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Jellemzok

Fokozott kenyelem es

KENYELMI LEGFUVAS

A leveg6aramlas felfelé iranyul HUTES lizemmaédban, és lefelé iranyul
FUTES lizemmédban. Ez a funkcié meggatolja, hogy a hideg vagy meleg 0
levegét a rendszer kozvetlendil a testére fijja.

|

ECONO

Ez a funkcié a maximalis aramfelvétel korlatozasaval hatékony mikddést
tesz lehetévé. Leginkabb akkor hasznos, amikor a Iégkondicionalét mas —
elektromos eszkozokkel egy idében hasznalja egy megosztott elektromos

aramkoron.




Tartalomjegyzék

M Uzemeltetés el6tt olvassa el

Biztonsagi ovintézkedések ..........c.covvruncn.. 3
AIKArESZEK NEVE ... 5
El6késziletek az Gizemeltetés elétt ................ 8

H Egyszerii lizemeltetés

%o%)) AUTO - HUTES - SZARITAS - FUTES -
MODE] CSAK VENTILATOR lizemmdd............ 9

A légfavas sebességének
MOAOSItASA ...vovoceeeeeeeeeeeeeeen, 1

Alevegbaramlas iranyanak
maédositasara szolgal........................ 12

M Hasznos funkcidk

KENYELMI LEGFUVAS iizemmdd....13
EROTELJES Gzemmod ......veceeeen.. 13

mIDOZITO iizemmod
BEKAPCSOLASI/KIKAPCSOLASI

OFF) IDOZITO Gizemmod .....o.ooveveeeeeeeeeen, 15
M Karbantartas
Karbantartas és tisztitds ........ocoovveeeeveeene. 17

B Sziikség esetén
GYAKORI KERDESEK ......vovevvevevereeereneeeneen, 21
HIDAEINAITAS ©...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeene 22

Az Gtmutato eredeti szévege az angol nyelvii széveg. Az egyéb
nyelvii valtozatok az Utmutato eredeti szovegének a forditasai.



Uzemeltetés elétt olvassa el

Biztonsagi ovintézkedések

« Tartsa olyan helyen ezt a kézikdnyvet, ahol a felhasznalé kénnyen megtalalja.

« Olvassa el gondosan a kézikdnyvben ismertetett dvintézkedéseket az egység mikodtetése el6tt.

« A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznaldk altali aruhazi, konnydipari vagy mezégazdasagi, illetve nem szakemberek altali
kereskedelmi hasznalatra lett tervezve.

« A hangnyomas szintje kisebb, mint 70 dB (A).

« FIGYELEM és VIGYAZAT cim alatt figyelmeztet6 jellegii informacidk olvashatok. Mindkét kategoria fontos biztonsagi
informaciokat tartalmaz. Gy6z6djon meg arrél, hogy kivétel nélkiil minden biztonsagi 6vintézkedést betart.

/\ FIGYELEM /\ VIGYAZA

Az utasitasok figyelmen kivill hagyasa személyi sériiléshez Az utasitasok figyelmen kivill hagyasa anyagi kart vagy személyi
vagy halalhoz vezethet. sérlilést okozhat, amely a korlilményektdl fliggden sulyos is lehet.

Soha ne tegye Feltétlentl kdvesse Gy6z6djon meg arrol, hogy
aye. az utasitasokat. valéban foldelte a késziiléket.
« Elolvasas utan tegye a kézikdnyvet olyan helyre, ahol késébb is megtalalja, ha kell. Ha a késziiléket uj felhasznalonak adja at,
mindenképp adja at a kézikdnyvet is.

® « Atliz, robbanas vagy sériilés elkeriilése érdekében ne miikdtesse az egységet, amikor karos (példaul gyulékony

vagy korroziv) gazok észlelhet6k az egység kozelében.

Ne feledje, hogy a légkondicionalébél hosszabb ideig, kdzvetlenll érkezé hideg vagy meleg levegé, illetve a tdl hideg
vagy tul meleg levegdé veszélyes lehet a fizikai allapotara és egészségére.

Ne helyezzen rudakat, az ujjait vagy barmilyen mas targyat a levegé bemeneti és kimeneti nyilasaiba.

A légkondicionald nagy sebességgel forgd ventilatorlapatjai a termék karosodasat vagy személyi sériilést okozhatnak.
Ne prébaélja megjavitani, szétszerelni, Gjra felszerelni vagy médositani a légkondicionaldt, mert ez vizszivargast,
aramitést vagy tlizet okozhat.

Ne hasznaljon gyulékony hajtégazas palackot a Iégkondicionalé kdzelében, mert ez tiizet okozhat.

Az aramutések elkerilése végett ne hasznalja a késziiléket nedves kézzel.

.

.

.

A hlitéfolyadék szivargasa esetén figyeljen a tiiz elkeriilésére. Ha a Iégkondicionalé nem miikddik megfeleléen,
0 vagyis nem allit el hideg vagy meleg levegét, akkor el6fordulhat, hogy elszivargott a hiitéfolyadék. Kérjen segitséget
a forgalmazoétol. A légkondicionaléban talalhato hiitéfolyadék biztonsagos, és normal esetben nem szivarog.

Azonban szivargas esetén gazégdével, fitéberendezéssel vagy tlizhellyel érintkezve artalmas gazt termelhet.
Aklimaberendezést addig nem szabad ilyenkor hasznalni, amig egy szakképzett szerel6 el nem haritotta

a hiitékdzeg-szivargast.

Ne prébalja meg a klimaberendezést sajat maga lizembe helyezni vagy javitani. A szakszeritlen szerelés szivargast,
aramitést vagy tiizet okozhat. Az lizembe helyezést és a karbantartast bizza a forgalmazéra vagy egy szakemberre!
Ha a légkondicionaloval kapcsolatban valami szokatlant észlel (példaul égett szagot), akkor aramtalanitsa

a berendezést, és értesitse a helyi forgalmazét. Ha ilyen kériilmények kdz6tt tovabb miikddteti, az meghibasodast,
aramitést vagy tlizveszélyt okozhat.

Mindenképpen szereljen fel foldzarlatvédelmi kapcsolot. A foldzarlatvédelmi aramkor-megszakitd hianya aramutést
vagy tlizet okozhat.

.

.

.

« Mindenképpen féldelje az egységet. Ne foldelje az egységet kdzmiivezetékhez, villamharitdhoz vagy telefon
foldkabeléhez. A nem megfelel6 foldelés aramitést okozhat.

A\ VIGYAZAT

® « Aklimaberendezést kizardlag rendeltetésszerii célra szabad hasznalni. Ne hasznalja a légkondicionalét preciz

miiszerek, ételek, ndvények, allatok vagy miialkotasok hiitésére, mert ez karosithatja az érintett targyak
teljesitményét, minéségét és/vagy élettartamat.
« Alégkondicionalébdl kiaramlo levegé Utjaban ne legyenek névények vagy allatok, mert annak karos hatasai lehetnek.
* Ne helyezzen nyilt langgal miikodé késziilékeket a késziilékbdl érkezd levegd Utjdba, mert ez kihatassal lehet az égésre.
* Ne zarja el a levegé bemeneti és kimeneti nyilasait. A légaramlas akadalyozasa nem megfeleld teljesitményt vagy
hibas miikddést eredményezhet.
« Ne Uljon a kultéri egységre, ne helyezzen ra dolgokat és ne hizza az egységet. Ez baleseteket okozhat, példaul az egység
leesését vagy felborulasat, ami személyi sériilést, a termék meghibasodasat vagy a termék karosodasat eredményezheti.



Uzemeltetés el6tt olvassa el

Biztonsagi 6vintézkedések

korilmények kozott a f6 egységen lecsapodott folyadék, a hiitécsovek, a légsziiré vagy az elvezet lezaroja
csOpoghet, igy a készulék ala helyezett targy meghibasodhat vagy piszkos lehet.

Hosszabb ideje tarté hasznalat utan ellendrizni kell az egység rogzitésének és szerelvényeinek épségét. Ha ezeket
sérilt allapotban hagyja, az egység leeshet és sérlilést okozhat.

A sériilések elkeriilése érdekében ne érintse meg a beltéri vagy kiiltéri egység levegébemenetét vagy aluminium bordait.
Gyermekek vagy a hasznalat terén tajékozatlan személyek feligyelet nélkiil nem hasznalhatjak a készlléket. Ez testi
sérulésekhez vagy egészségkarosodashoz vezethet.

A gyermekekre is felligyelni kell, mert hajlamosak jatszani a berendezéssel és a taviranyitéval. Ha egy gyermek
véletlenll mlkodteti, az testi sériilésekhez vagy egészségkarosodashoz vezethet.

Ne Utdgesse a beltéri és a kultéri egységet, mert ez a termék karosodasat okozhatja.

Ne helyezzen gyulékony targyakat, példaul permetezétartalyokat a levegékimenet nyilasatdl 1 méternél kdzelebb.
A permetez6tartalyok a beltéri vagy kiltéri egységbdl érkezé meleg levegé miatt felrobbanhatnak.

Ugyeljen arra, hogy a hazillatok ne vizeljenek a légkondicionaléra. A Iégkondicionald levizelése aramiitést vagy
tlizet okozhat.

Ne mossa le vizzel a Iégkondicionalét, mert ez dramiitést vagy tlizet okozhat.

Ne helyezzen a készllék folé vizet tartalmazd edényeket (vazakat stb.), mert ez aramitést vagy tiizet okozhat.

® » Ne tegyen kdzvetleniil a beltéri vagy a kiiltéri egység ala olyan targyat, amelynek arthat a nedvesség. Bizonyos

.

.

Az oxigénhiany elkeriilése érdekében gyakran szell6ztesse a helyiséget, ha abban a klimaberendezés mellett nyilt
langu berendezést is hasznalnak.

Atisztitas el6tt ne felejtse el ledllitani az egységet, és kapcsolja ki a halézati aramkéri megszakitot, vagy huzza ki

a tapkabelt. Ellenkezé esetben aramiités és sérilés veszélye all fenn.

Csak a megadott tapellatasi aramkorhéz csatlakoztassa a légkondicionalét. A megadottdl eltéré tapellatas aramiitést,
tulmelegedést és tlizet okozhat.

Ugy helyezze el a lefolydcsét, hogy megfelelden eltavozzon a folyadék. A helytelen folyadékelvezetés elaztathatja az
épliletet, a butorokat stb.

Ne helyezzen semmilyen targyat a kiltéri egység kozvetlen kdrnyezetébe, és akadalyozza meg a levelek vagy mas
hulladék 6sszegyilését az egység koril. A levelek kdzott kis allatok telepedhetnek meg, amelyek bemaszhatnak az
egységbe. Ha bejutottak az egységbe, ezek az allatok hibas mikodést, fiistot vagy tizet okozhatnak, ha hozzaérnek
az elektromos alkatrészekhez.

Ne helyezzen targyakat a beltéri egység koré.

Ez rossz hatassal lehet a teljesitményre, a termék minéségére és a légkondicionald élettartamara.

Akésziiléket felugyelet nélkil nem hasznalhatjak csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességli személyek,
illetve a kezeléshez megfeleld alapismeretekkel nem rendelkez6 egyének, kivéve ha olyan személy felugyel rajuk,
aki felelni tud a késziilék biztonsagos hasznalataért.

« Tartsa gyermekektdl tavol, hogy ne jatsszanak a késziilékkel.

Felszerelés helye.

mVegye fel a kapcsolatot a forgalmazéval, ha a légkondicionalét az alabbi kdrnyezettipusokban kivanja izembe
helyezni.
« Olyan helyeken, ahol olaj, g6z vagy korom van jelen.
+ Sés kornyezetben, példaul tengerparti teriileteken.
« Olyan helyeken, ahol kénes gazok vannak jelen, példaul termalforrasok kbzelében.
« Olyan helyeken, ahol h6 zarhatja el a kiiltéri egységet.
m Feltétlenil kdvesse az alabbi utasitasokat.
« A beltéri egységnek legalabb 1 m tavolsagra kell lennie a televizié- és radiokésziilékektdl (az egység interferenciat okozhat
a képpel és hanggal).
+ A kultéri egységben képz6dott kondenzviznek megfeleld vizelvezetéssel rendelkezd helyre kell aramlania.

Vegye figyelembe, hogy a zaj zavarhatja a szomszédokat.
WA felszereléshez valasszon az alabbiaknak megfeleld helyet.

« Olyan hely, amely elég szilard ahhoz, hogy elbirja az egység tdmegét, és amely nem néveli a mikddés zajat és rezgését.
+ Olyan hely, ahol a kiltéri egységbdl kiaramld levegé vagy a miikdés zaja nem zavarja a szomszédokat.

Elektromos huzalozas.

« Atapellatashoz kiilon, a légkondicionald szamara fenntartott aramkért hasznaljon.

A rendszer athelyezése.

« A légkondicionald athelyezése szaktudast és képzettséget igényel. Lépjen kapcsolatba a forgalmazéval, ha koltdézés vagy
atépités miatt athelyezésre van sziikség.

©




Uzemeltetés elétt olvassa el

Alkatrészek neve

Beltéri egység

Ellls6 panel —| Leveg6bemenet

l

r—— sal
- —
Szarnyak (vizszintes Levegdkimenet
lapok) CGEXTZ)
Modell adattablaja
Terel6lapok (fuggdleges lapok) — Beltérihdmérséklet-érzékel§ —

. Aterelb’lasok a leveg6kimeneten bellil
vannak.

« Eszleli az egység korilli levegd
hémérsékletét.

hosszan tarté

Mikodés leallitasa ok
hangjelzés

Kijelz6

Jelfogadd

» Ataviranyitd jeleit fogadja.

* Amikor az egység jelet fogad, | G——— MUKODES jelzéfénye (zold)

hangjelzés hallhato. ® CI
Miivelet Hangtipus —— |DOZITO jelzﬁfénye
Miikédés inditasa két hangjelzés ON/OFF ( ) (narancssarga)
Bedllitds moédositasa | egy hangjelzés

A beltéri egység BE/KI kapcsolégombja
» Nyomja meg egyszer a kapcsolét a mikddés elinditasahoz.
Nyomja meg ismét a ledllitdsadhoz.
» Az izemmdd bedllitdsaval kapcsolatban tekintse meg az alabbi tablazatot.
Mod ‘ Hoémeérséklet beallitasa ‘ Légflivas sebessége |
| autOo | 25°C | AUTO |

» Ezt a kapcsol6t hasznalhatja, ha nem talalja a taviranyitot.




Uzemeltetés elétt olvassa el

Alkatrészek neve

B Felnyitott elllsé panel
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=== |
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’L/ | I/q

[ [omil;
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Leveg6sziird

Titanium-apatit fotokatalitikus
oe—— |eveg6sz(rd (kerettel)

Kiltéri egység

« Akultéri egység a kiilonb6zé modellek esetében masképpen nézhet ki.

Kultéri hdmeérséklet
érzékel6je (hatul)

Leveg&bemenet
(hatso és oldalso)

-o—— Hiitékozegcsovek és
egysegek kozotti huzalozas

Foldelési csatlakozo (belil)

s Modell adattablaja
Leveg6kimenet —

——— L eereszt6tomId




Uzemeltetés elétt olvassa el

Alkatrészek neve

Kijelzd (LCD)

« Az aktualis beallitasokat jeleniti meg.
(Ezen az abran mindegyik rész
lathat6 a kapcsolddo kijelzésekkel
magyarazat céljabol.)

AUTO gomb

« Automatikusan kivalaszt egy
megfeleld, a beltéri hémérsékleten

alapulé tizemmodot (HUTES vag
FUTES), és tizemelni kezd.

Kdzvetlen izemmod gombok
« Elinditia a HUTES, a SZARITAS,
a FUTES vagy a CSAK
VENTILATOR iizemmédot.

Jelado

N

 Ataviranyité hasznalatdhoz iranyitsa
a jeladét a beltéri egység felé. Ha
valami akadalyozza az egység és
a taviranyitd kozotti jeleket, példaul
fliggony, eléfordulhat, hogy az
egység, hogy nem fog mikodni.

« A maximalis atviteli tavolsag
kordlbelll 7 m.

Vevé

HOMERSEKLET
beallitasi gombja
« A hémérséklet-beallitas modc

szolgal.

KENYELMI gomb
+ KENYELMI LEGFUVAS iizemméd.

\_‘

EROTELJES gomb
+ EROTELJES tizemmod. (KERTEED

KIKAPCSOLASI IDOZITO
gomb (EJSZAKAI BEALLITAS
lizemmad)

BEKAPCSOLASI IDOZITO
gomb CEXT

Kl gomb

« Az lzemmdd ledllitasara szolgal.
»10. oldal

VENTILATOR beallitasi

gombja

« Alégfuvas sebességének
kivalasztasara szolgal.

-

ECONO gomb
+ ECONO iizemméd.

LEGTERELES gomb
« Aleveg6aramlas iranyanak
modositasara szolgal.

IDOZITO TORLESE gomb

« Az id6zitébeallitas torliésére szolgal.
»15., 16. oldal




Uzemeltetés elétt olvassa el

Elokésziuletek az lizemeltetés elott

Az elemek behelyezése

1. Csusztatva, majd enyhén felemelve tavolitsa
el a hatlapot.

2. Helyezzen be 2 AAA.LRO3 (alkali)
szarazelemet.

s N B Helyezze vissza a hatlapot.

helyes elhelyezésére!

o g Taviranyits A taviranyito-tarté rogzitése a falon

1. valasszon egy helyet, ahol a jelek elérik
% az egységet.

%,,K> 2. Rogzitse a tartot egy falon, oszlopon vagy
| hasonlé helyen a tartéhoz mellékelt csavarokkal.

3. Akassza a taviranyitoét a taviranyito-tartéra.

Taviranyito-tarté

Csavarok

Fahrenheit/Celsius kijelzés valtasa

D Tartsa lenyomva a || és a gombot (IDOZITO
gomb) egyszerre nagyjabdl 5 masodpercig.

» Ezutan a hémérséklet Celsius fokban lesz lathatd, ha eddig Fahrenheit fokban volt,
és forditva.

« Az atvaltasi mivelet csak akkor lehetséges, ha a h6mérséklet lathato a kijelzén.

Kapcsolja be az aramkér-megszakitot

« Atapellatas bekapcsolasa utan a beltéri egység szarnya egyszer kinyilik és bezarul
a referenciahelyzet bedllitdsa érdekében.

MEGJEGYZES

gjegy az el kkel kapcsolatban
« Az elemek cseréjekor ugyanolyan tipusu elemeket hasznaljon és mindkét régi elemet cserélje ki.
« Az elemek nagyjabdl 1 évig hasznalhatok. Ha azonban egy éven bellil elkezd halvanyodni a taviranyité kijelzéje, vagy lerovidil a lehetséges
atviteli tavolsag, cserélje ki mindkét elemet uj, AAA.LRO3 (alkali) elemmel.
« Ataviranyitéhoz mellékelt elemek a kezdeti miikddtetésre szolgalnak. Eléfordulhat, hogy az elemek 1 évnél elébb lemeriilnek.

Megjegyzés a taviranyitéval kapcsolatban
+ Ne ejtse le a taviranyitot. Ne hagyja, hogy nedves legyen.



Egyszerii lizemeltetés

AUTO - HUTES - SZARITAS - FUTES -
CSAK VENTILATOR iizemmod

A légkondicionalé a kivalasztott izemmaddban mikodik.

Az Uzemelés inditasa

AUTO (izemméd |

» Amegfelel6 hémérséklet és izemmod automatikus kivalasztasara
szolgal.

P Nyomja meg az gombot.

*
o_e
=3

=]

1

| HUTES iizemmdd | —
» A hémérséklet csokkentésére szolgal. *

P Nyomja meg a gombot.

| SZARITAS iizemmod | pa—
« A paratartalom csokkentésére szolgal. @

P Nyomja meg a gombot.

| FUTES izemmod | —
* A hémérséklet ndvelésére szolgal.

P Nyomja meg a gombot.

| CSAK VENTILATOR izemmod | —

» Alevegd keringetésére szolgal a szobaban.

P Nyomja meg a

+ AMUKODES jelzéfénye zélden kezd vilagitani.

o

i}
|-
oy

[ON =}

Kijelz6

MEGJEGYZES

Megjegyzések az AUTO iizemméddal kapcsolatban

+ Az AUTO lizemmoédban a rendszer kivalaszt egy megfeleld, a beltéri hémérsékleten alapulé izemmodot (HUTES vagy FUTES), és (izemelni kezd.

 Arendszer bizonyos id6k6zdnként Ujra kivalasztja, hogy milyen bedllitast alkalmazzon, igy tartja a beltéri hémérsékletet a felhasznalé altal
megadott szinten.

Megjegyzés a SZARITAS lizemmoéddal kapcsolatban
* Megsziinteti a paratartalmat, ugyanakkor a lehetséges mértékben fenntartja a beltéri hémérsékletet. Automatikusan vezérli a hémérsékletet
és a légfuvas sebességét, ezért ezek manualis beallitisa nem lehetséges.



Egyszerii Gizemeltetés

AUTO - HUTES - SZARITAS - FUTES -
CSAK VENTILATOR iizemméd

Energiatakarékossagi tippek

A készilék ledllitasa

P Nyomja meg a gombot.

« AMUKODES jelzéfénye kialszik.

A hémérséklet-beallitas modositasa

A
H TEMP
P Nyomja meg a e | gombot.
* Nyomja meg a A gombot a hémérséklet ndveléséhez, a ' gombot pedig
a csOkkentéséhez.

- - - - . . SZARITAS vagy CSAK
HUTES FUTES AUTO iizemméd VENTILATOR ii o
o o o A hémérséklet-beallitds nem
18 -32°C 10-30°C 18 —30°C modosithaté.

Az energiatakarékossag érdekében a homérséklet-beallitast tartsa - Y4
-

mérsékelt szinten.

« Javasolt hémérséklet-beallitas

- Hiitéshez: 26 — 28°C ‘ .
- Flitéshez: 20 — 24°C
Az ablakokat takarja el redénnyel vagy fiiggénnyel.

« Ha nem engedi be a napfényt és a kinti levegét, azzal névelheti a hiités (vagy a fiités)
hatékonysagat.

Tartsa tisztan a levegésziiroket.
« Az eltomd&dott 1égsziirék rontjak a miikodési hatékonysagot, és energiapazarlassal jarnak. 2 hetente egyszer tisztitsa meg éket.

Ha hosszu idén keresztiil nem fogja hasznalni a Iégkondicionalét, példaul tavasszal vagy nyaron, akkor kapcsolja

ki az aramkor-megszakitot.
« Alégkondicionalé mindig fogyaszt egy kevés aramot akkor is, amikor nem miikodik.



Egyszerii lizemeltetés

@ A légfuvas sebességének modositasa

A légfuvas sebessége a kényelem fokozasa érdekében modosithato.

A légfuvas sebességének modositasa

P Nyomja meg a gombot.

« A (@FaN) gomb minden egyes megnyomasaval médositja a légflvas sebességét.

r 2] — {"{ — '%'E____ — 'ﬁ'z

AUTO Beltéri egység Légfavas sebessége (1-5) (alacsony — magas)
csendes lizemmodija

« Ha a légaramlas beallitasa "24", akkor elindul a csendes (izemmad, és a beltéri egység
miikddése halkabb lesz.

« A csendes lizemmodban a légfuvas sebessége alacsony.

AUTO, HUTES, FUTES és CSAK VENTILATOR iizemméd SZARITAS ii 6d
|.3.|_-A_‘1 |,z. |.@ A légfivas sebességének
e 3 = beallitisa nem modosithato.

MEGJEGYZES

Megjegyzés a légfuvas sebességének beallitasaval kapcsolatban
* Ha a légfuvas sebessége alacsonyabb, a hiit (fiit6) hatas is kisebb.



Egyszerii Gizemeltetés

(s A levegbaramlas iranyanak
~ modositasara szolgal

A légaramlas iranya a kényelem fokozasa érdekében modosithato.

/\ VIGYAZAT

« Aszarny sz6gének bedllitdisahoz mindig hasznalja a taviranyitét. A szarnyak kézi erével térténé mozgatasa
meghibasodashoz vezethet.
(€] « Aterelélapok beallitasakor legyen évatos. A leveg6kimenet belsejében a ventilator nagyon gyorsan forog.

Az automatikus Iégterelés elinditasa

| Lefelé és felfelé iranyuld légfuvas |
] SWING
P Nyomja meg a gombot.

« "(Z" jelenik meg az LCD kijelzén.

« A szarny (vizszintes lap) megkezdi a légterelést.

A szarny bedllitasa a kivant helyzetbe

C}-[(* D) * Ez a funkci6 akkor miikédik, ha a szarny automatikus légterelési modban van.
TIMER SWING
P Nyomja meg a gombot, amikor a szarny eléri

a kivant poziciot.

+ A"GE" szimbdlum eltiinik az LCD kijelz6rél.

A terel6lapok beallitasa a kivant helyzetbe

P Tartsa lenyomva a gombokat, és mozgassa
a tereldlapokat (fiiggoéleges lapok).

MEGJEGYZES

Megjegyzések a levegéaramlas iranyanak beallitasaval kapcsolatban

« A szarny mozgathatdsagi tartomanya az lizemmaédtél fliggéen valtozik.

* A'szarmy megall a fels6 helyzetben, amikor a légfivas sebessége alacsonyra modosul L o
a felfelé vagy lefelé iranyuld legyezés kdzben. HUTES / SZARITAS

A szarny mozgési tartomanya

CSAK VENTILATOR



Hasznos funkciék

/8) KENYELMI LEGFUVAS iizemméd

A leveg6aramlas iranya és sebessége Ugy lesz beallitva, hogy a rendszer
a leveg6t ne kdzvetlenil a szobaban tartézkodé emberekre fijja.

A KENYELMI LEGFUVAS iizemméd inditasa

»

COMFORT
P Nyomja meg a gombot.

- "/Q" jelenik meg az LCD kijelzén.

HUTES és SZARITAS iizemméd | FUTES il 6d
Szarny iranya Felfelé mozdul Lefelé mozdul
Légfuvas sebessége AUTO

+ CSAK VENTILATOR lizemmodban nem valaszthato.

A KENYELMI LEGFUVAS lizemmad ledllitasa

COMFORT

OO . . COMFORT

P Nyomja meg Ujra a gombot.
oo « A" szimbolum eltlinik az LCD kijelz6rél.
g\-[TIMERJ]’(

« A szarny visszaall a KENYELMI LEGFUVAS (izemméd el6tti helyzetbe.

4 EROTELJES iizemmod

Az EROTELJES {izemméd minden izemmédban gyorsan a legmagasabbra

néveli a hités (fités) hatékonysagat. Ebben az izemmaddban a légkondicionald
maximalis teljesitményen mikddik.

@ Az EROTELJES izemmdd inditasa

POWERFUL
D Nyomja meg a (& gombot.
+ " jelenik meg az LCD kijelzén.

+ Az EROTELJES (izemmdd 20 perc elteltével ledll. llyenkor a rendszer automatikusan az
EROTELJES {izemmdd elétt hasznalt beallitasokkal (izemel tovabb.

D Az EROTELJES iizemméd ledllitésa
D
) B POWERFUL
- = P Nyomja meg Gjra a (>) gombot.

« A" szimboélum eltiinik az LCD kijelz6rél.

C Y )
OO
TIMER

13



Hasznos funkcié

| ECONO iizemméd

Az ECONO lGzemmadd a maximalis aramfelvétel korlatozasaval hatékony
miikodést tesz lehetévé.

Ez a funkcié akkor hasznos, ha meg kivanja akadalyozni, hogy az aramkor-

megszakité kioldjon, amikor az egység mas készulékekkel egy idében Uzemel
ugyanazon az aramkoron.

Az ECONO lizemmdd inditasa
P Nyomja meg az gombot.

« "5" jelenik meg az LCD kijelzén.
+ CSAK VENTILATOR {izemmédban nem vélaszthato.

Az ECONO lzemmoad leallitasa
P Nyomja meg Ujra az gombot.

w’ﬁ-[\ )T\ ) * A"™G" szimbdlum eltiinik az LCD kijelz&rél.
TIMER

YY)

MEGJEGYZES

Megjegyzés a KENYELMI LEGFUVAS iizemméddal kapcsolatban

« Ha kivalasztja a felfelé vagy lefelé iranyul6 légfavast, akkor a rendszer kilép a KENYELMI LEGFUVAS (izemmadbol.

Megjegyzések az EROTELJES iizemméddal kapcsolatban

Az megnyomasa torli a beallitasokat, és a "“¥*" szimbolum eltiinik az LCD Kijelzré.

+ Az EROTELJES lizemméd nem noveli a Ilégkondicionald teliesitményét, ha az mar az elérhetd legnagyobb teljesitményen tizemel.
- HOTES, FUTES és AUTO iizemmédban

Ahité (flitd) hatas legnagyobbra ndvelése érdekében a kiiltéri egység teljesitménye névekszik, és a légflvas sebessége a legnagyobb
bedllitasra all.

A hémérséklet-beallitas nem moédosithato.
- SZARITAS iizemmédban

A hémérsékleti bedllitas 2,5°C-kal csdkken, és a légflivas sebessége enyhén né.
- CSAK VENTILATOR iizemmédban

Alégfavas sebessége a legnagyobb beallitasra all.

Megjegyzések az ECONO iizemmoddal kapcsolatban
<Az megnyomasa térli a bedllitasokat, és a " szimbolum eltiinik az LCD kijelz8rél.
* Amennyiben az aramfelvétel szintje mar eleve alacsony, az ECONO lizemmadra atvaltas nem csokkenti azt.

Néhany hasznos funkcié egyiitt is hasznalhato.

KENYELMI LEGFUVAS + ECONO Elérhet6
EROTELJES + KENYELMI LEGFUVAS | Nem valaszthato*
EROTELJES + ECONO Nem valaszthato*

*Az a funkci6 élvez elsébbséget, amelynek a gombjat utoljara megnyomta.



IDOZITO lizemmoéd

ON ) BEKAPCSOLASI/KIKAPCSOLASI
OFF IDOZITO lizemmod

Az id6zit6 funkciok a légkondicionalé automatikus, éjszakai vagy reggeli

be- vagy kikapcsolasahoz hasznalhaték. ABEKAPCSOLASI IDOZITOT és
a KIKAPCSOLASI IDOZITOT egyiitt is hasznalhatja.

ABEKAPCSOLASI IDOZITO hasznalata
D Nyomja meg az gombot.

PR R . o
ON /HR. "ON  #HR." ielenik meg az LCD kijelzén.

* Az gomb minden egyes megnyomasa noveli az idébedllitast 1 6raval.
Az id6 1 és 12 dra kozott allithato.

+ Az IDOZITO jelzéfénye narancssargan kezd vilagitani.

Kijelzé

A BEKAPCSOLASI IDOZITO torlése
P Nyomja meg a gombot.

. A"SJN :HR." szimboélum eltlinik az LCD kijelz6rél.
+ Az IDOZITO jelz6fénye kialszik.

MEGJEGYZES

A kovetkez6 esetekben allitsa be ujra az id6zit6t.
« Ha az aramkoér-megszakitoé kikapcsolt.

+ Aramkimaradas utan.

« Ataviranyitd elemeinek cseréjét kdvetben.



IDOZITO lizemméd

BEKAPCSOLASI/KIKAPCSOLASI
IDOZITO lizemméd

A KIKAPCSOLASI IDOZITO hasznalata

P Nyomja meg az gombot.
O®FF "HR. "8_1: O'HR." jelenik meg az LCD kijelzén.
(ORI}
OFF #HR
<Az gomb minden egyes megnyomasa néveli az idébeallitast 1 oraval.

Az id6 1 és 12 dra kozott allithato.

-
‘ + Az IDOZITO jelzéfénye narancssargan kezd vilagitani.

Kijelz6

A KIKAPCSOLASI IDOZITO torlése
P Nyomja meg a gombot.

. A(e))FF l‘HR szimbolum eltlinik az LCD kijelz6rél.
« Az IDOZITO jelzéfénye kialszik.

A BEKAPCSOLASI IDOZITO és a KIKAPCSOLASI IDOZITO

Uzemmodok egyuttes hasznalata

« Az alabbiakban egy példabedllitas lathato a 2 id6zit6 egyittes hasznalatara.
« "ON" ¢s "OFF" jelenik meg az LCD kijelzén.

[Példa]
[6) q ) ] Az egység miikodése kozbeni bedllitas esetén
ON L#HR.OFF #HR.| - Leallitia az egységet 1 éraval késébb, és elinditja 7 éraval
a ledllitas utan.

[5) E’ [6) S Az egység leallt helyzetben torténé beallitasa esetén
ON & HR.OFF -!HR.| - Elinditia az egységet 2 éraval késébb, és leallitjia 3 oraval

az elinditas utan.

MEGJEGYZES

EJSZAKAI BEALLITAS iizemméd
+ Ha a KIKAPCSOLASI IDOZITO be van allitva, a légkondicionalé automatikusan modositja a hémérséklet-beallitast (HUTES iizemben 0,5°C-kal
felfelé, FUTES (izemben 2,0°C-kal lefelé), igy elejét veszi az éjszakai tulzott hiitésnek (flitésnek).



Karbantartas

Karbantartas és tisztitas

/\ VIGYAZAT

« Atisztitas el6tt ne felejtse el ledllitani az egységet és kikapcsolni az aramkér-megszakitot.
« Ne érjen a beltéri egység aluminium ventilatorszarnyaihoz. Ezen alkatrészek megérintése sériilést okozhat.

B Gyors attekintés

| Az alkatrészek tisztitasa |

—
P
/
Ellls6 panel y =
7 [
« Torélje le egy puha, nedves ruhaval. Wil
« Csak semleges tisztitdszert #p;l:’/—__ | UD%]
hasznaljon. IR ':" a = ‘Ehﬁii =

R«

o .

[ ]

Leveg6sz(ird

« Porszivézza vagy mossa ki a sz(rét.
[2 hetente egyszer |

Titanium-apatit fotokatalitikus leveg8sziird (kerettel)

Beltéri egység, kiiltéri egység

« Porszivdzza vagy cserélje ki a szrét.
[Tisztitas] [Csere]
* Puha ruhéval térdlje le Sket. | 6havontaegyszer | [ 3 évente egyszer |

Ha piszkos

és taviranyité

MEGJEGYZES

Ne hasznalja az alabbiak egyikét sem a tisztitashoz:

« 40°C-nal melegebb viz RO § m
« lliékony folyadékok, példaul benzol, benzin és higitd
« Fényez6vegylletek

« Durva anyagok, példaul dérzsél6kefe




Karbantartas

Karbantartas és tisztitas

W Leveglbszird

1. Nyissa ki az eliils6é panelt. 3. Mossa meg
+ Tartsa meg az ellilsé panelt az oldalainal, és nyissa ki. a Ievegészﬁ roket vizzel

vagy tisztitsa meg
azokat porszivoéval.

i {7 — \t * 2 hetente ajanlott tisztitani a leveg8sziirket.
LEsEEEEse S

sy sy

2. Huzza ki a levegosziiroket.

« Tolja kissé felfelé a sziir6lapot minden leveg&sziiré
kdzepén, majd huzza lefelé.

Ha a por nem tavolithato el kénnyen

« Mossa meg a leveg6sz(irket langyos vizben oldott semleges
tisztitdszerrel, majd arnyékban szaritsa meg azokat.

« Tavolitsa el a titanium-apatit fotokatalitikus leveg&sziirét.
Tekintse meg a kdvetkezd oldalon a "Titanium-apatit
fotokatalitikus levegosziiré" cimi részt.

- J

4. Tegye vissza a sziir6ket.

‘ 2) Huzza lefelé

5. Zarja le lassan az eliils6
panelt.

» Nyomja le az ellils6 panelt mindkét oldalon
és kozépen.

—
¥ N NV N

« Ellenérizze az eliilsé panel megfelel6 rogzitését.

18



Karbantartas

Karbantartas és tisztitas

W Titanium-apatit fotokatalitikus leveg&sziird

1. Nyissa fel az elulsé
panelt, és huzza ki
a levegdsziirdket.

2. Vegye le a titanium-apatit
fotokatalitikus
leveg6sziiroket.

» Fogja meg a keret siillyesztett részeit, és oldja
ki a 4 rogzit6t.

3. Tisztitsa meg vagy cserélje
le a titanium-apatit
fotokatalitikus
leveg6sziirdket.

[Tisztitas]

3-1 Porszivéval tavolitsa el a port, és
aztassa langyos vizbe korilbeliil
10-15 percig, ha nagyon
bepiszkolédott.

* Ne tavolitsa el a szir6t a keretbdl, amikor
vizzel mossa.

3-2 Mosas utan razza le a maradék vizet,
és arnyékos helyen hagyja
megszaradni a sziirét.

» Ne csavarja ki a szir6t a viz eltavolitdsahoz.

19

[Csere]

Vegye ki a szlrét a sz(ir6keretbdl,
és készitsen el6 egy ujat.

» Ne dobja ki a szlr6keretet. Hasznalja Ujra
a szlrékeretet a titAnium-apatit fotokatalitikus
leveg8sziré cseréjekor.

« Arégi sz(rét nem gyulékony hulladékként kezelje.

4. Helyezze be a titanium-
apatit fotokatalitikus

rr gy

leveg6sziir6ket a korabbi
helytikre.

A sziir6 rogzitésekor ellendrizze, hogy a sziiré
megfeleléen benne van-e a fiilekben.

5. Tegye vissza a sziir6ket.

6. Zarja le lassan az elulsé
panelt.

MEGJEGYZES

« Hasznalat koszos szlirékkel:
- alevegé nem dezodoralhato,
- alevegd nem tisztithato,
- nem megfeleld flitést vagy hiitést eredményez,
- szagot eredményezhet.
« Arégi szlir6ket nem gyulékony hulladékként kezelje.
« Titanium-apatit fotokatalitikus levegész(iré megrendeléséhez Iépjen
kapcsolatba a forgalmazdval, akitél a légkondicionalét vasarolta.

Titanium-apatit fotokatalitikus

Elem PP <
leveg6sziird, 1 készlet

Rendelési szam | KAF970A46




Karbantartas

Karbantartas és tisztitas

B Hosszabb lUzemszlinetet megel&zden

1. Miikédtesse a CSAK VENTILATOR iizemmédot néhany oraig,
hogy kiszaradjon az egység belseje.
» Nyomja meg a gombot.

2. Az iizemeltetés leallitasa utan kapcsolja ki a helyiség
légkondicionaldjanak aramkor-megszakitojat.

3. Vegye ki az elemeket a taviranyitobol.

B Ajanlott rendszeres karbantartas elvégzése
« Bizonyos lizemeltetési feltételek mellett a Iégkondicionald belseje szennyezetté valhat tobb évszakos hasznalat utan, ami
a teljesitmény romlasaval jarhat. A felhasznalé altal rendszeresen végrehaijtott tisztitds mellett ajanlott egy szakképzett
kivitelezével id6szakos karbantartast végeztetni.
» A szakképzett kivitelezével végeztetett karbantartasért Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval, akitél a légkondicionalét
vasarolta.
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Sziikség esetén

GYAKORI KERDESEK

Beltéri egység

P
A szarny nem kezdi el rogton
a légterelést.

 Alégkondicionald bedllitia a szarny helyzetét. A szarny
hamarosan elkezd mozogni.

p
A légkondicionald abbahagyja e s o .
a légfavast FUTES iizemméd kézben. Kiilonboz6 hangok hallhatok.

mVizcsobogashoz hasonlité hang
» Ezt a hangot a légkondicionaléban aramlé
hiitékdzeg okozza.
« Alégkondicionaléban aramlé viz szivattylzasanak hangja, és
akkor hallhato, amikor HUTES vagy SZARITAS tizemméd

« Amikor a hémérséklet eléri a célh6mérsékletet,
a légfuvas sebessége csokken, és a miikddés a hideg
leveg6 fuvasanak elkeriilése megakadalyozasa
érdekében leall. A miikddés automatikusan folytatodik,
amikor a beltéri hémérséklet csdkken.

\_ Y, kdzben a légkondicionald kiszivattytizza magabdl a vizet.
~ N EFavo hang
A FUTES izemmod hirtelen leall » Ez a hang akkor hallhato, amikor a Iégkondicionaléban
’

talalhatd hiitékézeg aramlasa atkapcsol.
H Kattan6 hang
» Ez a hang akkor hallhato, amikor a Iégkondicionalé
szekrénye és kerete a hémérséklet-valtozas
kovetkeztében kicsit né vagy csokken.
) H Sipolé hang
» Ez a hang akkor hallhato, amikor hiitékzeg aramlik
a készulékben a jégmentesitési izemmod soran.

e s . H Kattogé hang miikodés kdzben vagy tétlen
A miikédés nem indul meg azonnal. allapotban

EmHaaz vagy barmely mas kdzvetlen
lizemmoéd gombjat réviddel a miikodés
leallasa utan nyomtak meg.

és csobog6 hang hallhato.

« Akiltéri egység jégtelenit. A FUTES (izemmad a kiiltéri
egységen talalhatd jég eltavolitasa utan Gjbdl elindul.
Ez korilbelll 4-12 percig tarthat.

» Ez a hang akkor hallhat6, amikor a hiitékézegvezérl6-
szelepek vagy az elektromos alkatrészek miikddésbe
lépnek.

mKopogoé hang

B Az lizemmoéd ismételt kivalasztasakor. + Ez a hang a Iégkondicionald belsejébdl hallhatd, amikor
» Ez a légkondicionalét védi. a kifivo ventilator csukott helyiségajtok mellett aktivalodik.
Varjon kérulbelll 3 percet. Nyissa ki az ablakot vagy kapcsolja ki a kifuvo ventilatort.
N J J
Kultéri egység

A kultéri egység vizet vagy gozt bocsat ki.

mFUTES iizemmédban
« Akultéri egységen talalhaté jégbdl olvadas utan viz vagy géz lesz,
ha a légkondicionalé jégmentesitési lzemmaodban van.
mHUTES vagy SZARITAS iizemmédban
« Alevegdben |évé para vizként csapodik le a kultéri egység csdveinek
hideg feliiletén, és csépogni kezd.
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Sziikség esetén

Hibaelharitas

Mielétt javitasi kérelmet vagy igényt nyuijt be, ellenérizze a kévetkezdket:
Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon a forgalmazdéhoz.

/ Nem probléma , Ellenérizze a kovetkezoket

Ez az eset nem probléma. Kérjuk, javitasi kérelme el6tt ellenérizze ismét.

u
A légkondicionalé nem mikodik
Miivelet Leiras / mit kell ellenérizni
A MUKODES jelzéfénye @ Kioldott a aramkdér-megszakito, vagy kiolvadt a biztositék?

* Probléma van a tapellatassal?

nem vilagit. « Vannak elemek a taviranyitoban?

IE « Kapcsolja ki a tapellatast az aramkor-megszakitéval, és inditsa Ujra az egységet a taviranyitéval.
Ha a MUKODES jelz6fénye tovabbra is villog, ellendrizze a hibakddot, és forduljon

A MUKODES jelzéfénye villog. a forgalmazéhoz

A légkondicionalé mikodése hirtelen leall

Miivelet Leiras / mit kell ellenérizni

« Arendszer védelme érdekében a légkondicionalé miikddése hirtelen bekdvetkez6 nagy
feszliltségingadozas esetén ledllhat. A készlilék korllbellll 3 perc elteltével automatikusan
folytatja a miikodést.

A MUKODES jelzéfénye vilagit.

IE « Semmi sem akadalyozza a beltéri vagy a kiiltéri egység levegébemenetét vagy -kimenetét?
.. P . Allitsa le az lizemeltetést, és az aramkor-megszakité kikapcsolasa utan haritsa el

A MUKODES jelz6fénye villog. a dugulast. Ezutan inditsa Ujra az egységet a taviranyitéval. Ha a MUKODES jelzéfénye
tovabbra is villog, ellendrizze a hibakédot, és forduljon a forgalmazoéhoz.

A légkondiciondlé nem all le

Miivelet Leiras / mit kell ellenérizni
B Rogton a légkondicionald leallitasa utan
L, PR + Akils6 egység ventilatora a rendszer védelme érdekében még nagyjabodl 1 percig forog.
A légkondicionalé a miikodés o Y R 9 L . 9 nagy) perclg 9
P P - . B Mik6zben a légkondicionalé nem lizemel
leallitasa utan is tovabb lizemel.

+ Ha a kiiltéri hémérséklet magas, a kiiltéri egység ventilatora a rendszer védelme
érdekében forogni kezdhet.

A szoba nem hil le / melegszik fel

Miivelet Leiras / mit kell ellenérizni
m FUTES lizemmédban
« Alégkondicionalé bemelegszik. Varjon kortilbelll 1-4 percet.
« Ajégmentesitési izemmod soran nem aramlik ki meleg levegé a beltéri egységbdl.

Nem jon ki leveg6.

® Megfeleléen van bedllitva a légflivas sebessége?

Nem j6n ki levegé / . fxlegfuv'eng s"ebess?gg allac’sonyra va? bedllitva, pe!vdaulua Evielterll eg'ys’eg cs’epdes »

J6n ki a levegd izemmadja" vagy "Légfuvas sebessége 1. fokozat"? Novelje a légfuvas bedllitott sebességét.
: B Megfelel6 a beallitott hémérséklet?

B Megfelel6 a levegéaramlas iranyanak beallitasa?

E‘ « Van barmilyen butor kdzvetleniil a beltéri egység alatt vagy mellett?
+ Alégkondicionalé ECONO iizemmédban van?
s P * Aleveg6sziirék koszosak?
Jon ki a levegé. - . - - . .. . ’ .
« Semmi sem akadalyozza a beltéri vagy a kiiltéri egység levegébemenetét vagy -kimenetét?
« Van nyitott ablak vagy ajté?
« Forog a kifuvé ventilator?
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ség esetén

Hibaelharitas

Para szall ki

Miivelet

Leiras / mit kell ellenérizni

A beltéri egységbdl para szall ki.

« Ez olyankor torténik, ha a helyiség levegsjét parava hiiti a HUTES vagy mas lizemmod
soran kiaramlé hideg levegé.

Taviranyito

Miivelet

Leiras / mit kell ellenérizni

Az egység nem fogadja
a taviranyito jeleit, vagy
korlatozott a miikédési tavolsag.

« Eléfordulhat, hogy lemeriiltek az elemek.
Cserélje ki mindkét elemet Uj AAA.LRO3 (alkali) szarazelemre.
Arészleteket lasd: "El6késziiletek az lizemeltetés el6t

« A jelkommunikacié megszakadhat, ha elektronikus inditasi tipusu fluoreszkalé lampa
(példaul inverter tipust lampa) talalhaté a helyiségben. Ebben az esetben lépjen
kapcsolatba a forgalmazoval.

« Eléfordulhat, hogy a taviranyité nem mikddik megfeleléen, ha a jeladd kézvetlen
napsugarzasnak van kitéve.

Az LCD kijelz6 halvany, nem
miikodik, vagy a kijelzés
akadozik.

« Eléfordulhat, hogy lemeriiltek az elemek.
Cserélje ki mindkét elemet uj AAA.LRO3 (alkali) szarazelemre.
Arészleteket lasd: "El6késziiletek az lizemeltetés el6tt".

Mas elektromos eszk6zok lépnek
miikodésbe.

* Ha a taviranyité mas elektromos eszkdzoket aktival, helyezze 6ket tavolabb, vagy forduljon
a forgalmazéhoz.

A kiaramlo leveg6 kellemetle

n szagu

Miivelet

Leiras / mit kell ellenérizni

A légkondicionalobadl furcsa
szag jon.

« Az egység kifjja a szobabol magaba szivott szagokat a légaramlattal.
Javasoljuk, hogy tisztittassa meg a beltéri egységet. Forduljon a forgalmazéhoz.

Egyebek

Miivelet

Leiras / mit kell ellenérizni

A légkondicional6 miikodés
kozben hirtelen furcsan kezd

@l

viselkedni.

« Alégkondicionald villamlas vagy radiéhullamok hatasara hibasan miikddhet.
Ha a Iégkondicionald hibasan kezd miikodni, kapcsolja ki a tapellatast az aramkor-
megszakitoval, és inditsa Ujra az egységet a taviranyitdval.

Megjegyzések a miikodési feltételekkel kapcsolatban
+ Ha a tablazatban felsorolt kériilményeken kiviil is tovabb miikodik

az egység,

- Eléfordulhat, hogy egy biztonsagi eszkoz ledllitia a mikodést.
- Harmat keletkezhet a beltéri egységen, és csopogés jelentkezhet
a HUTES vagy SZARITAS lizemmad kivalasztasakor.
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Méd Uzemelési feltételek
P Kultéri hémérséklet: -10 — 46°C
S::-};IIE'I'SAIS Beltéri hémérséklet: 18 — 32°C
Beltéri paratartalom: legfeljebb 80%
P Kultéri hémérséklet: -15 — 24°C
FUTES | g otteri homérseklet: 10 — 30°C




Sziikség esetén

Hibaelharitas

B Azonnal hivja az uzletet

/\ FIGYELEM

Rendellenesség (példaul égett szag) esetén fliggessze fel a miikodtetést, és kapcsolja le az aramkor-megszakitot.
« Ha rendellenes éllapot esetén folytatja a mikodtetést, az hibas miikodést, aramutést vagy tlizet idézhet el6.

« Lépjen kapcsolatba az (izlettel, ahol a Iégkondicionalét vasarolta.

Ne prébalja meg a légkondicionalét sajat maga megjavitani vagy médositani.

« Ahelytelenil elvégzett munka aramiitést vagy tiizet okozhat.

« Lépjen kapcsolatba az iizlettel, ahol a Iégkondicionalét vasarolta.

Ha az alabbi jelenségek barmelyike fellépne, azonnal hivja az izletet.

+ A tapkabel rendellenesen forré vagy sériilt.
» Miikodés kozben rendellenes hang hallhaté.
A biztonsagi megszakito, egy biztositék vagy

a foldzarlatvédelmi kapcsol6 rendszeresen
megszakitja a mikodést. Kapcsolja ki a megszakitét, és hivia az izletet. 0
» Egy kapcsol6 vagy gomb gyakran nem
megfelel6en miikodik.
« Egett szag érezhetd.
* Viz szivarog a beltéri egységbél.

® Aramkimaradas utan
« Alégkondicionalo korilbelll 3 perc elteltével automatikusan folytatja a miikédést. Varjon egy kis ideig.

B Villam
« Ha a szomszédos kérnyéken villam csap be, fejezze be a miikodtetést, és a rendszer védelme érdekében kapcsolja
ki a megszakitot.

W Hulladékelhelyezési kdvetelmények

Aterméken és a taviranyitohoz mellékelt elemeken ez a szimbolum lathaté. Ez a szimbolum azt jelzi, hogy
az elektromos és elektronikus termékeket és az elemeket a vegyes haztartasi hulladéktdl elkilonitve kell kezelni.
Az elemeken a szimbdlum alatt egy kémiai jel is lehet. A kémiai jel azt jelenti, hogy az elem
egy bizonyos koncentraciét meghaladd nehézfém-tartalommal bir. A lehetséges kémiai jelek:
uPb: 6lom (>0,004%)
Ne proébalja meg hazilag szétszerelni a terméket: a légkondicionald szétszerelését, a hlitékdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozo helyi és nemzeti eléirasoknak megfeleléen egy szakképzett szerel tudja csak elvégezni.
Az egységeket és az elhasznalddott elemeket csak specialis berendezésekkel és lizemekben lehet szétszerelni
és Ujrahasznositasra alkalmassa tenni.
A megfelel6 hulladékkezeléssel megelézheti a kdrnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatasokat.
Tovabbi informaciokért forduljon a markaképviselethez vagy a helyi hatésagokhoz. Az egység szétszerelését, a hiitékozeg,
az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozo helyi és nemzeti el6irasoknak megfeleléen kell végezni.
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Sziikség esetén

Hibaelharitas

B Hibameghatarozas a taviranyitoval

« Ataviranyito képes a beltéri egységbdl a kapcsolédoé hibakédokat fogadni.

1. Ha nagyjabél 5 masodpercig lenyomva tartja
a gombot, a "{Jf}" jelzés kezd villogni
a homérséklet-kijelzési részen.

— 2. Nyomja meg tobbszor egymas utan
‘ S a gombot, amig egy folyamatos
) hangjelzés nem hallatszik.

» Megjelenik az alabbiakban ismertetett hibakédok egyike, amire egy hosszu
hangjelzés figyelmezteti.

JELENTES
NORMAL
BELTERI-KULTERI EGYSEG KOMBINACIOS HIBAJA
RENDSZER uo HUTOKOZEGHIANY

U2 FESZULTSEGCSOKKENES VAGY HALOZATI ARAMKORI TULFESZULTSEG
U4 ATVITELI HIBA (A BELTERI EGYSEG ES AKULTERI EGYSEG KOZOTT)
Al ABELTERI EGYSEG JEL PANELJENEK MEGHIBASODASA

BELTERI A5 MAGAS NYOMAS VAGY FAGYAS ELLENI VEDELEM

e A6 AVENTILATORMOTOR HIBAJA _ ]
c4 HOCSERELO HOMERSEKLET-ERZEKELOJENEK HIBAJA
c9 BESZIVOTT LEVEGO HOMERSEKLET-ERZEKELOJENEK HIBAJA
EA HUTES-FUTES KAPCSOLASI HIBA
E1 AZ ARAMKORI KARTYA HIBAJA
E5 OL ELINDITVA
E6 A KOMPRESSZOR INDITASI HIBAJA
E7 A DC VENTILATORMOTOR HIBAJA
E8 BEMENETI TULARAM
F3 MAGAS ELVEZETOCSO-HOMERSEKLET ELLENI VEDELEM

o F6 MAGAS NYOMAS ELLENI VEDELEM (HUTES ESETEN)

KULTERI HO ERZEKELOHIBA

EGYSEG H6 AMUKODES LEALLT A POZICIOESZLELO ERZEKELO HIBAJA MIATT
H8 ADC ARAMERZEKELO HIBAJA
H9 BESZIVOTT LEVEGO HOMERSEKLET-ERZEKELOJENEK HIBAJA
J3 ELVEZETOCSO HOMERSEKLET-ERZEKELOJENEK HIBAJA
J6 HOCSERELO HOMERSEKLET-ERZEKELOJENEK HIBAJA
L3 ELEKTROMOS ALKATRESZEK FUTESI HIBAJA
L4 MAGAS HOMERSEKLET AZ INVERTER ARAMKOR HUTOBORDAJABAN
L5 KIMENETI TULARAM
P4 INVERTER ARAMKORI HUTOBORDA HOMERSEKLET-ERZEKELOJENEK HIBAJA

MEGJEGYZE

« Egy révid hangjelzés nem azonosithaté kédokat jelez.
« A kédmegijelenitésbél valo kilépéshez tartsa lenyomva a gombot nagyjabdl 5 masodpercig. A kédmegjelenités torlédik, ha 1 percig egy
gombot sem nyom meg.
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