
LG

Levegõ-Víz Hõszivattyú

LG

Fontos!

Kérjük figyelmesen tanulmányozza át a használati utasítást
mielõtt telepítené és üzembehelyezné készülékét. 

Használati utasítás

Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy az LG Levegõ-Víz hõszivattyús rendszerét választotta!
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1. Kijelzõ panel

2. Hõmérséklet szabályzó gombok

3. Csendes üzem gomb

4. Üzemmód váltó gomb

5. HMV melegítés engedélyezés/tiltás

6. Kilépés gomb

7. Kurzor irányító gombok
(Fel, Le, Jobbra. Balra)

8. Készülék KI/BE gomb

9. Beállítások gomb

10. Hõmérséklet beállító gomb

11. Hõmérsékletek kijelzése

12. Idõprogram gomb

13. Elfogad/Töröl gomb
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VEZÉRLÕPANEL
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Ha a készüléket helytelenül állítjuk be, az meghibásodáshoz, sérüléshez, vagy káreseményhez 
vezethet. Az üzembehelyezési beállításokat csak szakember végezheti.  Helytelen beállításból adódó 
meghibásodás a garancia elvesztésével jár.

FIGYELEM!

Az üzembehelyezési beállítások a Beállítások 
gomb 3 másodpercig történõ megnyomásával 

A Paraméterek és azok Értékei az LCD
kijelzõ alján láthatók.

A Beállítások gomb többszöri megnyomásával 
a 01-2B paraméterek között választhatunk.

1

       Paraméter    Érték

érhetõk el.

BEÜZEMELÉSI BEÁLLÍTÁSOK
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Paraméter

Példa egy paraméter kijelzésére

Érték#1 Érték #2

� Paraméterek beállítása 

#
1             Paraméter           Tesztüzem/Hûtõközegtöltés

Leírás                        Folyamatos hûtési üzem hûtõközeg töltéshez 
Érték #1       Megj.   

Alapért.                                  -
Sáv                                            -  

Érték #2     Megj.                                - 
Alapért.                                        -
Sáv                                         -

2           Paraméter                      3 perc késleltetés letiltása
Leírás                           Kizárólag gyári próbaüzemnél!
Érték#1     Megj.                                  -

Alapért.                                    -
Sáv                                        -

Érték#2      Megj.                                -

Alapért.                                  -
Sáv                               -

3          Paraméter               Szobahõmérséklet érzékelõ alkalmazása
Leírás                         Szobahõmérséklet érzékelõ megléte és bekötése
Érték #1    Megj.       01:Szobahõm.érzékelõ nincs bekötve, nincs használatban.

02:Szobahõm. érzékelõ bekötve és használatban
Alapért.                                                     01
Sáv                                                        01~02

Érték #2   Megj.                                                        -
Alapért.                                                      -
Sáv                                                               -

4          Paraméter               Celsius/Fahrenheit fok átváltás
Leírás                         Hõmérséklet kijelzése Celsius vagy Fahrenheit fokban 
Érték #1     Megj.                                         01:Celsius

02:Fahrenheit
Alapért.                                                      1
Sáv                                                 01~02

Érték #2      Megj.                                                              -
Alapért.                                                        -
Sáv                                                                        -

BEÜZEMELÉSI BEÁLLÍTÁSOK
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    #               Paraméter                                       Leírás                                                                                         Megjegyzés    

5            Paraméter                        Hõmérsékletszabályzás típusa     
Leírás                            A szobahõmérsékletre vagy az elõremenõ vízhõmérsékletre  

történjen a szabályozás
Érték #1    Megj.                                          01: Szobahõmérséklet 

02: Elõremenõ vízhõmérséklet 

01 akkor konfigurálható, ha a 3. paraméter 02 értékre van állítva

Alapért.                                                               2 
Sáv                                                                01~02

Érték #2                                                                                 -

6           Paraméter                                                        Dry Contact Üzem
Leírás                            A Dry Contact áramkör(opció) automatikus újraindítási beállítása
Érték #1   Megj.                                                       01:Auto Start KI

02:Auto Start BE
Alapért.                                                   2
Sáv                                                         01~02

Érték #2    Megj                                                            -

7         Paraméter                                                Cím megadása
Leírás                              Címzés központi szabályzó alkalmazása esetén 

11       Paraméter                         Hõm. állíthatóság hûtés üzemben
 Leírás                             Szobahõmérséklet állíthatóságának felsõ határa hûtésben
Érték #1      Megj.                                         Felsõ határ

Alapért.                                                           30 C
Sáv                                                                24~30 C

Érték #2       Megj.                                         Alsõ határ
Alapért.                                                         18 C
Sáv                                                               18~22 C

12        Paraméter                     Elõremenõ vízhõmérséklet állíthatósága hûtésben
Leírás                               Elõremenõ vízhõfok allíthatósági határai hûtésben 

Érték  #1    Megj.                                        Felsõ határ 
Alapért.                                                           24 C
Sáv                                                        20~25C

Érték #2     Megj.            Alsó határ (Fan Coil telepítve!)
Alapért.                                                   06 C
Sáv                                                        06~18C
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     #            Paraméter                                                                        Leírás                                                           Megjegyzés        

12      Érték #2      Megj.          Elõremenõ vízhõmérséklet állíthatósága (Fan Coil üzemben)  
Alapért.                                                            16C
Sáv                                                                16~18 C

13        Paraméter                       Szobahõmérséklet állíthatósága fûtésben
Leírás                             Szobahõmérséklet beállítási határai fûtésben
Érték #1     Megj.                                                   Felsõ határ

Alapért.                                                            30C
Sáv                                                                 24~30C

Érték #2       Megj.                                                       Alsó határ
Alapért.                                                            16C
Sáv                                                                 16~22C

14        Paraméter                     Elõremenõ vízhõmérséklet beállíthatósági határai fûtésben
  Leírás                           Elõremenõ vízhõmérséklet beállíthatósági határai fûtésben

Érték #1      Megj.                                                               Felsõ határ
Alapért.                                                            55C
Sáv                                                                40~55 C

Érték #2     Megj.                                                                 Alsó határ
Alapért.                                                            15C
Sáv                                                                15~37 C

15         Paraméter                    Elõremenõ vízhõmérséklet beállíthatósága HMV készítéshez 

Leírás                            Elõremenõ vízhõmérséklet beállíthatósági határai HMV készítéshez

Érték #1       Megj.                                                 Felsõ határ 
Alapért.                                                            50C
Sáv                                                                 50~80C

Érték #2      Megj.                                                      Alsó határ
Alapért.                                                            40C
Sáv                                                                 30~40C

21       Paraméter                    Saját elektromos fûtõbetétek KI/BE kapcsolási külsõ hõmérsékletei
DIP kapcsoló                                     No.6 = Off                                           No.6 = Off
beállása                                              No.7 = On                                           No.7 = Off
Leírás                                               Egy fûtõbetét                                    Két fûtõbetét 

Érték #1     Megj.

Alapért.                                                    0 C
Sáv                                                     -15~18 C

Érték #2   Megj. 

Alapért.                                                                              0 C
Sáv                                                                                  0-33 C

Az a külsõ hõmérséklet, amelynél 
az egyik fûtõbetét bekapcsol

Az a hõmérséklet különbség,  
amivel alacsonyabb hõmérsék-

letnél lép be a másik betét
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   #               Paraméter                                                         Leírás                                                                       Megjegyzés

22          Paraméter                    Hõmérsékleti küszöb megadása  hûtésben 
(+ Fan coil beállítása)

Leírás                             Kilépõ vízhõmérséklet hûtésben, Fan coilos és anélküli üzemre
Ez a beállítás a felülethûtésnél megakadályozza 

a kondenzátum kiválását.
Érték #1        Megj.      Készülék kikapcsolási hõfok.  Érték 1 érvényes, ha Érték 2 = 01

Fan Coil nincs telepítve!
Alapért.                                                            16C
Sáv                                                                16~25 C

Érték #2    Megj.                       Fan Coilos vagy anélküli üzem beállítása 
'00' : Fan Coil telepítve! '01' Fan Coil nincs telepítve

Default 00
Sáv                                               00 (FC van)~01(FC nincs)

23            Paraméter                 Külsõ hõmérséklet koordináták idõjárásfüggõ szabályozáshoz  

Leírás                                             Max/Min külsõ hõmérsékletek megadása 

Érték #1       Megj.                                                        Minimum határ 
Alapért                                                            -10 C
Sáv                                                            -20~ +05 C

Érték #2       Megj.                                                         Maximum határ
Alapért.                                                           15 C
Sáv                                                                10~20 C

24          Paraméter                  Szobahõmérsékletek Min/Max értékei idõjárásfüggõ szabályozásnál

Leírás                             Max/Min hõmérsékletek megadása idõjárásfüggõ szabályozáskor

Érték #1      Megj.                                                        Felsõ határ 
Alapért.                                                            30C
Sáv                                                                26~30 C

Érték #2       Megj.                                                      Alsó határ 
Alapért.                                                            25C
Sáv                                                                 16~25C

25            Paraméter Elõremenõ vízhõmérséklet beállítása idõjárásfüggõ szabályozáskor
Leírás                            Max/Min hõmérsékletek beállítása idõjárásfüggõ szabályozáshoz

Érték #1       Megj.                                                       Felsõ határ
Alapért.                                                            40C
Sáv                                                                40~55 C

Érték #2          Megj.                                                      Alsó határ
Alapért.                                                            25 C
Sáv                                                                 15~37C

26       Paraméter                                                        HMV tartályFertõtlenítés beállítása  
Leírás                                           Kezdési idõ és idõtartam beállítása
Érték #1   Megj.        A Fertõtlenítés Engedélyezése/Tiltása (00:Enged. , 01:Tilt)

Alapért.                                                             00
Sáv                                                                  00~01

A HMV fûtést 
engedélyezni 
szükséges
 Ha tiltva van, 
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#              Paraméter                                                      Leírás                                                        Megjegyzés

Megj.             Nap beállítása (Vasárnap:1,Hétfõ:2,..Szombat :7) 
Alapért.                                                         06 Péntek
Sáv                                                                 01~07

Érték #2      Megj.                                             Kezdés órája (00~23)
Alapért.                                                               23
Sáv                                                                     00~23

27        Paraméter                                                 Fertõtlenítés beállítása
Leírás                                         Fertõtlenítési hõmérséklet beállítása
Érték #1     Megj.                        Maximum felfûtési hõmérséklet

Alapért.                                                   70 C
Sáv                                                        40~70C

Érték #2     Megj.                      Fertõtlenítés idõtartama (perc)
Alapért.                                                       10
Sáv                                                            05~60

28        Paraméter                A HMV készítéshez szükséges paraméterek megadása     
Leírás                            Használati melegvízkészítés kompresszorral
Érték #1   Megj.      Az Érték 2-tõl ennyi fokkal lejjebb kapcsol be a kompresszor 

Alapért.                                                   05 C
Sáv                                                       01~20 C

Érték#2     Megj.     Max HMV hõm., amit a kompresszorral akarunk elérni 
Alapért.                                                   48 C
Sáv                                                       40~48 C

29      Paraméter                 A HMV készítéshez szükséges paraméterek megadása
Leírás                         HMV tartály ráfûtése annak saját fûtõbetétjével
Érték #1 Megj.                   Hõmérsékletkülönbség a célhõmérséklettõl.

A HMV tartály  hõmérsékletének eltérése a beállított hõfoktól.
Alapért.                                                   03 C
Sáv                                                        02~04C

Érték #2    Megj.                                 Elõnykapcsolás-Prioritás  
     HMV 00  vagy Fûtés 01 

Alapért                                                      00
Sáv                                                         00~01

2A      Paraméter                                             Egyéb beállítások
Leírás                         Fûtõbetétek konfigurálása HMV készítéshez
Érték #1    Megj.      00 : Therma V + HMV tartály fûtése engedélyezve

01 : CSAK a HMV tartály fûtése lépjen be HMV készítéskor
Alapért.                                                             00
Sáv                                                                 00~01

Érték #2       Megj.                         -
Default -
Sáv

Csak akkor 
állítható, ha a 

a HMV tartály
telepítve lett.

a fertõtlenítés 
nem fog indulni, 
annak ellenére, 
hogy a 26 Par. 

 1. Értéke '01'-re
 lett állítva.

�



#              Paraméter                                                      Leírás                                                        Megjegyzés
2B    Paraméter                A HMV készítéshez szükséges paraméterek megadása     

Leírás                            Használati melegvízkészítés idõzítései
Érték #1   Megj.      HMV készítés idõtartama csak a  THERMA V-vel

Alapért.                                               30 perc
Sáv                                                    5~95 perc

Érték#2     Megj.     Szünet két felfûtési ciklus között (THERMA V-vel) 
Alapért.                                                   180 perc
Sáv                                                       0~600 perc

Érték #3    Megj.      A HMV fûtõszál bekapcs. késleltetése THERMA V indítástól

Alapért.                                                   20 perc

Sáv                                                        20~95 perc

�

A HMV készítést
engedélyezni

kell. ON/OFF
idõzítés.

(Reservation
time)

OPCIONÁLIS
paraméter!

9
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Napkollektor szivattyú
Ez a jel mutatja, hogy a napkollektor szivattyú aktív.

Megj.: a napkollektor szivattyú telepítése nem 
kötelezõ, de ajánlott.
Ha a szivattyú nincs is telepítve,  a rendszer jelzi
igényét a szivattyúra. 

Beépített szivattyú
Ez a jelzés mutatja a THERMA V saját szivattyújá- 
nak mûködését.

HMV tartály fûtõbetét
Ez a jelzés mutatja, hogy a HMV saját fûtõszála
be van kapcsolva

Ez a jelzés nem látható, ha HMV tartály nincs 
telepítve.

Rásegítõ fûtõszál I. fokozat

Rásegítõ fûtõszál II. fokozat
Ezek a jelzések mutatják, hogy a THERMA V saját  
rásegítõ fûtõszálai aktívak. 

KIJELZÕINFORMÁCIÓK
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Nincs értelmezve.

Gyermekzár

Kültéri berendezés

Jelzi a kültéri készülék üzemét.

Fertõtlenítés

Jelzi, hogy épp fertõtlenítés folyik a HMV tartályban.

Legalacsonyabb hõfok tartása

Ebben az üzemmódban elkerüljük a fagyveszélyt.

Leolvasztás

Kijelzés a leolvasztás alatt. 

Fûtési üzemmódban a kültéri berendezés hõcserélõjén
jegesedés tapasztalható, leginkább a -5--+5 C tartományban. 
Ez normális jelenség. Leolvasztáskor hûtési üzemmódban
a készülék a beltérben felhalmozott hõenergiával gyorsan
és hatékonyan távolítja el a jeget. 
Ez automatikusan történik, beavatkozásra nincs szükség. 

KIJELZÕINFORMÁCIÓK
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Komolyabb üzemzavar

Ezt a kijelzést látjuk komolyabb üzemzavar esetén.

Enyhe üzemzavar

Enyhe üzemzavar esetén ezt a kijelzést látjuk.

Termosztát üzem

A rendszerhez szobatermosztátot konfiguráltunk. 

Központi szabályzókészülék

A jelzés mutatja, ha a készülék egy központi szabályzó-  
berendezésrõl van mûködtetve.

KIJELZÕINFORMÁCIÓK
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Nyomja meg a KI-BE gombot a 
berendezés bekapcsolásához.1

Nyomja meg az OPER MODE gombot az 
üzemmód kiválasztásához.

: HÛTÉS

:FÛTÉS

:Idõjárásfüggõ szabályozás  

2

Kapcsolja be a terméket és válasszon üzemmódot.

Üzemmód:

 HÛTÉS - A termék hûtöttvizzel vagy felülethûtésre, vagy ventillátor konvektoros (fan coil)  hûtésre állítva. 

 FÛTÉS- A termék felületfûtésre, padlófûtésre, radiátor vagy fan coil fûtésre állítva.

 Idõjárásfûggõ fûtési üzem: A kívánt hõmérsékletet a külsõ hõmérséklet függvényében programozzuk. 
(lásd 23 , 24, 25 -ös paraméterek beállítása) 

ÜZEMMÓDVÁLTÁS
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Kapcsolja be a berendezést. 
1

Állítsa be a kívánt hõmérséklet értékét a le/fel

Pl.1) 45 C elõremenõ vízhõmérséklet beállítása:�

Pl. 2) 27 C elõremenõ vízhõmérséklet beállítása�

3

Nyomja meg a SET TEMP gombot a kívánt
hõmérséklet kijelzéséig.

A szobahõmérsékletet és a HMV tároló hõmérsékletét 
akkor tudjuk állítani, ha szobahõm.érzékelõt és  
HMV készletet telepítettünk és konfiguráltunk.

2

:Szobahõmérséklet

: Elõremenõ vízhõmérséklet

:HMV tároló hõmérséklete 

Minden üzemmódban beállíthatók a kívánt hõmérsékletek.

� Megj.:

: Egyszeri megnyomással 1 C-al növelhetõ¡

: Egyszeri megnyomással 1 C-al csökkenthetõ

 Az állítási határok minden üzemmódban behatárolhatók. Lásd 11-15 paraméterek beállításai. 
 A szobahõmérséklet beállításai akor hozzáférhetõek, ha érzékelõt telepítünk a helyiségbe, valamint  

A HÕMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA

gombokkal.

konfiguráljuk a 3-as paramétert. 
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Kapcsolja be a terméket
1

A le/fel gombokkal állítsa be a kívánt értékeket 

3

Nyomja meg a OPER MODE gombot a hûtési üzem 
kiválasztásához (kijelzõ: hópehely)2

: HÛTÉS üzemmód

Pl. 1) 17C elõremenõ vízhõfok beállítása

�

Pl. 2) 23 C szobahõmérséklet beállítása�

HÛTÉSI ÜZEM

� Megj.:

: Egyszeri megnyomással 1 C-al növelhetõ¡

: Egyszeri megnyomással 1 C-al csökkenthetõ

 Az állítási határok minden üzemmódban behatárolhatók. Lásd 11-15 paraméterek beállításai. 
 A szobahõmérséklet beállításai akor hozzáférhetõek, ha érzékelõt telepítünk a helyiségbe, valamint  
konfiguráljuk a 3-as paramétert. 

 Válasszuk ki a SET TEMP gombbal a 
szabályzási paramétert.
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Kapcsolja be a készüléket
1

 A le/fel gombokkal állítsuk be a kívánt hõmér-
sékleteket.

3

Nyomja meg az OPER MODE gombot a fûtési 
üzemmód beállításához. 2

kijelzés: nap

Pl. ) 26C-os szobahõmérséklet beállítása�

Pl.) 45 C-os elõremenõ vízhõfok beállítása:

�

FÛTÉSI ÜZEM

 Válasszuk ki a SET TEMP gombbal a 
szabályzási paramétert.
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Kapcsolja be a készüléket.
1

A le/fel gombokkal állítsa be a kívánt értéket.
3

Nyomja meg az OPER MODE gombot. 
2

Kijelzõ : Idõjárásfüggõ szabályozás

Pl)  3 C -al csökkentse a kívánt hõmérsékletet�
 (szobahõmérséklet) 
 Hõmérséklet váltási lépcsõk:  �
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5   C fok

(Csak a FÛTÉS üzemmódban)

IDÕJÁRÁSFÜGGÕ SZABÁLYOZÁS
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VIEW TEMP gomb többszöri  
megnyomásával a hõmérsékleti 1

A VIEW TEMP gomb megnyomásával 
5 mp-ig a szobahõmérsékletet láthatjuk.2

: Szobahõmérséklet

: Visszatérõ vízhõmérséklet

:Elõremenõ vízhõmérséklet

:HMV tartály hõmérséklet

: Napkollektor hõmérséklet

Hõmérséklet                                           Sáv                                                  Kijelzés

 11 alatt Lo (alacsony)

Levegõ                                        11 ~ 39                                       aktuális hõmérséklet

39 felett Hi (magas)

0 alatt Lo

      Víz                                            0 ~ 92                                           aktuális hõmérséklet

92 felett Hi

(egység: C)

HÕMÉRSÉKLET KIJELZÉS

paraméterek értékeit láthatjuk.
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Nyomja meg a "zuhanyzó" jellel ellátott gombot 
a melegvízkészítéshez

HMV készítés tiltva

HMV készítés engedélyezve

1

A HMV tartály fûtéséhez engedélyezni kell a
HMV készítés funkciót. Az aktív HMV készítést 2

Megj. 

Az engedélyezési funkció nem elérhetõ, ha HMV tartály nem lett telepítve. 

 Lásd még paraméter 15, 26~29 

HASZNÁLATI MELEGVÍZ KÉSZÍTÉSE

az ON felirat jelzi.
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ÉJSZAKAI CSENDES ÜZEM

Az éjszakai csendes üzemet a "félhold" jelü 
gomb megnyomásával aktiváljuk. 

Csendes üzem KI

Csendes üzem BE

1

Az éjszakai csendes üzemmódban a készülék csökketett teljesítménnyel üzemel, így a zajtényezõ is lecsökken.

Megj.: Csendes üzemben a készülék teljesítménye kb. 20%-al csökken. Kérjük legyen erre tekintettel. 
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Nyomja meg a Beállítások gombot röviden 

Egy villogó " lakat  " jelzés látható a kijelzõn. 

1

Nyomja meg a SET/CLEAR gombot a gyermekzár 

Tiltás után a "lakat" jel eltûnik. 
2

A gyermekzár védelem alatt, a        ikon és a 'CL' 
felirat látható 3 mp-ig bármilyen gomb megnyo-
mása esetén, kivéve a VIEW TEMP és a 

3

A gyermekzár letiltásához, nyomja meg a  

Beállítások gombot röviden,         

majd nyomja meg a SET/CLEAR gombot.

4

Ez a funkció megakadályozza az illetéktelen beavatkozást a berendezésben. 

GYERMEKZÁR

aktiválásához/tiltásához.

SET/CLEAR gombokat.

várja meg a         jel villogását ,
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Súlyos meghibásodás esetén a készülék azonnal leáll. 
Ekkor  CH-t (nagybetûkkel) és a hibakódot jelzi ki a készülék, felváltva.

Súlyos meghibásodás

Probléma lépett fel a kültéri berendezésben. Mivel az képtelen az üzembiztos mûködésre,  a 
beépített elektromos fûtõbetétek fognak üzembe lépni, amennyiben konfigurálva és engedélyezve

Komoly üzemzavar(két felkiáltójel)

Probléma merült fel a beltéri berendezésben, legtöbbször érzékelõhiba következtében.  
A kültéri berendezés ilyenkor "Vészhelyzet" üzembe kerül, melyet a beltéri berendezés 4. sz. DIP 
kapcsolójával konfigurálunk. 

KIJELZÕ

Enyhe üzemzavar (1 felkiáltójel)

Ha hiba keletkezik a beltéri egységben az a kijelzõn lesz látható.

HIBAKÓDOK KIJELZÉSE

KIJELZÕ

vannak.

KIJELZÕ
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Tartsa Nyomva a Programozás gombot 3 mp-ig. 
Ezzel az aktuális idõpontot tudjuk beállítani.
Pl.) Aktuális idõ beállítása: 
       Hétfõ / d.u. 10:20

1

A Jobra/Balra gombokkal keressük meg a hét  
aktuális napját. (SUN=Vasárnap...2

A Le/Fel gombokkal állítsuk be a d.e. vagy a d.u. 
idõszakot. (AM= d.e.   PM= d.u. ) 3

A Jobbra gombbal lépjünk az óra beállításra.
(Az Óra szegmens villog)4

A Le/Fel gombokkal állítsuk be az aktuális órát.

Megj.
A pontos idõ gyári beállítása 12:00 .

AZ AKTUÁLIS NAP ÉS A PONTOS IDÕ BEÁLLÍTÁSA

SAT= Szombat

5
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Lépjünk tovább a percek beállítására a Jobbra 

gombbal.  ( A Perc szegmens villog)6

A Le/Fel gomnokka állítsuk be a perceket.
7

A SET /CLEAR gombbal menthetjük le az aktuális 
napot és idõpontot.8

Az ESC gombbal kiléphetünk, de a rendszer 25 mp 
múlva automatikusan kilép, ha nincs adatbevitel.9
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A Programozás gombot röviden megnyomva
az idõzítés programozási üzemmódba lépünk.

Pl.) Állítsunk be 3 óra üzemidõt!  

1

A Le/Fel gombokkal állítsuk be a kívánt idõtar-
tamot.2

Mentsük le a beállítást, SET/CLEAR. 
3

Az ESC gombbal lépjünk ki, de a rendszer 25 mp 
múlva automatikusan is kilép. 4

A BEKAPCSOLÁSI KÉSLELTETÉS BEÁLLÍTÁSA

Keressük a SIMPLE kijelzést.
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A programozás gombbal lépjünk a programozás 
üzemmódba. Többszöri megnyomással a SLEEP 
kijelzést keressük. (a szegmens villog)

1

A Le/Fel gombokkal állítsuk be a kívánt kikapcso-
lási késleltetési idõt.2

Mentsük le beállításunkat a SET/CLEAR gombbal.
3

Lépjünk ki az ESC gombbal, de a rendszer auto-
matikusan kilép 25 mp múlva.4

Pl.) Állítsunk be 3 óra kikapcsolási késleltetést

KIKAPCSOLÁSI IDÕKÉSLELTETÉS BEÁLLÍTÁSA
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A Programozás gombbal lépjünk be a prog-
ramozás üzemmódba. Többszöri megnyo-
mással keressük az ON kijelzést (a szegmens 
villog) 

1

A Le/Fel gombokkal állítsuk be a napszakot.
2

A Jobbra gombbal lépjünk az órák beállítá-
sára. (az órák szegmense villog)3

A LE/Fel gombokkal állítsuk be a kívánt órát.
4

Pl.) Állítsuk be a bekapcs. idõt: d.u. 10:20.

A beállított idõpontban üzembe lép a készülék.

A BEKAPCSOLÁSI IDÕ BEÁLLÍTÁSA

 AM= d.e.; PM= d.u.
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Lépjünk a Jobbra gombbal a percekre.
 (percek fognak villogni)5

A Le/Fel gombokkal állítsuk be a perceket 
6

Mentsük le a kívánt bekapcsolási idõpontot 
a SET/CLEAR gombbal7

Lépjünk ki az ESC gombbal, de automatikusan 
kiléptet a rendszer 25 mp-en belül. 8
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Lépjünk be a Programozás gombbal a prog-
ramozási üzemmódba. Többszöri megnyo-
mással keressük az OFF kijelzést(a szegmens
villog) 

1

A Le/Fel gombokkal állítsuk be a napszakot.
2

A jobbra gombbal lépjünk az óra beállítására
(az órák villognak)3

A Le/Fel gombokkal állítsuk be a kívánt órát.
4

Pl.) Kapcsoltassuk ki a készüléket:  d.u.11:20.

A beállított idõpontban a rendszer automatikusan kikapcsolt állapotba kerül. 

A KIKAPCSOLÁSI IDÕ BEÁLLÍTÁSA

AM= d.e. PM= d.u.
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A Jobbra gombbal lépjünk a percekre.
(a percek villogni fognak)5

A Le/Fel gombokkal állítsuk be a megfelelõ percet.
6

Mentsük le beállításunkat a SET/CLEAR gombbal.
7

Lépjünk ki az ESC gombbal, de a rendszer 25 mp
múlva automatikusan kiléptet. 8
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A Programozás gombbal lépjünk be a programo-
zási üzemmódba. Többszöri megnyomással  
keressük a WEEKLY kijelzést.
(A szegmens villog)

1

A Jobbra/Balra gombokkal keressük meg az 
aktuális napot. Kedd= TUE.2

A LE/FEL gombokkal állítsuk be Akciónk  
sorszámát ( 1, azaz elsõ program ).3

A Jobbra gombbal lépjünk a bekapcsolási órák
szegmensre. 
(Az órák szegmense villog)

4

Pl.) Állítsunk be egy egyszeri üzemidõt keddre:
     - Nap : Kedd
     - BE idõpont : 11:30  
     - KI idõpont : 12:30 

Bekapcsolási idõ szekció

A heti programot csak az aktuális idõpont beprogramozása után állíthatjuk be. 

HETI PROGRAM BEÁLLÍTÁSA
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A LE/Fel gombokkal állítsuk be a BE idõpont 
óráit.5

A Jobbra gombbal térjünk át a bekapcsolási   
percek beállítására. 
(a percek villognak)

6

A Le/Fel gombokkal állítsuk be a kívánt percet. 
7

A Jobbra gombbal áttárünk a KI idõpont beállí-
tására, elõször az órákat állítjuk be.
(az óra szegmens villog)

8

KI idõpont szekció
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Lásd 5-7 pontok a KI kapcsolási idõ beállí-
tásához. A folyamat ugyanaz. 9

Mentse le a beállítást a SET/CLEAR 
gombbal.10

Lépjen ki az ESC gombbal.  
A rendszer automatikusan kiléptet 25 mp múlva.

 

<Bekapcsolási idõ szekció>                                           <Kikapcsolási idõ szekció>

11

Megj.:

Program sorsz.
Bekapcsolási idõ

-tól

� Naponta 2 program állítható be, azaz hetente összesen 14. 

-ig

Kikapcsolási idõ
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Lépjünk be a programozási üzemmódba a Prog-
ramozás gombbal.  Ismétel megnyomással keressük
a HOLYDAY kijelzést.  

(a szegmens villog) 

1

A Jobbra/Balra gombbal keressük meg a FRI 
azaz pénteki napot.2

Mentsük le a kívánt üzemszüneti napot a 
SET/CLEAR gombbal. Ezután a kiválasztott FRI,      
azaz pénteki nap eltûnik a kijelzõrõl. 

3

Lépjünk ki az ESC gombbal, de a rendszer 
automatikusan kiléptet 25 mp múlva4

Pl) Állítsunk be üzemszüneti napot péntekre.

Bizonyos napokon nem üzemeltetjük a készüléket (szabadság) 

ÜZEMSZÜNETI NAP BEÁLLÍTÁSA
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Szobatermosztát alkalmazása

1. Vagy 230VAC , vagy 24VAC termosztátot használjunk, de együtt soha! A beltéri egységben  

2. Néhány szobatermosztát típus a kompresszor védelmére beépített késletetést tartalmaz. 
Ekkor az üzemmód váltások több idõt vehetnek igénybe.  Kérjük tanulmányozza a termosztát
adatlapját, ha a készülék nem reagál megfelelõen.

A                          a következõ termosztátokat támogatja: 

FIGYELEM

A helyiség hõmérsékletének szabályozására szobatermosztát a legegyszerûbb módszer. 

(1) : Bimetall, higanyos, stb. Nincs elektronika benne, nem kíván tápfeszültséget a mûködéséhez.

(2) : Elektrónikus áramkörrel, kijelzõvel, figyelmeztetõ jelzéssel, ellátott eszköz, mely tápfeszültséget 
igényel a mûködéséhez.

(3) : A termosztát 3 vezetékes. Az egyik éren visszajön a fûtés igény jele (230 V vagy 24 V jelszinten) 

(4) : A termosztát 4 vezetékes. Az egyik jelvezetéken a fûtésigény jele, a másikon a hûtésigény jele
jön vissza. (230 V vagy 24 jelszinten) 

Igen

Fûtés/Hûtés (4)

Fûtés/Hûtés (4)

24 V AC

Csak Fûtés(3)24 V AC

230 V ACElektrónikus
(2)

230 V ACMechanikus
(1)

TámogatásÜzemmódFeszültségTípus

a beüzemeléskor kell konfigurálnunk a feszültség szintjét (csatlakozók, C-A= 230 V, C-B= 24 V)

Csak Fûtés(3)

Csak Fûtés(3)

Csak Fûtés(3)
Fûtés/Hûtés (4)

Fûtés/Hûtés (4)

Igen

Igen

Igen
Igen
Igen

Igen
Igen

A szobatermosztát üzemét beüzemeléskor a 8.sz. DIP kapcsolóval kell konfigurálni.  
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 A következõ funkciók engedélyezettek, ha termosztátot telepítünk:

            HÕMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ  (SET TEMP) gomb

            HÕMÉRSÉKLET KIJELZÉS  (VIEW TEMP) gomb

                      Hõmérséklet szabályozó gombok (*)

            Használati melegvíz engedélyezés/tiltás

Csendes Üzem 

(*) : A hõmérséklet szabályozó gombok csak a rásegítõ fûtõszálak ki-bekapcsolását állítják. 
A Therma V készülék a termosztát jelének megfelelõen kapcsol be és ki. A szabályzón beállított 
hõmérsékletek ilyenkor figyelmen kívül lesznek hagyva. 

A következõ funkciók nem engedélyezettek, ha termosztátot telepítünk:

              Üzemmód gomb (hûtés/fûtés/idõjárásfüggõ szabályozás) 

              Idõprogram beállítások

              Készülék KI/BE
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 Definíciók

- Üzemzavar : olyan probléma mely leállíthatja a rendszer mûködését, vagy esetleg korlátozottan engedi azt
továbbmûködni, akár szakember felügyelete nélkül is. (Enyhe és Komolyabb Üzemzavar) 

- Meghibásodás : olyan probléma ami megállathatja a rendszer mûködését és az üzemvitel folytatása csak 
szakszerû beavatkozás után lehetséges. 

- Vészhelyzet üzemmód : ideiglenes fûtési  üzemmód, mely Üzemzavar esetén aktiválódik.

 Az üzemzavar, mint fogalom bevezetésének célja:

- Eltérõen a többi légkondicionáló terméktõl a levegõ víz hõszivattyú egész évben folyamatosan üzemelhet,
különösen téli viszonylatban.

- Üzemzavar esetén, amennyiben az nem kritikus, a felhasználó döntése alapján  a rendszer továbbmûködését 
ideiglenesen engedélyezni lehet. 

 Üzemzavar típusok

- A probléma súlyossága szerint megkülönböztetünk enyhe fokú és komolyabb fokú üzemzavart. 

- Enyhe üzemzavar : a probléma a beltéri berendezésben van. Legtöbb esetben érzékelõ probléma lép fel. 
A kültéri berendezés ilyenkor vészhelyzet üzemmódban tovább üzemeltethetõ ideiglenesen.
Ez az üzemmód a 4.sz. DIP kapcsolóval konfigurálható. (lásd lejjebb)

- Komoly üzemzavar : a probléma a kültéri egységben van. A vészhelyzet üzemben csak a rásegítõ fûtõbetétek 
üzemeltethetõk, amennyiben meg vannak táplálva és konfigurálva vannak. 

- Opcionális üzemzavar : a probléma az opcionális részegységben van, mint pl.  HMV tároló  fûtése. 
Ilyenkor a mûködés tovább fennáll, de a meghibásodott opcionális részegységet úgy tekinti a THERMA V, 

 A vészhelyzet üzemmód szintjei 

- Bármilyen üzemzavar esetén a rendszer megáll és az üzemeltetõ döntésére vár.  az hívja a szakszervizet, 
de dönthet az ideiglenes továbbmûködtetésrõl is. 

- A továbbmûködtetést a KI/BE gomb ismételt megnyomásával lehet indítani.

- Két vészhelyzet üzemmódot különböztetünk meg: Magas,- és Alacsonyhõmérsékletû vészhelyzeti üzem.

- Vészhelyzet üzemmódban az üzemeltetõ nem állíthatja a kívánt hõmérsékletet, azok rögzített értékek: 

Magashõm. üzem                      OFF(KI)             55� C 30 � C 70 � C

Alacsonyhõm. üzem                  ON(BE)              30 � C 25 � C 70 � C

4.sz.DIP
kapcsoló

Elõremenõ
vízhõmérséklet Szobahõmérséklet

HMV
tartály 

ÜZEMZAVAROK 

mintha az nem is lenne telepítve.  

hõmérséklet
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 Vészhelyzet üzemmódban a következõ funkciók megengedhetõk:

-             Készülék KI/BE

-             Hõmérséklet kijelzések (VIEW TEMP) gomb(*)

-                     Hõmérséklet szabályzó gombok (**)

-            HMV készítés engedélyezés/tiltás

(*) : Hibás szenzor által kijelzett hõmérséklet : - -

Vészhelyzet üzemmódban a következõ funkciók nem engedélyezettek : 

-               Üzemmód váltás (hûtés/fûtés /idõjárásfüggõ szabályozás) 

- Idõprogramok

-               SET TEMP/Hõmérséklet beállítások gomb

-               Csendes üzem

 Többszörös üzemzavar : Opcionális üzemzavar Enyhe, vagy Komolyabb üzemzavarral egyidõben:  

- Ebben az esetben a rendszer az enyhefokú vagy komolyabb üzemzavarnak megfelelõ meghibásodásnak 

ad prioritást, és annak megfelelõen fog reagálni. 

- Ennek megfelelõen, elõfordulhat, hogy HMV készítés lehetelenné válik a vészhelyzet üzemmódban.

(Ha vészhelyzet áll fenn és nincs HMV készítés,  kérem ellenõrizze, hogy a HMV szenzor és a csatlakoztatása 

rendben van-e).

 A vészhelyzet üzemmód nem indul automatikusan újra hálózati feszültségkimaradás után. 

- Normális üzemeltetés esetén az üzemi beállítások automatikusan visszaállnak  a hálózati feszültség 

visszakapcsolása után (alapvetõ beállítások, üzemmód, KI vagy BE üzem, HMV engedélyezés, stb). 

- Vészhelyzet üzemmódban azonban, az automatikus újraindulás lehetetlen a termék védelme érdekében.

- Emmiatt az üzemeltetõnek újra kell indítania a rendszert a helyzet függvényében. Kérjük kérjen tanácsot 

szakszerviztõl. 


