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FIGYELEM

Tisztelt Vasarlo!

Kdszonjiik, hogy olyan terméket szerzett be, amit a legmagasabb igényekhez fejlesztettiink ki és vizsgaltunk be. Az elsd
Qasznalat el6tt gondosan olvassa at a kezelési utmutatét, hogy a késziilék minden funkciéjat pontosan megismerije.
Orizze meg ezt az utmutatot, hogy késdbb utdna tudjon nézni benne barminek.

INFORMACIOK

A leveg6 minden esetben tartalmaz egy bizonyos mennyiség(i vizet g6z formajaban. Ez felel meg a szobalevegd nedvességi
fokanak. A leveg6 vizg6zfelvevé képessége nagyobb hémérsékleten erésebb.

Lakdsunkban a hémérseéklet stillyedésekor emiatt adja le a levegd a benne Iévé vizg6zt, ami végiil lecsapddott vizként
jelenik meg az dsszes olyan hideg feliileten, mint az ablak, a fal stb.

A paramentesité gondoskodik arrdl, hogy a szobalevegd nedvességének egy részét kivonja, €s igy a lecsapddott viz altal
okozott karokat (pl. a penészképzddést) el lehessen keriilni. Szakért6k megallapitotték, hogy a levegd relativ paratartalma-
nak 40 % és 60 % kozott kell lennie, hogy az a szobdban tartézkodd emberek szamara egészséges €s kellemes legyen, és
lehessen benne butorokat, berendezési targyakat, valamint olyan nedvességre érzékeny eszkdzoket tartani, mint a hang-
szerek, kamerak és szamitogépek. Kis légnedvesség mellett a leveg tll szaraz, ami b6rproblémakat, s6t, elektromos
kistiléseket okozhat.

BIZTONSAGI UTASITASOK

1. Ne helyezze lizembe ezt a paramentesitot, ha sériilt vagy nem j6l miikddik. Azonnal hizza ki a haldzati csatlakozot
a konnektorbdl.

2. Alitsa a pdramentesit6t egy gyermekek dltal nem hozzaférhetd helyre.

3. Ne haszndlja a paramentesitdt:
A. héforrasok, pl. fiit6test vagy flit6késziilék, ruhaszaritd stb. kozelében.

olyan helyeken, ahol olaj vagy viz fréccsenhet ra.

kozvetlen napsugarzasnak kitett helyeken.

flird6kadak, zuhanyozok vagy uszomedencék kozelében.

novényhazban.

gyulékony gazok vagy anyagok kozelében.

fliggonyok, egyéb targyak vagy akadalyok mogott, amelyek akadalyozzak a levegd keringését.

szabadban

TeoTmmoo®m
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A késziiléket mindig egyenesen tarolja, hogy a kompresszor iizemképes maradjon.

Ha a paramentesit6 haldzati kabele megséril, azt a gyartd altal megjelolt egyik mihelyben javittassa meg, mert ehhez
killénleges szerszamra van sziikség.

Mindig hdzza ki a haldzati csatlakozot a konnektorbol, ha a paramentesit6t nem hasznalja, vagy ha mozgatja, megfogja
vagy tisztitja. A kihizashoz ne a vezetéket rancigalja.

Miel6tt a haldzati csatlakoz6t kihizza a konnektorbdl, mindig kapcsolja ki a késziiléket a kezelGfeliileten 1évé POWER
gombbal.

A paramentesit6 4 °C és 32 °C kozotti szobahémérsékleten miikodik optimalisan, ezen kivil lizemzavarok keletkezhet-
nek.

A paramentesité miikddése kozben a viztartalyt nem szabad kivenni.

. Az ujjat vagy egyéb idegen targyakat soha ne dugjon be a racson vagy a nyilasokon, mert ez tulheviiléshez, égéshez

vagy aramiitéshez vezethet. A gyerekeket figyelmeztesse ezekre a veszélyekre.

. A paramentesit6t ne martsa bele vizbe vagy mas folyadékokba, folbtte ne toltson ki vizet vagy egyéb folyadékokat, ill.

ne ontson be ilyeneket a levegd be- és kilépdnyilasain.

A paramentesit6t rendszeresen meg kell tisztitani. Ehhez vegye figyelembe a tisztitasi tmutatot. A tisztitas el6tt a ké-
szliléket le kell valasztani az dramellato hélozatrol.

A paramentesit6t nem szabad lefedni.

Ne permetezzen ra rovardlé vagy egyéb tiizveszélyes spray-t.

A késziilékben nincsenek a felhasznald altal karbantarthato alkatrészek. Ha a késziilék vagy a hal6zati kébel megseérdil,
kiildje vissza a paramentesit6t a gyartonak vagy a vevdszolgalatnak.

Uritse ki a viztartalyt, miel6tt a pAramentesit6t széllitand. Ehhez a késziiléket elészor le kell valasztani az dramellato
hélozatrdl.

A késziilék automatikus jégtelenitd funkcidval rendelkezik. Ez 5 °C alatti szobahémérsékleteken bekapcsol, hogy ne
képzddjon jég. A paramentesitd ciklikusan miikodik, és magatol be- és kikapcsol.

A késziiléket ne hagyja hosszabb ideig feliigyelet nélkiil.
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@ Kezeldfeliilet
(2 Levegd bedmlgnyilas
@ viztartaly
@ Foganty
®) Légsziird
@ Koénnyen mozgd forgdkerekek
(@ Levegd kilépdnyilds
Leeresztényilds

(a folyamatos vizelvezetésért)
(©) Kabelrogzit§ szerkezet

(a vezeték odakotozéséhez)
(0 Haldzati kabel/dugd
@D Vizszintjelz6
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ELEKTRONIKUS KEZELOFELULET

O
e B

A késziilék be-/kikapcsolasa

Ezzel a gombbal bekapcsolja a késziiléket — ekkor a POWER ellen6rzélampa tartésan felgyullad. Ha tjra
megnyomija ezt a gombot, kikapcsolja a késziiléket — ekkor a POWER ellenérzdlampa kialszik.

Ellendrzélampa: Mikor a késziiléket eldszor csatlakoztatja a halézathoz, a lampécska lassan villog. A készii-
Iék bekapcsoldsa utan tartésan felgyullad (a késziilék lizemkész).
A késziilék kikapcsoldsa utan kialszik a fény.

@O

O O O
WET COZY DRY

Kivant paratartalom

Amikor a késziiléket bekapcsolja, a relativ paratartalom beallitott értékét a gomb minden megnyomésaval
0t szazalékonkeént ndvelheti/csokkentheti 35 % és 80 % kozott. A paramentesités automatikusan elindul és
ledll, mihelyt a bedllitott nedvességi fokot elérte.

MODE Ezzel a gombbal kivalasztja a késziilék paramentesitd izemmddjat. A gombot nyomogatva az
lizemmod az aldbbi sorrendben valtozik: Cont./Wet/Cozy/Dry/Cont. és igy tovébb.

WET Ellendrzélampa: Felgyullad, mikor a késziiléket a WET lizemmddra allitotta be.
A paramentesitd csak addig mikddik, mig a szobaban el nem éri a 60 — 70 %-os relativ paratar-
talmat.

COZY  Ellendrz6lampa: Felgyullad, mikor a késziiléket a COZY lizemmddra dllitotta be.
A paramentesitd csak addig mikadik, mig a szobaban el nem éri az 50 %-os relativ paratartal-
mat.

DRY Ellendrzélampa: Felgyullad, mikor a késziiléket a DRY lizemmddra allitotta be.
A paramentesitd csak addig mikddik, mig a szobaban el nem éri a 35 %-os relativ paratartalmat.

oYe
®

B

Folyamatos vizkilirités

Ezzel a gombbal atvalt folyamatos paramentesitésbe. Ha tjra megnyomja, ledllitja ezt az izemmddot.
A késziilék ezutan automatikusan atvalt "Normal (izemmod"-ba, és addig miikddik, mig a beallitott para-
tartalmat el nem érte.

Ellendrzélampa: Akkor gyullad fel, mikor a késziilék folyamatos paramentesitd izemmaddban van.
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ELEKTRONIKUS KEZELOFELULET

Vizszintjelz6 Ellenérzdlampa: Akkor gyullad fel, mikor a viztartaly tele van. A késziilék miikodése automatikusan
ledll. A viztartalyt ki kell riteni.
wgmuu ;3 edll. A viztartalyt ki kell Griteni
Kijelz6 Bekapcsolt késziilék esetén a kijelz6 mindig a szoba aktudlis paratartalmét mutatja. Nyomja

meg a + és — gombokat, réviden felgyullad a kivalasztott beallitas, utdna tjra megjelenik a szoba
pillanatnyi paratartalma.

= =
&)

Ventilator (extra tartozek)

Ezzel a gombbal szabdlyozza a ventilatort. A legnagyobb teljesitményii paramentesitéshez a ventila-
tort allitsa ,,+“ helyzetbe. Ha a levegd paratartalma csokken és gyengébb miikédésre van sziikség,
allitsa a ventilatort ,—“ helyzetbe.

»+“ ellendrzélampa: Akkor gyullad fel, ha a ventildtort a legnagyobb teljesitményre dllitja be.

,— ellendrzélampa: Akkor gyullad fel, ha a ventilatort a gyengébb miikodéshez a legkisebb teljesit-
ményre allitja be.

MEGJEGYZES

1. Akésziilék kb. 5 perces késleltetéssel reagdl a mddositott bedllitasokra.

2. Haa pédramentesit6t kikapcsolja, az Ujra izembe helyezés el6tt varjon 3 — 5 percet.

3. Amig a késziilék be van kapcsolva, a beépitett ventilator miikddik. Ha a szoba pratartaima az On 4ltal bedllitott fok folé emel-
kedik, még a kompresszor is elindul. Ha a kivant paratartalmat elérte, a kompresszor automatikusan lekapcsol — a ventilator
azonban tovabb miikodik. Ezt a kiilonbséget csupan a valtas pillanataban, egy minimélis zajrél lehet észrevenni.
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KEZI KEZELOFELULET

Légnedvesség-szabalyozo: A levegd relativ paratartalmanak szintjét 10 % és 80 % kozé lehet beallitani.

Szérazabb levegdhoz a szabalyozot forgassa el jobbra, egy kisebb szazalékértékre.

Parasabb levegdért a szabdlyozot balra forgassa és egy magasabb szézalékértéket dllitson be.

Ha a szabdlyoz6 a (Q helyzetben van, a pdramentesits a maximalis szdritason dolgozik, mig a gy(jtétartdly meg nem telik.
A késziilék kikapcsolasahoz a valasztokapcsoldt allitsa © helyzetbe.

Ellendrzélampa: A késziilék bekapcsoldsa utdn tartésan felgyullad (a késziilék iizemkész).
A késziilék kikapcsoldsa utdn kialszik a fény.

:;Ie,: Ellenérzdlampa: Ez a jelzés akkor lathatd, ha jég képz6dik a parologtatd csékigyon, a kompresszor lekapcsol és
a beflvo tovabb miikddik, mig a jég el nem tdnik.

4 Ellendrzslampa: Akkor gyullad fel, mikor a viztartély tele van. A késziilék miikodése automatikusan ledll. A viztartalyt ki
kell tiriteni.

MEGJEGYZES

1. Akésziilék kb. 5 perces késleltetéssel reagal a mddositott beallitdsokra.
2. Haa paramentesit6t kikapcsolja, az Ujra iizembe helyezés el6tt varjon 3 — 5 percet.
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FELALLITAS ES UZEMBE HELYEZES

1.
2.
FIGYELEM: Tartsa be a tavolsagokat!

3.
40 cm vagy tﬁbb A
5.
20 cm vagy % w 1600 S
’

20 cm vagy tibb 20 cm vagy tobb
9.

A paramentesitd izembe helyezése el6tt gondosan olvasson at minden Utmutatot. Kiilondsen a kezelési Gtmutatd
biztonsagi utasitasait tartsa be.

Uzembe helyezés el6tt a késziiléket legalabb 24 drén keresztiil egyenesen allitva kell tarolni. Ez érvényes a szallitas
utéani 6sszes dologra.

Kornyezet miikodési 5~35°C
feltételei 25 % rel. paratart. és e
felett

Allitsa a paramentesitét egy sima, szilard feliiletre. Ugyeljen ré, hogy a késziilék biztosan dlljon, hogy se felborulni, se
leesni ne tudjon. A kifoly6 viz karosithatja a butorokat és a padlot.

A késziilék el6tt és mogott tartson egy kb. 20 cm-es biztonsagi tvolsagot a tébbi targytdl. A paramentesit6t ne allitsa
asztalok ald vagy szekrények belsejébe, mert ez befolyasolja a leveg6aramlast.

A paramentesitd lizembe helyezése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a levegd be- és kilépdnyilasait nem takarja el
semmi. Paramentesités kozben a levegd kilépd flivocsoveihez mindig szabadon hozza kell tudni férni.

A késziilék bekapcsoldsa el6tt a levehetd boritasokat és tartalyokat megfelelGen be kell helyezni.

Ne hasznaljon hosszabbitékabelt, mas késziilékek dltal is hasznalt elosztét és fokozatmentes sebességszabalyozot.
Ez tulheviiléshez vezethet és tiizet okozhat.

A paramentesit6t csak mikdddképes, egyfazisu, foldelt konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek fesziiltsége megegye-
zik a tipustablan megadott értékkel. A konnektornak kdnnyen hozzéaférhetének kell lennie.

Teljesen tekerje le a haldzati kabelt a tart6jarol, és dugja be a csatlakozot a konnektorba. Ha a kabelt nem tekeri le
teljesen, az tulheviiléshez vezethet és tiizet okozhat. A vezetéket ne fogja meg nedves kézzel.

10. A BE ellendrzélampa villog.
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ViZKIURITES

A paramentesit6bdl kétféleképpen lehet a leveg6bdl kivont vizet elvezetni.

Viztartaly

1. Akésziilék a vizet egy tartalyba vezeti és ott 6sszegy(ijti. Amint a viztartaly tele van, automatikusan ledll a paramentesi-
tés, kigyullad az ellenérz6lampa és a kijelz6n (ha van) megjelenik a ,P2“ felirat.

2. Varjon néhany percet, mieldtt a tartalyt kiveszi, hogy a maradék viz még le tudjon csopdgni. Ne vegye ki a viztartalyt,
mig a késziilék mikadik. A tulfolyd viz karosithatja a targyakat és a padI6t, vagy dramiitést okozhat.

3. Akiiiritéshez vegye ki a tartalyt az abran lathatd modon, majd teljesen dntse ki beldle a vizet.

4. Ekkor tolja vissza a viztartalyt a kimeneti helyzetbe. Az ellen6rzélampa kialszik.

5. Hanem alszik ki, htizza ki megint a viztartalyt és nézze meg, hogy az Usz0 jol helyezkedik el, vagy nem szorult-e bele
viz vagy mas anyag. Ha igen, ezeket vegye ki. Az lisz6t emellett semmilyen koriilmények kozott nem szabad kivenni,
mert killénben a paramentesités nem tud automatikusan leallni, és a tulfolyo viz kdrokat okozhat.

Ezutén a viztartalyt helyezze vissza.

@ Lazan hizza ki a gydijt6tartalyt.

@ Fogja meg mindkét oldalat, és egyenletesen hiizza ki a késziilékbdl.

® Az Gsszegyiijt vizet ontse ki.
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ViZKIURITES

Allandé vizelvezetés

Ha folyamatos vizelvezetést szeretne felszerelni, kdvesse az alabbi utasitasokat:

Gy6z6djon meg arrol, hogy a paramentesitd ki van kapcsolva, és hiizza ki a haldzati csatlakozét a konnektorbol.
»A” TIPUSU KESZULEK

1. Akésziilék hatuljabdl dvatosan vegye ki a gumidugot (ha kettd van, akkor a jobb oldalit — lasd az dbrat).

2. Csusztasson ra egy téml6t a kivezetésre. Ugyeljen arra, hogy a tdml szildrdan csatlakozzon a vizkivezetésre, és ne
tudjon leoldani.

3. Atoml6 szabad végét vezesse el kozvetleniil egy kiils6 lefolyéhoz. Gy6z6djon meg arrol, hogy a témld a teljes hossza-

> ban lejt, nem hajlik, nincs benne csomo vagy elzarddas, hogy a viz biztosan és akadalytalanul el tudjon folyni.

»A” TIPUSU KESZULEK 4. Ekkor visszahelyezheti a viztartalyt és (izembe helyezheti a késziiléket.

5. Rendszeresen vizsgalja meg a viztomldt, hogy mindkét vége stabil és tomitett legyen.

@ Vegye ki a gumidugokat, és csatlakoztas-
sa a viztomlot a kivezetésre. »B” TIPUSU KESZULEK

1. Ovatosan vegye le a késziilék hatuljardl a miianyag boritést. E mogott taldlhato a tomidcsatlakozot.

2. Vegye ki a viztartalyt. Az abran lathato (3) helyen taldlja a késziilék vizkivezetését (normal esetben a lecsapddott viz
ezen keresztiil folyik a tartalyba).

3. Csusztassa ré egy toml6t a késziilék hatuljarol a nyilason keresztiil elére.

4. Csusztassa ra a tomld végét elélrdl a vizkivezetésre. Ugyeljen arra, hogy a toml6 szilardan csatlakozzon a vizkivezetés-
re, és ne tudjon leoldani.

5. Atoml6 szabad végét vezesse el kozvetleniil egy kiils6 lefolyéhoz. Gy6z6djon meg arrol, hogy a tomld a teljes hossza-
ban lejt, nem hajlik, nincs benne csomo vagy elzarddas, hogy a viz biztosan és akadalytalanul el tudjon folyni.

6. Ekkor visszahelyezheti a viztartlyt és (izembe helyezheti a késziiléket.

7. Rendszeresen vizsgalja meg a viztomldt, hogy mindkét vége stabil és tomitett legyen.

»B” TIPUSU KESZULEK

@ Vegye le a miianyag boritast.
@ Tolja &t a tomlét a nyildson.
® Vizkivezetés
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TISZTITAS

Javasoljuk, hogy a paramentesit6t gyakran tisztitsa meg. Tartsa be a tisztitasra, apoldsra és tarolasra vonatkozd Gtmutataso-
kat, hogy a paramentesité miikodését ne kdrositsa.

Fontos alapelvek:

1. Akészillék tisztitdsahoz ne haszndljon benzint, higitét vagy egyéb vegyszereket.

2. Ne tisztitsa ugy a paramentesit6t, hogy kozvetleniil egy vizcsap vagy viztartaly ala helyezi. A bels6 elektromos alkatré-
szek karosodhatnak és dramiitést okozhatnak.

3. Ne tisztitsa mosogatogépben, az egyes alkatrészeket se.

Napi tisztitas

A tisztitas elkezdése el6tt kapcsolja ki a paramentesitdt és huzza ki a haldzati csatlakozot a konnektorbol.
A fent leirtak alapjan Uritse ki a viztartalyt.

Langyos vizzel alaposan oblitse ki a viztartalyt.

Tisztitsa meg a kiilsejét egy puha, nedves kenddvel.

Helyezze (izembe Ujra a paramentesit6t a leirtak alapjan.

oL =

Heti tisztitas

1. Aftisztitas elkezdése eldtt kapcsolja ki a paramentesit6t és hizza ki a halézati csatlakozot a konnektorbdl.
2. Afent leirtak alapjan dritse ki a viztartalyt.
3. Egy szokdsos mosogatoszerrel tisztitsa meg a viztartalyt, majd oblitse ki tobbszor alaposan melegvizzel.
4. Tisztitsa meg a kiilsejét egy puha, nedves kenddvel.
5. Huzza ki a Iégsz(ir6t a tart6jabol (Iasd az abrat) és mossa ki tiszta, meleg vizzel.
Ezutan hagyja alaposan megszaradni.
6. Tolja vissza a légsz(irdt és a viztartalyt a kimeneti helyzetébe.
7. Tisztitsa meg a paramentesitd kiilsé feliileteit egy puha, nedves kenddvel, majd utana dérzsolje le egy szaraz kendével.

8. Helyezze (izembe Ujra a paramentesitét a leirtak alapjan.
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APOLAS ES TAROLAS

1. Haa paramentesit6t (egy hétnél) hosszabb ideig nem szeretné hasznalni, tisztitsa meg a fenti "Heti tisztitas" pontban
leirtak alapjan.

A paramentesitdt és minden alkatrészét hagyja teliesen megszaradni.

Tekerje fel a halozati kabelt a tartdjara (Iasd az abrat).

A paramentesit6t nem szabad Ugy tarolni, ha a légsz(ir6 szennyezett és a tartalyban viz talélhato.

A paramentesitt egyenesen allitva téarolja egy hivs, szaraz helyen.

1w

@® Kdbelrogzitd kapocs
@ Vezetékzsinor
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HIBAELHARITAS

Vizsgalja meg az aldbbi lehetdségeket, mieldtt a gyartdhoz vagy egy képviseletéhez fordul.

Hiba
A késziilék nem mikodik.

Lehetséges ok
1. Nincs bekapcsolva.

2. A halozati csatlakozo nincs bedugva
a konnektorba.

3. Akonnektor hibas.

4. Aviztartaly-ellen6rzélampa felgyullad.

5. Aviztartaly nincs jol behelyezve.

6. A szoba paratartalma a kivalasztott
érték alatt van.

7. Aszoba hémérséklete til alacsony.

A késziilék nem vagy csak kicsit 1. A légsz(ir eltomddott.

paramentesiti a leveg6t.

2. Aszoba ablakai és ajtajai nyitva
vannak.

3. Aszoba homérséklete til alacsony.

Megoldas
Kapcsolja be.

Dugja be a haldzati csatlakozét
a konnektorba.

Vizsgalja meg a haz biztositékdobozat
vagy kérdezzen meg egy szakeértot.

Uritse ki a viztartalyt.
Helyezze be a viztartalyt djra.

Valasszon ki egy alacsonyabb
paratartalmat.

Az automatikus jégtelenités funkcio be
van kapcsolva. Ezutan a késziilék tjra
elkezdi paramentesiteni a levegét.

Tisztitsa meg a sz(ir6t a fenti "Heti
tisztitas" pontban leirtak alapjan.

Zérja be a szoba ablakait és ajtajait.

Az automatikus jégtelenités funkcio be
van kapcsolva. Ezutan a késziilék tjra
elkezdi paramentesiteni a levegot.
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Hiba

A késziilék nem vagy csak kicsit
paramentesiti a levegot.

A késziilék tul hangosan
miikodik.

A pérologtatd csékigyon jég
képzddik.

A kijelzon E1, E2, P1 vagy P2
lathato.

Megjegyzés: Ha egynél tobb hiba
jelentkezik, a kddok megjelenési
sorrendje P2 — E2 — E1 — P1.

Lehetséges ok

4. Alevegd be- vagy kilépdnyilasai el
vannak tomddve.

5. Aszoba til nagy.

6. A szobdban tul sok nedvességforras
talalhatd.

1. A pdramentesitd nincs jol felszerelve,
ferdén és bizonytalanul all.

2. Alégsz(ir6 eltomddott.
3. Vizes atalaj.
Ez normalis.

E1 — A paratartalom-érzékeld hibas

E2 — A hdérzékeld hibas

P1 — A késziilék leolvaszt

P2 — A gylijt6tartaly megtelt

Megoldas

Gy6zddjon meg arrol, hogy a nyilasok
szabadak.

Ez normalis.
Ez normalis.

Allitsa a paramentesitst egy sima,
szilard feliiletre. Sziikség esetén
helyezzen egy csillapitd alatétet

a paramentesit6 ala, hogy a zajokat
csokkentse.

Tisztitsa meg a sz(ir6t a fenti "Heti
tisztitas" pontban leirtak alapjan.

Rogzitse a viztomlct.

A légszaritonak van egy sajat
jégtelenitd funkcidja.

Huzza ki és dugja vissza a késziilék
csatlakozojat. Ha a hiba tjra fellép,
hivja fel a vevdszolgalatot.

Huzza ki és dugja vissza a késziilék
csatlakozojat. Ha a hiba uijra fellép,
hivja fel a vevdszolgalatot.

Hagyjon id6t a késziiléknek, hogy
automatikusan leolvasszon. A hiba
megsz(inik, miutan a késziilék
leolvasztott.

Uritse ki a gydijtotartalyt, és a megfeleld
helyzetben rakja vissza.
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WEEE

E A késziiléket nem szabad a telepiilés hulladékai (a haztartasi szemét) kozé kidobni. A késziilék megfelel

a 2002/96/EK régi elektromos és elektronikus késziilékek (WEEE) iranyelveinek. Az iranyelv elGirja a régi
késziilékek Eurdpa-szerte érvényes visszavételi és Ujrafelhasznalasi kereteit. Régi késziilékének leadasahoz
mmmm  haszndlja a rendelkezésére all6 visszavételi és gy(jtohelyeket.

ELADASI FELTETELEK

A vasarld az alabbi hasznalati itmutatonak megfelelden vasarlasi feltételként elvallalja a termék helyes hasznalatara és
apolasdra vonatkozo feleldsséget. A vasarld és a felhasznalo maga itélje meg, hogy a késziiléket mikor és milyen hosszan
hasznélja.

Ha a termékkel problémak lennének, vegye figyelembe a garancialis feltételekben Iévé Gtmutatasokat. Ne probalja meg
a késziiléket felnyitni vagy megjavitani, mert a garancia érvényét veszti, valamint személyi és anyagi karok keletkezhetnek.

A miiszaki valtoztatasok, tévedések és nyomtatasi hibak jogat fenntartjuk.
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