M S Z D M 2 5V‘ \ ® Akésziiléket feliigyelet nélkiil hagyott gyermeknek illetve beszamithatatlan személynek NEM AJANLOTT kezelnie.

MSZ-DM35VA Kezelési utmutato A FIGYELMEZTETES

Ne hasznaljon kozvetito csatlakozast a tapkabel vagy a hosszabbité kabel esetében és ne csatlakoztasson
P tobb késziiléket a villamos halézat egyetlen aljzataba.
VIGYAZAT + A hibas érintkezések, nem megfeleld szigetelés, a megengedett dramerdsség tullépése stb. tiizet idézhet el
vagy aramiitést okozhat.

BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK 2 A tapellatas csatlakozojat tisztitsa meg a piszoktél és illessze be szorosan az aljzatba.

ALKATRESZEK ES ALKOTOELEMEK 3 . !-clia, ahcstat:z},kozéral piszgstkltztap;:(d, Ka%y ha a csatlakozo nincs teljesen beillesztve az aljzatba, akkor az tiizet

MUKODTETES ELOTTI ELOKESZULETEK 4 —

KEZI MUKODTETES (HUTES, PARATLANITAS, FUTES) 6 Atapkabelt ne tegye ki kapard vagy azt kdrosité hatdsnak. @ oy Kérosité hatdsnak

LEGARAMLAS SEBESSEGENEK ES IRANYANAK MODOSITASA 6 - Atdpkabelre ne helyezzen nehéz targyakat és ne tegye ki azt kaparé vagy karosito hatasnak.

, P A kdbel megsériilhet, és ez tlizet idézhet el6 vagy aramiitést okozhat.

ENERGIATAKAREKOS HUTES (ECONO COOL) 8 P p— . o Py P P " P

IDOZITETT MUKODTETES (IDOZITO KI/BE KAPCSOLASA) Q A !(.eszulek mulfodtetese kozben a megszalflto s'eg’ltsegevel ne kapcsolja ki/be az d&ramkort és/vagy ne
) y , sziintesse meg illetve ne csatlakoztassa a tapellatast.

HA HOSSZABB IDEIG NEM FOGJA HASZNALNI A KLIMABERENDEZEST 8 . Ezeka miveletek szikréval jarnak, és ez tiizet idézhet el§.

KARBANTARTAS 8 +  Miel6tt a taviranyitéval kikapcsolna a beltéri egységet, a megszakité segitségével feltétlentil szakitsa meg

AZ ELOLAP TISZTITASA 9 az dramkort és/vagy huzza ki a tapellatas csatlakozojat az aljzatbél.

ALEVEGOSZURQ TISZTITASA (GOMBASODAS ELLEN) - - - - 9 Bérére kozvetleniil ne fiivasson huzamosabb ideig hiivés levegét.

MIELOTT KAPCSOLATBA LEPNE A FORGALMAZOVAL, ELLENORIZZE LE MEG EGYSZER A KOVETKEZOKET . . - Ezzel kdrosithatja egészségét.

HA UGY GONDOLJA, HOGY MEGHIBASODAS TORTENT 10 A késziilék telepitését, a javitasi munkalatokat vagy az athelyezést nem a felhasznalénak kell végeznie.

TELEPITES, ATHELYEZES ES ELLENORZES 11 + Haafenti mUveleteket végz6 személy azokat helyteleniil végzi el, akkor az tiizet idézhet el& illetve aramditést,

SPECIFIKACIOK 11 a késziilék leesésébdl kifolydlag sériilést, szivargast sth. okozhat. Kérje ki a forgalmazo tanacsat.

WEEE 1 + Ha a tapkabel megsériil, akkor a vészhelyzetek elkeriilése érdekében azt a gydrténak vagy az altala

felhatalmazott javitdszolgalatnak kell kicseréInie.

Soha ne dugja be az ujjat, palcat vagy hasonlé objektumot a légbevezeté/légkivezetd nyilasokba.
® ® + Mivel a ventilator nagy sebességgel forog, ez sértilést okozhat.
+ Mivel a késziilék nem jaték, fiatal gyermekeknek csak feliigyelet mellett szabad kezelnie a klimaberendezést.

BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK
Rendellenes miikddés (fiistszag stb.) észlelése esetén, allitsa meg a klimaberendezés miikodését és huzza

« Mivel ez a termék forgorészeket és aramiitést okozhato alkatrészeket tartalmaz, a késziilék hasznalata elétt feltatleniil ‘ . ‘ ki a tapellatas csatlakozojat és/vagy a megszakitoval szakitsa meg az aramkart.
. P P + Haakésziilék a rendellenesség ellenére tovabb miikodik, akkor az tlizet, kart stb. okozhat.
olvassa el a “Biztonsagi 6vintézkedések” cimii részt.

. . . JA . . . ) . . ) B Rendellenes miikddés esetén Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.
« Mivel az itt megtalalhaté eldvigyazatossagi felhivasok a biztonsagos iizemeltetéssel kapcsolatosak, ezért betartasuk

kotelezé. .
- /N VIGYAZAT

( szimbslumok és értelmezésiik |

A leveg6sziiré eltavolitasakor ne érjen hozza a beltéri egység fémbél késziilt részeihez.

N\ FIGYELMEZTETES: A késziilék helytelen hasznalata nagy valésziniiséggel komoly veszélyt, példaul hallt, silyos sériilést ® -_Ezsériilést okozhat.
stb. okozhat. Ne érjen hozza a befivészerkezethez illetve a kiiltéri egység aluminium bordaihoz.
A\ viGYAzAT: A késziilék helytelen hasznalata a kériilményektél fiiggéen komoly vészhelyzetet idézhet el6. - Ez sériilést okozhat.
A beltéri egységre ne helyezzen vazat vagy poharat.
[ A kézikonyvben talalhat6 szimbolumok értelmezése ] . Haa beltéri egységbe viz keriil, akkor az karosithatja a szigetelést és aramiitést okozhat.
A késziilékre ne permetezzen rovarirté szert vagy robbanékony gazt.
: Feltétleniil keriilje el. « Eztlzet idézhet el6 vagy deformélhatja a késziilékhazat.

A kozvetlen légaramlas iranyaba ne helyezzen haziallatot vagy disznovényt.

: Feltétlendl kbvesse az utasitast. + Ezzel a hazi kedvencnek illetve a névénynek sériilést okozhat.

: Soha ne dugja be az ujjat, palcat vagy hasonlé objektumot. A beltéri/kiiltéri egység ala ne helyezzen villamos berendezést vagy btort.
: Soha ne Iépjen ra a beltéri/kiiltéri egységre és ne helyezzen rajuk targyakat. « A késziilékbdl kicseppenhetd viz hibas miikodést idézhet el§ illetve karosithatja az alatta Iévé targyakat.

L& L ; ) A késziiléket ne hagyja sériilt tartokonzolon nyugodni.
: Aramiités veszélye. Legyen dvatos. . Azegység leeshet és sériilést okozhat.

: A tapellatas csatlakozéjat feltétleniil hiizza ki a halézati fesziiltség aljzatabol. Az egységen végzett karbantartasi munkalatok soran ne alljon ingatag allvanyon.
+ Haleesik akkor megsértheti magat vagy mas kart okozhat.

: Feltétleniil szakitsa meg a tapellatast. P P "
A tapkabelt ne tegye ki huzoé hatasnak.

. OT>OR0

Az elolvasasat kévetden, az Gtmutatét a telepitési utasitasokkal egyiitt tegye el, mivel a jovében sziikség lehet ra. - A tapkabel huzalbetétje kilazulhat, és ez tlizet idézhet eld.
I e 3 elek elhelyeze I A szarazelemeket ne prébalja meg feltolteni, szétszerelni vagy elégetni.
— pelexiemeny - Ez szivargast, tiizet vagy robbanast okozhat.

Magas paratartalom (példaul nyitott ajté vagy ablak) mellett ne miikddtesse hosszabb ideig az egységet.

+ Ha magas pératartalmu (80 % vagy attol nagyobb relativ paratartalom) helyiségben muikddteti huzamosabb
ideig h(ité6 tzemmaddban a készlléket, akkor a klimaberendezésben lecsapddott para lecseppenhet és
benedvesitheti vagy karosithatja a butorzatot.




BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

ALKATRESZEK ES ALKOTOELEMEK

N\ VIGYAZAT

Ne hasznalja a késziiléket annak rendeltetésétél eltéré célra.
+ Ezt a klimaberendezést ne hasznélja precizids eszkdzok, élelmiszer, dllatok, névények és miivészi alkotasok

® konzervélasara. Ez minségromlast és mas kart okozhat.

Ne helyezzen tlizhelyet vagy hasonlé berendezést olyan helyre, ahol az ki lesz téve a kdzvetlen Iégaramlasnak.
- Ezzel az égettet anyagok tokéletlen elégését idézheti eld.

A késziilék tisztitasa elott ki kell azt kapcsolni és ki kell huzni a tapellatas csatlakozéjat és/vagy
a megszakit6 segitségével meg kell szakitani az aramkort.
-« Mivel m(ikodés kozben a ventildtor nagy sebességgel forog, ez sériilést okozhat.

Ha a késziiléket huzamosabb ideig nem fogja hasznalni, akkor htizza ki a tapellatas csatlakozojat és/
vagy a megszakito segitségével szakitsa meg az aramkort.
+ Ha ezt nem teszi meg, akkor a késziilékben por gy(ilhet &ssze, ami tlizet okozhat.

A taviranyitohoz tartozo 2 elemet cserélje ki azonos tipusu tj elemekre.
+ Haegylemeriilt elemet hasznal egyiitt egy Gjjal, az h6képzdést, vagy szivargast idézhet elé illetve robbanast
okozhat.

Ha a szarazelemekben lévo folyadék bérre vagy ruhazatra keriil, akkor azt tiszta vizzel béségesen le

kell mosni.

+ Ha a szérazelemekben I1évé folyadék szembe kerll, akkor azt tiszta vizzel béségesen 6blitse ki és azonnal
forduljon orvoshoz.

Rendszeresen szellozt
stb. is van.
- Oxigénhiany léphet fel.

ha a késziiléket olyan helyiségben miikodteti, amelyben tiizhely, h6sugarzé

Ne érjen nedves kézzel a kapcsolékhoz.

/6\ + Ez dramiitést okozhat.
A klimak dezést ne le vizzel és a késziilékre ne helyezzen vazat vagy poharat.
« A késziilékbe viz keriilhet és csdkkentheti a szigetelés mindségét. Ez aramitést okozhat.

Testével ne nehezedjen ra, illetve ne helyezzen terhet a beltéri/kiiltéri egységre.

e
@ + A készilékrél vald teher illetve személy leesése sériilést vagy més kart okozhat.
=

/\ FIGYELMEZTETES

¢ Aklimaberendezés forgalmazojatol kérjen tanacsot a késztilék telepitését illetéen. Mivel kiilénleges techni-
® kakra és munkalatokra van sziikség, a telepitést nem a felhasznalonak ajanlott végeznie. Ha a miiveleteket
végz6 személy azokat helytelenil végzi el, akkor az tiizet idézhet el6 illetve dramitést vagy szivargast

okozhat.

Az egységet ne telepitse olyan helyiségbe, ahol tlizveszélyes gaz szivaroghat.
. Szivargas esetén a gaz a késztilék koré gyllhet, és az robbanést okozhat.

A\ VIGYAZAT
Az egységet foldelje le.

0 + Afoldeld vezetéket ne csatlakoztassa gazvezetékhez, vizvezetékhez, villamharitohoz vagy telefonvezeték
foldeléséhez. A nem megfelel6 foldelés dramitést okozhat.

Szereljen fel egy érintésvédelmi kapcsolot, ha a klimaberendezés telepitési helye azt megkoveteli
(példaul magas paratartalmui teriiletek esetében).
+ Ha érintésvédelmi kapcsol6 telepitésére nem keriil sor, akkor fennall az daramiités veszélye.

A vizelvezet6 csovet teljesen ki kell iiriteni.
+ Nem megfelelSen kialakitott vizelvezetési Gitvonal esetén az egységbdl viz csepeghet. Ez benedvesitheti és
karosithatja a butorzatot.

Beltéri egység

Levegdellatas

[ Leveg0sziird (gombésodas ellen védett)

Légkifujo nyilas
Fuggoleges légterelés
Vizszintes légterelés

Taviranyitd

' Miveletvégzo rész ! { Kijelzo rész '

A tavirdnyito
érzékeldje

Sziikségtizem-kapcsolo

Mdikodést
jelzé fény

Kiiltéri egység
: Levegdellatas '

Csévezeték
Kondenzviz elvezetd cs6

Légkifujo nyilas

)
0
0
O : Kondenzviz elvezetés'



ALKATRESZEK ES ALKOTOELEMEK

z o

Taviranyito

' Jeladést végzo rész =

2 MITSUBISHI ELECTRIC

MUikodést kijelzo rész

ON/OFF (bekapcsolas/ ON/OFF® TOO ,2x TOO
kikapcsolas) gomb wARM(DcooL

{H()’mérsékletszabélyozé gombok ]

Ventilator sebességét
szabélyozé gomb

ECONO COOL gomb

{ Légterelést szabalyoz6 gomb ]

[ Uzemmaédot kivalaszté gomb

Idézitett izemmadot
kivalaszté gomb

= Idébeallité gombok '
! RESET gomb '

Kizarélag a késziilékkel mellékelt taviranyitot hasznalja.

MEGJEGYZES
|- Ne hasznaljon mas tipusu taviranyitot.

| Valaszthato tartozékok| A valaszthato tartozékokat a helyi forgalmazétél szerezheti be.

Alkatrész neve Tipus
TAVIRANYITO TARTO MAC-1200RC

Lasd az 5. oldalt (A taviranyito kezelése)

MUKODTETES ELOTTI ELOKESZULETEK

Automatikus ujraindulas funkcio

. Ezek a modellek automatikus tjraindulasi funkciot is tartalmaznak. Ha ezt a funkciét nem kivanja igénybe
venni, akkor arra hivja fel az tigyfélszolgaltaté figyelmét, mivel ilyen esetben valtoztatni kell a késziilék
beallitasain.

Mirdl is van sz6 az automatikus ujraindulas funkcio esetében?

Ha a beltéri egység vezérlése a taviranyito segitségével torténik, a miikodési izemmaod, a célhémérséklet és a ventilator sebességének
megszakadasa esetén, azautomatikus Gjraindulds funkcié eredményeként a készilék automatikusan abban az dllapotban fogja folytatni
amukodését, amely a tapellatas megszakadasa el6tt a tavirdnyitdval be lett éllitva. (Errél részletesebben az 5. oldalon olvashat.)

Tapellatas
. Dugja be a tapellatas csatlakozéjat a villamos halozat aljzataba és/vagy a megszakitoval zarja be az
aramkort.

A FIGYELMEZTETES:

A tapellatas csatlakozdéjat tisztitsa meg a piszoktdl és az aljzatba szorosan illessze be.

Ha a csatlakozéra piszok tapad, vagy ha a csatlakozé nincs tel 1 beillesztve az aljzatba, akkor az tiizet idézhet el6 vagy
aramiitést okozhat.

)/

Taviranyito (A szarazelemek behelyezése)

Nyomja meg a RESET gombot.
A nyomashoz
hasznéljon vékony
palcat.

n Tavolitsa el a hatoldali fedelet és helyezze be a
szarazelemeket.

Ezek utan helyezze vissza a hatoldali fedelet.

Az elemek beillesztésekor els6ként mindég a negativ
polust helyezze be.

Ellendrizze le azt, hogy az elemek a helyes polaritas
szerint lettek-e behelyezve a taviranyitoba.

Els6ként mindég az
elem negativ pdlusat

helyezze be. « Haa RESET gomb megnyomésat elmulasztja, akkor meg-

torténhet az, hogy a taviranyité nem fog megfeleléen
mukodni.

« A RESET gomb megnyomasakor ne alkalmazzon nagy
er6t.



MUKODTETES ELOTTI ELOKESZULETEK

A taviranyito kezelése

A tévolsdg, amelyet a leadott jel megtehet nem tébb
mint kortlbelil 6 m, abban az esetben, ha a taviranyito
a beltéri egység eliilsé oldala felé van iranyitva.
Egy-egy gomb megnyomasat, a beltéri egységbdl hal-
latsz6do egy vagy kettd hangjelzés kiséri. A hangjelzés
elmaraddsa esetén végezze el ismét a miiveletet.

A taviranyité kezelésekor legyen 6vatos.

Ha a késziilék leesik, ha elhajitja, vagy ha vizet kap, akkor
a taviranyité elromolhat.

Falra vagy nehezen megkoézelithetoé helyre torténéd
telepitéskor

A taviranyité tartot (vélaszthatd tartozék) olyan helyre
ONQEF®

szerelje fel, ahol a

gomb megnyomasakor a beltéri

egységbdl leadott sieresjelfogadést megerdsité hang-
jelzés (sipolas) is hallhato.

A taviranyito behelyezése/eltavolitasa

Behelyezés: Helyezze be a tartérészbe a taviranyitot.
Eltavolitds: Emelje ki a taviranyitot.

Taviranyitd tarté (valaszthato)

Szarazelemek

B Az elemek cseréjekor fontos tudnivalék

Az elhasznalt elemeket a kovetkezd esetekben kell lecserélni
Uj AAA alkali elemekre:

+ Haa beltéri egység nem reagal a taviranyito altal leadott
parancsokra.

- Ha a taviranyito kijelz6jén a jelek halvanyak.

« Ha a taviranyité egyik gombjanak lenyomasakor, az
Osszes jelzés megjelenik a kijelzén, majd azonnal el is
tlnnek.

Ne hasznaljon mangan elemeket.
Ez hibas tavirdnyito-m(ikddést okozhat.

Egy alkali elem élettartama korulbelll 1 év.

Egy olyan elem azonban, melynél a szavatosségi id6
hamarosan lejar, id6 elétt lemerilhet. Az ajanlott
hasznélati id6tartam (hénap/év) megtaldlhaté az elem
csomagoldsénak hatoldalan.

Ha a taviranyitét hosszabb ideig nem fogja hasznalni,
akkor a savszivargas megel6zése érdekében vegye ki
beléle az elemeket.

\viGYAzAT:

Ha a szarazelemekben lévé folyadék bérre vagy ruhazatra
keriil, akkor azt tiszta vizzel béségesen le kell mosni.
Ha a szarazelemekben 1évé folyadék szembe keriil,
akkor azt tiszta vizzel béségesen oblitse ki és azonnal
forduljon orvoshoz.

Ne hasznaljon Gjratolthetd elemeket.

A kett6 elemet cserélje ki azonos tipusu Uj elemekkel.

A lemerilt elemek szemétbe dobasakor jérjon el az
el6irasok szerint.

Ha a taviranyité nem hasznalhaté

(miikodtetés sziikségallapotban)

Ha a taviranyit6 elemei lemeriilnek, vagy ha a taviranyité
nem miikodik megfelel6en, akkor a késziilék a sziikségilizem-
kapcsolo segitségével miikodtethetd.

Nyomja meg a sziikségiizem-kapcsolot.

« A sziikségiizem-kapcsol6 lenyomasakor a késziilék a
HUTES SZUKSEGUZEMBEN, a FUTES SZUKSEGUZEMBEN,
és a LEALLITAS iizemmédokat valtoztatja.

Ha azonban a sziikségiizem-kapcsol6t csak egyszer
nyomja le, akkor a késziilék 30 perc elteltéig probaiizem-
moédban fog miikédni és a miikodési ii nod azt
kovetéen fog atvaltani a SZUKSEGUZEM iizemmédba.

« A SZUKSEGUZEMBEN alkalmazott értékek a lenti
tablazatban lathatok.
A prébaiizem alatt azonban a hémérsékletszabalyozas
30 percig nem miikodik és a késziilék folyamatos
miikodésre van beallitva. A prébaiizem alatt a ven-
tilator nagy sebességgel (Gyors) forog és csak 30 perc
eltelte utan valt at kozepes sebességre.

Az automatikus Gjraindulas funkcio részletes leirasa

+  Ezek a készulékek automatikus djraindulasi funkcidt is tartalmaznak. A tapellatas bekapcsolasakor a klimaberendezés auto-
matikusan abban az izemmddban fogja folytatni a miikddését, amely a tavirdnyit6 segitségével be lett allitva a tapellatas
megsziinése el6tt.

« Haatépellatas kikapcsolasa el6tt a késziilék a taviranyité segitségével ki lett kapcsolva, akkor az kikapcsolt allapotban marad
a tapellatds visszakapcsolasa utan is.

« Haakészulék a tapellatas kikapcsoldsa el6tt sziikségiizemben muikodott, akkor a tapellatas visszakapcsoldsakor a sziikségiizem
elétti, taviranyitdval beallitott izemmodban fogja folytatni a mikodését.

[ A beltéri egység jelzé6fényei ]

A miikodési allapot a beltéri egység jobb oldalan 1évé jelzéfények segitségével allapithaté meg.

= Vilagit

Mikodést jelz6 fény 9B S Villog
© O  Nem vilagit

Y

Jelzéfények

Jelzéfények

A célhdmérséklet és a helyiségben lév

Uzeméllapot PR i
P levegé hémérséklet kdzotti kiilonbség

Jelzi, hogy a célhémérséklet elérése érdekében a klimabe-
rendezés lzemel. Kérjik, a célhémérséklet eléréséig legyen
tlirelemmel.

Korulbeltl 2 °C vagy attél tobb

Azt jelzi, hogy a helyiségben [évé levegé hémérséklete

A Korilbelil 2 °C v 6l kevi
o hamarosan eléri a célhémérsékletet. Grilbelil 2°C vagy attdl kevesebb

M(ikodési izemméd COOL (HUTES)| HEAT (FUTES)

Célhémérséklet 24°C 24°C

Ventildtor sebessége Kozepes Kozepes

Vizszintes légterelés Automatikus | Automatikus

« A miikodési izemmad a beltéri egységen talalhato
jelzéfények segitségével allapithaté meg a lenti dbra
alapjan.

Jelzéfények

HUTES SZUKSEGUZEMBEN - @®-

FUTES SZUKSEGUZEMBEN O

LEALLITAS o

A sziikségiizem leallitasahoz nyomja meg
(FUTES SZUKSEGUZEMBEN esetén) egyszer il-
letve (HUTES SZUKSEGUZEMBEN esetén) kétszer
a sziikségiizem-kapcsolot.




KEZI MUKODTETES (HUTES, PARATLANITAS, FUTES)

| AHUTES, PARATLANITAS vagy FUTES iizemmédok kivalasztasa: |

A MITSUBISHI ELECTRIC

ONQEFO
n Nyomja meg az gombot.

A gomb megnyomasaval valassza ki a miikddési iizemmédot.

A gomb nyomkodasakor a miikddési izemmad a kovetkezo sorozat szerint véltozik:
ONIOFFO® 100 (HISS, £ (HUTES) — & (PARATLANITAS) — ) (FUTES)
@
COOL | FAN |ECONDCOOL
52
HEAT DRY| VANE
fucod)

SELECT —TIMEX

@ ReseT

{ A miikédés leallitasahoz: |

ONOFFO
. Nyomja meg az gombot. o

ol
Miutan egyszer mar bedllitotta a m(ikodési izemmaodot, a késziilék az gombbal
torténd kovetkez6 bekapcsolds utan az el6zéleg beallitott tzemmodban kezd el
mukaodni.

. Ha a célhémérsékletet kivanja megvaltoztatni:

WA
A hémérséklet lecsdkkentéséhez nyomja meg a (3 gombot.
A gomb egyszeri lenyomasa a hémérsékletet kordilbellil 1 °C-kal csokkenti.

488
A hémérséklet ndveléséhez nyomja meg a () gombot.
A gomb egyszeri lenyomasa a hémérsékletet korilbelll 1 °C-kal noveli.

| PARATLANITAS iizemmédban |

A hémérséklet szabdlyozasat (célhémérséklet bedllitdsa) nem lehet végezni.
Ebben a miikodési izemmaddban a helyiség hémérséklete kissé lecsdkken.

. A beltéri egységen talalhato jelz6fények leirasa az 5. oldalon talalhaté.

Ha a klimaberendezés nem képes hatasosan fiiteni illetve fiiteni...

Ha a ventilator lassu vagy AUTO sebességre van allitva, akkor megtorténhet az, hogy a klimaberendezés nem képes hatasosan fliteni
illetve fliteni. llyen esetben allitsa at nagyobb értékre a ventilator forgasi sebességét.

Médositsa a ventilator
sebességét.

=)

Ventilator sebessége:

lasst vagy AUTO
Ventiltor sebessége:

kozepes vagy nagyobb

LEGARAMLAS SEBESSEGENEK ES IRANYANAK MODOSITASA

A LEGARAMLAS sebessége és iranya sziikség szerint médosithaté.

. A LEGARAMLAS sebességének megvaltoztatasahoz nyomja meg a
FAN
gombot.

A gomb nyomkodasakor a ventilator sebessége a kovetkezd sorozat szerint

véltozik:
o (Lasst) — mll (Kozepes) — mill (Gyors) > T | (Ultra gyors) —> @ (AUTO)

A MITSUBISHI ELECTRIC

o Az anlll (Ultra gyors) bedllitas a helyiség hatékony hiitésére/f(itésére hasznalhato.
ON/OFF® v;/rEF\‘OM@gggL * Ha a klimaberendezés miikodése kozben keletkezé hang zavarja almat, akkor

@ @ hasznadlja a o (Lassu) beallitast.

VANE
COOL | FAN  |ECONOCOOL . A LEGARAMLAS befiijasi iranya fiiggéleges iranyban a [ . ] gomb
Vi ] segitségével valtoztathaté meg.
HEAf‘DRY VANE A gomb nyomkodasakor a vizszintes légterelés altal bezart szog a kdvetkezd sorozat
m szerint valtozik:
N> * 2> €B)> 18— (LENGES) > © (AUTO)

LENGES
A leng6 Gzemmod arra szolgal, hogy a légaramlas eljusson a helyiség 6sszes sarkaba.

A vizszintes légterelés ajanlott beallitasai a minél haté-
konyabb légkondicionalashoz

Altaldban az @ (AUTO) poziciot kell hasznalni.
Az” (1) poziciot a HUTES vagy PARATLANITAS tizemmé-

dokban ésa ¢ (2) és 1 (4) kézotti poziciokat a FUTES
izemmadban ajanlott hasznalni.




LEGARAMLAS SEBESSEGENEK ES IRANYANAK MODOSITASA

A vizszintes légterel6k mozgasa

COOL/DRY (HUTES/PARATLANITAS) HEAT (FUTES)
Aflités megkez-
G gﬂ 2
@ Alevegd
2 Vizszintes :Elny’he s felmelegedése
e (i A iegaramlas 4
'<§T: Vizszintes pozicid pozicio utan... A-es
'9 pozicid
2 + A légterelés automatikusan a vizszintes allasba » Aklimaberendezés beinditdsa utan a légterelés azonnal
> mozdul el. Nem fog lengeni. avizszintes pozicidba keriil. Mihelyt a beltéri egység altal
= MEGJEGYZES: I?efujt leveg6 homer’se.lflete elég meleglesz, a légterelés
A levegé befujasa az 1-es pozicié felett torténik. atmozdul a4-es pozicidba.
@ | . Ha sllandsan valtakozs iranyli légaramlast szeretne, | * A klimaberendezés beinditasat kovetden, a ven-
akkor a & gomb segitségével ki kell valasztania a tl|:'it0,r Se,bQSS,EQE a ?elten €gyseg altél bEf’f’Jt Ielvego
VANE | hémérsékletének novekedésével egyiitt n6, egészen
(LENGES) beallitast. addig, amig a forgasi sebesség el nem éri a beéllitott
értéket.
- A fiités megkezdésekor
kériilbelil 30 »
perc-106ra Alevegd
eltelte utan 1-es pozicié .
Vizszintes  Enyhe felmelegedese
= pozicid légaramlas ~ utan-. Bedllitott
~E Ha a légaramlas iranya a pozicid
= 2-es, 3-as vagy 4-es pozicidba van allitva
< PP P . . b e s .
2 «  Korulbelil egydranyi mikodést kévetden, a klimabe- + Aklimaberendezés beinditasa utan a légterelés azonnal
g rendezés légterelése automatikusan atmozdul az 1-es a vizszintes pozicidba keriil. Mihelyt a beltéri egységbdl
pozicidba. Ha a légaramlas iranyat vissza kivanja allitani kidramlo leveg6 hémérséklete elég meleg lesz, a légte-
N azeredeti bedllitasra, akkor azt a taviranyiton lévé VANE relés dtmozdul a beéllitott Iégaramlasiranynak megfeleld
gomb segitségével teheti meg. pozicidba.
. Alégterelésa HUTES és PARATLANITAS iizemmédokban - Aklimaberendezés beinditasat kvetden, a ventilator sebes-
nem all be a kozvetlen lefelé fujas pozicidba. sége a beltéri egység éltal befujt levegé hémérsékletének
novekedésével egyitt né, egészen addig, amig a forgasi
sebesség el nem éri a bedllitott értéket.
+ A légterelés irdnya az 1-es és a 4-es poziciok kozott + A légterelés irdnya a 2-es és a 4-es poziciok kozott
véltakozik. A légterelés rovid idére megall az 1-es és a véltakozik. A légterelés rovid idére megall a 2-es és
. 4-es pozicidkban. a 4-es pozicidkban.
o) I
V) 1 (‘|
é =l
Y]
£
=
%]
~
MEGJEGYZES:

« A fiiggbleges LEGARAMLAST a taviranyité segitségével kell médositani. Ha a vizszintes légtereloket kézzel prébalja

elmozditani, akkor kart okozhat.

. A légaramlas vizszintes iranyanak megvaltoztatasahoz, a fiiggoleges légterelést kell kézzel atallitani.

A légterelést még a késziilék bekapcsolasa eldtt allitsa be.
Mivel a vizszintes légterelés automatikusan mozog, az ujjak beleakadhatnak a szerkezetbe.

« Ha avizszintes légterelés az 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es poziciéban van.

A fliggdbleges légterelést ugy kell beallitani, hogy a fiileket a kivant Iégaramlas iranyaval ellentétes iranyban kell elmozditani.

« Ha avizszintes légterelés a vizszintes poziciéban van.

A fiiggbleges légterelést ugy kell beallitani, hogy a légterel6 végein taldlhaté masodlagos fiileket a kivant légaramlas iranyaval

megegyezd iranyban kell elmozditani.

A légaramlas atiranyitasa ugy, hogy a légaramlas ne kozvetleniil a testét érje.

Mikor kell hasznalni
ezt a funkciét?

Alégdramlas iranyanak
megvaltoztatdsa

COOL/DRY
(HUTES/PARATLANITAS)

HEAT (FUTES)

VANE Ezt a funkciot akkor kell has-
A gomb le- | 7n41ni, ha el szeretné kerdlni
galdbb 2 masodper- | a7t hogy a beltéri egységbdl
cig tarto lenyomva | hesramlg levegs kozvetleniil a

tartasaval a vizszintes | tastére fajjon.
legtereles megfordul . Ahelyiség alakjatol fliggGen
és flggoleges légte- eléfordulhat, hogy a
reléssé alakul at. légaram a befujaskor koz-
vetlenil az ott tartézkodo

—E[I emberi testet éri.

- Az elézéleg bedllitott

A klimaberendezés a hitést
illetve a paratlanitast kordlbeldl
alégterelés vizszintes pozicidba
kertilése utan 3 perccel kezdi
meg.

+ Ha ismét megnyomja a
VANE

gombot, akkor a Ié-
gterelés visszaéll az el6zéleg
bedllitott pozicidba és a
klimaberendezés korulbeldl
3 perc elmultéval kezdi el a
hitést vagy a paratlanitast.

A klimaberendezés a fltést
korulbelil a légterelés vizszintes
poziciéba keriilése utan 3 perccel
kezdi meg.

« Bizonyos esetekben
eléfordulhat, hogy a levegé
nem melegszik fel a padlé
szintjén. A padlé szintjének
felmelegitéséhez, a vizszin-
tes légterelést éllitsa az (@
(AUTO) jellel megjeldlt vagy
alefelé torténd fujas pozicio-
ba. VANE

«  Haismét megnyomja a
gombot, akkor a légterelés
visszadll az el6z6leg bedllitott
pozicidba és a klimaberende-
zés koriilbellil 3 perc elmultaval
elkezdi a fiitést.

Vizszintes PR et
L. pozicid visszadllitésahoz
pozicié VANE
nyomja meg ismét a
gombot.
MEGJEGYZES:
VANE

« Haa[ =, |gomb segitségével ugy allitja be a légaramlast, hogy az ne kézvetleniil a testét érje, akkor a kompresszor 3 percre

leall, még a klimaberendezés miikodése kdzben is.

« A klimaberendezés csokkentett Iégtomegarammal miikédik addig, amig a kompresszor ismét be nem kapcsolodik.
« Haalégaramlas fliggéleges iranya a légterelés 1-es és 4-es kozotti pozicié barmelyikébdl atkeriil vizszintes pozicidba, vagy
forditva, akkor a vizszintes légaramlas iranya az ellentétes iranyba valt at.




ENERGIATAKAREKOS HUTES (ECONO COOL)

Ezt az i édot olyankor ajanlatos h alni, amikor HUTES iizemmédban kellemes hémérsékletet szeretne, és ugy

giat kivan karitani.

Amikor a késziilék a KEZI HUTES iizemmédban van, végezze el
A MITSUBISHI ELECTRIC a kovetkez6 miiveleteket.

ECONOCOOL.
. Nyomja meg az gombot.
Ha a HUTES tizemmadban az ## (ECONO COOL) iizemmédot vélasztja ki, akkor a klima-
berendezés a késziilék hémérsékletétdl fliggéen bizonyos ciklusonként fliggdleges
|égtereld lengést végez.
A fenti jellemzékon kiviil, a CELHOMERSEKLET 2 °C-kal magasabb értékre &llitodik 4t
a HUTES tizemmédban megadott értéknél.

| AzECONO COOL iizemméd megszakitasa: |

ON/OFF® 1O () ISS.

Oo@

COOL | FAN |ECONOCOOL

4% [B|C)

ECONO COOL
. Nyomja meg még egyszer az gombot.

EAT D VANE
(oo -

SELECT  —TIMES Ha az ECONO COOL iizemméd alatt megnyomja a gombot, vagy ha a

[[ B [[ B [[ ]] (ikodési tzemmod megvaltozik, akkor automatikusan megszakad az ECONO
v A mu g 9 g
© O © COOL tzemmod is.
FAN T00 100
N WARM COOL v . ,
O RESET A gomb, a (3 és Ca) gombok valamint az idézitét ki/be kapcsolé gomb
lenyomhatdk.

Mit kell érteni az,,ECONO COOL" alatt?
A lengé légaramlast (valtozo légaramlast) hiivosebbnek érezziik a valtozatlan intenzitasu légaramlasnal. Ezt kihasznalva
tehat, kellemes hémérséklet tarthaté fenn még akkor is, ha a célhémérséklet automatikusan 2 °C-kal magasabbra allitodik
at. Ennek eredményeként energia takarithaté meg.

IDOZITETT MUKODTETES (IDOZITO KI/BE KAPCSOLASA)

Eletét kényelmesebbé teheti azzal, ha példaul lefekvés el6tti idopontra vagy a hazaérkezéshez, ébredéshez kapc-
solodoé idépontra allitja be az idézitot.

SELECT
Azido6zit6 lizemmaddja miikodés kozbena gomb megnyomasaval
valaszthato ki.

A MITSUBISHI ELECTRIC

A gomb nyomkodasakor az id6zité Gzemmaddja a kdvetkezd sorozat szerint valtozik:
@ -0 OFF TIMER (KIKAPCSOLODAS) —> © = | ON TIMER (BEKAPCSOLODAS)
— TIMER RELEASE (IDOZITO KIKAPCSOLASA)

—TIMED

ONIOFF® JOO j) 199 Azid8zité idépontjaa gomb segitségével allithato be.

D@
CQOL | FAN |ECONOCOOL
&)

HEAT DRY

SELECT —TIMEQ

A gomb nyomkodasakor a beéllitott idépont 1 6ras Iépésenként novekszik,
1-t6l 12-ig.

Az ido6zit6 kikapcsolasa:
SELECT

B Nyomkodja addig a C2 gombot, amig a® O OFF TIMER (KIKAPC-
SOLODAS)ésa®~> |ONTIMER (BEKAPCSOLODAS) jelek el nem tiinnek
a kijelzorél.

MEGJEGYZES:

« A BEKAPCSOLODAS és a KIKAPCSOLODAS idépontokat kiilon-kiilon kell beallitani.

« A kijelz6n megjelenitett érték az idozités lejartaig fennmaradé id6, ami az id6
mulasaval 1-6ras lépésenként csokken.

O RESET

HA HOSSZABB IDEIG NEM FOGJA HASZNALNI A KLIMABERENDEZEST

Ha hosszabb ideig nem fogja hasznalni a
késziiléket:

Ha ismét hasznalni kivanja a klimaberen-
dezést:

Aklimaberendezés belsejének kiszaritasahoza
késziiléket hagyja 3-4 6ra hosszaig miikodni a
szell6zteto (FAN) iizemmodban.

A szellézteté (FAN) lizemmod aktivalasahoz, KEZI
HUTES lizemmoédban a taviranyité segitségével
allitsa be a lehet6 legmagasabb hémérsékletet.
(Lasd a 6. oldalt.)

A megszakito segitségével szakitsa meg az
aramkort és/vagy hazza ki a tapellatas csatla-

kozojat. &
=’

\VIGYAZAT:

Ha a klimaberendezést huzamosabb ideig nem fogja has-
znalni, akkor huzza ki a tapellatas csatlakozoéjat és/vagy a
megszakito segitségével szakitsa meg az aramkort.

A késziilékben por gyiilhet 6ssze, ami tiizet okozhat..

Tavolitsa el az elemeket a taviranyitobal.

N\VIGYAZAT:

Ha a taviranyitot hosszabb ideig nem fogja hasznalni, akkor
a sav elfolyasanak megel6zése érdekében vegye ki belél
az elemeket.

KARBANTARTAS

n Tisztitsa meg a leveg6sziirét, majd szerelje be a
beltéri egységbe.

(A tisztitasi miveletekrél részletesebben a 9. oldalon
olvashat.)

Ellenérizze le, hogy a leveg6 szabadon aramol-
hat-e a beltéri és a kiiltéri egységek légbevezeté
illetve légkifujo nyilasain keresztil.

Gy6z6djon megrola, hogy akésziilék megfelel6en
le van foldelve.

N\VIGYAZAT:

Az egységet foldelje le.

A foldeld vezetéket ne csatlakoztassa gazvezetékhez, vizve-
zetékhez, villamharitohoz vagy telefonvezeték foldeléséhez.
A nem megfelel6 foldelés aramiitést okozhat.

( A karbantartasi miiveletek megkezdése el6tt |

[ Abeltéri egység tisztitasa |

. A megszakito segitségével szakitsa meg az
aramkort és/vagy huzza ki a tapellatas csatla-

kozéjat.
=
N\ VIGYAZAT:

A késziilék tisztitasa el6tt ki kell azt kapcsolni és ki kell htizni
a tapellatas csatlakozoéjat vagy a megszakité segitségével
meg kell szakitani az aramkort. Mivel miikodés kozben a
ventilator nagy sebességgel forog, ez sériilést okozhat.

. A késziiléket tisztitsa meg egy puha, szaraz
torlérongy segitségével.

Nehezebben eltavolithatd piszok esetén, a készliléket
langyos vizben feloldott gyengébb mosdszerbe aztatott
torléronggyal térolgesse meg.

+ Ne hasznaljon gazolajat, benzint, higitészert,
fényesitoszert vagy rovarirtd szert. Ezek karosithatjak
a készuléket.
Ha az el8lapot annak vizszintes allasatol feljebb emeli,
akkor az leakadhat. llyen esetben, végezze el az ELOLAP
TISZTITASA rész El lépésében leirtakat.



AZ ELOLAP TISZTITASA

n Fogja meg az eldlap két végét és addig emelje

azt felfelé, amig egy kattanast nem hall. ()
Mikozben a kezével tartja a forgopantokat,
emelje fel vizszintes allasba az elélapot, majd
alevételéhez huzza el 5nmaga felé a forgopan-
tokat. (2)

Az elélapot egy puha, szaraz torléronggyal
torolje meg vagy mossa le vizzel.

A mosas befejezése utan afennmarado vizcsep-
peket egy puha, szaraz torlérongy segitségével
torolje le, majd hagyja szaradni olyan helyen,

n Mikozben a kezével tartja a leveg6sziiron talal-

haté dudort, eldszor kissé huzza fel 6vatosan
a szlir6t majd a levételhez htizza le.

A LEVEGOSZURO TISZTiTASA (GOMBASODAS ELLEN)

A leveg0sziiro tisztitasa (koriilbeliil kéthetente egyszer)

Miutan hideg vagy langyos vizben megmosta

az alkatrészt, hagyja azt arnyékos helyen telje-
sen megszaradni.

A leveg0sz(iré széritdsakor ne tegye azt ki kdzvet-
len napfény hatasdnak vagy tiizforrasbol eredd

ahol nem érheti kozvetlen napfénynek.

« Nehezebben eltavolithatd piszok esetén, az elélapot
langyos vizben feloldott gyengébb mosoészerbe dzta-
tott torléronggyal tordlgesse meg.

Ne haszndljon gézolajat, benzint, higitdszert,
fényesitGszert vagy rovarirtd szert, valamint az elélap
mosasakor ne hasznaljon surolokefét vagy egy szivacs
durvabb feltletét.

Az eldlapot legfeljebb kettd ora hosszéig hagyja éznia
hideg vagy langyos vizben és a lapot a széritaskor ne
tegye ki kozvetlen napfény hatasanak, héhatasnak vagy
langnak. Az alkatrész deformalodhat vagy kifakulhat.

Fogja meg az eldlap két végét és mikozben
vizszintes allapotban tartja, helyezze be a for-
gopantokat a beltéri egység felso részén lévo
lyukakba; a miivelet sikeres elvégzését egy
kattanas jelzi. Ezt kovetéen hajtsa le az el6lapot,
majd nyomja meg az abran lathaté nyilakkal
jelzett harom pontot.

N’ﬁ ﬁil
: =

\viGYAzAT:

« Azeldlapot ne ejtse le, illetve ne hiizza meg tul erésen.
Ezzel kdrosithatja az alkatrészt.

« Az elélap eltavolitasa illetve telepitése soran ne alljon
ingatag allvanyon.
Ha leesik akkor megsértheti magat vagy mas kart okozhat.

héhatasnak.

I\ viGYAzAT:

Alevegdsziir6 eltavolitasakor ne érjen hozza a beltéri egység
fémbol késziilt részeihez.

Ez sériilést okozhat.

A levegosziiroben osszegyiilt piszkot porszivo
segitségével tavolitsa el vagy mossa le a sziir6t
vizzel.

Szerelje be a levegdsziirot.
(A nyelveket biztonsagosan illessze a helyiikre.)

« A mosashoz ne hasznaljon surolokefét vagy egy
szivacs durva oldaléat, mivel ezzel deformélhatja
a szUrét.

- Nehezebben eltavolithaté piszok esetén, a sziirét
langyos vizben feloldott gyengébb mosdszerbe éazta-
tott torléronggyal mossa le.

« Ha forro vizet hasznél (tébb mint 50 °C), akkor
a tisztitas soran a szlir6 deformélédhat.

Valaszthato alkatrész

Alkatrész neve Katekin sz(ir6

Alkatrész azonositd MAC-3003CF

== Mit kell érteni,katekin sziir6” alatt?

A leveg6sziiré egy természetes anyaggal, tedba aztatott katekinnel van befestve. A katekin sziironek illatosité hatasa van
és kisziiri példaul a formaldehidek, azammonia és az acetaldehidek altal arasztott artalmas gazokat. Ezen kiviil, korlatozza
a sziir6h6z tapadé virusok aktivitasat.




MIELOTT KAPCSOLATBA LEPNE A FORGALMAZOVAL,
ELLENORIZZE LE MEG EGYSZER A KOVETKEZOKET

HA UGY GONDOLJA, HOGY MEGHIBASODAS TORTENT

Kérdés

Vélasz (nem hibajelenségrél van szé)

Kérdés

Valasz (nem hibajelenségrél van szo)

Kérdés Le kell ellendrizni a kovetl

A klimaberendezés nem
miikédik.

Be van-e a kapcsolva a megszakité?
Rendben van-e a biztosit6?
Be van-e kapcsolva az id6zit6? (8. oldal)

A klimaberendezést az
ujraindulast kovetéen
koriilbelil 3 perc leteltéig
nem lehet beinditani.

A mikroprocesszorbol érkezd utasitdsok egy
védémechanizmust képeznek, amely megvédia
klimaberendezés a karosodastdl. Kérjiik, legyen
tirelemmel és varjon.

Avizszintes légterelés nem
akar elmozdulni.

Avizszintes légterelés és a fliggdleges légterelés he-
lyesen van-e hozzcsatolva a beltéri egységhez?
Deformalddott-e a ventilator véddéracsa?

Pattanoé hang hallatszik.

Ahdémérsékletvaltozas hatasara az elélap vagy mas
alkatrész tagulasakor illetve 6sszehuzédasakor
keletkezik ilyen hang.

A helyiség nem hiitheté
le illetve nem fiithet6 fel
megfeleléen.

Helyesen éllitotta-e be a célhémérsékletet?
(6. oldal)

Tiszta-e a sz(ir6? (9. oldal)

Tiszta-e a beltéri egységben taladlhaté ven-
tilator?

Szabadon dramolhat-e a leveg6 a beltéri és a
kultéri egységek légbevezetd illetve 1égkifujo
nyilasain keresztil?

Nyitva maradt-e egy ajté vagy ablak?

Abeltériegységbol kiaram-
16 levegének kellemetlen
aszaga.

El6fordulhat az, hogy a klimaberendezés beszivja
a kornyezé falakbol, a sz6nyegbdl, a butorzat-
bol, ruhanemlibél stb. dradé szagot, majd azt
a leveg6vel egydtt kifujja.

A légaramlas iranya
miikodés kozben meg-
valtozik.

A vizszintes légterelés ira-
nyanem valtoztathaté meg
a taviranyito segitségével.

Abban az esetben, ha a klimaberendezés HUTES
vagy PARATLANITAS iizemmédban m(ikédik, és
ham(ikodés kozben a levegé 1 6ra hosszaig lefe-
1é fujodik, akkor a keletkez6 kondenzviz lecsep-
penésének elkeriilése érdekében a légaramlés
irdnya automatikusan az 1-es pozicidba kerdil.
Ha f(ité tzemmaddban a bedramlé levegé
hémérséklete tulsdgosan alacsony, vagy ha a
készlilék felolvasztast végez, akkor a vizszintes
légterelés automatikusan vizszintes pozicidba
kerl.

Tiszta-e a sz(ir6? (9. oldal)
Tiszta-e a beltéri egységben lévé ventilator?

Abeltériegységbél kiaram-
16 levegének kellemetlen
aszaga.

Viz folyasahoz hasonloé
hang hallatszédik.

A klimaberendezés belsejében lévé hiitékozeg
folyasa jar ilyen hanggal.

A hécserélében 1évé kondenzalt viz folyasa jar
ilyen hanggal.

Ahdcserélé felolvasztasa kozben keletkezik ilyen
hang.

Lemertiltek-e a szarazelemek? (5. oldal)

Az elemek a helyes polaritds szerint (+, -) lettek-e
behelyezve a taviranyitoba? (4. oldal)

Ha mds berendezések taviranyitdjan lenyomva
tart valamely gombot, akkor eléfordulhat az,
hogy a klimaberendezés nem reagal a sajat
taviranyitdjaval leadott jelekre.

A taviranyito kijelzéjén a
betiik nem jelennek meg
vagy halvanyak. A bel-
téri egység nem reagal a
taviranyito altal leadott
parancsokra.

Bugyborékolé hang hal-
latszédik.

llyen hang akkor hallatszédik, amikor a tavolsag-
tart6 fedél vagy a szell6ztetd ventilator akti-
valasakor a kondenzviz elvezet6 cs6bdl felszivo-
dik a kiltéri levegé, mivel olyankor a csében 1évé
folyadék kitodul.

Ilyen hang hallatszédik akkor is, ha a kinti
erés szél leveg6t fuj be a kondenzviz elvezetd
csbbe.

A kiultéri egységbél viz
szivarog

A HUTES és a PARATLANITAS tGizemmodokban,
a csovezeték vagy az illesztések leh(lnek, és ez
péralecsapddast okoz.

Fltés tzemmoddban, a felolvasztasi folyamat
kozben a kiiltéri egységre fagyott viz megolvad
és csepegni kezd.

Ftéskor, a h6cserélén keletkezé viz lecsepeg.
Nem hibajelenségrdl van szé. Ha azonban a viz
csepegése problémékat okoz, akkor a késziilék
forgalmazojatol kérjen tanacsot a viz elvezetésével
kapcsolatban. Kérjuk, vegye figyelembe, hogy
olyan kérnyezeti viszonyok esetén, amikor a kiiltéri
egység megfagyhat, nem tudjuk biztositani a viz
elvezetését.

A klimaberendezés beindul-e automatikusan?
Ha a tapkiesés elétt a klimaberendezés
miikodott, akkor a fesziltség helyreallasa
utdn a modellekben 1évé automatikus Ujra-
indulas funkcié miatt a késziiléknek ismét
be kell indulnia. (Lasd az 5. oldalon taldlhatd
,AUTOMATIKUS UJRAINDULAS FUNKCIO” cims-
z6nal leirtakat.)

A tapellatas kiesésekor.

A helyiség nem hiitheté le
hatasosan.

Ha abban a helyiségben ahol a késztilék fel
van szerelve, egy szell6ztet6 ventilator vagy
gazsutd is hasznalatban van, akkor nagyobb
hitételjesitményre van sziikség és emiatt a
hiitéhatas is lecsokken.

Magas kintiléghémérséklet esetén, el6fordulhat
az, hogy a készilék nem képes elegendd
htt6hatas kifejtésére.

A kiiltéri egységbol fehér
fiist szall fel.

A fehér flst valdjaban nem mas, mint f(ités
izemmadban a felolvasztasi folyamat soran
keletkez6 kidgramld g6z.

Flitéskor, csakhuzamosabb
ido elteltével indul meg a
levegé kifujasa.

Kérjuk, legyen tiirelemmel, amig a klimabe-
rendezés megteszi az el6készileteket a meleg
levegé kifujasara.

Fiitéskor,amiiveletkoriilbe-
liil 10 percnyi idétartamra

o ag

Abeltériegységlégkivezeto
nyilasanal kédszer fatyol
képzodik.

Aklimaberendezésbdl kiaramlé hideg Iégaramlat
hirtelen lehditi a helyiség levegéjében lévé ned-
vességet és ez alakul at parava.
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Folyamatban van a kiiltéri egység felolvasztasa.
Mivel ez a folyamat 10 percig tart, kérjik, legyen
tirelemmel. (Ha a kinti levegé hémérséklete
tulsagosan alacsony, és ugyanakkor a pératarta-
lom magas, akkor zGzmara képzédik.)

Olyan esetben, ha leellendrizte a fenti pontokat, a klimaberendezés miil
azonban mégsem all helyre, ne miikodt: tovabb a klimaberendezést és kérjen
tanacsot a forgalmazétol.

A klimaberendezést a kdvetkez6 esetek bekovetkezésekor ki kell kapcsolni és
tanacsot kell kérni a forgalmazotol.

- Haviz szivarog vagy csepeg a beltéri egységbdl.

« Ha afelsé muveletjelzé ldampa villog.

« Haamegszakit6 gyakran kikapcsol.

« Olyan helyiségben ahol elektronikus ki/be kapcsolhaté fénycsévek vannak felsze-
relve (inverteres fénycsovek, stb.) a taviranyito leadott jelét a késziilék nem képes
fogadni.

« Azokon ateriileteken ahol a radié- vagy TV-hullamok vétele gyenge, a klimaberen-
dezés m(ikodés kdzben zavarhatja a készillékeket. Az érintett készilék esetében
egy er6sit6 felszerelésére lehet sziikség.

« Ha mennydérgést hall, kapcsolja ki a késziléket és hizza ki a tapellatas csatlako-
z6jat vagy a megszakitdval szakitsa meg az aramkart. Ha ezt nem teszi meg, akkor
a feszultségingadozas kérosithatja az elektronikus alkatrészeket.

Abeltéri egységbol mecha-
nikus z6rej hallatszodik.

A ventiladtor vagy a kompresszor be- illetve
kikapcsolodasa jar ilyen hanggal.

Alkalmanként sziszegé
hang hallatszédik.

A klimaberendezés belsejében 1évé hiitékozeg
folyasiranyanak megvaltoztatésa jar ilyen hanggal.

A helyiség nem fiitheto fel

AVIZSZINTES LEGTERELES
lengé mozgasa koriilbe-
lil 15 masodpercre ab-
bamarad, majd tovabb
folytatodik.

A VIZSZINTES LEGTERELES lengésének helyes
muikodésérdl van szé.

Alacsony kintiléghémérséklet esetén, eléfordulhat
az, hogy a késziilék nem képes elegendé
flitéhatas kifejtésére.

Annak ellenére, hogy a
késziilékhez nem érkezik
parancs a taviranyitotol,
a klimaberendezés elkezd
miikodni, ha a fékapcsolo
bekapcsolt allapotban
van.

Ezek a modellek automatikus Gjrainduldsi funk-
ciotis tartalmaznak. Ha megszakad a tépellatas,
anélkil, hogy a taviranyito segitségével kikapc-
solta volna a klimaberendezést, majd a tapfes-
zliltség ismét helyredll (példaul dramkieséskor),
akkor a klimaberendezés automatikusan abban
az Uzemmadban folyatja a mdkodését, amely
a taviranyito segitségével be lett allitva
a tapellatas megsziinése el6tt.




TELEPITES, ATHELYEZES ES ELLENORZES

Telepitési hely A killtéri egység telepitési helye és a TV-késziilékek, radiok stb. antennai kézott legalabb
Keriilje a klimaberendezés telepitését a kovetkezd helyeken.
« Ahol tlizveszélyes gaz szivaroghat.

I\ viGvAzAT:
Az egységet ne telepitse olyan helyiségbe, ahol tiizveszélyes
gaz szivaroghat. Szivargas esetén a gaz a késziilék koré
gyiilhet, és az robbanast okozhat.
+  Gépolajjal stirtin fedett teriileteken.
« Ahol a levegé soval telitett példdul tengermelléken.
« Ahol a leveg6 kénnel telitett példaul melegviz-forrasok
kornyékén.
« Ahova olaj froccsenhet, vagy ahol a levegd olajos fusttel
telitett.
+ Nagy frekvenciakon miikodé illetve vezeték nélkiili beren-
dezések kozelébe.

3 méternyi tavolsagnak kell lennie. A gyengén lefedett terii , ha a kli és zavarja
a radié- vagy TV hullamok vételét, hagyjon nagyobb helyet a killtéri egység és a vonatkozé
késziilék antenndja kézbtt.

Inverteres fénycsé

Afénycsbuek dital zavarok
megelGzése érdekében,
hagyjon minél nagyobb
tavolsigot.

fal

Szellés,
A zavarok szaraz hely
elkeriilésének

érdekében
hagyjon minél
nagyobb
tavolsagot

legalabb
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N\ FIGYELMEZTETES:
Ha aklimaberendezés iizemel, viszont (a i 6l fligg6en) r
mert el6fordulhat az, hogy a hiitokozeg szivargasa okozza a pr
el megkérdezni, hogy a hiitékézeg szivargasa okozta-e a problémat.

A klimaberendezésbe téltott hiitékozeg biztonsagosan hasznalhaté. A hiitékézeg normalis esetben nem szivarog, ha ez
azonban a helyiségen beliil mégis megtorténik, és ha a gaznemii anyag hésugarzo, léghevitd, tlizhely stb. altal leadott hdvel
érintkezik, akkor mérgezé anyagok keletkeznek.

Villamossaggal kapcsolatos munkalatok

Aall

n hiitilletve fiit, akkor Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval,
at. A javitoszolgalat altal kikiildott személytol ne felejtse

hilé

« Aklimaberendezés tapellatasanak fliggetlen aramkért kell biztositani.
« Az aramkor kialakitasandl vigyazzon, ne lépje tul a megszakito terhelhetéségét.

/N FIGYELMEZTETES:

« A késziiléket nem a felhasznalénak kell telepitenie.

Ha a telepitést végz6 személy azt helyteleniil végzi el, akkor az tiizet idézhet el6 illetve aramiitést, a késziilék leesésébdl
kifolydlag sériilést, szivargast stb. okozhat.

Ne hasznaljon kozvetitd csatlakozast a tapkabel vagy a hosszabbité kabel esetében és ne csatlakoztasson tobb késziiléket
a villamos hal6zat egyetlen aljzataba.

A hibas érintkezések, anem megfelel6 szigetelés, a megengedett aramerdsség tullépése stb. tiizetidézhet el6 vagy aramiitést
okozhat. Kérje ki a forgalmazo tanacsat.

I\ viGYAzAT:

« Az egységet foldelje le.
A foldel6 vezetéket ne csatlakoztassa gazvezetékhez, vizvezetékhez, villamharitohoz vagy telefonvezeték foldeléséhez.
A nem megfelel6 foldelés aramiitést okozhat.

« Szereljen fel egy érintésvédelmi kapcsolot, ha a klimaberendezés telepitési helye azt megkoveteli (példaul magas paratar-
talmu teriiletek esetében)..
Ha érintésvédelmi kapcsolé telepitésére nem keriil sor, akkor fennall az aramiités veszélye.

Ellendrzés és karbantartas

+ Ha a klimaberendezés mar néhény idényen keresztil folyamatosan miikodott, akkor a teljesitménye lecsékkenhet a benne
lerakédott piszok miatt.

« Az allapottol fiiggden, a késziilék kellemetlen szagot araszthat, vagy a kondenzalt viz a por, piszok stb. miatt nem folyhat el
akadalytalanul.

« Az altalanos karbantartasi mveleteken kivdl, a készlléket ajanlatos megvizsgaltatni és karbantartatni (feltoltetni) egy erre
szakosodott szakemberrel. Kérje ki a forgalmazé tanacsat.

Uzemeltetéskor keletkezé hang

+ Ne helyezzen semmilyen targyat a kiiltéri egység légkivezeté nyilasahoz. Ez csokkentheti a Iégkapacitast vagy megnovelheti a
mikodéskor keletkezé hangot.
+ Ha a készilékbdl rendellenes zaj hallatszddik, akkor kérjen tanacsot a forgalmazotol.

Athelyezés

« Haa klimaberendezést atépités, atkoltozés stb. miatt at kell helyezni, vagy Ujra kell telepiteni, akkor ilyen esetekben kiilonleges
technikdkra és munkalatokra van sziikség.

N\ FIGYELMEZTETES:

A javitasi munkalatokat vagy az athelyezést nem a felhasznalonak kell végeznie.

Ha a miiveleteket végz6 személy azokat helyteleniil végzi el, akkor az tiizet idézhet el illetve aramiitést, a késziilék leesésébol
kifolydlag sériilést, szivargast stb. okozhat. Kérje ki a forgalmazo tanacsat.

Szemételtakaritas

A termék megfelel6 artalmatlanitasdhoz kérjen tanacsot a forgalmazétol.

[ Ha barmilyen kérdése van, beszélje azt meg a termék forgalmazéjaval. )

WEEE

Megjegyzés: Az Europai Unid tagorszagaiban érvényes szimbolum.
A szimbdélum meghatarozasa a 2002/96/EC irdnyelv 10. cikkének és IV. mellékletének alapjan tértént.

Ez a MITSUBISHI ELECTRIC termék Ujrahasznosithaté és minéséges anyagokbol és alkatrészekbdl késziilt.

Ez a szimbdlum arra vonatkozik, hogy az elektronikus berendezéseket élettartamuk lejartakor a haztartasi hulladéktdl fiiggetlendil
kell elkiloniteni.

Kérjuk, ezt a berendezést a helyi szemétdsszegy(ijté véllalat segitségével illetve tjrahasznositéd kozpont igénybe vételével artalmatlanitsa.
Az Eurdpai Unid tagorszagaiban kiilonallé gydjtérendszerek [éteznek a hasznalt elektronikus berendezések dsszegy(ijtésére.

Kérjuk, legyen segitséglinkre kornyezetiink megdrzésében!





