
Yutaki S Combi

Yutaki S Combi

Yutaki S Combi  
 

4.30kW  

16.00 kW  4.00 kW  

10.50 kW .

 Yutaki S Combi  
 

- 
  

yos rendszerhez

 Yutaki S Combi  
: 200  260 L. 

keverő egység  

-  A

-  

-  

Rozsdamentes acél tartály 
beépített fűtőelemmel
A Yutaki S Combi berendezések tartalmaznak egy 
beépített elektromos fűtőegységet is. Extra 
melegvíz igény esetén egy szimpla 
gombnyomással aktiválható a "BOOST DHW" 
azaz az ún. "GYORS HMW" funkció. 

Felülnézet

Fűtés 
visszatérő 

Hűtőközeg
 gáz oldal

Hűtőközeg
folyadék oldal

1.750

(1.816)*

733

600

RWD-2.0NRWE

RWD-2.5NRWE

RWD-3.0NRWE

RWD-4.0NWE

RWD-5.0NWE

RWD-6.0NWE

Beltéri egység Kültéri egység

629
300

799

RAS-2WHVRP

RAS-2.5WHVRP

RAS-3WHVRP

RAS-4WH(V)NPE

RAS-5WH(V)NPE

RAS-6WH(V)NPE

1.380

370

950

* csatlakozásokkal

R32 R410A

Modell
YUTAKI S COMBI 

4.3KW
YUTAKI S COMBI 

6KW
YUTAKI S COMBI 

8KW
YUTAKI S COMBI 

11KW
YUTAKI S COMBI 

14KW
YUTAKI S COMBI 

16KW

Fűtési teljesítmény

Min/névl./max fűtőteljesítmény (7°c külső/35°c víz) kW 1.85/4.3/6.5 1.85/6/8.6 2.1/8/11 4.3/11/15.2 4.8/14/16.7 5.5/16/17.8

Névl./max fűtőteljesítmény (-7°c külső/35°c víz) kW 4.5/5.3 5.3/6.2 5.8/7.5 9.7/10.6 11.5/12 12/13

Névl./max fűtőteljesítmény (-7°c külső/45°c víz) kW /5 /5.8 /6.67 10/10 11/11.6 11.5/12.5

Névl./max fűtőteljesítmény (-7°c külső/55°c víz) kW 4/4.2 4.7/5 5/5.5 8.7/9.7 9.7/11.2 10.5/12

Áramfelvétel fűtési üzemben (7°C külső/35°C víz) kW 0.77 1.21 1.6 2.2 2.97 3.5

COP (7°c külső/35°c víz) EN14511 szabvány szerint 5.25 4.8 4.6 5 4.71 4.57

SCOP közepes éghajlat 35°c/55°c EN14825 szabvány szerint 4.6/3.4 4.5/3.25 4.5/3.2 4.8/3.5 4.48/3.43 3.9/3.23

Szezonális energiahatékonyság ηs (35°C) 1 fázis/3 fázis(1) % 183 179 175 189/188 176/176 153/154

Szezonális energiahatékonyság ηs (55°C) 1 fázis/3 fázis(1) % 135 132 125 137/137 134/135 126/127

Energiaosztály 35°c/55°c A+++/A++ A+++/A++ A++/A++

Előállítható vízhőmérséklet tartomány (fűtés) °C 20/60 °C 20/60 °C

Maximális vízhőmérséklet °C 60°c víz hőm. -5 °c külső hőm. mellett 60°c víz hőm. -10 °c külső hőm. mellett

Használati meleg víz adatok

COP HMV (200/260L) 3.3/3.4 3.25/3.35
SCOP közepes éghajlat
(200L / 260L) % 132/136 130/134

HMV energiaosztály A+ A+

Előállítható vízhőmérséklet tartomány (HMV) °C 30/55 °C 30/55 °C

Hűtési teljesítmény (opciós)

Névl./max hűtőteljesítmény (35°c külső/7°c víz) kW 4/6 5.3/6 6.5/7 7.2/11.8 9.5/12.6 10.5/13.7

Áramfelvétel hűtési üzemben (35°C külső/7°C víz) kW 1.17 1.54 2.14 2.18 2.95 3.72

EER 4 3.6 3.35 3.54 3.54 3.31

Szezonális energiahatékonyság ηs (35°C) 1 fázis/3 fázis(1) % 188 182 178 191/191 178/178 155/155

Szezonális energiahatékonyság ηs (55°C) 1 fázis/3 fázis(1) % 138 134 127 138/139 136/136 128/128

Hidraulikus modul
RWD-2.0NRWE-

(200/260)S
RWD-2.5NRWE-

(200/260)S
RWD-3.0NRWE-

(200/260)S
RWD-4.0NWE-

(200/260)S
RWD-5.0NWE-

(200/260)S
RWD-6.0NWE-

(200/260)S

Háromfokozatú elektromos tartalék fűtőelem (alaptartozék) kW 3 (1+1+1) 3 (1+1+1) 3 (1+1+1) 6 (2+2+2) 6 (2+2+2) 6 (2+2+2)

HMV elektromos tartalék fűtőelem (alaptartozék) kW 3 3 3 3 3 3

Tömeg (200L/260L) kg 120/135 120/135 121/136 120/130 122/135 122/132

Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység) mm  1750 x 600 x 733 1750 x 600 x 733

Hangnyomás szint dB(A) 37 39

HMV tartály mérete/HMV tartály anyaga L 200 vagy 260 L/Rozsdamentes acél 200 vagy 260 L/Rozsdamentes acél

Vezérlő Tartalmazza Tartalmazza

Hidraulikus adatok

Tágulási tartály L 6 6

Vízáram (min/névl./max) m3/h 0.5/0.77/1.9 0.6/1.03/2 0.6/1.29/2.1 1/1.89/2.7 1.1/2.41/2.8 1.2/2.75/2.8
Fűtés hidraulikus csatlakozók
(KK menetes elzáró tartozék szelepek) col 1" 1" 1/4

HMV tartály hidraulikus csatlakozók col 3/4" 3/4"

Minimális vízmennyiség L 28 38 46 55

Elektromos adatok

Elektromos csatlakozás 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz or 400V/3Ph/50Hz 

1 fázis
230V

Max. felvett áram kiegészítő fűtéssel + 
HMW fűtéssel A 27.1 44.8

Kábelkeresztmetszet (mm2)/max. hossz (m) 3 x 6/28 3 x 10/30

3 fázis
400V

Max. felvett áram kiegészítő fűtéssel + 
HMW fűtéssel - - -

14
16

Kábelkeresztmetszet (mm²)/max. hossz (m) - - -
5 x 2.5/16
5 x 2.5/16

Prémium kültéri egység RAS-2WHVRP RAS-2.5WHVRP RAS-3WHVRP RAS-4WH(V)NPE RAS-5WH(V)NPE RAS-6WH(V)NPE

Hangnyomás 1 m-en / fűtési módnál dB(A) 46/61 47/63 54/67 49/64 50/65 50/67

Légszállítás m3/h 2436 4800 5400 6000

Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység) mm 629 x 799 x 300 1380 x 950 x 370

Tömeg kg 45 44 103

Működési tartomány hűtés/fűtés/HMV °C +10 ~ +46 //-20 ~ +25 //-20 ~ +35 +10 ~ +46 //-25 ~ +25 //-25 ~ +35

Hűtőközeg adatok

Hűtőköri csővezeték (folyadék/gáz) col 1/4" - 1/2"*
1/4" - 5/8" 3 - 

27m* 3/8" 5/8" 
27 - 50m* 

3/8" 5/8"

Min - max csövezési hossz/Max szintkülönbség m 3 - 50/20 5 - 75/20

Hűtőközeg előtöltet /  rátöltendő hűtőközeg kg/g/m 1.2 kg 10m-ig /15 1.3kg 10m-ig/15 1.3 kg 10m-ig/32 3.3 kg 15m-ig/60 3.4 kg 15m-ig/60

Hűtőközeg R32 R410A

Kompresszor SCROLL ROTARY SCROLL

Elektromos adatok

Elektromos csatlakozás 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz or 400V/3Ph/50Hz 

1 fázis
230V

Maximális áramfelvétel A 10.4 12.9 15.8 30.5

Kábelkeresztmetszet (mm²)/max. hossz (m) 3 x 2.5/28 3 x 2.5/24 3 x 4/21 3 x 6/30

3 fázis
400V

Maximális áramfelvétel A - - - 14 16

Kábelkeresztmetszet (mm²)/max. hossz (m) - - - 5 x 2.5/16 5 x 2.5/16

Beltéri-kültéri közötti kommunikációs kábel mm2 2 x 0.75 árnyékolt 2 x 0.75 árnyékolt

(1) Szezonális energiahatékonyság integrált vezérlővel. (V) = 1 fázis. 

* Az R32-es 2/2.5/3HP modelleknél a beltéri és kültéri egységek hűtőközeg csatlakozásai eltérő átmérőjűek, ezért a szükséges adaptereket a kültéri egység mellé alaptartozékként csomagoljuk.

További opciók*:
- 2. zóna keverőkészlet 

-  háromjáratú szelep

- Beépíthető hidraulikus leválasztó 
(200L verzióhoz)

- Modbus, KNX BMS adapter
- HiKumo, Somfy okosotthon 

adapter
-  Kaszkád szabályozó akár 8 

berendezés együttes 
vezérléséhez 

Fűtés 
előremenő 

Hideg víz Használati melegvíz
(HMV)




