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Yutaki S

*

ating element, for high cost savings.

Yutaki S Mini
1.85 kW~ 11.00 kW

Yutaki S Medium
4.30 kW~ 17.80 kW

Yutaki S Big
9.00 kW~ 32.00 kW
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RAS-4WH(V)NPE
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RAS-6WH(V)NPE

RAS-8WHNPE

RAS-10WHNPE
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R32 R410A

YUTAKI S 
4.3KW   

YUTAKI S 
6KW 

YUTAKI S 
8KW 

YUTAKI S 
11KW 

YUTAKI S 
14KW 

YUTAKI S 
16KW

YUTAKI S 
20KW

YUTAKI S 
24KW

Min/ ./max  (7°c /35°c ) kW 1.85/4.3/6.5 1.85/6/8.6 2.1/8 11 4.3/11/15.2 4.8/14/16.7 5.5/16/17.8 9/20/25.5 10/24/32

./max  (-7°c /35°c ) kW 4.5/5.3 5.3/6.2 5.8/7.5 9.7/10.6 11.5/12 12/13 14.2/17.9 16.5/21

kW /5 /5.8 /6.67 10/10 11/11.6 11.5/12.5 15/16.6 16.5/18.5

kW 4/4.2 4.7/5 5/5.5 8.7/9.7 9.7/11.2 10.5/12 12.5/14.5 15.5/17.3

Áramfelvétel (7°C /35°C ) kW 0.77 1.21 1.6 2.2 2.97 3.5 4.65 5.59

COP (7°c /35°c ) EN14511 5.25 4.8 4.6 5 4.71 4.57 4.3 4.29

SCOP  35°c/55°c 4.6/3.4 4.5/3.25 4.5/3.2 4.8/3.5 4.48/3.43 3.9/3.23 3.88/3.13 3.6/2.98

 ηs (35°C) / (1) % 183 179 175 189/188 176/176 153/154 -/152 -/142

5 % 135 132 125 137/137 134/135 126/127 -/122 -/118

35°c/55°c A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A+ A+/A+

°C 20/60 °C 20/60 °C

Max  °C 60°c  -5 °c 

 ( )

/max  (35°c /7°c ) kW 4/6 5.3/6 6.5/7 7.2/11.8 9.5/12.6 10.5/13.7 14/16.4 17.5/20.6

Áramfelvétel (35°  /7°  ) kW 1.17 1.54 2.14 2.18 2.95 3.72 4.48 4.08

EER 4 3.6 3.35 3.54 3.54 3.31 3.12 2.81

(1) % 188 182 178 191/191 178/178 155/155 -/154 -/144

5 % 138 134 127 138/139 136/136 128/128 -/124 -/120

RWM-2.0NRE RWM-2.5NRE RWM-3.0NRE RWM-4.0NE RWM-5.0NE RWM-6.0NE RWM-8.0NE RWM-10.0NE

kW 3 (1+1+1) 3 (1+1+1) 3 (1+1+1) 6 (2+2+2) 6 (2+2+2) 6 (2+2+2) 9 (3+3+3) 9 (3+3+3)
Tömeg kg 35 36 37 46 48 48 60 62

 (Magasság x Szélesség x Mélység) mm 712 x 450 x 275 890 x 520 x 360 890 x 670 x 360 

dB(A) 37 39 47

L 6 6 10

 (min/ /max) m3/h 0.5/0.77/1.9 0.6/1.03/2 0.6/1.29/2.1 1/1.89/2.9 1.1/2.41/3 1.2/2.75/3 2/3.44/4.5 2.2/4.13/4.6

col 1" 1" 1/4 1" 1/4

L 28 38 46 55 76 79

230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz or 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 

230V

A 14.6 30.5 -

keresztmetszet (mm2)/max  (m) 3 x 2.5/14 3 x 6/28 -

keresztmetszet ( 3 x 6/28 3 x 10/30 -

400V

- - - 10.3 15.3

- - - 5 x 2.5/20 5 x 4/20

- - - 5 x 6/20 5 x 10/20

RAS-
2WHVRP

RAS-
2.5WH-VRP

RAS-
3WHVRP

RAS-
4WH(V)NPE

RAS-
5WH(V)NPE

RAS-
6WH(V)NPE

RAS-
8WHNPE

RAS-
10WHNPE

Hangnyomás dB(A) 46/61 47/63 54/64 49/64 50/65 50/67 59/73 60/74

szállítás m3/h 2436 4800 5400 6000 7620 8040

Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység) mm 629 x 799 x 300 1380 x 950 x 370
Tömeg kg 45 44 103 137 60/74

/ °C +10~+46 //-20~+25 //-20~+35 +10~+46 //-25~+25 //-25~+35

( / ) 1/4" - 1/2"*

1/4" - 5/8" 
3 - 27m* 
3/8" 5/8" 
27 - 50m* 

3/8" 5/8" 3/8" 1" 1/2" 1"

Min  max /Max m 3 - 50/20 5 - 75/20 5 - 70/20

/ kg/g/m
1.2 

R32 R410A

SCROLL ROTARY SCROLL

230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz or 400V/3Ph/50Hz 400V/3Ph/50Hz 

230V
A 10.4 12.9 15.8 30.5 - -

keresztm. 3 x 2.5/28 3 x 2.5/24 3 x 4/21 3 x 6/30 - -

400V
Maximális áramfelvétel A - - - 14 16 24 24

keresztm. - - - 5 x 2.5/16 5 x 2.5/16 5 x 6/26

téri- közötti mm2 2 x 0.75 2 x 0.75

(1)  (V) = 
"*  mellé
csomagoljuk.

A

* 2020.10. havi piaci információk alapján

Felhasználóbarát felület , amely képes 2 
zóna kezelésére. Kihelyezett érzékelővel 
használható távoli vezérlőként, termosztát-
ként is.




