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Hatékony egészségvédelem 

Magasfokú energiahatékonyság 
Az LG kiváló hatékonyságú, továbbfejlesztett, inverter technológiája erőteljes teljesítményt biztosít minimumra csök-
kentett energiafogyasztás mellett. Ezáltal a világ leghatékonyabb légkondicionáló-rendszerét képviseli. 

A különböző szűrőrendszerek és a porvédelem tisztítják a helység levegőjét. A Plasmaster PLUS ionizátor szűrőrendszer 
csökkenti a szagokat, felfrissíti a szoba levegőjét, így az tiszta és egészséges lesz. Amikor a légkondicionáló nem műkö-
dik, úgy az automatikusan kiszárítja önmagát, így tiszta és száraz marad. 

Magasfokú energia-
hatékonyság 

Az LG forradalmian új, Inverter V 
technológiája erőteljes, mégis csen-
des működéssel és minimalizált 
energiafogyasztással büszkélkedhet.

LG okos technológia
Bárhol, bármikor az LG okos technológiájával. A légkondicionálóját okostelefonjáról is elérheti és szabályozhatja. 

Párosítsa okostelefonját a beltéri egységgel, így telefonján is 
informálódhat a légkondicionáló állapotáról és hibakódjairól.
A funkció használatához az "LG Smart ThinQ" mobilalkalmazás 
telepítése szükséges.

Szabályozza
légkondicionálóit okos,
internetes készülékekkel!

Wi-Fi
vezérlés

Készülék diagnosztika
okoseszközzelWi-Fi

Az LG Plasmaster PLUS ionizátor 
sterilizálja a levegőt és a környező 
felületeket és így biztosít biztonsá-
gosabb, tisztább környezetet. 

Ionizátor

IonizátorA kettős védelmet nyújtó szűrő cél-
ja, hogy lekösse a 10 mikrométernél 
nagyobb nagyságú porrészecs-
kéket, ezáltal hatékony védelmet 
nyújtva felhasználójának.

A funkció megakadályozza a bak-
tériumok és a penész megtelepe-
dését a légkondicionáló hőcserélő 
egységén, ezzel sokkal kellemesebb 
és biztonságosabb környezetet te-
remtve otthonában.

10 év garancia
a kompresszorra

Az inverteres kompresszorra adott 
10 éves garancia hűen tükrözi, hogy 
az LG teljes mértékben meg van bizo-
nyosodva csúcsminőségű légkondici-
onálói megbizhatóságáról.

Kettős védelmet
nyújtó szűrő

Automatikus
tisztítás

R32 hűtőközeg

A környezetszennyezés csökkentése 
érdekében az R32 hűtőközeg beveze-
tése nemzetközileg elfogadott, mivel 
környezetbarátabb, mint a más hűtőkö-
zegek, így zöld hűtőközegnek minősül.
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Athena Hűtő / fűtőteljesítmény [kW]

H09AP 2,5 / 3,2*

H12AP 3,5 / 4,0*

ARTCOOL Gallery Hűtő / fűtőteljesítmény [kW]

A09FR 2,5 / 3,0*

A12FR 3,5 / 3,5*

Hűtés  A+++
Fűtés  A+++

Hűtés  A
Fűtés  A

9K

H09AP

9K

A09FR

12K

H12AP

12K

A12FR

A fűtő teljesítmény -7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.

A fűtő teljesítmény -7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.
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Deluxe Hűtő / fűtőteljesítmény 
[kW]

DC09RQ 2,5 / 3,2*

DC12RQ 3,5 / 4,0*

DC18RQ 5,0 / 5,8*

DC24RQ1 6,6 / 7,5*

9K

12K

DC09RQ

DC12RQ

9K
AC09BQ

12K
AC12BQ

Hűtés  A++
Fűtés  A+

Hűtés  A++
Fűtés  A++

Artcool Hűtő / fűtő-
teljesítmény [kW]

AC09BQ 2,5 / 3,5*

AC12BQ 3,5 / 4,0*

AC18BQ 5,0 / 5,8*

AC24BQ 6,6 / 7,5*

18K

24K
DC18RQ

DC24RQ

18K
AC18BQ

24K
AC24BQ

A beltéri egység multisplit rendszerhez is csatlakoztatható. *A fűtő teljesítmény +7°C-os külső
hőmérsékleten mért adat.

*A fűtő teljesítmény +7°C-os külső
hőmérsékleten mért adat.A beltéri egység multisplit rendszerhez is csatlakoztatható.
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Silence Plus Hűtő / fűtőteljesítmény 
[kW]

PC09SQ 2,5 / 3,3*

PC12SQ 3,5 / 4,0*

PC18SQ 5,0 / 5,8*

PC24SQ1 6,6 / 7,5*

Hűtés  A++
Fűtés  A+

Hűtés  A++
Fűtés  A+

9K

12K

PC09SQ

PC12SQ

Silence Hűtő / fűtő-
teljesítmény [kW]

S18EQ 5,0 / 5,8*

S24EQ 6,6 / 7,5*

9K

S09EQ
12K

S12EQ
18K

S18EQ
24K

S24EQ

Silence Hűtő / fűtő-
teljesítmény [kW]

S09EQ 2,5 / 3,3*

S12EQ 3,5 / 4,0*

18K

24K
PC18SQ

PC24SQ1

Plus

kizárólag
PC09SQ / PC12SQ

A beltéri egység multisplit rendszerhez is csatlakoztatható.

*A fűtő teljesítmény +7°C-os külső
hőmérsékleten mért adat.

*A fűtő teljesítmény +7°C-os külső
hőmérsékleten mért adat.

*A fűtő teljesítmény +7°C-os külső
hőmérsékleten mért adat.

1 csak multi beltériként kapható 2018 ősztől !

S09EQ
S12EQ

S18EQ
S24EQ
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M
egjelenés

Kivitel

Típus
Beltéri egység

Kültéri egység

Teljesítm
ény

Hűtés (kW
)

Fűtés (kW
)

M
űködési tartom

ány
m

in~m
ax.

Hűtés (°C DB)

Fűtés (°C W
B)

Energiaosztály
SEER (Hűtés)

SCOP (Fűtés)

Éves energia fogyasztás (hűtés/fűtés)
(kW

h)

Tápfeszültség
(fázis, V, Hz)

Teljesítm
ényfelvétel

Hűtés (kW
)

Fűtés (kW
)

M
ax. áram

felvétel
Hűtés (A)

Fűtés (A)

Hütőközeg

M
éretek

Beltéri

Széles (m
m

)

M
agas (m

m
)

M
ély (m

m
)

Kültéri

Széles (m
m

)

M
agas (m

m
)

M
ély (m

m
)

Hang-
nyom

ás
szint

Beltéri
(M

/K/A/É)
dB(A)

Kültéri
dB(A)

Csőátm
érő

Foly. (m
m

)

Gőz (m
m

)

M
ax. csőhossz

(m
)

M
ax. szintkülönbség

(m
)

Tápkábel
(ér x m

m
2)

Vezérlőkábel
(ér x m

m
2)

Lábtávolság
(m

m
)

Töm
eg

Beltéri (kg)

Kültéri (kg)

ATHEN
A oldalfali

ARTCOOL oldalfali

Athena Sm
art Inverter

Artcool G
allery Sm

art Inverter
Artcool M

irror / Silver Sm
art Inverter

H09AL N
SM

H12AL N
M

2
A09FR.N

SF
A12FR.N

SF
AC09BQ

AC12BQ
AC18BQ.N

SK
AC24BQ.N

SK

H09AL UE1
H12AL UE1

A09FR.UL2
A12FR.UL2

AC09BQ.UA3
AC12BQ.UA3

AC18BQ.UL2
AC24BQ.U24

2,50
3,50

2,50
3,50

2,50
3,50

5,00
6,60

3,20
4,00

3,00
3,50

3,30
4,00

5,80
7,50

-10  –  +48
-10  –  +48

-10  –  +48
-10  –  +48

-10  –  +48
-10  –  +48

-15  –  +48
-15  –  +48

-25  –  +24
-25  –  +24

-10  –  +24
-10  –  +24

-10  –  +24
-10  –  +24

-10  –  +24
-10  –  +24

9,40/A+++
9,10/A+++

5,30/A
5,30/A

7.00/A++
6,60/A++

7.00/A++
6,90/A++

5,20/A+++
5,10/A+++

3,80/A
3,80/A

4,00/A+
4,00/A+

4,30/A+
4,20/A+

94/862
135/1045

165/921
231/921

125/875
186/875

250/1270
335/1628

1,230,50
1,230,50

1,230,50
1,230,50

1,230,50
1,230,50

1,230,50
1,230,50

0,49
0,83

0,70
1,09

0,65
1,08

1,56
2,16

0,59
0,78

0,93
1,09

0,80
1,05

1,61
2,23

2,50
3,90

3,50
4,50

6,00
6,00

9,00
14,00

2,90
3,70

4,00
5,00

7,00
7,00

9,50
14,00

R410A
R410A

R32
R32

R32
R32

R32
R32

875
875

600
600

837
837

998
998

295
295

600
600

308
308

345
345

235
235

146
146

192
192

212
212

870
870

770
770

717
717

770
870

650
650

545
545

483
483

545
650

330
330

288
288

230
230

288
330

19 / 29 / 37 / 42
19 / 29 / 37 / 42

26 / 28 / 40 / 45
26 / 28 / 40 / 45

41/35/27/19
41/35/27/19

44/39/34/31
47/42/34/31

48
48

49
49

48
48

53
53

6,35
6,35

6,35
6,35

6,35
6,35

6,35
6,35

9,52
9,52

9,52
9,52

9,52
9,52

12,7
15,88

20
20

15
15

15
15

20
30

10
10

10
10

7
7

10
15

3x1,0
3x1,0

3x1,0
3x1,0

3x1,0
3x1,0

3x1,5
3x2,5

4x1,0
4x1,0

4x1,0
4x1,0

4x1,0
4x1,0

4x1,0
4x1,0

11,0
11,0

15,0
15,0

9,9
9,9

12,8
13,6

43
43

34,1
34,1

25,1
25,1

34,4
46,0

A
 forgalm

azott m
odellek és m

űszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalm
azó fenntartja! A

z adatok tájékoztató jellegűek, szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. 
A

z éves energiafogyasztás évi  500 üzem
óra névleges teljesítm

ényen való üzem
eltetés energia-felhasználására vonatkozik.

A
 teljesítm

ényértékek az alábbi feltételeken alapulnak  H
űtés: Beltéri hőm

érséklet  27°C
 D

B/ 19°C
 W

B / Kültéri hőm
érséklet 35°C

 D
B/ 24°C

 W
B 

Fűtés: Beltéri hőm
érséklet  20°C

 D
B/ 15°C

 W
B / Kültéri hőm

érséklet 7°C
 D

B/ 6°C
 W

B
M

űszaki adatok
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M
egjelenés

Kivitel

Típus
Beltéri egység

Kültéri egység

Teljesítm
ény

Hűtés (kW
)

Fűtés (kW
)

M
űködési tartom

ány
m

in~m
ax.

Hűtés (°C DB)

Fűtés (°C W
B)

Energiaosztály
SEER (Hűtés)

SCOP (Fűtés)

Éves energia fogyasztás (hűtés/fűtés)
(kW

h)

Tápfeszültség
(fázis, V, Hz)

Teljesítm
ényfelvétel

Hűtés (kW
)

Fűtés (kW
)

M
ax. áram

felvétel
Hűtés (A)

Fűtés (A)

Hütőközeg

M
éretek

Beltéri

Széles (m
m

)

M
agas (m

m
)

M
ély (m

m
)

Kültéri

Széles (m
m

)

M
agas (m

m
)

M
ély (m

m
)

Hang-
nyom

ás 
szint

Beltéri
(M

/K/A/É)
dB(A)

Kültéri
dB(A)

Csőátm
érő

Foly. (m
m

)

Gőz (m
m

)

M
ax. csőhossz

(m
)

M
ax. szintkülönbség

(m
)

Tápkábel
(ér x m

m
2)

Vezérlőkábel
(ér x m

m
2)

Lábtávolság
(m

m
)

Töm
eg

Beltéri (kg)

Kültéri (kg)

O
ldalfali

Silence  Plus Sm
art Inverter

Silence Sm
art Inverter

Standard (W
in)

PC09SQ
.N

SJ
PC12SQ

.N
SJ

PC18SQ
.N

SK
PC24SQ

.N
SK

S09EQ
.N

SJ
S12EQ

.N
SJ

S18EQ
.N

SK
S24EQ

.N
SK

S09ER.N
SW

S12ER.N
SJ

PC09SQ
.UA3

PC12SQ
.UA3

PC18SQ
.UL2

PC24SQ
.U24

S09EQ
.UA3

S12EQ
.UA3

S18EQ
.UL2

S24EQ
.U24

S09ER.UA3
S12ER.UA3

2,50
3,50

5,00
6,60

2,50
3,50

5,00
6,60

2,50
3,50

3,30
4,00

5,80
7,50

3,30
4,00

5,80
7,50

3,20
4,00

-10  –  +48
-10  –  +48

-15  –  +48
-15  –  +48

-10  –  +48
-10  –  +48

-15  –  +48
-15  –  +48

-10  –  +48
-10  –  +48

-10  –  +24
-10  –  +24

-10  –  +24
-10  –  +24

-10  –  +24
-10  –  +24

-10  –  +24
-10  –  +24

-10  –  +24
-10  –  +24

7.00/A++
6,60/A++

7.00/A++
6,90/A++

7.00/A++
6,60/A++

7.00/A++
6,90/A++

5,70
5,90

4.00/A+
4.00/A+

4,30/A+
4,30/A+

4.00/A+
4.00/A+

4,30/A+
4,30/A+

3,80
3,80

125/875
186/875

250/1270
335 / 1628

125/875
186/875

250/1270
335 / 1628

n.a.
208/920

1,230,50
1,230,50

1,230,50
1,230,50

1,230,50
1,230,50

1,230,50
1,230,50

1,230,50
1,230,50

0,65
1,08

1,56
2,16

0,65
1,08

1,56
2,16

0,65
1,08

0,80
1,05

1,61
2,23

0,8
1,05

1,61
2,23

0,80
1,05

6,00
6,00

9,00
14,00

6,00
6,00

9,00
14,00

6,00
6,00

7,00
7,00

9,50
14,00

7,00
7,00

9,50
14,00

7,00
7,00

R32
R32

R32
R32

R32
R32

R32
R32

R32
R32

837
837

998
998

837
837

998
998

756
837

302
302

345
345

308
308

345
345

265
307

189
189

210
210

189
189

210
210

184
189

717
717

770
870

717
717

770
870

717
717

483
483

545
650

483
483

545
650

483
483

230
230

288
330

230
230

288
330

230
230

41/35/27/19
41/35/27/19

44/39/34/31
47/42/34/31

41/35/27/19
41/35/27/19

44/39/34/31
47/42/34/31

M
in-m

ax: 22-41
M

in-m
ax: 19-41

48
48

53
54

48
48

53
54

49
49

6,35
6,35

6,35
6,35

6,35
6,35

6,35
6,35

6,35
6,35

9,52
9,52

12,7
15,88

9,52
9,52

12,7
15,88

9,52
9,52

15
15

20
30

15
15

20
30

15
15

7
7

10
15

7
7

10
15

7
7

3x1,0
3x1,0

3x1,5
3 × 2.5

3x1,0
3x1,0

3x1,5
3 × 2.5

3x1,0
3x1,0

4x1,0
4x1,0

4x1,0
4 × 1.0

4x1,0
4x1,0

4x1,0
4 × 1.0

4x1,0
4x1,0

463
463

558
586

463
463

558
586

463
463

8,7
8,7

11,9
12,7

8,7
8,7

11,9
12,7

7,4
8,7

25,1
25,1

34,4
46,0

25,1
25,1

34,4
46,0

25,1
25,1

A
 forgalm

azott m
odellek és m

űszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli változtatásának jogát a forgalm
azó fenntartja! A

z adatok tájékoztató jellegűek, szükség esetén egyeztessen kollégáinkkal. 
A

z éves energiafogyasztás évi  500 üzem
óra névleges teljesítm

ényen való üzem
eltetés energia-felhasználására vonatkozik.

A
 teljesítm

ényértékek az alábbi feltételeken alapulnak  H
űtés: Beltéri hőm

érséklet  27°C
 D

B/ 19°C
 W

B / Kültéri hőm
érséklet 35°C

 D
B/ 24°C

 W
B 

Fűtés: Beltéri hőm
érséklet  20°C

 D
B/ 15°C

 W
B / Kültéri hőm

érséklet 7°C
 D

B/ 6°C
 W

B
M

űszaki adatok
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