


avi

4
%
O

ipus azonosi

T

2 | Midea Légkondicionalok 2012

v e

Midea Kivitel Megjelenés
S

Shcee

Beltéri tipus Teljesitmény @ Funkcié

Magasoldalfali X Xsorozat | Multi beltéri HUtS telj. (x1000Btu/h) C  Csakhiitd

P Mobil V1 Vertu - Monosplit késztlék Paréatlanito: H  HOte/Mate

D Parétlanitd 9V Vida Kivont péra (L/nap)

W Ablak R1 R1 sorozat
Iranyitasi mod (B Inverter tipus ([ Hutokozeg Tapfesziitség [F] EER érték Kulonleges
W Vezetékes taviranyitd F Full DC Inverter N1 R410A Q 220-240V, 50Hz, 1f AO-A9 EER 1.0-1.9 F lonizator
E  Elektronikus kezel® D DC Inverter N3 R134a R 380-420V, 50Hz, 3f BO-B9 EER 2.0-2.9 H  Friss levegé
R Infra taviranyitd - ON/OFF S 380-420V, 50Hz, 3f CO-C9 EER 3.0-3.9 W Kultéri betap

DO-D9 EER 4.0-4.9
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Midea Kivitel Sorozat Teljesitmény
C Kazettas U Parapet - Mennyezeti A 1. sorozat HUtd tel). (x1000Btu/h)
T  Légcsatornazhatd O Kultér egység B 2. sorozat

H  Magas statikus nyomast | OU Univerzalis kultéri C 3. sorozat
légcsatornazhatd D 4. sorozat

@ Funkcié @ Iranyitasi mod Inverter tipus @ H(it6kozeg Tapfeszlltség

C  Csak hitd W Vezetékes taviranyitd F Ful DC Inverter N1 R410A Q 220-240V, 50Hz, 1f
H  HOto/Ao R Infra tavirdnyitd D DC Inverter R 380-420V, 50Hz, 3f
- ON/OFF S 380-420V, 50Hz, 3f

R51 infra taviranyito

Ki / Bt
Kapcsolas

Ventilla
sebes:

Hémérs:
csokken

beallita
visszaallita

Ve rt U Monosplit

MSV1-09HRDN1-QC2
MSV1-12HRDN1-QC2
MSV1-18HRDN1-QC2

Beltéri egység MSV1-09HRDN1-QC2

MOR-09HDN1-QC2

Opcioként rendelheté homlokpanelek
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fekete szlrke

MSV1-12HRDN1-QC2

MOR-12HDN1-QC2

MSV1-18HRDN1-QC2

e g MOG-09HDN1-QC2 MOG-12HDN1-QC2 MIOie-lEHDINeieZ
Teliestmeény H(tételiesitmeény névieges (Min-max) Btu/h 9000 (2050-11200) 12000 (4000-13800) 17000 (5100-22000)
kW 2,6 (0,6-3,9) 3,5(1,2-4,0) 5,0(1,5-6,4)
Fltételiesttmény névieges (min-max) Btu/n 10000 (3200-13200) 13000 (4100-14500) 17500 (5300-23000)
kW 2,9(0,9-3,8 3,8(1,2-4,2) 51(1,6-6,7)
Elektromos adatok Tapfesztitség vV, Hz, F 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Tépfeszlltség bekotése beltéri beltéri beltéri
Osszekots kabel mm? 4x15 4x1,5 4x25
Felvett teliesttmény hiités W 820 (270-1100) 1080 (360-1400) 1550 (380-2300)
fités W 810 (270-1160) 10560 (850-1650) 1420 (350-2100)
Aramfelvétel hités A 3,8 (1,2-5,0) 4,9 (1,8-6,5) 6,9 (1,8-10,2)
flités A 3,7 (1,2-5,2) 4,7 (1,7-7,9) 6,4 (1,6-9,5)
Teljesitmeény EER / COP (n(ités/f(ités) WW 3,22/3,62 3,26/3,63 3,21/3,61
Energiaosztély (h(tés/f(ités) A/A A/A A/A
Légszallitas (beltéri) magas/kdzepes/alacs. |m3h 570/480 /350 700 /520 /420 800 /660 /570
Zajszint (beltéri) magas/kdzepes/alacs. |dB(A) 38/33/28 39/35/28 42/37 /33
Zajszint (kultéri) dB(A) 52 52 56
Meéretek és témeg Beltéri egység széles x magas x mély |mm 795 % 270 x 165 845 x 286 x 165 995 x 292 x 194
Kultéri egység széles x magas x mély |mm ggg i ggg i 522 (7328 i ggg i Sgg 760 x 590 x 285
Netté tomeg beltéri/kultéri kg 95/275 10/29 11/740,5
Labtavolsag mm 481 /530 481 /530 530
Csémeéretek folyadék/géz mm 6,35/9,53 6,35/12,7 6,356/12,7
Max. csbvezés telies/figgbleges m 20/8 20/8 25/10
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X - Super DC Inverter

Tipus Beltéri egység

ltéri egység

MSX-09HRFN1-QEQ
MOC-09HFN1-QEO

MSX-12HRFN1-QD2
MOGC-12HFN1-QD2

MSX-18HRFN1-QC4
MOC-18HFN1-QC4

Teliesitmeny Hitételiesitmény névieges (min-max) Btu/h 9000 (2600-11500) 12000 (2600-13500) 17000 (2800-18000)
KW 2,6 (0,7-3,4) 3,5(0,7-4,0) 5,0(0,8-5,3)
Fltételjesitmeny névleges (Min-max) Btu/h 10000 (2600-13000) 13000 (2600-16000) 17500 (2800-19000)
KW 2,9(0,7-3,8) 3,8(0,7-4,7) 51(0,8-5,5)
Elektromos adatok Tépfeszltség vV, Hz, F 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
TépfeszUltség bekotése beltéri beltéri beltéri
Osszeksté kabel mm? 4x1,5 4x1,5 4x2,5
Felvett teliesitmény htés W 530 (180-1100) 840 (210-1250) 1460 (380-1750)
flités W 560 (190-1150) 870 (220-1300) 1350 (350-1700)
Aramfelvétel hités A 2.4 (1,0-4,8) 3,7 (1,1-6,5) 6,4 (1,7-7,6)
fltés A 2,6 (1,1-5,0) 3,9(1,2-5,8) 6,0 (1,6-7,4)
Teljesitmeny EER/COP (h(ités/f(ités) WAW 500/5,23 4,20/ 4,38 3,40/3,80
Energiaosztély (hités/flités) A+ / A+ A+/ A+ A+ / A+
Légszéllitas (beltéri) magas/kozepes/alacs. |m3h 820/ 700 /600 820/ 720/ 620 850/ 750/ 620
Zajszint (oeltéri) magas/kézepes/alacs. |dB(A) 39/32/26 39/33/27 41/338/27
Zajszint (kUltéri) dB(A) 53 53 55
Meretek és t6meg Beltéri egység széles x magas x mély |mm 850 x 305 x 225 850 x 305 x 225 850 x 305 x 225
Kultéri egyseg széles x magas x mély |mm 760 x 590 x 285 760 x 590 x 285 760 x 590 x 285
Nettd tdmeg beltéri/kultéri kg 10,6/37 10,6 /37 10,6/ 37
Labtavolsag mm 530 530 530
Csémeéretek folyadék/géz mm 6,35/9,63 6,35/9,563 6,35/12,7
Max. csbvezés telies/fliggdleges m 20/8 20/8 25/10

3D DC Inverter technolégia

PLAZMA |égtisztitd rendszer

DC inverter

Single rotary

a hatékony és csendes Uzem érdekében

Kompresszor:

LegUjabb fejlesztésti DC Inverter
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Egyenaramu kultéri ventillatormotor:
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Egyenaramu beltéri ventillatormotor:

Kevesebb mint 10V

DC Inverter 180° szinuszhulldam modulaciéval
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MS9V-09HRN1-QC2

MS9V-09HRDN1-QC2
MS9V-12HRNT-QC2 MS9V-12HRDN1-QC2
MS9V-18HRNT-QCO MS9V-18HRDN1-QCO
MS9V-24HRN1-QB8  MS9V-24HRDN1-QC2W
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Vida - DC Inverter

Beltéri egység

Kultéri egység

MS9V-09HRDN1-QC2(B) MS9V-12HRDN1-QC2(B)

MOR-09HDN1-QC2
MOR2-09HDN1-QC2

MOR-12HDN1-QC2
MOR4-12HDN1-QC2

MS9V-18HRDN1-QC2(C) MS9V-24HRDN1-QC2W

MOC2-18HDN1-QC2
MOC2-18HDN1-QC2

MOF-24HDN1-QC2W

Teljestmény Htételjesitmeény névleges (min-max) Btu/h 9000 (2050-11800) 12000 (4000-14200) 17000 (5100-22000) 23000 (12000-25000)
kW 2,6 (0,6-3,4) 3,5(1,2-4,1) 5,0(1,5-6,4) 6,7 (3,5-7,3)
Ftételiesitmény névleges (min-max) Btu/h 10000 (3200-13800) 13000 (4100-15100) 17500 (5300-23000) 25000 (11000-27000)
KW 2,9(0,9-4,0) 3,8 (1,2-4,4) 51(1,5-6,7) 7.3(3,2-7,9)
Elektromos adatok Tapfesziltség V,Hz, F 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
TapfeszUltség bekotése beltéri beltéri beltéri kultéri
Osszeksté kabel mm? 4x1,5 4x1,5 4%x25 4x2,5
Felvett teliesitmény hiités W 820 (230-1120) 1090 (850-1220) 15650 (880-2300) 2100 (800-2500)
flités W 810 (230-1010) 1050 (850-1150) 1420 (350-2000) 2030 (800-2700)
Aramfelvétel hiités A 3,6 (1,0-4,7) 4,8 (1,5-5,0) 6,9 (1,8-10,2) 9,5 (3,6-11,2)
flités A 3,6 (1,0-4,2) 4,6 (1,5-4,8) 6,2 (1,6-9,0) 9,0 (3,5-12,0)
Teljestmény EER / COP (nlités/flités) W/W 3,22/3,62 3,26/3,63 3,21/3,61 3,21/3,61
Energiaosztély (hités/f(ités) A/A A/A A/A A/A
Légszéliitas (beltéri egység) magas/kdzepes/alacs. |m3h 550/ 480/ 400 580 /500 / 440 720/ 600/ 530 1200/ 1050 / 900
Zajszint (peltéri) magas/kézepes/alacs. |dB(A) 38/32/26 39/33/27 42/37/33 47 /44 /40
Zajszint (kUltéri) dB(A) 52 52 56 57
Méretek és témeg Beltéri egység széles x magas x mély | mm 845 x 290 x 165 845 x 290 x 165 995 x 290 x 200 1080 x 320 x 220
Kultéri egység széles x magas x mély |mm 670 x 540 x 250 670 x 540 x 250 760 x 590 x 285 845 x 695 x 335
Nett6 témeg beltéri/kuitéri kg 10,5/28,5 11731 14/ 41 18/52,5
| &btavolsag mm 481 481 530 560
Cs6méretek folyadék/géz mm 6,35/9,53 6,35/9,53 6,35/12,7 9,563/ 16,0
Max. csdvezés telies/figgdleges m 20/8 20/8 25/10 25/10

! A O9H
‘ MOA1-09HN1-QC2 MOB1-12HN1-Q
Teliesftmeny HtGteljesitrnény Btu/h 9000 12000
KW 2,6 3,5 5,0 7,0
J Fit6teljesitmény Btuwh 9500 14000 18000 26000
e ———— KW 238 4,1 53 7,6
Elektromos adatok Tépfesziltség V,Hz, F 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Tépfeszliitség bekotése beltéri beltéri beltéri beltéri
Osszekatd kabel mm? 4x1,5 4x1,5 5x25 5x25
Felvett teliesitmeény hités W 820 1090 1660 2500
fiités W 770 1130 1550 2370
Aramfelvétel hités A 3,7 4,9 75 11,2
fiités A 34 5,1 7,0 10,6
Teljesitmény EER / COP (nités/f(ités) W/W 3,21/361 3,21/3,61 3,01/3,41 2,81/321
Energiaosztély (hités/f(ités) A/A A/A B/B C/C
Légszallitas (beltéri egység) magas/kdzepes/alacs. |m3/h 470/ 390/ 350 560 /480 / 400 810/650/ 470 1150/ 1020/ 930
Zajszint (peltéri) magas/kézepes/alacs. |dB(A) 34/30/27 40/35/29 41/36/30 48/42/38
Zajszint (kiltéri) dB(A) 54 54 57 62
Meretek és tomeg Beltéri egység széles x magas x mély |mm 850 x 290 x 166 850 x 290 x 165 995 x 290 x 200 1080 x 320 x 220
Kultéri egység széles x magas x mély |mm 700 x 535 x 235 780 x 540 x 250 760 x 590 x 285 845 x 695 x 335
Nett6 témeg Peltéri/kiltér kg 9/24,5 9/325 11,6/38,5 14/ 49,5
Labtavolsag mm 548 548 530 560
(& ) Automatis Golden Fin . Alvis Turbo —_— Ve Csbméretek folyadek/gez mm 635/935 6.35/12,7 6,35/ 12,7 9,53/160
Gjraindulds hécseréld lizemméd tizemmaod Genya  Kijelzo Max. csévezés telies/fliggdleges m 10/5 10/5 25/10 25/10
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MSR1I-12HRNT  M20OA-21HRN1
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Iti split

Paratlanito

MDF3-20DEN3
MDF2-20DEN3

S
€
S
@
©

Fix 6sszed

[‘m Teliesitmeény Paratlanitasi teliestmény (30 CG/80% rH esetén) I/nap 20
' - Elekiromos adatok Tapfosziitség V,Hz, F 220-240, 50, 1
ff b e | t é r | e g y S é g e k Felvett teljesitmény (30°C/80% rH esetér) w 450
Aramfelvétel (80°C/80% rH esetén) A 2,0
MSR1I-09HRN1 MSR1I-12HRN1 Tollestmény Legszaltas o o0
Teliesitmeny Hlitételiesitmény / Flitételjesitmény Btw/h 8000 / 9000 11000 / 12000 Zajszint B ©
Kw 234/263 8,22/3,51 Meéretek és tdmeg Meéret széles x magas x mély mm 340 x 480 x 235
Elektromos adatok Tépfesziltség \V, Hz, F 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 N— p e
Tépfeszlltség bekotése beltérik és kultéri beltérik és kultéri
Osszekotd kabel 5x0,75 5x0,75
Felvett teliesitmény hiités/flités W 51,8 51,6
Aramfelvétel hiités/flités A 0,2 0,2 4
Teljesitmeny Légszalitas max. mh 380 550 A b | a -< | | | I a
Zajszint mag./kdzepes/alacs. dB(A) 40/34 /29 43/41/35
Méretek és témeg Beltéri egység széles x magas x mély mm 790 x 275 x 190 790 x 275 x 190
Nett6 tmeg kg 8,5 9 MWF1-09HRN1-QB4
Cséméretek folyadék/géz mm 6,35/9,53 6,35/12,7 MWF1-12HRN1-QB4
MWEF-16HRN1-QB4

Ablakklima

Teliesitmény

F1-09HRN1-QB4

ff kltéri egységek

2 x 2,6 kW

2,6 + 3,5 kW

2x2,6+3,5kW

Hits / Fitsteliestmeny Biu/n 9000 / 9000 12000/12000 16000/16000
Ev=m KW 26/26 35/35 46/46
= | tok P— ) N N
Teliesitmény HGteliesitmény / Fitteliesitmény Btu/h 18000 / 20000 21000 / 24000 30000/ 34000 EESEMEREREE Tapfeszlitség ViHz F 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
o sa/50 6570 55/ 100 Felvett tel]. htés / fités w 1100/ 1000 1450/ 1350 1950/ 1800
Elektromos adatok Tapfeszilltség V, Hz, F 220-240, 50, 1 200-240, 50, 1 220240, 50, 1 Aramfelvétel hites / fiités A 48744 65758 90/80
T ‘ /t A 2 ez
Tépfeszlitség bekotése beltérk és kiltéri beltérik és kultéri beltérk és kiltéri clestmeny EER/COP hites / fltés WA 241/2.68 241/261 241/261
Felvett teljesitmény hités / flités KW 1,70/1,69 2,02/2,05 2,91/3,09 Energisosztdly  hdtés / futés D/D b/D D/D
Aramfelvétel hités / flités A 78/78 93/94 13,3/14,2 Légszalltés (osftér) max m¥h 420 460 650
Teljesftmény EER/COP (n(ités/f(ités) WAW 3,10/3,45 3,04/342 3,02/3,22 Zajszint magas/alacsony dBA) 51745 53747 57/50
Energiaosataly (nites/f(tés) 5/B 5/B 5/0 Méretek és témeg Méret széles x magas x mély mm 452 x 342 x 550 600 x 380 x 560 660 x 430 x 687
Légszallitas mh 2200 2200 3200 Nett6 tomeg kg St 38 3
Zajszint dBA) 56 56 58
Méretek és témeg Kuiltéri egység széles x magas x mély | mm 895 x 655 x 345 895 x 655 x 345 860 x 830 x 330
Netté témeg kg 76 76 81
Labtavolsag mm 670 670 560
Csémeéretek folyadék/géz mm 6,35/ 9,53 6,35/9,63 ; 6,35/12,7 6,35/9,563 ; 6,35/12,7
Max. csovezés (beltérinként)  telies/fliggdleges m 16/10 15/10 156/10
-
Rendelhet )
L
e A —— -
[ |
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M U | t| DC Inverter

MSV11-07HRDN1
MSV1I-09HRDN1
MSV11-12HRDN1
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KOMBINACIOS TABLAZATOK

MCA2I-09HRDN1
MCA2I-12HRDN1
MCA2I-18HRDN1

M20C-14HRDN1-Q
M20C-18HRDN1-Q
M30C-27HRDN1-Q

=
Q
D
=
)
S
p—
9]
T
[
>
£
@)
(@)
2
©
<
=

Teliestmeény Hutételjesitmény névieges (min-max) | Btu/h 14000 (7000-16000) 18000 (7000-19000) 27000 (7000-28000) 24000 (7000-24000) 27000 (7000-31000) 36000 (7000-43000)
KW 4.1 53 7,9 7,0 7,9 10,56
Ftételiesitmény névieges (min-max) | Btu/h 156000 (9000-17000) 21000 (10000-22000) 30000 (10000-31000) 26000 (9000-28000) 30000 (9000-34000) 38000 (9000-45000)
KW 4,4 6,1 8,8 7,6 8,8 11,1
Elektromos Taplesziltség V. Hz, F 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
aos Tépfeszlitség bekstése kultéri kultéri Kuiltéri Kiltéri kuiltéri Kuiltéri
Osszekots kabel 4x0,75 4x0,75 4x0,75 4x0,75 4x0,75 4x0,75
Felvett teliesitmény  hités / flités W 1270/ 1220 1620/ 1670 2400/ 2420 2190/2110 2470/ 2440 3450/ 3380
Aramfelvétel hiités / flités A 8,7 /%55 75/76 11,0/11,2 96/92 11,2/11,1 15,5/15,2
Teliestmény EER/COP (hlités/flités) W/ 38,23/3,61 3,21/3,65 3,25/3,63 3,21/3,61 3,21/3,61 3,04 /3,28
Energiaosztaly (n(ités/f(ités) A/A A/A A/A A/A A/A B/C
Meax. réakéthet6 beltérik szama db 2 2 3 4 4 4
Légszallitas m%h 2200 2500 2500 2500 3500 5800
Zajszint dBA) 53 53 55 55 57 61
Méretek és Kiltéri egység sz6l. x mag. x mély |mm 760x590x285  845x695x335  845x695x395  B845x755x335  895x860x330 990 x 966 x 396
=g Nett6 tmeg kg 39 53,5 57 60 8 %
Lébtavolsag mm 530 560 560 560 595 625
Cséméretek folyadék/géz mm 6,35/9,53 6,35/9,63 6,35/ 9,53 6,35/9,53 6,35/9,53 6,35/9,53
Max‘/ Qst‘)yezés telies/figgbleges  |m 1--5 / TO 20 / 1.0 20 /e 20 7ie 20 a 20 /e
(beltérinkeént) (6ssz: max 30) (6ssz: max 30) (6ssz. max 45) (6ssz. max 60) (6ssz. max 60) (6ssz. max 60)

£ MS9VI-09HRDN1T-Q M40C-27HRDNT-Q . o e s o oo
N
(o) MS9QVI-12HRDN1-Q M40C-36HRDN1-Q B S 1) Sl - B 9 7 Sl
(’}l) : 12 7412 12 7412 12412
8 MS9VI-18HRDN1-Q  o—| 18 7418
. c - - A kultéri egységre maximum 1 db kazettas, légcsatomazhato vagy - N Akiltéri egységre maximum 1 db kazettés, légcsatomazhaté vagy
o parapet-mennyezeti beltéri egység kapcsolhato. parapet-mennyezeti beltéri egység kapcsolhato;
o . Y s és a8k Btw/h beltéri egység csak oldalfali kiviteld lehet.
g Multi DC Inverter beltéri egységek
]
o = : el e elsiol
Teljesitmény Hit6teljesitmény névieges Btu/h 7000 9000 12000 7000 9000 7 747 9+9 12418 7747 7+9+9 9+9+12
KW 2,05 2,63 3,51 2,05 2,63 -. 9 749 9+12 74749 749112 9+12+12
5 12 7+12 9+18 T+7+12 7+12+12
Ftételiesitmény  névieges Btu/h 8000 10000 13000 8000 10000 . 18 7418 12412 747418 91919
kw 2,34 2,93 3,81 2,34 2,93 - = A18Kk Btu/h beltéri egység csak oldalfali kivitel( lehet.
Elektromos adatok Tépfeszlitség V,Hz, F 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Aramfelvétel hites/flités A 0,16 018 0,20 0.16 0,18 M40C-24HRDN1-Q 1 beltéri 2 beltéri 3 belteri 4 beltéri
Teliesitmeny Leégszéllitas max. m&h 570 570 700 550 550 — 7 7+7 9+9 12418 7477 74949 9+9+12 THT+T+7 T47+9+12 9+9+9+12
Zajszint mag./kézepes/alacs.  |dB(A)  34/37/27 34/37/27 40/35/28 38/32/27 38/32/27 1 2 7 22 i i RS2 Sl AT e
A A O = 12 7+12 9+18 T+7+12 7+12+12 T+7+7+12 7+9+9+12
Meéretek és témeg Beltéri egység  széles x magas x mély |mm 796 x 270 x 165 795 x 270 x 165 845 x 286 x 165 845 x 290 x 165 845 x 290 x 165 18 7118 15410 747418 9+0+9 7474949 9494949
NettS tomeg kg 10 10 105 9 9 - b A18k Btu/h beltéri egység csak oldalfali kiviteli lehet.
Csémeéretek folyadék/géz mm 6,35/9,53 6,35/9,63 6,35/12,7 6,35/9,53 6,35/9,53
Tipus -18HRDN1-Q  MCA2I-09HRDN1 MCA2I-12HRDN1
— M40C-27HRDN1-Q 1 beltéri 2 beltéri 3 beltéri 4 beltéri
Teljesitmény HatGteliesitnény  névieges Buwh 12000 18000 9000 12000 18000 e = = =
7 T+7 949 12418 TH7+7 7+9+49 7+12418 9+12+12 THT+T+T T+74949 7+9+9+12
KW 351 526 263 351 528 -. 9 7+9 9+12 18+18 T+7+9 7+9+12 9+9+9 9+12+18 T+7+7+9 T+7+9+12 T+9+12+12
Fltételiesitmény  névieges Btu/h 13000 18500 11000 13000 20500 - 12 7+12 9+18 74+7+12 7+9+18 9+9+12 12412412 T+74+7+12 74+7+12+12 9+9+9+9
KW 3,81 5,41 3,22 3,81 6,00 18 7+18 12+12 7+7+18 7+12+12 9+9+18 7+7+7+18 7+9+9+9 9+9+9+12
Elektromos adatok Tapfesziltség V,Hz, F 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 - )
Aramfelvétel hités/fltés A 0,20 0,22 0,16 0,18 0,37
Zaiszint mag./kézepes/alacs. | dBIA)  38/32/27 39/33/28 42/38/32 42/38/32 44/39/33 ! o e e s [0 fres g8 eviae
. S = 9 749 9+12 18+18 74749 749412 7+18+18 9+12+12 12+12+18
Méretek és témeg Beltériegység  széles x magas x mély |mm 845 x 290 x 165 995 x 290 x 200 575 x 260 x 575 575 x 260 X 575 575 x 260 x 575 3 12 7412 9+18 7+7+12 7+9+18 9+9+9 9+12+18 12+18+18
Dekoraciés panel széles x magas x mély [mm - 650 x 30 x 650 650 x 30 x 650 650 x 30 x 650 | it 515 212 il 5 el a2 DA Sl 6
Nett6 témeg beltéri / panel kg 9/- 12,5/ - 16/3 16/3 18/3 e . G|
Cséméretek folyadék/géz mm 6,35/9,53 6,35/12,7 6,35/9,53 6,85/12,7 6,35/12,7 THT+T+T 7+7+9+9 747+12+18 7+9+9+18 7412412412 9+9+9+18 9+12+12+18
T+7+7+9 7+7+9+12 7+7+18+18 7+9+12+12 7+12+12+18 9+9+12+12 12+12+12+12
T+7+74+12 7+7+9+18 7+9+9+9 7+9+12+18 9+9+9+9 9+9+12+18 12+12+12+18
T+7+7+18 T+7+12412 7+9+9+12 7+9+18+18 9+9+9+12 O+12+12+12
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K d/ Etta S Monosplit [ il 3
S
£ = L (@]
MCA-12HRN1 ~ MCC-36HRN1  MC*-18HRDN1 B hverter 2
MCA-18HRNT MCC-48HRN1-R  MC*-24HRDN1 B =
MCC-24HRN1 ~ MCC-60HRNT  MC*-36HRDN1 o

MC*-48HRDN1

azettas monosplit On/Off

Beltéri egység ) HRN1 MCA-18HRN1

MCC-24HRN1

MCC-86HRN1T ~ MCC-48HRN1-R MCC-60HRN1

NUSICEECE MOU-12HNT — MOUA-18HN1 mgg;ﬁm |1 MOU-BHNT  MOUA-48HN1-R MOUA-6OHN1
Teliesitmeny HUit6- / Ftételjesitmeny Btu/h 12000/ 13000 18000 /20000 24000/ 26000 36000 /40000 48000 /52000 60000 /65000
kW 3,2/4,0 53/6,0 71/76 10,6/12,0 14,0/15,0 16,0/19,0
Flekiromos adatok Tapfesziiltség V,Hz,F  220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 220-240,50,1 380-415,50,3 380-415, 50, 3
Téapfesziltség bekotése beltéri beltéri beltéri beltéri beltéri beltéri
Osszekotd kabel 5x2,5+2x0,75 5x2,6 +2x0,756 5x2,56+2x0,75 5x2,56+ 2x0,75 5x2,5 + 3x1,5 5x2,5 + 3x1,6
Felvett teliesitmény hiités / flités W 1085/ 1235 1834 /1881 2474 / 2428 3763 /4301 5147 /5369 5904 / 6859
Teliesitmény EFR/ COP WAW 2,95/3,24 2,89/3,19 2,87/3,13 2,79/2,79 2,72/2,78 2,71/2,77
Energiaosztaly C/C C/D C/D D/E D/E D/E
Légszallitas (beltéri) mag./kéz./alacs. md/h 680/600/400 860/760/500 1220/1010/820 1540/1300/1120  1540/1300/1120  1800/1480/1280
Zajszint (beltéri) mag./kdz./alacs. dB(A) 41/38/35 44./41/38 42/ 40,5/ 39 447425/ 41 441425/ 41 47 /44 /43
Zajszint (kUltéri) dB(A) 43 48 55 57 59 59
Méretek és témeg Beltéri egység szél x mag. x mély |mm 575 x260x 575 575x260x 575 840 x 230 x 840 840 x 300 x 840 840 x 300 x 840 840 x 300 x 840
Dekoraciés panel szél. x mag. x mély |mm 647 x50 x 647 647 x50x647 950x55x950 950x55%x950 950x55x950 950 x 55 x 950
Kultéri egység szél. xmag. x mély |mm 780 x 547 x 2560 762 x 593 x 282 ggg i 228 i gzg 990 x 966 x 354 990 x 1167x 340 990 x 1167 x 340
Labtavolsag (kultéri) mm 550 530 585 / 560 625 625 625
Tomeg (beltéri+panel/kiitéri) kg 17,643/ 37 17,643/ 41 29+6 / 56 35+6 /99 35+6 /93 42+6 /93
Cséméretek folyadék/géz mm 6,35/12,7 6,35/12,7 956/159 12,7/19,0 12,7/19,0 12,7/19,0
Max. csbvezés telies/fuggdleges |m 25/15 25/15 30/15 30/20 50/ 30 50/30
Kazettas monosplit DC Inverter
r ek MCA-18HRDN1 \ MCA-36HRDN1
MCC-18HRDN1 MCC-24HRDN1 MCC-36HRDN1
Teliesitmény HUtételjesitmeény névleges (min-max) Btu/nh 17278 (6425-19278) 23993 (5425-26784) 35826 (9895-42309) 47768 (11601-51180)
KW 5,27 (1,69-5,65) 7,08 (1,59-7,85) 10,56 (2,9-12,4) 14,00 (3,40-15,00)
Fltételjesitmeny névleges (Min-max) Btu/h 19994 (4947-20934) 26494 (6800-29002) 37617 (12624-45038) 52784 (14330-54592)
KW 5,86 (1,45-6,15) 7,76 (1,70-8,50) 11,02 (3,70-13,20) 16,47 (4,20-16,00)
Elektromos adatok Tépfeszltség V, Hz, F 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Tépfeszlitség bekotése beltéri és kultéri beltéri és kultéri beltéri és kultéri beltéri és kuiltéri
Felvett teliesitmény hités KW 1,62 (0,56-2,60) 2,18 (0,98-2,80) 3,25 (2,30-5,50) 4,35 (2,50-5,95)
flités KW 1,59 (0,72-2,34) 2,10 (1,05-2,60) 3,03 (2,00-3,94) 4,29 (2,30-5,58)
Teliesitmény EER / COP W/W 3,25/3,68 3,23/3,69 3,23/3,63 3,21/3,61
| Energiaosztaly A/A AA A/A A/A
Légszallitas mag./kdzepes/alacs. m%/h 940/790/655 1220/1010/820 1630/1300/1120 1630/1300/1120
Zajszint mag./kozepes/alacs.  |dB(A) 40/38/37 42 /40/39 44/ 42/ 41 44/ 42/ 41
Meretek & tomeg Beltér eység széles x magas x mdly |mm R 840 x 230 x 840 840 230 840 840 % 230 x 840
Dekoracios panel széles x magas x mély  |mm ggg i ég i 828 950 x 55 x 950 950 x 55 x 950 950 x 55 x 950
Tomeg (beltéri+panel) kg 28+6 29+ 6 36 + 6 36 +6
. Csbméretek folyadék/gdz mm 6,35/12,7 9,6/156,9 9,6/15,9 95/15,9
" o MOUA-18HDN1-CO  MOUB-24HDN1 L
“'d Teljesitrnény e )
g Ht6- / Fltételiesitmény névieges Btu/h 18000 / 20000 24000 / 260000 36000 / 40000 48000 / 52000
: i
. L] KW 53/6,0 71/76 10,6/11,7 14,0/156,2
Flervomes adato Tépfeszlitség V, Hz, F 220-240, £0, 1 220-240, 50, 1 55238421?2 28 33 gégi?g gg ;
Tépfeszlltség bekotése beltéri és kultéri beltéri és kultéri beltéri és kultéri beltéri és kuiltéri
Osszekotd kabel 3%1,5 + amnyékolas 3x1,5 + amyékolas 3x1,5 + amyékolés 3x1,5 + amyékolas
Teliestmeny Legszaliitas m¥h 2400 3000 6000 6000
Zajszint dB(A) 52 53 57 59
Meretok &s tomeg Kultéri egység 26l xmag. xmély | mm 842 x 695 x 324 895 x 862 x 313 R 940 x 1245 x 360
Netté tomeg kg 59 73 114/ 95 106 /99
Labtavolsag mm 560 590 600 / 625 600

V) ucomatikus (&‘ Automatikus % — ‘3'_53 3600 Alvs Bedpitett Fiiggetlen Csbmeéretek folyadék/gtz mm 6,35/12,7 9,5/15,9 9.5/15,9 9.5/15.9
“6 leolvasztas Ujraindulas c légaram uzemmod cseppvizszivattyl parétlanitas Max. csévezés telles/fliggBleges m 25/125 25/125 30/ 20 50/30
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Légcsatornazhato

wg-2ammnt  mmas-2amront IVIONOSPITt (]
MHB-36HRNT ~ MTA3-36HRDNT B
MHB-48HRNT ~ MTA-48HRDN1

MHB-60HRNT ~ MTA-60HRDN1 (-

HRN1
MOUA-24HN1

MHB-60HRN1
MOU 1

HUt6- / Fltételjesitmény 24000 / 27300 36000 / 38000 48000 / 52000 60000 / 68000
KW 7,1/8,0 10,6/11.1 14,0/156,2 17,0/20,0
Elektromos adatok Tépfeszltség V, Hz, F 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3
Tépfeszlitség bekotése beltéri beltéri beltéri beltéri
Osszeksté kabel 5x2,56 + 2x0,75 5x2,5 + 3x1,5 5x2,6 + 3x1,56 5x2,5 + 3x1,5
Felvett teliesitmény htés / fltés W 2510/ 2500 3750/ 3720 4700 / 4900 6000 / 6000
Teliesitmeny EER/ COP W/W 2,81/3,22 2,81/3,02 3,02/8,14 2,93/3,34
Energiaosztaly C/C C/D B/D C/C
Légszallitas (beltéri) mag./kdzepes/alacs. m%/h 1689/1469/1364 2279/2203/2000 3348/2296/1927 3348/2296/1927
Statikus nyomas (beltéri) max. Pa 100 120 120 150
Zajszint (beltéri) mag./kozepes/alacs.  |dB(A) 49/ 45/ 42 49/ 47 / 44 52/48/ 46 52/48/46
Zajszint (kUltéri) dB(A) 55 57 59 59
Méretek és témeg Beltéri egység széles x magas x mély | mm 1000 x 298 x 800 1350 x 298 x 800 1350 x 320 x 800 1350 x 320 x 800
Kultéri egység széles x magas x mély |mm 852 x 660 x 340 990 x 960 x 360 940 x 1245 x 340 940 x 1245 x 340
Labtavolsag (kultéri) mm 560 625 600 600
Témeg beltéri / kultéri kg 41/61 51/99 58/112 58/112
Cséméretek folyadék/gdz mm 9,683/16,9 12,7/19,0 12,7/19,0 12,7/19,0
Max. csovezés telies/fuggdleges m 25/156 30/20 50/ 30 50/30
— ey
MTA-48HRDN1 MTA-60HRDN1
MTB-36HWDN1 MTB-48HWDN1 MTB-60HWDN1
Teliestmény Hitételjesitmeény névleges (min-max) Btu/n 24000 (9519-28524) 36000 (14057-42104) 48000 (17230-51658) 54592 (19243-57731)
KW 7,10 (2,79-8,36) 10,50 (4,12-12,34) 14,00 (5,05-15,14) 16,00 (5,64-16,92)
Fltételiesitmeény névleges (min-max) Btu/n 26000 (10952-32891) 40000 (17128-51385) 52000 (19994-59983) 65000 (22928-68786)
KW 7,60 (3,21-9,64) 12,00 (5,02-15,08) 15,00 (5,85-17,58) 17,50 (6,72-20,16)
Elektromos adatok Tapfeszlitség V, Hz, F 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
TapfeszUltseég bekotése beltéri és kultéri beltéri és kultéri beltéri és kultéri beltéri és kuiltéri
Felvett teljesitmény hites KW 2,19 (1,00-3,01) 3,25 (1,45-4,39) 4,35 (1,84-5,53) 4,99 (2,07-6,22)
flités KW 2,09 (1,04-3,13) 3,31 (1,62-4,87) 4,16 (1,90-5,71) 4,85 (2,20-6,59)
Teljesitmeny EER/ COP WW 3,25/3,66 3,23/3,63 3,22/3,61 3,21/361
Energiaosztaly A/A A/A A/A ALA
Légszaliités mag./kdzepes/alacs. m%h 1800/1500/1200 2200/1900/1800 2800/2450/2000 2900/2450/2100
Statikus nyomas max Pa 30 80 100 100
Zajszint mag./kozepes/alacs.  |dB(A) 45/ 43 /40 46/ 44/ 42 47/ 45/ 42 47 /45 /43
Méretek és témeg B cayee S TEEES WY | [ 1000 x 298 x 800 1350 x 298 x 800 1350 x 298 x 800 1350 x 320 x 800
920 x 270 x 635 1140 x 270 x 775 1200 x 300 x 865 1200 x 300 x 865
Toémeg kg 34 41 49 49
Cséméretek folyadék/géz mm 95/15,9 95/156,9 9,6/16,9 956/15,9

Kultéri egység MOUB-24HDNA MOU-36HRDN1 MOU-48HRDN1 MOU-60HRDN 1
e ' MOUB-36HDN1-R MOUB-48HDN1-R MOUD-60HDN1-R
Teliesitmeny PR . 60000 / 65000
HUit6- / Flitételjesitmény névieges Btu/h 24000 / 260000 36000 / 40000 48000 / 52000 54000 / 60000
17,56/19,0
KW 71/76 1056/11,7 14,0/156,2 158/17.5
Elektromos adatok . — 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1
Tapfeszlitség V, Hz, F 220-240, £0, 1 380-415. 50, 3 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3
Tépfeszlltség bekotése beltéri és kultéri beltéri és kultéri beltéri és kultéri beltéri és kuiltéri
Osszekotd kabel 3%1,5 + amnyékolas 3x1,5 + amyékolas 3x1,5 + amyékolés 3x1,5 + amyékolas
Teljestmény Légszallitas mé/h 3000 6000 6000 6000
Zajszint dB(A) 53 57 59 59
Méretek és témeg s . . . 940 x 1245 x 360
Kultéri egyseg szél. x mag. x mély mm 895 x 862 x 313 990 x 966 x 354 940 x 1245 x 360 940 x 1245 x 360
Nettd tomeg kg 73 114 /95 106 /99 121/130
Labtavolsag mm 590 600/ 625 600 600
g Automatikus (& B Automatikus %‘ Meleginditds 360 I <§ Alvas l Beépitett Fliggetlen Csbméretek folyadék/géz mm 95/159 9,5/15.9 9,5/15,9 9,5/159
(g leolvasztas djraindulas G légaram uzemmod cseppvizszivattyl parétlanitas Max. csdvezés (beltérinként) telies/figadleges m 25/12,5 30/20 50/30 50/ 30
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Parapet-Mennyezeti

MUB-12HRN1  MUB-12HRDN1 Monosp//t

Automatikus
leolvasztas

Automatikus
Ujraindulas

Meleginditas m Idézités

@

Alvas
tizemmod

Beépitett
cseppvizszivattyu

P

Csendes
mikodés

Beltéri egység
Kultéri egység

Teljesttmény

Elektromos adatok

Teliesttmény

Meéretek és tdmeg

Teliesttmény

Elektromos adatok

Teliesttmény

Meéretek és tomeg

Kultéri egység

Teliestmény

Elektromos adatok

Teljiesitmény

Méretek és tomeg

——

MUB-24HRN1  MUB-24HRDN1 L - —

MUB-36HRNT  MUB-36HRDN1 ! _H""-'-——_‘RR_‘-_H
A

H(t6- / Fltételjiesitmény

Tapfeszlltseg
Tépfeszlltség bekotése
Osszekotd kabel
Felvett teliesitmény
EER/ COP
Energiaosztaly
Legszalltas (beltéri)
Zajszint (beltéri)
Zajszint (kultéri)
Beltéri egység
Kultéri egység
Labtavolsag (kultéri)
Témeg
Cséméretek

Max. csbvezes

Hitételjesitmeny

Fltételiesitmeény

Tapfeszlltseg
Tépfeszlltség bekotése

Felvett teliesitmény

EER/ COP
Energiaosztaly
Légszalltas
Zajszint

Beltéri egység
Toémeg

Cséméretek

HUt6- / Fitdteljiesitmény

TépfeszUitség
Tépfeszlitség bekdtése
Osszekotd kabel
Légszallitas

Zajszint

Kultéri egység

Netté témeg
Labtavolsag
Cséméretek

Max. csbvezés

hiités / ftés

mag./kézepes/alacs.

mag./kézepes/alacs.

széles x magas x mély

széles x magas x mély

beltéri / klltéri

folyadék/g6z

telies/figgdleges

pet-mennyezeti DC Inverter

Beltéri egység

névieges (min-max)

névleges (Min-max)

mag./kézepes/alacs.
mag./kézepes/alacs.

széles x magas x mély

folyadék/géz

névieges

szél. x mag. x mély

folyadék/géz

telies/fuggbleges

Btu/h
kW
V, Hz, F

W/W

m3/h
dB(A)
daB(A)

mm
kg
mm

m

Btu/h
kW
Btu/h
KW

V, Hz, F

KW
KW
W/W

m3/h
daB(A)

kg
mm

Btu/h
KW

V, Hz, F

mo/h
dB(A)
mm
kg
mm

mm

MUB-12HRN1
MOU-12HN1
12000 / 13000
32/4,0
220-240, 50, 1
beltéri

5x2,56 + 2x0,75
1022 /1220
3,13/3,28
B/C
600/480/400
43/41/38

43

990 x 203 x 660
780 x 547 x 250
550

25/37
6,35/12,7
26//815

MUB-18HRDN1

17981 (6561-19278)

5,27 (1,63-5,65)

19994 (4947-20984)

5,86 (1,45-6,15)
220-240, 50, 1
beltéri és kultéri
0,99 (0,32-1,27)
1,07 (0,36-1,38)
3,24 /3,73
A/A
584/518/463
40/37/33
990 x 208 x 660
88

6,35/12,7

MOUA-18HDN1-CO

18000 / 20000
53/6,0

220-240, 80, 1

beltéri és kultéri

3x1,5 + amyékolés

2400

52

842 x 695 x 324
59

560

6,35/12,7
25/12,5

MUB-24HRN1
MOUA-24HN1
24000 / 26000
71/76
220-240, 50, 1
beltéri

5x2,6 + 2x0,75
2423/ 2415
2,983/3,15
C/D
1200/900/700
45/43/40

55

990 x 203 x 660
852 x 660 x 340
560

27 /81

9,68/ 15,9
261/45

MUB-24HRDN1

23993 (5561-26965)

7,08 (1,63-7,9)

26494 (5971-29343)

7,76 (1,75-8,6)
220-240, £0, 1
beltéri és kultéri
2,18 (0,98-2,80)
2,12 (1,05-2,60)
3,22/ 3,66
A/A
1000/900/700
45/43/40

1089 x 296 x 744

35
9,5/15,9
MOUB-24HDN1

24000 / 260000
71/76

220-240, 80, 1

beltéri és kultéri

3x1,5 + amnyékolas

3000

53

895 x 862 x 313
73

590

9,5/15,9
25/12,5

N D (D

MUB-36HRN1
MOU-36HN1
36000 / 40000
10,6/12,0
220-240, 80, 1
beltéri

5x2,6 + 3x1,6
3740/ 4286
2,81/2,80

D/E
1400/1200/1000
45/43/40

57

1280 x 203 x 660
990 x 960 x 360
625

35/99
12,7/19,0
30/20

MUB-36HRDN1
36000 (10236-45038)
10,55 (3,0-13,2)
40000 (12624-47768)
11,72 (3,7-14,0)
220-240, £0, 1

beltéri és kiiltéri

3,25 (2,3-5,5)

3,20 (2,0-5,2)
3,25/3,66

A/A

1400/1200/1000
45/43/40

1379 x 296 x 744
42

9,5/159
MOU-36HRDN1
MOUB-36HDN1-R
36000 / 40000
105/11,7

220-240, 80, 1
380-415, 50, 3

beltéri és kultéri
3x1,5 + amnyékolas
6000

57

940 x 1245 x 360
990 x 966 x 354

114 /95
600/ 625
9,5/15,9
30/20
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H R\/ Hovisszanyerds szellozteto

HRV-200  HRV-500 HRV-1500
HRV-300  HRV-800 HRV-2000
HRV-400 HRV-1000

Teljesitmeény Légszallitas magas / kézepes / alacsony |m¥h 200/200/ 180 300/300/ 225 400/ 400/ 300 500/500/ 375
Statikus nyomas magas / kbzepes / alacsony |Pa 75/58/35 75/60/40 80/64/43 80/68/45
Hévisszanyerés hatasfoka  magas / kézepes / alacsony | % 65/65/70 65/65/70 65/65/70 65/65/70
Entalpia-hatasfok (h(tés)  magas / kézepes / alacsony | % 50/50/55 50/50/55 50/50/55 50/50/55
Entalpia-hatasfok (f(ités) magas / kozepes / alacsony | % 55/55/60 55/565/60 60/60/65 60/60/65
Zajszint (hGvisszanyeres) magas / kozepes / alacsony |dB(A) 27/26/20 30/29/23 32/31/25 365/34/28
Zajszint (bypass Uzem) magas / kdzepes / alacsony | dB(A) 27/28/22 31/30/25 33/832/27 36/35/30
Uzemi hémérséklet °C 7 °C - 43 °C (DB), 80% relativ paratartalom vagy alacsonyabb
Elektromos adatok Tépfeszltség V, Hz, F 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50
Ventilldtormotor tipusa egyfézist aszinkron egyfézist aszinkron egyfézist aszinkron egyfazisu aszinkron
Villamos tel].felvétele 20 40 80 120
Aramfelvétele A 0,51 0,56 1,05 1.1
Ventillator tipusa centrifugélis centrifugalis centrifugalis centrifugalis
Méretek és 10meg Méret szél. x hossz. x mag. mm 886 x 555 x 264 944 x 722 x 270 944 x 927 x 270 1038 x 1026 x 270
Légesatoma atmérd @ mm 144 144 144 194
Netté témeg kg 23 26 31 41
HRV-800 HRV-1000 HRV-1500 HRV-2000
Teljestmény Légszallitas magas / kbzepes / alacsony |mé/h 800 /800 / 600 1000/ 1000/ 750 1600/ -/ - 2000/ -/ -
Statikus nyomas magas / kézepes / alacsony |Pa 100/82/54 100/ 85/ 58 160/ -/- 170/-/-
Hévisszanyerés hatésfoka  magas / kézepes / alacsony | % 65/65/70 65/65/70 65/-/ 65/-/-
Entalpia-hatasfok (hiités) magas / kézepes / alacsony | % 50/50/55 50/50/55 507/-/ 50/-/-
Entalpia-hatasfok (f(ités) magas / kozepes / alacsony | % 60/60 /65 60/60/65 60/-/- 60/-/-
Zajszint (hGvisszanyerés)  magas / kzepes / alacsony | dB(A) 39/38/32 40/39/33 51/-/ 53/-/-
Zajszint (bypass Uzem) magas / kbzepes / alacsony | dB(A) 40/39/34 41/40/35 52/-/ 54/-/-
Uzemi hémérséklet °C 7 °C - 43 °C (DB), 80% relativ péaratartalom vagy alacsonyabb
Elektromos adatok Tépfesziltség V, Hz, F 230, 1, 50 230, 1, 50 400, 3, 50 400, 3, 50
Ventillatormotor tipusa egyfézisti aszinkron egyfézisti aszinkron haromfézisti aszinkron  héromfézist aszinkron
Villamos telj.felvétele W 360 360 450 450
Aramfelvétele A 20 24 3,2 36
Ventillator tipusa centrifugélis centrifugalis centrifugélis centrifugélis
Méretek és tomeg Méret szél. x hossz. x mag. mm 1285 x 1500 x 388 1286 x 1256 x 388 1600 x 1270 x 540 1650 x 1470 x 540
Légcsatomna atméré @ mm 242 242 345 x 325 346 x 326
Nett6 témeg kg 62 79 163 182
ntillator seb
allapot e OB, | B 2 WB

RV hévisszanyer6s szell6ztetd

HRV-200

HRV-300

HRV-400 HRV-500
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parakiegyenlitést és héenergia-visszanyerést biztosit. Ebben az egységben térténik a beszivott friss levegd és a helyiseghd
kidobott, elnasznélt levegd kozti energiacsere. Téli Uzemben a friss levegd energiat vesz fel (ezaltal kevesebbet kell kélteni

annak komfort hdmérsékletre valo flitésére), nyari Uzemben energiat ad le a h(itott levegdnek (légkondicionald megléte esetén)

Beltérbdl elszivott
elhasznalt levegd

* [Folyamato
sony fogyasztasu ventillatormotor.

e Ala
e Egyszer( alyzé
® Specie szigetel
e Uzemmodok: Elszivé Ve
yosere), Szelléztetés héc

itési lehetd

ony zajérték
tés Uzemmaod

By-Pass Szellg

(nincs h6 rével, Auto
Kifijt e Kompakt design, egyszer( szerelés és karbantartas
hasznél ) s e \/ezérlése (kbzponti vezérlés) mas Midea MDV beltéri egysége
elhasznalt Beszivott kiilsé v,/er‘\ s& x\k% ydele ezerlés) mas Midea MDV beltéri egységekkel
levegd kombinalhato

friss levegd
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DC Inverte
& [‘ Magasoldalfali
2 MDV-D22G/N1Y-C 22/2,4KW 580 mé/n 20dBA)  |915x290x210mm  |6,35/12,7 mm
— MDV-D28G/N1Y-C 2,8/32 KW 580 m¥h 29dB(A)  |915x200x210mm 6,35/ 12,7 mm | ‘
= Design oldalfali
E =y MDV-D36G/N1Y-C 3,6/ 4,0kW 580 m%/n 29 dB(A) 915 %290 x 210 mm 6,35/ 12,7 mm |Beépitett expanzids szelep
> - ( ) ] MDV-D45G/N1Y-C 4,5/50KW 900 m¥h 34dBW)  |1070x315x210mm  |6,35/ 12,7 mm |"Tav0res tvianyits
% MDV-D56G/N1Y-C 5,6/ 6,3 KW 900 m¥h 340B(A)  |1070x315x210mm 9,52/ 159 mm
Kazettéas (4 irdnyba favo)
MDV-D22Q4/N1-A 2.2/2,4KW 522 m¥/h G60BA  |575x265x575mm |6.85/12.7mm |
ompal
o o o MDV-D28Q4/N1-A 2.8/3.2KW 522 mi/h 36dBA)  |575x265x575mm  (6,35/12,7 MM | a00 x 600 mm raszierhez
MDV Teljesitmeny Teljesitmeny ad| W KUlteri MDV-D36Q4/N1-A 3.6/4,0KW 610 moh 420BA)  |575x265x575mm  |6,35/ 12,7 mm |Infravors taviranyitd
‘s 6 teli egyseg s . . . Beépitett cseppvizszivattyl
RS tel. (<100 W) RS tell. (HP) 8/252 |e 13 MDV-D45Q4/N1-A 45/50KW 610 m¥h 4208 |575x265x575mm  |6,35/12,7 mm
. e e 10/28 ° 16 ] . 3
Inverter E Tapfeszilltség Hiitokozeg 10728 - 10 MDV-D56Q4/N1-D 5.6/ 6.3 KW 950 m¥h 350B(A)  |840x230x840mm 9,52/ 159 mm
1 - N '3
D DC Inverter - 220-240V, 50Hz, 1f N1 R410A VT . T MDV-D71Q4/N1-D 7.1/8,0KW 1220 m%h 39 dB(A) 840 x 230 x 840 mm 9,562/159mm 850 x 850 mm rassterhes
R.S 380-420V, 50Hz, 3f o - MDV-D80Q4/N1-D 8,0/9,0 KW 1220 m¥h 300B(A)  |840x230x840mm 9,52/ 159 mm |Infravéros tévirdnyitd
© 5 Beépitett cseppvizszivattyl
187532 | . 20 MDV-D0Q4/N1-D 9,0/10,0 kw 1540 mYh 430B(A) 840X 300x840mm  |9,52/15,9 mm
20/56 Py o4 MDV-D112Q4/N1-D 11.2/12.5 KW 1540 mYh 430B(A) 840X 300x840mm  |9,52/159 mm
4,5 HP 8,10 HP 12,14, 16 HP 18, 20, 22 ... 30, 32 HP 22/61,5 ° ° 24 Légesatornézhatd
10,5 14 kW 25, 28 kKW 33, 40, 45 kKW 53, 56, 61 ... 85, 90 kW 24766 ° ° 28 MDV-D22T2/CN1 2,2/3,1 KW 512 m¥h 21dBA)  |850x190x405mm  |6,35/12,7 mm
[ ] [ ] i s
wne = MDV-D28T2/ON1 2.8/3,2 KW 586 m¥/h 30dB) 850X 190x 405 mm  |6,35/12,7 mm |AACSONY Statikus nyomasi (5 Pa)
28/78,5 o0 28 Beépitett cseppvizszivattyl
I . . % MDV-D36T2/ON1 3,6/ 4,0 KW 586 m¥h 300B(A)  |850x 190x 406 mm 6,35/ 12,7 mm
32790 . 0 MDV-D45T2/N1-A3 4,5/50KW 958 m¥h 36dBA)  |920x210x570mm 6,35/ 12,7 mm
34/96 oo ° 36 MDV-D56T2/N1-A3 5,6/6,3 KW 958 m#h 36dBA)  |920x210x570mm 9,62/ 15,9 mm
36/101 oe ° 36 MDV-D71T2/N1-A3 7,1/80KWN 1207 meh 36dB(A)  |920x210x570mm  (9,52/159mm | . K .
38/106.5 ° ° ° 36 KOzepes statikus nyomasu
YRy . MDV-DSOT2/N1-A3 8,0/9,0KW 15658 m¥h 35dB(A)  |1140x270x 710mm 9,62/ 159mm |(10-20 Pa)
[ ] [ ) [ ] - . .
SRR vee - . MDV-DIOT2/NT-A3 9.0/ 10,0 KW 1558 Mo |85ABA) | 1140x270x 710 mm  |9,52/ 15,0 mm | CoePitett oseppyizszivattyt
44/1235 oo o 10 MDV-D112T2/N1-A3 11,.2/12,5 KW 2061 m/h 38dBA)  |1140x270x 710 mm 9,62/ 159 mm
34,36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 HP 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 HP 46/ 130 ° oo 48 MDV-D140T2/N1-A3 14,0/ 16,0 KW 2363 m¥h 39dB(A)  |1140x270x710mm 9,62/ 15,9 mm
S0 8T, A0 O e T Mot 1 CEEGREEE S 48/135 eee |48 MDV-D200T1/N1 20,0/ 22,6 KW 4180 m¢h 550BA) |1425x500x928mm 9,52/ 15,9 MM |\ coniio yomass
50/R48, 21T |e e 00 ___ ey MDV-D250T1/N1 25,0/ 27,5 KW 4180m%h  |565dBA)  |1425x500x 928 mm  |9,52 /15,9 mm |(196 Pa)
52/ 146 o0 (X} 54 - P .
MDV-D280T1/N1 28,0/31,1 kW 4400 rre/n 55dBlA)  |1425x500x 928 mm 9,52 /15,9 mm |CoePiett cseppzszivattyd
54/151,56 ° ° o0 54
56/158 ° ° o0 58 Parapet-mennyezet\
58/163 eee o 58 MDV-D36DL/N1-B 3,6/4,0KW 650 mh 36dB(A) | 990 x 660206 mm 6,35/12,7 mm
60/168,5 oo oo 58 — MDV-D45DL/N1-B 4,5/50KN 650 m/h 38dB(A) | 990 x 660206 mm 6,35/12,7 mm
62/175 O 64 ' MDV-DS6DL/N1-B 5,6/6,3 KW 650 m/h 38dB(A) | 990 x 660206 mm 9,62/159mm
64/ 180 o MDV-D71DL/N1T-B 7.1/8,0KW 800 m¥h 380B(A) 990 x 660206 mm 9,52/ 159 MM | Infravérds tavirdnyito
L = — MDV-D8ODL/N1-B 8,0/9,0kW 1200 mé/h 40dBA)  |1280x 660 x206 mm 9,52 /15,9 mm |Beépitett cseppvizszivattyl
"“\\ MDV-DIODL/NT-B 9,0/ 10,0 kW 1200 m¥h 40dBA)  |1280x660x206 mm 9,52 /159 mm
Teljesitmeny Hiitdteljesitmény KW/LE 105 14,0 252/8 28,0/10 Ni MDV-D112DL/N1-B 11,2/12,5 kw 1980 m¥h 42dBA)  |1280x680x 244 mm 9,62/ 15,9 mm
Fitdteliesitmény KW 12.0 15,0 270 315 MDV-D140DL/N1-B 14,0/ 16,0 KW 1980 m¥h 420B(A)  [1280x 680 x 244 mm 9,62/ 15,9 mm

Elektromos adatok Vilamos tell. felvétel  hités / flités kW 422/ 4,64 5,44 /5,23 5.87/6,15 72/76
Tépfeszitség V, Hz, F 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50

—
Ty
Teljesitmény Max. rakdthetd beltér db 4 6 13 16 ! - Tobbféle vezérlesi lehetéség
. - / | ¢ Infra- és oldalfali taviranyitok
Terhelhetéség % 50-130 50-130 50-130 50-130 ! o Eqyszerti kzponti vezériések
Zajszint dB(A) 58 57 57 57 l . I E ¢ PC alapu kozponti vezerlés
Méretek és tomeg Max. cs6hossz m 50 50 150 150 afl == E * Eptiletfeliigyeleti rendszernez

illesztés lehetdsége

Max. figgéleges kUltéri magasabban: 70 m

m 20 20

cs6hossz kultéri alacsonyabban: 40 m L. . . P s o B
P 8 L MDV MDV beltéri Teljesitmény Beltéri kialakitas Kivalaszté szoftver
egszalitas m%h 5400 6500 11700 11700 HU6 tel, (x 100W) Q4 Kazettds  Rendszerdsszedllitas grafikus felleten
Méret SZ. X M. X M. mm 990 x 966 x 354 940 x 1245 x 360 960 x 1615 x 765 960 x 1616 x 765 Q4-AKompakt kazettas o Teljesitményszamités, ellendrzés
; s PRI T1 Magas statikus légcsat. ® Helyszini adatokra méretezés
TR S VT Motor B Elektromos fiités H(itokozeg 1 e PR
Teljesitmény HutSteliesitmény KW / LE 335/12 40,0/ 14 45,0/ 16 D Egyendrami D Van N1 R410A DL  Parapet-mennyezeti * MS Word/Excel kimenet
VAltoa ( - Nincs i
Fiitdteljesimeny KW 3756 45 50 aosramy G Magasoldalfal
Elektromos adatok Vilamos tell. felvétel ~ hiités / flités  |KW 9,05/9,0 12,3/11,2 14,0/12,8
Tapfesziiltség V, Hz, F 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 Ke " S Kiltéri C,CMK’hOZ ECVI\C{)K?/B Net Gat
o Ozponti vezérld kultéri egységekhez onWorks/BacNet Gatewa
Teljesftmeny Max. rékéthetd beltéri do 16 16 20 P gysed - . : Y
(max 32 db kdltéri modul) BMS éptiletfellgyeleti modul
Ternelhet6ség % 50-130 50-130 50-130
Zajszint dB(A) 58 60 60 CCM-03 CCM-09
Méretek és témeg Max. cs6hossz m 150 150 150 Kozponti vezérlé beltéri egységekhez Kozponti beltéri vezerld, heti programozéssal
(I\DASagngs'gsggo\eges m kultéri magasabban: 70 m e kultéri alacsonyabban: 40 m (max 64 db beltéri egyseg) (max 64 db beltéri egyseg)
Légszallitas md/h 15600 15600 15600 HELY| VEZERLESEK MD-WLIKXT (v3.0)
Méret sz.xm.xm. |mm 1250 x 1615 x 785 1250 x 1615 x 785 1250 x 1615 x 785 Infravores, vezetékes taviranyitok Harmadik generacios PC alapu kozponti

vezérlés
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Midea Folyadékhtité Hécseréld Kompresszor MKF2-150 1,16/2,64 255/215/190 32/29/26 |G/4 33 18,3 800 x 626 x 220
A Lemezes D Digital Scroll % MKF2-250 187/4,17 425 /360 / 320 35/32/30 |3/4" 54 10,1 800 x 626 x 220
B CsGkoteges F Onoff T, MKF2-300 2,53/ 6,64 510/ 480 / 380 37/34/32 |34 7.3 14,2 1000 x 626 x 220
Teljesitmény B Kuiltéri Tapfesziiltség B Htékozeg MKF2-400 327/722 680/580/510 39/36/34 |3/4" 9,4 9,5 1000 x 626 x 220 é‘usi ('38‘32282%30
(kW) R,S 380-415V/50Hz, 3f N1 R410A MKF2-500 4,85/10,28 850/720/640 43/40/38 3/4” 13,9 24,6 1200 x 626 x 220 2 csdves
- 230V/50Hz, 1f MKF2-600 564/12,24  [1020/870/765 44/41/39 |3/4" 16,2 1,4 1500 x 626 x 220
MKF2-800 6,52/1635 |1360/1160/1120 |46/48/40 |3/4" 18,7 9,5 1500 x 626 x 220
MKF2-900 7,85/182 1580/1300/ 1160  |48/45/42  |3/4" 225 12,1 1500 x 626 x 220
Parapet - mennyezeti burkolatos
MKH2-150 1,15/ 1,52 256 /215 /190 32/29/26 |3/4 33 18,3 800 x 626 x 220
MKH2-250 1,87/253 425 /360 / 320 35/32/30 |a/4 54 10,1 800 x 626 x 220
MKH2-300 2,53/3,49 510/ 430/ 380 37/84/32 |34 7.3 14,2 1000 x 626 x 220
"' MKH2-400 327/458  680/580/510 39/36/34 |3/4 9.4 95 1000 x 626 x 220 ga’lié‘ Iegbeszivast
L urkolatos
-_' MKH2-500 4,85/6,98 850/ 720/ 640 43/40/38 |3/4 13,9 24,6 1200626 X220 |5 ceives
: MKH2-600 564/8,23 1020/ 870/ 765 44/41/39 |34 16,2 11,4 1500 x 626 x 220
IGC-F14W/S) -DBOWV/SN1
attyd Kitel rodulérs folyadeékhiits MKH2-800 6,52/9,58 1360/1160/1020  |46/43/40  |3/4 187 9,5 1500 x 626 x 220
Hiite- / fitcteliestmény Kw 140/150 106/120 14,0/16,1 30/32 65/ 69 130/138 MIKHZ-900 7.85/1169 [1530/1300/1150 [48/45/42 |34 225 12 1500626 x 220
: 7 - Burkolat nélkuli Iégcsatomézhatd
Vilemmess 1), el KW 48/4,7 3,61/4,00 4,85/5,21 10,0/9,8 21,5/21,0 40,8/ 43
hiités / fiités MKT2-300 3,08/5,13 510/ 420 /320 38/32/26 |3/4" 7.7 11 827 x 240 x 490
Tapfeszlitség V. Hz P 230, 1,50 230, 1, 50 400, 3, 50 400, 3, 80 400, 3, 50 400, 3, 50 MKT2-400 379/642  680/580/420 40/33/27 |3/4" 10,8 21 927 x 240 x 490
(TS A 10,6 /60 25,7 /110 10,6/ 60 n/a n/a 74,4 MKT2-600 5,70/9,66 1020/ 840/ 620 43/35/30 |34 15,5 175 1140 x 240 x 490 | Burkolat nélkii
(max / inditasi) 2 csdves
HaGKsz0g RAT0A RATOA RATOA RA10A RAT0A RATOA MKT2-850 7,86/13,64  |1360/1150/840  [43/84/30 |3/4 20,6 13,6 1140X 240X 490 | Statikus nyomés 12 Pa
: 1 do Copeland scroll 1 db Sanyo scroll 1 db digital scroll + 1 db digital scroll + MKT2-1200 11,26/19,06  |2040/1650/1250  |47/37/33  |3/4 315 35 1835 x 240 x 490
Compresszor 1 db Digital scroll ff p ff it 6 db scroll on-off
on-o on-of 1 db scroll on-o 3 dbo scroll on-o MKT2-1500 18,96/22,82 |2380/2000/1480 |48/38/34  |3/4" 373 40 1835 x 240 x 490
Zajszint (Hangnyomas) dB(A) 54 60/50 60 /850 58 60 60 Kazettas
Méret (sz. x m. x m.) mm 940 x 1245 x 400 940 x 1245 x 360 1070x1249x420 1514x850x 1820  2492x850x 1820 2000 x 1685 x 2090 MKD-300 300/ 401 510/ 440 / 360 s6/33/28 |3 o7 4 576 % 250 % 575
Sdly kg o4 195 145 440 700 1150 MKD-500 450/600  850/730/600 45/42/34 |3/ 12,9 16 575 x 260 x 575 ‘2‘ z‘sfvgzze“as
Szivattyd emelémagassag m na 85 85 nva na n/a MKA-850 7.27/12,42  |1400/1190/1010 |47/43/38 |a/4" 20,8 27 840 x 300 x 840 Infravérs taviranyito
Térfogataram m¥h 24 1,74 24 52 1.2 22,4 MKA-1200 10,39/17,58 |2000/1700/1440 |49/45/40 |3/4" 29,8 44 840 x 300 x 840 Ssesggfgsmanyu
Vizoldali csatlakozas va R R {188 Gl LSSl ES MKA-1500 12,00/17,60 |2560/2170/1840 |50/46/41 |3/4" 36,9 40 840 x 300 x 840
Min—Max bemend viznyomas kPa 165-500 160-500 160-500 0 - 1000 0-1000 0 - 1000 Légosatornazhato
ﬁifgg‘ /Kg'l,iz:omerse“et °C 10-43°C/-156-24°C  10-43°C/-156-24°C  10-43°C/-15-24°C  17-48°C/-10-21°C  17-48°C/-10-21°C  17-48°C/-10-21 °C
P B Nagy statikus nyomasu
Ezgzr}egu\g:omerseklet o LD0°C/B05E 50 AD0 0 A0SO AD0 G A0EE G BTG A0 C BTG 45RO G BT O 450 °C MKT3H-2200 19,93/30,00 |3740/3360/2990 |66/63/58 |3/4 57,2 180 1200x400x809 | VEL
(NS EGAYOIER Kis-,nagynyoméas Kis-,nagynyomas Kis-,nagynyomas
védelem, Kis-,nagynyomas Kis-,nagynyoméas 15 nagyny! 1S-,nagyny! 1S-,nagyny! el 4 - AROC 7/10 o )1 MROC &
b L . ; védelem, védelem, védelem, HUtote 2 B°( 2°C ény: 21 DB
tUlternelés-védelem, védelem, védelem, e e -
Egyéb jellemzé 9,53/19mm hitékori fagyvédelem, fagyvédelem, érg?“/nv\ésér ' érg}r/nvlésér ' érgzmv\ésér ' B ) o o
csévezeték par, dramlasar, aramlasor, . S . S . S ! Tobbféle vezérlési \ehetoseg
SBX hidromodul tUlterhelés-védelem tUlternelés-védelem tg\ter’ne\es-vedle\em, tg\ter‘neles-ved/elem, iR EalE, o Infra- és oldalfali taviranyitok
A fézissomend védelem  fézissorrend védelem  fazissorrend védelem Ce enen e ,\/ .
szlikséges e Egyszer( kdzponti vezérlések

KJR-08B tipusu vezetékes fali vezérld
(mindegyik léghlitéses folyadekhlitéhdz)

o A belizemeléshez szikséges

Eebe @

Fan-coil

Midea

Kivitel

AD 4utas kazettas

® PC alapu kdzponti vezérlés
® Eplletfellgyeleti rendszerhez
illesztés lehetdsége
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Az On Midea partnere:

www.mideahu

A kataldgusban szerepld miiszaki adatok eldzetes egyeztetés nélkiili vltoztatdsdnak jogdt a forgalmazd fenntartja!


http://midea.szegedklima.hu/



