GREE GMV 5 RENDSZER

TELJES DC INVERTER TECHNOLOGIA

¢ GREE

A teljes DC inverter technologianak, az optimalizalt rendszer kialakitasnak €s a preciz és intelligens vezérlesnek
koszonhetéen a GMV5 rendszer kimagaslo hatékonysaggal tzemel.

TELJES DC INVERTER KOMPRESSZOROK

Csak DC inverteres kompresszorok vannak a
rendszerben. Kbzvetlen gaz beszivassal csOk-
kenti a tulmelegedés altal okozott veszteseéget
és noveli a teljesitmeényt.

Nagy hatékonysagu allandé magneses motorok
v - jobb teljesitmeényt nyujtanak a hagyomanyos DC
5 inverter kompresszorokéhoz képest.
§

Technoldgia a maximum nyomatékert minimum
aramerdsseg mellett.
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Alacsony fordulatszamu nyomatek vezerles

A felhasznalok komfortérzete no, mikdzben a
rendszer kovetelmeények is teljesulnek, kodszodn-
hetéen a motorok lepcsdzetmentes szabalyza-
sanak.
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A magas nyomasu kamra felépitése
noveli a kdzeép és nagy fordulatszamu

hatékonysagot.

Az uj DC motor (koncentralt tekercse-
léssel) noveli az alacsony fordulatsza-

mu hatékonysagot.

Distributed winding ® Concentrated winding

Compressor efficiency

180° szinusz hullam DC sebesség szabalyzas.
Koénnyen kielegiti kuldnbdzd helyek kuldonbozd
homeérseklet igeényeit, mikdzben villamos energi-
at takarit meg ¢és a hasznaloknak a legnagyobb

kenyelmet nydjtja.
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KOMMUTATOR NELKULI DC INVERTER A kommutator nélkuli vezérlés garantdlja az
VENTILATOR MOTOR alacsonyabb zajszintet, kevesebb rezgést es
biztosabb mukodest.

Lépcsdzetmentes szabalyzas 5Hz és 60Hz kozott lehetséges. Ez
is hatékonyabb a hagyomanyos inverteres motorokenal.

Output of Inverter Compressor

Step Rlegglavt\o‘nl

Gree Stepless Regulation Before After |

Frequency of Inverter Fan Motor

UJ ENERGIATAKAREKOS VEZERLES (nem mindegyik rendszernél)
A GMV5-nek 2 kulonbdzd megoldasa van, hogy energiat takaritson meg.

a. Az ,auto energy saving” modban a rendszer automatikus beallitasokat hajt végre a mukodési parameétereknek
megfelelden, hogy csokkentse az energia fogyasztast. Akar 15% energia takarithato meg igy.

b. A kényszeritett energia takarékos modban a rendszer a felvett aram mennyisegéet lejjebb kényszeriti. Akar 20%
energia takarithatd meg igy.

AUTOMATIKUS ENERGIA MEGOSZTAS

Amikor a kért teljesitmeny meghaladja a 75%-at a mukodo egyseq teljesitmeényenek, egy Uj egyseg automatikusan
elindul.

Amikor a keért teljesitmeény alulmulja a 40%-at a mUkodd egyseg teljesitmeényének, az egyseg automatikusan leall.

lgy minden egyseqg 40-75%-at végzi a teljes kapacitasanak. g
A kutatasok bebizonyitottak, hogy a légkondicionald berendezesek akkor mukodnek a legtakarékosabban, ha ma- = =
kodes kozben teljesitmenyuk 40-75% kozott van. :
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KOMFORTOS DESIGN A JOBB ELETERT

A GMV5 rendszer szélesebb tartomanyban tuzemel. A leghidegebb télen

» GREE

€s a legmelegebb nyaron is normal mo-

don uzemel, a legkisebb zajszinten, igy garantalja a felhasznald magas elégedettseget.

EJSZAKAI CSENDES MOD

Max. temperature outside

A rendszer megjegyzi a legmagasabb kultéri hdmeérsékletet.
Ejszaka automatikusan csendes Uzemmaodra valt. 9 kulonbo-
z6 csendes Uzemmaod valaszthato az igenyek szerint.

Night mode
operating
Capacity

Load
>
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KENYSZERITETT CSENDES MOD

A berendezést barmikor csendes Uzemmaodba lehet allitani, ekkor a zajszint 45dB(A) minimum értékre csokkent-

hetd.
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CSENDES BELTERI EGYSEG

A GMV5 beltéri egységei szintén DC inverteres motorral van-
nak szerelve, hogy lépcsdzetmentesen szabalyozhatoak le-
gyenek. A benti hdbmeérséklet szerint vagy a bennlévdk igenye
szerint valaszthato csendes maod a taviranyito segitségevel. A
zajszint igy 25dB(A) minimumra csokkenthetd.
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A DC kompFesszorok alacsony teljesitményen mdu{na
; h_ogy eﬂeeruljek a hlrte en nagy aramfelvetelt Bekapcsolt aL

capacity reaches 100% in 210s (data in 64HP)
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CSENDESRE TERVEZVE

OPTIMALIZALT VENTILATOR SZERKEZET

Sok kisérletezés utan elkészult egy Uj ventilator szer-
kezet, mely csdkkenti a lapatok rezgéséet mukodes
kdzben. Ezaltal 3dB(A)-lel csdkken a zajszint.

AERODINAMIKUS 3 DIMENZIOS AXIAL VENTILATOR
Osszehasonlitva az altaldnos ventilatorokkal, a lég-
szallitas 12%-kal nagyobb, mely noveli a teljesitmenyt,
illetve a zajszintet csokkenti.

SZELES MUKODESI TARTOMANY

g~

A GMV5 rendszer -5°C - 52°C-ig (hités) és -20°C - 24°C-ig (futés) fejlesztette a mUkodeés
tartomanyat

NAGYOBB ELTERES A FESZULTSEGEKBEN

. A GMV5 rendszer tovabbfejlesztette a mukddesi feszultseg tartomanyt 320V-460V-ra, ami meghaladja a nemzet-
kdzi szabvanyt (320V-460V). Ingadozo feszultség mellett is tokéletesen Uzemel a rendszer.
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INTELLIGENS MUKODES

A Gree GMV5 felhasznaldbarat intelligens mukodese kielegiti g
az emberek minden igenyeét. " .

[
A hutés vagy futés mod egyedi valtasa letilthato, kozponti e
vezérld segitségével, hogy elkertilhetd legyen az lizemmod e N1 PRI
utkozes.
=
VESZLEALLITAS LEHETOSEGE po

A kultéri egység / kuldn megvasarolhatd Modbus gateway segitségével./dsszekdthetd a tlzjelzd berendezéssel.
Vészhelyzet esetén, a berendezés kulsd jel hatasara kikapcsol, ezzel elkerUlve a lehetseges tovabbi karokat.
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- ~Abban az ese z épulet rendelkezik tartalék generatorral, a kultéri egység észleli, ha dramkimara- |
as van, és az eldre beallitott beltéri egységeknek engedélyezi csak az Uzemelest. .

LEALLAS NELKULI KARBANTARTAS
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KIVALO TELJESITMENY, FEJLETT TECHNOLOGIA

KETTOS OLAJ SZEPARATOR (JOGVEDETT)

Az elsddleges olaj szeparator 98%-0s hatékonysaggal valasztja le az olajat, ezutan a masodlagos szeparator 95%-0s
hatékonysaggal, igy a teljes hatékonysag 99,9%-ra ndvekszik.

w

95% Ed og% EHd 99,9%

First stage Second stage
oila separator oila separator

| —— MODULARIS MUKODES

‘ MASTER GEP 12 ORAS MODULARIS VALTAKOZAS
A mukodesi prioritas a rendszer leallitasa nélkul automatikusan 12 ora mukodesi idd utan valt, ami maximalizalja a

berendezesek élettartamat.

12 Hours
Rotation

12 Hours
Rotation

urs \ 1

12 Hours
Rotation

12 Ho
Rotation

UZEM MEGHIBASODAS ESETEN

Minden modul egy kiilonallo alrendszer, igy ha valamelyik modul meghibasodik a rendszer tobbi része tovabb
uzemelhet (max. 24 oran keresztul), ehhez mindossze egy kézi beallitast kell elvegezni a modulok paneljén.
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HUTOKOZEG TAROLAS ES ELOSZTAS

» GREE

A GMV5 rendszer folyadékgyUjtd nelkul lett tervezve, a tobblet hUtdkdzeg csak a vezetékekben tarolodik, ezaltal
csOkken a szUkséges hutdkdzeg toltet, mely fokozza a hitdkdzeg elosztasanak pontossagat.

OLAJSZINT KIEGYENLITES

OLAJ ELOSZTAS AZ EGYSEGEK KOZOTT

Az egysegek eés a kompresszorok aktualis mUkodes-
tél fuggden a rendszer ugy szabalyozza a kompresz-
szorok mukodeéseét, hogy az olaj elosztas megfeleld
legyen.

Module off Module olﬂ

Oil separator Oil separator

Oil balance QOil balance
o - oL
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INTELLIGENS ELLENORZO VEZERLES

-l P o

.1 NYOMASERZEKELES

A magas és alacsony nyomas preciz ellendrzése
: utan, a ventilatorok és kompresszorok fordulat-
ﬁ szamat szabalyozva elérhets, hogy a berende-
o zés a legmegfelelébb nyomaskorulmeények ko-
- zOtt mukodjon.

H@MERSEKLETERZEKELES

rologtatas homersekletet

Kulonbozo homeérsekletérzekeldk ﬁgye |k a mukodesi korulmenyeket meérik a kilsé a belss és az elpa—

OLAJ ELOSZTAS A KOMPRESSZOROK KOZOTT
A hutékozeg a szivocsovon aramlik a kompresszorba,
majd keresztuljut a hutérendszeren. Ez kontrollalja az
olajszintet €s a minimum olajmennyiséget, amire a
kompresszornak szuksege van.

Suetions 73| §

Oil balence
pipe

Low-pressure sensor

‘ _ System control -

System
Identification
—c |

High-pressure sensor
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TOVABBFEJLESZTETT EXPANZIOS SZELEP

Az elektronikus expanzios szelep az egyike a négy f6 komponensnek a legkondicionalo egységekben. Amellett,
hogy szabalyozza a teljesitményt, befolyasolja az elparologtatoba aramlo hitdkdzeg mennyiseget.

KULTERI EGYSEG

960 allasu dupla elektronikus expanzios

T : 2000es
szelep felel a pontos hutdkozeg mennyi-
ség aramlasért a kultéri és beltéri egységek
kozott.

rezgeslt elektromos expanzios
szelep szabalyozza a benti hbmeérsekletet
0,3°C-0s pontossaggal.

" ‘-.-,—‘_ﬂ E=a
" Elcctronic '
expansion 1

- Elcctronic
expansion 2

J ENERGIATAKAREKOS UZEM

!i‘ A legtokéletesebb fUtési- €s hatési teljesitmeny érhetd el, a legnagyobb energia
¥ 7 megtakaritas mellett. A DC inverteres kompresszorok eés DC inverteres ventilato-
= rok is ezek szerint mukodnek.

Advanced D.C.
inverter motor

A nem egyenletes muko-
deés csokkenti a ventilatorok
hatekonysagat eés rosszabb
teljesitmenyt eredmeényez.

different compressor

Stable air flow in < Sine Wﬁve l(:ontrol
technology
loads 7 -

— A ventildtorok megoszlasa
kiegyensulyozottabb, igy

novelve a hatekonysagot.

)

Fan operating smoother

MUKODES MEGHIBASODAS IDEJE ALATT

A GMV5 rendszerben akar negy kultéri egyseg lehet egy modulban. Ez-
altal ha valamelyik egység meghibasodik, a tobbi egyseg fenntartja a leg-
kondicionalast (24 oran keresztul).

Mivel mindegyik kompresszor DC inverteres, ezaltal barmelyik meghiba-
sodasa esetén a tobbi kompresszor tovabb tud mukodni.

A ket ventilatoros kialakitas lehetove teszi, hogy egy ventilator mukodjon

akkor is, ha a masik meghibasodik.
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KONNYU TELEPITES MINDEN FAJTA EPULETBEN

MAGAS STATIKUS NYOMASU KULTERI EGYSEG

A rendszeren 4 kulbnbdzd statikus nyomast lehet bealli-
tani, melyek kdzul a legmagasabb 80Pa. Ez kimondottan
hasznos, ha egy kultéri egyseget az épuleten belul sze-
retnének elhelyezni.

» GREE

SZELES ALKALMAZASI TERULET

A GMV5 rendszer akar 4 kaltéri és 80 beltéri egy-
segbdl allhat. Ez hasznos lehet iroda épuletekben
€s hotelekben.

~ 1000M CSOVEZES, KONNYU TELEPITES

i

| B4

A GMV5 rendszer tobbféle kuldonbdzo épuleten telepithetd. Az egyik eldnye
a VRF rendszereknek a csdvezeés egyszerusege, ezaltal a telepitesi koltsegek
alacsonyabbak, a telepités egyszerlbb.

Maximum osszes csovezhetdseg: 1000m™*

Maximum tav kulteri és beltéri kozott: 165m

- Maximum magassag kulonbseég kultéri és beltéri kozott: 90m**

~ Maximum magassag kuldnbseg belterik kozott: 15m

Maximum cséhossz az els6 elagazas s az utolso belteri kozott: 40m

© *: A muszaki leirasban meghatarozott értékek betartasa mellett.

- **Az érték akkor, ha a kultéri a beltérik foldtt van elhelyezve Forditott eset-

ben a csdvezhetdseg 50m.

165 m

0m |

Yoy
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INTELLIGENS RENDSZERELLENORZES, GYORSABB BEUZEMELES

A GMV5 AUTOMATIKUS FUNKCIOI s
Automatikusan keresi a kultéri €s beltéri egysegeket, €s a
cimzeés is automatikusan tortenik.

Automatikusan hatarozza meg az egysegek szamat.
Automatikus hiba ellendrzes.

Automatikus rendszerellendrzes.

Valos ideju csdvezesi hiba ellendrzeés.
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TOBBFELE INTELLIGENS VEZERLES

WFELL | SLECR s | Moot

VALTOZATOS VEZERLES, NAGYOBB RUGALMASSAG — ’
Két fajta taviranyitas lehetséges: Vezetékes és vezeték nelkuli taviranyitéval,
melyekkel a beltéri egyseg kuldnbdzd Gzemmaoddjai vezérelhetdk, mint pel- 2 .w b4
daul hutés, futes, paratlanitas vagy ventilator tzem. e
8680
- i A
vezetékes 24 oras idozitd, pontos homerséklet kijelzés, 5 ventildtor fokozat, éjszakai
taviranyito uzemmaod, hutes, futés, paratlanitas, ventilator tizemmaod.
Szelldztetés, csendes Uzem, energiatakarékos Uzem, tisztitas, szaritas, elektro-
mos futes, memoria.
infra 5 lizemmod: auto, hiités, fltés, paratlanitas, ventilator tzemmad; o
taviranyito 5 ventilator fokozat, gyors hiités, szaritas, éjszakal lzemmad, elektromos fU- ;
tés, energiatakarekos tzem, idozités, allithato fujas irany 2 féle csendes uzem.
: EGY EGYSEG VEZERLESE EGY EGYSEG VEZERLESE TOBB HELYROL
-7
i Minden beltéri egysegnek sajat vezerldje van. TObb belteri egyseg egy vezetekes taviranyitoval is vezerelhetd
%' kulonbozd helyekrdl.

. CSOPORT VEZERLES VEZETEKES VAGY VEZETEK NELKULI VEZERLES

Egy vezetekes taviranyitod akar 16 beltéri egyseéget A felhasznalo egy egységet kétfélekeppen is vezérelhet. -
is vezérelhet. Infras taviranyitoval, mely kényelmes €s egyszeru, vagy
vezetekes taviranyitoval, melyen minden funkcio elerhetd.

K
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KARTYAS KAPCSOLO ALKALMAZASA
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- kiveszik réke t értékeket és leall. Amikor a kartyat visszahe-
lyezik, a a U K : olso mUkodes szerint Ujra bekapcesol. Ez a funkcid kimondottan hasz-
" nos a szolgaltato iparba cjez n és éttermekben. 6 e "
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KOZPONTI VEZERLES LEH ETC")SEE}E

Erintékepernyds kdzponti vezérld eszkdzok allnak rendelkezésre max 32 vagy max 128 beltéri egyseéggel rendel-
kezd GMV 5 rendszerekhez. Akar 16 rendszer is dsszekapcsolhatod egy vezérldvel (részletes ismertetése a muszaki
anyagokban).

[ A

lunch

iWorkJng time ] | Warking time
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SZAMITOGEPES KOZPONTI VEZERLO SZOFTVER

FEJLESZTES ALATT

A rendszer térképen tudja megjeleniteni a beltéri egységek elhelyezkedését a szobakban és épuletekben.
A rendszer szintén meg tudja allapitani a kildnbdzo szinteken levd egysegek statuszat.

b
CSOPORTVEZERLES HOZZAFERES BEALLITASA
KOZPONTI VEZERLES CSOPORTOKBAN a. Korlatozott hozzaférés a ki- €s bekapcsolashoz
a. Szabad csoportokra bontas b. Korlatozott hozzaférés a hdmerseklet beallitashoz
b. Ki- és bekapcsolas kozponti vezerlese c. Korlatozott hozzaféres az uzemmaod beallitasahoz
c. Beallitott hdmerseklet megadasa kdzpontilag
b d. Uzemmod vaélasztasa kdzpontilag

e. Felhasznalo altal megadhato éertekek szabalyozasa

STATISZTIKAK, STATISZTIKAK ROGZITESE

A rendszer automatikusan statisztikakat general, hogy a mukdodes elemezhetd legyen.
Hibak rogzitése: A rendszer megmutatja a hibak informacioit diagramban és figyelmeztetest kuld email-ben.
Mukodes rogzitése: A rendszer rogziti az egységek mukodeset.
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SZAMITOGEPES KOZPONTI VEZERLO SZOFTVER

FEJLESZTES ALATT

KOLTSEG KISZAMITASA

AUTOMATIKUS KOLTSEGSZAMITAS FELHASZNALONKENT
a. Az uzemido, az uzemmaod, a hutdkdzeg-mennyiseg, a paratartalom €s egyeb tényezd&k alapjan a rendszer ki
tudja szamolni a felhasznalt aram koltseget felhasznalokra leosztva.

b. Részletes szamlazasi €s mukodeési informacio kaphato.

™= o
| =
| | | | =
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ENERGIA KOLTSEGEK VIZSGALATA

a. Beltéri egységek, melyek sok energiat hasznalnak

b. Belteri egységek, melyek alacsony hémeérsekleten
mukodnek

c. Belteri egységek, melyek rossz hatéekonysaggal mu-
kodnek

ENERGIATAKAREKOSSAG

KORLATOZOTT ARAMFELVETEL
a. A koltsegek vizsgalata

b. Beallithato a maximum koltseg, melyet ha elér a beren-
dezes, a mukodes korlatozhato

c. A rendszer megjegyzi a felnasznalok mukodtetési in-
formacioit, eés javaslatot tesz az energiatakarekossagra.

ENERGIA MEGTAKARITAS LEHETSEGES A KOVET-
KEZOK FIGYELESEVEL

a. Uzemido

b. Egység tul korai inditasa

c. Egyseg tul kesoi leallitasa

d. Komfort

e. Elektromos koltség/m? -enkénti koltség
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- Akar 180 kw teljesitmeny
- Max 80 beltéri egyseg csatlakoztathato < e

- Automata cimzes €s hibakereses 2 - e
- Kéltsegmegosztas 2

- Extra-hosszu csévezhetdseg P o \ S AN
- Légcsatornazhato kultéri-egysegek (max 80 pa) L s \
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KULTERI EGYSEGEK
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telies DC inverter csendes  energiatakarékos  hosszu  automatacimzés  moduldris széles légcsatornazhatd — teljeskor kozponti
technologia Uzem Uzemmod  csovezhetdség  és hibakeresés mUkodés  uzemitartomany  kultéri egysegek védelem vezerlés

GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV-
120WL/C-T | 140WL/C-T | 160WL/C-T | 224WM/E-X | 280WM/E-X | 335WM/E-X | 400WM/E-X | 450WM/E-X

Névleges hitdteljesitmény: kW 121 14 16 224 28 i58:5 40 45
Felvett elektromos teljesitmény kw 3,03 3,59 4,75 4,74 6,25 84 10,53 12,82
Névleges fltoteljesitmény kW 14 16,5 18 25 315 37.5 45 50
Felvett elektromos teljesitmény kW 3,27 3,95 4,65 4,91 5,67 714 9,51 10,86
Elektromos tapfeszultség/fazis V/F/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Névleges dramfelvétel fazisonként A 16 18 24 20 25 32 40 40
EER - 3,99 9 3,37 473 448 3,99 3,80 SIS
COoP = 4,28 4,18 3,87 5,09 5,56 525 473 4,60
Kultéri egység hangnyomasszintje dB(A) 57 58 58 61 61 63 63 63

szélesség 900 900 900 930 930 1340 1340 1340
Kaltéri méretei mélység mm 340 340 340 765 765 765 765 765

magassag 1345 1345 1345 1605 1605 1605 1605 1605
Kultéri tomege kg 112 112 112 225 235 285 360 360
Kiltéri ventilator(ok) max.statikus nyomasa Pa < = E 80 80 80 80 80
Csémeéretek (folyadék/gaz) mm 10/16 10/16 10/22 10/22 10/22 12/28 12/28 12/28
Hatékozeg R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Maximalisan rakapcsolhato beltéri dB(A) 7 8 9 13 16 19 23 26
Mukodési kulsé hédm.tartomany hiitésben S -5..+52 =557 E5=E02 E5SE52) ~5..457 —58+52 58152 .55 R0
Mukodési kilsé hém.tartomany flitésben °C -20..+24 -20..+24 -20..+24 -20..+24 -20..+24 -20..+24 -20..+24 -20..+24

. ~10
Hitarifa Qo Inverter A
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moshatd  felhasznalobarat csendes kompakt konnyen hideg levegd kozponti ; i
szurd legterelés uzem design karbantarthato  befujas védelem vezérles [
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KULTERI EGYSEGEK
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beepitett ‘ moshato csendes konn en min6ségi kozponti
cseppszivallyu szUrd lzem karbantarthato motor vezerlés
GMV- GMV- GMV- GMV- GMV-
ND22TD/A-T ND28TD/A-T ND36TD/A-T ND45TD/A-T ND50TD/A-T
Névleges hitdteljesitmény W 2200 2800 3600 4500 5000
Névleges futételjesitmeny w 2500 3200 4000 5000 5800
Légszallitas max.fordulaton m3/h 600 600 600 830 830
Elektromos teljesitményfelvétel W 30 30 30 45 45
Beltéri egység hangnyomasszintje dB(A) 36 36 36 40 40
Beltéri méretei mm 987 x 385x 178 987 x 385x178 | 987 x 385x178 | 987 x 385x178 | 987 x 385 x 178
Kazettaméret mm 1200x460x55 1200x460x55 1200x460x55 1200x460x55 1200x460x55
Beltéri tomege kg 21+4,2 21+4,2 21+4,2 22+4.2 22+4,2
Csdmeéretek (folyadék/gaz) mm 6/10 6/10 6/12 6/12 6/12
Elektromos tapfesziiltség/fazis V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Beépitett cseppvizszivattyu VAN VAN VAN VAN VAN
),
////////////// / 1,
///////// /// ///// Z GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV-
ND22T/B-T ND28T/B-T ND36T/B-T ND45T/B-T ND5QT/B-T ND56T/B-T
Névleges hiitételjesitmény w 2200 2800 3600 4500 5000 5600
Névleges futételjesitmeny w 2500 3200 4000 5000 5800 6300
Légszallitas max.fordulaton m3/h 600 600 600 700 700 700
Elektromos teljesitményfelvétel W 35 35 35 45 45 45
Beltéri egység hangnyomasszintje dB(A) 46 46 46 47 47 47
Beltéri méretei mm 596x596x240 596x596x240 596x596x240 596x596x240 596x596x240 | 596x596x240
Kazettaméret mm 650x650x50 650x650x50 650x650x50 650x650x50 650x650x50 650x650x50
Beltéri tbmege kg 20,5+3,5 20)51:375 20154335 20,5+3,5 20,5+3,5 20,5+35
Csémeéretek (folyadék/gaz) mm 6/10 6/10 6/12 6/12 6/12 10/12
Elektromos tapfesziiltség/fazis V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Beépitett cseppvizszivattyu VAN VAN VAN VAN VAN VAN
A B ; ’\ 10
F.H tarfa {ed  Inverter
50% energiamegtakaritas A" energia
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KAZETTAS BELTERI EGYSEGEK
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beépitett moshato csendes konnyen minosegi kozponti
cseppszivattyu szurd Uzem karbantarthato motor vezerles
- v
/ ~
-
GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV-
ND28T/A-T ND36T/A-T ND45T/A-T ND50T/A-T NDS6T/A-T ND63T/A-T ND71T/A-T
Névleges hutoteljesitmeny W 2800 3600 4500 5000 5600 6300 7100
Névleges fltételjesitmény w 3200 4000 5000 5800 6300 7000 8000
Légszallitas max.fordulaton m3/h 750 750 750 830 1000 1000 1180
Elektromos teljesitményfelvétel W 48 48 48 50 59 89 68
Beltéri egység hangnyomasszintje dB(A) 36 36 36 36 37 3 38
Beltéri méretei mm 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x190
Kazettaméret mm 950x950x65 950x950x65 950x950%x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65
Beltéri tmege kg 22,5+7 22,5+7 22,5+7 22,5+7 26,5+7 26,5+7 26,5+7
Csoméretek (folyadék/gaz) mm 6/10 6/12 6/12 6/12 10/16 10/16 10/16
Elektromos tépfesziiltség/fazis V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Beépitett cseppvizszivattyu VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN
GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV-
ND8OT/A-T NDOOT/A-T ND100T/A-T ND112T/A-T ND125T/A-T ND140T/A-T ND160T/A-T
Névleges hlitételjesitmény w 8000 9000 10000 11200 12500 14000 16000
Névleges futdteljesitmény w 9000 10000 11200 12500 14000 16000 17500
Légszallitas max.fordulaton m3/h 1180 1500 1500 1700 1860 1860 2100
Elektromos teljesitményfelvétel W 68 98 98 110 110 110 130
Beltéri egység hangnyomasszintje dB(A) 38 40 40 41 43 43 47
Beltéri méretei mm 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x190 | 840x840x190 840x840x190
Kazettaméret mm 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65
Beltéri tomege kg 26,5+7 32,547 32,547 32,547 32,547 S25 46,5+7
Cséméretek (folyadék/gaz) mm 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/22
Elektromos tapfesziiltség/fazis V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Beépitett cseppvizszivattyu VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN

o0
&7 Inverter

JA” energia 50% energiamegtakaritas
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GREE GMV 5 RENDSZER
KONZOL ES PARAPET BELTERI EGYSEGEK
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felhasznalobarat csendes konnyen kompakt ondiagnozis automata teljeskord kozponti
légterelés Uzem karbantarthato design Ujrainditas védelem vezerlés
KONZOL csak aliitva szerelneto NDSCIAT NDIBCIAT NDSSCIAT o NDEOCIAT
CSEPPSZIVATTYU NELKUL
Névleges hutdteljesitmény W 2200 2800 3600 4500 5000
Névleges futoteljesitmény W 2500 3200 4000 5000 5800
Légszallitéas max.fordulaton m3/h 400 400 480 680 680
Elektromos teljesitményfelvétel W 15 15 20 40 40
Beltéri egység hangnyomasszintje | dB(A) 38 38 40 46 46
Beltéri méretei mm 700/215/600 700/215/600 700/215/600 700/215/600 700/215/600
Beltéri tomege kg 16 16 16 16 16
Cséméretek (folyadék/gaz) mm 6/10 6/10 6/12 6/12 6/12
Elektromos tapfeszuiltség/fazis V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Beépitett cseppvizszivattyu V/FiHz NINCS NINCS NINCS NINCS NINCS
e E————
® GRee

B AN & - i
TR @ ( '\'.‘-
) EAsY | D I S B ML
S——— e d S——— \
moshato csendes konnyen  felhasznalobarat kompakt kozponti
szUrd Uzem karbantarthato legtereles design vezerles
PARAPET / 4llitva vagy fektetve is szerelhets/ Chivg S SV ety e VS IS (el GMV= (el
24 ND28ZD/A-T ND36ZD/A-T | ND50ZD/A-T | ND56ZD/A-T | ND63ZD/A-T | ND7iZD/A-T | ND90ZD/A-T | NDL12ZD/A-T | ND125ZD/A-T | ND140ZD/A-T
CSEPPSZIVATTYU NELKUL
Névleges hutételesitmény w 2800 3600 5000 5600 6300 7100 9000 11200 12500 14000
Névleges futsteljesitmény w 3200 4000 5800 6300 7000 8000 10000 12500 14000 16000
Légszallitas max fordulaton m3/h 650 650 950 950 1400 1400 1600 2000 2000 2000
Elektromos teljesitmeényfelvétel W 40 40 50 50 5] 75 140 160 160 160
Beltéri egység hangnyomasszintje dB(A) 36 36 42 42 44 44 50 51 52 52
Beltéri méretei mm 1220x700x225 | 1220x700x225 | 1220x700x225 | 1220x700x225 | 1420x700x245 | 1420x700x245 | 1420x700x245 | 1700x700x245 | 1700x700x245 | 1700x700x245
Beltéri tomege kg 40 40 40 40 50 50 50 60 60 60
Csémeéretek (folyadék/gaz) mm- 6/10 6/12 6/12 10/16 10716 10716 10/16 10/16 10/16 10/16
Elektromos tapfesziiltség/fazis VIF/HZ 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Beépitett cseppvizszivattyd NINCS NINCS NINCS NINCS NINCS NINCS NINCS NINCS NINCS NINCS
A 10
aad Inverter [AY
7
50% energiamegtakaritas LA energia
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GREE GMV 5 RENDSZER
LEGCSATORNAS BELTERI EGYSEGEK
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moshato konnyen automata slave-master kozponti mindségi beépitett
szurd karbantarthato cimzés vezerlés vezerlés motor cseppszivattyU
GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV-

ND22PLS/A-T | ND25PLS/A-T | ND28PLS/A-T | ND32PLS/A-T | ND36PLS/A-T | ND40PLS/A-T | ND45PLS/A-T | ND50PLS/A-T
Névleges hitdteljesitmény
Névleges fUtoteljesitmény W 2200 2500 2800 3200 3600 4000 4500 5000
Légszallitas max.fordulaton W 2500 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5800
Névleges statikus nyomas m3/h 450 450 450 550 550 700 700 700
Elektromos teljesitményfelvétel Pa 1) 15 15 15 15 15 45 o
Beltéri egység hangnyomasszintje W 85 85 35 43 43 2 52 52
Beltéri méretei dB(A) 31 3% 31 32 32 33 33 S
Beltéri tomege mm 700x615x200 | 700x615x200 [ 700x615x200 | 700x615x200 [ 700x615x200 | 900x615x200 [ 900x615x200 | 900x615x200
Cséméretek (folyadék/gaz) kg 22 22 22 22 22 27 27 27
Elektromos tapfeszultség/fazis mm 6/10 6/10 6/10 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Beépitett cseppvizszivattyu V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN
GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV-
ND56PLS/A-T- | ND63PLS/A-T ND71PLS/A-T ND8OPLS/A-T NDSOPLS/A-T | ND10OPLS/A-T | ND112PLS/A-T | ND125PLS/A-T [ ND140PLS/A-T.

Névleges hitételjesitmeny 5600 6300 7100 8000 9000 10000 11200 12500 14000
Névleges fltoteljesitmény. w 6300 7000 8000 9000 10000 11200 12500 14000 16000
Légszallitas max.fordulaton W 1000 1000 1000 1100 1500 1500 1700 2000 2000
Névleges statikus nyomas m3/h 15 15 30 30 30 30 30 30 30
Elektromos teljesitményfelvétel Pa 99 99 105 140 209 209 209 230 230
Beltéri egység hangnyomasszintje W 5] 28 35 36 40 40 40 42 42
Beltéri méretei dB(A) 1100x615x200 | 1100x615x200 | 1200x655x260 | 1200x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260 | 1340x655x260
Beltéri tomege mm 31 il 40 40 46 46 46 47 47
Cséméretek (folyadék/gaz) kg 10/16 10416 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16
Elektromos tapfeszultség/fazis mm 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Beépitett cseppvizszivattyu V/F/Hz VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN

VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN

A ¢

JA” energia
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LEGCSATORNAS BELTERI EGYSEGEK
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konnyen automata slave-master kozponti minoseégi
karbantarthato cimzés vezerles vezerlés motor
GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV-
ND56PHS/A-T ND63PHS/A-T ND71PHS/A-T ND8OPHS/A-T ND9OPHS/A-T | ND1OOPHS/A-T
CSEPPSZIVATTYU NELKUL
Névleges hitdteljesitmény W 5600 6300 7100 8000 9000 10000
Névleges fltételjesitmeny w 6300 7000 8000 9000 10000 11200
Légszallitds max.fordulaton m3/n 1000 1000 1100 1100 1700 1700
Névleges statikus nyomas Pa 70 70 70 70 70 70
Elektromos teljesitményfelvétel W 120 120 130 130 200 200
Beltéri egység hangnyomasszintje dB(A) 44 44 45 45 46 46
Beltéri méretei mm 1271x558x268 1271x558x268 1271x558x268 1271x558x268 1229x775x290 1229x775x290
Beltéri tomege kg 35 8BS 35 35 47 47
Cséméretek (folyadek/gaz) mm 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16
Elektromos tapfeszultség/fazis V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Beépitett cseppvizszivattyu VAN VAN VAN VAN VAN VAN
GMV- GMV- GMV- GMV- GMV- GMV-
ND112PHS/A-T ND125PHS/A-T | ND140PHS/A-T | ND160PHS/A-T | ND224PH/A-T ND280PH/A-T
BEEPITETT CSEPPSZIVATTYUVAL CSEPPSZIVATTYU NELKUL
Névleges hitdteljesitmény W 11200 12500 14000 16000 22400 28000
Névleges fltoteljesitmény W 12500 14000 16000 18000 25000 31500
Légszallités max.fordulaton m3/h 1700 2000 2000 3100 4000 4400
Névleges statikus nyomas Pa 70 70 70 70 150 150
Elektromos teljesitményfelvétel W 200 220 220 560 800 900
Beltéri egység hangnyomasszintje dB(A) 46 48 48 55 54 55
Beltéri méretei mm 1229x775x290 1229x775x290 1229x775x290 1497x799x389 1483x791x385 | 1686x870x450
Beltéri tomege kg 47 47 47 79 82 105
Cséméretek (folyadék/gaz) mm 10/16 10/16 10/16 10/22 10/22 10/22
Elektromos-tapfeszultség/fazis V/F/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Beépitett cseppvizszivattyu VAN VAN VAN VAN NINCS NINCS
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