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VRF beltéri egység

D-0 B

HGt6kdzeg, NT: R410A

Tapfesziltség: R: 3~, 380-415 V, 50 Hz; -: 1~,220-240 V, 50 Hz
DC inverteres

Kultéri egység

Névleges hitételjesitmény (x100 W)

Inverteres

Multi-Digital-Variable

HUt6kodzeg, NT: R410A

Tapfeszlltség: R: 3~, 380-415 V, 50 Hz
Full DC Inverter

Kultéri egység

H(tési teljesitmény (x1IOOW)

X széria

5. generaciods inverteres VRF egység
Midea

HUt6kdzeg, N1: R410A

Tapfeszlltség: R: 3~, 380-415 V, 50 Hz
Full DC Inverter

Kultéri egység

HGtési teljesitmény (x1IOOW)

6. generacios inverteres VRF egység
Midea

Design kod
HGt6kdzeg, NT: R410A
Kiegészité elektromos fltés

S

Ventilator motor tipusa: D: DC motor; -: AC motor

o Beltéri egység tipusa:

Q4: Standard kazettas beltéri
Q4-A: Kompakt kazettas beltéri
Q2: Kétutas kazettas beltéri
Ql: Egyutas kazettas beltéri
T Magas statikus nyomasu légcsatornazhato beltéri
T2: Légcsatornazhatd beltéri
T3: Alacsony statikus nyomasu légcsat. beltéri
DL: Parapet-mennyezeti beltéri
G: Oldalfali beltéri
Z: Parapetes beltéri
(Z-F1, Z-F2: burkolat nélkuli; Z-F3 padlon allé burkolatos)
Z-B: Konzol beltéri

o Névleges hltételjesitmény (x100 W)
o Beltéri egység

4 Midea
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VRF MV6 kultéri egysegek
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‘ DC inverter kompresszor ‘ Egyszerl kommunikacios kabelezés ‘ Kis helyigény ‘ Automatikus éntisztitas (opcionalis)

‘ DC ventilator ‘ Manual/automata cimzés funkcio ‘ Intelligens vezérlési rendszer ‘ Automatikus hélefivé funkciéd (opcionalis)
‘ Szuper csendes technolégia ‘ Uzemidé kiegyenlitési mod ‘ Beépitett vezérldpanel hiités

‘ Fejlett olajvezérlési technoldgia ‘ Max. 270 kW teljesitményig ‘ Haromsoros négyoldalu hécseréld

Modell

Elektromos feszlitség V, fézis; Hz 380-415/3/50
Névleges teliesitmény KW 25,2 28,0 33,5 40,0
Felvett teliesitmény kW : 5,3 6,3 8,7 9,9
Hutes .................................................... ............................................................................................................................................................
EER KW/KW 4,75 4,45 3,85 4,05
SEER KW/KW 7,7 7,54 7,28 6,22
Névleges teliesitmény kW 25,2 28,0 33,5 40,0
Felvett teljesitmeény kW : 4,6 52 6,6 8,5
Futés .................................................... ............................................................................................................................................................
COoP KW/KW 5,50 5,40 5,10 4,70
SCOP KW/KW 4,11 4,11 4,51 4,31
Csatlakoztathatd beltéri kapacitas % 50-130%

Maximalis beltéri mennyisé

Ventilator Statikus nyomas (Alap)  Pa 0-20 0-20 0-20 0-20
Motor teliesitmény KW 0,56 0,56 0,56 0,92
Hangnyomésszint dB(A) 58 58 60 62
Hangteljesitmeény dB(A) 78 78 81 85
Tipus R410A
Hutékozeg 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
Toltet kg I 1N 11 13
Kommunikécios kébel mm? 3 x 1,0 amyékolt 3 x 1,0 amyékolt 3x 1,0 amyékolt 3x 1,0 amyékolt
Folyadék mm : @127 @127 215.9 215.9
Kalorikus cséméret :

Mukodési tartoméany

Teszt kondiciok: Hités: kulsé leghdmérséklet 35 °C belsd helyiség hdmeérséklet 27°C. Ftés: kilsé léghdmérséklet 7°C belsd helyiseg hdmérséklet 20 °C.
Zaj érték, félig visszhangmentes szobéban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotol 1,3 m magasan mérve.
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VRF MV6 kultéri egysegek

s owettilestmeny v ... S . .. S
EER KW/KW 3,70 3,35
T B i — e

................................ L e
e

FL’jtés .... ............................................................................................................................................................
COoP

Csatlakoztathatd beltéri kapacitas % 50-130%

Maximalis beltéri mennyiség db 26 29 33 36
SzEl. x mag. x mély. mm 1340 x 1635 x 850 1340 x 1635 x 825 1340 x 1635 x 825 1340 x 1635 x 825

Neﬁé méretek .................................................... ............................................................................................................................................................
Témeg kg 277 348 348 348

Kompresszor DC inverter
Lé:

Ventilator Statikus nyoméas

Motor teliesitmény KW 0,92 0.56 x 2 0.56 x 2 0.56 x 2
Haﬂgﬂyomassmt 4444444444444444444444444444444444444444 dB(A)65656666 444444444444444444
. Hang te“es,tmeny 44444444444444444444444444444444444444444 dB (A) .......................................................................................... 88 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
44444444444444444444444444444444 T |DUSR410A
Hitokozeg LT T T T S PO SO P PO PO PO TP PO P PP P PP PP O

Kommunikécios kabel mm? 3x 1,0 amyekolt 3x 1,0 amyékolt
Folyadék mm : 2191 2191

Ka‘orikus Cséméfef .................................................... R R PP T
Goz mm 31.8 31.8
Hlités °C : -5~ 48 -5~ 48

Ml’jkodéSI tar«tomémy .................................................... 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
Fltés °C 283~ 24 283 ~ 24

Elektromos feszlitség V, fézis; Hz : 380-415/3/50
44444444444444444444444444444444 Ne\/\egegteUeS‘tmenyKW670730785850900
Fe‘vemeHeS‘tmeny ......... K\/\/ ............... 181 44444444444444444444444444 209 4444444444444444444444444 242274%0 .............
Hités EER .......................... KW/W\/ .......... O 370 4444444444444444444444444 350 4444444444444444444444444 325310290 .............
SEER ........................ KW/KV\/7 444444444444444444444444444 651 44444444444444444444444444 622 44444444444444444444444444 61 444444444444444444444444444 59 44444444444444
44444444444444444444444444444444 Ne\/\egegteUes‘tmenykw670730785850900
Fe‘vemeUes‘tmeny ......... kwugwg 4444444444444444444444444 207230257 .............
Fltés COP ......................... k\/\//kv\/ .......... e 450 4444444444444444444444444 415 4444444444444444444444444 380370350 .............
SCOP ........................ k\/\//kv\/ ....................... 386 4444444444444444444444444 386 4444444444444444444444444 386384384 .............
Csa“akoﬁathatobeltenkapac‘tas 4444444444444444444444 %50130% 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
Max,ma\,sbe\tenmemy‘seg394346 4444444444444444444444444444 5 O 4444444444444444444444444444 53 44444444444444

Sz6 1730 x 1830 x 850
Neﬁé méretek e e e eeeeeeaaaanaeeeeaeaaaaenaeeeeneaeeaeeaneemeeeeaeeaneeeaeeeeeeeeeeeaeaeeeeteeeaeeeanteetteeaeetaseaeeetteceacteanteetteetttecateeaetesnteetteetteetasetasttanteeascteastteecatsetaattasatanocann s
Témeg 430 475 430 430 475
Kompresszor DC inverter db 2 2 2 2 2
Légszalitas m3/h 25000 25000 25000 24000 24000
Ventilator Statikus nyomas (Alap)  Pa 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20

Motor teliesitmény

HuldkOZeg .................................................... ...........................................................................................................................................................
Toltet kg 22 22 22 25 25

Kommunikacios kabel mm? 3x 1,0 amyékolt 3 x 1,0 amyékolt 3x 1,0 amyékolt 3x 1,0 amyékolt 3x 1,0 amyékolt
Folyadék mm : @19.1 @22.2 @22.2 222.2 @22.2

Ka‘onkus Cso’méret ................................................................................................................................................................................................................
G6 @3 @3 1%} %)

5~ 48
MU’KOdéS| tar‘tomémy .................................................. ...........................................................................................................................................................
F °C : 23 ~ 24 23~ 24 23~ 24

Teszt kondiciok: Hltés: kilsd leghémeérséklet 35 °C belsé helyiség hémeérseklet 27°C. Fltés: kiilsd léghdmérséklet 7°C belsé helyiség hémeérseklet 20 °C.
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtdl 1m tavolsagra, a padiétél 1,3 m magasan ménve.
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VRF MV6 kombinacios tablazat

Hatés

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP 26HP 28HP KW

W:w:w:w

W W w

W ::w::w:w:w

w
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VRF MV6-i kultéri egységek

Modularis kialakitasban nem telepithetd!

V, fazis; Hz :

Névleges teliesitmény kW 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0
- Fe|veme“esnmeny 44444 kv\/ .......... ,,,,,,,, 55 ................. 67 ................. 89 ................. 11 .................. 129 ................. 14716 ..........
Hités . EE R ““““““““““““““““ L<v\//|<v\/ 444444 O 455 ................. 42 ................. 375 ................. 3 65 ................. 3 5 ................. 3 ;1. ,,,,,,,,,,,,,,,,, 35 ,,,,,,,,,
. SEER ““““““““““““““ L<v\//kvv ,,,,,,,,,,,,,, 76 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 72 ................. 6 1 ................... 5 9 ................. 6 8 ................. 6 45 ,,,,,,,,,

kw 4,8 55 7,6 9,3 10,7 13,8
Figs o cvelticlesfmeny KW B 28 Dl D8 BRBE
KW/KW 52 51 4,4 4,3 4,2 4.1 4,06
B B e i P S S— P -
e T B e B i B BB BB
e B o R i e — p— e P
o Szél.xmag.xmély. mm  990x1635x790 990x 1635 790 990x 1635 790 1340 x 1635 x 850 1340x 1635 x 850 1340 1635 % 850 1340 1635 x 825
Mot i ST [ TR R S T R P e e e e
L T o o o o Mo Mo P e
......................... et ey

Ventil&tor Statikus nyomas

Motor teliesitmény kw 0,56 0,66 0,66 0,92 0,92 0,92 0.56x2
Hangnyomésszint dB(A) 58 58 60 62 65 65 66
Hangteljesitmény dB(A) 78 78 81 85 88 88 88

Tipus R410A
Hutékozeg 444444444444444444444444444444444444444444444 ........................................................................................................................................................................

Toltet kg I " " 13 13 13 17
Kommunikacios kabel mm? ¢ 3x1,0amyékolt  3x1,0amyékolt  3x1,0amyékolt  3x1,0amyékolt  3x1,04amyékolt  3x 1,0 amyékolt 3 x 1,0 amyékolt

Kalorikus cs¢-
méret

MUkodési
tartomany

Modell

Elektromos feszliltsé

Felvett teliesftmeény KW 20,2 21,6 28,3 32,1

Hutes 444444444444444444444444444444444444444444444 ........................................................................................................................................................................
EER KW/KW 3,05 3,1 3 2,8
SEER KW/KW 6,25 6,84 6,05 5,87
Névleges teliesitmény kW 61,5 67,0 85,0 90,0
Felvett teliesitmény KW : 17,6 16,8 24,3 26,56

FUteS ......................................................................................................................................................................................................................
COP KW/KW 35 4 35 34
SCOP KW/KW 3,65 3,7 3,7 3,7 3,75 3,75

Maximalis beltéri mennyiség

Sz€l. x mag. X mély. mm 1340 x 1635 x 825 1730 x 1830 x 850 1730 x 1830 x 850 1730 x 1830 x 850 1730 x 1830 x 850 1730 x 1830 x 850

NGHO MErBtak  oererm e, T T
Tomeg kg 344 407 429 429 475 475
Kompresszor ....... T e S S S S S e
......................... LegszalmasmS/hwooo2500025000250002400024000
S e s o e s o S

Motor teliesitmény

Toltet kg 17 22 22 22 25 25
Kommunikécios kabel mm? 3x 1,0 amyékolt 3x 1,0 amyékolt 3x 1,0 amyékolt 3x 1,0 amyékolt 3 x 1,0 amyekolt 3 x 1,0 amyeékolt
Kalorkus css-  Fobadék UALLION OO A
méret Géz mm
Mkodési e S OSOOUUN OOUURNNNt-ovts/OOOOOOTNUOOOOOOO e ot FOOTOOOS OO oSS TNRNNSJovo/ SO OOOOOONbts otics SOOI oA
tartomany Flités °C

Teszt kondiciok: Hités: kiilsé leghémérséklet 35 °C belsd helyiség hdmeérséklet 27°C. Fités: kilsé léghdmérséklet 7°C belsd helyiseg hdmérséklet 20 °C.
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotol 1,3 m magasan mérve.
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VRF mini / individual kUltéri egységek

DC inverter kompresszor DC inverter kompresszor

DC ventilladtor motor DC ventillator motor
Max. 18kW-os teljesitmény Max. 45kW-os teljesitmény
Max. 9 csatlakoztathato beltéri Max. 15 csatlakoztathato beltéri
Fejlett olajvezérlé technoldgia Kulsé statikus nyomas max. 40 Pa
Csendes mUkodés Fejlett olajvezérld technoldgia
Intelligens leolvasztdsi technoldgia Csendes mukodés

Egyszer(i kommunikécios kabelezés Intelligens leolvasztasi technoldgia

Auto cimzés funkcid Egyszerl kommunikacios kabelezés

o6 66606060609

Egyszer( karbantartas Auto cimzés funkciod

L 2R 2K K 2R 2R 4R 4R X % 2R 4

Egyszer( karbantartas

Elektromos tapfesziiltség Vi fazis Hz 1 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Neévleges teliesitmény 10,56 14 16,5 17,5

Felvett teljesitmény 2,68 53

Névleges teliesitmény

Fltés Felvett tefjesitmény
COP
Csatlakoztathatd beltéri kapacitas %

Maximalis beltéri Mennyiség

K Tipus - : Ikerdugattyls lkerdugattyls lkerdugattyls Ikerdugattyls lkerdugattyls lkerdugattyls
e o T o P SO PO I S35 R s SO bt T O 6 s S I s 5300 b S O A SO0 A N
. Felvett teflesttmény KW 22 3,01 3,01 3,01 4,24 4,27
Ventilator légszalitasa m3/h 5500 5500 6000 6000 6000 6800

Hangnyomésszint

Kommunikacios kabel 3x 1,0 amyékolt 3x 1,0 amyékolt 3x 1,0 amyékolt 3x 1,0 amyékolt 3 x 1,0 amyékolt 3x 1,0 amyékolt

) X Folyadék mm : 29,52 29,52 29,52 29,562 29,562 29,52
KAIOMKUS CSGMEIEE  «+ere2remmameeeeesesssaiiiiiiiie e e
216,9 215,9 216,9 16,9

-16°C/+43°C

MDV-\

Felvett teliesitmény

EER

Névleges teliesttmény
Fltés

Csatlakoztathatd beltéri kapacitas

Maximalis beltéri Mennyiség

Ikerdugattyis Ikerdugattyus

4,27 4,27 x2

Hiitékézeg
Toltet kg

Kommunikacios kabel

Kalorikus csémeéret

........................................................................................................................ GOT B2 B B
P . Hute : -15°C/46°C : -15°C/48°C

MUKOdeSI tanomany ............................................ R R R R R R Ry R LR R LLEE R R R PP R PR
(ité : -15°C/24°C -15°C/24°C

Teszt kondiciok: Hités: kiilsé leghémérséklet 35 °C belsd helyiség hdmeérséklet 27°C. Fités: kilsé léghdmérséklet 7°C belsd helyiseg hdmérséklet 20 °C.
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotol 1,3 m magasan mérve.
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VRF MV5-X kultéri egységek

—
— 7 Gdes® -

‘ DC inverter kompresszor ‘ Egyszer( kommunikacios kabelezés
‘ DC ventilator ‘ Manual/automata cimzés funkcio
‘ Csendes technoldgia ‘ Uzemidé kiegyenlitési mod

‘ Fejlett olajvezérlési technoldgia ‘ Max. 250 kW teljesitményig

380-415/3/50

Névleges teliesitmény Kw 28 33,5 40
Hités Felvett teljesitmeény

ovEd ;
Fltés Felvett teliesitmény

CoP

Csatlakoztathatd beltéri kapacitas

Sz€l. x mag. X mély.

Témeg kg 219 219 237 297

DC inverter scroll

Emelt

Motor teliesitmeény

HUtokozeg .T" it
Olte

Kommunikacios kabel

.Fo\yadék

Kalorikus cséméret
Olaj kiegyenlit

P o HG
MUkodeési tarttomany -:-
(

Névleges teliesitmény

Felvett teliesitmény

Sz€l. x mag. x mély.

Témeg kg 207 305 340 340

DC inverter scroll

0-20 0-20

Statikus nyomas Emelt Pa 20-60 20-60 20-60 20-60

Motor teliesitmény 360+290 550+430

HUitékozeg

Kommunikécios kabel

.Fo\yadék

Kalorikus csémeéret
Olaj kiegyenlité

H
MGKOdéSI taﬁomém B R LR LR T ...................................................................................................................................................................
¥ °C -20 °C/+24 °C -20 °C/+24 °C -20 °C/+24 °C -20 °C/+24 °C

Teszt kondiciok: Hités: kiilsé leghémérséklet 35 °C belsd helyiség hdmeérséklet 27°C. Fités: kilsé léghdmérséklet 7°C belsd helyiseg hdmérséklet 20 °C.
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotol 1,3 m magasan mérve.
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VRF MV5-X kombinacids tablazat

o o Kl .
KészUlek teliesitmeény mennviséc /Ségek mennyisége
C / U

12 HP
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VRF V4+R 3 csdves hdvisszanyerds kultéri egységek

OV N R R\ R TR T TR R W

AN

SRR T TR THRR THER ERD WER R VHRR R W

LN

i /‘
|
T D L D R R R R R R

‘ DC inverter kompresszor

DC ventildtor

Max. 64LE-s teljesitményig

Klsé statikus nyomas max. 60 Pa

Uzemidd kiegyenlitési mod

‘ Max. 64 csatlakoztathaté beltéri egység
L

MDV-280(10)W/ D
N1T(C)

660666

Vészhelyzeti Uzemmod

Fejlett olajvezérlési technoldgia

Csendes technoldgia

Egyszerl karbantartas

Egyszerl kommunikacids kabelezés

Manualis cimzési funkcié infra tavszabalyzoval

Elektromos tapfeszUitség

V, fazis; Hz

380-415/3/50

380-415/3/50

380-415/3/50

380-415/3/50

380-415/3/50

25,2

28

33,5

40

45

5,73

6,67

8,07

11,3

13,24

4,40

4,20

4,15

3,54

3,40

27

315

37,5

45

50

6

7,33

8,72

11,19

12,79

4,50

4,30

4,30

4,02

3,91

50-130

50-130

50-130

50-130

50-130

13

16

20

23

26

1250 x 1615 x 765
265

1250 x 1615 x 765
265

1250 x 1615 x 765
255

1250 x 1615 x 765
308

1250 x 1615 x 765

303

1
12000

1
13000

2
15000

2

15000

0-20
20-60

0-20
20-60

0-20
20-40

0-20

20-40

Névleges teljesitmény KW
Hités Felvett teljesitmény KW

EER KW/KW

Névleges teljesitmény KW
Fltés Felvett teliesftmény KW

CcoP KW/KW
Csatlakoztathatd beltéri kapacitas %
Maximélis beltéri Mennyiség db

Sz€l. x mag. x mély. mm
Nettd meretek

Témeg kg
Kompresszor db

4444444444444444444444444444 DC ‘nvener SCTO”

Legszallitas mé/h

Alap Pa
Statikus nyomas

Emelt Pa
Ventillator motor teliesitmény W

890

13

Kommunikacios kabel mm?

3x 1,0 amyékolt

3x 1,0 amyekolt

3x 1,0 dmyékolt

3x 1,0 amyékolt

3x 1,0 amyékolt

Folyadék mm

29,53

12,7

12,7

16,9

215,9

) o Alacsony nyomast géz ~ mm
Kalorikus cséméret

22,2
19,1

22,2
19,1

25,4
@191

28,6
@191

28,6

19,1

26

26

26

26

26

-6°C/+48°C

-5°C/+48°C

-5°C/+48°C

-5°C/+48°C

-6°C/+48°C

mm
Olaj kiegyenlité mm
Hités °C

MUdkodési tartomany — Fltés °C

-20°C/+24°C
-6°C/+24°C

-20°C/+24°C
-5°C/+24°C

-20°C/+24°C

-20°C/+24°C
-5°C/+24°C

-20°C/+24°C
-5°C/+24°C

| ﬂh.””hi.l“.m i
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VRF beltéri egységek

Készulék tipus

Standard négyutas kazettas beltéri (DC)

Oldalfali beltéri (magasoldalfali, DC)

Készulék tipus

MI2-22GDN1

2,8 kW

MI2-28Q4DN1

MI2-28GDN1

3,6 kW

MI2-36Q4DN1

MI2-36GDN1

Standard négyutas kazettas beltéri (DC)

MI2-456Q4DN1

MI2-56Q4DN1

MI2-71Q4DN1

MI2-80Q4DN1

Oldalfali beltéri (magasoldalfali, DC)

KészUlék tipus

Standard négyutas kazettas beltéri (DC)

MI2-45GDN1

9 kW

MI2-90Q4DN1

MI2-56GDN1

10 KW

MI2-100Q4DN1

MI2-71GDN1

11,2 kW

MI2-112Q4DN1

MI2-80GDN1

14 KW

MI2-140Q4DN1

Oldalfali beltéri (magasoldalfali, DC)

14 Midea
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VRF beltéri egységek

Oldalfali beltéri (magasoldalfali, DC) - - - _

Midea 15



VRF kazettas beltéri egysegek

STANDARD KAZETTAS BELTERI EGYSEGEK
(NEGYUTAS)

Automatikus Ujrainditas ‘ Follow me funkcid ‘ |dézitd funkciod

Auto cimzés funkcio ‘ Beépitett cseppvizszivattyu ‘ Automatikus légterelés

Auto leolvasztds funkcid ‘ Beépitett szlird "

Friss levegd szabalyozas LED kijelzé Infra tadvszabalyzo

Koénny tisztithatosag ‘ Flggetlen paratlanitas

MI2-71Q4DN1

Elektromos tapfesziiltség V; Fézis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/60 220-240/1/50 220-240/1/50
. HutOte“esﬁmeny .................................... KW ........................... 28 ............................. 36 ............................. 45 ............................. 56 ............................. 71 ...............

. Fuwteues‘tmeny .................................... kW ........................... 32 ............................. 40 ............................. 50 ............................. 63 ............................. 80 ...............

Fewettte“esmmew ................................. W ............. 40455060 .............................. 7 O ...............

. Leg Szamta S 44444444444444 Mag/KOZ /a| ............. ms/h* ......... 44444444444 801 5 42 ....................... 80 1 5 42 ....................... 893635 ....................... 89 3635 ....................... 97 7671 ............

. Hangnyomasszm ...... Mag/koz/al ............. dB(A)* e 444444444444 3223 ......................... 3223 ......................... 3526 ......................... 3526 N 3 527 .............

............................. Sze‘xmagxme‘ymm 84OX230><84O84OX230X84O84Ox230x84o84OX230X84084OX230><84O

Nettd méretek e
Témeg kg : 21,3 21,3 23,2 23,2 23,2

950x70x950 950x70x950 950x70x950 950x70x950 950x70x950

Dekor panel 0 O
8

............................................................................................................................................................................... @953

et . GOZ 44444444444444444444444 mm ............ frr @1 27 ......................... @W 27 ......................... @W 27 ......................... @1 59 ......................... @1 59 .............

. Kond enzv‘z 444444444444444 mm ............ 4444444444444 N A 32 ........................... N A 32 ........................... N A 32 ........................... NA 32 ........................... NASZ ..............

Modell

Hdtételjesitmény

Ftételiesitmeny 9,0 10,0 I 12,6 16,0
Felvett teliesftmeény W 96 100 150 160 170
Légszalitas Mag./kdz./al. m3/h 1203-774 1349-970 1641-1143 1641-1143 1662-1170

Hangnyomasszint Mag./kéz./al. dB(A) 36-28 37-28 38-30 38-30 39-31
e g it e ooone " siocmeis " sibomeis
Tomeg kg 23,2 28,4 28,4 28,4 30,7
g SExTegxmey mm L 0GOS0 S0MO0  G0COSD | G0q0S0 0090
Nett6 tomeg kg 58 5,8 58 58 58
44444444444444444444444444444 Fo‘yadekmm @953@953@953@953@953
et GOZ 44444444444444444444444 mm ......................... @159 4444444444444444444444444 @159 4444444444444444444444444 ®W59 4444444444444444444444444 @159 4444444444444444444444444 @159 4444444444444
Kondenzv‘z 444444444444444 mm ,,,,,,,,,,,, 4444444444444 N A 32 444444444444444444444444444 N A 32 444444444444444444444444444 N A 32 444444444444444444444444444 NA 32 444444444444444444444444444 NASZ 44444444444444

MI-36Q4/DHN1-D MI-45Q4/DHN1-D MI-566Q4/DHN1-D MI-71Q4/DHN1-D

Elektromos tapfesziitség V; Fézis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

. HutOte“eSﬁmeny 444444444444444444444444444444444444 Kv\/ ........................... 28 44444444444444444444444444444 36 44444444444444444444444444444 45 44444444444444444444444444444 56 44444444444444444444444444444 71 444444444444444
Fuwte“es‘tmeny 444444444444444444444444444444444444 Kv\/ ........................... 32 444444444444444444444444444444 4 4444444444444444444444444444444 5 444444444444444444444444444444 638 4444444444444444
Fe|vettte“es‘tmeny ................................. v\/46464848 444444444444444444444444444444 6 o 444444444444444
. Leg szamta S 44444444444444 Mag/mz /a| ............. ms/h ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 98 2/832/6 77 44444444444444444 98 2/832/6 77 4444444444444444 102 9/857/704 444444444444444 102 9/857/704 e 1 20 0/996/7 48 44444444
Hamgnyomassmt ...... Mag/koz/a ............. dB(A) ..................... 42/37/32 444444444444444444444 42/37/32 444444444444444444444 43/38/34 F 43/38/34 s 45/39/34 44444444444
44444444444444444444444444444 S 904><230><84o904><230><84o904X230Xg4ogo4x230x840go4x230x84o

Nettd méretek o

Sz€l. x mag. x mély. 950 x 54,5 x 950 950 x 54,5 x 950 950 x 54,5 x 950 950 x 54,5 x 950 950 x 54,5 x 950
Dekor panel 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

Nettd tomeg kg 5 5 5 5 5

Folyadéek mm 26,35 6,35 6,35 29,63 9,63
Csbcsatlakozédsok — Géz mm @127 @127 @127 15,9 15,9

Kondenzviz mm : NA32 NA32 NA32 NAG2 NAG2

Teszt kondiciok: Hités: kiilsd leghémerséeklet 35°C belsd helyiség hémeérséklet 27°C. Ftés: kulsd leghdmeérseklet 7°C belsé helyiseg hémérséklet 20°C.

* A ventilator motor fordulatszama és a leveg&aramlasi sebesség a legnagyobb sebességtdl a legalacsonyabb sebességig terjed, az egyes modellek esetében dsszesen 7 sebesség.
** A hangnyomas szintje a ventilator motor fordulatszamétol figg.A zaj érték, félig visszhangmentes szobabn, ez egységtél 1m tavolsagra, a padiétdl 1,4 m magasan mérve.

B6vebb informaciokat kérjlk keresse a termék gépkonyvében.
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VRF kazettas beltéri

STANDARD KAZETTAS BELTERI EGYSEGEK

(NEGYUTAS)

‘ Automatikus Ujrainditas
‘ Auto cimzés funkcié
‘ Friss levegd szabalyozas

‘ Auto leolvasztas funkcié

‘ Follow me funkcio ‘ 1d6zit6 funkcio

‘ Beépitett cseppvizszivattyu ‘ Automatikus légterelés

‘ LED kijelz6

‘ Beépitett sziird

‘ Infra tavszabalyzd

egysegek

‘ Konny tisztithatdsag ‘ Fliggetlen paratlanitas

MI-90Q4/DH MI-100Q4/DHN1-D 2Q4/DHN1-D MI-140Q4/DHN1-D

Elektromos tapfesziitség V; Fézis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Hmmeueswmeny .................................... k\/\/ ............................ 8 4444444444444444444444444444444 9 4444444444444444444444444444444 1 0112 44444444444444444444444444444 14 ...............
Fume“esnmeny .................................... kv\/ ............................ 9 4444444444444444444444444444444 1 0111125 44444444444444444444444444444 15 ...............
Fewem%esmew ................................. \/\/60 44444444444444444444444444444 125 44444444444444444444444444444 125 44444444444444444444444444444 125 44444444444444444444444444444 135 ...............
Legedltes Megicz/al moh i 12647065811 - 1506100001084 1506/1009/1084 1506100001084 172714261204
. Hangnyomasszm ...... Mag/KOZ/al ............. dB(A) ..................... 46/40/35 444444444444444444444 47/4 1/36 444444444444444444444 47/41/36 444444444444444444444 47/41/36 J 50/45/35 44444444444
44444444444444444444444444444 Sze‘xmagxme‘ymm 904X280X840904X300X84O904XSOOX84OQO4XSOOX84O904x300x84o
e o o o PO

Toémeg kg : 24 27,4 27,4 27,4 30
44444444444444444444444444444 SZ‘ 95OX545XQ5095OX54595O95Ox54595o95(:))(545)(950950)(545)(950

Dekor panel e
44444444444444444444444444444 Fo‘yadekmm @953@953@953@953@953
et GOZ 44444444444444444444444 mm ......................... @159 4444444444444444444444444 @159 4444444444444444444444444 @159 4444444444444444444444444 @159 ......................... @159 .............

Kondenzv‘z ............... mm .......................... NA 32 444444444444444444444444444 NA 32 444444444444444444444444444 NA 32 444444444444444444444444444 NA 32 444444444444444444444444444 NAGZ .............

) °C belsd helyiség hémeérséklet 27°C. Ftés: kulsd leghdmeérséklet 7°C belsé helyiseg hémérséklet 20°C.
Zaj érték, félig visszhangmentes szobéban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotdl 1,4 m magasan mérve.
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VRF Kazettas beltéri egysegek

KOMPAKT KAZETTAS BELTERI EGYSEGEK
(NEGYUTAS) MDV REGI TIPUS

‘ Automatikus Ujrainditas ‘ Kénnyd tisztithatosag ‘ Hécserélé hdmérséklet érzékelés
‘ Follow me funkcio ‘ Beépitett cseppvizszivattyu ‘ LED kijelzé
‘ Friss levegd csatlakozd ‘ Automatikus cimzés ‘ Infra tavszabalyzd

Elektromos tapfeszUiitség V; Fézis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
HUIOte“eSﬁmeW 444444444444444444444444444444444444 KW 44444444444444444444444444444444 2 22836 ...................................... 45 4444444444444444444
meeues‘tmeny 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 2 43240 ...................................... 50 4444444444444444444
Felvemehesﬁmew 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 15 444444444444444444444444444444444444444 16 444444444444444444444444444444444444444 2W21 44444444444444444444

Légszéllitas

Hangnyomésszint Mag./kdz /al. 34/32/22 34/32/22 40/34/27 40/34/27
Sz€l. x mag. x mély.  mm : 570x260x570 570x260x570 570x260x570 570x260x570
Neﬁo/ me’retek .............................................. .......................................................................................................................................................................
Tomeg kg : 16 16 17,5 17,5
Sz€l. x mag. X mély. mm : 647x50x647 647x50x647 647x50x647 647x50x647
Dekor Daﬂe| .............................................. .......................................................................................................................................................................
Nett6 tdmeg kg : 3 3 3 3
Folyadek mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Csbcsatlakozésok — Géz mm : @127 @12,7 12,7 12,7
Kondenzviz mm NA25 NA25 NA25 NA25

KOMPAKT KAZETTAS BELTERI EGYSEGEK

(NEGYUTAS) MI UJ TIPUS

‘ Automatikus Ujrainditas ‘ Kénnyd tisztithatdsag ‘ Hécseréld hdmérséklet érzékelés
‘ Follow me funkcid ‘ Beépitett cseppvizszivattyu ‘ LED kijelzé /’/’7,7/
== = —
=
Friss levegd csatlakozd Automatikus cimzés Infra tavszabdlyzo =
) 2 o 2 2 v =_—

[
\

Modell
Elektromos tapfesziiltség 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
. Hume“esﬁmeny .............................................................. 15 .......................... 22 .......................... 28 .......................... 86 ........................... 45 .............

Fume“es‘tmeny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kw ......................... 17 .......................... 24 .......................... 82 ............................ 45 ................

Felveﬁ teuesmmew ............................ W ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 3 ............................ 13 ............................ 18 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 18 .............

. Leg szama S ............ Mag/KOZ /al .................................................................... 52 6/449/364 ............... 576/503/405 ............... 604/51 . 6/400 ............... 604/51 6/400 .......

. Hamg nyomasszmt ...... Mag/KOZ /al ................................................................. 3 48/32 4/22 4 ............. 84 8/32 4/22 4 ............. 40 5/84 6/27 8 <<<<<<<<<<<<< 405/3 46 /278 ‘‘‘‘‘‘
......................... Sze‘xmagxme‘y 57Ox260x57057OX26OX57O570X260X57O67Ox260x57o
NOHE MEFBIEK  +oose e msmesssssseeeee it e e e PP
Tomeg 16 16 17,6 17,5
......................... Sze‘xmaxme‘ 647X50X647647X5Ox647647x50x647647x50><647

Dekor panel
Nettd tomeg

Folyadék

Csbcsatlakozasok Goéz

Kondenzviz mm NA25 NA25 NA25 NA25 NA25

Teszt kondiciok: Hités: kiilsd leghémerséeklet 35°C belsd helyiség hémeérséklet 27°C. Ftés: kulsd leghdmeérséklet 7°C belsé helyiseg hémérséklet 20°C.
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotol 1,4 m magasan mérve.
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VRF Kazettas beltéri egysegek

‘ Automatikus Ujrainditas ‘ Koénny tisztithatosag ‘ LED kijelz6
‘ Follow me funkcié ‘ Beépitett cseppvizszivattyu ‘ Hécserélé hdmérséklet érzékelés
‘ Friss levegé csatlakozo ‘ Automatikus cimzés ‘ Infra tavszabalyzo
Kétutas kazettas beltéri

Modell MI2-18Q1DN1 MI2 J1DN 2-3 N1 Mi2-45Q1DN1 MI2-56Q1DN1 MI2-71Q1DN1
Elektromos tapfeszliltség V; Fézis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/51 220-240/1/52 220-240/1/53 220-240/1/54 220-240/1/55 220-240/1/56
Hitételjesitmeény KW 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 71
Fltételiesitmény KW 2,2 2,6 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Felvett teliesitmény W 25 25 30 30 40 48 60
Légszéllitas Mag./k6z /al. md/h 528/404/275 523/404/275 573/466/3156 573/456/315 693/600/476 792/688/549 933/749/5692
Hangnyomésszint Mag./kdz /al. dB(A) 37/34/30 37/34/30 39/36/34 39/36/34 41/38/35 42/39/36 44/41/37

054x163x425  1054x153x425  1054x153x425  1054x163x425  1275x189x450  12765x189x450  1275x189%x450

Nettd méretek .

Toémeg kg 16,4 171
BRI sZe\Xmagxme\y 44444 mmMBOX%XA% ...... 1 180X25X465 ...... 1 180><25><465 ...... 1 180X25><465 ...... 1 35o><25><5051350x25x5o5 ...... 1 35o><25><5o5
Dekor panel Nemtomeg 44444444444444 kg ............. fn 35 4444444444444444444 35 4444444444444444444 35 4444444444444444444 354 ..................... 44 ...........
44444444444444444444444444444 Fo‘yadekmm @635@635 @635@635 @635 @953@953
e GOZ 44444444444444444444444 mm .................... @127@127@127@127@127 444444444444444 @159@159 ........

. Kond enzv‘z 444444444444444 mm ..................... NAS 2 ................. NA32 ................ NAS 2 ................. NAS2 ................ NA32 ................. NAS 2 ................. NA32 ........

Modell
Elektromos tapfeszliltség V, Fazis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/60 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
. HutOt e\]es\tmeny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L<v\/ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 36 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 45 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 56 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7w ..........
Fth ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, k\/\/ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 45 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
. ‘Felvett telesitmény w 57 60 92 108 154
. Legszamras ........... l\/]ag/koz/al ,,,,,,,,,,, ms/h ,,,,,,,,,,,,,,, 654/530/410 ,,,,,,,,, 654/530/41 o ,,,,,,,,, 725/59 1 /458 ,,,,,,,,, 850/67 0/550 ,,,,,,,,, 980/800/670 ........ 1 200/1 000/770 L
Haﬂgﬂyomasszmt ,,,,,, l\/]ag/koz/al ,,,,,,,,,,, dB(A)33/29/2436/32/2936/32/2939/35/3039/35/3044/40/34 ,,,,,,,
LR Sze\xmagxme\y ‘‘‘‘‘ mm ,,,,,,,,,,,,,, 11 72><299><5 91 .... 11 72X299X591 .... 11 72X299X591 .... “ 72X299X591 .... H 72X299X591 .... M 72x299><59w
NOHO METELEK  +reresresesssneasne ittt O
Toémeg kg 34 34 34 36 36 36
BRI Sze\xmagxme\y ‘‘‘‘‘ mm ,,,,,,,,,,,, 1480><53><680 ,,,,,, 1430X53x680 ..... 143@x53X680 ..... 1430><53><680 ..... 1430X53x680 ..... 1430><53><680
Dekor panel Neﬁommeg ,,,,,,,,,,,, kg ,,,,,,,,,,,,, 105 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 05 105 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 05 .................. 1 05 .................. 1 05 ,,,,,,,,,

Folyadek

Csbcsatlakozasok

Kondenzviz mm

Modell ON \ MI2 MIZ 2DN MI2-56 MI2-71Q2DN1

Elektromos tépfesziitség V:Fézis; Hz © 220-240/1/50 220-240/1/50 200-240/1/50 220-240/1/50 200-240/1/50 200-240/1/50
i ST s S S o Lo B S
e e S o L o o o
o R L s R L
O e L e L L S
B o e
............................ T e
Netto mérstak g e M 06 PSS
Tomeg kg 335 33,5 33,5 35 35 35
............................ L :W{ig'égé'g;éé'(jw e
Dekor panel e L e B o o Lo
............................ e
i S ......... i S
D S ......... R R R R e L

Teszt kondiciok: Hités: kiilsd leghémerséeklet 35°C belsd helyiség hémeérséklet 27°C. Ftés: kulsd leghdmeérséklet 7°C belsé helyiseg hémérséklet 20°C.
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotol 1,4 m magasan mérve.
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VRF |légcsatornazhato beltéri egysegek

ALACSONY STATIKUS NYOMASU
LEGCSATORNAZHATO BELTERI EGYSEGEK

‘ Automatikus Ujrainditas ‘ Kénny tisztithatosag ‘ LED kijelzé
‘ Follow me funkcié ‘ Infra tavszabalyzd ‘ Automatikus cimzés

‘ Friss levegd csatlakozo ‘ Hécseréld hdmérséklet érzékelés

MDV-

220-240/1/50 220-240/1/50

220-240/1/50

83 83 87 97 102 138

578/512/409 578/512/409 578/512/409 617/551/441 824/690/609 824/690/609 1060/970/811

10(10-30) 10(10-30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30)
35/27/24 35/27/24 35/27/24 35/27/24 39/32/29 39/32/29 41/33/30

1 740x210x 470 740x210x470 740x210x470 740x210x 470 960x210x470 960x210x 470 1180 x 210 x 470
Netté méretek e eeceeeeceaaastaeseceaeee taeaaecaaeaantaaiae e maeeaaaeeeetaseaaanee e eataeeeaaaeeaaateee e eeeaaieeeetasetaaetee eseeatae et aaeeaeataee Eeeeetaseeeaataeettaset Hesetastteeataeeeatseie Hesseaestats0teassaannn s
14 14 14 14 17,5 17,5 21
26,35 26,35 26,35 26,35 26,35 29,53 29,53
Csdcsatlakozasok @12,7 @12,7 12,7 12,7 212,7 215,9 ?16,9
Kondenzviz mm : NA25 NA25 NA25 NA25 NA25 NA25 NA25

V; Fézis; Hz @ 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

18 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 22263245638
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 2 3232330465353
S 590/52 0/415 4444444 590/52 0/4 15 4444444 590/52 0/41 5 4444444 655/56 0/465 4444444 856/74 0/600 4444444 905/74 0/580 4444444 970/80 0/660 .
444444444444444444444444444444444444444 10(10~30)10(1O~30)10(10~30)10(10N30)10(10~30)10(10~30)10(1O~30)

34/26/24 34/26/24 34/26/24 37/31/28 38/31/28 38/31/28 40/32/29

1740 % 210 x 470 740 x 210 x 470 740 x 210 x 470 740 x 210 x 470 960 x 210 x 470 960 x 210 x 470 1180 x 210 x 470

.......................................................... 13513513513517517521
@635@635@635@635@635@953 ............... @953 ........
oo GOZ ...................... mm@127®127®127®127®127®159 ............... @159 ........
Kondenzwz 44444444444444 mm ............... 44444444 NA25 ................ NA2 5 ................ NA25 ................ NA25 ................ NA25 ................ NA25 ................ NA25 ........

Teszt kondiciok: Hités: kiilsd leghémerséeklet 35°C belsd helyiség hémeérséklet 27°C. Ftés: kulsd leghdmeérséklet 7°C belsé helyiseg hémérséklet 20°C.
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotol 1,4 m magasan mérve.
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VRF |légcsatornazhato beltéri egysegek

KOZEPES STATIKUS NYOMASU
L EGCSATORNAZHATO BELTERI EGYSEGEK

‘ Automatikus Ujrainditas ‘ Kénnyd tisztithatosag ‘ LED kijelzé
‘ Follow me funkcio ‘ Automatikus cimzés ‘ Infra tavszabalyzo

‘ Friss levegd csatlakozd ‘ Hécseréld hdmérséklet érzékelés

Modell

V; Fazis; Hz

“Felvett teljesitmény W 23 47

Légszalitas Mag./kdz./al. m¥%h 509/420/370 521/450/380 521/450/380 592/541/426 748/640/550 821/640/566

KUIsé statkus nyomas 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30)

Netté méretek

'Témeg')”
........................ Fo\yadekmm @685@685@635@636@635@953
Cbtentbonian Gy e @127 ................. @127 ................. @127 ................. @127 ................. @127@159 .........
s B ,,,,,,,, e s g g g RSt

Modell M-71T2/DHNT-DAS  MI-80T2/DHN1-BAG VI-0T2/DHNT-BAS — MI-112T2/DHN1-BAS

Elektromos tapfesztitség V; Fézis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Hdtételjesitmeény 11,2
12,5

Fatételiesitmény
F

L

Kulsg statkus nyomas KU RO 1000-90) 20010760 200060 4001080 4010100 ...

Hengnyomasezint | Mag./koz/al. 9B a088/8s AAIBBIBT AAIBIBT AAST 1240x500x865
.Szé\.xmag.xmé\y. mm : 1180 x 210 x 500 1180 x270x 775 1180 x270x 775 1180 x 270 x 775 1240 x 300 x 865

Nettd méretek

Kondenzviz mm NA25 NA25 NA25 NA25 NA25

Elektromos tépfesziiltség V; Fazis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Htételjesitmény 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Fagelestmeny Y 28 82 A0 50 85
Feiettielestmeny W29 0 R
Légszdlitdss  Mag/koz/al me/h 520-300 520-300 580-370 800-400 830-560

.Hangnyomésszint Mag./kéz./al. 50-41 51-43 36-28
o Szél. x mag. x mély.  mm : 780 x 210 x 500 780 x 210 x 500 780 x 210 x 500 1000 x 210 x 500 1000 x 210 x 500
Neﬁo meretek ............................................... B R D R T PP PR 215 44444444444444

29,53

Csbcsatlakozésok
Kondenzviz

Elektromos tapfeszUiitség

Hitételjesitmeény 71 8,0 11,2
F
Felvett teliesitmény W 98 110 200

1000-680 1260-780 1260-780 1500-1080 1960-1360

Kulsé statikus nyomas 10(0~ &0) 20(10~ 100) 20(10~ 100) 20(10~ 100) 40(30~ 160)
H

Légszdllitas Mag./kdz /al. m3/h

Neﬁé méretek e

........................................................................................ 218 e e B B Y85
Folyadek ... ALLLIRROE S D983 e D983 D958 e, D988 i, @983 ..

CsSesatiakozasok Gz ... LSRR S D189 e D189 e D159 e, D189 i, D159 ...
Kondenzviz mm NA25 NA25 NA25 NA25 NA25

Teszt kondiciok: Hités: kiilsd leghémerséeklet 35°C belsd helyiség hémeérséklet 27°C. Ftés: kulsd leghdmeérséklet 7°C belsé helyiseg hémérséklet 20°C.
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotol 1,4 m magasan mérve.
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VRF légcsatornazhato beltéri egysegek

MAGAS STATIKUS NYOMASU
LEGCSATORNAZHATO BELTERI EGYSEGEK

‘ Automatikus Ujrainditas ‘ Kénny( tisztithatosag ‘ Flggetlen paratlanitas
‘ Follow me funkcié ‘ Beépitett sz(iré ‘ Infra tavszabalyzd
‘ Friss levegd csatlakozo ‘ Automatikus cimzés ‘ Hécseréld hdmérséklet érzékelés

V; Fézis; Hz

Elektromos tapfeszliltség

Fltételiesitmény 12,5

Felvett teliesitmény W 180 180 220 380 420
Legszamas 44444444444444 Mag/mz/al ............ m3/h 44444444444444444444 1 500/1 390/1250 444444444444 1450/1340/1190 444444444444 1 780/1650/15302080/1930/17102860/2440/2010 444444
. Ku ‘SO stan kus nyomas ............................ Pa 4444444444444444444444444 25(0 B .1. 96) 4444444444444444444 37( o B .1. 96) 4444444444444444444 37( o~ .1. 96) 4444444444444444444 37( o~ 1 : 96) 4444444444444444444 5o(o~ 414 96) 4444444444
. Hang nyomasszm ...... I\/Iag/koz /a| ............ dB (A) 44444444444444444444444 46/44/42 444444444444444444444 46/44/42 444444444444444444444 50/47/45 444444444444444444444 50/47/45 444444444444444444444 53/50/48 44444444444

Sz€l. x mag. x mély. 962 x 420 x 690 962 x 420 x 690 962 x 420 x 690 962 x 420 x 690 1300 x 420 x 690

Nettd méretek

Felvett teliesitmény W 700 800 800 800
Légszélitas Mag./kdz./al. m¥%h : 3400/2660/2400 4820/4660/4620 4870/4760/4690 4870/4760/4690
Kuilsé statikus nyomas Pa : 50(0~ 196) 62(40~200) 62(40~200) 62(40~200)
Hangnyomasszint Mag./koz./al. dB(A) 54/52/50 57/53/50 57/53/50 57/53/50
Sz&l. x mag. x mély.  mm 1300 x 420 x 690 1440 x 505 x 925 1440 x 505 x 925 1440 x 505 x 925
Neﬁé méretek ............................................... PR PR
kg : 63 108 108 108

mm NA25 NA32 NA32 NA32

MI2-80T1DN1

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

71 8,0 9,0 1.2

Felvett teliesitmény

180 180 380 420
Legszamas .............. Mag/Koz/a| ............ me/h13601160136011601420114@18701350 4444444444444444444 22401600 4444444444
. Ku ‘So Stan KUS nyomas ............................ Pa 444444444444444444444444 1 o O<SON 20 o) 44444444444444444 1 oo(gQN 20 o) 44444444444444444 1 00(30~ 20 o) 44444444444444444 1 oo(goN 20 0) 44444444444444444 1 o o(soN 20 O) 444444444
Hangnyomasszm ...... Mag/koz/a ............ dB(A)46424642504550455348 4444444444444
............................. Sze‘xmagxme‘ymm 965X423x690965X423x690965x423><690965X423X6901322x42(3x691

Témeg 41 51

Kondenzviz mm NA25 NA25 NA25 NA25 NA25

Modell

Elektromos tapfeszUitség V; Fazis; Hz ~ : 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Hutételiestmény kw : 16,0 20,0 25,0 28,0

Légszélitas Mag./kdz./al. m¥%h 2660-1880 4330-3730 4330-3730 4330-3730
. KU ‘So Staﬂ kus nyomas ......................... pa ........................ 1 O O(goN 20 O) ..................... 1 70( ZON 250) ..................... 1 70(20~ 25 o) ..................... 1 7 0(20~ 250) ...........
Hangnyomasszmt ...... Mag/KOZ/a| .......... dB(A)545O ............................ 575057505750 ...............
........................ Sze‘xmagxme‘y mm 1322x423><6911454x515x9311454x515><9311454x515x931

NBHO MBFBtEK ~ rrrrereemesstre i e s e T T T T TR TR T

Csbcsatlakozéasok

Kondenzviz mm

Teszt kondiciok: Hités: kiilsd leghémerséeklet 35°C belsd helyiség hémeérséklet 27°C. Ftés: kulsd leghdmeérséklet 7°C belsé helyiseg hémérséklet 20°C.
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotol 1,4 m magasan mérve.
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VRF Oldalfali beltéri egysegek

Modell: “MI-M” Modell: “MI-2”
‘ Automatikus Ujrainditas ‘ 1d6zitd funkcio ‘ Kénny( tisztithatosag ‘ Automatikus légterelés ‘ Beépitett sz(ird ‘ Infra tavszabalyzo
‘ Automatikus cimzés ‘ Automatikus leolvasztas ‘ Follow me funkcio ‘ LED kijelzé ‘ Fliggetlen paratlanitas

MI-45G/DHN1-M

Fltsteliesitmény KW : 2,4 3,2 4 5 6,3
Felvett teliesitmeény W : 8 9 19 19 27
Légszlitas Mag./koz./al. mdh 422/393/356 417/370/316 656/573/488 594/507/424 T747/648/547
Hangnyomésszint Mag./koz./al. dB(A) : 31/30/29 31/30/29 33/32/30 35/33/31 38/36/34
Szél. x mély. x mag. mm {835 x 280 x 203 835 x 280 x 203 990 x 315 x 223 990 x 3156 x 223 990 x 315 x 223
Netto’ méretek ......................................................... R R
Témeg kg : 8,4 9,5 11,4 12,8 12,8

Csdécsatlakozasok

Kondenzviz mm NA15 NA15 NA15 NA15 NA15
Modell MI-71G/DHN1-R3
Elektromos tapfeszlltség V; Fézis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
HUitsteliesitmeény KW 71 8 71 8 9

Fltételjesitmeny

Hangnyomésszint Mag./koz./al. 44/39/36 44/39/36 46/38/34 46/38/34 46/38/34
Szél. x mély. x mag. mm t 1194 x 343 x 262 1194 x 343 x 262 1250 x 325 x 230 1250 x 325 x 230 1250 x 325 x 230
Net-té méretek ......................................................... R R LR
Toémeg kg 17
Folyadék mm 29,63
Csbéesatlakozéasok — Géz mm
Kondenzviz mm

Elektromos tapfesziiitség V; Fézis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
. HUTOT ehesnmeny ......................................... k\/\/ ................................... 22 ................................... 28 ................................... 36 44444444444444444444444444444444444 45 ..................
. Futote”egnmeny .......................................... k\/\/ ................................... 24 ................................... 32 ................................... 40 44444444444444444444444444444444444 50 ..................
Fe\vente“egnmeny ....................................... \/\/28283040 ..................

Legszélitas 422/393/356 417/370/316 656/573/488 594/507/424

Netté méretek e
Toémeg

Folyadék mm 76,35 76,35 76,35 76,35
Csbéesatlakozasok — Géz mm 12,7 12,7 12,7 12,7
Kondenzviz mm NA16 NA16 NA16 NA16

Fltsteliesitmeény KW : 6,3 8,0 9,0 10,0
Felvett teliesitmény W : 45 55 55 82
Légszallitas Mag./kéz./al.* md/h T747/648/547 1195/1005/809 1195/1005/809 1421/1067/867
Hangnyomasszint Mag./kéz./al.** dB(A) 38/36/34 44/39/36 44/39/36 48/43/38
Szél, x mély. x mag. mm : 990%x315x223 1194x343x262 1194x343x262 1194x343x262
Netto’ méretek ......................................................... R R R PR R T
Témeg kg : 12,8 17,0 17,0 17,0

Csbcsatlakozasok

Kondenzviz NA16 NA16 NA16 NA16

Teszt kondiciok: Hiités: kuis® léghdmérséklet 35°C belsd helyiség hémérséklet 27°C. Fltés: kilsé léghémérséklet 7°C belsé helyiség hémérséklet 20°C.

Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtdl 1m tavolsagra, a padiétol 1 m magasan mérve.

* A ventilator motor fordulatszéma és a levegbéramlasi sebesség a legnagyobb sebességtdl a legalacsonyabb sebességig terjed, az egyes modellek esetében ¢sszesen 7 sebesség.
** A hangnyomas szintje a ventilétor motor fordulatszamétol figg.A zaj érték, félig visszhangmentes szobabn, ez egységtdl 1m tavolsagra, a padiotol 1,4 m magasan mérve.

Bévebb informéaciokat kérjuk keresse a termék gépkonyvében.
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VRF parapet beltéri egyseégek

‘ Automatikus Ujrainditas ‘ Kénny tisztithatosag ‘ Automatikus cimzés l
——
Follow Me funkcio LED kijelzé Hécserélé hémérséklet érzékelés SsSssSs==——=s=
===
————
‘ Infra tavszabalyzo S

2-22FADN1 MI2-28FADN1 MI2-45FADN1

Elektromos tapfesziiltség V, Fazis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Htételjesitmény kw 2,2 2,8 3,6 4,5

4

40 45 55

Legszamas 44444444444444 Mag/KOZ/al 4444444444444444444 ma/h 4444444444444444444444444444444 530400 44444444444444444444444444444 5 69421 44444444444444444444444444444 624375 44444444444444444444444444444 660440 ...............
. Hangnyomasszmt ...... Mag/KOZ/al 4444444444444444444 dB(A) 4444444444444444444444444444444 3629 4444444444444444444444444444444 3629 4444444444444444444444444444444 3730 J 3730 ................
44444444444444444444444444444 Sze\xme|yxmagmmWOOOX596X225WOOOX596X2251200X596X2251QQQX596X225
e o OSSPSR

Tomeg kg 28 28 33 33
44444444444444444444444444444 Fo\yadekmm@635@635@635@635
et GOZ ............................. mm 444444444444444444444444444444444 @127 4444444444444444444444444444444 @127 4444444444444444444444444444444 @127 4444444444444444444444444444444 @127 ................

. Kond enzv‘z ..................... mm 4444444444444444444444444444444444 N A w 6 44444444444444444444444444444444 N A w 6 44444444444444444444444444444444 N A w 6 444444444444444444444444444444444 NM 6 .................

Htételjesitmény kw 5,6 71 8,0
Fuwte“esnmeny .......................................... kW63 ................................................ 8090 .........................
. Fe|veﬁ te“e Snmew ....................................... W ........................................... 88 ................................................ 1 10 4444444444444444444444444444444444444444444444 w 3 O ........................
1150830 4444444444444444444444444444444444444444 1380870 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

Hangnyomésszint Mag./kéz./al. dB(A)
Sz€El. x mély. x mag. (F4) mm 1600x596x225 1600x596x225 1500x596x225
Neﬁo’ me”retek ......................................................... ...........................................................................................................................................................
Toémeg kg 40 40 41,56
Folyadéek mm 29,563 29,63 29,63
CsGcsatlakozésok — Goz mm 16,9 216,9 216,9
Kondenzviz mm NA16 NA16 NA16

—
TOS BELTERI EGYSEGEK - ALSOBESZIVA | ' ‘

‘ Automatikus Ujrainditas ‘ Konnyd tisztithatosag ‘ Automatikus cimzés

‘ Follow Me funkcid ‘ LED kijelzé ‘ Hécseréld hémérséklet érzékelés

‘ Infra tavszabalyzd 7 |

Elektromos tapfeszlitség V; Fézis; Hz 220-240/1/50  220-240/1/60  220-240/1/60  220-240/1/560 ~ 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/60

2,8 3,6

Felvett teliesitmény W 40 45 55 60 88 110 130
Legszamas 44444444444444 Mag/koz/al 4444444444444444444 ma/h530400569421624375660440 ........... 1150830 .......... 1380870 .......... 1380870 ,,,,,
. Hangnyomasszmt ...... Mag/koz /a| 4444444444444444444 dB (A) 44444444444444444444444 36 29 .............. 36 29 ............... 37 30 ............... 37 30 ............... 41 31 ............... 44 33 ............... 44 33 .......
LRI SZ .............................. mm 44444444444444444444 1 OOOX596X225 . 1 OOOX596X225 . 1 200X596X225 1 OOOX5%X22 ....... 500X677x220 . 1500x677x220 . w 500x677 XZ 20 .

Netoméretek  Szal. xmél. xmag. (FS)  mm 1000X677x220 1000x677x220 120046775220 12006775220 1600K677x225  1500x677x225  1500%677x225

T Omeg 44444444444444444444444444 Kg ............................ 28 ................... 28 ................... 33 ................... 33 .................. 404 ................ 404 ................ 415 ........
44444444444444444444444444444 Fo‘yadekmm @635 @635 @635 @635 @953 @953 @953 .
N GOZ ............................. mm ......................... @127 .............. @127 .............. @127 .............. @127 ............... @159 .............. @159 .............. @159 .......
Kondenzwz ..................... mm 44444444444444444 Nm@ ............... Nm@ ............... NN@NMGNNGNMGNMG ........

Teszt kondiciok: Htés: kiilsé leghémérséklet 35°C belsd helyiség hémérséklet 27°C. Ftés: kilsd leghdmeérséklet 7°C belsé helyiseg hémérséklet 20°C.
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotdl 1,5 m magasan mérve.
F4 = frontoldali legbeszivas. F5 = also légbeszivas, burkolatos egység, infra tavwezéribvel
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VRF parapet beltéri egyseégek

T NELKULI BELTERI EG

‘ Automatikus Ujrainditas ‘ Kénny( tisztithatosag ‘ Automatikus cimzés /
‘ Follow Me funkcid ‘ LED kijelzé ‘ Hécserélé hémérséklet érzékelés h
‘ Infra tavszabalyzo
~
Modell MI2-22F3DN1 MI2-28F3DN1 F3DN1 MI2-45F3DN1
Elektromos tapfeszlitség V; Fézis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Hitételjesitmeény KW : 2,2 2,8 3,6 4,5
Flitételjesitmény KW : 24 32 4,0 50
Felvett teliesttmény W 40 45 55 60
Légszdlitas Mag./kéz./al. m3/h : 530-400 569-421 624-375 660-440
Hangnyomasszint Mag./kéz./al. dB(A) : 36-29 36-29 37-30 37-30
Sz€El. x mély. x mag. mm : 840x545x212 840x545x212 1040x545x220 1040x545x220
Neﬁé méretek 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ettt ettt sttt sttt ittt sttt sttt sttt

21 21 25,5 25,5

Kondenzviz

Modell MI2-71F3DN1 MI2-80F3DN1

Elektromos tapfeszitség V; Fézis; Hz : 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
: 56 71 8,0
6.3 8,0 9,0

88 110 130
Legszamas 44444444444444 Mag/Koz/al ................... ms/hm5083013808701380870 .....................
Hangnyomasszm ...... Mag/KOZ/ad ................... dB(A) ...................................... 4 1314433 44444444444444444444444444444444444444444444 4 433 .......................
44444444444444444444444444444 Sze\xme\yxmag(m)134OX545X220134OX545X220 134ox545><220

Kondenzviz

i . W > MW e v

Teszt kondiciok: Hiités: ki sghémérséklet 35°C belsd helyiség hémérséklet 27°C. Fltés: kulsd léghdmérséklet 7°C belsé helyiség hdmérséklet 20°C
Zaj érték, félig viss: lentes szobaban, az egységtél 1m tavolsagra, a padiétdl 1,5 m magasan mérve
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VRF parapet beltéri egyseégek

[t ] | 4«Modell: MI2/36-71

PARAPET/MENNYEZETI

BELTERI EGYSEGEK

‘ Automatikus Ujrainditas ‘ Infra tavszabalyzo ‘ LED kijelzé \§§\\§§

\ =
‘ Automatikus cimzés ‘ Konny( tisztithatosag ‘ Follow Me funkcidé §§§§\
-

—

‘ Beépitett cseppvizszivattyu ‘ Friss levegd csatlakozé ‘ Hécserélé hémérséklet érzékelés

Modell: MI12/80-90

Modell MI2-36DLDN1 MII2- MI2-71DLDN1
Elektromos tapfeszUitség V, Fézis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
. Hume“esﬁmeny 444444444444444444444444444444444444444444 kv\/ 44444444444444444 44444444444444444 36 44444444444444444444444444444444444 45 44444444444444444444444444444444444 56 44444444444444444444444444444444444 71 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
. Fuwte“es‘tmeny 444444444444444444444444444444444444444444 KW 44444444444444444 44444444444444444 40 44444444444444444444444444444444444 50 44444444444444444444444444444444444 63 44444444444444444444444444444444444 80 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Fe|veme”esnmeny 444444444444444444444444444444444444444 v\/ 444444444444444444 49 44444444444444444444444444444444444 w15 44444444444444444444444444444444444 115 44444444444444444444444444444444444 w15 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
. Leg szama S 44444444444444 Mag/KOZ /a| 4444444444444444444 ma/h 4444444444444444 44444444444 55 0/480/4 20 44444444444444444444444 930/830/7 20 44444444444444444444444 930/830/7 20 44444444444444444444444 930/830/7 20 ,,,,,,,,,,,,
Hangnyomasszint Mag./kdz./al. dB(A) 40/38/36 43/41/38 43/41/38 43/41/38
T e s ot s G
Tomeg kg : 26 28 28 28
44444444444444444444444444444 Fo\yadekmm635635953953
et . GOZ 44444444444444444444444444444 mm 44444444444444444444444444444444444 127 4444444444444444444444444444444444 127 4444444444444444444444444444444444 159 444444444444444444444444444444444 159 ,,,,,,,,,,,,,,,,
. Kond enzv‘z 444444444444444444444 mm 44444444444444444 4444444444444444 NA 1 6 444444444444444444444444444444444 NA 1 6 444444444444444444444444444444444 NA 1 6 444444444444444444444444444444444 Nm 6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Modell MI2-80DLDN1 MI2-90DLDN1 MI2-140DLDN1
Elektromos tapfeszliltség V; Fazis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Humeueswmeny 444444444444444444444444444444444444444444 L<v\/ 44444444444444444 i 80 44444444444444444444444444444444444 90112 4444444444444444444444444444444444 1 40 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
' FiitSteliestrmény W ' 9,0 100 125 150
. Felveﬁ te”esnmeny 444444444444444444444444444444444444444 v\/ 444444444444444444444444444444444444 w 30 44444444444444444444444444444444444 w 30 44444444444444444444444444444444444 w 80 44444444444444444444444444444444444 1 80 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
. Leg sza\ma S 44444444444444 Mag/KOZ /a| 4444444444444444444 ma/h 44444444444444444444444444 1 gso/w ; 70” 050 4444444444444444444 1 280/1 ; 70” 050 4444444444444444444 1 890/1 7 oo/q 580 4444444444444444444 1 890 /1 700/1 58 o ,,,,,,,,,
dB(A) : 45/43/40 45/43/40 47/45/42 47/45/42
T S s o i e
Tomeg kg : 35 35 48 48
44444444444444444444444444444 Fo\yadekmm953953953953
et . GOZ 44444444444444444444444444444 mm 44444444444444444 G 159 444444444444444444444444444444444 159 444444444444444444444444444444444 159 444444444444444444444444444444444 159 ,,,,,,,,,,,,,,,,
. Kond enzv‘z 444444444444444444444 mm 4444444444444444444444444444444444 NA 1 6 444444444444444444444444444444444 NA 1 6 444444444444444444444444444444444 NA 1 6 444444444444444444444444444444444 Nm 6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sklet 35°C belsd helyist

6 helyiség hémérséklet 27°C. Fités: kilsd léghdmérséklet 7°C belsé helyiség hdmérséklet 20°C.
an, az eg m téav

, a padiotél 1,5 m magasan m




VRF vezérlbegységek

M| BELTERI SZERIA VEZERLOI

R51

& @  Infras tawezérs
SEE | Beltéricimzés
- funkciéval

KJR-86C
Vezetékes Prémium
: tavvezérld _ vezetékes
- érintégombos tavvezérld

MI2 BELTERI SZERIA VEZERLOI

VEZETEK NELKULI TAVVEZERLOK

T m

L O~ o _ : s ax w;}.* : RM12D
- Infras tavvezérld : ©-lm  Infras tawezérs

: o) :
vvvvvvvvvvvv PR
o=

: WDC-86E/K
- duplex adatkapcsolat, 18V,
. csoportvezérlési lehetéség

~ WDC-120G/WK
- duplex adatkapcsolat, 18V, -
- csoportvezérlési lehetéség

. R05

Infras tavvezérls

- i’
: Prémium
vezetékes

tavvezérld

P
WDC-86E/KD

: duplex adatkapcsolat, 18V, -
- csoportvezérlési lehetéség -
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VRF vezérlbegységek

V5 KULTERI SZERIA VEZERLOI

KOZPONTI VEZERLOK EPULETFELUGYELETI CSATOLOK, SZOFVEREK

CCMO09 CCM30
Kdzponti vezérls, érintégombos CCMO08 LONGW64 CCM18 IMM 4th
max. 64 beltéri, kozponti vezérld, BACnet LonWorks Modbus PC-S
heti progr. lehet6ség max. 64 beltéri gateway gateway gateway kdzponti vezérlés

V6 KULTERI SZERIA VEZERLOI

KOZPONTI VEZERLOK EPULETFELUGYELETI CSATOLOK, SZOFVEREK

=
= |

CCM-180A/WS  CCM-270/WS

6,2" képatloju, 10,1” képatloj, GW-BAC GW-LON GW-MOD IMM Pro
érintékijelz8s érintékijelzés BACnet LonWorks Modbus PC-S
kdzponti vezérld kozponti vezérld gateway gateway gateway kdzponti vezérlés

EGYEB KIEGESZITOK

~ MD-NIMO5

NIMO5 KJR-150A ~Drse34 CCM15 KJR-31B
Drv Contact Beltéri egység Koltseg/oszto és digitalis Webes kdzponti Uzemmaéd
v csoportvezérld arammerd vezérls6 vélasztd
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VRF vezérléstechnikai lehetbéségek

Teljeskorli megoldas - Tovabbfejlesztett szamitéogépes kdzponti vezérlés
IMM Pro VRF rendszerekhez

- Integralhato érintéképes vezérld (10 db-ig)

- 480 VRF rendszer csatlakoztathato

P

TG | ,w‘ b v -v—
g A /\
| semeeee E 7 3 ~—
o Sscecsss B I j‘ﬁ =
- i e = |5
Beltéri L : O
p — @ =

egységig 4

Internet elérés

@-}(}é@ wremm WLAN t*\m
S |
= A |__1P/Ethernet I
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VRF referencia

Kivitelezés helye: Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatalok (Kecskemét, Baja)
Termék specifikacio: « 3 helyszin

o Osszteliesitménye: 647 kW « 12 db mennyezeti beltéri egység
« 14 db kultéri egység « 13 db oldalfali beltéri egység
« 246 db parapet beltéri egység « 3 db 4. generacios Midea PC-s

vezérlés koltségosztassal (IMM)

/!
/ /”UHVYH‘IHE\A
iy

3 db kormanyhivatali épulet feltjitasa (Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatasi Féosz-
taly; Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Névény- és Talajvédelmi
F&osztaly; Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal Csaladtamogatasi és Tarsadalombiztositasi Féosz-
taly), energetikai korszerulsitese, Midea VRF rendszer alkalmazasaval.

A 3 helyszinen a 14 db kultéri egység 13 db kuldnalld hitdkort alkot, melyekre 6sszesen 271 db
beltéri egyseég csatlakozik. Az irodak, folyosok, varok, kdzdssegi terek teljes ertekd fltéset és hite-
sét is a Midea VRF rendszer latja el. A készulékeket infra tavszabalyzéval szabalyozzak, viszont a 4.
generacios Midea PC-s vezérlésnek (IMM) kdszdnhetéen a mikodés tetszés szerint korlatozhato.

A h(tés Uzem nem minden helyiségben engedélyezett, tovabba korlatozasra kertlt a minimalisan
bedllithatd hatési, és a maximalisan beallithato fitési hémeérseklet is. A rendszer automatikusan leall a
munkaidd vegén, hétvégen pedig csak télen tzemel temperald hdmérsékleten.

Tovabbi igény volt még a fogyasztasi adatok lekérdezhetbsége, mely a kulltéri egységekhez kapcsolt
DTS636 digitalis méréoraknak kdszonhetben az IMM szoftveren keresztll megoldhato. A PC-s kdz-
ponti vezérlesnek kdszdnhetden a tavoli elérés is kdnnyedén és biztonsagosan kivitelezhetd.
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- SUPERIOR PERFORMANCE
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Folyadékh



Folyadékhuté készuléek kodok

Mini folyadékhtiték

000 0 ?/a&

Moduldris folyadékh(iték

S5m0

Fan-coil egységek

00® - @ ED

HUt6kodzeg, NT: R410A
Tapfeszlltség: R: 3~, 380-415 V, 50 Hz
Full DC kompresszor & ventilldator motor

o KuUltéri egység

Névleges hitételjesitmény [kW]

Kompresszor tipus: D: digital scroll; F: fix scroll V: inverter
A: Split, B: Modularis csékdteges hécseréld, C: Kompakt
Kereskedelmi folyadékh(té

Midea

L: HGtés alacsony koérnyezeti hdémeérsékleten
HUt6kodzeg, NT: R410A
Tapfeszlltség: R: 3~, 380-415 V, 50 Hz

o Névleges teljesitmény (kW)

Specidlis funkcid kéd: U: Inverter kompresszor
Modellkdd: Super Il

C: folyadékh(to

Midea

Statikus nyomas (Pa)
Kiegészitd funkcid kod:
R:  Tavvezérlés
RA:  Tavvezérlds, elektromos fltépatronnal
E: Elektromos flt6patron
F: Négycsoves készllék
S: Négycsoves kompakt kazettas készulék
N:  PCB nélkuli készulék
NF: Négycsodves PCB nélkuli készulék
Névleges légszallitdas (CFM)
DC motoros Fan-Coil
Beltéri egység tipusa:
A:  Standard kazettas fan-coil
D: Kompakt kazettas fan-coil
G: Magasoldalfali fan-coil

H1:  Burkolatos mennyezeti/parapet fan-coil,
Frontoldali légbeszivassal

H2: Burkolatos mennyezeti/parapet fan-coil,
alsé légbeszivassal

H3: Burkolat nélkuli fan-coil

H4: Burkolatos frontoldali/parapet fan-coil

H5: Burkolatos mennyezeti/parapet fan-coil,
alsé légbeszivassal

T3: Légcsatornazhato fan-coil

Kulsé légcsatornara vonatkozd paraméter:
H: Magas statikus nyomasu; -normal statikus nyomasu

Fan-coil
Midea
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FolyadékhlGték modularis

MC-SU30-60-90-RNI1L MGBL-F-130-250W/RN1
‘ Nagy teljesitményl hécseréld ‘ Intelligens leolvasztasi technoldgia ‘ Beépitethetd aramlasér (opcionalis)
‘ Csendes lzemmaod ‘ Gyors hiités és ftés funkcid ‘ Vezetékes tavszabalyzd
‘ Konny( vezérelhetdség ‘ Modbus gateway (opcionalis) ‘ Integralt inverterpanel (MC-SU30/60/90-RNI1L)

Elektromos tépfeszliltség V/fézis/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Névleges teliesitmény kW 130 185 250

Hﬁtés 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
Felvett teliesftmény kw 40,8 63 78,3

» Névleges teliesitmény kW 138 200 270

Futes 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
Felvett teliesitmény kw 43 61 80

Maximalis teljesitményfelvétel kW 55,5 78,3 104,9

Maximalis indulaskori aramfeivétel A 252 312 344

HUtokozeg tipus/toltet -/kg R410A/7x4 R410A/7x6 R410A/15x4
Tipus - Scroll (fix speed) Scroll (fix speed) Scroll (fix speed)
Mennyiség db 4 6 8

Kompresszor Teliesitményfelvétel kw 10,86 10,86 10,3

Y ST e S L T D L P TRTERS

+22°C/+50°C

MC-SU

V/fézis/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
,,,,,, Nev\egesteUes‘tmenyKW275582
......... K\/\/mgzgg@g
......... K\/\/gnggg
......... K\N1O5203328
Hut 6kéj.zeg. '{;gus/@ L RM . OAM 05 444444444444444444444444444444444444 RM OA/1 7 4444444444444444444444444444444444444 941 OA/Z 7 ....................

Ikerdugattyls Ikerdugattyls lkerdugattyls
1 2 3

1 2 3

Ventilator
12500 24000 38000
1870 x 1175 x 1000 2220 x 1325 x 1055 3220x1513x1095
Neﬁé méretek ..............................................................................................................................................................................................................
300 480 710
Hangnyomasszint dB(A) 65,8 72,1 80,1

Hidraulikus csé csatlakozd méret

MUkodési tartoméany

Eléremend vizhémérséklet

] +26°C/+65°C +25°C/+65°C +25°C/+65°C

Fltés

Teszt kondiciok: Htés: kuls leghdmérséklet 35°C, hitékozeg: 7/12°C héfoklépcssjl viz, Ftés: kulsé leghdmeérséklet 7°C, flitékdzeg: 46/40°C héfoklépcsdjl viz, A hangnyomasszint a készllektél 1 m tavolsagban értendd.
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Folyadékhltok kompakt

‘ Vezetékes tavszabalyzo ‘ Széles alkalmazasi lehetéség
‘ Kénny( Gizembe helyezés ‘ DC ventilator

‘ Magas hatékonysagu vizszivattyu ‘ Beépitett dramlasér

‘ Nagy teljesitményd hécseréld ‘ Beépitett tagulasi tartaly
‘ DC iverter kompresszor ‘ Beépitett szivattyu

‘ Széles Uzemi hémérséklet tartomany

Elektromos tapfeszlitség V; fézis; Hz © 200-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Kompresszor

Szivattyl emelémagassag m 55 55 8 8 8 8
Mély. x mag. x szél. ~ mm 990 x 966 x 354 990 x 966 x 354 970 x 1327 x 400 970 x 1327 x 400 970 x 1327 x 400 970 x 1327 x 400
Neﬂé méretek ...............................................................................................................................................................................................................
Tomeg kg 81 81 110 110 11 111
Hangnyomasszint dB(A) 58 58 59 59 60 60
Betap kébel mm? 3x25 3x25 3x4,0 5x3,0 5x3,0 5x3,0
Kommunikacios kabel mm? 3x1,0 3x1,0 3x1,0 3x1,0 3x1,0 3x1,0
Hidraulikus cs¢ csatlakozd méret inch 1 1" 11/4" 11/4 11/4" 11/4"
Vezérlés vezetékes tavszabalyozd
Hités °C -5°C/+46°C -5°C/+46°C -5°C/+46°C -5°C/+46°C -5°C/+46°C -5°C/+46°C
MUKOdéSI tar«toma’my ...............................................................................................................................................................................................................
Ftés °C -16°C/+27°C -16°C/+27°C -16°C/+27°C -16°C/+27°C -16°C/+27°C -16°C/+27°C
Htées °C 4°C/+20°C 4°C/+20°C 4°C/+20°C 4°C/+20°C 4°C/+20°C 4°C/+20°C
K”épé V\/Zhéméfsék\et .................................................. ............................................................................................................................................................
Ftés °C © +380°C/+65°C +30°C/+565°C +30°C/+565°C +30°C/+65°C +30°C/+565°C +30°C/+565°C

Teszt kondiciok: Htes: kst leghémeérséklet 35°C, hiitckozeg: 7/12°C héfoklépcstd viz, Fltés: kilsé leghdmérseklet 7°C, flitdkdzeg: 45/40°C hofoklepcsdjd viz, A hangnyomasszint a készllektdl 1 m tavolsagban ertendd.
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Fan-Coil magasoldalfali beltéri egységek

MAGASOLDALFALI FAN-COIL
(KETCSOVES)

‘ Beépitett 3 utas elektromagneses szelep

‘ Automatikus légterelés

‘ Kénny tisztithatosag ‘ Alacsony hangteljesitmény ‘ Automatikus cimzés (DC motoros kivitel) ‘ Infra tavszabalyzo
‘ Gyors, kényelmes telepités ‘ Stilusos kivitel ‘ Beépitett szelepkészlet

Modell - DC MOTOROS MKG-V250B MKG-V300B MKG-V400B MKG-V500B MKG-V600B
Légszalltas Mag./kéz./al. m3/hn 425/410/320 510/427/349 680/650/504 850/692/586 1020/820/670
Teliesitmeény Mag./kdz./al. 2,63/2,2/1,97 2,97/2,48/2,06 3,28/2,90/2,66 4,25/3,78/3,06 5,0/3,95/3,21

Hdtés Térfogataram 452 511 564 731 860

Vizoldali nyomasesés 23,1 33,6 42 34,9 36,3

3,36/2,85/2,35 3,91/2,92/2,49 4,37/3,77/3,35 5,81/4,14/3,63 6,7/56,17/4,18

22 31,4 40 29,7 32,8

Elektromos tapfesziiltség V, Fézis; Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/80 220-240/1/50
Felvett teliestmény W 10,7 14,3 33 28 37,5
Hangnyoméasszint Mag./kdz./al. dB(A) 30/26/23 32/28/25 38/34/30 40/36/31

Sz€l. x mag. x mély. mm 915 x 290 x 230 9156 x 290 x 230 1072 x 315 x 230 1072 x 316 x 230
T T PP

Toémeg kg 12,7 12,7 15,1 14,9

Vizoldali csatlakozé méret inch 3/4" 3/4 3/4" 3/4"
CSBOSAIAKOZAS  ++orrrrereesessee e e e s s ekt fre e g I e g P

Kondenzviz csatlakozés mm NA20 NA20 NA20 NA20 NA20

: ghdmerséklet 35°C, g: 7/12°C héfoklépeséid viz, Flités: kilsé léghmérsékiet 7°C, flitdkazeg: 44
visszhangmentes szobaban, az eg 3 padlotdl 1,4 m me mérve




Fan-Coil kazettas beltéri egysegek

KOMPAKT KAZETTAS FAN-COIL
(KETCSOVES)

DC MOTOROS

‘ LED kijelzé ‘ Kénnyd tisztithatosag ‘ Magas energiahatékonysag
‘ Anti-cold air funkcio ‘ Beépitett cseppvizszivattyu ‘ Infra tavszabalyzd e
‘ Négyirdnyu légaram ‘ Alacsony hangteljesitmény —
MKD-V¢ MKD-V400 MKD-V
Légszalitas Mag./kéz./al. m¥h : 560/392/280 717/502/359 850/730/600
Teliesitmény Mag./kéz./al. kw 3.02/2.3/1.75 3.93/3.07/2.48 4.5/3.6/3.06
Hdtés Térfogataram I/n 519 676 774
Vizoldali nyomasesés kPa : 7.4 12 16

Szél. x mag. X mély. mm 647 x 50 x 647 647 x 50 x 647 647 x 50 x 647

Dek0r pane‘ 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
Nett6 tomeg kg 2,5 2,5 2,5
Sz€l. x mag. x mély. mm 575 x 261x 575 575 x 261 x 575 575 x 261 x 575

Neﬁo me'retek 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
Tomeg kg 16,5 16,5 16,5
Vizoldali csatlakozd méret inch : 3/4" 3/4" 3/4"

Csécsatlakozés 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 R e AARRRR LT / ............................................ , 44444444444444444444444444444444444444444444 , .......................
Kondenzviz csatlakozas mm : NA25 NA25 NA25

KOMPAKT KAZETTAS FAN-COIL

(NEGYCSOVES)
DC MOTOROS

‘ LED kijelzé ‘ Kénny( tisztithatdsag ‘ Magas energiahatékonysag
‘ Anti-cold air funkcié ‘ Beépitett cseppvizszivattyu ‘ Infra tavszabalyzd
‘ Négyiranyu légaram ‘ Alacsony hangteljesitmény =

Légszallitas Mag./kéz./al. m3/h : 560/397/284 717/502/359 785/550/393
............................ Te“es,tmewy\/\ag/koz/a\KW 239/182/146288/219/18324/246/204
Lo Teﬁogataram 4444444444444444444444444444444444444444444 \/h .............. 411495 44444444444444444444444444444444444444444 5 58 .....................
\/‘dea\myomaseses 444444444444444444444444444444444 Kpa ............. 191145 444444444444444444444444444444444444444 209 ....................
............................ Te”esﬂmenyMag/KOZ/a‘KW 392/298/247473/36/298493/375/311
o Teﬁogataram 4444444444444444444444444444444444444444444 Vh .............. 337407 44444444444444444444444444444444444444444 4 24 .....................

Dekor panel

Nettd tomeg

Sz€l. x mag. X mély. mm : 575x 260 x 6575 575x 260 x 6575 575x 260 x 6575
Neﬂé méretek 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
Témeg kg : 16,7 16,7 16,7

Vizoldali csatlakozé méret inch © Hatés oldal 3/4" ; fltés oldal 1/2 @ H(ités oldal 3/4" ; fités oldal 1/2 : H(tés oldal 3/4" ; f(ités oldal 1/2
Kondenzviz csatlakozas mm NA25 NA25 NA25

Csbcsatlakozas

Minden Midea Fan-Coil egységhez elérhetd opciondlis szelepkészlet.
Teszt kondiciok: Hiités: kulsé léghdémérséklet 35°C, hiitékozeg: 7/12°C héfoklépcsdl viz, Flités: kilsé léghdémérséklet 7°C, fltékozeg: 45/40°C héfoklepcsojl viz,
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtdl 1m tavolsagra, a padiotdl 1,3 m magasan mérve.
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Fan-Coil kazettas beltéri egysegek

STANDARD KAZETTAS FAN-COIL
(KETCSOVES)

DC MOTOROS

LED kijelzé Kompakt kivitel Beépitett cseppvizszivattyu
‘ j ‘ p ‘ P pp y /////////// =
e
Friss levegd bevitel Alacsony hangteljesitmén: Magas emelést leeresztd szivattyu Z_—~—~—
‘ 9 ‘ y hangtelj y ‘ 9 Y ////////// =

‘ Kénny( izembe helyezés ‘ Magas energiahatékonysag ‘ Infra tavszabalyzo

Teljesitmény Mag./kéz./al.

Vizoldali nyomasesés

Elektromos tapfeszliltség V; Fézis; Hz

Felvett teljestmény W
Hangnyomasszint Mag./kéz./al. dB(A)
Sz€El. x mag. X mély. mm
Dekor pane‘ ....................................................................
Nettd tomeg kg
Sz€l. x mag. X mély. mm
Netto meretek ....................................................................
Toémeg kg
Vizoldali csatlakozd méret inch
CSéCSaﬂaKOZéS ....................................................................
Kondenzviz csatlakozas mm

STANDARD KAZETTAS FAN-COIL

(NEGYCSOVES - DC MOTOROS)
DC MOTOROS

‘ LED kijelzé ‘ Kompakt kivitel ‘ Beépitett cseppvizszivattyu
‘ Friss levegé bevitel ‘ Alacsony hangteljesitmény ‘ Magas emelésU leeresztd szivattyu

‘ KoénnyU Gzembe helyezés ‘ Magas energiahatékonysag ‘ Infra tavszabalyzo

MKA-V850F

m¥h

Mag./kéz./al. 1233/863/617 1436/1006/718

Vizoldali nyomasesés

Elektromos tapfeszUiitség

Felvett teliestmény
Hangnyomasszint Mag./kéz./al.
Sz€l. x mag. X mély.
Dekor pane‘ ....................................................................
Nettd tomeg
Sz€El. x mag. x mély.
Neno’ méretek ....................................................................
Témeg
) Vizoldali csatlakozé méret
Csécsatlakozas ....................................................................

Kondenzviz csatlakozas

Minden Midea Fan-Coil egységhez elérhetd opciondlis szelepkészlet.
k: HUtés: klsé léghdmeérséklet 35°C, hiitdkézeg: 7/12°C héfoklépcsdjl viz, Ftés: kilsé léghémérséklet 7°C, flitdkozeg: 45/40°C héfoklepcssil viz,
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtdl 1m tavolsagra, a padiotdl 1,3 m magasan mérve.
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Fan-Coil légcsatornazhatod beltéri egységek

LEGCSATORNAZHATO FAN-COIL
(KETCSOVES -

HAROMSOROS HOCSERELO)
MAGAS STATIKUS NYOMASU

AC MOTOROS

‘ Kénny tisztithatosag ‘ Kénny( Gizembe helyezés ‘ Opcionalis vezetékes tavszabalyzd
‘ Friss levegd csatlakozd ‘ Alacsony hangteljesitmény ‘ Magas energiahatékonysag

Légszalitas Mag./kdz./al. m¥h 1360/1220/1090 1700/1530/1380 2040/1880/1610 2380/2120/1860

6.6/6.37/6.12 8.8/8.19/7.67 10/9.44/8.53 12/11.47/10.24

1135 1514 1720 2064

Hltés Terfogataram

Kondenzviz csatlakozas mm : NAG2 NAG2 NA32 NAG2

Légszélitas Mag./kdz./al. m¥h 2720/2450/2170 3060/2750/2450 3740/3360/2990

Teliesttmény Mag./kdz./al. KW 14.1/13.03/11.87 16.8/14.6/13.46 19.9/18.68/17.24

H(ités Térfogataram

Vizoldali nyomasesés

Hangnyoméasszint Mag./kdz./al. dB(A)

Kondenzviz csatlakozas

Minden Midea Fan-Coil egységhez elérhetd opciondlis szelepkészlet.
Tovabbi részletekért keresse fel a Midea marka képvisel6it.
Teszt kondiciok: Htés: kulsd leghdmeérséklet 35 °C belsé helyiség hémeérseklet 27°C. Fltés: kilsd leghdmérséklet 7°C belsé helyiség hémérseklet 20 °C.A hangnyomasszint a készUléktél 1 m tavolsagban értendd.
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Fan-Coil |Iégcsatornazhato beltéri egységek

LEGCSATORNAZHATO FAN-COIL
(KETCSOVES -

HAROMSOROS HOCSERELO)
ALACSONY STATIKUS NYOMASU

DC MOTOROS

‘ Konny tisztithatdsag ‘ Konnyl Gzembe helyezés ‘ Opcionalis vezetékes tavszabalyzo

‘ Friss levegd csatlakozd ‘ Alacsony hangteljesitmény ‘ Magas energiahatékonysag

MKT3-V200 VIK 300 MKT3-V400

Légszélitas Mag./kéz./al. m3/h(12,30,50Pa) 340/2565/170 510/385/255 680/510/340 850/640/425

Teljesitmény Mag./kdz./al. 2.2/1.9/1.68 3.1/2.7/2.3 4/3.4/2.95 4.6/3.96/3.45
A S 378 44444444444444444444444444444 533 44444444444444444444444444444 688 ............................. 774 ...............
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 9 420697175
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 53/461/398
Ftés

Vizoldali nyomasesés

Elektromos tapfeszliltsé

Statikus nyomas Pa 12(30/50) 12(30/50) 12(30/50) 12(30/50)

. Feh/eﬁ ,t.e,”,é Stmeny 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444 W 4444444444444444444444444444444444444 16 4444444444444444444444444444444 21 4444444444444444444444444444444 28 4444444444444444444444444444444 40 4444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Mag/koz/a‘dB(A)36/32/2637/33/2637/34/2738/35/28
e dB(A) 444444444444444444444444444444 40/36/29 44444444444444444444444 41/38 /30 44444444444444444444444 42/38/% 44444444444444444444444 43/38/32 ............

44444444444444444444444444444444444444444444444444444 dB(A)42/39/3143/40/3245/41/3345/42/34

Neﬂomeretek 444444444 Sze‘xmagxme‘y 444444444444444444444444444 mm741X24-\X52284"X24"X522941X241X52294"X24"X522 .......
4444444444444444444444444444 Tomegkgm719212w
4444444444444444444444444444 \/Izo‘dahcsaﬂakozomeret,nch3/43/43/43/4
OSBOSAUAKOZAS  wwrnnemmmmmeemse e e et B B IR S IR IRTPPP g IR SEIRPP

Kondenzviz csatlakozas mm NA25 NA25 NA25 NA25

Modell MKT3-V600 MKT3-V800 MKT3-V1000 MKT3-V1200

Légszallités Mag./koz./al, me/n { 1020/785/510 1360/1020/680 1700/1275/860 2040/1530/1020
Teljesitmény Mag./koz /al Kw 5.8/4.88/4.45 8.2/6.88/6.25 9/7.8/6.57 11/9.8/8.35

Hites Terfogatéram ) : 998 1410 1548 1892

Vizoldali nyomasesés 21,8

Kondenzviz csatlakozas mm NA25 NA25 NA25 NA25

Minden Midea Fan-Coll egységhez elérheté opcionalis szelepkészlet.
Teszt kondiciok: Hités: kilsé léghémeérséklet 35°C, hiitdkozeg: 7/12°C héfoklépesdjl viz, Fltés: kiilsé leghdmeérséklet 7°C, f(itékozeg: 45/40°C héfoklepcssjd viz,
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotol 1,4 m magasan mérve.
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Fan-Coil |Iégcsatornazhato beltéri egységek

LEGCSATORNAZHATO FAN-COIL
(NEGYCSOVES - -
HAROMSOROS HOCSERELQ)

DC MOTOROS

‘ Konny tisztithatdsag ‘ Koénnyl Gzembe helyezés ‘ Opcionalis vezetékes tavszabalyzo

‘ Friss levegé csatlakozd ‘ Alacsony hangteljesitmény ‘ Magas energiahatékonysag

Légszélitas Mag./kéz./al. 320/210/140 450/340/280 530/390/260 690/470/370
4444444444444444444444444444 Te”esnmemyMag/koz/a‘14/11/0822/17/1525/20/1530/24”9
VA B 380 44444444444444444444444444444 470 44444444444444444444444444444 540 ...............

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 10511313’6
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 3 0/26/21
Flités

Vizoldali nyomasesés 9,1 10,1 11,7

220-240/1/50

Elektromos tapfeszliltsé

Statikus nyomas 12/30/60 Pa 12/30/50 Pa 12/30/60 Pa
. Feh/eﬁ ,t.e,”,é Stmeny 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444 W 444444444444444444444 444444444444444 16 4444444444444444444444444444444 21 4444444444444444444444444444444 28 4444444444444444444444444444444 36 ................
444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Mag/koz/a‘dB(A)35/25/2336/29/2338/32/2443/35/27
e dB(A) 444444444444444444444444444444 41/32/25 44444444444444444444444 39/30 /25 44444444444444444444444 44/38/28 44444444444444444444444 46/37/30 ............
44444444444444444444444444444444444444444444444444444 dB(A)43/34/2644/36/2647/41/2848/42/33
Neﬂomeretek 444444444 Sze‘xmagxme‘y 444444444444444444444444444 mm741X24-\X52284"X24"X522941X241X52294"X24"X522 .......
4444444444444444444444444444 Tomegkgw72195215m5
4444444444444444444444444444 \/Izo‘dahcsaﬂakozomeret,nch3/43/43/43/4
OSBOSAUAKOZAS  wwrnnemmsmmeemse e e e B B TR S I IRTPPP I g IR SEIRPIS
Kondenzviz csatlakozas mm NA25 NA25 NA25 NA25

Modell MIK 00 MKT3-V800 MKT3-V1000F

Légszalltas Mag./kéz./al. m3/h(12,30,50Pa) 900/670/440 1240/840/670 1610/1160/790 1850/1400/970

Térfogataram

Vizoldali nyomasesés

Kondenzviz csatlakozas mm NA25 NA25 NA25 NA25

Minden Midea Fan-Coll egységhez elérheté opcionalis szelepkészlet.
Teszt kondiciok: Hités: kilsé léghémeérséklet 35°C, hiitdkozeg: 7/12°C héfoklépesdjl viz, Fltés: kiilsé leghdmeérséklet 7°C, f(itékozeg: 45/40°C héfoklepcssjd viz,
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtél 1m tavolsagra, a padlotol 1,4 m magasan mérve.
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Fan-Coil parapet/mennyezeti beltéri egységek

PARAPET/MENNYEZETI FAN-COIL
(KETCSOVES -
BURKOLAT/ BURKOLAT NELKULI)

DC MOTOROS

‘ Konny tisztithatdsag ‘ Konny( Gzembe helyezés ‘ Opcionalis vezetékes tavszabalyzo

‘ Friss levegd csatlakozd ‘ Alacsony hangteljesitmény ‘ Magas energiahatékonysag

Légszalitas Mag./kdz./al. m3/h 425/360/320 510/430/380 680/680/510 765/650/570
. Te“esnmeﬂy 444444444444 Mag/KOZ/al 4444444444 k\/\/ 4444444444444444444444444444444444444444444444444444 W 84” 48/1 1 8 ......... 2 84/2 21 /1 63 ......... 3 03/2 41 /1 7 2 ......... 4 43/3 ZW/25 2 o

e . HUtOkozeg Teﬁogataram 4444444444444444444444 Vh 444444444444444444444444444444444 299 4444444444444444444444 31 6 4444444444444444444444 488 4444444444444444444444 521 44444444444444444444444 76 2 44444444444

\Adeahnvomaseses 44444444444444444444444444 kpa 44444444444444444444444444444444 85 ....................... 96 ....................... : 63 4444444444444444444444 : 93 301 444444444444

. 444444444444444444444 Te“esnmeny 44444444444 Mag/KOZ/al 4444444444 kW 44444444444444444444 - 2 04/1 42/125 ......... 2 20” 66/128 ......... 3 68/2 77/199 ......... 3 87/2 95/209 ......... 552/3 94/29 8 o

Flités V‘dealmyomaseses 44444444444444444444444444 kPa 44444444444444444444 R 8 ........................ 77 ....................... : 45 4444444444444444444444 : 66 253 44444444444

E|ektromostapfeszu‘tseg 44444444444444444444444444444444444444444444444 \/,:az‘s HZ 4444444444 220240/1/50 . 220240/1/50 . 220240/1/50 . 220240/1/50 4444444444 2 20240/1/50 .....

. ,:e‘ven te“estmeny 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1 2 444444444444444444444444 15 444444444444444444444444 2 6 444444444444444444444444 3 O ........................ 2 6 444444444444
29/25/1930/26/2032/28/2234/30/2436/32/26 44444444
I 30/26/2031/27/2133/29/2335/31/2537/33/27 44444444
29/25/1930/26/2032/28/2234/30/2436/32/26 44444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 550X545X2125SOX545X212750X545X212750X545X212950X545X212
.......................... 1717202025
NBHO MGIBIEK  «rremrrmmes s e e e e e
800x592x220 800x592x220 1000x5692x220 1000x5692x220 1200x5692x220
244244282282342 44444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 3/43/43/43/43/4
OSBOSAUAKOZAS  wrrnemsrmmeemseme e e e e T
Kondenzviz csatlakozas mm H NA16 NA16 NA16 NA16 NA16

850/720/640 1020/870/765 1360/1160/1020 15380/1300/1160
Teliesttmeny Mag./kdz./al. ) 4.74/3.53/2.55 5.561/3.92/2.99 5.88/4.77/3.61 6.87/5.32/4.31
e HUtOKozeg Teﬁogataram ...................... Vh 444444444444444444444444444444444444 81 5 44444444444444444444444444444 948 44444444444444444444444444444 1 Ow 1 ............................. 1 . 182 ..............

. V‘deah nyomaseses .......................... kpa 44444444444444444444444444444444444 27 7 44444444444444444444444444444 1 6 6 44444444444444444444444444444 265 ............................. 31 4 ...............

..................... Te“esnmeny 444444444444 Mag/KOZ/al 4444444444 kW 44444444444444444444 4444444 577/423/3 03 ............... 700/5 W 1/3 86 ............... 80 1 /6 34/475 444444444444444 924/689/55 .........

Fltés wzowalmyomaseses .......................... kPa 44444444444444444444 e 231 44444444444444444444444444444 145 44444444444444444444444444444 1 98 ............................. 25 6 ...............

. Elektromostapfeszu“seg 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 22 0240/1/50 ................. 22 0240/1 /50 ................. 22 0240/1/60 44444444444444444 22 0240/1 /50 .........

Fe‘vente“estmeny 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 32 ............................... 36 ............................... 64101 ...............
444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Mag/KOZ/al 38/33/2740/34/2841/35/2943/37/31
S B 39/34 /28 ....................... 41/35/29 ....................... 42/36/80 44444444444444444444444 44/88/32 ............
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 38/33/2740/34/28“/35/2943/87/81
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 9 50X545X212125OX545X212125OX545X212125OX545X212

Kondenzviz csatlakozés mm NA16 NA16 NA16 NA16

Minden Midea Fan-Coil egységhez elérhetd opciondlis szelepkészlet.

Teszt kondiciok: HUtés: klsé léghdémérséklet 35°C, hiitékozeg: 7/12°C héfoklépcsdl viz, Flités: klsé léghdmérséklet 7°C, fltékozeg: 45/40°C héfoklepcssjl viz,
Zaj érték, félig visszhangmentes szobaban, az egységtdl 1m tavolsagra, a padlétél 1,4 m magasan ménve.

H4: Frontoldali Iégbeszivasu parapet/mennyezeti fan-coil

Hb: Also légbeszivasu parapet/mennyezeti fan-coil
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Fan-Coil vezérléegységek

MIDEA FAN-COIL VEZERLOEGYSEGEK

KJR-12B/DPBG(T)-E KJR-12B/(DP)
R51 Kazettas/oldalfali vezetékes tavvezérls Kazettas/oldalfali vezetékes tavvezérls
Infras tavvezérld hémérséklet érzékelbvel hémérséklet érzékelbvel

G- W) e
-
FH R Fan onion e
e o ® o.0 s
| o v oo ] W
KJR-18B
KJR-29B1/BK-E KJR-15B/E(P) Légcsatornazhatd
Kazettas/oldalfali vezetékes tavvezérld Parapet/mennyezeti fan-coil
fan-coil termosztat fali termosztat

hémérséklet érzékelbvel

SIEMENS FAN-COIL VEZERLOEGYSEGEK

KIZAROLAG PARAPET/MENNYEZETI ES LEGCSATORNAZHATO FAN-COIL
EGYSEGEKHEZ HASZNALHATO!
e - ]

MMMMM
SIEMENS SIEMENS

RAB11/ RAB31 RDF110.2 RDF302

termosztat termosztat termosztat

|
RDF8S800OKN RDG100/RDG110 /RDG100KN

termosztat termosztat



Az On Midea partnere:

A katalogusban szerepld miiszaki adatok eldzetes egyeztetés nélkiili valtoztatdsdnak jogdt a forgalmaza fenntartja!





