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Biztonsagi eldirasok

Tartsa a kézikdnyvet olyan helyen, hogy a berendezés kezel6je kénnyen megtalalja.

Olvassa el ezt a kézikonyvet figyelmesen, miel6tt a készuléket bekapcsolna.

A biztonsag érdekében az alabbi tudnivaldkat a kezel6nek figyelmesen at kell olvasnial

Akézikényvben a biztonsagi elirasok két osztalyba vannak sorolva: FIGYELMEZTETES és TUDNIVALOK.
Feltétlentil tartsa be az alabbi biztonsagi el6irasokat: mindegyik fontos a biztonsag érdekében.

/\ FIGYELMEZTETES /\ TUDNIVALOK
Ha nem kéveti pontosan ezeket az el6irasokat, a Ha nem kéveti pontosan ezeket az eléirasokat, a berendezés
berendezés anyagi karokat vagy személyi sérilést kisebb vagy mérsékelt anyagi karokat vagy személyi sérilést
okozhat, illetve az életet veszélyeztetheti. okozhat.

® Nem szabad. 0 Kévesse az el6irasokat.

Vigyézzon, hogy az egység (vagy a taviranyitd
9 Ellendrizze, hogy a klimaberendezés féldelve van-e. @ negﬁ’apjon nedggsséggf_’ g (vagy vit)

Vigyazzon, hogy az egységet (vagy a taviranyitdt) ne
@ érintse meg nedves kézzel.

FIGYELMEZTETES

* Tiiz, robbanas vagy sériilés keletkezésének megel6zése érdekében ne lizemeltesse az egységet, ha
artalmas gazok (beleértve a gyulékony és a korroziv gazokat) érzékelhet6k a berendezés kornyezetében. ®
+ Nem egészséges hosszu id6n &t a légaramlat Utjaban tartézkodni.
+ Ne dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegd ki- vagy bemenetéhez. A ventilator gyors forgasa sérilést
okozhat.
+ Ne prébalja meg a klimaberendezést sajat kez(ileg javitani, athelyezni, atalakitani vagy feldjitani. A szakszeritlen
beavatkozas aramiitést, tiizet stb. okozhat.
Ajavitassal és a felujitassal kapcsolatban kérjen a Daikin forgalmazétél tanacsot.

valamilyen okbdl mégis hiit6kozeg szivarogna a helyiségben, akkor figyelni kell arra, hogy ne keriljon
langgal érintkezésbe, mely lehet példaul gazkésziilék, olajmelegitd vagy gaztlizhely langja.
+ Ha a klimaberendezés nem hiit (f(it) megfeleléen, akkor el6fordulhat, hogy a hiitékdzeg szivarog, ezért
értesitse a szervizt.
A h(itékdzeg hozzaadasaval jaro javitasok utan ajanlatos a javitast felllvizsgaltatni a hivatalos markaszervizzel.
+ Ne prébélja meg a klimaberendezést sajét keziileg izembe helyezni! A szakszeriitlen beavatkozas szivargast, dramtést
vagy tiizet okozhat. Az izembe helyezéssel kapcsolatban keresse meg a viszonteladdt vagy egy szakembert.
« Aramiités, tiiz vagy sériilés keletkezésének megelézése érdekében azonnal kapcsolja ki a berendezést
és aramtalanitsa, ha barmilyen szokatlan jelenséget észlel (példaul égett szagot). llyenkor kérjen segitséget
a markaszervizt6l vagy a forgalmazétol.
+ Akoérilményektdl fliggéen sziikség lehet egy foldzarlat-megszakito felszerelésére. A foldzarlat-megszakito hianya
aramiitést okozhat.

+ Aklimaberendezésben hasznalt hiiték6zeg biztonsagos. Bar szivargasok nem szoktak fellépni, ha 0

+ Aklimaberendezést foldelni kell. A rossz foldelés aramiitést eredményezhet. Ne foldelje a berendezést
gazcsovekhez, vizcsbvekhez, villdmharitohoz, és ne kosse telefonfdldelésre. 9
TUDNIVALOK
+ Az dllag megbvéasa érdekében ne haszndlja a berendezést preciziés miiszerek, élelmiszerek, névények,
allatok vagy mivészeti alkotasok hiitésére. ®
+ Ne legyenek kdzvetlenil a Iégaramlat utjaban gyermekek, névények vagy allatok.



Ne tegyen olyan késziilékeket a levegd Utjaba vagy a beltéri egység ala, amelyek nyilt tlizet okoznak. Az égés nem
lesz tokéletes, vagy a hétél deformalodik az egység.

Ne akadalyozza semmi a levegd be- vagy kimeneténél az aramlast. A csokkent Iégaramlas teljesitménycsokkenést
vagy problémakat okozhat.

Ne alljon vagy (ljon a kltéri egységre. A sériilések elkeriilése érdekében ne tegyen semmilyen targyat az egységre,
és ne tavolitsa el a ventilatorvédét.

Ne tegyen semmit olyat a beltéri vagy kultéri egység ala, amit nedvességtél dvni kell. Néha nedvesség csapodik le
a levegdben, és csdpdghet.

Hosszabb idokozonként ellendrizni kell az egység rogzitésének és szerelvényeinek épségét.

Ne érintse meg a kiiltéri egység levegébemenetét vagy aluminium bordait. Ez sériilést okozhat.

A berendezés feluigyelet nélkil nem hasznalhatjak gyermekek vagy cselekvéképességiikben korlatozott
személyek.

Kisebb gyermekekre is felligyelni kell, mert hajlamosak jatszani a berendezéssel.

mellett nyilt égésii berendezést is hasznalnak.

Tisztitas el6tt allitsa le a mikodést, és kapcsolja ki a fékapcsolot vagy huzza ki a tapkabelt.

Ne csatlakoztassa a klimaberendezést a megadottol eltérd tapfesziiltségre. Ez problémakat vagy tiizet okozhat.

A kondenzviztomlét ugy kell elhelyezni, hogy az elfolyas akadalytalan legyen. A tokéletlen kondenzviz-elvezetés

az épllet 4tnedvesedését, a butorok eldzasat stb. eredményezheti.

Ne legyen semmilyen targy a kiltéri egység kdzvetlen kozelében, és nem szabad megengedni, hogy falevelek vagy
egyéb szemét gy(ljon fel az egység kornyezetében.

A falevelek melegagyai a rovaroknak, amelyek azutan bejuthatnak a berendezésbe. Ha bejutnak a berendezésbe,
akkor ezek az él6lények miikodészavarokat okozhatnak, sét flistdlést vagy tiizet is, ha eljutnak az elektromos
alkatrészekig.

Az oxigénhiany elkerilése érdekében gyakran szell6ztesse a helyiséget, ha abban a klimaberendezés 0

Nem szabad nedves kézzel a berendezéshez nyulni.

{

Ne torélje a készuléket tul nedves ronggyal, csak jol kicsavarttal.

Ne tegyen folyadékokat, példaul vizet tarolé edényeket az egység tetejére. A viz bejuthat a késziilékbe és
gyengitheti az elektromos szigetelést, ami aramiitést okozhat.

@ @

A berendezés elhelyezése
W Ha egy alabb leirt kdrnyezetben szeretné a klimaberendezést izembe helyezni, kérjen tanacsot a forgalmazotol.

+ Olajos kérnyezetben, illetve ahol a levegét géz vagy korom terheli.

So6s kdrnyezetben, példaul tengerparton.

Ahol kénes gaz van a kdrnyezetben, pl. héforrasok mellett.

Ott, ahol hé torlaszolhatja el a kiiltéri egységet.

A beltéri egységnek legalabb 1 méter tavolsagra kell lennie a tévé- vagy radiokészilékekidl (ellenkezd
esetben torzulhat a kép vagy a hang).

Akultéri egységbél a kondenzvizet egy j6 vizelvezetésii helyre kell vezetni.

A szomszédok megkimélése a zajtol
Bl Az lizembe helyezés helyét a kdvetkezdk szerint kell megvalasztani.

+ Az alapzat legyen kelléen szilard az egység sulyanak az elviseléséhez, és ne erésitse fel a miikodési zajt
és vibréaciot.
* Ahelyen a kiiltéri egységbél tavozo levegd és a mikddési zaj ne zavarja a szomszédokat.

Elektromos munkak

+ Aklimaberendezést az elektromos halézatra 6nallé aramkarrel kell csatlakoztatni.

A rendszer athelyezése

+ Aklimaberendezés athelyezése specialis szakértelmet és gyakorlatot igényel. Kérjik, vegye
fel a kapcsolatot a forgalmazoval, ha athelyezés sziikséges koltozés vagy atalakitas miatt.



Alkatrészek
H Beltéri egység
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B Az elllsé panel felnyitasa

Az eliilsé panel felnyitdsanak maodja: (29. oldal)
kapcsolo

Levegbkimenet-valasztd

- A bedllitasnal csak a felsé
(] nyilasbol jon levegd.

~ A bedllités automatikusan
valaszt egy favasmintat,
az lzemmodtol és a
korilményektdl fuggben.
* A bedllitas ajanlott.
+ A berendezésnek ez a gyari
beallitasa.

/\ TUDNIVALOK

Az eliilsé panel felnyitasa el6tt allitsa le a mikodést, és kapcsolja ki a fékapcsoldt.
Ne érjen a beltéri egység fém alkatrészeihez, mert sérlilést okozhat.



B Kiiltéri egység
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H Beltéri egység

1. Titan-apatit fotokatalitikus légtisztito sziiré
+ Ezek a szlrék a levegbsziirék belsd felén
talalhatok.

. Leveg6kimenet
. Kijelzé
. Eliilsé panel

. Fliggdleges terel6lapok (lamellak)
(13. oldal)
* Alamellak a leveg6kimenet belsejében
talélhatok.

. Leveg6bemenet

. Leveg6sziiré

. Vizszintes terel6lap (szarny) (13. oldal)
. Miik6désjelz6 lampa (z6ld)

. IDOZITES lampa (sarga): (19. oldal)
11. Beltéri egység BE/KI kapcsolo:

a ~ ODN

o W 0 N -

+ Nyomja meg a gombot egyszer a miikddésbe hozéashoz.

Nyomja meg még egyszer a ledllitashoz.

W Kiiltéri egység

15. Leveg6bemenet: (Hatul és oldalt)

16. Hiit6kozegcsovek és egységosszekoto
kabel

17. Kondenzviztémlé
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+ Az (izemmddokat az alabbi tablazat

tartaimazza.

Levegd-

Uzem- Hoémérséklet-  favas

maéd beallitas sebessége

Csak P R AUTO-
hiités HUTES 22°C MATIKUS
Hészi- | AUTO- 25°C AUTO-
vattyu | MATIKUS MATIKUS

+Akapcsolé akkor fontos, ha a taviranyité nincs kéznél.
12. Jelvevé:

+ Veszi a taviranyito jeleit.

+ Haaz egység egy jelet vesz, egy rovid sipolas hallhato.

+ Bekapcsolas ................ bip-bip
+ Beallitasok mddositva ..bip
o Ledllds....coooierrinianne biiip

13. Levegb6kimenet kapcsolé (14. oldal)

14. Szobahémérséklet-érzékeld
+ Méri az egység kbmyezetében a levegd hémérsékletét.

18. Foldcsatlakozo:
« Afedél belsejében van.

19. Levegbkimenet

Néhany kiiltéri egység kilsé megjelenésében ettdl eltérd lehet.



W Taviranyité
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. Jelado:
+ Jeleket kiild a beltéri egységnek.
. Kijelzé:

+ Megjeleniti az aktualis beallitasokat.
(Ezen az abran a szemléltetés kedvéért minden
visszajelzés a bekapcsolt allapotot mutatja.)
. Ventilator beallitogomb:
+ Beadllitja a leveg6fuvas sebességét.
. ERGS gomb:
EROS (izemmad (15. oldal)
. BE/KI gomb:
+ Nyomja meg a gombot egyszer a miikddésbe hozéshoz.
Nyomja meg még egyszer a leallitashoz.
. HOMERSEKLET-beallité gomb:
+ Ahdmérséklet bedllitasat lehet vele médositani.
. UZEMMODVALASZTO gomb:
* Az izemmodot lehet kivalasztani vele.
(AUTOMATIKUS/SZARITAS/HUTES/
FUTES/VENTILATOR) (11. oldal)
. Csendes gomb:

CSENDES KULTERI EGYSEG {izemméd (16. oldal)
. GAZDASAGOS gomb:

GAZDASAGOS lizemméd (17. oldal).

QUIET

(=)

A
SELECT
v

14

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

OFF

CANCEL

16

LEGYEZES gomb:
+ Aleveg6favas iranyanak beallitasa (13. oldal)
WEEKLY/PROGRAM/COPY/BACK/NEXT
gomb:
« HETI IDBSZABALYZO izemmad (21. oldal)
KIVALASZTAS gomb:
+ Mbdositja a BE-/KIKAPCSOLAS-IDOZITES és
a HETI IDOSZABALYZO beallitasait.
(19. oldal, 21)
KIKAPCSOLAS-IDOZITES gomb: (19. oldal)
BEKAPCSOLAS-IDOZITES gomb: (20. oldal)
IDOZITES TORLES gomb:
« Torli az id6zitési beallitasokat. (19. oldal, 20)
+ AHETIIDOSZABALYZO (izemmoddal egyiitt
nem hasznalhat6.
ORA gomb (9. oldal)



Uzemeltetés el6tti teendék

B Az elemek behelyezése

. i . A + és — polusokat ne cserélje fel!
1. Elcsusztatassal vegye le az eliilsé

fedelet.
2. Helyezzen be két szarazelemet (AAA).

3. Tegye vissza a fedelet.

B A taviranyité hasznalata

« Ataviranyité hasznalatdhoz iranyitsa az ado6t

a beltéri egységre. Ha valami (pl. fliggony) elfogja a jeleket a

taviranyito és az egység kozott, a késziilék nem fog miikodni.
* Ne ejtse le a taviranyitét. Vigyazzon, hogy ne érje nedvesség.
« Alegnagyobb hatétavolsag kérulbelil 7 m.

B A taviranyito-tarté rogzitése a falra

1. Valasszon egy helyet, ahol
a jel eléri az egységet.

2. Régzitse a tartét egy falra,
oszlopra vagy hasonlé helyre
helyben beszerzett csavarokkal.

Beletenni

\4

3. Csusztassa a taviranyitot ‘
a tawranylto-tartoba. Ha ki akarja venni, huzza felfelé.



FIGYELEM!

H Elemek
+ Az elemek cseréjekor csak azonos tipustakat hasznaljon, és a két elemet egyszerre cserélje ki.
* Ha a rendszer hosszabb idére hasznalaton kiviil lesz, az elemeket vegye ki.
+ Javasolt az elemeket évente Uj alkali telepekre cserélni, vagy ha a taviranyito kijelz6je halvanyulni
kezd, vagy akkor, ha a vétel bizonytalanna valik. A mangan elemek élettartama kevesebb.
+ A mellékelt elemekkel a rendszer lizembe helyezhet6.
Az elemek hasznalati ideje rovidebb lehet, attol fliggéen, hogy a klimaberendezést mennyi ideje
gyartottak.
M A taviranyitorol
+ Ne tegye ki a taviranyit6t kozvetlen napsugarzasnak.
+ Ajeladon vagy a vevén lévé szennyez6dés az érzékenységet csokkenti. Puha ronggyal torélje
le a port.
+ A kommunikéciét megzavarhatja, ha egy elektronikus gyujtéval miikédé neonlampa
(pl. egy energiatakarékos izzd) van a szobaban. Ha ilyesmi eléfordul, kérjen tanacsot a boltban.
+ Ha a taviranyito jelei véletlentl egy masik késziiléket hoznak mikddésbe, helyezze at a masik
készuléket, vagy kérjen tanacsot a boltban.



B Az ora beallitasa

1.

Nyomja meg az "ORA" gombot.
nnn . .
u.uu jelenik meg.

AMON ésa @ jelzés villog.

. A"KIVALASZTAS" gomb

megnyomasaval allitsa be a hét
napjat.

Nyomja meg az "ORA" gombot.
@ villog.

. A pontos id6 beallitasahoz nyomja

meg a "KIVALASZTAS" gombot.

A" A "vagy a" ¥ " gomb lenyomva tartasa
felporgeti az idéallitas sebességét.

. Nyomja meg az "ORA" gombot.

Ataviranyitéval mindig a beltéri egység felé
mutasson, amikor a beltéri egység belsé

orajanak beallitasahoz megnyomja a gombokat.

villog.

MEGJEGYZES

+ Ha a beltéri egység bels éraja nincs a pontos idére allitva, akkor a HETI IDOSZABAL YZO nem fog pontosan

mikddni.

PV DAIKIN

)
>E

MON
o MMM
RN}

FAN

@ (HON/OFF @
POWERFUL TEMP
-

((moDE]| ([=SEcono]| ((Czswing]|

QUIET

(eexry)) (" ] ((cory]

(BACK] [ A | (NEXT]
SELECT
v

V= © |

2,4

—1,3,5




B Afékapcsolé bekapcsolasa

» Af6kapcsolo bekapcsolasaval a szarny kinyilik, majd bezarul. (Ez a rendes miikddés.)

B A taviranyité beallitasanak ellen6rzése

» Ez ataviranyité mind a hészivattyus, mind a csak hité
modellekhez hasznalhaté. A taviranyité DIP-kapcsoldéival
valaszthato6 ki, hogy éppen hészivattyus vagy csak hiitd
modellhez hasznaljak.

« Az abra és az alabbi utasitasok szerint adja meg a megfeleld
beallitasokat.
+ Hészivattyls modell esetében: allitsa H/P allasba
+ Csak hiité modell esetében: allitsa C/O allasba

1 DIP-kapcsold

MEGJEGYZES

B Energiatakarékossagi tanacsok
* Ne hiitse (vagy fitse) tul a szobat.
Ha a hémérsékletet mértékletesen allitja be, azzal energiat takarithat meg. | Ajanlott hémérséklet-beallitas
« Takarja el az ablakokat redénnyel vagy fliggonnyel. Hutéshez: 26°C — 28°C
A napfény és a kiiltéri levegd kirekesztése ndveli a hiité- vagy flitdhatast. Fiitéshez: 20°C — 24°C
* Az eltém6dott levegdsz(irdk lerontjak a teljesitményt és energiat
pocsékolnak. Tisztitsa 6ket kb. kéthetente.
W Megjegyzés
+ Aklimaberendezés mindig fogyaszt 15-35 watt aramot, még akkor is, ha nem mikodik.
* Ha hosszu ideig nem fogja hasznalni a klimaberendezést (példaul tavasszal vagy 6sszel), kapcsolja ki a
fékapcsolot.
+ Aklimaberendezést az alabbi kérlilmények kozott érdemes hasznalni.

Uzemmod | Uzemi feltételek Ha a miikédés folytatédik a tartomanyon kivil

HUTES Kiiltéri hémérséklet: « Egy biztonsagi alrendszer ledllithatja a miikodést.
2MK(X)S40/50: 10 - 46°C ('Mrullti rendszernél eléfordulhat, hogy csak a kiiltéri egység mlikodését
2MK(X)S52: ~10 - 46°C . plijale) s s DY S
314/5MK(X)S: ~10 - 46°C aralecsapddas és csepegeés Iéphet fel a beltéri egységnél.

RK(X)S: -10 - 46°C
Beltéri hémérséklet: 18 - 32°C
Beltéri paratartalom: 80% max.

FUTES Kultéri hémérséklet: + Egy biztonsagi alrendszer lellithatja a miikodést.
2MXS40: -10 - 24°C

2MXS50/52: —15 - 24°C
3/4/5MXS: 15 - 24°C

RXS: -15 - 24°C

Beltéri hémérséklet: 10 - 30°C

SZARITAS | Kiiltéri hémérséklet: « Egy biztonsagi alrendszer ledllithatja a miikodést.
2MK(X)S40/50: 10 - 46°C « Paralecsapodas és csepegés Iéphet fel a beltéri egységnél.
2MK(X)S52: —10 - 46°C
3/4/5MK(X)S: —10 - 46°C
RK(X)S: ~10 - 46°C

Beltéri hémérséklet: 18 - 32°C
Beltéri paratartalom: 80% max.

» A megadott paratartalom- és hémérséklet-tartomanyon kivili izemelés esetén egy biztonsagi berendezés
letilthatja a rendszer mlikodését.

10



AUTOMATIKUS ¢« SZARITAS *» HUTES « FUTES
VENTILATOR iizemmod

A klimaberendezés a valasztott izemmaoddal Gizemel.
A légkondicional6 az izemmad-bedllitast az ujboli bekapcsolasig
megjegyzi.

. ; ; Y bAIKIN
Bl Egy uzemmod bekapcsolasa rONTO)
.. . . : (n}
1. Nyomja meg az UZEMMODVALASZTO % I
gombot és valasszon egy modot. B
* A gomb minden megnyomasakor az izemmaod
beallitas eggyel ugrik. MON
=1 © Jc-30
{Al: AUTOMATIKUS 1.0
): SZARITAS |
% : HUTES 5 OON/OrF

s¢:: FUTES PL TEMP ]—-—4

@ : VENTILATOR

- 2,3
Csak hiité modell 1 {MODE] ([TEcono] ((Gsming] ’
E— &k — QUIET
Hészivattyus modell \eexty] (] ((copY])
E— @ — % — 3 —
[_' * 'z'j Back] [a | (NexT)

SELECT

2. Nyomja meg a BE/KI gombot.
+ Az UZEMBEN lampa kigyul.

\ /

@1 O9
/N oN/OFF(D
B Egy uzemmoéd leallitasa

3. Nyomja meg ismét a BE/KI gombot.
+ Az UZEMBEN lampa kialszik.

_\—/-

B A hémérséklet-beallitas modositasa
4. Nyomja meg a HOMERSEKLET-beallité gombot.
SZARITAS vagy VENTILATOR iizemméd ~ AUTOMATIKUS, HUTES vagy FUTES iizemméd

Nyomja meg a " A" gombot a hémérséklet
emeléséhez, vagy a "W" gombot a csokkentéséhez.
A hémérséklet-beallitas nem modosithato. Allitsa be a kivant hdmérsékletet.

)
(]
Ic
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M A levegéfuvas sebességének modositasa

5. Nyomja meg a VENTILATOR beallitégombot.
AUTOMATIKUS, FUTES, HUTES vagy

SZARITAS iizemmoéd VENTILATOR {izemmoéd

A levegéfuvas 6t sebességfokozatra (" @" - " é "),

valaminta " {A} " és a " 22 " beallitasra

A levegdfuvas sebessége nem modosithato, | Programozhato.

—=umll
QR

» Abeltéri egység csendes izemmodja

Ha a leveg6fuvas bedllitdsa "4 ", a beltéri egység zaja kisebb lesz.
Ez a funkcié a berendezés csendesebb miikddtetésére hasznalhato.

MEGJEGYZES

B Megjegyzés a FUTES iizemméddal kapcsolatban
+ Mivel a klimaberendezés oly modon fiiti a helyiséget, hogy a kiiltéri levegd melegét a belsé térbe
pumpalja, a flitési teljesitmény kisebb, ha a kiltéri hémérséklet alacsony. Ha a fitéhatas elégtelen,
ajanlott a Iégkondicionald berendezés hasznalata mellett egy masik flitési méd alkalmazasa is.
+ A hészivattyu rendszer a szobat meleg levegd aramoltatasaval fiti. Némi id6be telik, hogy a szoba
melegedni kezdjen a fités bekapcsolasa utan.
+ Fté miikodés kdzben a kiiltéri egységen jég keletkezhet, ami a fiitési teljesitményt csokkenti.
llyenkor a rendszer jégtelenité mikdodésre kapcsol, hogy a jeget eltavolitsa.
« Jégtelenités alatt a beltéri egységben sziinetel a meleg levegé fuvasa.
W Megjegyzés a HUTES iizemméddal kapcsolatban
* Ha a beltéri és a kiiltéri h6mérséklet magas, a klimaberendezés csak csokkent teljesitménnyel tud
tzemelni.
B Megjegyzés a SZARITAS iizemméddal kapcsolatban
» A szamitogépes vezérlés igyekszik a helyiségbél a nedvességet kiklisz6bdlni, és kézben
a hémérsékletet a lehetd legmagasabb szinten tartani. Automatikusan szabalyozza
a hémérsékletet és a ventilator sebességét; ezeknél a funkcidknal kézi beallitas nem
lehetséges.
B Megjegyzés az AUTOMATIKUS iizemmoéddal kapcsolatban
+ AUTOMATIKUS lizemmddban a rendszer valasztja ki a megfeleld hémérséklet-beallitast és lizemmaodot
(htés vagy fités), a helyiségnek a miikddés kezdetekor mért hémérséklete alapjan.
+ Arendszer bizonyos id6k6zonként automatikusan megismétli a beallités kivalasztasat, hogy a szoba
hémérsékletét a felhasznald altal beallitott szinten tarthassa.
» Ha nem tetszik az AUTOMATIKUS izemmodu mikodeés, lehetéség van az izemmaod
és a beallitasok kézi megadasara is.
W Megjegyzés a levegéfuvas sebességével kapcsolatban
+ Kisebb levegéfuvasi sebességen a hité- vagy fiit6hatas is kisebb.

12



A levegéfuvas iranyanak beallitasa

A kényelem kedvéért a levegéfuvas iranya allithaté.

B A vizszintes terelblap

(szarny) beallitasa

1. Nyomja meg a "LEGYEZES (5"
gombot.
+ A Cé jelzés jelenik meg az LCD kijelz6n, és a

szarnyak legyezni kezdenek.

2. Ha a szarnyak a kivant allasban
vannak, nyomja meg a
"LEGYEZES (3" gombot még

egyszer.
+ Aszarnyak abbahagyjak a mozgast.

o A"CZ" jelzés eltiinik a kijelz6rdl.

W A fuggdleges terelélapok
(lamellak) beallitasa

A gomb segitségével allitsa be a lamellak helyzetét.
(A terel6lapok bal és jobb oldalan is talal allitogombot.)

Megjegyzések a terel6lapok
allasszogével kapcsolatban

+ Ha nem "LEGYEZES" mdd van kijeldlve, akkor FUTES

(1) tzemmodban a terelélapokat majdnem

vizszintesen, HUTES vagy SZARITAS médban
pedig (2) figgblegesen tartva érhetd el a legjobb

teljesitmény.
B FIGYELEM!

+ A szarnyak kézi bedllitasa el6tt az egységet ki kell

kapcsolni, majd a taviranyitéval djrainditani.

+ Alamellak allitasakor legyen 6vatos. A levegékimenet

mogott egy nagysebességl ventilator forog.
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M A levegéfuvas modjanak kivalasztasa

+ Aleveg6favasi beallitasokat egyéni igények szerint lehet megadni.

A levegdéfuvasi beallitasok megadasahoz valtson modba.

+ Aklimaberendezés automatikusan kivalasztja az optimalis favasmintat, az lzemmaodtol és a
korul-ményektdl fliggéen.

Uzemmod

Koriilmények

Favasminta

+ Ha a helyiség teljesen leh(ilt, vagy
ha a klimaberendezés bekapcsolasa
ota eltelt egy ora.

+ gy a levegd nem éri a szobaban
tartézkodokat, a felsé levegé-
nyilason tavozik, és a helyiség

HUTES (izemmad hémérséklete kiegyenlitédik.

+ Bekapcsolas utan vagy olyan
esetben, ha a helyiség nincs teljesen
lehdilve.

+ ldénként mas esetben is.
(Szokasos id6)

FUTES mod « Agyors hiités érdekében HUTES
mddban a levegé a felsé és alsé
levegényi-lasbolis aramlik, ugyanigy
FUTES méd-ban, hogy a helyiséget
megtoltse meleg levegoével.

+ Inditaskor, vagy ha a levegd + Azért, hogy a levegd ne érje a
hémérséklete alacsony. szobaban tartézkoddkat, a levegd
a felsd levegdnyilason tavozik.

+ Azért, hogy a hideg levegd ne érje a szobaban tartézkodokat szaritas Gzemmaodban, a levegé a felsé
levegényilason tavozik.

7 g v s = 7 rg 7 7 ra 7 S ra
A levegéfuvasi beallitasok megadasahoz valtson || maédba.
+ Az aktudlis izemmadtol és a koriiményektdl fliggetlendl a levegd a felsd levegényilason tavozik.
+ Afunkci6éval megakadalyozhatd, hogy a levegé az alsé levegényilason tavozzon. (Példaul alvas idején.)

/\ TUDNIVALOK

+ A szarnyat ne prébalja kézzel allitani!
» Ha kézzel allitjak, elromolhat a mechanika, vagy kondenzviz csopdghet a levegényilasokbol.
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EROS lizemmaéd

Az EROS miikodés felgyorsitja a hiitést vagy fiitést, barmilyen
lizemmadban. A berendezés a lehetd legnagyobb teljesitményt
adja le.
Y DAIKIN
B Az EROS uzemmoaod [oN)
bekapcsolasa &
t*.&
1. Nyomja meg az "EROS" gombot.
+ Az EROS madu miikodés 20 perc mlva leall. Azutan a MON ® '5.;"-,
rendszer automatikusan tovabb mikadik az EROS il
lizemmad el6tti bedllitasokkal. FAN
« A"%"jelzés jelenik meg a kijelz6n. @ HON/OFF @
. EROS’uzerpmodban néhany funkcié nem PONERFUL . TP
hasznalhaté.
t2{v] —

B Az EROS iizemmaéd
MODE || [[GECONO|| (| CSSWING

kikapcsolasa QUIET
i
2. Nyomja meg ismét az "EROS" gombot.
ARG J ) (= oy
. " jelzés eltlinik a kijelzorol.
BACK] [ & | [NEXT
SELECT
OFF v

TIMER

GV

MEGJEGYZES

B Megjegyzések az EROS iizemméddal kapcsolatban
« Az EROS iizemmaddot nem lehet a GAZDASAGOS vagy a CSENDES iizemmaéddal egyiitt

hasznalni.
Mindig az utoljara kért lzemmodé az elsébbség.
« Az EROS iizemmdd csak miikddd berendezésnél valaszthato. A bekapcsolas/kikapcsolas gomb
megnyomasara a beallitasok torlédnek, és a "S> " jelzés eltiinik a kijelz6rdl.
+ HUTES vagy FUTES iizemmédban
A legnagyobb hiité-, illetve flitbhatas eléréséhez a kultéri egység teljesitményét névelni
kell, és a levegbfuvas sebességét a legnagyobbra kell allitani.
A hémérséklet és a leveg6fuvas beallitas nem médosithato.
+ SZARITAS iizemmédban
A hémérséklet beallitas 2,5°C-kal csokkent, és a levegéfuvas sebessége erésebbre van
allitva.
+ VENTILATOR iizemmédban
A levegéfluvas sebessége a legnagyobb értéken rogzitett.
» "Elsddleges helyiség" beallitas hasznalatakor
Lasd a(z) 27. oldal, "Megjegyzés multi rendszerrel kapcsolatban".
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CSENDES KULTERI EGYSEG lizemméd

A CSENDES KULTERI EGYSEG lizemmdd csokkenti
a kiiltéri egység miikodési zajat azaltal, hogy modositja
a kiltéri egység frekvenciajat és ventilatorsebességét.
A funkci6 példaul éjszaka lehet hasznos.

B A CSENDES KULTERI
EGYSEG lizemméd
bekapcsolasa

1. Nyomja meg a "CSENDES" gombot.

+ A"(®" jelzés jelenik meg a kijelzén.

B A CSENDES KULTERI
EGYSEG lizemmoéd
kikapcsolasa

2. Nyomja meg ismét a "CSENDES"
gombot.
+ A"(®" jelzés eltlinik a kijelzérél.

MEGJEGYZES

1,2

VP DAIKIN

[ONT[O
(]

'a
e
(5]

MON

Ty

(X}
(=)

FAN

O ON/OFF
POWERFUL
||

TEMP

((MoDE]| [<SEcoN0]| [Czswing)|

QUIET

(]

(eexry) (" ] ((cory]

BACK A

[438] TIMER

B Megjegyzés a CSENDES KULTERI EGYSEG iizemméddal kapcsolatban

» Multi rendszer hasznalatakor ez a funkcié csak akkor miikddik, ha mindegyik beltéri
egységnél a CSENDES KULTERI EGYSEG iizemmad van beallitva.

"Els6dleges helyiség" beallitas hasznalata esetén lasd a(z) 27. oldal, "Megjegyzés multi

rendszerrel kapcsolatban".

+ Ez a funkcié HUTES, FUTES és AUTOMATIKUS (izemmédban &ll rendelkezésre.
(Nem all rendelkezésre VENTILATOR és SZARITAS médban.)
+ Az EROS és a CSENDES KULTERI EGYSEG iizemmdéd egyszerre nem hasznalhato.

Mindig az utoljara kért lzemmodé az elsébbség.

« Ha CSENDES KULTERI EGYSEG iizemmodban a taviranyitéval vagy az egység

fékapcsoldjaval a berendezést ledllitjak, a taviranyité kijelz6jén megmarad a " £& " jelzés.
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GAZDASAGOS iizemmoéd

A GAZDASAGOS iizemmaéd egy olyan funkcié, amely hatékony
miikodést tesz lehetévé azaltal, hogy korlatozza a maximalis
teljesitményfelvételt.

A funkcid hasznos példaul olyan esetekben, amikor ugyelni kell
arra, hogy a halézati megszakité ne kapcsoljon le, ha a rendszer
mas berendezésekkel egyidejileg mikadik.

B A GAZDASAGOS iizemméd
bekapcsolasa

1. Nyomja meg a "GAZDASAGOS"

gombot.
* "< " jelzés jelenik meg a kijelzén.

B A GAZDASAGOS iizemméd
kikapcsolasa
2. Nyomja meg ujra a "GAZDASAGOS"

gombot.
* A" ;" jelzés eltlinik a kijelz6rdl.

1

Uzemi aram és teljesitményfelvétel
Normal izemméd

GAZDASAGOS iizemmad

Maximum normal izemmaédban
Maximum GAZDASAGOS iizemmédban
Az elindulastdl a célhdmérséklet eléréséig
1d6

N o A WDN -

* Ez az abra csak szemléltetési célokra szolgal.

P DAIKIN

© 1530

FAN

@ HON/OFF @
POWERFUL TEMP

-]

(MoDE)) (Ecoo) (Gaswiv

QUIET |

(neekLy) = [(copy ]

BACK A NEXT

SELECT

1,2

« Aklimaberendezés GAZDASAGOS lizemmodban mérhetd maximalis lizemi arama és
teljesitményfelvétele fligg a csatlakoztatott kiltéri egységtél.
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MEGJEGYZES

« A GAZDASAGOS iizemmdd csak mlikddd berendezésnél valaszthatd. A KIKAPCSOLAS gomb
megnyomasara a beallitdsok torlédnek, és a "5 " jelzés eltlinik a kijelzérol.

« A GAZDASAGOS iizemmad egy olyan funkcio, amely hatékony miikddést tesz lehetévé azaltal,
hogy korlatozza a kiiltéri egység maximalis energiafogyasztasat (miikddési frekvenciajat).

+ A GAZDASAGOS (izemméd AUTOMATIKUS, HUTES, SZARITAS és FUTES médban valaszthato.

« Az EROS és a GAZDASAGOS iizemméd egyszerre nem hasznalhato.
Mindig az utoljara kért izemmaodé az elsébbség.

* Ha a teljesitményfelvétel eleve alacsony, akkor elfordulhat, hogy a GAZDASAGOS iizemmédra
valtassal a teljesitményfelvétel nem csokken.
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IDOZITES lizemmoéd

Az id8szabalyz6 funkcioval automatikusan be- vagy
kikapcsolhaté a légkondicionald éjszaka vagy reggel.
AKIKAPCSOLAS-IDOZITES (off timer) és a BEKAPCSOLAS-
IDOZITES (on timer) funkcié egymassal kombinalva is YV DAIKIN
hasznalhaté.

[ON ]G] "
B A KIKAPCSOLAS- * 1 gm'
IDOZITES hasznalata —
+ Ellendrizze, hogy az 6ra jél van-e beallitva. oFF Low
Ha nincs, allitsa be a pontos id6t. (9. oldal)
1. Nyomja meg a KIKAPCSOLAS- FAN

IDOZITES gombot. @ OONIOFF
oon lenik POWERFUL TEM|
. jelenik meg. .

o

OFF Villog.
2. A"KIVALASZTAS" gomb tdbbszéri (MoDE ] [ekcow) (Gasinvg)
I o QUIET
megnyomasaval allitsa be a kivant
idét.
« A gombok megnyomasakor az idébeallitas (eekLy) (] [(copy]

10 perccel né vagy csokken. A gombok
lenyomva tartdsakor az ugras felgyorsul.

3. Nyomja meg 'ismét"a o
KIKAPCSOLAS-IDOZITES gombot.
+ Az IDOZITES lampa kigyullad.

\ /
O1I-@

ON/OFF O

B A KIKAPCSOLAS-IDOZITES iizemméd kikapcsolasa

4. Nyomja meg a TORLES gombot.
« Az IDOZITES lampa kialszik.
Megjegyzések

» Haidézités van megadva, a pontos idé nem jelenik meg.
+ Ha megadjak a BEKAPCSOLASI vagy KIKAPCSOLAS-IDOZITEST, a beallitast a késziilék

+ Ha a BE- vagy KIKAPCSOLAS-IDOZITES révén lizemeltetik a berendezést, a tényleges miikodési
idétartam a felhasznal¢ altal megadott idépontoktél fiigg. (Maximum kb. 10 perc)
B EJJELI méd
Ha meg van adva KIKAPCSOLAS-IDOZITES, a klimaberendezés automatikusan kiigazitja
a hémérséklet-beallitast (0,5°C magasabbra hitéskor és 2,0°C alacsonyabbra fltéskor),
hogy a kényelmes alvas érdekében megelézze a tulzott hiitést vagy flitést.
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B A BEKAPCSOLAS-IDOZITES hasznalata

+ Ellendrizze, hogy az éra jél van-e beallitva.
Ha nincs, allitsa be a pontos idét. (9. oldal).

1. Nyomja meg a BEKAPCSOLAS-

IDOZITES gombot.
D10 jelenik meg.
ON Vvillog.

2. A"KIVALASZTAS" gomb tébbszori
megnyomasaval allitsa be a kivant
id6t.

+ A gombok megnyomasakor az idébeallitas

10 perccel né vagy csdkken. A gombok
lenyomva tartasakor az ugras felgyorsul.

3. Nyomja meg ismét a

BEKAPCSOLAS-IDOZITES gombot.

+ Az IDOZITES lampa kigyullad.

\ /
‘DI:.Q)

ON/OFF O

B A BEKAPCSOLAS-
IDOZITES kikapcsolasa

4. Nyomja meg a TORLES gombot.
+ Az IDOZITES lampa kialszik.

Y DAIKIN

®
20
)c

SE

o 500

FAN

ON/OFF
POWERFUL TEMP

(MoDE]| ([=SEcono]| (Czswing)
QUIET

(eekLy) (L& ] (copyY]

A
SELECT
v

TIMER

-1,3

B A BE- és KIKAPCSOLAS-IDOZITES kombinalasa

+ A kétféle id6zités kombinalasat mutatja az alabbi példa.

(Példa)
Pontos idé: 11:00 DU

(A berendezés tizemel.)
Kikapcsolas-idézités: 0:00 DE *
Bekapcsolas-idézités: 7:00 DE *
* = Kombinalt

OFF

FIGYELEM!

H Az alabbi esetekben az idészabalyzét ujra be kell allitani.

* Ha az elektromos aramot lekapcsoltak
« Aramkimaradas utan
* Ha a taviranyitéban elemet cseréltek
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HETI IDOSZABALYZO lizemméd

A hét minden napjéra legfeljebb 4 id6zitési eseményt lehet beallitani. A HETI IDOSZABALYZO beallitasaval a

csalad életritmusahoz lehet igazitani a rendszer mikodését.

B Példak a HETI IDOSZABALYZO hasznalatara

Az alabbiakban példakat talal a HETI IDOSZABALYZO bedllitasara.

Példa: Az id6szabalyzé beallitasai megegyeznek a hétfétdl péntekig terjed6 idészakra, de a

hétvégére vonatkozdan mar eltéréek az idészabalyzé bedllitasai.

Hétfé Allitsa be az idészabalyz6 1-4-es programhelyét. (22. oldal)

1. program 2. program 3. program
BE Kl BE

4. program
KI

2 Kl
Keddtdl A masolas funkcioval masolja at a beallitdsokat a keddtél péntekig terjedd idészakra, mivel
péntekig | annak a bedllitdsai megegyeznek a hétféi napéval. (24. oldal)
1. program 2. program 3. program 4. program
BE Ki BE Ki
\ I || ) 2r°c ) |
6:00 ‘ 8:30 ‘ ‘ 730 — ~22:00
Szombat | Nincs idézitési bedllitas
Vasarnap | Allitsa be az idészabalyzé 1-4-es programhelyét. (22. oldal)
1. program 2. program 3. program 4. program
BE Ki KI BE
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« AHETI IDOSZABALYZO funkciéval a hét minden napjéra legfeljebb 4 id6zitési eseményt, egy hétre 28-at
lehet beallitani. A masolas izemmaod megkdnnyiti a beprogramozast.

+ A BE-BE-BE-BE bedllitasok hasznalatakor lehetséges példaul az izemmod és a célhémérséklet
valtoztatasanak beprogramozasa. A KI-KI-KI-KI bedllitasok hasznalata esetén csak a kikapcsolast lehet
beprogramozni az egyes napok esetében. Ezzel a klimaberendezés kikapcsol akkor is, ha a felhasznalé

elfelejtette kikapcsolni.

B A HETIIDOSZABALYZO
uzemmod hasznalata

« Ellenérizze, hogy a hét napja és az id6 j6l van-e
bedllitva. Ha nem, allitsa be helyesen a hét napjat
és az idét. (9. oldal)

1. program 2. program 3. program 4. program
BE KI BE KI
et T T T T T 'o T T
VI ) | e |
6:00 8:30 17:30 22:00

1. Nyomja meg a "[£ ]" gombot.
+ Megjelenik a hét napja és a program szama.
+ Naponta 1-4 bedllitast lehet megadni.

2. A"KIVALASZTAS" gomb
megnyomasaval allitsa be a hét
kivant napjat és a programszamot.

+ A"KIVALASZTAS" gomb megnyomasaval modosithatd
a hét napja és a program szama.

3. Nyomja meg a "TOVABB" gombot.

+ Ezzel be van dllitva a hét napja.
+ A"EIEZM" és az " ON" jelzés villog.

4. A"KIVALASZTAS" gomb
megnyomasaval allitsa be a kivant
lizemmodot.

+ Villogni kezd a " GYETM) " és az " ON " vagy " OFF jelzés.

BE - K
( ON TIMER OFF TIMER

VDA IKIN

c'on -

QR

ON -
TUE i

2%

(HON/OFF @
POWERFUL . TEMP
[+]

(MODE]| ([SEcono]| ([Czswing]
QUIET

(eexty) (o ] [(copY]

BACK A NEXT }

3,5,7

—2,4,6

—_— Ures

nincs beallitas

+ "Nincs beallitas" valasztasa esetén folytassa a 9. Iépéstdl.

5. Nyomja meg a "TOVABB" gombot.

+ Aheti izemmod ezzel be van allitva.
« A"GEIEM" ésa" 500 " jelzés villog.
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6. A"KIVALASZTAS" gomb megnyomasaval allitsa be a kivant

idépontot.
+ Azid6 0:00 és 23:50 kézétt, 10 perces iddkozokkel allithatd be.

+ A"VISSZA" gomb megnyomasaval visszatérhet az lizemmad beallitasahoz.
+ Folytassa a 9. Iépéstdl, ha a 4. Iépésben "KI" bedllitas lett megadva.

7. Nyomja meg a "TOVABB" gombot.
+ Azid6pont ezzel be van allitva.
+ A"GEIEIM" jelzés és a hémérséklet villog.

Az egyes beallitasi képernyék

NIEPXTY N \ ! N |
_- ON N — OYIET) —ON_ S-t'lt'l - e @ WEEKLY Bld] E
MON MN N\ W N | U MAN, o\ \wil
: > N BN 4 ":-escl-
Nap és program bedllitasok BE/KI beallitasok Idé beallitasok HOémérséklet beallltasok
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8. A"KIVALASZTAS" gomb

megnyomasaval allitsa be a kivant

hémérsékletet.

+ Ahbémérséklet 10°C és 32°C kozott allithato be.
Hités: A berendezés 18°C-on miikodik akkor is, ha 10-17°C-
ra lett beallitva.
Ftés: A berendezés 30°C-on miikodik akkor is, ha 31-32°C-
ra lett beallitva.

+ A"VISSZA" gomb megnyomasaval visszatérhet az idé
beallitasahoz.

+ Acélhémérséklet csak az izemmad beallitdsa kozben
lathato.

9. Nyomja meg a "TOVABB" gombot.
+ Ahdmérséklet ezzel be van llitva, és tovabblép a kdvetkezd
beprogramozott eseményre.
+ Atobbi beallitds megadasat sziikség szerint ismételje a 2.

Y bAaIKIN

Tyl
L)

%

GON/OFF @
POWERFUL . TEMP

|épéstol.

10.Nyomja meg a "(_© " gombot a beallitas
eltarolasahoz.

(MODE]| [SEcoNo]) ((Czswing))
QUIET

+ Mutasson a taviranyitéval a klimaberendezés felé, és nyomja
meg a kezeléséhez a kivant gombot. A klimaberendezés
sipolassal jelez, és a miikddésjelz6 ldmpa villogni kezd.
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MEGJEGYZES
W HETI ID6SZABALYZO

A masolas iizemmod hasznalata

[ON ]G] P
1. program 2. program 3. program 4. program &l C-' s
BE Ki BE K b G
2Ty
Hétfo TT C 277¢ g
VIETD [\ | e D> o ST
6:00 8:30 17:30 22:00 TUE ) U#
] I
CoPY @ :
1. program 2. program 3. program 4. program
BE KI BE Ki FAN

O ON/OFF @
Keddto! e | e e e e m
péntekig { POWERFUL TEMP

1. Nyomja meg a "[© ]" gombot.

Ne felejtse el, hogy el6szor be kell allitani a pontos idét a taviranyitdval.

AHETI IDOSZABALYZO funkciéval a hét kivant napjat, az idSpontot és a kivant eseményt (be- vagy
kikapcsolas) lehet beallitani. BEKAPCSOLAS-IDOZITES esetén a fentieken kivilli beallitasok az
aktivalas el6tt kozvetlendl érvényes, taviranyitdval megadott beallitasok lesznek.

AHETI IDOSZABALYZO és a be-/kikapcsolas-idézités funkcié nem hasznalhaté egyszerre. A be-/
kikapcsolas-idézités funkciénak elsdbbsége van a HETI IDOSZABALYZO funkciéval szemben. A
HETI IDOSZABALYZO funkcio akkor aktivalodik, amikor a be-/kikapcsolas-idozitési program lejart.
A"HETI" gomb aktivalja vagy kikapcsolja a programot.

AHETI IDOSZABALYZO beallitasahoz nyomja meg a "[& ] " gombot, és a leiras szerint
programozza be a berendezést.

A"[C&7]" gombbal csak a heti id8szabalyzd funkciéval beallitott célhdmérséklet és idépont lesz eltérolva.
A heti id6szabalyzét csak az izemmad, a ventilatorsebesség és a levegéfuvas iranyanak beallitasa
utan allitsa be.

AHETI IDOSZABALYZO funkciéval a hét minden napjara legfeljebb 4 id6zitési eseményt, egy hétre
28-at lehet beallitani. Ha egy "HETI" gombbal kikapcsolt programot ujra aktivalnak, akkor az utoljara
tarolt program valik aktivva.

A fékapcsol6 lekapcsolasa, aramkimaradasok és mas hasonlé események hatasara a beltéri egység
oraja elallitédhat. Allitsa be Gjra az 6rat. (9. oldal)

A"VISSZA" gomb csak az lizemmod, az id6tartam és a hémérséklet-beallitdshoz hasznalhaté. Nem
hasznalhaté a programszamhoz valo visszatéréshez.

* A mar eltarolt programok kdnnyen atmasolhatok, és a
hét egy masik napjan a beallitasai Ujra Y DAIKIN
felhasznalhatok.

500 830 70 2w

(MODE]| ([Econo]| ([Czswing]

2. A"KIVALASZTAS" gomb QUIET
megnyomasaval valassza ki a hét
atmasolni kivant napjat. (weeky) = ) ([copy } 3,5

3. Nyomja meg a "MASOLAS" gombot.

+ Ez aktivalja a masolas tizemmaodot.
+ Az atmasolt program minden beallitasa atker(il a célként
kivalasztott naphoz.

1,6
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4. A"KIVALASZTAS" gomb megnyomasaval alljon a hét kivant

célnapjara.

5. Nyomja meg a "MASOLAS" gombot.
+ Aprogramot a rendszer atmasolja a hét kivalasztott napjara.
+ Ahét tobbi napjanak a programozasahoz ismételje meg a 4. és 5. [épést.

6. Nyomjameg a"[© ]" gombot.

+ Lépjen ki a masolas lizemmodbol.

Beallitasi képernySk

[oN] [oN] [oN]
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) 25 ' 5 15:30
Ellenérzé képernyd Masolas képernyd Beillesztés képernyd Normal képernyd
MEGJEGYZES

B MASOLAS UZEMMOD

+ Masolas lizemmodban a forrasnap teljes programja atkeril a célként kivalasztott naphoz.
Atmasolas utan a beallitasok kénnyen médosithatok.

B Egy program ellenérzése
» A programokat ellendrizni lehet.
1. Nyomja meg a "[© ]" gombot.

+ Megjelenik az adott napra vonatkozoéan a hét
napja és a program szama.

2. A"KIVALASZTAS" gomb
megnyomasaval valassza ki a
hét kivant napjat és a
megtekinteni kivant program

szamat.

+ A"KIVALASZTAS" gomb megnyomésaval
megjelenitheték a program részletei.

3. Nyomjameg a"[© ]" gombot.

+ Aprogram ellenérzése kész.

Beallitasi képernyék
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B Az O0sszes program torlése

4. Tartsa lenyomva a "HETI" gombot 5 masodpercig.
+ Ugyeljen arra, hogy hasznalata kézben a taviranyitét iranyitsa a berendezés felé, és figyeljen a nyugtazé
sipolasra.
+ Ezamiivelet a HETI IDOSZABALYZO beallitasa kdzben nem hajthatd végre.
+ Minden program torl6dik.

B Programok torlése egyenként

« Ezzel a funkciéval a hét barmelyik napjanak programja torolheté.
» A program megtekintése vagy beallitdsa kdzben hasznalhaté.

5. A"KIVALASZTAS" gombbal valassza ki azt a napot, amelynek a
programjat torolni kivanja.

6. Tartsa lenyomva a "HETI" gombot 5 masodpercig.
+ Akivalasztott program torlédik.

B A HETI IDOSZABALYZO kikapcsolasa

7. AHETI IDOSZABALYZO iizemmoédot a "HETI" gomb megnyomasaval
lehet kikapcsolni.

+ A"EIEM" jelzés eltlinik a kijelz6rdl.
+ Az IDOZITES lampa kialszik.
« A"HETI" gomb Gjboli megnyomasaval bekapcsolhatja Gjra a HETI IDOSZABAL YZO iizemmédot.
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Megjegyzés multi rendszerrel kapcsolatban
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<< Mi az a "multi rendszer"? >>

Ennél a rendszernél egyetlen kiltéri egység
csatlakozik tobb beltéri egységhez.

Kultéri egység
Nappali

A helyiség

B helyiség

a B~ WON -

C helyiség

Az iizemmod kivalasztasa

1. Ha az elsddleges helyiség beallitas meg van adva, de inaktiv, vagy ha nincs

megadva
Ha tobb beltéri egység is lizemel, az el6szor bekapcsolt egység elsébbséget élvez.
llyenkor dllitsa a késdbb bekapcsolt egységeket ugyanarra az lizemmodra (*1), mint az elsé egységet.
Ellenkezé esetben azok készenléti allapotba kerlilnek, és a mikddésjelz6 Iampa villogni fog; ez nem hibas mikodés.
*1)
+ AHUTES, a SZARITAS és a VENTILATOR (izemmad egyidej(ileg is hasznalhato.
+ AUTOMATIKUS médban a berendezés automatikusan kivalasztia a HUTES vagy FUTES médot
a helyiség hémérséklete alapjan.
Emiatt az AUTOMATIKUS méd akkor valaszthato, ha az elészor bekapcsolt egység szobajaval
megegyezé lizemmad van kijeldlve.
<TUDNIVALOK>
Altalaban a 6 egység lizemmodja élvez elsdbbséget, de az alabbi helyzetek kivételt jelentenek.
Ha a f3 egység helyiségében beallitott izemmod VENTILATOR iizemméd, akkor ha barmelyik
szobaban FUTES lizemmédot hasznalnak, akkor a fiités mod kapja az elsébbséget. llyenkor a
VENTILATOR moédban lévé klimaberendezés készenléti allapotba keriil, és a miikddésjelzé
lampa villogni kezd.

2. Ha az "elsédleges helyiség" beallitas aktiv
Lasd: 28. oldal, "Els6dleges helyiség beallitas"

EJSZAKAI CSENDES iizemméd (csak hiités iizemmoédban

valaszthato)

Az EJSZAKAI CSENDES {izemmaodot az lizembe helyezéskor be kell programozni.

Ezzel kapcsolatban kérjen tanacsot a forgalmazétol vagy a viszonteladétol.

Az EJSZAKAI CSENDES lizemmod csokkenti az éjszakai 6rak alatt a kiiltéri egység miikddési
zajat, hogy az ne zavarja a szomszédokat.

« Az EJSZAKAI CSENDES lizemmad akkor aktivalodik, ha a hdmérséklet 5°C-kal a napi
legmagasabb hémérséklet ala esik. Ha tehat a hémérséklet-kiildnbség kevesebb, mint 5°C,
ez a funkcié nem aktivalodik.

« Az EJSZAKAI CSENDES iizemmod kissé csdkkenti az egység hiitési, illetve flitési hatasfokat.



B CSENDES KULTERI EGYSEG iizemmod (6. olda)

1. Ha az elsddleges helyiség beallitds meg van adva, de inaktiv, vagy ha nincs
megadva
Ha multi rendszernél a CSENDES KULTERI EGYSEG (izemmodot hasznaljak, akkor a taviranyitoval
minden beltéri egységet CSENDES KULTERI EGYSEG (izemmédra kell allitani.
A CSENDES KULTERI EGYSEG lizemmdd torléséhez elég egyetlen izemelé beltéri egység esetében
a beallitast torolni.
A CSENDES KULTERI EGYSEG iizemméd jelzés azonban megmarad a tobbi helyiségben a taviranyiton.
Ajanlott az 6sszes helyiségben a beallitast torolni a taviranyitd segitségével.

2. Ha az "elsédleges helyiség" beallitas aktiv
Lasd: 28. oldal, "Els6dleges helyiség beallitas"

M Hiités/flités Uzemmad zar (csak a hészivattyus modelleknél)

A hiités/fltés lzemmaod zart az lizembe helyezéskor be kell programozni. Ezzel kapcsolatban kérjen tanacsot

a forgalmazé6tdl vagy a viszonteladotol. A hiités/fiités lizemmadd zar az egységet hiités vagy fiités izemmaodban tartja.
Ez a funkci6 akkor kényelmes, amikor egy multi rendszernél a csatlakoztatott beltéri egységeket azonos izemmadra
akarja allitani.

H Elsédleges helyiség beallitas
Az els6dleges helyiség beallitast az lzembe helyezéskor be kell programozni. Ezzel kapcsolatban
kérjen tanacsot a forgalmazotél vagy a viszontelado6tél.
Az elsédleges helyiségként kijelolt szoba els6bbséget élvez az alabbi helyzetekben:
1. Az lizemmod elsébbsége
Mivel az elsédleges helyiség izemmddja els6bbséget élvez, a felhasznalé egy attdl eltérd
Uzemmodot is valaszthat egy masik szobaban.
<Példa>
* A példakban az A szoba az els6dleges helyiség.
Ha HUTES méd van kijelélve az A szobaban, mikézben a B, C és D helyiségben az alabbi
lizemmadok:

A B, C és D szoba allapota, ha az A helyiségben lévé egység

Uzemméd a B, C és D helyiségben HUTES médban van
HUTES, SZARITAS vagy Marad az aktualis lizemméd.
VENTILATOR

Az egység készenléti modra valt. A miikddés djraindul, ha az A

FUTES helyiségben 1évé egység ledll.

Ha az egység HUTES modra van allitva, az tizemmaod nem
AUTOMATIKUS valtozik. Ha FUTES (izemmodban van, akkor készenléti modra
valt. A miikédés ajraindul, ha az A helyiségben I1év6 egység leall.

2. Elsébbségi sorrend, ha az EROS iizemmad aktiv
<Példa>
* A példakban az A szoba az elsédleges helyiség.
Az A, B, C és D helyiségben a beltéri egységek {izemelnek. Ha az A szobaban 1évS egység EROS
lizemmaddra valt, az lizemi kapacitas az A helyiségben 6sszpontosul. llyen esetben a B, C vagy D
helyiségben lévé egysegek hiitési vagy flitési hatasfok kisse csokkenhet.
3. Elsébbségi sorrend CSENDES KULTERI EGYSEG iizemmédban
<Példa>
* A példakban az A szoba az elsédleges helyiség.
Elég az A helyiségben az egységet CSENDES {izemmédra éllitani, és a klimaberendezés CSENDES KULTERI
EGYSEG iizemmodra valt.
Nincs sziikség arra, hogy minden beltéri egység CSENDES (izemmédra legyen beallitva.
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Apolas és tisztitas
A TUDNIVALOK Tisztitas elétt allitsa le a mikédést, és kapcsolja

ki a fékapcsolot.

Egységek
B Beltéri egység, kultéri egység és a taviranyitoé
1. Torolje le puha, szaraz ronggyal.

B Elllsé panel

1. Nyissa fel az eliilsé panelt.
+ Csusztassa befelé kattanasig a jobb és bal oldalon
talalhaté zarakat.

2. Vegye le az eliils6 panelt.
+ Vegye le a szalagot.
+ Ha az eliilsé panelt kissé eléremozditja, akkor az
kivehetd.

3. Tisztitsa meg az eliilsé panelt.
+ Letérolheti egy puha, nedves ronggyal.
+ Csak semleges olddszereket szabad hasznalni.
* Ha aracs vizzel lett lemosva, utana torolje meg
szaraz ronggyal, és szaritsa meg arnyékos helyen.

4. Tegye fel az eliilsé panelt.
+ lllessze az ellils6 panelt az egység mélyedéseibe
(3 helyen).
+ Akassza a szalagot jobb oldalon az eliilsé racs bels6
részéhez.
+ Csukja le a panelt évatosan.

1 Szalag

2 Helyezze az ellilsé panelt a
mélyedésekbe.

/N\ TUDNIVALOK

* Ne érjen a beltéri egység fém alkatrészeihez, mert sérilést okozhat.

+ Az ellils6 panel eltavolitasakor vagy felszerelésekor erds, stabil székre alljon, és dvatosan mozogjon.
* Le- és felszerelés kdzben fogja a panelt j6 erésen, nehogy leessen.

Tisztitashoz ne hasznaljon 40°C-nal melegebb vizet, benzint, higitot vagy egyéb illékony oldészert,
surol6szereket, suroldszivacsot vagy egyéb dorzsolé eszkozt.

Tisztitas utan ellendrizze, hogy az elllsé panel j6l van-e a helyén.
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Szlrok

1. Nyissa fel az eliils6 panelt.
(29. oldal)

2. Tavolitsa el a levegdsziirét.
+ Nyomja meg kissé a leveg8sz(ird bal és jobb
oldalan a peckeket, majd huzza felfelé.
3. Vegye ki a titan-apatit
fotokatalitikus légtisztit6é szlirét.
+ Fogja a fiilleknél a keretet, és akassza ki
a 4 helyen a peckeket.

4. Tisztitson meg vagy cseréljen

ki minden szlirét.
1 Légtisztitd szlrd vagy fotokatalitikus
szagtalanito sz(ré
2 Leveg6sz(iré
Lasd alabb.

5. Tegye be a levegdsziirét, a
légtisztité szlirét és a titan-apatit
fotokatalitikus légtisztité szliré6t,
ahogy voltak, és csukja le az elulsé
panelt.

+ Alevegbsziirék nélkili izemeltetés problémat okoz, mivel ilyenkor a beltéri egység belsejében
felgytilemlik a por.

B Levegdsziird

Mossa at vizben a levegG8sziir6ket, vagy tisztitsa

meg porszivoval.

+ Ha a por nem akar lejonni réla, akkor mossa el langyos, semleges
kémhatasu moso6szeres vizben, majd arnyekos helyen szaritsa meg 6ket.

+ Tané&csos a levegdsziiréket kéthetente megtisztitani.

B Titan-apatit fotokatalitikus légtisztito
szliré

A titan-apatit fotokatalitikus légtisztitd sz(r6 tisztitd hatasa meguijithatd, ha félévente vizzel
atmossa. Cseréje 3 évente ajanlott.

[Karbantartas]

1. Porszivozza le a port, és ha er6sen szennyezett, akkor aztassa be
meleg vizbe koriilbelil 10-15 percre.
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2. Vizzel mosas kdzben ne vegye ki a szlirét a keretbdl!

3. Mosas utan razza le réla a vizet, és arnyékos helyen hagyja
megszaradni.

4. A sziiré papirbodl van, ezért nem szabad kicsavarni!
[Csere]

1. A sziir6t vegye ki a sziir6keret fiilei mogiil, és tegyen be egy uj szlirét.

* Az elhasznalt szlir6ket az égethetd hulladék k6zé kell dobni.
MEGJEGYZES

+ Miikddés elszennyezédott szlirdkkel:
(1) A leveg6t nem tudja szagtalanitani. (2) A levegét nem tudja megtisztitani.
(3) Gyenge lesz a fiités vagy h(tés. (4) Szag keletkezhet.

+ Atitan-apatit fotokatalitikus légtisztité szlré cseréjével kapcsolatban érdeklédjon oft,
ahol a klimaberendezést vasarolta.

» Az elhasznalt szlir6ket az égethetd hulladék kozé kell dobni.

Titan-apatit fotokatalitikus légtisztit6 sz(iré
(keret nélkdil), 1 készlet

KAF968A42

Ellendrzés

Ellenérizze, hogy a kiiltéri egység alapzata, rogzitése vagy egyéb szerelvényei nem sériiltek vagy
rozsdasak-e.

Ellendrizze, hogy a beltéri és a kiltéri egység levegébemeneténél és -kimeneténél semmi ne akadalyozza
az aramlést.

Ellendrizze, hogy a kondenzviz akadalytalanul jon-e a kondenzviztémlébdl hiités vagy szaritas
(COOL/DRY) modban.
* Ha nem j6n kondenzviz, akkor a beltéri egységben lehet szivargas. llyen esetben allitsa le

a miikddést, és keresse meg a szervizt.

Bl Hosszabb uzemszunet el6tt
1. Uzemeltesse a berendezést "ventilator" médban egy szaraz,
napsiitéses napon néhany 6raig, hogy kiszaradjon a belseje.
+ Nyomja meg az UZEMMODVALASZTO gombot, és valassza a "ventilator" lizemmaodot.
* Nyomja meg ismét a BE/KI gombot, és inditsa el a berendezést.

2. Ha a miikodés leall, kapcsolja le a szobai klimaberendezés
fékapcsoldjat.

3. Tisztitsa meg a levegdsziirSket, és tegye vissza Sket.

4. Vegye ki az elemeket a taviranyitobol.

MEGJEGYZES

» Ha egy multi kiiltéri egység van csatlakoztatva, akkor a ventilator izemmaodra kapcsolas el6tt
ellendrizze, hogy a tdbbi helyiségben nem hasznalnak-e véletlentl fiités tzemmaodot. (27. oldal)
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Hibaelharitas

Az alabbi jelenségek nem jeleznek hibat.

A kovetkez0 jelenségek nem jelzik a Iégkondicionald hibajat, de azért okuk van. A hasznalat folytathatd.

Tiinet Magyarazat

A miikodés csak késéssel indul.

* Amikor a BE/KI gombot
lenyomjak koézvetlenil a
mukodés leallitasa utan.

* Amikor izemmoddot valtanak.

+ Ez a légkondicional6 védelmét szolgalja.
Kérulbeltl 3 percet kell varni.

A flités bekapcsolasakor nem
jon meleg leveg6d.

* Aklimaberendezés melegszik. Korulbelll 1 - 4 percet varni
kell.
(A rendszer csak akkor kezdi a leveg6t aramoltatni, ha egy
bizonyos h6mérsékletet mar elért.)

A fiités hirtelen leall és aramlé
hang hallhaté.

» Arendszer a kultéri egységet jégmentesiti.
Korulbelll 4 - 12 percet varni kell.

A kiiltéri egység vizet vagy gzt
ereszt.

W FUTES maédban
+ AKkultéri egységre rakodott jég a jégtelenité mikodés
kézben vizzé vagy gézzé alakul.
m HUTES vagy SZARITAS modban
* Alevegd nedvessége viz alakban kivalik a kiltéri
egység hideg csovein, és lecsopdg.

A beltéri egységbdl kod
gomolyog.

W Akkor fordul el6, ha a szoba leveg6jébdl a hiités kozben
bejové hideg levegd kicsapja a nedvességet.

M Ennek az oka az, hogy a hécserélé leh(totte a szoba
levegéjét, ezért jegmentesités izemmaodban para képzédik.

A beltéri egységnek szaga van.

W Olyankor fordul el6, amikor a szobabdl, butorokbdl eredd
szagok és cigarettafiist lerakédtak a készilékben,
és a levegéfuvas kdzben tavoznak.
(Javasoljuk, hogy ilyen esetben tisztittassa meg a beltéri
egységet egy szakemberrel. Erdeklédjon a szerviznél.)

A kiiltéri ventilator forog, pedig
a klimaberendezés nem is
tizemel.

B A mikodés leallasa utan:
« AKkultéri ventilator tovabb forog még 60 masodpercig
a rendszer védelme érdekében.
W Ha a klimaberendezés nincs bekapcsolva:
* Ha a kultéri hémérséklet nagyon magas, a kiltéri
ventilator a rendszer védelme érdekében forogni kezd.

A miikodés hirtelen leall.
(A miikodésjelz6 lampa vilagit.)

M Arendszer védelme érdekében a Iégkondicionalo ledllhat
jelentésebb aramingadozas fellépésekor.

A miikédés automatikusan Gjraindul korilbelll 3 perc mulva.
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Nincs semmilyen jelzés a
taviranyiton.

A taviranyitoé csak kozelrél
mikodik.

A kijelzé fekete vagy gyenge
kontrasztu.

A kijelz6n 6ssze-vissza
jelennek meg jelzések.

*

A taviranyité hibas miikodését az elemek lemertilése okozza. Az
0Osszes elemet Uj alkali AAA telepekre cserélni. A részleteket lasd:
7. oldal, "Az elemek behelyezése".

Ha van nullazé (reset) gomb, akkor nyomja meg az elemek cseréje
utan.

ABE-/KIKAPCSOLAS-IDOZITES
nem a beallitasok szerint
miikodik.

Ellenérizze, hogy a BE-/KIKAPCSOLAS-IDOZITES és a
HETI IDOSZABALYZO véletleniil nem ugyanarra az
idészakra van-e beprogramozva.

Valtoztassa meg vagy tiltsa le a HETI IDOSZABALYZO
bedllitasait. (21. oldal)

Ellenérizze még egyszer:

Keérjuk, ellendrizze az alabbiakat, miel6tt egy szerel6t hiv.

Tiinet Ellenérzés

A klimaberendezés nem
muikodik.

(A miikodésjelzé lampa nem
vilagit.)

Nincs a f6kapcsol6 kikapcsolva vagy egy biztositék kiégve?
Nem lépett fel aramkimaradas?

Vannak a taviranyitéban elemek?

Az id6szabalyzé beallitasa jo?

A hiité- vagy fiit6hatas gyenge.

Tisztak a leveg6sz(irék?

Nem akadalyozza valami az &ramlast a beltéri és/vagy a kultéri
egység levegébemeneténél vagy -kimeneténél?

A hémérséklet beallitasa j6?

Az ablakok és ajték zarva vannak?

A leveg6fuvas sebessége és a levegdirany beallitasa j6?

A miikodés hirtelen leall.
(A miikodésjelzé lampa villog.)

Tisztak a leveg6sziirék?

Nem akadalyozza valami az aramlast a beltéri és/vagy a kiiltéri
egység levegébemeneténél vagy -kimeneténél?

Tisztitsa meg a levegdszirdket vagy vegyen el minden
akadalyt, és kapcsolja ki a f6kapcsolét. Azutan kapcsolja

be Ujra, és probalja a légkondicionalét a taviranyitoval
mikodésbe hozni. Ha a lampa még mindig villog, vegye fel

a kapcsolatot a szervizzel.

Multi rendszer esetében a kiiltéri egységhez csatlakoztatott
beltéri egységek izemmaodja megegyezik?

Ha nem, allitson minden beltéri egységet ugyanarra

az uzemmaodra, és ellendrizze, hogy a lampa villog-e.

Ezutan "AUTOMATIKUS" izemmodban allitsa az 6sszes beltéri
egységet Uzemmaodjat hiitésre vagy flitésre egy pillanatra, és
ellendrizze Gjra, hogy a lampak jelzése normalis-e.

Ha a lampak villogasa a fenti Iépések utdn megszinik,

akkor nincsen mikodési zavar. (27. oldal)

Miikodés kézben szokatlan
dolog torténik.

A klimaberendezést a villamok vagy a radidhullamok
megzavarhatjak. A fékapcsolét kapcsolja Kl, kapcsolja BE Ujra,
és probalja a légkondicionalot a taviranyitéval mikédésbe
hozni.
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A klimaberendezés miikodését
zavarhatjak a tévé- és
radidkésziilékek.

- Ugyeljen arra, hogy a beltéri egység kdzelében ne legyen tévé-

és radiokészuilék.

« Téve- vagy radiokészulék csak legalabb 1 m tavolsagra lehet a

beltéri egységtél.

Flitést probaltak inditani, de a
berendezés nem reagal az
utasitasra.

A taviranyito akkor is lehetéveé
teszi, hogy "flités" lizemmodot
valasszanak, ha a berendezés

csak hiité tipusa.

Ftés valasztasakor figyelmeztetd hangjelzés hallatszik, a 6
egység mikodésjelz6 lampaja (z6ld) 5 masodpercig villog, és
megmarad az aktualis Gzemi allapot.

Ellendrizze a kultéri egység miiszaki adatait. Ha a kultéri
egység csak hiité modell, akkor a taviranyité csak h(ité/
hészivattyus kapcsoléjat allitsa csak hiitd modelinek megfelel6
allasba.

Ha nem tudja, hogyan kell ezt a kapcsol6val beallitani, akkor
érdekl6djon ott, ahol a klimaberendezést vasarolta.

Nem valaszthato fiités
lizemmod, hiaba hészivattyus
tipusu a berendezés.

+ Ataviranyitd csak hité/hészivattyds kapcsolojat allitsa

h&szivattyds modellnek megfelelé allasba.
Ha nem tudja, hogyan kell ezt a kapcsoléval beallitani, akkor
érdeklédjon ott, ahol a klimaberendezést vasarolta.
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Hivja a szervizt azonnal:

A FIGYELMEZTETES

W Ha szokatlan dolgot (pl. égett szagot) észlel, allitsa le a miikodést, és kapcsolja ki a fékapcsolét.
A meghibasodott berendezés tovabbi mikddtetése karokat, aramitést vagy tizet okozhat.
Erdeklédjon a szerviznél.

B Ne prébalja meg a klimaberendezést sajat kezlileg javitani vagy atalakitani.
A szakszer(tlen beavatkozas aramutést vagy tlzet okozhat.
Erdeklddjon a szerviznél.

Ha az alabbiakat észleli, hivja azonnal a szervizt!

« Atapkabel szokatlanul meleg vagy sértilt.
+ MUkodés kdzben furcsa zaj hallhaté.

+ Avészkioldd, egy biztositék, vagy egy foldzarlat-megszakitd Kapcsolja le
gyakran megszakitja a miikddést. a fékapcsoldt,
« Egy kapcsol6 vagy gomb idénként nem miikodik. és hivja a szervizt.

* Ha égett szagot érez.
« Viz folyik a beltéri egységbdl.

W Aramkimaradas utan M Villamlas
A klimaberendezés miikodése automatikusan Ha villamlik a koézelben, allitsa le a mikodést,
Ujraindul korulbelul 3 perc mulva. Csak és kapcsolja ki a fékapcsolét a rendszer
néhany percet varni kell. védelme érdekében.

Hulladékelhelyezési kovetelmények

A klimatechnikai terméken ez a szimbolum van feltlintetve. Azt jelzi, hogy az elektromos és
elektronikai késziilékeket nem szabad a haztartasi hulladék kézé elhelyezni.
Ne probalja meg a rendszert hazilag szétszerelni: a klimaberendezés szétszerelését, a
hit6kdzeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd helyi és nemzeti
eléirasoknak megfeleléen egy szakképzett szereld tudja csak elvégezni.
A klimaberendezések alkatrészeit és anyagait csak specidlis berendezésekkel és lzemekben lehet
szétszerelni és Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. A feleslegessé valt berendezés elbiras szerinti
elhelyezésével egyben megel6zheti a kérnyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatasokat.
Tovabbi informaciokert forduljon a markaképviselethez vagy a helyi hatésagokhoz.
A taviranyitébol az elhasznalt elemeket ki kell venni, és a vonatkozo helyi és nemzeti elSirdsoknak
megfeleléen kell elhelyezni.

Javasoljuk, hogy végeztessen id6szakosan karbantartast

Aklimaberendezés belseje néhany szezon alatt elszennyez&dhet, ez a teljesitményt lerontja. Ajanlatos
egy szakemberrel id6nként karbantartast végeztetni, a felhasznalé altali tisztitas mellett. A szakember
altali karbantartassal kapcsolatban érdeklédjon ott, ahol a klimaberendezést vasarolta.

A karbantartas koéltségeit a felhasznalénak kell fedeznie.
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Fontos informacidk a hasznalt hiiték6zeggel kapcsolatban

Ez a készlilék fluortartalmd, lveghazhatast okoz6 gazokat tartalmaz, melyekre a Kiotéi Jegyz6konyv vonatkozik.
Hiitékozeg tipusa:  R410A

GWP™ ertek: 1975

() GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming Potential)

Eurdpai unids és helyi jogszabalyok a hitékzeg-szivargas rendszeres id6kbzonkénti ellendrzését tehetik
kotelez6vé. Tovabbi informaciokért forduljon a helyi markaképviselethez.

Hibakeresés
HIBAKERESES A TAVIRANYITOVAL

Az ARC433A sorozatnal a f6 egységen a hémérséklet-kijelzés mellett megjelennek a vonatkozo6 kédok is.
1. Ha az IDOZITES TORLES gombot 5 masodpercnél tovabb tartjak lenyomva, a " i " jelzés kezd villogni
a hémérséklet-kijelzésnél.
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Ghalt
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3

IDOZITES TORLES gomb
Torli az id6zitési beallitasokat. |
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2. Nyomja meg tobbszor IDOZITES TORLES gombot, amig egy hosszu sipolas nem hallhato.
+ Ahosszu sipolas kiséretében kijelzett kodok az alabbiak.

KOD JELENTES
00 NORMAL
uo HUTOKOZEGHIANY
RENDSZER S . - — — -
u2 FESZULTSEGESES VAGY TULFESZULTSEG A TAPARAMKORBEN
U4 ATVITELI ZAVAR (A BELTERI ES A KULTERI EGYSEG KOZOTT)
Al BELTERI PCB-HIBA
. A5 NAGYNYOMASU SZABALYOZAS VAGY A JEGMENTESITES
BECTERI A6 VENTILATORMOTOR HIBA
C4 HIBAS A HOCSERELO HOMERSEKLET-ERZEKELBJE
c9 HIBAS A BEJOVO LEVEGO HOMERSEKLET-ERZEKELOJE
EA HOTES-FUTES KAPCSOLASI HIBA
E1 ARAMKORI KARTYA HIBA
E5 TULTERHELES KEZDETE
E6 HIBAS KOMPRESSZORINDULAS
E7 DC VENTILATORMOTOR HIBA
E8 TULARAM A BEMENETEN - A MUKODES LEALLIVA
F3 FUVOCSO-SZABALYOZAS, MAGAS HOMERSEKLET
F6 NAGYNYOMASU SZABALYOZAS (HUTESKOR)
KULTERI HO SZENZOR HIBA
EGYSEG H6 HIBAS HELYZETERZEKEL® SZENZOR - A MUKODES LEALLITVA
H8 TRANSZFORMATOR HIBA
H9 HIBAS A BEJOVO LEVEGO HOMERSEKLET-ERZEKELOJE
J3 HIBAS A FOVOCSO HOMERSEKLET-ERZEKELOJE
J6 HIBAS A HOCSERELO HOMERSEKLET-ERZEKELOJE
L3 ELEKTROMOS ALKATRESZEK MELEGEDESE HIBA
L4 TUL MAGAS HOMERSEKLET AZ INVERTER ARAMKOR HUTOBORDAJAN
L5 KIMENET TULARAM
P4 HIBAS AZ INVERTER ARAMKOR HUTOBORDAJANAK HOMERSEKLET-ERZEKELOJE

MEGJEGYZES

1. Egy rovid és két gyorsan egymast kévet6 sipolas jelzi a nem érvényes kddokat.

2. Akijelzett kodok torléséhez, tartsa lenyomva az IDOZITES TORLES gombot 5 masodpercig. A kijelzés
magatol is eltlinik, ha a gombot 1 percig nem nyomjak meg.
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A KULTERI EGYSEG PANELENEK LED-JE

zOLD
A MIKRO-

SZAMITOGEP
RENDBEN VAN

PIROS

A ZAVAR JELZESE

2MXS, 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5SMXS, SMKS sorozat

LED-A

1.LED | 2. LED | 3.LED

DIAGNOZIS

=

NORMAL — BELTERI EGYSEGET ELLENORIZNI

NAGYNYOMASU VEDOBERENDEZES VAGY
A JEGMENTESITES

o

() MUKODESBE LEPETT A TULARAMRELE, VAGY MAGAS
AKILEPOCSO-HOMERSEKLET

HIBAS KOMPRESSZORINDULAS

BEMENET TULARAM

(*) TERMISZTOR- VAGY TRANSZFORMATORHIBA

G|l e| e
[elRedRed ke

oo o | x| W

MAGAS HOMERSEKLET A KAPCSOLODOBOZBAN

T e e

TUL MAGAS HOMERSEKLET AZ INVERTER ARAMKOR
HUTOBORDAJAN

(*) KIMENET TULARAM

fedRes

(*) HUTOKOZEGHIANY

L% e

ALACSONY TAPFESZULTSEG VAGY ATMENETI
ARAMKIMARADAS

ATVALTO SZOLENOID SZELEP KAPCSOLASI HIBA

el [Red ik o2
°

o3

o

VENTILATORMOTOR HIBA

LR ] | R ] R | R ®

[1. MEGJEGYZES]

ARAMELLATASI ZAVAR VAGY [2. MEGJEGYZES]

*LED5 csak az 5M sorozaton talalhato.

ZOLD NORMAL: VILLOG
PIROS NORMAL: NEM EG
iSs EG
* VILLOG
. NEM EG
- NEM SZAMIT

38




LED A KULTERI EGYSEG PCB PANELEN 2MXS, 2MKS sorozat

z6LD
A MIKROSZAMITOGEP
RENDBEN VAN

LED-A DIAGNOZIS
o NORMAL — BELTERI EGYSEGET ELLENORIZNI
& [1. MEGJEGYZES]
° ARAMELLATASI ZAVAR VAGY [2. MEGJEGYZES]

ZOLD NORMAL: VILLOG
ot EG
* VILLOG
. NEM EG

MEGJEGYZES

1. Kapcsolja ki a berendezést, majd kapcsolja be Ujra. Ha a LED-ek jelzése megint ugyanaz, akkor
a kultéri egység PCB panele hibas.

2. A +-gal jelolt diagnozisok nem minden esetben érvényesek. A részleteket lasd a szerelési
Utmutatéban.
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