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Midea RSJ-15/190RDN3-D
KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)

Készülék tulajdonságok
Környezetbarát R134a hűtőközeg.
Előállított vízhőmérséklet: 38°C ~ 70°C.
Többféle üzemmód: hőszivattyús/elektromos fűtés.
Automatikus üzemmód választás.
Nincs szennyeződési felület (a hőcserélő tároló köré van elhelyezve).
Zárt hűtőkör, csak víz és légoldali beszerelési igénye van.
15 Pa ventilátor emelőmagasság, ami kb 5 m légcsatorna beépítését teszi lehetővé.

CE minősítés.
LCD kezelőfelület.
Heti automata lagionella mentesítő program.
Négyutú szelep az automata leolvasztáshoz.
Többszörös védőszerelvények.

hideg levegő
kiáramlás

meleg levegő
beáramlás

hideg levegő
kiáramlás

meleg levegő
beáramlás hideg levegő

kiáramlás
meleg levegő

beáramlás

Különféle telepítési lehetőségek
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Készülék Midea RSJ-15/190RDN3-D

Üzemmód Gazdaságos (hőszivattyú) Elektromos fűtés

Működési tartomány (külső hőmérséklet) °C -7 ~ 43 -20 ~ 45

Előremenő vízhőmérséklet °C 38 ~ 70; alapérték: 60°C

Elektromos betáp V; fázis; Hz 220-240; 1; 50

Tároló mérete l 190

Víz melegítés

Fűtőteljesítmény kW 1,45 3

COP kW/kW 3,6 1

Maximális áramfelvétel A 6,5 13

Működési külső hőmérséklet °C -20 ~ 45

Készülék

Befoglaló méret (átm. x mag.) mm D560x1680

Csomagolás (szél. x mag. x mély.) mm 695x1725x685

Nettó/össz tömeg kg 94/440

Zajszint dB(A) 41

Hűtőközeg típus/töltet -/kg R134a/0,9

Hűtőközeg üzemi nyomás Mpa 3,0/1,2

Tároló üzemi nyomása MPa 0,15 ~ 1,2

Biztonsági szerelvények - Túlhőmérsékletre lezáró szelep, biztonsági lefúvató, túlfolyó védelem, stb.

Légszállítás m3/h 218/202/178

Kompresszor

Típus - forgódugattyús

Gyártmány - GMCC

Teljesítmény kW 1,390/1,405

Felvett teljesítmény kW 0,515/0,540

Ventilátor motor
Felvett teljesítmény W 28/26/26

Fordulatszám 1/perc 900/815/680

Víz vezetékek

Belépő cső métret mm NÁ20

Kilépő cső méret mm NÁ20

Lefolyócső mm NÁ20

Biztonsági lefúvató mm NÁ20

Max üzemi nyomás MPa 1,0

Hőcserélő típusa - köpenyes hőcserélő

Elektromos fűtőpatron teljesítménye kW 3

Termelt víz térfogatárama m3/h 0,043 0,086

Kiszolgálható személyek száma (javasolt érték) - 3-4

Teszt kondíciók: külső léghőmérséklet 15/12°C (száraz/nedves hőm) belépő víz hőmérséklet 15°C, kilépő víz hőmérséklet 45°C.

Műszaki adatok

CE minősítés.
LCD kezelőfelület.
Heti automata lagionella mentesítő program.
Négyutú szelep az automata leolvasztáshoz.
Többszörös védőszerelvények.
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Midea RSJ-35/300RDN3-D
Midea RSJ-35/300RDN3-D(S)

KOMBÓ TÍPUS - 300L (50Hz)

Készülék tulajdonságok
Környezetbarát R134a hűtőközeg.
Előállított vízhőmérséklet: 38°C ~ 60°C.
Többféle üzemmód: gazdaságos, hőszivattyús/elektromos fűtés.
Zárt hűtőkör, csak víz és légoldali beszerelési igénye van.
30 Pa ventilátor emelőmagasság, ami kb. 10 m légcsatorna beépítését teszi lehetővé.
CE, Intertek minősítés. StandardsMark, WaterMark és SAA minősítés.
Nincs szennyeződési felület (a hőcserélő tároló köré van elhelyezve).

Heti automata lagionella mentesítő program.
Négyutú szelep az automata leolvasztáshoz.
Többszörös védőszerelvények.
Automatikus üzemmód választás.

hideg levegő
kiáramlás

meleg levegő
beáramlás

hideg levegő
kiáramlás

meleg levegő
beáramlás hideg levegő

kiáramlás
meleg levegő

beáramlás

Különféle telepítési lehetőségek
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Készülék Midea RSJ-35/300RDN3-D(S)

Üzemmód Gazdaságos (hőszivattyú) Elektromos fűtés

Működési tartomány (külső hőmérséklet) °C -7 ~ 43 -20 ~ 45

Előremenő vízhőmérséklet °C 38 ~ 60; alapérték: 55°C

Elektromos betáp V; fázis; Hz 220-240; 1; 50

Tároló mérete l 300

Víz melegítés

Fűtőteljesítmény kW 3,00 3

COP kW/kW 3,6 1

Maximális áramfelvétel A 18,7 13

Működési külső hőmérséklet °C -20 ~ 45

Készülék

Befoglaló méret (átm. x mag.) mm 560x1920

Csomagolás (szél. x mag. x mély.) mm 750x2150x780

Nettó/össz tömeg kg 123/144

Hangteljesítményszint dB(A) 48

Hűtőközeg típus/töltet -/kg R134a/1,2

Hűtőközeg üzemi nyomás MPa 3,0/1,2

Tároló üzemi nyomása MPa 0,15 ~ 1,2

Biztonsági szerelvények - TCO1,TCO2,PT szelepautomatikus leolvasztás, magas nyomás védelem, túlfolyó védelem, stb.

Légszállítás m3/h 414/355/312

Kompresszor

Típus - forgódugattyús

Gyártmány - Mitsubishi

Teljesítmény kW 2,785/3,355

Felvett teljesítmény kW 0,895/1,095

Ventilátor motor
Felvett teljesítmény W 68/56/50

Fordulatszám 1/perc 620/530/465

Víz vezetékek

Belépő cső méret mm NÁ20

Kilépő cső méret mm NÁ20

Lefolyócső mm NÁ20

Biztonsági lefúvató mm NÁ20

Max üzemi nyomás MPa 1,0

Hőcserélő típusa - köpenyes hőcserélő

Elektromos fűtőpatron teljesítménye kW 3

Termelt víz térfogatárama m3/h 0,086

Kiszolgálható személyek száma (javasolt érték) - 5-6

Teszt kondíciók: külső léghőmérséklet 15/12°C (száraz/nedves hőm) belépő víz hőmérséklet 15°C, kilépő víz hőmérséklet 45°C.

Műszaki adatok

Heti automata lagionella mentesítő program.
Négyutú szelep az automata leolvasztáshoz.
Többszörös védőszerelvények.
Automatikus üzemmód választás.
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Temp.

Solar Panel

Temp.

M-Thermal + radiátor + padlófűtés + használati melegvíztartály

M-Thermal + radiátor + padlófűtés + használati melegvíztartály + napelem

Padlófűtés.
Radiátor.
Alacsony hőmérsékletű radiátorok maximalizálják.
a felhasználók komfortérzetét.
A használati melegvíztartály előállítja.
a szükséges melegvíz mennyiséget.

Padlófűtés.
Radiátor.
Alacsony hőmérsékletű radiátorok maximalizálják. 
a felhasználók komfortérzetét.
A használati melegvíztartály előállítja. 
a szükséges melegvíz mennyiséget.
Napkollektorok opcionális szolár kittel.
támogatják a melegvíz előállítását.

M-Thermal
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Vezetékes TÁVIRÁNYÍTÓ
Midea KJRH-120A/BT-E

Ki/Be kapcsoló, hűtés/fűtés

Heti programozás gomb

Csendes üzem gomb

Óra beállító gomb

HMV fűtő gomb

HMV hőmérséklet beállító gomb

Helyiség hűtés/fűtés gomb

Helyiség hűtés/fűtés hőmérséklet beállító gomb

Menü gomb

Lekérdezés gomb

Előző gomb

Következő gomb

+ gomb

- gomb

Megerősítés gomb

Lezárás

Reset gomb

Indítja, vagy leállítja a hűtési/fűtési üzemet.

Engedélyezi/tiltja a heti időzítést, a heti program megírásához használható.

Engedélyezi/tiltja a csendes üzemet.

Ki és bekapcsolja az óra beállítást.

Engedélyezi/tiltja a HMV fűtést.

Ki és beléphetünk a HMV hőmérséklet beállításba.

Ezzel manuálisan válthatunk a hűtési és a fűtési üzemmódok között.

Ki és beléphetünk a hűtési/fűtés hőmérséklet beállításba.

Ki és beléphetünk a vezérlő beállítási menüjébe.

Ki és beléphetünk az ellenörző menübe.

Lapozás/lépés visszafelé.

Lapozás/lépés előrefelé.

A kiválasztott érték növelése.

A kiválasztott érték csökkentése.

Megnyomásával jóváhaggya a kiválasztott értékeket.

Lezárja az összes többi gombot.

Visszaállítja a gyári paramétereket.

Gomb Megnevezés Funkció leírás

Prev

Next

▼

▲

 OK

w

lock

Reset

ON
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M-Thermal hőszivattyú

HMV tároló

Design kód
Elektromos fűtőbetét teljesítménye (×100W)
Elektromos fűtőbetéttel ellátott készülék
Elektromos betáp kód
380-415V~,3Ph,50Hz
– : 220-240V~,1Ph,50Hz
A belső tartály anyaga:
rozsdamentes acél
A fő modul névleges  fűtési teljesítménye (×100W)
Tároló mérete (L)
Midea függőleges kialakítású melegvíz tároló

- /XP S D 15 B11LSX 300 (50)

2,Beltéri egység

Hűtőközeg
N1: R410A
Padlófűtés
Elektromos fűtőbetét teljesítmény (×100W)
Elektromos fűtőbetéttel ellátott készülék
Elektromos betáp kód
S: 380-415V~,3Ph,50Hz
– : 220-240V~,1Ph,50Hz
Keringetett vizes fűtő rendszer
Névleges fűtési teljesítmény (×100W)
Beltéri hidraulikus egység

- / S D 80 G N1SMK 120 C

M-Thermal készülék kód
1,DC Inverter kültéri egység

Design kód
Hűtőközeg
N1: R410A
Elektromos betáp kód
S: 380-415V~,3Ph,50Hz
– : 220-240V~,1Ph,50Hz
Névleges fűtési teljesítmény (×100W)
Inverter típus
Osztott kivitelű
Midea hőszivattyús vízmelegítő
Hűtési funkcióval rendelkező készülék

- /V 021 S N1 - 610L FRSJ

Th l N l

DC Inverteres kültéri egység
Hidraulikus

beltéri egység

HMV tartály

Szolár kit
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Beltéri egység SMK-120/CD30GN1 SMK-100/CD30GN1 SMK-80/CD30GN1 SMK-60/CD30GN1
Elektromos betáp V; fázis; Hz 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50

Funkció

Típus hűtő-fűtő hűtő-fűtő hűtő-fűtő hűtő-fűtő
Helyiség fűtés °C 15~55 15~55 15~55 15~55
Helyiség hűtés °C 7~22 7~22 7~22 7~22
HMV termelés °C 35~60 35~60 35~60 35~60
Maximális áramfelv. A 13,5 13,5 13,5 13,5

Zajszint dB(A) 32 32 32 32

Készülék
Készülék méret (szél. x mag. x mély.) mm 500x900x375 500x900x375 500x900x375 500x900x375
Csomagolás (szél. x mag. x mély.) mm 1110x610x510 1110x610x510 1110x610x510 1110x610x510
Nettó/össz tömeg kg 63/75 63/75 63/75 60/72

Elektromos fűtő
Méret kW 1,5+1,5 1,5+1,5 1,5+1,5 1,5+1,5
Mennyiség db 2 2 2 2

Víz vezetékek
Belépő cső métret mm NÁ 32 NÁ 32 NÁ 32 NÁ 32
Kilépő cső méret mm NÁ 32 NÁ 32 NÁ 32 NÁ 32

Kültéri egység LRSJF-V120/N1-610 LRSJF-V100/N1-610 LRSJF-V80/N1-610 LRSJF-V60/N1-610
Elektromos betáp V; fázis; Hz 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50
Maximális áramfelvétel A 23 22 15 14

Fűtés
Névleges teljesítmény kW 12 10 8 6
COP kW/kW 4,31 4,3 4,08 4,15
Működési külső hőmérséklet °C -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43 -15 ~ 43

Hűtés
Névleges teljesítmény kW 9 8,5 6,3 5,5
EER kW/kW 2,45 2,45 2,23 2,45
Működési külső hőmérséklet °C 15 ~ 43 15 ~ 43 15 ~ 43 15 ~ 43

Készülék
Készülék méret (szél. x mag. x mély.) mm 900x1327x348 900x1327x348 895x862x313 895x862x313
Csomagolás (szél. x mag. x mély.) mm 1030x1456x435 1030x1456x435 1025x910x410 1025x910x410
Nettó/össz tömeg kg 89/101 89/101 66/70 66/70

Zajszint dB(A) 58 58 58 58

Hűtőközeg
Típus/töltet -/kg R410A/2,7 R410A/2,7 R410A/2,4 R410A/2,4
Rendszer üzemi nyomása Mpa 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6

Kompresszor
Típus - Iker forgódugattyús Iker forgódugattyús Iker forgódugattyús Iker forgódugattyús
Gyártmány - Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
Teljesítmény kW 9,88 9,88 7,13 7,13

Ventilátor motor
Felvett teljesítmény W 107x2 107x2 168/146 168/146
Fordulatszám 1/perc 800 800 877/749 877/749

HMV tartály LSX-300XP/SD15B11 LSX-300XP/D30B11 LSX-200XP/D30B11 LSX-150XP/D30B7
Elektromos betáp V; fázis; Hz 380-415; 3; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50
Tároló mérete l 300 (opció: 150/200) 300 (opció: 150/200) 200 (opció: 150/300) 150 (opció: 200/300)
Maximális előremenő vízhőmérséklet °C 60 60 60 60
Befoglaló méret (átm. x mag.) mm D580x1800 D580x1800 D580x1320 D580x1050
Csomagolás (szél. x mag. x mély.) mm 670x1885x670 670x1885x670 670x1400x670 670x1135x670
Nettó/össz tömeg kg 75/94 75/94 60/68 49/58
Elektromos fűtőpatron teljesítménye kW 3 3 3 3
Tartály anyaga - SUS304 SUS304 SUS304 SUS304

Víz vezetékek
Belépő cső métret mm NÁ20 NÁ20 NÁ20 NÁ20
Kilépő cső méret mm NÁ20 NÁ20 NÁ20 NÁ20
Biztonsági lefúvató mm NÁ20 NÁ20 NÁ20 NÁ20

Szolár kit TMK-01 TMK-01 TMK-01 TMK-01
Elektromos betáp V; fázis; Hz 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50
Készülék méret (szél. x mag. x mély.) mm 810x310x295 810x310x295 810x310x295 810x310x295
Csomagolás (szél. x mag. x mély.) mm 830x340x315 830x340x315 830x340x315 830x340x315
Nettó/össz tömeg kg 8/10 8/10 8/10 8/10

Szolár csövek

Belső átmérő x falvastagság mm x mm 22x0,8 22x0,8 22x0,8 22x0,8
Hossz m 11 11 11 11
Anyag - SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L
Belépő cső métret mm NÁ20 NÁ20 NÁ20 NÁ20
Kilépő cső méret mm NÁ20 NÁ20 NÁ20 NÁ20

Műszaki adatok

Teszt kondíciók:
Fűtés: külső léghőmérséklet 7/6°C (száraz/nedves hőm) belépő víz hőmérséklet 30°C, kilépő víz hőmérséklet 35°C.
Hűtés: külső léghőmérséklet 35/24°C (száraz/nedves hőm) belépő víz hőmérséklet 12°C, kilépő víz hőmérséklet 7°C.
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LRSJ-60/NYN1
LRSJ-80/NYN1
LRSJ-120/NYN1
LRSJ-140/NYN1

MEDENCEFŰTŐ Hőszivattyú

Készülék kód

Hűtőközeg típus
N1: R410A

Medencékhez alkalmazható

Szivattyú nélküli vizes fűtő rendszer

Névleges fűtési teljesítmény (*100W)

Midea Hőszivattyús vízmelegítő

Hűtési funkcióval rendelkező készülék

- / N Y N1L RSJ 60

Titanium hőcserélő
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Titán hőcserélő.
LCD kijelző.
CE minősítés.

15 méteres vezetékes távvezérlővel.
Automata leolvasztási funkcióval rendelkezik.
Hűtő és fűtő üzem.

Készülék tulajdonságok

Készülék LRSJ-60/NYN1 LRSJ-80/NYN1 LRSJ-120/NYN1 LRSJ-140/NYN1

Elektromos betáp V; fázis; Hz 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50 220-240; 1; 50

Fűtés Előremenő vízhőmérséklet °C 20 ~ 35; alapérték: 28°C

Hűtés Előremenő vízhőmérséklet °C 10 ~ 30; alapérték: 28°C

Maximális áramfelvétel A 6,3 8 13,7 16

Fűtés

Névleges teljesítmény kW 6 8 12 14

Felvett teljesítmény kW 1,15 1,52 2,4 2,55

Működési külső hőmérséklet °C -7 ~ 38 -7 ~ 38 -7 ~ 38 -7 ~ 38

COP kW/kW 5,22 5,27 5 5,49

Hűtés

Névleges teljesítmény kW 4 5,8 8,4 10,4

Felvett teljesítmény kW 1,3 1,5 2,4 2,9

Működési külső hőmérséklet °C 15 ~ 43 15 ~ 43 15 ~ 43 15 ~ 43

EER kW/kW 3,2 3,9 3,5 3,6

Készülék

Készülék méret (szél. x mag. x mély.) mm 1015x705x385 1015x705x385 1050x855x315 1050x855x315

Csomagolás (szél. x mag. x mély.) mm 1095x840x445 1095x840x445 1160x980x410 1160x980x410

Nettó/össz tömeg kg 64/73 66/75 75/85 75/85

Maximális teljesítmény felvétel kW 1,45 1,9 3,3 3,5

Zajszint dB(A) 58 58 58 58

Hűtőközeg típus/töltet -/kg R410A/1 R410A/1,25 R410A/1,6 R410A/1,85

Víz oldal

Hőcserélő anyaga - Titán csöves

Belépő cső métret mm NÁ50 NÁ50 NÁ50 NÁ50

Kilépő cső méret mm NÁ50 NÁ50 NÁ50 NÁ50

Lefolyócső mm NÁ25 NÁ25 NÁ25 NÁ25

Max üzemi nyomás MPa 0,4 0,4 0,4 0,4

Vezetékes távvezérlő KJRH-90B/E KJRH-90B/E KJRH-90B/E KJRH-90B/E

Teljesítmény (kW) 6 8 12 14

Alkalmazási tartomány (m3) 20 25 40 45-50

Teszt kondíciók:
Fűtés: külső léghőmérséklet 24/19°C (száraz/nedves hőm) belépő víz hőmérséklet 27°C, kilépő víz hőmérséklet 29°C.
Hűtés: külső léghőmérséklet 35/24°C (száraz/nedves hőm) belépő víz hőmérséklet 27°C, a víz térfogatárama a fűtési üzemmel megegyező.
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