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Residenziale

Commerciale

Premium Frost Wash
P. 34
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S 2,50-5,00kW L 3,20-6,00 kw

Canalizzabile
P. 46
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15 2,50-500kW S 3,50-7,00 kw

e VRF

Primairy canalizzabile
P. 100
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2 6,80-1570kW 35 7,90- 18,40 kW

Set Free Mini S & L
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P2 12,10-3350kW L 12,50-37,50 kW

Akebono Frost Wash
P. 36

O —

N
S 2,50-5,00kwW L% 3,20-5,80 kw

Light Commercial
canalizzabile
P. 48
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sl
25 5,00-7,00 KW %% 6,00-8,00kw

Primairy cassette 4 vie
P. 102
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5k 7,00- 14,50 kW 3 J- 8,20-17,60 kW

Set Free Sigma Premium
P. 154

Set Free Sigma Standard
P. 160
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© % 22,40-268,00kW < 25,00 -305,00 kW
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{3 14,00-200L,00 kW L 16,00-225,00 kW

Performance Frost Wash
P. 38
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S 2,00-5,00kwW L% 2,50-6,00 kW

Cassette 4 vie
P. 50

e
2K 2,50-6,00 kW % 3,50-7,00 kW

Primairy soffitto / pavimento
P. 104
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25k 6,70-14,40 kW % 8,20-17,50 kW

Parete
P.172
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P 1,10-11,20kW S 1,30-12,50 kW

Dodai
P. 40
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sl
S 2,50-5,00kW < 3,40-6,00 kW

Light Commercial
cassette 4 vie
P.52
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2 5,00- 6,00 kW <% 6,00-7,00kw

IVX Standard
P. 116
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sl
25k 5,00-30,0kW (¥ 5,60-33,50 kW

Canalizzabile mini

P.174

Canalizzabile bassa prevalenza
P.176

Canalizzabile media prevalenza
P.178

Canalizzabile alta prevalenza

P. 180
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© 3 1,10-56,00kW () 1,30-63,00 kW

Light Commercial parete
P. 42

e
5t 5,00-7,00kwW % 6,00-8,00 kW

Multizone Premium Serie E
P. 58
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25 3,30 - 10,60 kW <) 4,00-13,60 kW

IVX XH
P. 132
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25K 10,00-25,00 kW < 11,20 -28,00 kW

Mini cassette 4 vie
P. 182
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D2 110-7,00kW () 1,30-8,50 kW

Akebono pavimento
P. 44
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S 2,50-500kW < 3,40-6,00kw

iggﬁ Capacita di raffreddamento

Controlli e accessori
P. 88
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*;(‘)3 Capacita di riscaldamento

IVX Centrifugo
P. 136
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§ 2K 10,00-2400kW % 11,20-26,00 kW

Cassette 4 vie
P. 184

: ey
{2 2,80-16,00kW < 3,20-18,00 kw



Commerciale
e VRF

Heating

Solution

Refrigeratori
d’acqua

Cassette 2 vie
P. 186

sl
0 2,20-1600kW % 2,50-18,00 kW

L P.202

Rinnovo dell’aria

O O

. Portate da 250 a 2500 m*/h

L yutaki M
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: sl
Pk 850-17,50 kW %% 11,00-17,80 kw

Samurai S pompa calore
. P.334
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: sl
§ 3% 135,00-360,00 kW < % 145,00- 290,00 kW

Soffitto Controlli e accessori Yutaki S Samurai M solo freddo
P. 188 : P.107 : P.336
i P.212 : : Samurai M pompa calore
: ¢ (Ra :
§ @ : P. 340
: P.264 8
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P.312
245 4,00-16,00 kW ,(:), 4,80 - 18,00 kKW 245 6,10-27,00 kW f(:)f 4,30 - 24,00 KW 242 135,00 - 360,00 kW f(:)f 145,00- 290,00 kW
Pavimento a vista : BMS Yutaki S Combi Samurai L solo freddo
P.190 ) © P.220 © Yutaki S Combi Solare © P.344
Pavimento a incasso : : : Samurai L solo freddo
P.192 b 346
L
N

sl
W 2,80-7,00kW ¥ 3,20-850kw

© U 6,10-1750kw < 7,00-17,80kW

N ol
© 34 135,00-36000kW (% 145,00 - 290,00 kW

Hydro Free bassa temperatura
P. 194
Hydro Free alta temperatura
P. 196

we ff

i%é 7,00 - 20,60 kW Of 9,00 - 31,00 kW

DL 1520-17,80 kW

: Yutaki S80
Yutaki S80 Combi
:P.272

§

Samurai L solo freddo
| P.348
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© 24 135,00-360,00kW (- 145,00- 290,00 kW

DX - Kit
P. 198

Il

sl
355,00 - 25,00 KW ¥ 5,60-28,00 kw

Yutampo Il | Multi Yutampo
. P.280 P. 286
]
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sl
190- 270 Litri s 8,50kW F 1L,0kW

Samurai L solo freddo
: P.350

(s

: sl
{24 135,00-360,00kW (% 145,00-290,00 kW

Barriere d’aria
ad espansione diretta
P. 200

Portate da 1800 a 6300 m3/h

i Controlli e accessori
: P.276
: P.284
: P.296
© P.320

Controlli e accessori
P. 352




Scoprite il significato HITACHI
delle nostre icone

Le differenti icone sono realizzate per agevolare la vostra scelta tramite

una visulizzazione immediata delle diverse tecnologie applicate a ogni singolo
prodotto. Potete lasciare aperta la controcopertina durante la consultazione,
per un rapido confronto e rendere la vostra selezione pit semplice e veloce.



Riscaldamento
Funzionamento
in modalita

riscaldamento.

D

>
¥
¥
¥

La massima classificazione
energetica certificabile
da Eurovent.

@

Risparmio energetico

La resistenza di back-up

non si attiva a meno di temperature
esterne estreme.

®

Controllo dei consumi

Controllo dei consumi in riscaldamento
e in raffrescamento degli ultimi

due mesi.

HK
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Compatiiblita H-Link
Compatibile col sistema
di comunicazione H-Link.

AVA
Iy
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Free cooling
Raffrescamento gratuito
con l'apporto dell’aria esterna.

((( o

Valvola di espansione remota
La valvola di espansione si pud
remotizzare rispetto all’unita,
per minimizzare il rumore

del flusso di refrigerante.

T
v N

Controllo indipendete delle alette
Ogni deflettore pud essere controllato
individualmente.

H

&)

Compatibile con tutte le unita interne
Completa flessibilita di connessione
con le unita esterne Hitachi.

®

Passivhaus Ready
Predisposto per edifici
Passivhouse.

Ampio range di temperature

di funzionamento

Il sistema mantiene il proprio rendimento in
un ampio intervallo di temperatura esterna.

&5

Raffrescamento
Funzionamento
in modalita

raffrescamento.

L

Smart Cascade

Regola e adatta automaticamente
il funzionamento in base

alla richiesta termica.

80°C) (45°C

80°C
Yutaki S80 genera ACS
a una temperatura fino a 80°C.

Pulizia automatica del filtro
Robot di autopulizia dei filtri
integrato nell’apparecchiatura.

4 way swing
Distribuisce laria in 4 direzioni
per un miglior comfort.

Pressione statica adattabile
Prevalenza adattabile per utilizzo

con canalizzazioni di diversa lunghezza.

B

Portata aria costante

Il motore del ventilatore adatta
la pressione per mantenere
una portata costante.

©)

Adattabile
Consente di modificare facilmente
la mandata dell’aria.

N\ T
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Controllo indipendente

Ogni unita interna pud regolare
individualmente la propria
temperatura.

E

b

Barriere d’aria

Funzionamento con barriere d’aria.

R32 /R410A
Prodotto che utilizza refrigerante
R32 0 R410A

©)

Acqua Calda Sanitaria (ACS)
Funzionamento

in modalita

produzione ACS.
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Ridotte dimensioni
Sistemi compatti e leggeri
per una installazione facilitata.

Sensore di presenza
Rileva l'attivita umana e consente
un maggior risparmio energetico.

Hi-Kumo
Compatibilita
con la APP Hi-Kumo.

&)

Programmabile
Programma il funzionamento
del sistema con logica settimanale.

Sensore CO, disponibile
Ventilazione comandabile mediante
sensore CO, per una buona qualita
dell’aria.

O

Compatto

Il cassette 4 vie si integra

nei controssoffitti con standard
europeo 600x600.

[aYa)

)

Comfort garantito
Il nuovo deflettore garantisce
il miglior comfort.

>

Controllo indipendente delle alette
Consente la regolazione individuale
dell’angolo di incidenza dei deflettori.

Recupero di energia
Produce acqua calda senza spesa
energetica, tramite recupero di calore.

Certificato Eurovent
Prodotto presente all’interno
del programma di certificazione Eurovent.

&0

Energia rinnovabile

Soluzione che impiega energie
rinnovabili senza emissione
diretta di CO,.

)

Silenzioso
Basso livello di rumorosita.

=) (1) (1

Classe energetica
Sistemi a elevato rendimento.

©)

H-LINK

&

H-Link integrato

Sistema di comunicazione H-Link
tramite controllo centralizzato
integrato nel sistema.

M

®

Compatibile con Multizone
Unita interna compatibile
con le unita esterne Multizone Hitachi.

)

)

Esclusivo Hitachi
Soluzione esclusiva Hitachi.

ST.1

Step01
Velocita del compressore modulabile
in frequenza a step di 0,1 Hz.

2T
3T
Compatibile 2 tubi / 3 tubi

Funzionamento a due o tre tubi
in modalita alta temperatura.

©

Velocita HIGH H
Extra velocita super alta per locali
di grande altezza.

e

Novita Hitachi
Identifica i nuovi
prodotti 2020.

Keymark
Marchio europeo che certifica la conformita
del prodotto agli standard europei.
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Introduzione

Oltre 100

anni di storia

e cultura della
climatizzazione

Tecnologia
Giapponese

24 siti
produttivi
nel mondo

Presenti
in tutto
ilmondo

Hitachi e il marchio globale

della climatizzazione di eccellenza,
riconosciuto per la capacita di creare
comfort, in ogni tipo di installazione
e per tutte le esigenze.

In Hitachi tutto, dalla progettazione
all'engineering fino alla produzione,
ha l'obiettivo di creare benessere per
| clienti che scelgono i nostri sistemi
di condizionamento e riscaldamento,
affidabili e di alta qualita.

Desideriamo contribuire con

la nostra tecnologia alla realizzazione
di un mondo in cui le persone vivano
in armonia con se stesse e con gli altri.

Con 24 stabilimenti produttivi per
sistemi di climatizzazione residenziali,
commerciali, VRF, heating solution,
refrigeratori d'acqua e compressori,
Hitachi e presente in tutto il mondo.
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Introduzione

Siti Hitachi per la produzione
di sistemi di climatizzazione

C'arsaw, PL
DBudapest
D Diisseldorf, DE ’

[T London, Uk
OJ Lyon, FR

[ Madrid, Es

ﬁ @ [T Barcelona, ES (JCH-ES)

D Milan (IT)

DShrewsbury

D Dallas, USA

D Mexico city, MEX

D Bogota, COL

S EH




HITACHI

@ Tochigi, JP (TOC)
Reftechno, JP (HRT)
Tsuchiura, JP (TSU) @ @

Tokyo Headquarters, JP

@ Shimizu, JP (SM2)
Kucho SE, JP (KSE)

Mianyang, CN (SHEC) @

Wuhu, CN (JCH-WH)

Qingdao, CN (HAPQ) % D
Wuxi, CN (JCH-WX) @

Shanghai, CN (SHEC) @
©
Taoyuan, TW (JCH-TW) % @ @ D

Guangzhou, CN (JCH-GA) @ @ D
©
Subic, PH (JCH-PH) % D

Ho Chin Minhr_\[
Bangkok

(JCH-IN)

IN (SHEC)

] Mumbai

>3 Rayong,TH (JCH-TH)

@ Bangi, MY (JCH-MY)

@,
oI (]

Residenziale IVX VRF Chillers Compressori Heating Training
Solutions Center

Introduzione
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Introduzione

La produzione
In Europa

Nella fabbrica di Vacarisses, vicino
Barcellona, si progettano e producono
tutti i sistemi per la climatizzazione
commercializzatiin Europa, Africa,
parte del Sudamerica e Oceania.

\:/
/ \

Grazie alla posizione strategica del suo
sito produttivo, Hitachi gestisce tutte le

richieste del Mercato Europeo e la fornitura

delle parti di ricambio in tempi rapidi,

garantendo un servizio di qualita.

Attualmente in questo stabilimento .

all

si producono sistemi della serie
commerciale, VRF, pompe di calore

aria acqua e tutte le relative unita interne

che costituiscono quasi tutta
la gamma Hitachi.

|




| HITACHI
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°rogettiamo
elevata tecnologia
| perlevostre a
~eperilvostro

ol

azion|
siness







14

Introduzione

La garanzia di qualita
nel suol passaggl
fondamentali

Il punto di partenza Controllo
della qualita dei nostri qualita
prodotti

N

% /E%
ey
© =5 4 e

Tutti i materiali e componenti | prodotti vengono testati al 100%
dei nostri prodotti sono realizzati prima di essere spediti, per assicurarne
da fornitori rigorosamente selezionati qualita e affidabilita e i requisiti

per garantire la massima qualita. per un'installazione a regola d'arte.



HITACHI

Hitachi e al vostro Efficienza

fianco nella sfida certificata

per la sostenibiita ) \
| ? .

| prodotti Hitachi presentano i migliori
rendimenti stagionali del mercato.

Nessun impatto
ambientale dei residui
di lavorazione

Una certificazione AENOR
d'eccellenza GB —

per [a gestione e \7&
ambientale -
=

Il 100% dei residui generati
/ durante la produzione sono riciclati
o riutilizzati, in questo modo
- lanostra fabbrica e contribuisce
alla sostenibilita ambientale.

(@)

€

Refrigerante

< Per supportare il raggiungimento
% ! degli obiettivi di riduzione delle
g emissioni inquinanti, molti dei nostri

sistemi funzionano con una minor
carica di refrigerante, contribuendo
alla salvaguardia dell’ambiente.

Introduzione
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Conto Termico 2.0

Il nuovo Conto Termico 2.0

Il nuovo Conto Termico e un meccanismo rinnovato rispetto a quello introdotto dal decreto
del 2012. Con il Conto Termico 2.0, secondo quanto definito dal D.M. 16 febbraio 2016

e dal D.M. 186/2017 s.m.i. e possibile riqualificare |la propria abitazione per migliorarne

le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi

parte della spesa sostenuta. Inoltre, il CT 2.0 consente alle Pubbliche Amministrazioni (PA)
di esercitare il ruolo previsto dalle direttive sull’efficienza energetica.

Incentivi e Detrazioni Fiscali

IL CT 2.0 prevede incentivi piu alti rispetto
al precedente:

- fino al 65% della spesa sostenuta
per gli edifici a energia quasi zero (nZEB);

- fino al 40% per gli interventi di isolamento
di muri e coperture, per la sostituzione
di chiusure finestrate, per 'installazione
di schermature solari, lilluminazione
diinterni, le tecnologie di building
automation, le caldaie a condensazione;

- fino al 50% per gli interventi di isolamento
termico nelle zone climatiche E/F e fino
al 55% nel caso di isolamento termico
e sostituzione delle chiusure finestrate,
se abbinati ad altro impianto (caldaia a
condensazione, pompe di calore, solare
termico, ecc.);

- fino al 65% per pompe di calore, caldaie
e apparecchia biomassa, sistemi ibridi a
pompe di calore e impianti solari termici;

« il 100% totale delle spese per la Diagnosi
Energetica e per l'Attestato di Prestazione
Energetica (APE) per le PA (e le ESCO
che operano per loro conto) e il 50% per
| soggetti privati, le cooperative di abitanti
e le cooperative sociali.

A chi e rivolto il conto termico:

| soggetti che possono richiedere
gli incentivi del CT 2.0 sono:

« Pubbliche Amministrazioni, inclusi
gli ex Istituti Autonomi Case Popolari,
le cooperative di abitanti iscritte all’Albo
nazionale delle societa cooperative
edilizie di abitazione e dei loro consorzi
costituiti presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, nonché le societa
a patrimonio interamente pubblico
e le societa cooperative sociali iscritte
nei rispettivialbi regionali.

« Soggetti privati. Laccesso ai meccanismi
di incentivazione puo essere richiesto
direttamente dai soggetti ammessi
o tramite ESCO.

Gliincentivi

Gliincentivi sono regolati da contratti

di diritto privato tra il GSE e il Soggetto
Responsabile. Gli incentivi sono corrisposti
dal GSE nella forma di rate annuali della
durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda
della tipologia di intervento e della sua
dimensione, oppure in un’unica soluzione,
nel caso in cui lammontare dell’incentivo
non superi 1 5.000 euro.



Gli interventi incentivabili

Gliinterventi incentivabili prevedono quelli
di incremento dell’efficienza energetica in
edifici esistenti (riservati alle PA).

L’Efficientamento dell’involucro include:

- coibentazione pareti e coperture

« sostituzione serramenti

« installazione schermature solari

- trasformazione degli edifici esistenti
innNZEB

«illuminazione d’interni

- tecnologie di building automation.

Interventi di piccole dimensioni di
produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza.

Sostituzione diimpianti esistenti con

generatori alimentati da fonti rinnovabili:

- pompe di calore, per climatizzazione
anche combinata per acqua calda
sanitaria

« caldaie, stufe e termocamini a biomassa

« sistemi ibridi a pompe di calore

- installazione di impianti solari termici
anche abbinati a tecnologia solar cooling
per la produzione di freddo.

Gli interventi devono essere realizzati
utilizzando esclusivamente apparecchi
e componenti di nuova costruzione e

devono essere correttamente dimensionati

in funzione dei reali fabbisogni di energia
termica.
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| meccanismi di accesso
[’accesso agli incentivi puo seguire due
modalita: accesso diretto e prenotazione.

Accesso diretto.

Per gli interventi realizzati dalle PA e dai
soggetti privati, la richiesta deve essere
presentata entro 60 giorni dalla fine dei
lavori. E previsto un iter semplificato per
gli interventi riguardanti 'installazione
di uno degli apparecchi di piccola taglia
(per generatori fino a 35 kW e per sistemi
solari fino a 50 m?) contenuti nel catalogo
degli apparecchi domestici, pubblicato e
aggiornato periodicamente dal GSE.

Introduzione

Prenotazione.

Per gli interventi ancora da realizzare da
parte delle PA e delle ESCO che operano
per loro conto, e possibile prenotare
'incentivo prima ancora che 'intervento
sia realizzato e ricevere un acconto delle
spettanze all'avvio dei lavori, mentre

il saldo degli importi dovuti sara
riconosciuto alla conclusione dei lavori,
in analogia a quanto viene attuato per
la modalita in Accesso Diretto.

ACCESSO AL CONTO TERMICO SEMPLIFICATA E VELOCE

FASE 1 > |l SR carica sul Portaltermico i dati tecnici e anagrafici realtivi all’intervento,

unitamente alla documentazione di supporto

FASE 2 > || SR, una volta confermati i dati inseriti, stampa la scheda domanda, la sottoscrive e la ricarica

delle richiesta

sul Portaltermico unitamente al proprio documento di identita, perfezionando l’invio informatico

FASE 3 > |l GSE invia la lettera di ammissione agli incentivi

> |l SR accetta da Portaltermico la scheda di contratto

FASE 4 > |l GSE eroga gli incentivi



Conto Termico 2.0

|l Portaltermico

La richiesta operativa degli incentivi deve
avvenire tramite lapposito applicativo
informatico PortalTermico gestito dal G.S.E.
(Gestore Servizi energetici), tramite il quale
I soggetti, entro 60 giorni dalla data di
conclusione dell’intervento, compilano e
inviano la documentazione necessaria per
lammissione all’incentivo.

e condizioni di scambio termico (fluidi
termovettori e temperature) e in tabella
3 del Decreto.

Come calcolare l'incentivo in base
alla pompa di calore installata

Sostituzione di scaldacqua elettrici

con scaldacqua a pompa di calore

Le pompe di calore dedicate alla sola

produzione di acqua calda sanitaria devono

avere un COP 2,6 misurato secondo la
norma UNI EN 16147. Sono di seguito
elencate le spese ammesse ai fini del
calcolo dell’incentivo, che dovranno essere
riportate, quando pertinenti, nelle fatture
attestanti gli interventi effettuati:

« Smontaggio e dismissione dell'impianto
esistente;

- Fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche, delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione a regola d’arte dell'impianto
di produzione di acqua calda sanitaria
preesistente;

« Spese professionali connesse alla
realizzazione dell’intervento.

| requisiti tecnici per accedere all’incentivo

sono i seguenti:

- installazione deve sostituire
parzialmente o integralmente 'impianto
di climatizzazione invernale gia presente
nell'immobile di qualsiasi categoria
catastale (tranne F/3). La sostituzione
parziale e ammessa solo nel caso di
un impianto pre esistente dotato di piu
generatori di calore.

« Le pompe di calore elettriche devono
avere un coefficiente di prestazione
COP almeno pari ai valori riportati nella
successiva tabella 3 del Decreto; la misura
del COP deve essere dichiarata e garantita
dal costruttore della pompa di calore sulla
base di prove effettuate in conformita alla
UNI EN 14511. Almomento della prova,
la pompa di calore deve funzionare a
pieno regime per le tipologie di pompa

TIPO DI POMPA DI CALORE AMBIENTE ESTERNO [°C] AMBIENTE INTERNO [°C] copP
AMBIENTE ESTERNO/INTERNO
Aria/aria Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo secco all’entrata: 20 3,9

Bulbo umido all’entrata: 6

Bulbo umido all’entrata: 15

Aria/acqua potenza termica utile
riscaldamento < 35 kWt

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Temperatura entrata: 30 4,1
Temperatura uscita: 35

Aria/acqua potenza termica utile
riscaldamento > 35 kWt

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Temperatura entrata: 30 3,8
Temperatura uscita: 35

Salamoia/aria

Temperatura entrata: 0

Bulbo secco all’entrata: 20 4,3
Bulbo umido all’entrata: 15

Salamoia/ acqua

Temperatura entrata: 0

Temperatura entrata: 30 4,3
Temperatura uscita: 35

Acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 4,7
Temperatura uscita: 7 Bulbo umido entrata: 15
Acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 5,1

Temperatura uscita: 35

Nel caso di pompe di calore elettriche dotate di Inverter o altra tipologia, i pertinenti valori COP devono essere ridotti del 5%.



Le spese ammissibili sono comprensive

di IVA dove essa costituisce un costo.

|l trasporto rientra tra le spese ammissibili
perché facente parte della fornitura.

Per l'intervento di sostituzione di
scaldacqua elettrici con scaldacqua

a pompa di calore, 'incentivo totale

e pari al 40% della spesa sostenuta, con un
limite massimo pari ai valori della seguente
tabella:

CAPACITA €
DELL’ACCUMULO IN LITRI

V < 150litri 400,00
V > 150litri 700,00

'ammontare dell’incentivo erogato al
Soggetto Responsabile ai sensi del presente
Decreto non puo eccedere, in nessun caso,
il 65% delle spese sostenute ammissibili,
nel rispetto dei principi di cumulabilita
disciplinati nell’articolo 12 del medesimo
Decreto.
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Sostituzione di impianti di riscaldamento

esistenti con pompe di calore

Per stimare lammontare e le tempistiche

di erogazione dell'incentivo che si puo

ricevere con il nuovo conto termico basta

scaricare i CALCOLATORI di ASSOCLIMA
in formato Excel e inserire tre dati nelle
caselle azzurre:

« COP (coefficiente di prestazione
dell’efficienza della pompa di calore),
dato fornito dal produttore;

« Ci (coefficiente di valorizzazione
dell'energia termica prodotta,
vedi tabelle sottostanti);

« Pn (potenza termica nominale), fornita
sempre dal produttore della pompa.

Introduzione

| calcolatori ASSOCLIMA sono disponibili
al seguente link:

https://www.assoclima.it/fag/conto_termico/
incentivi_erogati_dal_nuovo_conto_termico

| calcolatori sono due: per pompe di calore
elettriche di potenza inferiore o uguale

a 35 kWt e per pompe di calore elettriche
di potenza maggiore di 35 kWt.

Si tratta di un calcolo indicativo; sara poi

il GSE a decidere, durante l'istruttoria che
segue la richiesta di incentivo lammontare
esatto, che per le pompe di calore non puo
in ogni caso superare il 65% delle spese
sostenute di calore.

Correlazione Coefficienti di prestazione minimi (COP) e coefficiente di valorizzazione Ci per pompe di calore elettriche:

TIPO DI POMPA DI CALORE TIPO

AMBIENTE ESTERNO [°C]

AMBIENTE INTERNO [°C] COEFFICIENTE : COP

AMBIENTE ESTERNO/INTERNO Cl

aria/aria potenza termica utile Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo secco all’entrata: 20 0.060 39
riscaldamento =35 kWt SPg'(—” Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo umido all’entrata: 15 ’ ’
aria/aria potenza termica utile MULTISPLIT Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo secco all’entrata: 20 0.045 3.9
riscaldamento > 35 kWt Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo umido all’entrata: 15 ’ ’
aria/aria potenza termica utile Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo secco all’entrata: 20 0.120 3.9
riscaldamento <35 kWt VRF/ Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo umido all’entrata: 15 ’ ?
aria/aria potenza termica utile SEIIANEE Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo secco all’entrata: 20 0.045 3.9
riscaldamento > 35 kWt Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo umido all’entrata: 15 ¢ g
aria/acqua potenza termica utile Bulbo secco all’entrata: 7 Temperatura entrata: 30 0.110 a1
riscaldamento =35 kWt Bulbo umido all’entrata: 6 Temperatura uscita: 35 ’ g
aria/acqua potenza termica utile Bulbo secco all’entrata: 7 Temperatura entrata: 30 0.045 38
riscaldamento > 35 kWt Bulbo umido all’entrata: 6 Temperatura uscita: 35 ’ ’
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Conto Termico 2.0

Zona Climatica

Per sapere qual € la propria zona climatica in relazione a dove e installato 'impianto,
occorre fare riferimento al documento “Allegato A del DPR 412/93 s.m.i.” dove sono
riportate le diverse zone climatiche (A,B,C,D,E,F) dei Comuni italiani raggruppati

per Regione e Provincia.

Esempio di calcolo dell’incentivo in base alla pompa di calore installata

Per stimare lammontare e le tempistiche di erogazione dell'incentivo che si puo ricevere
con il nuovo conto termico utilizziamo il CALCOLATORE di ASSOCLIMA per alcuni modelli
di Yutaki come qui di seguito:

MONO IVX STANDARD da 4HP, unita interne a cassetta a 4 vie

COP =457

Ci=0,12

Pn=112kW
ZONA CLIMATICA A B c D E F
Incentivo/anno €630 €892 €1.155 €1.470 €1.785 €1.890
Periodo di erogazione 2 2 2 2 2 2
WO e €1.260 €1.785 €2.310 €2.940 €3.570 €3.780
Erogato

(*) Se inferiore a 5.000€, verra erogato in un’unica rata

VRF SIGMA PREMIUM (ALTA EFFICIENZA) da 8HP

COP=5,72

Ci=0,12

Pn=16 kW
ZONA CLIMATICA A B c D E F
Incentivo/anno €951 €1.347 €1.743 €2.218 €2.693 €2.852
Periodo di erogazione 2 2 2 2 2 2
ol Nrasnii €1.901 €2.693 €3.486 €4.436 €5.387 €5.704
Erogato

(*) Se inferiore a 5.000€, verra erogato in un’unica rata

YUTAKI DA 10 HP

COP =429

Ci=0,110

Pn =24 kW
ZONA CLIMATICA A B c D E F
Incentivo/anno €1.215 €1.721 €2.227 €2.834 €3.442 €3.644
Periodo di erogazione 2 2 2 2 2 2
VOB Mo €2.430 €3.442 €4.454 €5.669 €6.884 €7.289
Erogato

Essendo inferiore a € 5000 (per le zone A,B,C), l'incentivo verra erogato in un’unica rata. Per le restanti zone termiche, 'incentivo sara erogato in due rate.
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BIM

BIM

La digitalizzazione del settore delle costruzioni sta portando sempre piu in evidenza

il nuovo approccio alla progettazione basato sul BIM- Building Information Modeling.

1 1° gennaio 2019 e entrato in vigore lobbligo di applicazione del BIM per i progetti di opere
pubbliche di importo superiore ai 100 milioni, come prescritto dal Decreto n.560/2017.

A supporto del decreto n.560, € stato emanato il pacchetto normativo UNI 11337

“Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni”.

Cos’¢ il Building Information Modeling - BIM

Il BIM (acronimo: BIM, in italiano: Modello
Informativo di una costruzione) € un modello
per ottimizzare, tramite la sua integrazione
con metodi e strumenti elettronici specifici,
la progettazione, realizzazione e gestione
di costruzioni in ambito di edilizia e
infrastrutture. Tramite esso tutti i dati rilevanti
di una costruzione e presenti in ogni fase

del processo devono risultare disponibili

in formati digitali aperti e non proprietari.

Lobbligatorieta di specifici metodi e
strumenti elettronici di progettazione e stata
introdotta dal nuovo Codice Appalti ed

e finalizzata a razionalizzare le attivita

di progettazione e delle connesse verifiche,
andando a migliorare e snellire processi che
fino ad oggi hanno influito su tempi e modi
di partecipazione agli appalti.

| dati importanti di una costruzione sono
raccolti, combinati, collegati digitalmente

e visualizzati con un modello geometrico
tridimensionale.

Il Building Information Modeling e utilizzato
sia nel settore edile per la progettazione

e costruzione (architettura, ingegneria,
impianti tecnici) sia nel facility management.

Il BIM si basa sulla trasparenza e sulla
collaborazione, che si concretizzano nella
condivisione di idee e attivita quali elementi
essenziali per il raggiungimento

del successo. La conoscenza del metodo BIM
e dei relativi processi e un elemento decisivo
per lo sviluppo integrato del progetto,
facendo riferimento a documenti pertinenti
e a una formazione adeguata. Gli strumenti
BIM aiutano a creare informazioni comuni,

a gestirle in modo affidabile e a generare
valore aggiunto.

3




HITACHI 23

Obbligo del BIM: la scansione temporale
obbligo dell’utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre:

Introduzione

«dal 1° gennaio 2019 per le opere «dal 2022 per le opere
diimporto da 100 milioni di euro; oltre i 5,2 milioni di euro;
«dal 2020 per i lavori complessi «dal 2023 per le opere
oltre i 50 milioni di euro; oltre 1 milione di euro;
«dal 2021 perilavori complessi - dal 2025 per tutte
oltre i 15 milioni di euro; le nuove opere.

HITACHI collabora con BIM&CO

BIM&CO e una piattaforma collaborativa dove tutti gli attori della modellazione
digitale possono creare, pubblicare, collaborare e utilizzare oggetti BIM da tutto
il mondo, gratuitamente.

Cloud e Self Publishing

| contenuti dalla piattaforma sono pubblicati direttamente online da HITACHI,

dalle aziende specializzate nella produzione di contenuti, i content partner,

o dagli utenti della piattaforma, la cosiddetta BIM&CO community.

Questi sono i vantaggi derivanti dall’utilizzo di questa piattaforma per la catena

Costruttore/Progettista/Installatore:

« free download dei blocchi

« il blocco e leggero e l'occupazione di memoria e estremamente contenuta evitando
cosi di appesantire il lavoro del pc

«il blocco e scalabile: 'utente puo espandere il blocco base in funzione
della specifica necessita.

il
I
[

[I g ‘ = NS

Registrandosi su www.bimandco.com/it si accede al cloud Hitachi
https://www.bimandco.com/it/fabbricanti/559-hitachi-air-conditioning-europe-sas/details
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Introduzione

‘assistenza Hitachi vi garantisce
tranquillita e affidabilita

Il Servizio Tecnico
Hitachi

Consapevoli della necessita di risposte
veloci ed efficaci, la nostra rete di
assistenza qualificata risolve qualsiasi
tipo di inconveniente in tempi rapidi.

| professionisti dell’assistenza,
costantemente formati nei nostri

centri di formazione conoscono
approfonditamente tutte le nostre serie,
per garantirvi il miglior servizio.

Attenzione e rispetto dei tempi
di intervento

Hitachi dispone di sistemi di gestione
per le richieste di assistenza che
garantiscono lefficacia dei tempi

di intervento.

Disponibilita garantita e gestione
centralizzata delle parti di ricambio

Consegna delle parti di ricambio in tre
giorni dal ricevimento dell'ordine, salvo
cause esterne a Hitachi. Per alcuni prodotti
specifici i SAT Hitachi hanno disponibilita
di ricambi nei loro magazzini per garantire
'immediatezza della riparazione.

Hitachi e stato il primo
costruttore Giapponese

a certificare i propri prodotti
con Eurovent

Eurovent e garanzia di prestazioni
certificate secondo i rigidi standard
europei. Consulenti, progettisti, installatori
e clienti finali possono beneficiare
dell’utilizzo dei sistemi Hitachi

con la massima garanzia di qualita.

Avere la certificazione Eurovent significa
essere un produttore che offre trasparenza
a tutta la catena commerciale.

Assicuratevi che i prodotti che intendete
installare siano in possesso della
certificazione Eurovent consultando

il sito www.eurovent-certification.com

Hitachi aderisce a Consorzio Remedia per un corretto e sostenibile
processo di gestione e smaltimento dei prodotti a fine vita.

Ty BLmOAE T - . -4
e A temedia
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Residenziale Mono

La gamma residenziale Mono Serie E con refrigerante R32

di Hitachi e caratterizzata da 4 tipologie di unita interne

che ben si adattano a varie installazioni: parete, pavimento,
canalizzabile e cassette 4 vie.

Il gas refrigerante R32 rappresenta la piu recente innovazione
tecnologica nel percorso verso una maggiore sostenibilita
ambientale; infatti grazie ad un valore di GWP (Potenziale

di riscaldamento globale) pari a 675 (circa un terzo rispetto
al fluido R410A) ed una maggiore capacita termica e possibile
raggiungere efficienze energetiche piu elevate garantendo

un minore impatto verso |'ambiente.

I

i
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e Light Commercial




Residenziale Mono

Caratteristiche
R32

V2
R32

REFRIGERANT

Nuova normativa, refrigerante R32
per un ambiente sostenibile

Per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, Le caratteristiche del R32 indicano che:
il 1 gennaio 2015 e entrata in vigore la normativa - il suo recupero e pit semplice essendo
europea F-GAS (517/2014). Lobiettivo e la riduzione un refrigerante puro e non una miscela
della quantita di gas HFC del 79% nel 2030. - € piu rispettoso dell’ambiente grazie a un GWP
piu basso di altri refrigeranti
Anche se il refrigerante R32 & un HFC, non ha alcun impatto sulla fascia di ozono
il suo ridotto GWP consente di avere un minor i sistemi possono essere caricati col 30% in meno
impatto per 'lambiente e una maggiore efficienza. di refrigerante
- il costo & sensibilmente inferiore
- @ maggiormente efficiente, agevola la riduzione
dei consumi elettrici e consente di produrre sistemi
in classe A+++

Riduzione degli HFC comparato ai livelli di Co, - tonnellate equivalenti Un passo verso la sostenibilita ambientale

Aprox. 30%

2018 2024 2030
ey ) 0 O WIS
CO2 R-32 R-22 R-410A R-11 R-12

(HFC) (HCFC) (HFC) (CFC) (CFQ)




Garanzia

ANNI

Tutta la gamma di climatizzatori Mono Serie E
e coperta da garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.
Maggiori informazioni a fondo catalogo e su www.hitachiaircon.it

Gamma estesa

Sono oggi disponibili piu di 30 sistemi con capacita
da 2,0kW fino a 7,0kW in raffreddamento, alle quali
e possibile combinare 9 differenti tipologie di unita
interne per soddisfare tutte le esigenze delle applica-

zioni residenziali e anche dei piccoli spazi commerciali.

HITACHI

Frost Wash

FROST
WASH

Tutta la gamma di unita interne Premium Frost Wash,
Akebono Frost Wash e Performance Frost Wash,

€ oggi corredata dell’esclusiva tecnologia Frost Wash,
che cattura, congela e lava via polvere, muffe

ed impurita garantendo una perfetta igiene

del condizionatore ed un ambiente sano.

Grazie a questa funzione, viene attivato
il congelamento (Frost) e il successivo
scongelamento (Wash) della batteria.

| cristalli di ghiaccio e le gocce d’acqua generati
da questo processo consentono di ottenere
una pulizia approfondita delle alette

dello scambiatore, eliminando quindi polvere,
muffe e cattivi odori.

[ Good Design Award

I

2018

7
\9 AWKED

di™

Il climatizzatore Premium Frost Wash, grazie

a finiture di alta qualita ed un design moderno,

ha ricevuto il Good Design Award, il premio di design
industriale assegnato dal Chicago Athenaeum,
Museum of Architecture and Design. Premium Frost

Wash, e disponibile con colorazione bianca o silver,
cosi da renderlo adatto a qualsiasi stile di arredo.
Inoltre il display digitale di cui e corredato, consente
di visualizzare le informazioni di climatizzazione
direttamente sul suo pannello.

Controlla il tuo condizionatore
dove e quando vuoi

4 O

Grazie alla APP Hi-Kumo potete accendere,

spegnere, modificare la temperatura

o realizzare programmazioni del vostro sistema

di condizionamento in qualunque parte del mondo

vi troviate e in qualsiasi momento!

Il sistema puo essere controllato comodamente

dal vostro smartphone grazie alla connessione
internet ed al dispositivo Wi-Fi (opzionale) di HITACHI.
La APP Hi-Kumo e disponibile gratuitamente

per i sistemi iOS oppure Android.

31
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Residenziale Mono

Caratteristiche

R32

Interfacciamento con sistemi
commerciali e domotici

Grazie al dispositivo PSC-6RAD le unita interne residenziali possono essere collegate, comandate

-
R32

REFRIGERANT

e monitorate da dispositivi di controllo centralizzato e di gestione domotica quali MODBUS, LONWORK e KONNEX.

CSNET MANAGER 2T 10/15

B

ADATTATORI H-LINK PSC-6RAD

COMANDO
A PARETE

OPPURE

TELECOMANDO
INFRAROSSI
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Comando a parete
con timer settimanale

Tutte le funzioni presenti sul telecomando sono ora P
disponibili anche per il nuovo comando a filo

con timer settimanale. ‘i

Dotato di display ad alta risoluzione a tecnologia (A<
FULL DOT MATRIX, con menu personalizzabile %] 2 1
in molte lingue, dispone di un timer settimanale SR L, St |
integrato di semplice utilizzo. = -
Ulteriori funzioni speciali includono ad esempio: . =
- il blocco della modalita di funzionamento, — =
(solo freddo oppure solo caldo); {"d; dlok | SRR
- la limitazione della temperatura minima e massima; = -

- la visualizzazione dello storico allarmi;

- la possibilita di regolare il funzionamento dell’unita
interna tramite la sonda di temperatura a bordo
macchina oppure la sonda integrata nel comando
a filo oppure una media tra le due letture.

D
Ao
N
C
9]
<
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Kit contatto
pulito

Tutte le unita interne sono equipaggiate con un kit contatto pulito che consente di controllare il funzionamento
dell'unita interna utilizzando contatti esterni. Per attivare le funzioni di controllo & necessario acquistare

un accessorio dedicato, fare riferimento alla sezione accessori per l'individuazione del codice.

Applicazioni tipiche sono il contatto finestra (’'unita si spegne quando viene aperta una finestra nella stanza)
oppure la chiave elettronica (I'unita si spegne nel momento in cui la chiave elettronica a badge viene rimossa
dal relativo slot).

CONDIZIONATORE D'ARIA CONDIZIONATORE D'ARIA
IN STANDBY IN FUNZIONE

- \
CHIAVE ELETTRONICA
(CARD KEY) N T
interruttore porta
ND

APERTO CHIUSO

OPZIONE A: (;
CONTATTO NORMALMENTE APERTO \(E

’—075-‘

CHIUSO APERTO

OPZIONE B:
CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO

7
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Premium Frost Wash

Premium Frost Wash

Alta qualita in un design innovativo
ed esclusivo

e
@B
®OO®

RAK-PSES Colore argento

Frost Wash

La funzione Frost Wash cattura, congela

e lava via polvere, muffe e impurita garantendo
una perfetta igiene del condizionatore

e un ambiente sano. Grazie a questa funzione
si attiva il congelamento (Frost) e successivo
scongelamento (Wash) della batteria. (Fig. 1)

Compatibile con

il sistema Wi-Fi Hi-Kumo
Grazie alla APP Hi-Kumo potete accendere,
spegnere, modificare la temperatura o realizzare

programmazioni in qualunque parte del mondo
vi troviate.

'-'-._-.'--u-u---r-r
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RAK-PSEW Colore bianco opaco

Il sistema puo essere controllato tramite uno
smartphone ed una connessione internet al
dispositivo Wi-Fi (opzional).

Climatizzazione
pit pulita ed efficiente

Il rivestimento interno dell’unita, realizzato
in acciaio Inox, consente una riduzione
delle polveri del 50% in piu, rispetto

ad un tradizionale climatizzatore

con rivestimento in materiale plastico.

Constant power

Il sistema fornisce riscaldamento garantendo
la continuita della resa nominale anche

con temperatura esterna di-15° C.

La massima prestazione viene fornita

nel momento in cui la necessita & maggiore.

Auto filter Clean

La funzione di autopulizia dei filtri in acciaio
consente di eliminare dall’ambiente le particelle
ultrasottili che sono rimaste intrappolate.

Fig.1
La batteria viene congelata per 20 minuti
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Filtro

Lo scambiatore di calore viene portato
alla temperatura di -15 °C

Unita interne Unita esterne

Riscaldamento della batteria per 1 minuto per sciogliere la brina

Filtro

Scongelamento dello scambiatore

Asciugatura dello scambiatore per 60 minuti

CUCAC(
VD))
VAV

CUCAL
))
V)
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T —
T —
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Filtro

Asciugatura
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RAK-25PSEW RAK-35PSES
RAK-25PSES RAK-50PSEW RAC-25WSE
RAK-35PSEW RAK-50PSES RAC-35WSE

/)
736] !’ 350

800

RAC-50WSE
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Sistema 25 35 50

Capacita Raffrescamento kw 0,50-2,50-3,40 0,50-3,50-4,10 1,90-5,00-5,20
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,60-3,20-5,80 0,60-4,00-6,60 2,20-6,00-7,00
(min-nom-max)

Assorbimento Raffrescamento kw 0,30-0,49-0,920 0,35-0,78-1,35 0,40-1,39-1,82
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,44-0,62-1,50 0,50-0,80-2,00 0,60-1,62-2,65
(min-nom-max)

Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz

Sezione collegamento mm? 3x1,5+T 3x1,5+T 3x2,5+T

interno / esterno

EER 5,10 4,50 3,60

coP 5,15 5,00 3,70

SEER 9,00 9,00 7,50

SCOP 5,10 5,10 4,70

Classe energetica Raffrescamento/ At+++/A+++ At+++/A+++ At++/A++

(clima medio) Riscaldamento

Intervallo Raffrescamento (BS) °C -10+43 -10+43 -10+43

Eliziohalento Riscaldamento (BS)  °C 2024 2024 2024

Diametro delle tubazioni L pollici 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2

frigorifere bl mm 6,35-9,52 6,35-9,52 6,35-12,7

Telecomando incluso RAR-6NE2 RAR-6NE2 RAR-6NE2

Unita interna RAK-25PSEW(S) RAK-35PSEW(S) RAK-50PSEW(S)

Portata d’aria Raffrescamento m3/h 270-320-420-510 270-320-440-540 300-400-490-590

BLLymfy Riscaldamento m3/h 310-400-490-600 310-430-520-630 330-450-560-680

Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 22-28-34-41 22-29-36-43 25-31-38-46

ELyLyaf, Riscaldamento dB(A) 22-28-34-42 22-29-36-44 25-31-38-48 %

Potenza sonora dB(A) 55 57 60 E

Dimensioni (Ax L x P) mm 294x795x250 294x795x250 294x795x250 _g

Peso kg 11 11 11 $

Diametro del tubo della condensa (esterno) mm 16 16 16 =

Unita esterna RAC-25WSE RAC-35WSE RAC-50WSE

Portata d’aria Raffrescamento m3/h 1860 1920 2160
Riscaldamento m3/h 1620 1620 2160

Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 47 48 51
Riscaldamento dB(A) 48 50 51

Potenza sonora dB(A) 61 62 65

Minima lunghezza tubazioni m 3 3 3

Massima lunghezza tubazioni m 20 20 20

Dislivello massimo m 10 10 10

Compressore Rotary Rotary Rotary

Refrigerante R32 R32 R32

Carica iniziale di refrigerante kg (m) 0,980 (20) 0,980 (20) 1,240 (20)

(lunghezza senza carica aggiuntiva)

Carica addizionale di refrigerante g/m Non necessaria Non necessaria Non necessaria

Dimensioni (Ax L x P) mm 600x792x299 600x792x299 736x800x350

Peso kg 37 37 51

Bonus Ecobonus v v
Conto Termico v v v

Comandi e accessori compatibili:

Telecomando Comando || Comando Altri accessori: 'gitCO”taCtm pulito + allarme
PX-WDC5

| RARGNE2 SNz| a parete o[0l5,| a parete - Distributore SPX-DST1 _Kit allarme SPX-WDC7
Incluso “°*°| semplificato con timer - Connettore HLink PSCERAD _ scheda allarme HA-S100TSA

. ) - Interfaccia Wi-Fi SPX-WFGO1 - Cavo di prolunga (5m)

SPX-RCDB settimanale - Interfaccia domotica SPX-WKT5M
SPX-WKT3 S?X'TAGM - Cavo di collegamento (8m)
- Hi-box AHP-SMB-01 SPX-WDST8M

- Kit contatto pulito SPX-WDC3
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Akebono Frost Wash

Akebono Frost Wash

Design moderno, funzione Frost Wash e sensore
di presenza per una elevata efficienza in Classe A+++.
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Frost Wash

La funzione Frost Wash consente di mantenere
una elevata qualita dell’aria negli ambienti
pulendo efficacemente lo scambiatore interno
del condizionatore. La modalita puo

essere attivata dall’'utente oppure si attiva
automaticamente dopo un funzionamento
prolungato del compressore.

Sensore di presenza

Il sensore attiva il funzionamento quando
identifica la presenza umana in ambiente

e riduce progressivamente il funzionamento
quando non rileva presenza di persone. (Fig. 1)

Maggior comfort

col 4-Way-Swing

Grazie al 4-Way-Swing, il climatizzatore
Akebono vi permette di direzionare

il flusso dell’aria nella modalita
piu comfortevole. (Fig. 2)

Constant power

Il sistema fornisce riscaldamento garantendo

la continuita della resa nominale anche

con temperatura esterna di -15°. La massima
prestazione viene fornita nel momento in cui
la necessita € maggiore. (Fig. 3)

Assorbimento minimo
e massima efficienza
energetica

Grazie ad un bassissimo assorbimento di soli

250 W del compressore in modulazione minima,

il sistema offre una efficienza in classe A+++*.

GESTITE IL SET POINT:
1°C = 7% DI RISPARMIO ENERGETICO

*in funzione del modello

-

Progettato
con componenti
di assoluta qualita

| componenti dell’unita interna, incluso il filtro
in acciaio inox sono stati progettati per una
maggior durata del prodotto e per una migliore
qualita dell’aria.

Compatibile con

il sistema Wi-Fi Hi-Kumo
Grazie alla APP Hi-Kumo potete accendere,
spegnere, modificare la temperatura o realizzare
programmazioni in qualunque parte del mondo
vi troviate. Il sistema puo essere controllato

tramite uno smartphone ed una connessione
internet al dispositivo Wi-Fi (opzionale).

Fig. 1

ikt

Unita esterne

Unita interne

Fig.2

Fig.3
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Akebono Frost Wash

HITACHI

Sistema 25 35 50

Capacita Raffrescamento kw 0,90-2,50-3,10 0,90-3,50-4,00 1,90-5,00-5,20
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,90-3,20-4,20 0,90-4,00-4,80 2,20-5,80-7,00
(min-nom-max)

Assorbimento Raffrescamento kw 0,25-0,48-1,00 0,25-0,81-1,40 0,50-1,40-2,10
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,25-0,59-1,20 0,25-0,80-1,60 0,50-1,42-2,70
(min-nom-max)

Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz

Sezione collegamento mm? 3x1,5+T 3x1,5+T 3x2,5+T

interno / esterno

EER 5,2 4,3 3,58

coP 5,4 5 41

SEER 8,5 8,7 7,5

SCOP 5,2 5,2 47

Classe energetica Raffrescamento/ At+++/A+++ At+++/A+++ At++/A++

(clima medio) Riscaldamento

Intervallo Raffrescamento (BS) °C -10+43 -10+43 -10+43

GRS Riscaldamento (BS)  °C 20+21 20+21 20421

Diametro delle tubazioni L pollici 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2

frigorifere bl mm 6,35-9,52 6,35-9,52 6,35-12,7

Telecomando incluso RAR-6NE1 RAR-6NE1 RAR-6NE1

Unita interna RAK-25RXE RAK-35RXE RAK-50RXE

Portata d’aria Raffrescamento m3/h 300-330-510-600 320-340-520-660 350-400-580-720

BLLymfR Riscaldamento m3/h 290-370-560-680 310-380-570-720 350-420-620-800

Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 20-27-35-43 22-29-37-45 25-31-39-47

ELyLyaf, Riscaldamento dB(A) 20-28-36-43 22-30-37-45 25-31-39-48 %

Potenza sonora dB(A) 58 60 60 E

Dimensioni (Ax L x P) mm 295x900x210 295x900x210 295x900x210 _g

Peso kg 11 11 11 $

Diametro del tubo della condensa (esterno) mm 16 16 16 =

Unita esterna RAC-25WXE RAC-35WXE RAC-50WXE

Portata d’aria Raffrescamento m3/h 1.860 1.920 2.160
Riscaldamento m3/h 1.620 1.620 2.160

Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 47 48 51
Riscaldamento dB(A) 48 50 51

Potenza sonora dB(A) 61 62 65

Minima lunghezza tubazioni m 3 3 3

Massima lunghezza tubazioni m 20 20 30

Dislivello massimo m 10 10 10

37

Compressore Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter
Refrigerante R32 R32 R32
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 0,98 (20) 0,98 (20) 1,30(30)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m Non necessaria Non necessaria Non necessaria
Dimensioni (Ax L x P) mm 600x792x299 600x792x299 736x800%350
Peso kg 37,5 37,5 51
Bonus Ecobonus v v
Conto Termico v v v
Comandi e accessori compatibili:
Telecomando Comando — ]| Comando Altri accessori: - Kit allarme SPX-WDC7
- Kit rele allarme / stato
| RAReNI SOz| a parete o[ofs,| a parete - Distributore SPX-DST1 di funzionamento SPX-WDC8
Incluso °°°] semplificato con timer - Connettore H-Link PSC-6RAD - Scheda allarme HA-S100TSA
A - Interfaccia Wi-Fi SPX-WFGO1 - Cavo di prolunga (5m)
. SPX-RCDB settimanale - Interfaccia domotica SPX-TAGO1 SPX-WKT5M
SPX-WKT3 - Hi-box AHP-SMB-01 - Cavo di collegamento (8m)
- Filtro carboni attivi SPX-CFH25 SPX-WDST8M

- Kit contatto pulito SPX-WDC3
- Kit contatto pulito + allarme
SPX-WDC5
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Performance Frost Wash

Performance Frost Wash

Elevate prestazioniin Classe A+++, dimensioni compatte,
Frost Wash e sensore di presenza.

Frost Wash

La funzione Frost Wash consente di mantenere
una elevata qualita dell’aria negli ambienti
pulendo efficacemente lo scambiatore interno
del condizionatore. La modalita pud

essere attivata dall’'utente oppure si attiva
automaticamente dopo un funzionamento
prolungato del compressore.

Maggior comfort
col 4-Way-Swing
Grazie al 4-Way-Swing potrete direzionare

il flusso dell’aria nella modalita pit comfortevole.
(Fig. 1)

Sensore di presenza

Il sensore attiva il funzionamento quando
identifica la presenza umana in ambiente

e riduce progressivamente il funzionamento
quando non rileva presenza di persone.

(Fig. 2)

Compatibile con

il sistema Wi-Fi Hi-Kumo
Grazie alla APP Hi-Kumo potete accendere,
spegnere, modificare la temperatura o realizzare
programmazioni in qualunque parte del mondo
vi troviate. Il sistema puo essere controllato

tramite uno smartphone con connessione
internet al dispositivo Wi-Fi (opzionale).
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Ridotte dimensioni

Grazie alla larghezza di solo 780 mm potrete
installarlo anche sopra una porta. (Fig. 3)

Funzionamento silenzioso

La serie Performance presenta un livello sonoro
che raggiunge 19dB(A).

Assorbimento minimo
e massima efficienza
energetica

Grazie ad un bassissimo assorbimento di soli
250 W del compressore in modulazione minima,
il sistema offre una efficienza in classe A+++*.
GESTITE IL SET POINT:

1°C=7% DI RISPARMIO ENERGETICO

*in funzione del modello

Unita interne Unita esterne

Fig.2

Fig.3

78cm
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Performance Frost Wash

HITACHI

Sistema 18 25 35 42 50
Capacita Raffrescamento kw 0,90-2,00-2,50 0,90-2,50-3,10 0,90-3,50-4,00 1,70-4,20-5,00 1,90-5,00-5,20
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,90-2,50-3,20 0,90-3,40-4,40 0,90-4,20-5,00 1,70-5,40-6,00 2,20-6,00-7,30
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 0,25-0,42-1,01 0,25-0,55-1,29 0,25-0,94-1,46 0,30-1,12-1,70 0,30-1,47-2,10
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,25-0,52-0,97 0,25-0,73-1,50 0,25-1,00-1,70 0,50-1,32-2,10 0,50-1,56-2,75
(min-nom-max)
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Sezione collegamento mm? 3x15+T 3x15+T 3x15+T 3x2,5+T 3x2,5+T
interno / esterno
EER 4,77 4,55 3,72 3,75 3,40
coP 482 4,64 4,20 4,10 3,85
SEER 8,50 8,50 7,80 7,50 7,35
SCOP 4,90 4,90 4,90 4,60 4,60
Classe energetica Raffrescamento/ At+++/A++ At+++/A++ A++/A++ At++/A++ At++/A++
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -10+43 -10+43 -10+43 -10+43 -10+43
ElDziohalento Riscaldamento (BS)  °C 1521 1521 1521 1521 1521
Diametro delle tubazioni L pollici 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2
frigorifere g mm 6,35-9,52 6,35-9,52 6,35-9,52 6,35-12,7 6,35-12,7
Telecomando incluso RAR-6N1 RAR-6N1 RAR-6N1 RAR-6N1 RAR-6N1
Unita interna RAK-18RPE RAK-25RPE RAK-35RPE RAK-42RPE RAK-50RPE
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 312-350-400-440 333-370-430-510 353-420-485-680 353-410-540-720 353-410-540-750
CREA ) Riscaldamento m3/h 312-350-420-480 333-400-500-570 363-480-570-780 380-500-610-800 380-500-610-820
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 21-24-33-37 22-24-33-40 25-26-36-43 25-28-39-46 25-28-39-46
ELyLyaf, Riscaldamento dB(A) 19-22-33-38 20-23-34-41 26-27-36-44 27-31-39-46 27-31-39-46 %
Potenza sonora dB(A) 51 54 57 60 60 E
Dimensioni (Ax L x P) mm 280x780x230 280x780x230 280x780x230 280x780x230 280x780x230 _g
Peso kg 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 $
Diametro del tubo della condensa (esterno) mm 16 16 16 16 16 =
Unita esterna RAC-18WPE RAC-25WPE RAC-35WPE RAC-42WPE RAC-50WPE
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 1.860 1.860 1.920 2.160 2.160
Riscaldamento m3/h 1.620 1.620 1.620 2.160 2.160
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 44 46 48 49 49
Riscaldamento dB(A) 45 47 49 50 50
Potenza sonora dB(A) 58 60 61 63 63
Minima lunghezza tubazioni m 3 3 3 3 3
Massima lunghezza tubazioni m 20 20 20 20 20
Dislivello massimo m 10 10 10 10 10
Compressore Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter ~ Twin Rotary DC Inverter ~ Twin Rotary DC Inverter
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 0,87 (20) 0,87 (20) 0,87 (20) 1,05 (20) 1,05 (20)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m Non necessaria Non necessaria Non necessaria Non necessaria Non necessaria
Dimensioni (Ax L x P) mm 548x750%x288 548x750%x288 548x750x288 600x792x299 600x792x299
Peso kg 32,5 32,5 32,5 39 39
Bonus Ecobonus v v v v v
Conto Termico v v v v v
Comandi e accessori compatibili:
| Telecomando Comando — ]| Comando Altri accessori: - Kit allarme SPX-WDC7
D o - Kit rele allarme / stato
5| RARGNEL SOz| a parete o[ofs,| a parete - Distributore SPX-DSTL di funzionamento SPX-WDC8
%l sem p[ificato con timer - Connettore H-Link PSC-6RAD - Scheda allarme HA-S100TSA

. Incluso

SPX-RCDB

settimanale

- Interfaccia Wi-Fi SPX-WFGO01
- Interfaccia domotica SPX-TAGO1

- Cavo di prolunga (5m)
SPX-WKT5M
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- Hi-box AHP-SMB-01

- Filtro carboni attivi SPX-CFH25

- Kit contatto pulito SPX-WDC3

- Kit contatto pulito + allarme
SPX-WDC5

SPX-WKT3 - Cavo di collegamento (8m)

SPX-WDST8M
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Dodai

Unita interne

Dodai

Alta efficienza e semplicita

Compatibile con il sistema
Wi-Fi Hi-Kumo

Grazie alla APP Hi-Kumo potete accendere,
spegnere, modificare la temperatura o realizzare
programmazioni in qualunque parte del mondo
vi troviate. Il sistema puo essere controllato
tramite uno smartphone con connessione
internet al dispositivo Wi-Fi (opzionale).

Unita esterne

T

Utilizzo al meglio
degli spazi

Grazie alla larghezza di solo 780 mm potrete
installarlo anche sopra una porta. (Fig. 1)

Funzionamento silenzioso
la serie Dodai presenta un livello sonoro

che raggiunge 20dB(A)*.

*in funzione del modello.
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Dodai

HITACHI

Sistema 25 35 50
Capacita Raffrescamento kw 0,90-2,50-3,10 0,90-3,50-4,00 1,90-5,00-5,20
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,90-3,40-4,40 0,90-4,20-5,00 2,20-6,00-7,30
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 0,25-0,70-1,29 0,25-1,09-1,46 0,50-1,56-2,10
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,25-0,88-1,25 0,25-1,10-1,70 0,50-1,66-2,75
(min-nom-max)
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Sezione collegamento mm? 3x1,5+T 3x1,5+T 3x2,5+T
interno / esterno
EER 3,57 3,21 3,21
coP 3,86 3,82 3,61
SEER 6,10 6,10 6,10
SCOP 4,20 4,20 4,30
Classe energetica Raffrescamento/ A++/A+ A++/A+ A++/A+
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -10+43 -10+43 -10+43
Eliziohalento Riscaldamento (BS)  °C 1521 1521 15521
Diametro delle tubazioni L pollici 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2
frigorifere iz mm 6,35-9,52 6,35-9,52 6,35-12,7
Telecomando incluso RAR-5F1 RAR-5F1 RAR-5F1
Unita interna RAK-25PED RAK-35PED RAK-50PED
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 333-370-430-510 333-400-485-600 333-450-600-700
SLyLyuags Riscaldamento m3/h 333-400-500-570 333-520-550-660 433-510-650-770
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 22-24-33-40 25-26-36-43 28-30-40-46
ELyLyaf, Riscaldamento dB(A) 20-23-34-41 26-27-36-44 25-30-39-47 %
Potenza sonora dB(A) 54 57 60 E
Dimensioni (Ax L x P) mm 280x780x215 280x780x215 280x780x215 _g
Peso kg 7,5 7,5 8 $
Diametro del tubo della condensa (esterno) mm 16 16 16 =
Unita esterna RAC-25WED RAC-35WED RAC-50WED
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 1.860 1.860 2.160
Riscaldamento m3/h 1.620 1.620 2.160
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 47 48 50
Riscaldamento dB(A) 48 49 50
Potenza sonora dB(A) 61 62 64
Minima lunghezza tubazioni m 3 3 3
Massima lunghezza tubazioni m 20 20 20
Dislivello massimo m 10 10 10
Compressore Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter
Refrigerante R32 R32 R32
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 0,53 (20) 0,70 (20) 0,93 (20)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m Non necessaria Non necessaria Non necessaria
Dimensioni (Ax L x P) mm 530x660x278 530x660x278 600x792x299
Peso kg 23 24,5 39,5
Bonus Ecobonus v - -
Conto Termico v v -
Comandi e accessori compatibili:
Telecomando Comando — || Comando Accessori: - Kitallarme SPX-WDC7
con timer 12h SNe| a parete o[ol.| a parete - Distributore SPX-DST1 ) §.'t rele allarme / stato
== i funzionamento SPX-WDC8
RAR-SF1 *°°°] semplificato con timer - Connettore H-Link PSCERAD . scheda allarme HA-S100TSA
A - Interfaccia Wi-Fi SPX-WFGO1 - Cavo di prolunga (5m)
Incluso SPX-RCDB Sett|manale - Interfaccia domotica SPX-WKT5M
SPX-WKT3 SPX-TAGO1 - Cavo di collegamento (8m)
- Hi-box AHP-SMB-01 SPX-WDST8M

- Filtro carboni attivi
SPX-CFH25

- Kit contatto pulito SPX-WDC3

- Kit contatto pulito + allarme
SPX-WDC5

- Pre-filtro Inox SPX-SPF8
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Alta efficienza e sensore di presenza incorporato oW

Light Commercial parete

Comfort superiore

con il 4-Way-Swing

Per garantirvi un comfort ottimale, il movimento
delle alette orizzontali e verticali favorisce una

distribuzione dell’aria omogenea in tutto il locale.

(Fig. 1)

Efficienza
energetica A++*

Bassi consumi grazie alla classe energetica A++*.
Potrete utilizzare il condizionatore con

un minimo impatto sulla bolletta energetica.

*in base al modello

Sensore di presenza

L'unita interna é dotata di un sensore di presenza.

Il sensore attiva l'unita interna quando

Comfort su misura

Il sistema consente all'utente di selezionare

fra tre differenti modalita di lettura della
temperatura ambiente: mediante il sensore
sull'aspirazione dell'unita interna, mediante

il sensore sul comando, oppure calcolando

la media delle due misurazioni.

Grazie a questa opzione, il comfort in ambiente
sara regolato in funzione delle vostre esigenze.

Flessibilita di installazione
Le unita esterna e interna possono essere
installate fino a 30 m di distanza e con un
possibile dislivello fino a 20m.

 —

Compatibile con

il sistema Wi-Fi Hi-Kumo
Grazie all'APP Hi-Kumo, potrete accendere

e spegnere 'unita, regolare la temperatura e
programmare il suo funzionamento in qualsiasi
parte del mondo voi siate, tramite uno smart

phone, una connessione internet e |'accessorio
(opzionale) di collegamento al condizionatore.

Unita interna compatta

L'unita interna ha una larghezza di soli 900mm.
Questo consente di posizionarla senza difficolta
evitando interferenze con altri elementi.
Opzione non sempre possibile con altri modelli
presenti sul mercato che misurano in larghezza
anche oltre 1000mm.

identifica la presenza di persone, e ne riduce Fig. 1 Fig. 2

progressivamente il suo funzionamento ‘

nel caso in cui l'ambiente non sia occupato.

(Fig. 2)

1
Unita interne Unita esterne
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Light Commercial parete

HITACHI

Sistema 50 60 70
Capacita Raffrescamento kw 1,20-5,00-5,80 1,20-6,00-6,50 1,50-7,00-8,00
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 1,20-6,00-6,80 1,20-7,00-8,00 1,50-8,00-8,50
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 0,30-1,42-2,50 0,30-1,71-2,65 0,50-2,00-2,70
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,30-1,50-2,65 0,30-1,84-2,65 0,50-2,10-2,80
(min-nom-max)
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Sezione cavo bus schermato mm? 15x3+T 1,5x3+T 15x3+T
EER 3,52 3,51 3,50
CopP 4,00 3,80 3,81
SEER 7,16 6,44 7,11
SCopP 4,61 4,61 4,41
Classe energetica Raffrescamento/ At++/A++ At+/A++ A++/A+
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -15+46 -15+46 -15+46
difunzionamento Riscaldamento (BS) ~ °C -15+24 -15+24 -15+24
Diametro delle tubazioni o pollici 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-5/8
frigorifere Hquido-gas mm 6,35-12,7 6,35-12,7 6,35-15,88
Unita interna RAK-50PPD RAK-60PPD RAK-7T0PPD
Portata aria Raffrescamento m3/h 310-410-570-720 306-408-570-720 510-660-870-1.020
(basso-medio-alto-super alto) Riscaldamento m3/h 350-460-640-800 350-460-640-800 540-720-900-1.080
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 26-33-39-47 30-33-42-48 30-36-42-47
(basso-medio-alto-super alto) Riscaldamento dB(A) 26-33-39-47 33-34-42-49 30-36-42-47
Potenza sonora dB(A) 60 60 60
Dimensioni (Ax L x P) mm 300x900x230 300x900x230 300x1100x260
Peso kg 11,5 11,5 15,0
Diametro del tubo della condensa mm 16 16 16
(esterno)
Unita esterna RAC-50NPD RAC-60NPD RAC-70NPD
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 2.160 2.160 2.700
Riscaldamento m3/h 2.160 2.160 2.700
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 50 50 52
Riscaldamento dB(A) 53 53 54
Potenza sonora dB(A) 60/65 60/65 60/67
Minima lunghezza tubazioni m 3 3 3
Massima lunghezza tubazioni m 30 30 30
Dislivello massimo m 20 20 20
Compressore Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter
Refrigerante R32 R32 R32
Carica di refrigerante kg (m) 1,5(30) 1,5(30) 1,6 (30)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m Non necessaria Non necessaria Non necessaria
Dimensioni (Ax L x P) mm 750x850%298 750x850%298 800x850%298
Peso kg 50 50 52
Bonus Ecobonus v v v
Conto termico v v v
Comando da acquistare separatamente
Possibili opzioni:
- Telecomando SPX-RCKA2
- Comando a parete SPX-RCDB
- Comando a parete con timer settimanale SPX-WKT3
Controlli e accessori compatibili:
Telecomando Comando — || Comando Altro:
|| SPrRCKA2 S0z| aparete =[0]8.| a parete - Distributore di segnale SPX-DST1
“"°° semplificato SPX-WKT3 - Interfaccia per bus H-LINK PSC-6RAD

SPX-RCDB

- Interfaccia WiFi SPX-WFG01
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Akebono pavimento

Akebono pavimento

Un design moderno unito all’elevata efficienza

L

Lancio dell’aria esteso

Grazie a una funzione di lancio esteso,
l'aria climatizzata puo raggiungere anche
gli angoli piu lontani tramite un semplice
tasto del telecomando. (Fig. 1)

Flevata efficienza

Il sistema raggiunge la classe energetica A++.

Opzioni di controllo

Il sistema include di serie il telecomando
infrarosso ed & compatibile con il comando a
parete semplificato oppure "fulldot"con timer
settimanale.

@co®
©OE®

Compatibile con

il sistema Wi-Fi Hi-Kumo
Grazie alla APP Hi-Kumo potete accendere,
spegnere, modificare la temperatura o realizzare
programmazioni in qualunque parte del mondo
vi troviate. Il sistema puo essere controllato

tramite uno smartphone con connessione
internet al dispositivo Wi-Fi (opzionale).

Fig. 1

normale

Lancio d’aria

Lancio d’aria
esteso

Unita interne

Unita esterne

590

Q 7215
750

RAF-25RXE
RAF-35RXE
RAF-50RXE

792‘ !’ 299

600

RAC-25FXE
RAC-35FXE

A
800‘ !’ 350

736

RAC-50FXE



Akebono pavimento

HITACHI

Sistema 25 35 50
Capacita Raffrescamento kw 0,90-2,50-3,10 0,90-3,50-4,00 0,90-5,00-5,20
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,90-3,40-4,40 0,90-4,50-5,00 0,90-6,00-8,10
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 0,25-0,54-1,0 0,25-0,93-1,38 0,50-1,38-2,10
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,25-0,75-1,20 0,25-1,15-1,50 0,50-1,38-2,10
(min-nom-max)
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Sezione collegamento mm? 3x1,5+T 3x1,5+T 3x2,5+T
interno / esterno
EER 4,65 3,75 3,60
coP 4,50 3,90 3,80
SEER 8,54 8,20 6,80
SCOP 4,60 4,60 4,30
Classe energetica Raffrescamento/ At+++/A++ At++/A++ A++/A+
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -10+46 -10+46 -10+46
& URAETEMETIE Riscaldamento (BS) °C -20+24 20+24 20+24
Diametro delle tubazioni L pollici 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2
frigorifere iz mm 6,35-9,52 6,35-9,52 6,35-12,7
Telecomando incluso RAR-6NE4 RAR-6NE4 RAR-6NE4
Unita interna RAF-25RXE RAF-35RXE RAF-50RXE
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 270-390-510-630 270-390-510-630 300-450-540-700
SLyLyuags Riscaldamento m3/h 300-420-540-660 300-420-540-660 330-480-570-730
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 20-26-31-38 20-26-31-38 22-29-36-42
BT Riscaldamento dB(A) 20-26-31-38 20-26-31-38 22-29-36-43 %
Potenza sonora dB(A) 52 52 56 E
Dimensioni (Ax L x P) mm 590x750x215 590x750x215 590x750x215 _g
Peso kg 15 15 15 $
Diametro del tubo della condensa (esterno) mm 16 16 16 =
Unita esterna RAC-25FXE RAC-35FXE RAC-50FXE
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 1.860 1.920 2.160
Riscaldamento m3/h 1.620 1.620 2.160
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 45 47 51
Riscaldamento dB(A) 47 49 53
Potenza sonora dB(A) 59 61 65
Minima lunghezza tubazioni m 3 3 3
Massima lunghezza tubazioni m 20 20 30
Dislivello massimo m 10 10 10
Compressore Rotary DC inverter Rotary DC inverter Twin Rotary DC Inverter
Refrigerante R32 R32 R32
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 0,98 (20) 0,98 (20) 1,2 (30)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m Non necessaria Non necessaria Non necessaria
Dimensioni (Ax L x P) mm 600x792x299 600x792x299 736x800x350
Peso kg 37 37 51
Bonus Ecobonus v v
Conto Termico v v v
Comandi e accessori compatibili:
S— . - a
i Telecomando Comando 1| Comando Accessori: e S e
= RAR-6NE4 S0z| aparete o[0]s.| a parete - Distributore SPX-DST1 - Cavo di prolunga (5m)
6000 .epe . - Connettore H-Link PSC-6RAD SPX-WKT5M
Incluso semplificato con timer - Interfaccia Wi-Fi SPEWFGOL _ Cavo i collegamento (6m)
. SPX-RCDB settimanale - Interfaccia domotica SPX-WDST8M
SPX-WKT3 SPX-TAGO1

- Hi-box AHP-SMB-01

- Filtro carboni attivi
SPX-CFH25

- Kit contatto pulito SPX-WDC3

- Kit contatto pulito + allarme
SPX-WDC5
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Canalizzabile

- oLl

Canalizzabile

La climatizzazione invisibile

DED®

W AT E D
, L

RAD-25RPE
RAD-35RPE

RAD-50RPE
RAD-60RPE

Adattabilita su
canalizzazioni esistenti

Il sistema € in grado di adattarsi a installazioni
esistenti con canalizzazioni fino a max4 m
di estensione.

Compatibile con

il sistema Wi-Fi Hi-Kumo
Grazie alla APP Hi-Kumo potete accendere,
spegnere, modificare la temperatura o realizzare
programmazioni in qualunque parte del mondo
vi troviate. Il sistema puo essere controllato

tramite uno smartphone con connessione
internet al dispositivo Wi-Fi (opzionale).

Dimensioni compatte

Le unita si installano facilmente in spazi ridotti,
grazie alle dimensioni contenute ed agli attacchi
frigoriferi posti sulla parte posteriore dell'unita.

Pompa di scarico
condensa integrata

La condensa accumulata nella vaschetta
viene scaricata automaticamente dalla pompa
integrata nell’unita. (Fig. 1)

Modalita ECO

Attivando la funzione ECO lelettronica modula
il set point per un maggior risparmio energetico.

Configurazioni
di canalizzazione

Linstallazione puo essere realizzata

come indicato nella Fig.1 sottostante,

con canalizzazione fino a max 4 m di lunghezza
equivalente o con un semplice canale

di collegamento alla bocchetta di mandata.

:

Fig. 1

Unita interne Unita esterne

A A
548‘ ! 750] !
wll===l,,, ===/, /288 /298
750 750 750 850
RAD-25RPE RAD-50RPE RAC-25NPE RAC-50NPE
RAD-35RPE RAD-60RPE RAC-35NPE RAC-60NPE
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Sistema 25 35 50 60
Capacita Raffrescamento kw 0,90-2,50-3,00 0,90-3,50-4,00 1,20-5,00-5,80 1,20-6,00-6,50
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,90-3,50-5,50 0,90-4,80-6,60 1,20-6,00-6,80 1,20-7,00-8,00
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 0,25-0,59-1,29 0,25-0,94-1,46 0,30-1,42-2,50 0,30-1,71-2,65
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,25-0,87-1,5 0,25-1,26-1,92 0,30-1,50-2,65 0,30-1,84-2,65
(min-nom-max)
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Sezione collegamento mm? 15x3+T 15x3+T 15x3+T 15x3+T
interno / esterno
EER 4,20 3,70 3,52 3,51
CoP 4,00 3,81 4,00 3,80
SEER 6,20 6,50 7,30 6,20
SCOP 4,30 4,30 4,60 4,00
Classe energetica Raffrescamento/ A++/A+ A++/A+ At++/A++ A++/A+
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -10+46 -10+46 -15+46 -15+46
ElDziohalento Riscaldamento (BS)  °C 1524 1524 15+24 15:24
Diametro delle tubazioni L pollici 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2
frigorifere g mm 6,35-12,7 6,35-12,7 6,35-12,7 6,35-12,7
Unita interna RAD-25RPE RAD-35RPE RAD-50RPE RAD-60RPE
Portata d’aria Raffrescamento m/h 330-390-450-510 330-390-450-510 350-540-800-1140 350-540-800-1140
e Riscaldamento m3/h 330-390-450-510 330-390-450-510 350-540-800-1140 350-540-800-1140
g:‘;::f”@;f:tﬁta) Pa n.d. n.d. 50/100/150 50/100/150
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 30-33-37-41 30-33-37-41 29-32-35-39 29-32-35-39 w
CEEAL) Riscaldamento dB(A) 30-34-38-42 30-34-38-42 29-32-35-40 29-32-35-40 g‘
Potenza sonora dB(A) 57 57 53 53 s
Dimensioni (Ax L x P) mm 235x750x400 235x750x400 270x900x720 270x900x720 -g
Peso kg 16 16 35 35 &
Diametro del tubo della condensa (esterno) mm 32 32 32 32
Pompa scarico condensa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Unita esterna RAC-25NPE RAC-35NPE RAC-50NPE RAC-60NPE
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 1920 1920 2160 2160
Riscaldamento m3/h 1620 1620 2160 2160
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 48 48 50 50
Riscaldamento dB(A) 49 49 53 53
Potenza sonora dB(A) 61 61 65 65
Minima lunghezza tubazioni m 5 3 3 3
Massima lunghezza tubazioni m 20 20 30 30
Dislivello massimo m 10 10 20 20
Compressore Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 0,86 0,86 1,50 1,50
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m Non necessaria Non necessaria Non necessaria Non necessaria
Dimensioni (Ax L x P) mm 548x750%x288 548x750x288 750x850x298 750x850x298
Peso kg 32,5 32,5 50 50
Bonus Ecobonus v v v v
Conto Termico v v
Comando da acquistare separatamente
Possibili opzioni:
- Telecomando e ricevitore a parete SPX-RCKAL
- Comando a parete SPX-RCDA
- Comando a parete con timer settimanale SPX-WKT3
Comandi e accessori compatibili:
| Telecomando Comando ]| Comando Accessori: Kt contatio pulto SPWDC2
- Kit contatto pulito + allarme
=l e ricevitore S(=| aparete -[0]s.| a parete - Distributore SPX-DST1 SPX-WDC6
SPX-RCKAL °°°] semplificato con timer it ocheda jgﬁ;::ﬁ:'; SL00TSA
. SPX-RCDA settimanale - Interfaccia domotica SPX-WDST8M
SPX-WKT3 SPX-TAGO1

- Hi-box AHP-SMB-01
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Light Commercial canalizzabile

Light Commercial 2 @@ E)
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canalizzabile —

Pompa di scarico condensa incorporata e pressione statica
fino a 150Pa

Pompa di scarico
condensa incorporata

Per la massima sicurezza e tranquillita
di installazione, il sistema include la pompa
di scarico condensa. (Fig. 1)

Elevata efficienza
energetica

Grazie alla classe energetica A++* i consumi
risultano molto limitati.
*in funzione del modello

Elevata pressione statica

L'unita interna dispone di una prevalenza
fino a 150Pa che la rende ideale per 'utilizzo
di canalizzazioni estese o per climatizzare
pit ambienti.

Flessibilita di installazione

Con 30m di distanza tra unita esterna e interna
e fino a 20m di dislivello, € possibile installare
l’unita in qualsiasi spazio all’esterno dell’edificio
o in copertura.

Compatibile con

il sistema Wi-Fi Hi-Kumo
Grazie all'APP Hi-kumo, potrete accendere

e spegnere 'unita, regolare la temperatura e
programmare il suo funzionamento in qualsiasi
parte del mondo voi siate, tramite uno smart

phone, una connessione internet e l'accessorio
(opzionale) di collegamento al condizionatore.

Comfort su misura

Il sistema consente all'utente di selezionare

fra tre differenti modalita di lettura della
temperatura ambiente: mediante il sensore
sull'aspirazione dell'unita interna, mediante

il sensore sul comando, oppure calcolando

la media delle due misurazioni.

Grazie a questa opzione, il comfort in ambiente
sara regolato in funzione delle vostre esigenze.

Fig. 1

] 277 mm

4\

850 mm (max)

Unita interne Unita esterne

A [T
750] !’ 298 800] !’ 298

A
20

720
900 850 850
RAD-50PPD
RAD-60PPD RAC-50NPD

RAD-70PPD RAC-60NPD RAC-70NPD



Light Commercial canalizzabile
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Sistema 50 60 70
Capacita Raffrescamento kw 1,20-5,00-5,80 1,20-6,00-6,50 1,50-7,00-8,00
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 1,20-6,00-6,80 1,20-7,00-8,00 1,50-8,00-8,50
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 0,30-1,42-2,50 0,30-1,71-2,60 0,50-2,11-2,70
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,30-1,57-2,65 0,30-1,84-2,65 0,50-2,20-2,80
(min-nom-max)
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Sezione cavo bus schermato mm? 15x3+T 1,5x3+T 15x3+T
EER 3,52 3,51 3,32
CopP 3,82 3,80 3,64
SEER 6,25 6,21 6,24
SCOP 4,01 4,01 4,09
Classe energetica Raffrescamento/ At++/A+ At++/A+ A++/A+
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -15+46 -15+46 -15+46
difunzionamento Riscaldamento (BS) ~ °C -15+24 -15+24 -15+24
Diametro delle tubazioni o pollici 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-5/8
frigorifere Hquido-gas mm 6,35-12,7 6,35-12,7 6,35-15,88
Unita interna RAD-50PPD RAD-60PPD RAD-70PPD
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 600-720-840-1.020 600-720-840-1.020 600-720-840-1.020
(basso-medio-alto-super alto) Riscaldamento m3/h 660-780-900-1.140 660-780-900-1.140 660-780-900-1.140
Pressione statica (basso-medio-alto) Pa 50-100-150 50-100-150 50-100-150
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 29-32-35-39 29-32-35-39 29-32-35-39
(basso-medio-alto-super alto) Riscaldamento dB(A) 29-32-35-40 29-32-35-40 29-32-35-40
Potenza sonora dB(A) 53 53 53
Dimensioni (Ax L x P) mm 270x900x720 270x900x720 270x900x720
Peso kg 35,0 35,0 35,0
Diametro del tubo della condensa mm 32 32 32
(esterno)
Pompa scarico condensa Inclusa Inclusa Inclusa
Unita esterna RAC-50NPD RAC-60NPD RAC-7ONPD
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 2.160 2.160 2.700
Riscaldamento m3/h 2.160 2.160 2.700
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 50 50 50
Riscaldamento dB(A) 53 53 53
Potenza sonora dB(A) 53/65 53/65 53/65
Minima lunghezza tubazioni m 3 3
Massima lunghezza tubazioni m 30 30 30
Dislivello massimo m 20 20 20
Compressore Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter
Refrigerante R32 R32 R32
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 1,5(30) 1,5(30) 1,6 (30)
(Lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m Non necessaria Non necessaria Non necessaria
Dimensioni (Ax L x P) mm 750%x850%298 750%x850%298 800%850%298
Peso kg 50 50 52
Bonus Ecobonus v v -
Conto termico v v -
Comando da acquistare separatamente
Possibili opzioni:
- Telecomando e ricevitore a parete SPX-RCKAL
- Comando a parete SPX-RCDA
- Comando a parete con timer settimanale SPX-WKT3
Controlli e accessori compatibili:
Telecomando Comando — || Comando Altro:
| SPrRCKAL SOz| aparete =[0f8.] aparete - Distributore di segnale SPX-DST1
"""l semplificato SPXWKT3 - Interfaccia per bus H-LINK PSC-6RAD

SPX-RCDA

- Interfaccia Wi-Fi SPX-WFG01
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Cassette 4 vie

Cassette 4 vie

Un sistema compatto ad elevata efficienza
e di facile manutenzione

Silenziosita

Pulizia dei filtri facilitata

Grande comfort in ambiente grazie al basso Il pannello si apre con un semplice tocco
impatto sonoro che raggiunge i 27 dB(A). per una pulizia rapida e semplice.

Opzioni di controllo

Pitu comfort grazie

Il sistema pud essere controllato mediante il al controllo indi pen dente
telecomando oppure con il comando a parete . .
semplificato o con timer settimanale. d el d eﬂetto rl
| quattro deflettori di mandata aria, possono
essere configurati individualmente. Inoltre, sono
Fig.1 stati disegnati in modo da evitare la formazione

Controllo indipendente dei deflettori

Unita interne

Unita esterne

di correnti d'aria fastidiose e ridurre le perdite
di carico. Il design del deflettore, conformato
per sfruttare ['effetto COANDA, evita l'incidenza
diretta di flusso d'aria e migliora il comfort
dell'utente. (Fig. 1)

Pompa di scarico
condensa incorporata

Per la massima sicurezza e tranquillita
diinstallazione, il sistema include la pompa
di scarico condensa che permette un
sollevamento utile di 850 mm dal livello
del controsoffitto.

Oscillazione

Classe energetica A++

Elevata efficienza per raggiungere il miglior
comfort col minor consumo.

- JOLSIE)
©®@E®
©OO &

Installazione
in controsoffitto

Grazie all’altezza ridotta a soli 285 mm
puo essere agevolmente installata in qualsiasi
controsoffitto.

Compatibile con

il sistema Wi-Fi Hi-Kumo
Grazie alla APP Hi-Kumo potete accendere,
spegnere, modificare la temperatura o realizzare
programmazioni in qualunque parte del mondo
vi troviate. Il sistema puo essere controllato
tramite uno smartphone con connessione
internet al dispositivo Wi-Fi (opzionale).

Risparmio energetico
fino al 14% con il sensore
di presenza

Il sensore di presenza consente di ridurre

il consumo durante le fasi di occupazione della
stanza, mantenendo |'ambiente confortevole
e generando significativi risparmi energetici.

570
570, ——
30 620
620

RAI-25RPE
RAI-35RPE
RAI-50RPE
RAI-60RPE

A A
548] /288 750] /298

750

RAC-25NPE
RAC-35NPE

850

RAC-50NPE
RAC-60NPE
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Sistema 25 35 50 60
Capacita Raffrescamento kw 0,90-2,50-3,00 0,90-3,50-4,00 1,20-5,00-5,80 1,20-6,00-6,50
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,90-3,50-5,00 0,90-4,80-6,60 1,20-6,00-6,80 1,20-7,00-8,00
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 0,25-0,59-1,29 0,25-0,87-1,46 0,30-1,42-2,50 0,30-1,71-2,60
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 0,25-0,87-1,5 0,25-1,23-1,92 0,30-1,57-2,65 0,30-1,84-2,65
(min-nom-max)
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Sezione collegamento mm? 15x3+T 15x3+T 15x3+T 15x3+T
interno / esterno
EER 4,20 4,00 3,52 3,51
COoP 4,00 3,90 3,82 3,80
SEER 6,20 6,50 6,20 6,20
ScoP 4,30 4,30 4,40 4,40
Classe energetica Raffrescamento/ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -10+46 -10+46 -15+46 -15+46
ElDziohalento Riscaldamento (BS)  °C 1524 1524 15+24 15:24
Diametro delle tubazioni L pollici 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2
frigorifere Liquido-gas
mm 6,35-9,53 6,35-9,53 6,35-12,7 6,35-12,7
Telecomando Non incluso Non incluso Non incluso Non incluso
Unita interna RAI-25RPE RAI-35RPE RAI-50RPE RAI-60RPE

51

Portata d’aria Raffrescamento m3/h 360-505-590-660 360-505-590-660 390-540-630-720 390-540-630-720
CREA ) Riscaldamento m3/h 444-540-630-720 444-540-630-720 450-600-690-780 450-600-690-780
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 27-31-35-38 27-33-37-40 29-35-39-43 29-35-39-43
5L ) Riscaldamento dB(A) 28-32-36-39 28-34-38-41 30-36-40-44 30-36-40-44 %
Potenza sonora dB(A) 54 56 56 56 E
Dimensioni unita interna (Ax L x P) mm 285x570x570 285x570x570 285x570x570 285x570x570 _g
Peso unita interna kg 20 20 n.d. n.d. 3
Codice pannello P-AP56NAMS P-AP56NAMS P-AP56NAMS P-AP56NAMS &
Dimensioni pannello (A x L x P) mm 32x620x620 32x620x620 32x620x620 32x620x620
Peso pannello kg n.d. n.d. n.d. n.d.
Diametro del tubo della condensa (esterno) mm n.d. n.d. n.d. n.d.
Pompa scarico condensa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Unita esterna RAC-25NPE RAC-35NPE RAC-50NPE RAC-50NPE
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 1920 1920 2160 2160
Riscaldamento m3/h 1620 1620 2160 2160
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 48 48 50 50
Riscaldamento dB(A) 49 49 53 53
Potenza sonora dB(A) 61 61 65 65
Minima lunghezza tubazioni m 3 3 3 3
Massima lunghezza tubazioni m 20 20 30 30
Dislivello massimo m 10 10 20 20
Compressore Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 0,86 0,86 1,50 1,50
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m Non necessaria Non necessaria Non necessaria Non necessaria
Dimensioni (Ax L x P) mm 548x750x288 548x750x288 750x850x298 750x850x298
Peso kg 32,5 32,5 50 50
Bonus Ecobonus v v v v
Conto Termico v v v v
Comando da acquistare separatamente
Possibili opzioni:
- Telecomando e ricevitore per installazione a pannello SPX-RCKA3
- Comando a parete SPX-RCDB
- Comando a parete con timer settimanale SPX-WKT3
Comandi e accessori compatibili:
Telecomando Comando — || Comando Accessori: - gg;z\;‘gztéo pulito + allarme
= e I’IC‘eVItOt"e . OSO OSO a pareFe_ [ok| a par.ete i E:rt\:ztutzorree}—ﬁ_)i(r_\zs;slc 6RAD Scheda allarme HA-S100TSA
per installazione semplificato con timer - Interfaccia Wi-Fi SPXWFGOL gs;f(ov\%ggiﬂgamento
a pannello SPX-RCDB settimanale - ;n;;r;ichéi domotica  Filtro carbone attivo
SPX-RCKA3 SPX-WKT3 SPX-NTW3

- Hi-box AHP-SMB-01
- Kit contatto pulito SPX-WDC2
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Light Commercial cassette 4 vie

i | POBO
Light Commercial 066G

cassette 4 vie O =

Silenziosita ed elevate prestazioni

Unita interne

Pompa di scarico
condensa incorporata

Per la massima sicurezza e tranquillita
di installazione, il sistema include la pompa
di scarico condensa. (Fig. 1)

Flevata efficienza
energetica

Grazie alla classe energetica A++* i consumi
risultano molto limitati.
* in funzione del modello

Sensore di presenza

Il sensore attiva |'unita interna quando
identifica la presenza di persone, e ne riduce
progressivamente il suo funzionamento nel caso
in cui l'ambiente non sia occupato.

Comfort su misura

Il sistema consente all'utente di selezionare

fra tre differenti modalita di lettura della
temperatura ambiente: mediante il sensore
sull'aspirazione dell'unita interna, mediante

il sensore sul comando, oppure calcolando

la media delle due misurazioni.

Grazie a questa opzione, il comfort in ambiente
sara regolato in funzione delle vostre esigenze.

Flessibilita di installazione

Con 30m di distanza tra unita esterna e interna

e fino a 20m di dislivello, & possibile installare
Punita in qualsiasi spazio all’esterno dell’edificio
o in copertura.

Compatibile con il sistema
Wi-Fi Hi-Kumo

Grazie all'APP Hi-kumo, potrete accendere

e spegnere 'unita, regolare la temperatura e
programmare il suo funzionamento in qualsiasi
parte del mondo voi siate, tramite uno smart

phone, una connessione internet e l'accessorio
(opzionale) di collegamento al condizionatore.

Controllo individuale
delle alette

| 4 deflettori di mandata aria possono essere
configurati individualmente in modo da garantire
un alto comfort per |'utilizzatore. (Fig. 2)

La funzione e disponibile solo tramite

il comando a parete SPX-WKT3.

4\

850 mm (max)

Fig.1
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Unita esterne

Fig.2
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Light Commercial cassette 4 vie

HITACHI

Sistema 50 60
Capacita Raffrescamento kw 1,20-5,00-5,80 1,20-6,00-6,50
(min-nom-max)
Riscaldamento kW 1,20-6,00-6,80 1,20-7,00-8,00
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kW 0,30-1,42-2,50 0,30-1,71-2,60
(min-nom-max)
Riscaldamento kW 0,30-1,57-2,65 0,30-1,84-2,65
(min-nom-max)
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Sezione cavo bus schermato mm? 15x3+T 15x3+T
EER 3,52 3,51
CoP 3,82 3,80
SEER 6,84 6,77
SCOP 4,37 4,27
Classe energetica Raffrescamento/ At++/A+ A++/A+
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -15+46 -15+46
di funzionamento Riscaldamento (BS) °C -15+24 -15+24
Diametro delle tubazioni pollici 1/4-1/2 1/4-1/2
frigorifere Hquido-gas mm 6,35-12,7 6,35-12,7
Unita interna RAI-50PPD RAI-60PPD
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 390-540-630-720 390-540-630-720
(basso-medio-alto-super alto) Riscaldamento m3/h 450-600-690-780 450-600-690-780
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 29-35-39-43 29-35-39-43
(basso-medio-alto-super alto) Riscaldamento dB(A) 30-36-40-44 30-36-40-44
Potenza sonora dB(A) 56 56
Dimensioni unita (Ax L x P) mm 285x570x570 285x570x570
Peso dell’unita kg 17 17
Codice pannello P-AP56NAMS P-AP56NAMS
Dimensioni del pannello (Ax L xP) mm 30x620x620 30x620x620
Peso del pannello kg 2,8 2,8
Diametro del tubo della condensa mm 32 32
(esterno)
Pompa scarico condensa Inclusa Inclusa
Unita esterna RAC-50NPD RAC-60NPD
Portata d’aria Raffrescamento m/h 2.160 2.160
Riscaldamento m3/h 2.160 2.160
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 50 50
Riscaldamento dB(A) 53 53
Potenza sonora dB(A) 56/65 56/65
Minima lunghezza tubazioni m 3 3
Massima lunghezza tubazioni m 30 30
Dislivello massimo m 20 20
Compressore Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter
Refrigerante R32 R32
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 1,5(30) 1,5(30)
(Lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m Non necessaria Non necessaria
Dimensioni (Ax L x P) mm 750%850%298 750%x850%298
Peso kg 50 50
Bonus Ecobonus v v
Conto termico
Comando da acquistare separatamente
Possibili opzioni:
- Telecomando e ricevitore per installazione a pannello SPX-RCKA3
- Comando a parete SPX-RCDB
- Comando a parete con timer settimanale SPX-WKT3
Controlli e accessori compatibili:
Telecomando Comando Comando Altro:
m| ericevitore Snz| aparete a parete - Distributore di segnale SPX-DST1
. . 000O0 ore - i - -
per installazione semplificato SPX-WKT3 teriaccia per bus T LINK PSCERAD
a pannello SPX-RCDB

SPX-RCKA3
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| nuovi sistemi Multizone Premium Serie E
con refrigerante R32, consentono di collegare
fino a 5 unita interne di qualunque tipologia
ad un'unica motocondensante

disponibile in 8 taglie di potenza.




Multizone Premium
Serie b
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Multizone Premium Serie E

Caratteristiche
Multizone Premium Serie E

Gamma estesa

Sono oggi disponibili 8 modelli di unita esterne con capacita da 3,3kW a 10kW in raffreddamento, alle quali
€ possibile combinare 6 differenti tipologie di unita interne con potenze da 1,5kW a 6,0kW in raffreddamento.

2 LOCALI 3 LOCALI 4 LOCALI 5 LOCALI

| | | |

OO

RAM-33NP2E RAM-53NP3E RAM-TONP4E RAM-90NP5E
RAM-110NP5E

9
O

s

RAM-40NP2E RAM-68NP3E

9
O

-

RAM-53NP2E

Basso consumo ed elevata resa

Tutta la gamma di unita esterne Multizone Premium Serie E puo vantare

una altissima efficienza con un assorbimento minimo in modulazione di soli 200W
(in base al modello). Tutti i modelli risultano quindi rispondenti ai dettami necessari
per l'ottenimento dei bonus fiscali e delle detrazioni. Inoltre, l’esclusiva funzione
“HIBERNATE” di cui i sistemi sono corredati, € programmata per spegnere i sotto
circuiti dei componenti non attivi e tutti i led non necessari al funzionamento, cosi da
consentire ottenimento di una riduzione dei consumi della fase di stand by del 70%.
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Controlla il tuo condizionatore Garanzia
dove e quando vuoi

ANNI

Tutta la gamma di climatizzatori Mono Serie E
€ coperta da garanzia di 5 anni dalla data di acquisto.
Maggiori informazioni a fondo catalogo e su www.hitachiairon.it

Grazie alla APP Hi-Kumo potete accendere, spegnere,

modificare la temperatura o realizzare program- ’— . )

mazioni del vostro sistema di condizionamento | Buildi ng automation

in qualunque parte del mondo vi troviate > ecom p[eta mtegrazione

e in qualsiasi momento! Il sistema puo essere

controllato comodamente dal vostro smartphone

grazie alla connessione interne ed al dispositivo Wi-Fi

(opzionale) di HITACHI. La APP Hi-Kumo é disponibile Con i nuovi sistemi Multizone Premium Serie E risulta

gratuitamente per i sistemi iOS e Android. oggi piu semplice l'integrazione con reti domotiche

o con sistemi di comando centralizzati evoluti colle-

gando una sola interfaccia SPX-RAMHLK direttamente

all'unita esterna. Grazie a questo dispositivo e possibile

Comando a pPa rete comandare e monitorare i sistemi Multizone mediante

con timer settimanale interfacce domotiche di tipo MODBUS, LONWORKS,
KONNEX e BACNET oppure mediante i tradizionali
comandi centralizzati HITACHI.
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Tutte le funzioni presenti sul telecomando sono ora

disponibili anche per il nuovo comando a filo

con timer settimanale.

Dotato di display ad alta risoluzione a tecnologia

FULL DOT MATRIX, con menu personalizzabile

in molte lingue, dispone di un timer settimanale T =
integrato di semplice utilizzo. :

Ulteriori funzioni speciali includono ad esempio: ----------------------- .

- il blocco della modalita di funzionamento, s
(solo freddo oppure solo caldo);

- la limitazione della temperatura minima e massima; Forrrrersieeeiensiae

- la visualizzazione dello storico allarmi; :

- la possibilita di regolare il funzionamento dell’unita
interna tramite la sonda di temperatura a bordo
macchina oppure la sonda integrata nel comando
a filo oppure una media tra le due letture. -
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Multizone Premium Serie E

Multizone Premium Serie E

Unita esterne
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RAM-33NP2E RAM-53NP2E RAM-68NP3E
RAM-40NP2E RAM-53NP3E RAM-TONP4E RAM-90NP5E RAM-110NP5E
Unita esterna RAM-33NP2E  RAM-40NP2E RAM-53NP2E RAM-53NP3E RAM-68NP3E RAM-7O0NP4E RAM-90NP5E RAM-110NP5E
Numero minimo / massimo 2 2 2 2/3 2/3 2/4 2/5 2/5
di unita interne collegabili
Capacita Raffrescamento (min-nom-max) kW 1,50-3,30-3,80  1,50-4,00-4,20  1,50-5,30-6,60  1,50-5,30-6,60  2,40-6,80-8,80  2,40-7,00-8,80  1,52-8,50-9,50 1,50-10,00-12,50
Riscaldamento (min-nom-max) kW 1,50-4,00-4,60  1,50-5,20-5,50  1,50-6,80-7,20  1,50-6,80-7,20  2,40-8,50-9,50  2,60-8,50-9,50 1,50-10,00-11,50 1,50-12,00-12,70
Assorbimento Raffrescamento (min-nom-max) kW 0,20-0,73-1,05  0,20-0,95-1,115  0,20-1,26-1,66  0,20-1,29-1,68  0,46-1,83-2,96  0,46-1,89-3,20  0,50-2,50-3,85 0,50-3,096-4,50
Riscaldamento (min-nom-max) kw 0,20-0,90-1,50  0,20-1,18-1,50  0,20-1,61-2,01  0,20-1,61-2,01 0,43-2,12-2,60  0,48-2,02-3,12  0,50-2,56-3,85 0,50-3,158-5,00
Alimentazione elettrica 1~230V 50HZ 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Sezione collegamento interno / esterno mm? 3x1,50+T 3x1,50+T 3x1,50+T 3x1,50+T 3x1,50+T 3x1,50+T 3x1,50+T 3x1,50+T
EER 4,50 420 420 4,10 3,70 3,70 3,40 3,23
cop 4,40 4,40 4,20 4,20 4,00 4,20 3,90 3,80
SEER* 8,50 8,50 8,50 8,50 8,10 8,10 7,90 6,52
SCOP* 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,30 4,22
Classe energetica Raffrescamento/Riscaldamento A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ At+++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A+
(clima medio)
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -10+46 -10+46 -10+46 -10+46 -10+46 -10+46 -10+46 -10+46
e RRAETEIMETIE Riscaldamento (BS) oc 1524 1524 15+24 15+24 1524 1524 1524 15+24
il 1/4x2-3/8x2  1/4x2-3/8x2  1/4x2-3/8x2  1/4x3-3/8x3  1/4x3-3/8x3 1/4x4-(3/8x3) 1/4x5-(3/8x3) 1/4x5-(3/8x3)
?!amgtro delle tubazioni Liquido-gas +(1/2x1) +(1/2x2) +(1/2x2)
rigorifere mm 6,35x2-9,53x2 6,35x2-9,53x2 6,35%x2-9,53x2 6,35x3-9,53x3 6,35x3-9,53x3 6,35x4-(9,53x3) 6,35x5-(9,53x3) 6,35x5-(9,53x3)
+(12,7x1) +(12,7x2) +(12,7x2)
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 1620 1620 2160 2160 2700 2700 3900 4000
Riscaldamento m3/h 1620 1620 2160 2160 2700 2700 3900 4000
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 48 49 50 50 50 50 53 54
Riscaldamento dB(A) 50 51 51 51 53 53 56 54
Potenza sonora dB(A) 60 60 61 61 63 63 66 68
N° di ventilatori 1 1 1 1 1 1 1 1
Minima lunghezza tubazioni m 3 3 3 3 3 3 3 3
Massima lunghezza tubazioni m 35 35 35 60 60 60 75 75
Dislivello massimo m 15 15 20 20 20 20 20 20
Compressore Rotary DC Rotary DC  Twin Rotary DC  Twin Rotary DC  Twin Rotary DC  Twin Rotary DC  Twin Rotary DC  Twin Rotary DC
Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 1,02 (35) 1,02 (35) 1,80 (35) 2,05 (30) 2,05 (30) 2,05 (30) 2,4 (35) 2,4 (30)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale g/m Non Non Non Non Non Non Non Non
di refrigerante necessario necessario necessario necessario necessario necessario necessario necessario
Dimensioni (Ax L x P) mm 570x750x280  570x750x280  750x850x298  800x850x298  800x850x298  800x850x298  800x950x370  800x950x370
Peso kg 38 41 53 54 58 58 71 76
Bonus** Ecobonus v v v v v v v -
Conto Termico v v v v v v v v

* I valori di SEER, SCOP e classi energetiche sono relativi ad una combinazione tipo al 100% del carico nominale. Per ulteriori informazioni sull’etichetta energetica visitare il sito www.hitachiaircon.it

** Consultare il sito www.hitachiaircon.it per verificare le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali

Unita esterne
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Multizone Premium Serie E

Unita interne

Akebono

HITACHI

Unita interna RAK-18QXE RAK-25RXE RAK-35RXE RAK-50RXE
Capacita nominale regolabile kW 1,2 - - -
Capacita Raffrescamento (min-nom-max) kW 1,00-1,80-2,50 0,90-2,50-3,10 0,90-3,50-4,00 1,90-5,00-5,20
Riscaldamento (min-nom-max) kW 0,90-2,50-3,20 0,90-3,20-4,20 0,90-4,00-4,80 2,20-5,80-7,00
Portata d’aria Raffrescamento m?/h n.d. 300-330-510-600 320-340-520-660 350-400-580-720
[SLLyRaym Riscaldamento m3/h n.d. 290-370-560-680 310-380-570-720 350-420-620-800
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 20-25-30-36 20-27-35-43 22-29-37-45 25-31-39-47
BLyLyf, Riscaldamento dB(A) 20-26-32-38 20-28-36-43 22-30-37-45 25-31-39-48
Potenza sonora dB(A) 49 58 60 60
Diametro delle tubazioni o pollici 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2
frigorifere Hquido-gas mm 6,35-9,53 6,35-9,53 6,35-9,53 6,35-12,7
Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16 16
Dimensioni (Ax L x P) mm 295x900x210 295x900x210 295x900x210 295x900x210
Peso kg 11 11 11 11
Telecomando incluso RAR-6NE1 RAR-6NE1 RAR-6NE1 RAR-6NE1
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Unita interne
p—
)| I PP
900
RAK-18QXE
RAK-25RXE |
RAK-35RXE e =
RAK-50RXE
Performance
Unita interna RAK-15QPE RAK-18RPE RAK-25RPE RAK-35RPE RAK-42RPE RAK-50RPE
Capacita nominale regolabile kw 1,00 - - - - -
Capacita Raffrescamento kw n.d. 0,90-2,00-2,50 0,90-2,50-3,10 0,90-3,50-4,00 1,70-4,20-5,00 1,90-5,00-5,20
(min-nom-max)
Riscaldamento kW n.d. 0,90-2,50-3,20 0,90-3,40-4,40 0,90-4,20-5,00 1,70-5,40-6,00 2,20-6,00-7,30
(min-nom-max)
Portata d’aria Raffrescamento m/h n.d. 312-350-400-440 333-370-430-510 353-420-485-680 353-410-540-720 353-410-540-750
ELLALT Riscaldamento m3/h n.d. 312-350-420-480 333-400-500-570 363-480-570-780 380-500-610-800 380-500-610-820
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) n.d. 21-24-33-37 22-24-33-40 25-26-36-43 25-28-39-46 25-28-39-46
R Riscaldamento dB(A) n.d. 19-22-33-38 20-23-34-41 26-27-36-44 27-31-39-46 27-31-39-46
Potenza sonora dB(A) n.d. 51 54 57 60 60
Diametro delle tubazioni o pollici 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2
frigorifere Hiquido-gas mm 6,35-9,53 6,35-9,53 6,35-9,53 6,35-9,53 6,35-12,7 6,35-12,7
Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16 16 16 16
Dimensioni (Ax Lx P) mm 280x780x230 280x780x230 280x780x230 280x780x230 280x780x230 280x780x230
Peso kg 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Telecomando incluso RAR-6N1 RAR-6N1 RAR-6N1 RAR-6N1 RAR-6N1 RAR-6N1
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz

Unita interne
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Multizone Premium Serie E

Multizone Premium Serie E

Unita interne

Light commercial

Unita interna RAK-50RPE1 RAK-60RPE
Capacita nominale regolabile - -
Capacita Raffrescamento (min-nom-max) kW 1,20-5,00-5,80 1,20-6,00-6,50

Riscaldamento (min-nom-max) kw 1,20-6,00-6,80 1,20-7,00-8,00
Portata d’aria Raffrescamento m/h 310-410-570-720 480 - 540 - 690 - 930
BLLympy, Riscaldamento m3/h 350 - 460 - 640 /-800 480-510-720-1050
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 26-33-39-47 30-33-42-48
ELyLyf, Riscaldamento dB(A) 26-33-39-47 33-34-42-49
Potenza sonora dB(A) 60 60
Diametro delle tubazioni Liquido-gas pollici 1/4-1/2 1/4-1/2
frigorifere mm 6,35-12,7 6,35-12,7
Diametro dello scarico condensa mm 16 16
Dimensioni (Ax L x P) mm 300 x 900 x 230 300 x 900 x 230
Peso kg 12 12
Telecomando incluso RAR-6NE1 RAR-6NE1
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz

Unita interne
’
900
— — -
RAK-50RPE1
RAK-60RPE
Akebono pavimento

Unita interna RAF-25RXE RAF-35RXE RAF-50RXE
Capacita nominale regolabile - - -
Capacita Raffrescamento (min-nom-max) kW 0,90-2,50-3,10 0,90-3,50-4,00 0,90-5,00-5,20

Riscaldamento (min-nom-max) kW 0,90-3,40-4,40 0,90-4,50-5,00 0,90-6,00-8,10
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 270-390-510-630 270-390-510-630 300-450-540-700
BLyLymf, Riscaldamento m3/h 300-420-540-660 300-420-540-660 330-480-570-730
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 20-26-31-38 20-26-31-38 22-29-36-42
CREAUL) Riscaldamento dB(A) 20-26-31-38 20-26-31-38 22-29-36-43
Potenza sonora dB(A) 52 52 56
Diametro delle tubazioni Liquido-gas pollici 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2
frigorifere mm 6,35-9,53 6,35-9,53 6,35-12,7
Diametro dello scarico condensa mm 16 16 16
Dimensioni (Ax L x P) mm 590x750x215 590x750x215 590x750x215
Peso kg 15 15 15
Comando IR incluso RAR-6NE4 RAR-6NE4 RAR-6NE4
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz

Unita interne

[
77 215

750

RAF-25RXE
RAF-35RXE
RAF-50RXE




Multizone Premium Serie

Unita interne

Canalizzabile media prevalenza

Unita interna

RAD-18QPE

RAD-25RPE

RAD-35RPE

RAD-50RPE

HITACHI

RAD-60RPE

Capacita nominale regolabile

Capacita Raffrescamento (min-nom-max) kW 0,90-1,80-2,50 0,90-2,50-3,00 0,90-3,50-4,00 1,20-5,00-5,80 1,20-6,00-6,50
Riscaldamento (min-nom-max) kw 0,90-2,50-3,20 0,90-3,50-5,50 0,90-4,80-6,60 1,20-6,00-6,80 1,50-8,00-8,50
Portata d’aria Raffrescamento m3/h n.d. 330-390-450-510 330-390-450-510 350-540-800-1140 350-540-800-1140
LY/ Riscaldamento mé/h n.d. 330-390-450-510 330-390-450-510 350-540-800-1140 350-540-800-1140
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 30-33-37-41 30-33-37-41 30-33-37-41 29-32-35-39 29-32-35-39
ELALIRI Riscaldamento dB(A) 30-34-38-42 30-34-38-42 30-34-38-42 29-32-35-40 29-32-35-40
Potenza sonora dB(A) 57 57 57 53 53
Prevalenza statica Pa 42-49-51 n.d. n.d. 50-100-150 50-100-150
(Bassa - Media - Alta)
Diametro delle tubazioni Liquido-gas pollici 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2
frigorifere mm 6,35/12,7 6,35/12,7 6,35/12,7 6,35/12,7 6,35/12,7
Diametro dello scarico condensa mm 16 32 32 32 32
Dimensioni (Ax L x P) mm 235x750x400 235x750x400 235x750x400 270x900x720 270x900x720
Peso kg n.d. 16 16 35 35
Pompa scarico condensa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz

Comando da acquistare separatamente

Possibili opzioni:

- Telecomando e ricevitore a parete SPX-RCKA1
- Comando a parete SPX-RCDA
- Comando a parete con timer settimanale SPX-WKT3

Unita interne

235|
750

400

RAD-18QPB
RAD-25RPB
RAD-35RPB

RAD-18QPE
RAD-25/35RPE

270)
900

720

RAD-50RPE
RAD-60RPE

RAD-50/60RPE

61

<
Ao
N
C
[}
=
(%]
4}
a4




62

Multizone Premium Serie E

Multizone Premium Serie E

Unita interne

Cassette 4 vie

Unita interna RAI-25RPE RAI-35RPE RAI-50RPE RAI-60RPE
Capacita nominale regolabile - - - -
Capacité Raffrescamento (min-nom-max) kW 0,90-2,50-3,00 0,90-3,50-4,00 1,20-5,00-5,80 1,20-6,00-6,50

Riscaldamento (min-nom-max) kW 0,90-3,50-5,00 0,90-4,80-6,60 1,20-6,00-6,80 1,20-7,00-8,00
Portata d’aria Raffrescamento m3/h 360-505-590-660 360-505-590-660 390-540-630-720 390-540-630-720
CREAL Riscaldamento m?/h 444-540-630-720 444-540-630-720 450-600-690-780 450-600-690-780
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 27-31-35-38 27-33-37-40 29-35-39-43 29-35-39-43
SLALIATY Riscaldamento dB(A) 28-32-36-39 28-34-38-41 30-36-40-44 30-36-40-44
Potenza sonora dB(A) 54 56 56 56
Diametro delle tubazioni o pollici 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2
igaii=ie iquido-gas mm 6,35/9,53 6,35/9,53 6,35/12,7 6,35/12,7
Diametro dello scarico condensa mm n.d. n.d. n.d. n.d.
Dimensioni unita interna (Ax L x P) mm 285x570x570 285x570x570 285x570x570 285x570x570
Peso unita interna kg 20 20 17 17
Codice pannello P-AP56NAMS P-AP56NAMS P-AP56NAMS P-AP56NAMS
Dimensoni del pannello (Ax L x P) mm 32x620x620 32x620x620 30x620x620 30x620x620
Peso pannello kg 4 4 2,8 2,8
Pompa scarico condensa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Comando IR incluso Non incluso Non incluso Non incluso Nonincluso
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz

Pannello P-AP56NAMS e comando da acquistare separatamente.
Possibili opzioni comando:

- Telecomando e ricevitore a parete SPX-RCKA3.

- Comando a parete SPX-RCDB.

- Comando a parete con timer settimanale SPX-WKT3.

Unita interne

570
570

m
1. 620

650

RAI-25RPE
RAI-35RPE
RAI-50RPE
RAI-60RPE

Controlli e accessori compatibili:

Kit telecomando

=l € ricevitore S02
SPX-RCKA1/3 °eee

SPX-RCKAL: Solo per unita interna
canalizzabile RAD-(Q/R)PE

SPX-RCKA3: Solo per unita interna
cassette 4 vie RAI-RPE

Comando a parete
semplificato
SPX-RCDA/B

SPX-RCDA: Solo per unita interna
canalizzabile RAD-(Q/R)PE

SPX-RCDB: Compatibile con tutte

le unita interne Multi Premium Serie E
ad esclusione delle unita interne
canalizzabili

Comando a parete

con timer settimanale
SPX-WKT3

Altri accessori:

- Connettore H-Link per unita esterna
SPX-RAMHLH

- Sensore di temperatura remoto
per unita canalizzabile SPX-RTH1
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Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-33NP2E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max)(kw) (min-max) (kW) (kw) (min-max)(kw) (min-max) (kW)

g 15 15 1,50 (1,00 -2,20) 380 (250 - 480) 3,95 A 2 2,00 (1,10-3,20) 530 (250-970) 3,77 A
fE 18 1,8 1,80 (1,00-2,50) 455 (250 - 750) 3,96 A 2,5 2,50(1,10-3,20) 690 (250 - 970) 3,62 A
%E 25 2,5 2,50 (1,00-3,10) 650 (250 - 880) 3,85 A 35 3,50 (1,10 - 4,40) 990 (250 - 1120) 3,54 B
~ 35 3,5 3,50 (1,00 - 3,80) 780 (250 - 1300) 4,49 A 4 4,60 (1,10 - 4,60) 1200 (250 - 1300) 3,33 C

g 15+15 1,50+1,50 3,00 (1,50 - 2,80) 730 (250 - 780) 4,11 A 2,00+2,00 4,00 (1,50 - 4,60) 890 (250 - 950) 4,49 A
E 15+18 1,50+1,80 3,30 (1,50 - 3,50) 730 (250 - 1050) 4,52 A 1,78+2,22 4,00 (1,50 - 4,60) 900 (250 - 1020) 4,44 A A
% 15+25 1,24+2,06 3,30(1,50-3,80) 950 (250-1050) 3,47 A 1,45+2,55 4,00(1,50-4,60) 1080 (250-1500) 3,7 A
N 15+35 0,99+2,31 3,30 (1,50 - 4,20) 1050 (250-1050) 3,14 B 1,18+2,82 4,00 (1,50 - 4,60) 1230 (250 - 1500) 3,25 C

18+18 1,65+1,65 3,30 (1,50 - 3,80) 1050 (250-1050) 3,14 B 2,00+2,00 4,00 (1,50 - 4,60) 1250 (250 - 1500) 3,2 C
18+25 1,38+1,92 3,30 (1,50 - 4,20) 1050 (250-1050) 3,14 B 1,67+2,33 4,00 (1,50 - 4,60) 1250 (250-1500) 3,2 C
18+35 1,12+2,18 3,30 (1,50 - 4,20) 1050 (250-1050) 3,14 B 1,37+2,63 4,00 (1,50 - 4,60) 1250 (250 - 1500) 3,2 C
25+25 1,65+1,65 3,30 (1,50 - 4,20) 1050 (250-1050) 3,14 B 2,00+2,00 4,00 (1,50 - 4,60) 1250 (250 - 1500) 3,2 C

* La tabella riporta i valori di prestazioni quando & operativa una sola unita interna. Tuttavia, almeno 2 unita interne devono essere collegate all'unita esterna.
** RAM - 33NP2E + RAK - 15QPE + RAK - 18RPE

Lunghezze
delle tubazioni frigorifere
RAM-33NP2E Ul ul2
e max20m | |
( B} ( B}
Minima lunghezza tubazioni
per ciascuna unita interna 3 m
Massima lunghezza tubazioni
perun’unita interna 15 m L1 L2
Differenza di altezza
trale unita interne max 5 m
Dislivello massimo 1 O m
Senza carica addizionale di refrigerante.




Combinazioni Multizone Premium Serie E

Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-40NP2E

Possibili combinazioni
di unita interne

Raffrescamento

Riscaldamento

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max)(kw) (min-max) (kW) (kw) (min-max)(kw) (min-max) (kW)
g 15 15 1,50 (1,00-2,20) 380 (200 - 480) 3,95 A 2 2,00(1,10-320) 530 (250-970) 3,77 A
_‘E 18 1,8 1,80(1,00-2,50) 455 (200 - 750) 3,96 A 2,5 2,50 (1,10-3,20) 690 (250 - 970) 3,62 A
%E 25 2,5 2,50 (1,00 - 3,10) 650 (200 - 880) 3,85 A 35 3,50 (1,10 - 4,40) 990 (250 - 1120) 3,54 B
35 35 3,50(1,00-4,00)  780(200-1150) 4,49 A 48 4,80(1,10-5,00) 1200 (250-1300) 4,00 A
g 15415 1,50+ 1,50 3,00(1,50-2,80) 700 (200 - 780) 429 A 2,00+2,00 4,00 (1,50-4,60) 890 (250 - 950) 449 A
fE 15+18 1,50+ 1,80 3,30(1,50-3,50) 730 (200 - 930) 452 A 2,00 +2,50 450(1,50-5,00) 940 (250-1020) 4,79 A
% 15+25 1,50+2,50 4,00 (1,50 - 4,00) 950 (200 - 1150) 4,21 A 1,89+3,31 5,20 (1,50 - 5,50) 1080 (250-1500) 4,81 A
N 15435 1,20+2,80 4,00(1,50-4,20) 1100 (200-1150) 3,64 A 1,53+3,67 520(1,50-5,50) 1230 (250-1500) 4,23 A
18+18 1,80+1,80 3,60(1,50-4,00) 1050 (200-1050) 3,43 A 2,50 +2,50 5,00(1,50-5,00) 1250 (250-1500) 4,00 A
18+25 1,67+2,33 4,00(1,50-4,20) 1090 (200-1150) 3,67 A 2,17+3,03 520(1,50-5,50) 1250 (250-1500) 4,16 A
18+35 1,36+2,64 4,00(1,50-4,20)  1130(200-1150) 3,54 A 1,78+3,42 520(1,50-5,50) 1250 (250-1500) 4,16 A
25+25 2,00 +2,00 4,00(1,50-4,20) 1150 (200-1150) 3,48 A 2,60 +2,60 5,20(1,50-5,50) 1250 (250-1500) 4,16 A

* La tabella riporta i valori di prestazioni quando & operativa una sola unita interna. Tuttavia, almeno 2 unita interne devono essere collegate all'unita esterna.

** RAM - 40NP2E + RAK - 18 RPE + RAK - 18RP

Lunghezze

delle tubazioni frigorifere
RAM-40NP2E

(= max 35m
Minima lunghezza tubazioni 3 m

per ciascuna unita interna

Massima lunghezza tubazioni
per un’unita interna

25m

Differenza di altezza
trale unita interne

max5m

Dislivello massimo

20m

Senza carica addizionale di refrigerante

ull

ul2

L1

L2
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RAM-53NP2E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 15 15 1,50 (1,00-2,20) 430 (350 - 480) 3,49 A 2 2,00(1,10-2,20) 610 (350 - 650) 3,28 C
fE 18 18 1,80(1,00-2,00) 495 (350-750) 3,64 A 2,5 2,50(1,10-3,20) 690 (350 - 1050) 3,62 A
% 25 2,5 2,50 (1,00 - 2,80) 700 (350 - 980) 3,57 A 3,9 3,90 (1,10 - 4,70) 1060 (350 - 1380) 3,68 A
~ 35 3,5 3,50 (1,00 - 3,90) 1030(350-1280) 34 A 48 4,80 (1,10-5,80) 1320 (350 - 1870) 3,64 A
42 4,2 4,20 (1,00-5,50) 1500 (350-1660) 2,8 C 6,5 6,50 (1,10-7,20) 1680 (350 - 2010) 3,87 A
50 5 5,00(1,00-5,50) 1510 (350-1660) 3,31 A 6,8 6,50(1,10-7,20) 1680 (350-2010) 3,87 A
60 6 5,30(1,00-5,50) 1510 (350-1660) 3,51 A 7 6,50(1,10-7,20) 1680 (350-2010) 3,87 A
g 15+15 1,50+1,50 3,00 (1,50 - 3,90) 920 (350 - 1000) 3,26 A 2,00+2,00 4,00 (1,50 - 4,70) 1060 (350 - 1380) 3,77 A
,‘E 15+18 1,50+1,80 3,30(1,50-3,90)  1020(350-1300) 3,24 A 2,00+2,50 4,50(1,50-5,20) 1250 (350-1870) 3,6 A
% 15+25 1,50 +2,50 4,00 (1,50 - 4,50) 1180(350-1250) 3,39 A 2,00+3,90 5,90 (1,50 - 6,50) 1550 (350 - 2010) 3,81 A
N 15+35 1,50 +3,50 5,00 (1,50 - 5,90) 1480 (350-1660) 3,38 A 2,00+4,80 6,80 (1,50 - 7,20) 1590 (350-2010) 4,28 A
15+42(1) 1,39+391 5,30 (1,50 - 5,90) 1550 (350-1660) 3,42 A 1,60+5,20 6,80 (1,50 - 7,20) 1820 (350 - 2010) 3,74 A
15+50 (1) 1,22+4,08 5,30(1,50-5,90) 1660 (350-1660) 3,19 B 1,60 +5,20 6,80 (1,50-7,20)  1820(350-2010) 3,74 A
15+60 (1) 1,06 +4,24 5,30 (1,50 - 5,90) 1660 (350-1660) 3,19 B 1,60+5,20 6,80 (1,50 - 7,20) 1820 (350 - 2010) 3,74 A
18+18 1,80+1,80 3,60 (1,50 - 4,00) 1080 (350-1300) 3,33 A 2,50+2,50 5,00 (1,50 - 5,20) 1290 (350 - 1550) 3,88 A
18+25 1,80 +2,50 4,30(1,50-4,60) 1220 (350-1450) 3,52 A 2,50 +3,90 6,40(1,50-6,30)  1530(350-1920) 4,18 A
18+35 1,80+3,50 5,30 (1,50 - 5,60) 1260 (350-1660) 4,21 A 2,31+4,49 6,80 (1,50 - 7,20) 1610(350-2010) 4,22 A
18+42(1) 1,59+3,71 5,30 (1,50 - 5,90) 1550 (350-1660) 3,42 A 1,80+5,00 6,80 (1,50 - 7,20) 1820 (350 - 2010) 3,74 A
18+50(1) 1,40+3,90 5,30 (1,50 - 5,90) 1550 (350-1660) 3,42 A 1,80+5,00 6,80 (1,50 - 7,20) 1820 (350 - 2010) 3,74 A
18+60(1) 1,22+4,08 5,30(1,50-5,90) 1660 (350-1660) 3,19 B 1,80 +5,00 6,80 (1,50-7,20)  1820(350-2010) 3,74 A
25+25 2,50+2,50 5,00 (1,50 - 5,60) 1470(350-1660) 3,4 A 3,40 +3,40 6,80 (1,50 - 7,20) 1780 (350 - 2010) 3,82 A
25+35 2,21+3,09 5,30 (1,50 - 5,70) 1550 (350-1660) 3,42 A 2,83+3,97 6,80 (1,50 - 7,20) 1820 (350 - 2010) 3,74 A
25+42(1) 1,98+3,32 5,30 (1,50 - 5,90) 1550 (350-1660) 3,42 A 2,27+4,53 6,80 (1,50 - 7,20) 1820 (350-2010) 3,74 A
25+50(1) 1,77+3,53 5,30 (1,50 - 5,90) 1660 (350-1660) 3,19 B 2,27+4,53 6,80 (1,50 - 7,20) 1820 (350 - 2010) 3,74 A
25+60(1) 1,56 +3,74 5,30 (1,50 - 5,90) 1660 (350-1660) 3,19 B 2,27+4,53 6,80 (1,50 - 7,20) 1820 (350 - 2010) 3,74 A
35+35 2,65+2,65 5,30 (1,50 - 5,90) 1660 (350-1660) 3,19 B 3,40 +3,40 6,80 (1,50 - 7,20) 1820 (350 - 2010) 3,74 A
35+42(1) 2,41+2,89 5,30(1,50-6,60) 1660 (350-1660) 3,19 B 2,80 +4,00 6,80 (1,50-7,20)  1820(350-2010) 3,74 A
35+50(1) 2,18+3,12 5,30 (1,50 - 6,60) 1660 (350-1660) 3,19 B 2,80+4,00 6,80 (1,50 - 7,20) 1820 (350 - 2010) 3,74 A
42+42(1) 2,65+2,65 5,30 (1,50 - 6,60) 1660 (350-1660) 3,19 B 2,80+4,00 6,80 (1,50 - 7,20) 1820 (350 - 2010) 3,74 A

* La tabella riporta i valori di prestazioni quando & operativa una sola unita interna. Tuttavia, almeno 2 unita interne devono essere collegate all'unita esterna.
(1) Per le unita interne di taglia 42, 50 e 60, & richiesto ['utilizzo di un adattatore per la tubazione frigorifera per passare da 3/8 a 1/2.
**RAM - 53NP2E + RAK - 18QXE + RAK - 35RXE.

ull ul2
B B
Lunghezze
delle tubazioni frigorifere
RAM-53NP2E
= max 35 m
Minima lunghezza tubazioni
per ciascuna unita interna 3 m H 2
Massima lunghezza tubazioni
per un’unita interna 25 m
Differenza di altezza
tra le unita interne max 5 m
Dislivello massimo 20 m

Senza carica addizionale di refrigerante




Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-53NP3E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Combinazioni Multizone Premium Serie E

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 15 15 1,50 (1,00-1,60) 430 (200 - 480) 3,49 A 2 2,00(1,10-2,20) 560 (320 - 850) 3,57 B
E 18 18 1,80(1,50-2,00) 495 (280 -500) 3,64 A 2,5 2,50(1,80-3,50) 720 (320-1130) 347 B
% 25 2,5 2,50 (1,50 - 2,80) 700 (280 - 720) 3,57 A 3,4 3,40 (1,80 - 4,70) 980 (320 - 1480) 3,47 B
~ 35 3,5 3,50 (1,50 - 3,90) 1030(280-1130) 34 A 43 4,30(1,80-5,80) 1150 (320 - 1950) 3,74 A
42 4,2 4,20 (1,50-5,60) 1450 (280-1800) 2,9 C 6,5 6,50 (1,80 - 7,20) 1800 (320 - 2010) 3,61 A
50 5 5,00(1,50-5,60) 1480 (280-1800) 3,38 A 6,5 6,50(1,80-7,20)  1880(320-2530) 3,46 B
60 6 5,30 (1,50 - 6,60) 1481 (280-1930) 3,58 A 73 6,80 (1,80 - 7,80) 1880 (320 - 2530) 3,62 A
g 15+15 1,50+1,50 3,00 (1,50 - 3,50) 870 (380-980) 3,45 A 2,00+2,00 4,00 (2,20-4,70) 1080 (200 - 1100) 3,7 A
,‘E 15+18 1,50+1,80 3,30(1,50-3,50) 950 (380 - 1000) 347 A 2,00+2,50 4,50(2,20-5,20) 1200 (200-1300) 3,75 A
% 15+25 1,50 +2,50 4,00 (1,50 - 4,00) 1300(380-1300) 3,08 B 2,00+3,40 5,40 (2,20 - 6,40) 1450 (200 - 1780) 3,72 A
N 15+35 1,50 +3,50 5,00 (1,50 - 5,20) 1450 (380-1450) 3,45 A 2,00+4,30 6,30 (2,20-7,20) 1660 (200 - 2010) 3,8 A
15+42(1) 1,39+391 5,30 (1,50 - 5,90) 1580(380-2380) 3,35 A 1,60+5,20 6,80 (2,20-7,20) 1680 (320-2010) 4,05 A
15+50(1) 1,22+4,08 5,30(1,50-6,30) 1700 (380-2380) 3,12 B 1,60 +5,20 6,80(2,20-7,20)  1770(320-2010) 3,84 A
15+60(1) 1,06 +4,24 5,30 (1,50 - 6,30) 1700(380-2380) 3,12 B 1,51+5,29 6,80 (2,20 - 7,20) 1950 (320-2010) 3,49 B
18+18 1,80+1,80 3,60 (1,50 - 5,90) 1020 (380-1020) 3,53 A 2,50+2,50 5,00 (2,20 - 6,40) 1380 (320-2010) 3,62 A
18+25 1,80+2,50 4,30(1,50-5,90)  1200(380-1360) 3,58 A 2,50 +3,40 590(2,20-7,20)  1580(320-2010) 3,73 A
18+35 1,80+3,50 5,30 (1,50 - 5,90) 1290(380-1950) 4,11 A 2,50+4,30 6,80 (2,20 - 7,20) 1650 (320-2010) 4,12 A
18+42(1) 1,80+5,00 5,30 (1,50 - 5,90) 1620(380-2820) 3,27 A 1,89+4,91 6,80 (2,20-9,50) 1700 (430-2600) 4 A
18+50(1) 1,80+5,00 5,30 (1,50 - 5,90) 1800(380-2820) 2,94 C 1,89+4,91 6,80 (2,20-9,50) 2100 (430 - 2600) 3,24 C
18+60(1) 1,80 +6,00 5,30(1,50-5,90) 1800 (380-2820) 2,94 [« 1,79+5,01 6,80(2,20-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
25+25 2,50+2,50 5,00 (2,00 - 5,50) 1480(380-1720) 3,38 A 3,40+3,40 6,80 (2,20 - 9,50) 1770 (430-2010) 3,84 A
25+35 2,50+3,50 5,30 (2,00 - 6,60) 1640 (380-2380) 3,23 A 3,00+3,80 6,80 (2,20-9,50) 1880 (430-2010) 3,62 A
25+42(1) 1,98+3,32 530(2,00-7,20)  1640(380-2820) 3,23 A 2,34+4,46 6,80(2,20-9,50) 2000 (430-2600) 3,4 C
25+50(1) 1,77+3,53 5,30 (2,00 - 7,20) 1610(380-2820) 3,29 A 2,34+4,46 6,80 (2,20 - 9,50) 2100 (430 - 2600) 3,24 C
25+60(1) 1,56 +3,74 5,30 (2,00 - 7,50) 1800(380-2820) 2,94 C 2,22+4,58 6,80 (2,20-9,50) 1880 (430 - 2600) 3,62 A
35+35 2,65+2,65 5,30 (2,00 - 7,50) 1800(380-2820) 2,94 C 3,40+3,40 6,80 (2,20-9,50) 1880 (430-3120) 3,62 A
35+42(1) 2,41+2,89 5,30(2,00-7,50) 1800 (380-2820) 2,94 [« 2,71+4,09 6,80(2,20-9,50) 1880 (430-2600) 3,62 A
35+50(1) 2,18+3,12 5,30 (2,00 - 7,50) 1800(380-2820) 2,94 C 2,71+4,09 6,80 (2,20 - 9,50) 1880 (430 - 2600) 3,62 A
35+60(1) 1,95+3,35 5,30 (2,00 - 7,50) 1800(380-2820) 2,94 C 2,59+421 6,80 (2,20-9,50) 1880 (430 - 2600) 3,62 A
42+42(1) 2,65+2,65 5,30(2,00-7,50)  1800(380-2820) 2,94 C 3,40 +3,40 6,80(2,20-9,50)  1880(430-2600) 3,62 A
42+50(1) 2,42+2,88 5,30(2,00-7,50) 1800 (380-2820) 2,94 C 3,40 +3,40 6,80(2,20-9,50) 1880 (430-2600) 3,62 A
42+60(1) 2,18+3,12 5,30 (2,00 - 7,50) 1800(380-2820) 2,94 C 3,27+3,53 6,80 (2,20-9,50) 1880 (430 - 2600) 3,62 A
50+50(1) 2,65+2,65 5,30 (2,00 - 7,50) 1800 (380-2820) 2,94 C 3,40+3,40 6,80 (2,20-9,50) 1880 (430 - 2600) 3,62 A




HITACHI 67

RAM-53NP3E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max)(kw) (min-max) (kW) (kw) (min-max)(kw) (min-max) (kW)
g 15+15+15 1,50+1,50+1,50 4,50 (2,20 - 5,00) 1400 (420-1680) 3,21 A 2,00+2,00+2,00 6,00 (2,40 - 6,50) 1650 (430-1800) 3,64 A
E 15+15+18 1,50 +1,50+1,80 4,80 (2,20-5,50) 1480 (240-1880) 3,24 A 2,00+2,00+2,50 6,50 (2,40-7,00)  1750(430-2100) 3,71 A
% 15+15+25 145+1,45+2,41 5,30 (2,20-6,00) 1680 (420-2280) 3,15 B 1,84+1,84+3,12 6,80 (2,20-9,30) 1850 (430-2200) 3,68 A
® 15+15+35 1,22+1,22+2,85 5,30 (2,20-7,00) 1800 (420-2480) 2,94 C 1,64+1,64+3,52 6,80 (2,40-9,50) 1850 (430-2500) 3,68 A
15+15+42(1) 1,10+ 1,10 +3,09 530(2,20-7,50) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,30+1,30 +4,21 6,80(2,40-9,50) 1850 (430-2600) 3,68 A
15+15+50(1) 0,99+0,99+3,31 5,30(2,20-7,50) 1800 (420-2890) 2,94 [¢ 1,30+1,30+4,21 6,80(2,40-9,50) 2000 (430-2600) 3,4 ¢
15+15+60(1) 0,88+0,88+3,53 5,30 (2,20-7,50) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,24+1,24+4,33 6,80 (2,40 - 9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
15+18+18 1,50+1,80+1,80 5,10 (2,20 - 5,60) 1500 (420-2280) 34 A 1,94+2,43+2,43 6,80 (2,20-9,30) 1850 (430-2400) 3,68 A
15+18+25 1,37+1,64+2,28 5,30(2,20-6,30) 1590 (420-2480) 3,33 A 1,72+2,15+2,93 6,80(2,40-9,50)  1850(430-2600) 3,68 A
15+18+35 1,17+1,40+2,73 5,30 (2,20-7,50) 1680 (420-2480) 3,15 B 1,55+1,93+3,32 6,80 (2,40 - 9,50) 1850 (430-2600) 3,68 A
15+18+42(1) 1,06 +1,27+2,97 5,30 (2,20-7,50) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,24+1,55+4,02 6,80 (2,40-9,50) 1850 (430-2600) 3,68 A
15+18+50(1) 0,96+1,15+3,19 5,30(2,20-7,50) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,24+1,55+4,02 6,80 (2,40-9,50) 2050 (430-2600) 3,32 C
15+25+25 1,22+2,04+2,04 5,30(1,50-7,00) 1710 (420-2480) 3,1 B 1,55+2,63+2,63 6,80(2,40-9,50) 1850 (430-2600) 3,68 A
15+25+35 1,06+1,77+2,47 5,30 (2,20-7,80) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,40+2,38+3,01 6,80 (2,40 - 9,50) 1850 (430-2600) 3,68 A
15+25+42(1) 0,97+1,62+2,71 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,14+1,94+3,71 6,80 (2,40-9,50) 1930 (430-2600) 3,52 B
15+25+50(1) 0,88+ 1,47+2,94 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,14+1,94+3,71 6,80 (2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
15+35+35 0,94+2,18+2,18 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,28+2,76+2,76 6,80 (2,40 - 9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
15+35+42(1) 0,86 +2,02+2,42 5,30 (2,20- 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,06 +2,28 +3,45 6,80 (2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
15+35+50(1) 0,80 +1,86 +2,65 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,06 +2,28 +3,45 6,80 (2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
15+42+42(1) 0,80+2,25+2,25 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 0,83+2,99+2,99 6,80 (2,40 - 9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
15+42+50(1) 0,74 +2,08 +2,48 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 0,83+2,99+2,99 6,80 (2,40 - 9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
18+18+18 L77+1,77+1,77 5,30(2,20-5,90) 1500 (420-2190) 3,53 A 2,27+2,27+2,27 6,80 (2,40-9,50) 1860 (430-2600) 3,66 A
18+18+25 1,56+1,56 +2,17 5,30 (2,20-6,70) 1610 (420-2480) 3,29 A 2,02+2,02+2,75 6,80(2,40-9,50)  1740(430-2600) 3,91 A
18+18+35 1,34+1,34+2,61 5,30 (2,20-7,80) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,83+1,83+3,14 6,80 (2,40 - 9,50) 1820 (430-2600) 3,74 A
18+18+42(1) 1,22+1,22+2,85 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,48+1,48+3,84 6,80 (2,40-9,50) 1950 (430-2600) 3,49 B
18+18+50(1) 1,11+1,11+3,08 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,48+1,48+3,84 6,80 (2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
18+25+25 1,40+1,95+1,95 5,30(2,20-7,50) 1730 (420-2780) 3,06 B 1,83+2,49+2,49 6,80(2,40-9,50) 1760 (430-2600) 3,86 A
18+25+35 1,22+1,70+2,38 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,67+2,27+2,87 6,80 (2,40 - 9,50) 1820(430-2600) 3,74 A
18+25+42(1) 1,12+1,56+2,62 5,30 (2,20- 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,37+1,86+3,56 6,80 (2,40-9,50) 1970 (430-2600) 3,45 B
18+25+50(1) 1,03+1,42+2,85 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,37+1,86+3,56 6,80(2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
18+35+35 1,08+2,11+2,11 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,53+2,63+2,63 6,80 (2,40 - 9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
18+35+42(1) 1,00+1,95+2,34 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,28+2,20+3,32 6,80 (2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
18+35+50(1) 0,93+1,80+2,57 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,28+2,20+3,32 6,80 (2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
25+25+25 1L77+1,77+1,77 5,30 (2,20-7,80) 1800 (420-2890) 2,94 C 2,27+2,27+2,27 6,80 (2,40 - 9,50) 1870(430-2600) 3,64 A
25+25+35 1,56+1,56+2,18 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2960) 2,94 C 2,08+2,08+2,63 6,80 (2,40-9,50) 1930(430-2600) 3,52 B
25+25+42(1) 144+1,44+2,42 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,74+1,74+3,32 6,80 (2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
25+25+50(1) 1,33+1,33+2,65 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,74+1,74+3,32 6,80 (2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
25+35+35 1,39+1,95+1,95 5,30 (2,20-8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 193+2,44+2,44 6,80(2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
25+35+42(1) 1,30+1,82+2,18 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,63+2,06+3,11 6,80 (2,40 - 9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
25+35+50(1) 1,20+1,69+2,41 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,63+2,06+3,11 6,80 (2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
25+42+42(1) 1,22+2,04+2,04 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 1,63+2,06+3,11 6,80(2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C
35+35+35 1L77+1,77+1,77 5,30 (2,20 - 8,00) 1800 (420-2890) 2,94 C 2,27+2,27+2,27 6,80 (2,40-9,50) 2100 (430-2600) 3,24 C

* La tabella riporta i valori di prestazioni quando & operativa una sola unita interna. Tuttavia, almeno 2 unita interne devono essere collegate all'unita esterna.
(1) Per le unita interne di taglia 42, 50 e 60, & richiesto ['utilizzo di un adattatore per la tubazione frigorifera per passare da 3/8 a 1/2.
**RAM - 53NP3E + RAK - 18QXE + RAK - 35RPE

Lunghezze

delle tubazioni frigorifere Ul ul2 VE

RAM-53NP3E | | | |

(L1+12+13)= max 45 m ( B ( B ( B}
(e max 35 m

per s i et 3m " . .
e 25 m =

e — max 5m =

Dislivello massimo 20 m

Precaricatafino a 35 m

Oltre i 35 m di lunghezza, aggiungere 20 g/m di
refrigerante




Combinazioni Multizone Premium Serie E

Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-68NP3E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 15 1,5 1,50 (1,00-1,60) 430 (200 - 480) 3,49 A 2 2,00(1,10-2,20) 560 (320 - 850) 3,57 B
E 18 18 1,80(1,50-2,00) 495 (280 -500) 3,64 A 2,5 2,50(1,80-3,50) 720 (320-1130) 347 B
% 25 2,5 2,50 (1,50 - 2,80) 700 (280 - 720) 3,57 A 3,4 3,40 (1,80 - 4,70) 980 (320 - 1480) 3,47 B
~ 35 3,5 3,50 (1,50 - 3,90) 1030(280-1130) 34 A 43 4,30(1,80-5,80) 1150 (320 - 1950) 3,74 A
42 4,2 4,20 (1,50-5,60) 1450 (280-1800) 2,9 C 6,5 6,50 (1,80 - 7,20) 2030 (320-2530) 3,2 C
50 5 5,00 (1,50 - 5,60) 1480 (280-1800) 3,38 A 6,5 6,50 (1,80 - 7,20) 2030 (320-2530) 3,2 C
60 6 6,00 (1,50 - 6,60) 1480 (280-2290) 4,05 A 73 7,30 (1,80 - 8,50) 2590 (320 - 2860) 2,82 D
g 15+15 1,50+1,50 3,00 (1,50 - 2,80) 870 (380-980) 3,45 A 2,00+2,00 4,00 (2,20-4,70) 1080 (200 - 1100) 3,7 A
,‘E 15+18 1,50+1,80 3,30(1,50-3,50) 950 (380 - 1000) 347 A 2,00+2,50 4,50(2,20-5,20) 1200 (200-1300) 3,75 A
% 15+25 1,50 +2,50 4,00 (1,50 - 4,00) 1300(380-1300) 3,08 B 2,00+3,40 5,40 (2,20 - 6,40) 1450 (200 - 1780) 3,72 A
N 15+35 1,50 +3,50 5,00 (1,50 - 5,20) 1450 (380-1450) 3,45 A 2,00+4,30 6,30 (2,20-7,20) 1660 (200 - 2010) 3,8 A
15+42(1) 1,50+4,20 5,70 (1,50 - 5,90) 1700(380-2380) 3,35 A 2,00+6,50 8,50 (2,20-7,20) 2200 (390 - 3120) 3,86 A
15+50 (1) 1,50 +5,00 6,50(1,50-5,90)  1830(380-2380) 3,55 A 2,00 +6,50 8,50(2,20-7,20) 2200 (390-3120) 3,86 A
15+60 (1) 1,36 +5,44 6,80 (1,50 - 6,50) 2120(380-2580) 3,58 A 1,83+6,67 8,50 (2,20 - 8,60) 2200 (390 - 3120) 3,86 A
18+18 1,80+1,80 3,60 (2,00 - 4,00) 1020 (380-1020) 3,53 A 2,50+2,50 5,00 (2,20 - 6,40) 1380 (390 - 2750) 3,62 A
18+25 1,80+2,50 4,30(2,00-4,70)  1380(380-1360) 3,12 B 2,50 +3,40 590(2,20-7,20) 1580 (390-3000) 3,73 A
18+35 1,80+3,50 5,30 (2,00 - 5,80) 1750 (380-1950) 3,03 B 2,50+4,30 6,80 (2,20 - 7,20) 1610(390-3120) 4,22 A
18+42(1) 1,80+5,00 6,00 (2,00-7,10) 1830(380-2820) 3,28 A 2,36+6,14 8,50 (2,20-9,50) 2120(390-3120) 4,01 A
18+50(1) 1,80+5,00 6,80 (2,00-7,10) 1830(380-2820) 3,72 A 2,36+6,14 8,50 (2,20-9,50) 2120(390-3120) 4,01 A
18+60(1) 1,70+5,40 6,80(2,00-7,50) 1900 (380-2980) 3,58 D 2,17+6,33 8,50(2,20-9,50) 2200 (390-3120) 3,86 A
25+25 2,50+2,50 5,00 (2,00 - 5,50) 1480(380-1720) 3,38 A 3,40 +3,40 6,80 (2,20-9,50) 2000 (390 - 3120) 3,4 B
25+35 2,50+3,50 6,00 (2,00 - 6,60) 1850 (380-2380) 3,24 A 3,40+4,30 7,70 (2,20-9,50) 2120 (390-3120) 3,63 A
25+42(1) 2,50+4,20 6,70(2,00-7,50) 2060 (380-2980) 3,25 A 2,92+5,58 8,50(2,20-9,50)  2350(390-3120) 3,62 A
25+50(1) 2,27+4,53 6,80 (2,00 - 7,50) 2060 (380-2980) 3,3 A 2,92+5,58 8,50 (2,20 - 9,50) 2350 (390 - 3120) 3,62 A
25+60(1) 2,10+5,00 6,80 (2,00 - 7,50) 2060 (380-2980) 3,3 A 2,70+5,80 8,50 (2,20-9,50) 2450 (390 - 3120) 3,47 B
35+35 3,40 +3,40 6,80 (2,00 - 7,40) 2060 (380-2940) 3.3 A 4,25+4,25 8,50 (2,20-9,50) 2350 (390 - 3120) 3,62 A
35+42(1) 3,09+3,71 6,80(2,00-7,50) 2060 (380-2890) 3,3 A 3,38+5,12 8,50(2,20-9,50) 2350 (390-3120) 3,62 A
35+50(1) 2,80+4,00 6,80 (2,00 - 7,50) 2060 (380-2890) 3,3 A 3,38+5,12 8,50 (2,20-9,50) 2350 (390 - 3120) 3,62 A
35+60(1) 2,60+4,50 6,80 (2,00 - 7,80) 2060 (380-3100) 2,78 D 3,15+5,35 8,50 (2,20-9,50) 2450 (390 - 3120) 3,47 B
42+42(1) 3,40+3,40 6,80(2,00-8,00) 2060 (380-3170) 3,3 A 4,25+4,25 8,50(2,20-9,50)  2350(390-3120) 3,62 A
42+50(1) 3,10+3,70 6,80(2,00-8,00) 2060 (380-3170) 3,3 A 425+4,25 8,50(2,20-9,50)  2350(390-3120) 3,62 A
42+60(1) 2,80+4,00 6,80 (2,00 - 8,00) 2060 (380-3170) 3,3 A 4,25+4,25 8,50 (2,20-9,50) 2350 (390 - 3120) 3,62 A
50+50(1) 3,40 +3,40 6,80 (2,00 - 8,00) 2060 (380-3170) 3.3 A 4,25+4,25 8,50 (2,20-9,50) 2350 (390 - 3120) 3,62 A
50+60(1) 3,20+3,90 6,80(2,00-8,00)  2360(380-3170) 2,88 C 4,00 +4,50 8,50(2,20-9,50) 2450 (390-3120) 3,47 B
E 15+15+15 1,50+1,50 +1,50 4,50 (2,20 - 5,00) 1400(420 - 1680) 3,21 A 2,00+2,00+2,00 6,00 (2,40 - 6,50) 1650 (430 - 1800) 3,64 A
E 15+15+18 1,50+1,50 +1,80 4,80 (2,20-5,50) 1480(240 - 1880) 3,24 A 2,00+2,00+2,50 6,50 (2,40 - 7,00) 1750 (430-2100) 3,71 A
E 15+15+25 1,50 +1,50 +2,50 5,50 (2,20 - 6,00) 1680(420 - 2280) 3,27 A 2,00+2,00+3,40 7,40 (2,20-9,30) 2010 (430-2200) 3,68 A
® 15+15+35 1,50+1,50+3,50 6,50 (2,20 - 7,00) 2010(420 - 2480) 3,23 A 2,00+2,00+4,30 8,30 (2,40-9,50) 2260 (430 - 2500) 3,67 A
15+15+42(1) 1,42+1,42+3,97 6,80 (2,20 - 7,50) 2100(420 - 2890) 3,24 A 1,62+1,62+5,26 8,50 (2,40 - 9,50) 2300 (430 - 2600) 3,7 A
15+15+50(1) 1,28+1,28+4,25 6,80 (2,20 - 7,50) 2100(420 - 2890) 3,24 A 1,62+1,62+5,26 8,50 (2,40-9,50) 2300 (430 - 2600) 3,7 A
15+15+60(1) 1,13+1,13+4,53 6,80(2,20-8,00)  2180(420-2960) 3,12 B 1,53+1,38+5,59 8,50 (2,40-9,50) 2260 (430-2600) 3,76 A
15+18+18 1,50+1,80+1,80 5,10 (2,20 - 5,60) 1550(420 - 2280) 3,29 A 2,00+2,50 +2,50 7,00 (2,20-9,30) 1900 (430 - 2400) 3,68 A
15+18+25 1,50+1,80+2,50 5,80 (2,20-6,30) 1800(420 - 2480) 3,22 A 2,00+2,50 +3,40 7,90 (2,40 - 9,50) 2150 (430 - 2600) 3,67 A
15+18+35 1,50 +1,80+3,50 6,80 (2,20 - 7,50) 2100(420 - 2480) 3,24 A 1,93+2,41+4,15 8,50 (2,40-9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
15+18+42(1) 1,36 +1,63+3,81 6,80(2,20-7,50) 2100(420 - 2890) 3,24 A 1,55+1,93+5,02 8,50 (2,40-9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
15+18+50(1) 1,23+1,47+4,10 6,80 (2,20 - 7,50) 2100(420 - 2890) 3,24 A 1,55+1,93+5,02 8,50 (2,40 - 9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
15+18+60(1) 1,10+1,32+4,39 6,80 (2,20 - 8,00) 2180(420 - 2960) 3,12 B 1,44+1,80+5,26 8,50 (2,40-9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A
15+25+25 1,50 +2,50 +2,50 6,50 (1,50-7,00)  2020(420-2480) 3,22 A 1,93+3,28+3,28 8,50 (2,40-9,50)  2290(430-2600) 3,71 A
15+25+35 1,36+2,27+3,17 6,80 (2,20 - 7,80) 2100(420 - 2890) 3,24 A 1,75+2,98+3,77 8,50 (2,40 - 9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
15+25+42(1) 1,24+2,07+3,48 6,80 (2,20 - 8,00) 2100(420 - 2960) 3,24 A 143+2,43+4,64 8,50 (2,40-9,50) 2310 (430 -2600) 3,68 A
15+25+50(1) 1,13+1,89+3,78 6,80 (2,20 - 8,00) 2100(420 - 2960) 3,24 A 1,43+2,43+4,64 8,50 (2,40-9,50) 2310 (430-2600) 3,68 A
15+25+60(1) 1,02 +1,70 +4,08 6,80 (2,20 - 8,00) 2180(420 - 2960) 3,12 B 1,34+2,28+4,89 8,50 (2,40-9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A
15+35+35 1,20+2,80+2,80 6,80 (2,20 - 8,00) 2100(420 - 2890) 3,24 A 1,60+3,45+3,45 8,50 (2,40 - 9,50) 2310 (430 -2600) 3,68 A
15+35+42(1) 1,11+2,59+3,10 6,80 (2,20 - 8,00) 2100(420 - 2960) 3,24 A 1,33+2,86+4,32 8,50 (2,40-9,50) 2310 (430-2600) 3,68 A
15+35+50(1) 1,02+2,38+3,40 6,80(2,20-8,00)  2100(420-2960) 3,24 A 1,33+2,86+4,32 8,50 (2,40-9,50)  2310(430-2600) 3,68 A
15+35+60(1) 0,93+2,16+3,71 6,80 (2,20 - 8,00) 2180(420 - 2960) 3,12 B 1,14+2,73+4,63 8,50 (2,40 - 9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A
15+42+42(1) 1,03+2,88+2,88 6,80 (2,20 - 8,00) 2180(420 - 2960) 3,12 B 1,03+3,73+3,73 8,50 (2,40 - 9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A
15+42 +50(1) 0,95+2,67+3,18 6,80 (2,20 - 8,00) 2180(420 - 2960) 3,12 B 1,03+3,73+3,73 8,50 (2,40-9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A




HITACHI 69

RAM-68NP3E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max)(kw) (min-max) (kW) (kw) (min-max)(kw) (min-max) (kW)
g 18+18+18 1,80+1,80+1,80 5,40 (2,20-5,90) 1450(420 - 2190) 3,72 A 2,50+2,50+2,50 7,50 (2,40-9,50) 2050 (430-2600) 3,66 A
E 18+18+25 1,80 +1,80+2,50 6,10 (2,20-6,70) 1720(420-2480) 3,55 A 2,50 +2,50+3,40 8,40(2,40-9,50)  2150(430-2600) 3,91 A
% 18+18+35 1,72+1,72+3,35 6,80 (2,20 - 7,80) 2080(420 - 2890) 3,27 A 2,28+2,28+3,93 8,50 (2,40-9,50) 2280(430-2600) 3,73 A
@ 18+18+ 42(1) 1,57+1,57+3,66 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(420 - 2960) 3,27 A 1,85+1,85+4,80 8,50 (2,40-9,50) 2280(430-2600) 3,73 A
18+18+50(1) 142+1,42+3,95 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(420 - 2960) 3,27 A 1,85+1,85+4,80 8,50 (2,40-9,50) 2280 (430-2600) 3,73 A
18+18+60(1) 1,28+1,28+4,25 6,80(2,20-8,00)  2160(420-2960) 3,15 B 1,73+1,73+5,04 8,50 (2,40-9,50) 2280 (430-2600) 3,73 A
18+25+25 1,80+2,50+2,50 6,80 (2,20-7,50) 2080(420 - 2780) 3,27 A 2,28+3,11+3,11 8,50 (2,40-9,50) 2200 (430-2600) 3,86 A
18+25+35 1,57+2,18+3,05 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(420 - 2960) 3,27 A 2,08+2,83+3,58 8,50 (2,40-9,50) 2280(430-2600) 3,73 A
18+25+42(1) 1,44+2,00+3,36 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(440 - 2770) 3,27 A 1,71+2,33+4,46 8,50 (2,40-9,50) 2280 (430-2600) 3,73 A
18+25+50(1) 1,32+1,83+3,66 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(440 - 2770) 3,27 A 1,71+2,33+4,46 8,50 (2,40-9,50) 2280(430-2600) 3,73 A
18+25+60(1) 1,19+1,65+3,96 6,80 (2,20 - 8,00) 2160(420 - 2960) 3,15 B 1,61+2,19+4,70 8,50 (2,40-9,50) 2260 (430-2600) 3,76 A
18+35+35 1,39+2,70+2,70 6,80(2,20-8,00)  2080(420-2960) 3,27 A 1,91+3,29+3,29 8,50(2,40-9,50)  2280(430-2600) 3,73 A
18+35+42(1) 1,29+2,51+3,01 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(420 - 2960) 3,27 A 1,60+2,75+4,15 8,50 (2,40-9,50) 2280 (430-2600) 3,73 A
18+35+50(1) 1,19+2,31+3,30 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(420 - 2960) 3,27 A 1,60+2,75+4,15 8,50 (2,40-9,50) 2280(430-2600) 3,73 A
25+25+25 2,27+2,27+2,27 6,80 (2,20-7,80) 2080(420 - 2890) 3,27 A 2,83+2,83+2,83 8,50 (2,40-9,50) 2290 (430-2600) 3,71 A
25+25+35 2,00+2,00+2,80 6,80(2,20-8,00)  2080(420-2960) 3,27 A 2,60+2,60+3,29 8,50(2,40-9,50)  2290(430-2600) 3,71 A
25+25+42(1) 1,85+1,85+3,10 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(420 - 2960) 3,27 A 2,17+2,17+4,15 8,50 (2,40-9,50) 2280(430-2600) 3,73 A
25+25+50(1) 1,70+1,70+3,40 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(420 - 2960) 3,27 A 2,17+2,17+4,15 8,50 (2,40-9,50) 2280(430-2600) 3,73 A
25+25+60(1) 1,55+1,55+3,71 6,80 (2,20 - 8,00) 2160(420 - 2960) 3,15 B 2,05+2,05+4,40 8,50 (2,40-9,50) 2260 (430-2600) 3,76 A
25+35+35 1,79+2,51+2,51 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(420 - 2960) 3,27 A 2,41+ 3,05+ 3,05 8,50 (2,40 - 9,50) 2290 (430-2600) 3,71 A
25+35+42(1) 1,67+2,33+2,80 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(420 - 2960) 3,27 A 2,04+2,57+3,89 8,50 (2,40-9,50) 2280(430-2600) 3,73 A
25+35+50(1) 1,55+2,16+3,09 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(420 - 2960) 3,27 A 2,04+2,57+3,89 8,50 (2,40-9,50) 2280 (430-2600) 3,73 A
25+42+42(1) 1,56 +2,62+2,62 6,80(2,20-8,00)  2080(420-2960) 3,27 A 2,04+2,57+3,89 8,50(2,40-9,50)  2280(430-2600) 3,73 A
35+35+35 2,27+2,27+2,27 6,80 (2,20 - 8,00) 2080(420 - 2960) 3,27 A 2,83+2,83+2,83 8,50 (2,40 - 9,50) 2280(430-2600) 3,73 A

* La tabella riporta i valori di prestazioni quando & operativa una sola unita interna. Tuttavia, almeno 2 unita interne devono essere collegate all'unita esterna.
(1) Per le unita interne di taglia 42, 50 e 60, & richiesto ['utilizzo di un adattatore per la tubazione frigorifera per passare da 3/8 a 1/2.
**RAM - 68NP3E + RAK - 18RPE + RAK - 25RPE + RAK - 25RPE.

Lunghezze UL ui2 U3

delle tubazioni frigorifere | | | |

RAM-68NP3E { 5 { 5 { 5
(L1+L2+L3)= max 60 m

Minima lunghezza tubazioni 3 m

per ciascuna unita interna

Massima lunghezza tubazioni 25 m

per un’unita interna L1 L2 L3

Differenza di altezza
trale unita interne max 5 m
Dislivello massimo

20m
Precaricata fino a

30m

Oltre i 30 m di lunghezza, aggiungere 20 g/m di
refrigerante




Combinazioni Multizone Premium Serie E

Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-7TONP4E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
E 15 15 1,50 (1,00 - 1,60) 400 (200 - 480) 3,75 A 2 2,00(1,10-2,20) 560 (320 - 850) 3,57 B
E 18 18 1,80(1,50-2,00) 450 (280 -500) 4 A 2,5 2,50(1,80-3,50) 720 (320-1130) 347 B
% 25 2,5 2,50(1,50-2,80) 650 (280 - 720) 3,85 A 34 3,40 (1,80-4,70) 980 (320 - 1480) 3,47 B
~ 35 35 3,50(1,50-3,90)  1030(280-1130) 3,4 A 43 430 (1,80-580) 1150 (320-1950) 3,74 A
42 42 420(1,50-5,60) 1450 (280-1800) 2,9 C 6,5 6,50 (1,80-7,20)  2030(320-2530) 3,20 D
50 5 5,00(1,50-5,60) 1450 (280-1800) 3,45 A 6,5 6,50(1,80-7,20) 2030 (320-2530) 3,20 D
60 6 6,00(1,50-6,60) 1450 (280-2290) 4,14 A 73 7,30(1,80-8,50) 2100 (320-2860) 3,48 B
g 15+15 1,50+1,50 3,00 (1,50 - 2,80) 870 (380-980) 3,45 A 2,00+2,00 4,00 (2,20-4,70) 1080 (200 - 1100) 3,7 A
,‘E 15+18 1,50+1,80 3,30(1,50-3,50) 950 (380 - 1000) 347 A 2,00+2,50 4,50(2,20-5,20) 1200 (200-1300) 3,75 A
% 15+25 1,50 +2,50 4,00 (1,50 - 4,00) 1150 (380-1300) 3,48 A 2,00+3,40 5,40 (2,20 - 6,40) 1450 (200 - 1780) 3,72 A
N 15435 1,50 +3,50 5,00(1,50-5,20) 1450 (380-1450) 3,45 A 2,00 +4,30 6,30(2,20-7,20) 1660 (200-2010) 3,8 A
15+42 1,50+4,20 5,70 (1,50 - 5,90) 1950 (380-2380) 2,92 C 2,00+6,50 8,50 (2,20-7,20) 2200 (390 - 3120) 3,86 A
15+50 1,50 +5,00 6,50(1,50-5,90) 2000 (380-2380) 3,25 A 2,00 +6,50 8,50(2,20-7,20)  2200(390-3120) 3,86 A
15+60 1,40 +5,60 7,00(1,50-6,50) 2000 (380-2580) 3,5 A 1,83+6,67 8,50(2,20-8,60)  2200(390-3120) 3,86 A
18+18 1,80+1,80 3,60(2,00-4,00) 1020 (380-1020) 3,53 A 2,50 +2,50 5,00(2,20-6,40)  1380(390-2750) 3,62 A
18+25 1,80 +2,50 4,30(2,00-4,70)  1120(380-1360) 3,84 A 2,50 +3,40 590(2,20-7,20)  1610(390-3000) 3,66 A
18+35 1,80 +3,50 5,30(2,00-5,80) 1600 (380-1950) 3,31 A 2,50 +4,30 6,80(2,20-7,20)  1850(390-3120) 3,68 A
18+42 1,80 +4,20 6,00(2,00-7,10) 1800 (380-2820) 3,33 A 2,36+6,14 8,50(2,20-9,50)  2110(390-3120) 4,03 A
18+50 1,80 +5,00 6,80(2,00-7,10)  1830(380-2820) 3,72 A 2,36+6,14 850(2,20-9,50)  2120(390-3120) 4,01 A
18+60 1,70 +5,40 7,00(2,00-7,50) 2100 (380-2980) 3,33 A 2,17+6,33 8,50(2,20-9,50)  2150(390-3120) 3,95 A
25+25 2,50+2,50 5,00(2,00-5,50) 1410 (380-1720) 3,55 A 3,40 +3,40 6,80(2,20-9,50) 1850 (390-3120) 3,68 A
25+35 2,50 +3,50 6,00(2,00-6,60) 1850 (380-2380) 3,24 A 3,60 +4,30 7,70(2,20-9,50)  2120(390-3120) 3,63 A
25+42 2,50+4,20 6,70(2,00-7,50)  2100(380-2980) 3,19 B 2,92+5,58 8,50(2,20-9,50)  2350(390-3120) 3,62 A
25+50 2,33+4,67 7,00(2,00-7,50) 2100 (380-2980) 3,33 A 2,92+5,58 8,50(2,20-9,50) 2350 (390-3120) 3,62 A
25+60 2,06+4,94 7,00(2,00-7,50) 2100 (380-2980) 3,33 A 2,70 +5,80 8,50(2,20-9,50)  2350(390-3120) 3,62 A
35+35 3,50 +3,50 7,00(2,00-7,40) 1890 (380-2940) 3,7 A 425+4,25 8,50(2,20-9,50)  2020(390-3120) 4,21 A
35+42 3,18+3,82 7,00(2,00-7,50) 2100 (380-2890) 3,33 A 3,38+5,12 8,50(2,20-9,50)  2350(390-3120) 3,62 A
35+50 2,88+4,12 7,00(2,00-7,50) 2100 (380-2890) 3,33 A 3,38+5,12 8,50(2,20-9,50)  2350(390-3120) 3,62 A
35+60 2,58+4,42 7,00(2,00-7,80) 2100 (380-3100) 3,33 A 3,15+5,35 8,50(2,20-9,50)  2350(390-3120) 3,62 A
42+42 3,50 +3,50 7,00(2,00-8,00)0  2100(380-3170) 3,33 A 4,25+4,25 8,50(2,20-9,50)  2350(390-3120) 3,62 A
42+50 3,20+3,80 7,00(2,00-8,00) 2100 (380-3170) 3,33 A 425+425 8,50(2,20-9,50)  2350(390-3120) 3,62 A
42+60 2,88+4,12 7,00(2,00-8,00) 2100 (380-3170) 3,33 A 425+425 8,50(2,20-9,50) 2350 (390-3120) 3,62 A
50+50 3,50 +3,50 7,00(2,00-8,00) 2100 (380-3170) 3,33 A 425+4,25 8,50(2,20-9,50)  2350(390-3120) 3,62 A
50 +60 3,18+3,82 7,00(2,00-8,00) 2100 (380-3170) 3,33 A 4,00+4,50 8,50(2,20-9,50)  2350(390-3120) 3,62 A




HITACHI 71

RAM-7TONP4E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
E 15+15+15 1,50+1,50 +1,50 4,50 (2,20-5,00) 1400 (420-1680) 3,21 A 2,00+2,00+2,00 6,00 (2,40 - 6,50) 1650 (430 - 1800) 3,64 A
fE 15+15+18 1,50 +1,50 +1,80 4,80(2,20-5,50) 1480 (240-1880) 3,24 A 2,00+2,00+2,50 6,50 (2,40-7,00)  1750(430-2100) 3,71 A
% 15+15+25 1,50 +1,50 +2,50 5,50 (2,20 - 6,00) 1680 (420-2280) 3,27 A 2,00+2,00+ 3,40 7,40 (2,20-9,30) 2010 (430 -2200) 3,68 A
@ 15+15+35 1,50 +1,50 + 3,50 6,50 (2,20 - 7,00) 2010 (420-2480) 3,23 A 2,00+2,00+4,30 8,30 (2,40-9,50) 2260 (430 - 2500) 3,67 A
15+15+42 1,46 +1,46+4,08 7,00 (2,20 - 7,50) 2100 (420-2890) 3,33 A 1,62+1,62+5,26 8,50 (2,40-9,50) 2300 (430 - 2600) 3,7 A
15+15+50 1,31+1,31+4,38 7,00(2,20-7,50) 2100 (420-2890) 3,33 A 1,62+1,62+5,26 8,50(2,40-9,50) 2300 (430-2600) 3,7 A
15+15+60 1,17+1,17+4,67 7,00 (2,20 - 8,00) 2100 (420-2960) 3,33 A 1,53+1,38+5,59 8,50 (2,40 - 9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A
15+18+18 1,50+1,80+1,80 5,10 (2,20 - 5,60) 1550 (420-2280) 3,29 A 2,00+2,50 +2,50 7,00 (2,20-9,30) 1900 (430 - 2400) 3,68 A
15+18+25 1,50 +1,80 +2,50 580(2,20-6,30) 1800 (420-2480) 3,22 A 2,00+2,50+3,40 7,90(2,40-9,50) 2150 (430-2600) 3,67 A
15+18+35 1,50 +1,80 + 3,50 6,80 (2,20 - 7,50) 2100 (420-2480) 3,24 A 1,93+2,41+4,15 8,50 (2,40 - 9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
15+18+42 1,40+1,68 +3,92 7,00 (2,20-7,50) 2100 (420-2890) 3,33 A 1,55+1,93+5,02 8,50 (2,40-9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
15+18+50 127+1,52+4,22 7,00 (2,20 - 7,50) 2100 (420-2890) 3,33 A 1,55+1,93+5,02 8,50 (2,40-9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
15+18+60 1,13+1,35+4,52 7,00(2,20-8,00) 2100 (420-2960) 3,33 A 1,44+1,80+5,26 8,50(2,40-9,50) 2260 (430-2600) 3,76 A
15+25+25 1,50 +2,50 +2,50 6,50 (2,20 - 7,00) 2020 (420-2480) 3,22 A 1,93+3,28+3,28 8,50 (2,40 - 9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
15+25+35 1,40+2,33+3,27 7,00 (2,20-7,80) 2100 (420-2890) 3,33 A 1,75+2,98+3,77 8,50 (2,40-9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
15+25+42 1,28+2,13+3,59 7,00(2,20-8,00) 2100 (420-2960) 3,33 A 1,43+2,43+4,64 8,50 (2,40-9,50)  2310(430-2600) 3,68 A
15+25+50 1,17+1,94+3,89 7,00 (2,20 - 8,00) 2100 (420-2960) 3,33 A 143+2,43+4,64 8,50 (2,40 - 9,50) 2310 (430 -2600) 3,68 A
15+25+60 1,05+1,75+4,20 7,00 (2,20 - 8,00) 2100 (420-2960) 3,33 A 1,34+2,28+4,89 8,50 (2,40-9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A
15+35+35 1,24+2,88+2,88 7,00 (2,20 - 8,00) 2100 (420-2890) 3,33 A 1,60+3,45+3,45 8,50 (2,40-9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A
15+35+42 1,14+2,66 + 3,20 7,00 (2,20 - 8,00) 2100 (420-2960) 3,33 A 1,33+2,86+4,32 8,50 (2,40 - 9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A
15+35+50 1,05+2,45+3,50 7,00 (2,20 - 8,00) 2100 (420-2960) 3,33 A 1,33+2,86+4,32 8,50 (2,40 - 9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A
15+35+60 0,95+2,23+3,82 7,00 (2,20 - 8,00) 2100 (420-2960) 3,33 A 1,25+2,69+4,56 8,50 (2,40-9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A
15+42+42 1,06 +2,97+2,97 7,00(2,20-8,00) 2100 (420-2960) 3,33 A 1,13+3,68+3,68 8,50 (2,40-9,50) 2260 (430-2600) 3,76 A
15+42+50 0,98 +2,75+3,27 7,00 (2,20 - 8,00) 2100 (420-2960) 3,33 A 1,13+3,68+3,68 8,50 (2,40 - 9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A
15+50+50 0,91+3,04+3,04 7,00 (2,20 - 8,00) 2100 (420-2960) 3,33 A 1,13+3,68+3,68 8,50 (2,40-9,50) 2260 (430 - 2600) 3,76 A
18+18+18 1,80+1,80+1,80 5,40 (2,20 - 5,90) 1450 (420-2190) 3,72 A 2,50+2,50 +2,50 7,50 (2,40 - 9,50) 2050 (430 - 2600) 3,66 A
18+18+25 1,80 +1,80+2,50 6,10(2,20-6,70) 1720 (420-2480) 3,55 A 2,50 +2,50 + 3,40 8,40 (2,40-9,50) 2290 (430-2600) 3,67 A
18+18+35 1,77+1,77+3,45 7,00 (2,20-7,80) 2080 (420-2890) 3,37 A 2,28+2,28+3,93 8,50 (2,40 - 9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
18+18+42 1,62+1,62+3,77 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2890) 3,37 A 1,85+1,85+4,80 8,50 (2,40-9,50) 2280 (430 - 2600) 3,73 A
18+18+50 1,47 + 1,47 +4,07 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2890) 3,37 A 1,85+1,85+4,80 8,50 (2,40-9,50) 2280 (430 - 2600) 3,73 A
18+18+60 1,35+1,35+4,40 7,00 (2,20 - 8,00) 2100 (420-2960) 3,33 A 1,73+1,73+5,04 8,50 (2,40 - 9,50) 2320 (430 - 2600) 3,66 A
18+25+25 1,80+2,50 +2,50 6,8(2,20-7,50) 2080 (420-2780) 3,27 A 2,28+3,11+3,11 8,50 (2,40-9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
18+25+35 1,62+2,24+3,14 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2890) 3,37 A 2,08+2,83+3,58 8,50 (2,40-9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
18+25+42 1,48+2,06 + 3,46 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2770) 3,37 A 1,71+2,33+4,46 8,50 (2,40 - 9,50) 2280 (430 - 2600) 3,73 A
18+25+50 1,35+1,88+3,76 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2770) 3,37 A 1,71+2,33+4,46 8,50 (2,40 - 9,50) 2280 (430 - 2600) 3,73 A
18+25+60 1,25+1,70+4,15 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 1,61+2,19+4,70 8,50 (2,40 - 9,50) 2320 (430 -2600) 3,66 A
18+35+35 1,43+2,78+2,78 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 1,91+3,29+3,29 8,50 (2,40-9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
18+35+42 1,33+2,58+3,09 7,00(2,20-8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 1,60+2,75+4,15 8,50 (2,40-9,50)  2280(430-2600) 3,73 A
18+35+50 1,22+2,38+3,40 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 1,60+2,75+4,15 8,50 (2,40 - 9,50) 2280 (430 - 2600) 3,73 A
18+42+42 1,24+2,88+2,88 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 1,60+2,75+4,15 8,50 (2,40-9,50) 2280 (430 - 2600) 3,73 A
18+42+50 1,15+2,67+3,18 7,00(2,20-8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 1,60+2,75+4,15 8,50 (2,40-9,50)  2280(430-2600) 3,73 A
25+25+25 2,33+2,33+2,33 7,00 (2,20-7,80) 2080 (420-2890) 3,37 A 2,83+2,83+2,83 8,50 (2,40 - 9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
25+25+35 2,06+2,06+2,88 7,00(2,20-8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 2,60 +2,60+3,29 8,50 (2,40-9,50) 2290 (430-2600) 3,71 A
25+25+42 1,90+1,90+3,20 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 2,17+2,17+4,15 8,50 (2,40-9,50) 2280 (430 - 2600) 3,73 A
25+25+50 1,75+1,75+3,50 7,00(2,20-8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 2,17+2,17+4,15 8,50 (2,40-9,50)  2280(430-2600) 3,73 A
25+25+60 1,60+ 1,60+ 3,90 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 2,05+2,05+4,40 8,50 (2,40 - 9,50) 2320 (430 - 2600) 3,66 A
25+35+35 1,84+2,58+2,58 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 2,41+3,05+3,05 8,50 (2,40-9,50) 2290 (430 - 2600) 3,71 A
25+35+42 1,72+2,40+2,88 7,00(2,20-8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 2,04+2,57+3,89 8,50 (2,40-9,50)  2280(430-2600) 3,73 A
25+35+50 1,59+2,23+3,18 7,00 (2,20 - 8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 2,04+2,57+3,89 8,50 (2,40 - 9,50) 2280 (430 - 2600) 3,73 A
35+35+35 2,33+2,33+2,33 7,00(2,20-8,00) 2080 (420-2960) 3,37 A 2,83+2,83+2,83 8,50(2,40-9,50) 2280 (430-2600) 3,73 A
g 15+15+15+15 1,50 + 1,50 + 1,50 + 1,50 6,00(2,20-6,50) 1600 (200-1660) 3,75 A 2,00 +2,00 +2,00 +2,00 8,00(2,60-9,00) 2150 (460-2420) 3,72 A
,‘E 15+15+15+18 1,50+1,50+1,50 + 1,80 6,30(2,20-6,70) 1650 (420-2010) 3,82 A 2,00+2,00+2,00 +2,50 8,50 (2,60-9,50)  2180(460-2520) 3,9 A
% 15+15+15+25 1,50+1,50+1,50 +2,50 7,00 (2,20 - 7,50) 1890 (420-2010) 3,7 A 1,81+1,81+1,81+3,07 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
N 15+15+15+35 1,31+1,31+1,31+3,06 7,00(2,40-7,90) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,65+1,65+1,65+3,55 8,50(2,60-9,50) 2200 (480-2580) 3,86 A
15+15+15+42 121+121+1,21+3,38 7,00(2,40-8,50) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,36+1,36+1,36+4,42 8,50(2,60-9,50) 2200 (480-2580) 3,86 A
15+15+15+50 1,11+1,11+1,11+3,68 7,00(2,40-8,50) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,36+1,36+1,36+4,42 8,50(2,60-9,50) 2200 (480-2580) 3,86 A
15+15+15+60 1,00+ 1,00+ 1,00 +4,00 7,00 (2,40 - 8,50) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,28+1,28+1,28+4,67 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
15+15+18+18 1,50+1,50+1,80+1,80 6,60 (2,20 - 7,00) 1850 (420-2010) 3,57 A 1,89+1,89+2,36+2,36 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
15+15+18+25 1,44+1,44+1,73+2,40 7,00(2,40-7,50)  2010(420-2310) 3,48 A 1,72+1,72+2,15+2,92 8,50 (2,60-9,50) 2200 (480-2580) 3,86 A
15+15+18+35 127+1,27+1,52+2,95 7,00 (2,40-7,70) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,57+1,57+1,97+3,38 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
15+15+18+42 1,17+1,17+1,40+3,27 7,00 (2,40-7,70) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,31+1,31+1,63+4,25 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
15+15+18+50 1,07+1,07+1,29+3,57 7,00(2,40-7,70) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,31+1,31+1,63+4,25 8,50(2,60-9,50) 2200 (480-2580) 3,86 A




Combinazioni Multizone Premium Serie E

Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-7TONP4E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 15+15+18+60 0,97+0,97+1,17+3,89 7,00 (2,40-7,70) 2100 (450-3020) 3,33 A 1,23+1,23+1,54+4,50 8,50 (2,60 - 9,50) 2180 (460 - 2520) 3,9 A
% 15+15+25+25 1,31+1,31+2,19+2,19 7,00(2,40-7,90) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,57+1,57+2,68+2,68 8,50(2,60-9,50) 2200 (480-2580) 3,86 A
% 15+15+25+35 1,17+1,17+1,94+2,72 7,00 (2,40 - 7,90) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,45+1,45+2,47+3,12 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
N 15+15+25+42 1,08+1,08+1,80+3,03 7,00(2,40-8,50) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,22+1,22+2,08+3,97 8,50(2,60-9,50) 2180 (460-2520) 3,9 A
15+15+25+50 1,00+1,00+1,67+3,33 7,00 (2,40 - 8,50) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,22+1,22+2,08+3,97 8,50 (2,60 - 9,50) 2180 (460 - 2520) 3,9 A
15+15+25+60 0,91+0,91+1,52+3,65 7,00 (2,40 - 8,80) 2100 (450-3020) 3,33 A 1,16 +1,16+1,97 +4,22 8,50 (2,60 - 9,50) 2180 (460 - 2520) 3,9 A
15+15+35+35 1,05+1,05+2,45+2,45 7,00 (2,40 - 8,50) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,35+1,35+2,90+2,90 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
15+15+35+42 0,98+0,98+2,29+2,75 7,00 (2,40 - 8,80) 2100 (450-3020) 3,33 A 1,15+1,15+2,47+3,73 8,50 (2,60 - 9,50) 2180 (460 - 2520) 3,9 A
15+15+35+50 0,91+0,91+2,13+3,04 7,00(2,40-8,80) 2100 (450-3020) 3,33 A 1,15+1,15+2,47+3,73 8,50(2,60-9,50)  2180(460-2520) 3,9 A
15+18+18+18 1,50+1,80+1,80+1,80 6,90 (2,40 - 7,50) 2010 (420-2310) 3,43 A 1,79+2,24+2,24+2,24 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
15+18+18+25 1,38+1,66+1,66+2,30 7,00 (2,40 - 7,90) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,63+2,04+2,04+2,78 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
15+18+18+35 122+147+1,47+2,85 7,00 (2,40 - 7,90) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,50+1,88+1,88+3,23 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
15+18+18+42 1,13+1,35+1,35+3,16 7,00(2,40-8,80) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,26+1,57 +1,57 +4,09 8,50(2,60-9,50) 2180 (460-2520) 3,9 A
15+18+18+50 1,04+1,25+1,25+3,47 7,00 (2,40 - 8,80) 2100 (450-2650) 3,33 A 1,26+1,57+1,57+4,09 8,50 (2,60 - 9,50) 2180 (460 - 2520) 3,9 A
15+18+18+60 0,95+1,14+1,14+3,78 7,00 (2,40 - 8,80) 2110 (450-3020) 3,32 A 1,19+1,49+1,49+4,34 8,50 (2,60 - 9,50) 2180 (460 - 2520) 3,9 A
15+18+25+25 1,27+1,52+2,11+2,11 7,00(2,40-7,90)  2110(450-2650) 3,32 A 1,50+1,88+2,56 +2,56 8,50(2,60-9,50) 2200 (480-2580) 3,86 A
15+18+25+35 1,13+1,35+1,88+2,63 7,00 (2,40 - 7,90) 2110 (450-2650) 3,32 A 1,39+1,74+2,37+3,00 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
15+18+25+42 1,05+1,26+1,75+2,94 7,00 (2,40 - 8,80) 2110 (450-3020) 3,32 A 1,18+1,48+2,01+3,84 8,50 (2,60 - 9,50) 2180 (460 - 2520) 3,9 A
15+18+25+50 0,97+1,17+1,62+3,24 7,00 (2,40 - 8,80) 2110 (450-3020) 3,32 A 1,18+1,48+2,01+3,84 8,50 (2,60 - 9,50) 2180 (460 - 2520) 3,9 A
15+18+35+35 1,02+1,22+2,38+2,38 7,00 (2,40 - 7,90) 2110 (450-3020) 3,32 A 1,30+1,62+2,79+2,79 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
15+25+25+25 1,17+1,94+1,94+1,94 7,00 (2,40 - 7,90) 2110 (450-2650) 3,32 A 1,39+2,37+2,37+2,37 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
15+25+25+35 1,05+1,75+1,75+2,45 7,00 (2,40 - 8,80) 2110 (450-2650) 3,32 A 1,30+2,21+2,21+2,79 8,50 (2,60 - 9,50) 2200 (480 - 2580) 3,86 A
15+25+35+35 0,95+1,59+2,23+2,23 7,00(2,40-8,80)  2110(450-3020) 3,32 A 1,21+2,06+2,61+2,61 8,50(2,60-9,50)  2180(460-2520) 3,9 A
18+18+18+18 1,75+1,75+1,75+1,75 7,00 (2,40 - 7,90) 2110 (450-2870) 3,32 A 2,13+2,13+2,13+2,13 8,50 (2,60 - 9,50) 2120 (480-2580) 4,01 A
18+18+18+25 1,59+1,59+1,59+2,22 7,00 (2,40 - 7,90) 2110 (450-3020) 3,32 A 1,95+1,95+1,95+2,65 8,50 (2,60 - 9,50) 2120 (480-2580) 4,01 A
18+18+18+35 1,42+142+1,42+275 7,00(2,40-8,50)  2110(450-3090) 3,32 A 1,80+1,80 +1,80+3,10 8,50(2,60-9,50) 2120 (460-2520) 4,01 A
18+18+18+42 1,31+1,31+1,31+3,06 7,00(2,40-8,80) 2110 (450-3200) 3,32 A 1,52+1,52+1,52+3,95 8,50(2,60-9,50) 2110 (460-2520) 4,03 A
18+18+18+50 1,21+1,21+1,21+3,37 7,00 (2,40 - 8,80) 2110(450-3200) 3,32 A 1,52+1,52+1,52+3,95 8,50 (2,60 - 9,50) 2110 (460-2520) 4,03 A
18+18+25+25 1,47+1,47+2,03+2,03 7,00 (2,40 - 8,50) 2110 (450-3090) 3,32 A 1,80+1,80+2,45+2,45 8,50 (2,60 - 9,50) 2120 (460-2520) 4,01 A
18+18+25+35 1,31+1,31+1,82+2,55 7,00 (2,40 - 8,50) 2100 (450-3090) 3,33 A 1,67+1,67+2,28+2,88 8,50 (2,60 - 9,50) 2120 (460-2520) 4,01 A
18+18+35+35 1,19+1,19+2,31+2,31 7,00 (2,40 - 8,80) 2100 (450-3200) 3,33 A 1,56 +1,56 +2,69+2,69 8,50 (2,60 - 9,50) 2110 (460-2520) 4,03 A
18+25+25+25 135+1,88+1,88+1,88 7,00 (2,40 - 8,50) 2100 (450-3090) 3,33 A 1,67+2,28+2,28+2,28 8,50 (2,60 - 9,50) 2120 (460-2520) 4,01 A
18+25+25+35 1,22+1,70+1,70+2,38 7,00 (2,40 - 8,80) 2100 (450-3200) 3,33 A 1,56+2,13+2,13+2,69 8,50 (2,60 - 9,50) 2110 (460-2520) 4,03 A
18+25+25+42 1,15+1,59+1,59 +2,67 7,00 (2,40 - 8,80) 2100 (450-3200) 3,33 A 1,56+2,13+2,13+2,69 8,50 (2,60 - 9,50) 2110 (460-2520) 4,03 A
25+25+25+25 1,75+1,75+1,75+1,75 7,00 (2,40 - 8,80) 2100 (450-3200) 3,33 A 2,13+2,13+2,13+2,13 8,50 (2,60 - 9,50) 2110 (460-2520) 4,03 A
25+25+25+35 1,59+1,59+1,59+2,23 7,00 (2,40 - 8,80) 2100 (450-3200) 3,33 A 1,99+1,99+1,99+2,52 8,50 (2,60 - 9,50) 2110 (460-2520) 4,03 A

* La tabella riporta i valori di prestazioni quando & operativa una sola unita interna. Tuttavia, almeno 2 unita interne devono essere collegate all'unita esterna.
**RAM - TONP4E + RAK - 35RPE + RAK - 35RPE

ul1 ul2
( B} ( B}
Lunghezze
delle tubazioni frigorifere 1 L
RAM-7ONP4E
L1+12+13+14)=
( ’ max 60 m u3 ui4
Minima lunghezza tubazioni
per ciascuna unita interna 3 m | ] | ]
Massima lunghezza tubazioni
per un’unita interna 25 m
Differenza di altezza
tra le unita interne max 5 m
L3 L4
Dislivello massimo 20
m
Precaricatafinoa 30
m
Oltre i 30 m di lunghezza, aggiungere 20 g/m di
refrigerante.
Collegare sempre l'unita pil potente alla connessione
frigorifera pili in basso.




HITACHI 73

RAM-90NP5E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 15 15 1,50 (1,00-1,60) 420 (320 -480) 3,59 A 2 2,00(1,50-2,20) 620 (360 - 850) 3,23 C
fE 18 2 1,80(1,70-2,00) 500 (320-610) 3,60 A 2,5 2,50(2,00-3,00) 780 (360 -920) 321 C
% 25 2,5 2,50 (1,70-2,80) 700 (320 - 860) 3,57 A 3,4 3,40 (2,00 - 4,00) 1140 (360 - 1340) 2,98 D
~ 35 3,5 3,50(1,70-3,90) 1040 (320-1270) 3,37 A 43 4,30 (2,00-5,20) 1420 (360 - 1720) 3,03 D
42 42 4,20(1,70-4,20) 1250 (320-1270) 3,36 A 52 4,30(2,00-6,50) 1420 (360-1720) 3,03 D
50 5 5,00(1,70-5,50) 1540 (320-1860) 3,25 A 6,5 6,50(2,00-7,30) 2300 (360-2580) 2,83 D
60 6 6,00(1,70-6,60)  1630(320-1860) 3,68 A 75 6,50(2,00-8,20) 2300 (360-2950) 2,83 D
g 15+15 1,50+1,50 3,00 (2,40 - 3,50) 850 (500 - 1020) 3,53 A 2,00+2,00 4,00 (2,70-4,50) 950 (500 - 1140) 421 A
,‘E 15+18 1,50+1,80 3,30(2,40-3,80) 950 (500 - 1140) 347 A 2,00+2,50 4,50(2,70-5,00)  1180(500-1416) 3,81 A
% 15+25 1,50 +2,50 4,00 (2,40 - 4,50) 1250 (500-1500) 3,20 B 2,00+3,40 5,40 (2,70 - 5,90) 1320(500-1584) 4,09 A
N 15+35 1,50 +3,50 5,00 (2,40 - 5,50) 1550 (500-1860) 3,23 A 2,00+4,30 6,30 (2,70-6,80) 1550 (500-1860) 4,06 A
15+42 1,50+4,20 5,70 (2,40 - 7,00) 1600 (500-1860) 3,56 A 2,00+5,20 7,20 (2,70 - 8,00) 1850 (500 - 2560) 3,89 A
15+50 1,50 +5,00 6,50(2,40-7,00) 2100 (500-2520) 3,10 B 2,00 +6,50 8,50(2,70-9,00) 2300 (500-2760) 3,7 A
15+60 1,50 +6,00 7,50 (2,40 - 7,00) 2100 (500-2520) 3,57 A 2,00+7,50 9,50 (2,70 - 10,0) 2300 (500-2760) 4,13 A
18+18 1,80+1,80 3,60 (2,40 - 4,00) 820 (500 - 860) 4,39 A 2,50+2,50 5,00 (2,70-6,90) 1240 (500-1710) 4,03 A
18+25 1,80 +2,50 4,30(2,40-4,70) 1000 (500-1190) 4,30 A 2,50 +3,40 590(2,70-7,70)  1530(500-1990) 3,86 A
18+35 1,80+3,50 5,30 (2,40 - 5,80) 1590 (500-1900) 3,33 A 2,50+4,30 6,80 (2,70 - 8,50) 1870 (500 - 2320) 3,64 A
18+42 1,59+3,71 5,30(2,40-5,80) 1590 (500-1900) 3,33 A 2,50 +5,20 7,70(2,70-10,00) 2200 (500-2880) 3,5 B
18+50 1,80+5,00 6,80 (2,40 - 7,50) 2370 (450-2970) 2,87 C 2,50+6,50 9,00 (2,70-10,00) 2470 (500 - 2880) 3,64 A
18+60 1,57+5,23 6,80 (2,40-8,50) 2370 (450-3120) 2,87 C 2,50 +7,50 10,00 (2,70-10,00) 2470 (500-2880) 4,05 A
25+25 2,50+2,50 5,00 (2,40 - 5,50) 1370(500-1640) 3,65 A 3,40 +3,40 6,80 (2,70 - 8,50) 1920 (500 - 2250) 3,54 B
25+35 2,50+3,50 6,00 (2,40 - 6,60) 2000 (500-2400) 3,00 C 3,40+4,30 7,70 (2,70-9,20) 2280 (500 - 2590) 3,38 C
25+42 2,24+3,76 6,00(2,40-6,60) 2000 (500-3470) 3,00 C 3,40+5,20 8,60(2,70-9,20) 2400 (500-3110) 3,58 B
25+50 2,50+5,00 7,50 (2,40 - 7,00) 2580 (500-3470) 2,91 C 3,40+6,50 9,90 (2,70-10,50) 2720 (500 - 3110) 3,64 A
25+60 2,21+5,29 8,50 (2,40 - 8,80) 2580 (500-3470) 2,91 C 3,12+6,88 10,00 (2,70-11,00) 2720 (500 - 3110) 3,68 A
35+35 3,50+3,50 7,00 (2,40-7,70) 2490 (450-2990) 2,81 C 4,30+4,30 8,60(2,70-10,00) 2460 (500 - 2860) 3,5 B
35+42 3,18+3,82 7,00(2,40-7,70) 2490 (500-2990) 2,81 [« 430+5,20 9,50 (2,70-11,00) 2680 (500-3320) 3,54 B
35+50 3,50+5,00 8,50 (2,40 - 8,80) 2500 (500-3270) 3,40 A 3,98+6,02 10,00 (2,70-11,00) 2560 (500 - 3320) 3,9 A
35+60 3,13+5,37 8,50 (2,40-9,10) 2700 (500-3270) 3,14 B 3,64+6,36 10,00 (2,70-11,40) 2790 (500 - 3320) 3,58 B
42+42 3,50 +3,50 7,00(2,40-8,80) 2490 (450-3270) 2,81 C 4,30+4,30 8,60(2,70-11,00) 2460 (500-3200) 3,5 B
42+50 3,88+4,62 8,50 (2,40 - 8,80) 2900 (450-3270) 2,93 C 4,30+5,20 9,50 (2,70-11,00) 2940 (500 - 3200) 3,23 C
42+60 3,50+5,00 8,50 (2,40-9,10) 2900 (450-3420) 2,93 C 3,98+6,02 10,00 (2,70-11,40) 2940 (500 - 3200) 3,4 C
50 +50 425+4,25 8,5(2,40-9,20) 2900 (450-3460) 2,93 C 5,00 +5,00 10,00 (2,70-11,40) 2940 (500-3200) 34 C
50 +60 3,86+4,64 8,5 (2,40 - 9,60) 2900 (450-3570) 2,93 C 444 +556 10,00 (2,70-11,60) 2940 (500-3200) 3,4 C
60 +60 4,25+4,25 8,50 (2,40 -9,90) 2900 (450-3870) 2,93 C 5,00 +5,00 10,00 (2,70-12,10) 2940 (500 - 3200) 3,4 C
E 15+15+15 1,50+1,50 +1,50 4,50 (2,70 - 5,00) 1250 (510-1500) 3,6 A 2,00+2,00+2,00 6,00 (2,90 - 6,50) 1540 (520 - 1848) 3,9 A
.'E 15+15+18 1,50+1,50 +1,80 4,80 (2,70-5,30) 1350 (510-1620) 3,56 A 2,00+2,00+2,50 6,50 (2,90 - 7,00) 1800 (520 - 2160) 3,61 A
% 15+15+25 1,50+1,50+2,50 5,50 (2,70 - 6,00) 1490 (510-1788) 3,69 A 2,00+2,00+3,40 7,40 (2,90 - 7,90) 2010 (520 - 2412) 3,68 A
@ 15+15+35 1,50 +1,50 + 3,50 6,50 (2,70-7,00) 2100 (510-2678) 3,1 B 2,00+2,00+4,30 8,30 (2,90 - 8,80) 2420 (520 -2904) 3,43 B
15+15+42 1,50+1,50 +4,20 7,20 (2,70-8,50) 2150 (510-2676) 3,35 A 2,00+2,00+5,20 9,20(2,90-11,00) 2180(520-1848) 4,22 A
15+15+50 1,50 +1,50 +5,00 8,00(2,70-8,50)  2230(510-2676) 3,59 A 1,90+1,90 +6,19 10,00 (2,90-11,00) 2730(520-1848) 3,66 A
15+15+60 1,50 +1,50 + 6,00 9,00 (2,70 - 8,50) 2230(510-2676) 4,04 A 1,74+1,74+6,52 10,00 (2,90-11,50) 2730 (520 - 1848) 3,66 A
15+18+18 1,50 +1,80 + 1,80 5,10(2,70-5,60) 1350 (510-1620) 3,78 A 2,00 +2,50 +2,50 7,00(2,90-7,50) 1880 (520-2280) 3,72 A
15+18+25 1,50 +1,80+2,50 5,80 (2,70-6,30) 1350 (510-1620) 4,3 A 2,00+2,50 +3,40 7,90 (2,90 - 8,40) 2130 (520-2616) 3,71 A
15+18+35 1,50+1,80+3,50 6,80(2,70-7,30)  1850(510-2844) 3,68 A 2,00+2,50+4,30 8,80(2,90-9,30)  2350(520-1848) 3,74 A
15+18+42 1,50 +1,80 +4,20 7,50 (2,40 - 7,00) 1950 (510-2844) 3,85 A 2,00+2,50+5,20 9,70(2,90-11,00) 2350(520-3360) 4,13 A
15+18+50 1,50 +1,80 + 5,00 8,30(2,70-8,80)  2230(510-2844) 3,72 A 1,82+2,27+591 10,00 (2,90-11,50) 2850 (520-3360) 3,51 B
15+18+60 1,50 +1,80 +6,00 9,30(2,70-8,80)  2230(510-2844) 4,17 A 1,67+2,08+6,25 10,00 (2,90-11,50) 2850 (520-3360) 3,51 B
15+25+25 1,50 +2,50 +2,50 6,50 (2,70-7,00) 1800(510-2520) 3,61 A 2,00+ 3,40 + 3,40 8,80 (2,90-9,30) 2350 (520 - 1848) 3,74 A
15+25+35 1,50 +2,50 + 3,50 7,50 (2,40 - 7,00) 2100(510-3096) 3,57 A 2,00+3,40+4,30 9,70 (2,90-10,20) 2620 (520 - 1848) 3,7 A
15+25+42 1,50 +2,50 +4,20 8,20 (2,70-9,50) 2200 (510-3360) 3,73 A 1,89+3,21+4,91 10,00 (2,70-11,00) 2620 (520 - 1848) 3,82 A
15+25+50 1,50 +2,50+5,00 9,00(2,70-9,50)  2680(510-3360) 3,36 A 1,68+2,86+5,46 10,00 (2,70-11,50) 2890 (520-3360) 3,46 B
15+25+60 1,50 +2,50 + 6,00 10,00 (2,70-9,50) 2680 (510-3360) 3,73 A 1,55+2,64 +5,81 10,00 (2,70-11,50) 2890 (520-3360) 3,46 B
15+35+35 1,50 +3,50 + 3,50 8,50(2,70-9,00) 2560 (510-3360) 3,32 A 1,89 +4,06 +4,06 10,00 (2,90-11,10) 2990 (520-3360) 3,34 C
15+35+42 1,47+3,42+4,11 9,00(2,70-9,50) 2560 (510-3216) 3,52 A 1,74+3,74+4,52 10,00 (2,90-11,10) 2990 (520-3360) 3,34 C
15+35+50 1,35+3,15+4,50 9,00 (2,70-9,50) 2740 (510-3216) 3,28 A 1,56 + 3,36+ 5,08 10,00 (2,90-11,50) 2890 (520 - 3360) 3,46 B
15+35+60 1,23+2,86+4,91 9,00(2,70-9,50) 2740 (510-3216) 3,28 A 1,45+3,12+543 10,00 (2,90-11,50) 2890 (520-3360) 3,46 B
15+42+42 1,36+3,82+3,82 9,00 (2,70-9,50) 2560 (510-3216) 3,52 A 1,61+4,19+4,19 10,00 (2,90-11,10) 2990 (520 - 3360) 3,34 C
15+42+50 1,26+3,53+4,21 9,00 (2,70-9,50) 2740 (510-3216) 3,28 A 1,46 +3,80+4,74 10,00 (2,90-11,50) 2890 (520 - 3360) 3,46 B
15+42+60 1,15+3,23+4,62 9,00 (2,70-9,50) 2740 (510-3216) 3,28 A 1,36+3,54+5,10 10,00 (2,90-11,50) 2890 (520 - 3360) 3,46 B
15+50+50 1,17+3,91+391 9,00(2,70-9,50) 2740 (510-3216) 3,28 A 1,33+4,33+4,33 10,00 (2,90-11,50) 2890 (520-3360) 3,46 B
15+50 +60 1,08+3,60+4,32 9,00(2,70-9,50)  2740(510-3216) 3,28 A 1,25+4,06 +4,69 10,00 (2,90-11,50) 2890 (520-3360) 3,46 B
15+60 +60 1,00 +4,00 + 4,00 9,00 (2,70-9,50) 2740 (510-3288) 3,28 A 1,18+4,41+4,41 10,00 (2,90-11,50) 2890 (520 - 3360) 3,46 B




Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-90NP5E

Combinazioni Multizone Premium Serie E

Possibili combinazioni
di unita interne

Raffrescamento

Riscaldamento

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
E 18+18+18 1,80+1,80+1,80 5,40 (2,70-5,90) 1480(510-1780) 3,65 A 2,50+2,50 +2,50 7,50(2,90-9,10) 2020 (520 - 2440) 3,71 A
fE 18+18+25 1,80 +1,80+2,50 6,10(2,70-6,70)  1780(510-2150) 3,43 A 2,50 +2,50+3,40 8,40(2,90-9,50)  2210(520-2620) 3,8 A
% 18+18+35 1,80+1,80+3,50 7,10 (2,70-7,80) 1910(510-2310) 3,72 A 2,50+2,50 +4,29 10,00 (2,90-10,20) 2370 (520 - 2740) 3,92 A
® 18+18+42 1,80 +1,80 +4,20 7,80(2,70-7,80) 1910 (510-3260) 4,08 A 2,45 +2,45+ 5,09 10,00 (2,90-10,20) 2370 (520-3060) 4,22 A
18+18+50 1,78+1,78 +4,94 8,50(2,70-9,50) 2650 (510-3260) 3,21 A 2,17+2,17+5,64 10,00 (2,90-11,30) 2730 (520-3060) 3,66 A
18+18+60 1,59+1,59+5,31 8,50(2,70-9,90) 2650 (510-3270) 3,21 A 2,00+2,00+5,99 10,00 (2,90-11,60) 2730 (520-3060) 3,66 A
18+25+25 1,80 +2,50 +2,50 6,80(2,70-7,50) 1860 (510-2260) 3,66 A 2,49+341+341 9,30(2,90-10,00) 2370 (520-2760) 3,92 A
18+25+35 1,80+2,50 + 3,50 7,80 (2,70 - 8,60) 2190 (510-2660) 3,56 A 2,45+3,33+4,22 10,00 (2,90-10,70) 2530 (520 - 2880) 3,95 A
18+25+42 1,80 +2,50 +4,20 8,50(2,70-8,60)  2190(510-3270) 3,88 A 2,25+3,06+4,68 10,00 (2,90-11,00) 2530(520-3220) 3,95 A
18+25+50 1,66+2,26+4,58 8,50(2,70-9,90) 2550 (510-3270) 3,33 A 2,02+2,74+524 10,00 (2,90-11,60) 2890 (520-3220) 3,46 B
18+25+60 1,50 +2,04 +4,96 8,50(2,70-9,90) 2550 (510-3320) 3,33 A 1,87+2,54+5,60 10,00 (2,90-11,60) 2890 (520-3220) 3,46 B
18+35+35 1,74+3,38+3,38 8,50(2,70-9,70) 2600 (510-3260) 3,27 A 2,25+3,87+3,87 10,00 (2,90-11,60) 2750 (520-3060) 3,64 A
18+35+42 1,61+3,13+3,76 8,50(2,70-9,70) 2600 (510-3320) 3,27 A 2,08+3,58+4,33 10,00 (2,90-11,60) 2750 (520-3330) 3,64 A
18+35+50 1,47+2,88+4,16 8,50(2,70-9,90) 2590 (510-3320) 3,28 A 1,88 +3,23+4,90 10,00 (2,90-11,60) 2990 (520-3330) 3,34 C
18+35+60 1,33+2,62+4,54 8,50(2,70-9,90) 2590 (510-3320) 3,28 A 1,75+3,01+5,25 10,00 (2,90-11,60) 2990 (520-3330) 3,34 C
18+42+42 1,50 +3,50 +3,50 8,50(2,70-9,90) 2600 (510-3320) 3,27 A 2,25+3,87+3,87 10,00 (2,90-11,60) 2750(520-3330) 3,64 A
18+42+50 1,37+3,24+3,89 8,50(2,70-9,90) 2590 (510-3320) 3,28 A 2,08+3,58+4,34 10,00 (2,90-11,60) 2990 (520-3330) 3,34 C
18+42+60 1,26+2,97+4,28 8,50(2,70-9,90) 2590 (510-3320) 3,28 A 1,88+3,23+49 10,00 (2,90-11,60) 2990 (520-3330) 3,34 C
18+50+50 1,31+3,60 +3,60 8,50(2,70-9,90) 2590 (510-3320) 3,28 A 1,52+3,94+4,55 10,00 (2,90-11,60) 2990 (520-3330) 3,34 C
18+50+60 1,21+3,32+3,98 8,50(2,70-9,90) 2590 (510-3280) 3,28 A 1,94 +4,03 +4,03 10,00 (2,90-11,70) 2990 (520-3330) 3,34 C
18+60+60 1,12+3,70+3,70 8,50(2,70-9,90) 2590 (510-3320) 3,28 A 1,76 + 3,66 +4,58 10,00 (2,90-12,10) 2990 (520-3330) 3,34 C
25+25+25 2,50+2,50+2,50 7,50 (2,40 - 7,00) 2120(510-2580) 3,54 A 3,33+3,33+3,33 10,00 (2,90-10,40) 2540 (520 - 2920) 3,94 A
25+25+35 2,50 +2,50 +3,50 8,50(2,70-9,40) 2560 (510-3110) 3,32 A 3,06+3,06+3,87 10,00 (2,90-11,20) 2730(520-3070) 3,66 A
25+25+42 2,31+2,31+3,88 8,50(2,70-9,40) 2560 (510-3360) 3,32 A 2,83+2,83+4,33 10,00 (2,90-11,60) 2730(520-3330) 3,66 A
25+25+50 2,13+2,13+4,25 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3360) 3,24 A 2,56 +2,56 + 4,89 10,00 (2,90-11,60) 2990 (520-3330) 3,34 C
25+25+60 1,93+1,93+4,64 8,50(2,70-9,90)  2620(510-3360) 3,24 A 2,38+2,38+524 10,00 (2,90-11,60) 2990 (520-3330) 3,34 C
25+35+35 2,23+3,13+3,13 8,50(2,70-9,90) 2600 (510-3330) 3,27 A 2,83+3,58+3,58 10,00 (2,90-11,60) 2890 (520-3220) 3,46 B
25+35+42 2,07+2,92+3,50 8,50(2,70-9,90) 2600 (510-3350) 3,27 A 2,64+3,33+4,03 10,00 (2,90-11,60) 2890 (520-3330) 3,46 B
25+35+50 1,93+2,69+3,87 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3350) 3,24 A 2,39+3,02+4,59 10,00 (2,90-11,60) 2990 (520-3330) 3,34 C
25+35+60 1,77+2,47+4,26 8,50(2,70-9,90)  2620(510-3350) 3,24 A 2,24+2,82+4,94 10,00 (2,90-11,70) 2990 (520-3330) 3,34 C
25+42+42 1,94+3,28+328 8,50(2,70-9,90) 2600 (510-3360) 3,27 A 2,83+3,58+3,58 10,00 (2,90-11,70) 2890 (520-3330) 3,46 B
25+42+50 1,82+3,04+3,64 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3360) 3,24 A 2,64+3,32+4,04 10,00 (2,90-11,60) 2990 (520-3330) 3,34 C
25+42+60 1,67+2,80+4,03 8,50 (2,70-9,90) 2620 (510-3360) 3,24 A 2,39+3,02+4,59 10,00 (2,90-11,70) 2990 (520 - 3330) 3,34 C
25+50 +50 1,70 +3,40 + 3,40 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3360) 3,24 A 1,95+3,74+4,31 10,00 (2,90-11,70) 2990 (520-3330) 3,34 C
25+50 +60 1,57+3,15+3,78 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3360) 3,24 A 2,46+3,77+3,77 10,00 (2,90-11,70) 2990 (520-3330) 3,34 C
25+60 +60 1,47+3,52+3,52 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3350) 3,24 A 2,25+344+43 10,00 (2,90-12,10) 2990 (520-3330) 3,34 C
35+35+35 2,83+2,83+2,83 8,50(2,70-9,90) 2600 (510-3320) 3,27 A 3,33+3,33+3,33 10,00 (2,90-11,60) 2990 (520-3330) 3,34 C
35+35+42 2,66+2,66+3,19 8,50(2,70-9,90) 2600 (510-3360) 3,27 A 3,12+3,12+3,77 10,00 (2,90-11,70) 2990 (520-3330) 3,34 C
35+35+50 2,50+2,50 +3,49 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3360) 3,24 A 2,85+2,87+4,.25 10,00 (2,90-11,70) 2990 (520-3330) 3,34 C
35+35+60 2,31+2,31+3,87 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3360) 3,24 A 2,67+2,69+4,61 10,00 (2,90-11,70) 2990 (520-3330) 3,34 C
35+42+42 2,50 +3,00 +3,00 8,50(2,70-9,90) 2600 (510-3360) 3,27 A 2,93+3,54+3,54 10,00 (2,90-11,70) 2990 (520-3330) 3,34 C
35+42+50 2,36+2,83+3,30 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3360) 3,24 A 2,69+3,27+4,01 10,00 (2,90-11,70) 2990 (520-3330) 3,34 C
35+42+60 2,19+2,63+3,67 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3360) 3,24 A 2,53+3,08+4,36 10,00 (2,90-11,70) 2990 (520-3330) 3,34 C
35+50+50 2,17+3,17+3,17 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3360) 3,24 A 2,49+3,78+3,78 10,00 (2,90-12,10) 2990 (520-3330) 3,34 C
35+50 +60 2,02+2,95+3,54 8,50(2,70-9,90)  2620(510-3450) 3,24 A 2,35+3,57+4,12 10,00 (2,90-12,10) 2990 (520-3330) 3,34 C
35+60+60 1,89+3,31+3,31 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3450) 3,24 A 2,23+3,91+391 10,00 (2,90-12,10) 2990 (520-3330) 3,34 C
42+42+42 2,80+2,85+2,85 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3450) 3,24 A 3,33+3,35+3,35 10,00 (2,90-12,10) 2990 (520-3180) 3,34 C
42+42+50 2,63+2,68+3,19 8,50(2,70-9,90)  2620(510-3450) 3,24 A 3,08+3,10+3,87 10,00 (2,90-12,10) 2990 (520-3180) 3,34 C
42+42+60 2,45+2,50 +3,56 8,50(2,70-9,90) 2620 (510-3450) 3,24 A 2,91+2,93+4,21 10,00 (2,90-12,10) 2990 (520-3180) 3,34 C
50+50+50 2,83+2,83+2,83 8,50(2,70-9,90) 2690 (510-3450) 3,16 B 3,33+3,33+3,33 10,00 (2,90-12,10) 2890 (520-3180) 3,46 B
g 15+15+15+15 1,50 + 1,50 + 1,50 + 1,50 6,00(2,90-6,50) 1580 (550-1620) 3,8 A 2,00 +2,00 +2,00 +2,00 8,00(3,00-8,50) 2000 (540-2652) 4 A
fE 15+15+15+18 1,50+1,50+1,50 + 1,80 6,30(2,90-6,50)  1630(550-1776) 3,87 A 2,00+2,00+2,00 +2,50 8,50(3,00-9,00) 2200 (540-2760) 3,86 A
% 15+15+15+25 1,50 +1,50 + 1,50 +2,50 7,00(2,90-7,50) 1780 (550-2136) 3,93 A 2,00 +2,00 +2,00 + 3,40 9,40(3,00-9,90) 2390 (540-3036) 3,93 A
N 15+15+15+35 1,50 + 1,50 + 1,50 + 3,50 8,00(2,90-8,50) 2500 (550-3180) 3,2 B 1,94+1,94+1,94+4,17 10,00 (3,00-10,8) 2550 (540-3468) 3,92 A
15+15+15+42 1,47+ 147 +1,47+4,10 8,50(2,90-8,50) 2600 (550-3180) 3,27 A 1,79+1,79+1,79+4,64 10,00 (3,00-11,50) 2550 (540-3360) 3,92 A
15+15+15+50 1,34+1,34+1,34+4,47 8,50(2,90-8,50) 2650 (550-3180) 3,21 A 1,60+ 1,60 + 1,60 + 5,20 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+15+15+60 1,21+121+121+4,.86 8,50(2,90-8,50) 2650 (550-3180) 3,21 A 1,48+1,48+1,48+556 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+15+18+18 1,50 + 1,50 + 1,80 + 1,80 6,60(2,90-7,10) 1750 (550-2100) 3,77 A 2,00 +2,00 +2,50 +2,50 9,00(3,00-9,50)  2380(540-3048) 3,78 A
15+15+18+25 1,50 +1,50+1,80 +2,50 7,30(2,90-7,80)  1850(550-2220 3,95 A 2,00+2,00+2,50 +3,40 9,90(3,00-10,40)  2530(540-3144) 3,91 A
15+15+18+35 1,50 +1,50 + 1,80 + 3,50 8,30(2,90-8,80) 2180 (550-2616) 3,81 A 1,85+1,85+2,31+3,98 10,00 (3,00-11,30) 2480 (540-3468) 4,03 A
15+15+18+42 1,42+1,42+1,70+3,97 8,50(2,90-8,50) 2350 (550-3120) 3,62 A 1,71+1,71+2,14+ 4,44 10,00 (3,00-11,30) 2480 (540-3360) 4,03 A
15+15+18+50 1,30+1,30+1,56+4,34 8,50 (2,90 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,54+1,54+1,92+5,00 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+15+18+60 1,18+1,18+1,42+4,72 8,50(2,90-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,43+1,43+1,79+5,36 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+15+25+25 1,50 +1,50 +2,50 +2,50 8,00(2,90-8,50) 2150 (550-2580) 3,72 A 1,85+1,85+3,15+3,15 10,00 (3,00-11,30) 2480 (540-3420) 4,03 A
15+15+25+35 1,42+1,42+2,36+3,31 8,50 (2,90 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,71+1,71+2,91+3,68 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B




HITACHI 75

RAM-90NP5E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 15+15+25+42 1,31+1,31+2,19+3,68 8,50 (2,90 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,59+1,59+2,70+4,13 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
% 15+15+25+50 1,21+1,21+2,02+4,05 8,50 (2,90 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,44+1,44+2,45+4,68 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
% 15+15+25+60 1,11+1,11+1,85+4,43 8,50 (2,90 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,34+1,34+2,28+5,03 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
N 15+15+35+35 1,28+1,28+2,98+2,98 8,50(2,90-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,59+1,59+3,41+3,41 10,00 (3,00-11,30) 2890 (540-3480) 3,46 B
15+15+35+42 1,19+1,19+2,78 +3,34 8,50 (2,90 - 8,50) 2600 (550-3210) 3,27 A 1,48+1,48+3,19+3,85 10,00 (3,00-11,30) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+15+35+50 1,11+1,11+2,59+3,70 8,50(2,90-8,50) 2600 (550-3210) 3,27 A 1,35+1,35+2,91+4,39 10,00 (3,00-11,30) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+15+35+60 1,02+1,02+2,38+4,08 8,50 (2,90 - 8,50) 2600 (550-3210) 3,27 A 1,27+1,27+2,72+4,75 10,00 (3,00-11,30) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+15+42+42 1,12+1,12+3,13+3,13 8,50 (2,90 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,59+1,59+3,41+3,41 10,00 (3,00-11,30) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+15+42+50 1,05+1,05+2,93+3,48 8,50(2,90-8,50) 2600 (550-3210) 3,27 A 1,48+1,48+3,19+3,85 10,00 (3,00-11,30) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+15+42+60 0,97+0,97+2,70+3,86 8,50(2,90-8,50) 2600 (550-3210) 3,27 A 1,35+1,35+2,91+4,39 10,00 (3,00-11,30) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+15+50+50 0,98+0,98+3,27+3,27 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3210) 3,27 A 1,39+1,39+3,61+3,61 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+15+50+60 0,91+0,91+3,04 +3,64 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3210) 3,27 A 1,27+1,27+3,31+4,14 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+18+18+18 1,50 +1,80 + 1,80 + 1,80 6,90 (2,50-7,40) 2140 (550-2244) 3,22 A 2,00 +2,50 +2,50 +2,50 9,50 (3,00-10,00) 2750 (540-3144) 3,45 B
15+18+18+25 1,50 +1,80 + 1,80 +2,50 7,60(2,50-8,10) 2140 (550-2568) 3,55 A 1,92 +2,40 +2,40 + 327 10,00 (3,00-10,90) 2750 (540-3468) 3,64 A
15+18+18+35 1,48+1,78+1,78 +3,46 8,50 (2,50 - 8,50) 2140 (550-3060) 3,97 A 1,77+2,21+2,21+3,81 10,00 (3,00-11,50) 2750 (540 - 3360) 3,64 A
15+18+18+42 1,37+1,65+1,65+3,84 8,50(2,50-8,50) 2550 (550-3120) 3,33 A 1,64 +2,05+2,05+4,26 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+18+18+50 1,26+1,51+1,51+4,21 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,48+1,85+1,85+4,81 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+18+18+60 1,15+1,38+ 1,38 +4,59 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,38+1,72+1,72+517 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+18+25+25 1,50+1,80+2,50+2,50 8,30 (2,50 - 8,30) 2740 (550-3288) 3,03 B 1,77+2,21+3,01+3,01 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+18+25+35 1,37+1,65+2,28+3,20 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,64+2,05+2,79+3,52 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+18+25+42 1,28+1,53+2,13+3,57 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,53+1,91+2,60+3,97 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+18+25+50 1,18+1,42+1,97+3,94 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,39+1,74+2,36+4,51 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+18+25+60 1,08+1,30+1,80 +4,32 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,30+1,62+2,21+4,87 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+18+35+35 1,24+1,49+2,89+2,89 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,53+1,91+3,28+3,28 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+18+35+42 1,16 +1,39+2,70+3,25 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,43+1,79+3,07+3,71 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+18+35+50 1,08 +1,30+2,52+3,60 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,31+1,63+2,81+4,25 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+18+35+60 1,00+1,20+2,32+3,98 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,23+1,53+2,64 +4,60 10,00 (3,00-11,30) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+18+42+42 1,09 +1,31+3,05+3,05 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,53+1,91+3,28+328 10,00 (3,00-10,50) 2800 (540-3360) 3,57 B
15+18+42+50 1,02+1,22+2,86+3,40 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,43+1,79+3,07+3,71 10,00 (3,00-10,50) 2800 (540 - 3360) 3,57 B
15+18+42+60 0,94+1,13+2,64+3,78 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,31+1,63+2,81+4,25 10,00 (3,00-10,50) 2800 (540-3360) 3,57 B
15+18+50+50 0,96+1,15+3,20+ 3,20 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,34+1,68+3,49+3,49 10,00 (3,00-10,50) 2800 (540 - 3360) 3,57 B
15+18+50+60 0,89+1,07+2,97 +3,57 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,23+1,54+3,21+4,01 10,00 (3,00-10,50) 2800 (540 - 3360) 3,57 B
15+18+60+60 0,83+1,00+3,33+3,33 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,14+1,43+3,71+3,71 10,00 (3,00-10,50) 2800 (540 - 3360) 3,57 B
15+25+25+25 1,42+2,36+2,36+2,36 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3132) 3,27 A 1,64+2,79+2,79+2,79 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+25+25+35 1,28+2,13+2,13+2,98 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,53+2,60+2,60 +3,28 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+25+25+42 1,19+1,99+1,99 + 3,34 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 143+2,43+2,43+3,71 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+25+25+50 1,11+1,85+1,85+3,70 8,50(2) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,31+2,22+2,22+4,25 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+25+25+60 1,02+1,70+1,70 +4,08 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,23+2,09 +2,09 +4,60 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+25+35+35 1,16 +1,93+2,70+2,70 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,43+2,43+3,07+3,07 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+25+35+42 1,09 +1,82+2,54+3,05 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,34+2,28+2,89+3,49 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+25+35+50 1,02+1,70+2,38 + 3,40 8,50 (2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,23+2,10+2,65+4,01 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+25+35+60 0,94+1,57+2,20+3,78 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,16 +1,98+2,50+4,36 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+25+42+42 1,03+1,71+2,88+2,88 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,27+2,15+3,29+329 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+25+42+50 0,97+1,61+2,70+3,22 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,17+1,99+3,04+3,80 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+25+42+60 0,90 +1,50+2,51+3,59 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,10+1,88+2,87+4,14 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+25+50+50 0,91+1,52+3,04 +3,04 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,09+1,85+3,53+3,53 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+25+50+60 0,85+ 1,42 +2,83+3,40 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,03+1,75+3,35+3,87 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+35+35+35 1,06+2,48 +2,48+2,48 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,34+2,89+2,89+2,89 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+35+35+42 1,00+2,34+2,34+2,81 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,27+2,72+2,72+329 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+35+35+50 0,94+2,20+2,20+3,15 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,17+2,51+2,51+3,80 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+35+35+60 0,88+2,05+2,05 +3,52 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,10+2,38+2,38+4,14 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+35+42+42 0,95+2,22 +2,66 +2,66 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,20+2,57+3,11+3,11 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+35+42+50 0,90+2,10+2,51 +2,99 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,11+2,39+2,89+3,61 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+35+42+60 0,84+1,96+2,35+3,36 8,50(2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,05+2,26+2,74+3,95 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+35+50+50 0,85+1,98+2,83+2,83 8,50 (2,50-8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,04+2,23+3,37+3,37 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540-3360) 3,46 B
15+42+42+42 0,90+2,53+2,53+2,53 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,14+2,95+2,95+2,95 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
15+42+42+50 0,86 +2,40 +2,40 +2,85 8,50 (2,50 - 8,50) 2600 (550-3120) 3,27 A 1,06 +2,75+2,75+3,44 10,00 (3,00-11,50) 2890 (540 - 3360) 3,46 B
18+18+18+18 1,80+1,80+1,80+1,80 7,20 (2,90 - 7,90) 2330(550-2292) 3,09 B 2,50+2,50 +2,50 +2,50 10,00 (3,00-10,90) 2400 (540-2720) 4,17 A
18+18+18+25 1,80+1,80+1,80 +2,50 7,90(2,90-8,70)  2380(550-3120) 3,32 A 2,29+2,29+2,29+3,12 10,00 (3,00-11,10) 2700 (540-3050) 3,7 A
18+18+18+35 1,72+1,72+1,72+3,34 8,50 (2,90 - 9,80) 2630 (550-3120) 3,23 A 2,12+2,12+2,12+ 3,64 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540 - 3020) 3,7 A
18+18+18+42 1,59+1,59+1,59+3,72 8,50 (2,90-9,80) 2640 (550-3260) 3,22 A 1,97+1,97+1,97+4,09 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540 - 3020) 3,7 A
18+18+18+50 1,46+1,46+1,46+4,11 8,50(2,90-9,90)  2690(550-3260) 3,16 B 1,79+1,78 + 1,78 +4,66 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+18+18+60 1,33+1,33+1,33+4,49 8,50 (2,90 - 9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,67+1,66+1,66+5,02 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540 - 3020) 3,7 A
18+18+25+25 1,78 +1,78 +2,47+2,47 8,50 (2,90 - 9,50) 2690 (550-3040) 3,16 B 2,12+2,12+2,88+2,88 10,00 (3,00-11,20) 2700 (540 - 3020) 3,7 A
18+18+25+35 1,59+1,59+2,21+3,10 8,50(2,90-9,9) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,97+1,97+2,68+3,39 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540 - 3020) 3,7 A




Combinazioni Multizone Premium Serie E

Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-90NP5E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 18+18+25+42 1,49+1,49+2,06+3,47 8,50(2,90-9,9) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,84+1,84+2,50+3,82 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540 - 3020) 3,7 A
% 18+18+25+50 1,37+1,37+1,90 +3,88 8,50(2,90-9,9) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,68+1,67+2,27T+4,41 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
% 18+18+25+60 1,25+125+1,75+4,26 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,57+1,56+2,13+4,77 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
N 18+18+35+35 1,44+1,44+2,81+2,81 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,84+1,84+3,16+3,16 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+18+35+42 1,35+1,35+2,63+3,16 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,72+1,72+2,97+3,59 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+18+35+50 1,27+1,27+2,46+3,49 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,58+1,59+2,72 +4,09 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+18+35+60 1,18+1,18+2,27+3,87 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,49+ 1,50 + 2,56 + 4,44 10,00 (3,00-11,60) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+18+42+42 1,28+1,28+2,98+2,98 8,50 (2,90-9,90) 2390 (550-3230) 3,56 A 1,62+1,62+3,38+3,38 10,00 (3,00-11,60) 2700 (540 - 3020) 3,7 A
18+18+42+50 1,21+1,21+2,79+3,30 8,50(2,90-9,90)  2390(550-3230) 3,56 A 1,50+1,51+3,11+3,87 10,00 (3,00-11,60) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+18+42+60 1,12+1,12+2,59+3,68 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3230) 3,56 A 1,41+1,42+2,94+422 10,00 (3,00-11,60) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+18+50+50 1,14+1,14+3,12+3,12 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,39+ 1,40 +3,60 + 3,60 10,00 (3,00-11,60) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+18+50+60 1,06+ 1,06 +2,90 +3,48 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,32+1,33+3,41+3,94 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+25+25+25 1,68+2,28+2,28+2,28 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,97+2,70+2,70 +2,62 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+25+25+35 1,52+2,08+2,08+2,83 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,84+2,52+2,52+3,10 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+25+25+42 1,42+1,92+1,92+3.24 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,72+2,33+2,33+3,58 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+25+25+50 1,33+1,79+1,79+3,59 8,50(2,90-9,90)  2390(550-3260) 3,56 A 1,58+2,14+2,14+4,10 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+25+25+60 1,23+1,65+1,65+3,97 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,49+2,01+2,01+4,45 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+25+35+35 1,32+1,89+2,64+2,64 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,72+2,35+2,98+2,98 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+25+35+42 1,25+1,78 +2,49+2,99 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,62+2,22+2,80+3,39 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+25+35+50 1,23+1,65+2,31+3,30 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,50 +2,03 +2,56 + 3,87 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+25+35+60 1,14+1,53+2,15+3,68 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,41+1,91+2,42+422 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+25+42+42 1,22+1,65+2,81+2,81 8,50 (2,90-9,90) 2370(550-3230) 3,59 A 1,53+2,07+3,19+3,19 10,00 (3,00-11,40) 2630 (540 - 2890) 3,8 A
18+25+42+50 1,15+1,55+2,64 +3,15 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,42+1,91+2,95+3,69 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
18+25+42+60 1,08+1,45+2,46+3,52 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,34+1,81+2,80+4,03 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
18+25+50+50 1,09+ 1,47 +2,97+2,97 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,32+1,78+3,44+344 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
18 +25+50 + 60 1,02+1,37+2,78+3,33 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,26+1,69+3,27+3,77 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
18+35+35+35 1,21+2,43+2,43+243 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,62 +2,80 +2,80 +2,80 10,00 (3,00-12,10) 2700 (540-3020) 3,7 A
18+35+35+42 1,15+2,30+2,30+2,76 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,53+2,65+2,65+3,20 10,00 (3,00-12,10) 2700 (540-3080) 3,7 A
18+35+35+50 1,14+2,15+2,15+ 3,06 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,42+2,43+2,43+3,67 10,00 (3,00-12,10) 2700 (540-3080) 3,7 A
18+35+35+60 1,06 +2,00+2,00 +3,43 8,50(2,90-9,90)  2390(550-3260) 3,56 A 1,34+2,30+2,30 +4,01 10,00 (3,00-12,10) 2700 (540-3080) 3,7 A
18+35+42+42 1,14+2,15+2,61+2,61 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,45+2,48+3,02 +3,02 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
18+35+42+50 1,08+2,03+2,46+2,93 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,35+2,30+2,81+3,51 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
18+35+42 +60 1,01+1,90 +2,30 +3,29 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,28+2,19+2,67+3,85 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
18+35+50+50 1,02+1,92+2,78+2,78 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,26+2,15+3,28+3,28 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
18+42+42+42 1,08 +2,46+2,48 +2,48 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,38+2,85+2,87 +2,87 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
18+42+42+50 1,03+2,33+2,35+2,80 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,21+2,49+3,14+3,14 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
25+25+25+25 2,13+2,13+2,13+2,13 8,50 (2,90-9,90) 2370 (550-3260) 3,59 A 2,50+2,50 +2,50 +2,50 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540 - 3020) 3,7 A
25+25+25+35 1,93+1,93+1,93+2,69 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3260) 3,59 A 2,34+2,34+2,34+2,96 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3010) 3,7 A
25+25+25+42 1,82+1,82+1,82+3,04 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3260) 3,59 A 2,21+221+221+337 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3010) 3,7 A
25+25+25+50 1,70+ 1,70+ 1,70 + 3,40 8,50(2,90-9,90) 2370 (550-3260) 3,59 A 2,04+2,04+2,04+3,89 10,00 (3,00-11,60) 2700 (540-3010) 3,7 A
25+25+25+60 1,57+1,57+1,57+3,78 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3260) 3,59 A 1,92+1,92+1,92+4,24 10,00 (3,00-11,60) 2700 (540-3010) 3,7 A
25+25+35+35 1,77+ 1,77 +2,47+247 8,50(2,90-9,90) 2370 (550-3260) 3,59 A 2,21+221+2,78+2,78 10,00 (3,00-11,40) 2700 (540-3020) 3,7 A
25+25+35+42 1,67+1,67+2,33+2,80 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3260) 3,59 A 2,09+2,09+2,63+3,18 10,00 (3,00-12,10) 2700 (540-3010) 3,7 A
25+25+35+50 1,57+1,57+2,20+3,15 8,50(2,90-9,90) 2370 (550-3260) 3,59 A 1,93+1,93+2,44 +3,69 10,00 (3,00-12,10) 2700 (540-3010) 3,7 A
25+25+35+60 147+1,47+2,05+3,52 8,50 (2,90 -9,90) 2370 (550-3260) 3,59 A 1,83+1,83+2,31+4,03 10,00 (3,00-12,10) 2700 (540 - 3010) 3,7 A
25+25+42+42 1,59 +1,59+2,65+2,65 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,98+1,98+3,01+3,01 10,00 (3,00-12,10) 2700 (540-2890) 3,7 A
25+25+42+50 1,50+ 1,50 +2,51+2,99 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,93+1,93+2,44 +3,69 10,00 (3,00-12,10) 2700 (540-2890) 3,7 A
25+25+42+60 1,40+1,40+2,35+3,36 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,83+1,83+2,31+4,03 10,00 (3,00-12,10) 2700 (540-2890) 3,7 A
25+ 25+ 50 +50 1,42+1,42+2,83+2,83 8,50(2,90-9,90)  2370(550-3230) 3,59 A 1,72+1,72+3,28+328 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
25+35+35+35 1,64+2,29+2,29+229 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 2,09+2,64+2,64+2,64 10,00 (3,00-11,60) 2700 (540-3010) 3,7 A
25+35+35+42 1,56+2,17+2,17+2,61 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,98 +2,50 +2,50 + 3,02 10,00 (3,00-12,10) 2700 (540-2890) 3,7 A
25+35+35+50 1,48 +2,05+2,05+2,93 8,50(2,90-9,90)  2390(550-3260) 3,56 A 1,84+2,32+2,32+351 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
25+35+35+60 1,38+1,92+1,92+3,29 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,74+2,21+2,21+3,85 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
25+35+42+42 1,49 +2,07 +2,48+2,48 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 1,88+2,38+2,87+2,87 10,00 (3,00-12,10) 2700 (540-2890) 3,7 A
25+35+42+50 1,41+1,96+2,35+2,80 8,50(2,90-9,90)  2390(550-3260) 3,56 A 1,75+2,22+2,68 +3,35 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
35+35+35+35 2,13+2,13+2,13+2,13 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 2,50 +2,50 +2,50 +2,50 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
35+35+35+42 2,02+2,02+2,02+2,43 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 2,38+2,38+2,38+2,87 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
35+35+35+50 1,92+1,92+1,92+2,74 8,50(2,90-9,90) 2390 (550-3260) 3,56 A 2,22+222+2.22+3.35 10,00 (3,00-12,10) 2630 (540-2890) 3,8 A
L 15+15+15+15+15 1,50 + 1,50 + 1,50 + 1,50 + 1,50 7,50(2,40-7,00) 2200 (550-2800) 3,41 A 2,00+2,00+2,00+2,00+2,00 10,00 (3,40-10,50) 2350 (610-2820) 4,26 A
E 15+15+15+15+18 1,50 + 1,50 + 1,50 + 1,50 + 1,80 7,80(2,70-8,60) 2280 (550-2800) 3,42 A 1,90+1,90+1,90+1,90+2,38 10,00 (3,40-11,00) 2360 (610-2832) 4,24 A
%3 15+15+15+15+25 1,50 + 1,50 + 1,50 + 1,50 + 2,50 8,50(2,90-9,90) 2330 (550-2800) 3,65 A 1,75+1,75+1,75+1,75+2,98 10,00 (3,40-11,50) 2400 (610-2880) 4,17 A
* 15+415+15+15+35 1,34+1,34+1,34+1,34+3,13 8,50(2,90-9,90) 2590 (550-3260) 3,28 A 1,63+1,63+1,63+1,63+3,50 10,00(3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+15+42 1,25+1,25+1,25+1,25 +3,50 8,50(2,90-9,90) 2590 (550-3260) 3,28 A 1,52+1,52+1,52+1,52+3,94 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+15+50 1,16+1,16+1,16+1,16+3,86 8,50(2,90-9,90) 2590 (550-3260) 3,28 A 1,38+1,38+1,38+1,38+4,48 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+15+60 1,06 + 1,06 + 1,06 + 1,06 +4,25 8,50(2,90-9,90) 2590 (550-3260) 3,28 A 1,29+1,29+129+129+4,84 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A




RAM-90NP5E

HITACHI

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
L 15+15+15+18+18 1,50+ 1,50 +1,50 + 1,80 + 1,80 8,10(2) 2150 (550-2292) 3,77 A 1,82+1,82+1,82+2,27+2,27 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
.‘E 15+15+15+18+25 1,45+ 1,45+ 1,45+ 1,74+ 2,41 850(2,90-9,90)  2200(550-2292) 3,86 A 1,68+1,68+1,68+2,10+2,86 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
% 15+15+15+18+35 1,30+ 1,30 +1,30 + 1,56 + 3,04 8,50(2,90-9,90) 2620 (550-3260) 3,24 A 1,56+1,56+1,56+1,95+3,36 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
? 15+415+15+18+42 1,21+1,21+1,21+1,46+3,40 8,50(2,90-9,90) 2620 (550-3260) 3,24 A 1,46+1,46+1,46+1,82+3,80 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+18+50 1,13+1,13+1,13+1,35+3,76 8,50(2,90-9,90)  2620(550-3260) 3,24 A 1,33+1,33+1,33+1,67+4,33 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+18+60 1,04+ 1,04 +1,04+ 124 +4,15 8,50(2,90-9,90) 2680 (550-3260) 3,17 B 1,25+1,25+1,25+1,56+4,69 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+25+25 1,34+1,34+1,34+224+2,24 8,50(2,90-9,90) 2480 (550-3260) 3,43 A 1,56+1,56+1,56+2,66+2,66 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+25+35 1,21+1,21+1,21+2,02+2,83 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,46 +1,46+1,46+2,48+3,14 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+25+42 1,14+1,14+1,14+1,90+3,19 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,37+1,37+1,37+2,33+3,56 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+25+50 1,06+ 1,06 +1,06+ 1,77 +3,54 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,26+1,26+1,26+2,14+4,09 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+25+60 0,98+0,98+0,98 +1,63+3,92 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,18+1,18+1,18+2,01 +4,44 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+35+35 1,11+1,11+1,11+2,59 +2,59 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,37+1,37+1,37+2,95+2,95 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+35+42 1,05+ 1,05 +1,05+2,44 +2,93 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,29+1,29+1,29+2,77+3,35 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+35+50 0,08+0,98+0,98 +2,29+327 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,19+1,19+1,19+2,56+3,87 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+35+60 0,91+0,91+0,91+2,13+3,64 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,12+1,12+1,12+2,42+421 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+42+42 0,99 +0,99 +0,99 +2,77 + 2,77 8,50 (2,90 -9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,22+1,22+1,22+3,17+3,17 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+42+50 0,93+0,93+0,93+2,61+3,10 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,13+1,13+1,13+2,94+3,67 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+42+60 0,87 +0,87+0,87 +2,43+3,47 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,07+1,07+1,07+2,78+4,01 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+50 +50 0,88 +0,88+0,88 +2,93+2,93 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,05+1,05+1,05+3,42+3,42 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+15+50+60 0,82+0,82+0,82+2,74+3,29 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,00+1,00+1,00+3,25+3,75 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+18+18 1,50+ 1,50 +1,80 + 1,80 + 1,80 8,40(2,90-9,90)  2180(550-2292) 3,85 A 1,74+1,74+2,17+2,17+2,17 10,00 (3,40-11,50) 2460(2) 4,07 A
15+15+18+18+25 1,40+ 1,40+ 1,68+ 1,68 +2,34 8,50(2,90-9,90) 2490 (550-3260) 3,41 A 1,61+1,61+2,02+2,02+2,74 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+18+35 1,26+1,26+1,51+1,51+2,95 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,50+1,50+1,88+1,88+3,23 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+18+42 1,18+1,18+1,42+1,42+3,31 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 141+1,41+1,76+1,76+3,66 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+18+50 1,10+1,10+1,32+1,32+3,66 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,29+1,29+1,61+1,61+4,19 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+18+60 1,01+1,01+1,21+1,21+4,05 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,21+1,21+1,52+1,52+4,55 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+25+25 1,30+ 1,30 +1,56+2,17+2,17 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,50+1,50 +1,88+2,56+2,56 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+25+35 1,18+1,18+1,42+1,97+2,75 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,41+1,41+1,76+2,39+3,03 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+25+42 1,11+1,11+1,33+1,85+3,10 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,32+1,32+1,66+2,25+3,44 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+25+50 1,04+1,04+1,24+1,73+3,46 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,22+1,22+1,52+2,07+3,96 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+25+60 0,96+0,96+1,15+1,60+3,83 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,15+1,15+1,44+195+4,31 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+35+35 1,08+1,08+1,30+2,52 +2,52 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,32+1,32+1,66+2,85+2,85 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+35+42 1,02+1,02+1,22+2,38+2,86 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,25+1,25+1,56+2,69+3,25 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+35+50 0,96 +0,96+ 1,15 +2,24+3,20 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,16+1,16+1,45+2,49+3,76 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+35+60 0,89 +0,89+1,07 +2,08+3,57 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,09+1,09+1,37+2,35+4,10 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+42+42 0,97 +0,97+1,16+2,70+2,70 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,18+1,18+1,48+3,08+3,08 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+42+50 0,91+0,91+1,09 +2,55+3,04 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,10+1,10+1,37+2,86+3,57 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+42+60 0,85+0,85+1,02+2,38+3,40 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,04+1,04+1,30+2,71+3,91 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+18+50+50 0,86 +0,86+1,03+2,87+2,87 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,03+1,03+1,28+3,33+3,33 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+25+25+25 1,21+1,21+2,02+2,02+2,02 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,41+1,41+2,39+2,39+2,39 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+25+25+35 1,11+1,11+1,85+1,85+2,59 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,32+1,32+2,25+2,25+2,85 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+25+25+42 1,05+1,05+1,74+ 1,74 +2,93 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,25+1,25+2,13+2,13+3,25 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+25+25+50 0,98+0,98+1,63+1,63+327 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,16+1,16+1,97+1,97+3,76 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+25+25+60 0,91+0,91+1,52+1,52+3,64 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,09+1,09+1,86+1,86+4,10 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+25+35+35 1,02+1,02+1,70+2,38+2,38 8,50 (2,90 -9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,25+1,25+2,13+2,69+2,69 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+25+35+42 0,97 +0,97+1,61+2,25+2,70 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,18+1,18+2,01+2,54+3,08 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+25+35+50 0,91+0,91+1,52+2,13+3,04 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,10+1,10+1,87+2,36+3,57 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+25+35+60 0,85+0,85+1,42 + 1,98 +3,40 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,04+1,04+1,77+2,24+3,91 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+25+42+42 0,92+0,92+1,53+2,57+2,57 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,12+1,12+1,91+2,92+2,92 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+25+42+50 0,87 +0,87+1,45+2,43+2,89 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,05+1,05+1,78+2,72+3,40 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+25+50 +50 0,82+0,82+1,37+2,74+2,74 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 0,98+0,98+1,67+3,19+3,19 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+35+35+35 0,94+0,94+2,20+2,20+2,20 8,50 (2,90 -9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,18+1,18+2,54+2,54+2,54 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+35+35+42 0,90 +0,90+2,10+2,10+2,51 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,12+1,12+2,42+2,42+2,92 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+15+35+35+50 0,85+0,85+1,98+1,98+2,83 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,05+1,05+2,25+2,25+3,40 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+18+18 147+1,76+1,76 + 1,76 + 1,76 8,50(2,90-9,90)  2530(550-3260) 3,36 A 1,67+2,08+2,08+2,08+2,08 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+18+25 1,36+1,63+1,63+1,63+2,26 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,55+1,94+1,94+194+2,64 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+18+35 1,23+ 147 +1,47+147+2,86 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,45+1,81+1,81+1,81+3,12 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+18+42 1,15+1,38+1,38+1,38+3,22 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,36 +1,70+1,70+1,70+3,54 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+18+50 1,07+1,29+1,29+1,29+3,57 8,50 (2,90 -9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,25+1,56+1,56+1,56+4,06 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+18+60 0,99+1,19+1,19+1,19+3,95 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,18+1,47+147+147+4,41 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+25+25 1,26+1,51+1,51+2,10+2,10 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,45+1,81+1,81+2,46+2,46 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+25+35 1,15+1,38+1,38+1,91+2,68 8,50(2,90-9,90)  2690(550-3260) 3,16 B 1,36+1,70+1,70+2,31+2,93 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+25+42 1,08+ 1,30 +1,30 + 1,80 + 3,03 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,28+1,60+1,60+2,18+3,33 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+25+50 1,01+121+1,21+1,69+3,37 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,18+1,48+1,48+2,01+3,85 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+25+60 0,94+1,13+1,13+1,56+3,75 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,12+1,40+1,40+1,90+4,19 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
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Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-90NP5E

Combinazioni Multizone Premium Serie E

Possibili combinazioni
di unita interne

Raffrescamento

Riscaldamento

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 15+18+18+35+35 1,05+1,26+ 1,26 +2,46+2,46 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,28+1,60+1,60+2,76 +2,76 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
.‘E 15+18+18+35+42 1,00+ 1,20 +1,20+2,32 +2,79 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,21+1,52+1,52+2,61+3,15 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
% 15+18+18+35+50 0,94+1,13+1,13+2,19+3,13 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,12+1,40+1,40+2,42+3,65 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15418+ 18+35+60 0,87+ 1,05+ 1,05 +2,04 + 3,49 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,06+1,33+1,33+2,29+3,99 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+42+42 0,94+1,13+1,13+2,64+2,64 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,15+1,44+1,44+2,99+2,99 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+42 +50 0,89+ 1,07 +1,07+2,50 +2,97 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,07+1,34+1,34+2,78+3,48 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+18+42 +60 0,83+1,00+1,00+2,33+3,33 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,02+1,27+1,27+2,64+3,81 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+ 18+ 18+ 50 + 50 0,84+1,01+1,01+2,81+2,81 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,00+1,25+1,25+3,25+3,25 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+25+25+25 1,18+1,42+197+1,97+1,97 8,50 (2,90 -9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,36+1,70+2,31+2,31+2,31 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+25+25+35 1,08+1,30+ 1,80+ 1,80 +2,52 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,28+1,60+2,18+2,18+2,76 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+25+25+42 1,02+1,22+1,70+1,70+2,86 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,21+1,52+2,06+2,06+3,15 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+25+25+50 0,96 +1,15+1,60 + 1,60 + 3,20 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,12+1,40+1,91+1,91+3,65 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+25+25+60 0,89+ 1,07 +1,49 + 1,49 +3,57 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,06+1,33+1,81+1,81+3,99 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+25+35+35 1,00+1,20+1,66+2,32+2,32 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,21+1,52+2,06+2,61+2,61 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+25+35+42 0,94+1,13+1,57+2,20+2,64 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,15+1,44+1,95+2,47+2,99 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+25+35+50 0,89+1,07+1,49+2,08+2,97 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,07+1,34+1,82+2,30+3,48 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+25+35+60 0,83+1,00+1,39+1,94+3,33 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,02+1,27+1,73+2,18+3,81 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+25+42+42 0,90+ 1,08+ 1,50 +2,51 +2,51 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,09+1,37+1,86+2,84+2,84 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+25+42+50 0,85+1,02+1,42+2,38+2,83 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,02+1,28+1,73+2,65+3,32 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+35+35+35 0,92+1,11+2,16+2,16+2,16 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,15+1,44+2,47+2,47+247 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+35+35+42 0,88+ 1,06 +2,05 +2,05 +2,46 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,09+1,37+2,35+2,35+2,84 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+18+35+35+50 0,83+1,00+1,94+1,94+2,78 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,02+1,28+2,19+2,19+3,32 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+25+25+25+25 1,11+1,85+1,85+1,85+1,85 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,28+2,18+2,18+2,18+2,18 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+25+25+25+35 1,02+1,70+1,70+1,70+2,38 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,21+2,06+2,06+2,06+2,61 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+25+25+25+42 0,97+1,61+1,61+1,61+2,70 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,15+1,95+1,95+1,95+2,99 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+25+25+25+50 0,91+1,52+1,52+1,52+3,04 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,07+1,82+1,82+1,82+3,48 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+25+25+25+60 0,85+ 1,42+ 1,42 + 1,42 + 3,40 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,02+1,73+1,73+1,73+3,81 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+25+25+35+35 0,94+ 1,57+1,57+2,20+2,20 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,15+1,95+1,95+2,47+247 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+25+25+35+42 0,90+ 1,50+ 1,50 +2,10 +2,51 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,09+1,86+1,86+2,35+2,84 10,00(3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+25+25+35+50 0,85+1,42+1,42 +1,98+2,83 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,02+1,73+1,73+2,19+3,32 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+25+25+42 +42 0,86+ 1,43+ 1,43 +2,40 +2,40 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,15+1,95+1,95+2,47+2,47 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+25+35+35+35 0,88+ 1,47 +2,05 +2,05 +2,05 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,09+1,86+2,35+2,35+2,35 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
15+25+35+35+42 0,84 +1,40+1,96+1,96+2,35 8,50(2,90-9,90) 2690 (550-3260) 3,16 B 1,04+1,77+2,24+2,24+2,71 10,00 (3,40-11,50) 2460 (610-2952) 4,07 A
18+18+18+18+18 1,70+1,70+ 1,70+ 1,70 + 1,70 8,50(2,90-9,90) 2530 (600-3040) 3,36 A 2,00+2,00+2,00+2,00+2,00 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+18+25 1,58 +1,58+ 1,58+ 1,58 +2,19 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,87+1,87+1,87+1,87+2,54 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+18+35 1,43+1,43+1,43+1,43+2,78 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,75+1,75+1,75+1,75+3,01 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+18+42 1,34+1,34+1,34+1,34+3,13 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,64+1,64+1,64+1,64+3,42 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+18+50 1,25+1,25+1,25+1,25+3,48 8,50 (2,90 -9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,52+1,52+1,52+1,52+3,94 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+18+60 1,16+1,16+1,16+1,16+3,86 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,43+1,43+1,43+143+429 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+25+25 1,47 + 1,47 + 1,47 +2,04+2,04 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,75+1,75+1,75+2,38+2,38 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+25+35 1,34+1,34+1,34+1,86+2,61 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,64+1,64+1,64+224+2,83 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+25+42 1,26+1,26+1,26+1,76+2,95 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,55+1,55+1,55+2,11+3,23 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+25+50 1,19+1,19+1,19+1,65+3,29 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,44+1,44+144+195+374 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+25+60 1,10+ 1,10+ 1,10+ 1,53 +3,67 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,36+1,36+1,36+1,85+4,08 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+35+35 1,23+1,23+1,23+2,40+2,40 8,50 (2,90 -9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,55+1,55+1,55+2,67+2,67 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+35+42 1,17+1,17+1,17+2,27+2,73 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,47+1,47+1,47+2,53+3,06 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+35+50 1,10+ 1,10+ 1,10 +2,14 +3,06 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,37+1,37+1,37+2,35+3,55 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+42+42 1,11+1,11+1,11+2,59 +2,59 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,40+1,40+1,40+2,91+2,91 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+18+42+50 1,05+1,05+1,05+2,45+2,91 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,30+1,30+1,30+2,71+3,39 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+25+25+25 1,38+1,38+1,91+1,91+1,91 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,64+1,64+224+224+224 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+25+25+35 1,26+1,26+ 1,76+ 1,76 +2,46 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,55+1,55+2,11+2,11+2,67 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+25+25+42 1,20+1,20 +1,66 + 1,66 +2,79 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,47+1,47+2,00+2,00+3,06 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+25+25+50 1,13+1,13+ 1,56+ 1,56 +3,13 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,37+1,37+1,86+1,86+3,55 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+25+25+60 1,05+ 1,05+ 1,46 + 1,46 + 3,49 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,30+1,30+1,76 +1,76+3,89 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+25+35+35 L17+1,17+1,62+2,27+2,27 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,47+1,47+2,00+2,53+2,53 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+25+35+42 1,11+1,11+1,54+2,16+2,59 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,40+1,40+1,90+2,40+2,91 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+25+35+50 1,05+ 1,05+ 1,46 +2,04 +2,91 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,30+1,30+1,77+2,24+3,39 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+25+42+42 1,06+ 1,06 + 1,47 + 2,46 +2,46 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,33+1,33+1,81+2,77+2,77 10,00(3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+35+35+35 1,09+1,09+2,11+2,11+2,11 8,50 (2,90 -9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,40 +1,40+2,40 +2,40+2,40 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+18+35+35+42 1,03+1,03+2,01+2,01+2,41 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,33+1,33+2,29+2,29+2,77 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+25+25+25+25 1,30+ 1,80 + 1,80 + 1,80 + 1,80 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,55+2,11+2,11+2,11+2,11 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+25+25+25+35 1,20+1,66+1,66 + 1,66 +2,32 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,47+2,00+2,00+2,00+2,53 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+25+25+25+42 1,13+1,57+1,57+1,57+2,64 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,40+1,90+1,90+1,90+2,91 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+25+25+25+50 1,07 +1,49+ 1,49+ 1,49 +2,97 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 6,00+0,82+0,82+0,82+1,56 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+25+25+25+60 1,00+ 1,39+ 1,39+ 1,39 +3,33 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,24+1,68+1,68+1,68+3,71 10,00(3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A




HITACHI 79

RAM-90NP5E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
L 18+25+25+35+35 1,11+1,54+1,54+2,16+2,16 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,40+1,90+1,90+2,40+2,40 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
E 18+25+25+35+42 1,06+ 1,47 + 1,47 +2,05 + 2,46 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,33+1,81+1,81+2,29+2,77 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
% 18+25+25+35+50 1,00+1,39+1,39+1,94+2,78 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,24+1,69+1,69+2,14+3,23 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
P 18+25+25+42+42 1,01+1,40 +1,40+2,35+2,35 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,27+1,73+1,73+2,64+2,64 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+25+35+35+35 1,03+ 1,44 +2,01+2,01 +2,01 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,33+1,81+2,29+2,29+2,29 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
18+25+35+35+42 0,99+1,37+1,92+1,92+2,30 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,27+1,73+2,18+2,18+2,64 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
25+25+25+25+25 1,70+1,70+1,70+ 1,70+ 1,70 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 2,00+2,00+2,00+2,00+2,00 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
25+25+25+25+35 1,57+1,57+1,57+1,57+2,20 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,90+1,90+1,90+1,90+2,40 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
25+25+25+25+42 1,50+1,50+1,50 + 1,50 + 2,51 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,81+1,81+1,81+1,81+2,77 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
25+25+25+25+50 1,42+1,42+1,42+1,42+2,83 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,69+1,69+1,69+1,69+3,23 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
25+25+25+35+35 1,47+ 1,47 + 1,47 +2,05+2,05 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,81+1,81+1,81+2,29+2,29 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
25+25+25+35+42 1,40+ 1,40 + 1,40 + 1,96 +2,35 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,73+1,73+1,73+2,18+2,64 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A
25+25+35+35+35 1,37+1,37+1,92+1,92+1,92 8,50(2,90-9,90) 2690 (600-3040) 3,16 B 1,73+1,73+2,18+2,18+2,18 10,00 (3,40-12,10) 2460 (610-2710) 4,07 A

* La tabella riporta i valori di prestazioni quando & operativa una sola unita interna. Tuttavia, almeno 2 unita interne devono essere collegate all'unita esterna.
** RAM - 90NP5E+ RAK - 25RPE + RAK - 25RPE + RAK - 35RPE

ull ul2
Lunghezze
delle tubazioni frigorifere
RAM-90NPSE -
(LL+L2+L3+L4+L5)= ma
X5m
Minima lunghezza tubazioni
per ciascuna unita interna 3 m
Massima lunghezza tubazioni
per un’unita interna 25 m
Differenza di altezza
trale unita interne max 5 m
L1 L2

Dislivello massimo 20

m
Precaricata finoa 30

m
Oltre i 30 m di lunghezza, aggiungere 15 g/m di
refrigerante.
Collegare sempre lunita piu potente alla connessione
frigorifera pili in basso.

ul4 (V1)
L3 L4 L5

UE




Combinazioni Multizone Premium Serie E

Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-110NP5E

Possibili combinazioni
di unita interne

Raffrescamento

Riscaldamento

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 15 15 1,5(1,00- 1,60) 420 (320-480) 3,57 2,00 620 (360-850) 3,23
E 18 18 1,8 (1,70-2,00) 500 (320-610) 3,60 2,50 780 (360-920) 321
% 25 25 2,5 (1,70-2,80) 700 (320-860) 3,57 3,40 1140 (360-1340) 2,98
~ 35 35 3,5(1,70 -3,90) 1040 (320-1270) 3,37 430 1420 (360-1720) 3,03
42 42 4,2 (1,70-4,20) 1250 (320-1270) 3,36 430 1420 (360-1720) 3,03
50 50 5,00 (1,70-5,50) 1540 (320-1860) 3,25 6,50 2300 (360-2580) 2,83
60 60 6.00(1,7~6,6) 1630 (320-1860) 3,68 7,50 2300 (360-2950) 3,26
g 15415 1,5+1,5 1,5(2,4~3,5) 850 (500-1020) 3,53 4,00 950 (500-1140) 421
% 15+18 1,5+1,8 1,5(2,4~3,8) 950 (500-1140) 3,47 4,50 1180 (500-1416) 3,81
% 15+25 1,542,5 1,5(2,4~4,5) 1150 (500-1500) 3,48 5,40 1320 (500-1584) 4,09
N 15435 1,5+3,5 1,5(2,4~5,5) 1550 (500-1860) 3,23 6,30 1550 (500-1860) 4,06
15+42 1,5+4,2 1,5(2,4~6,2) 1700 (500-1860) 3,35 7,20 1850 (500-2560) 3,89
15+50 1,5+5 1,5(2,4~7) 2100 (500-2520) 3,10 8,50 2800 (500-3000) 3,04
15+60 1,56 7,5(2,4~8) 2100 (500-2520) 3,57 9,50 2800 (500-3000) 3,39
18+18 1,8+1,8 3,6(2,4~4) 1000 (500-1160) 3,60 5,00 1240 (500-1710) 4,03
18+25 1,8+2,5 43(2,4~4,7) 1200 (500-1590) 3,58 5,90 1530 (500-1990) 3,86
18+35 1,8+3,5 53(2,4~5,8) 1590 (500-1900) 3,33 6,80 1870 (500-2320) 3,64
18+42 1,59+3,71 53(2,4~5,8) 1760 (500-1900) 3,41 7,70 2200 (500-2880) 3,50
18+50 1,8+5 6,8(2,4~7,5) 2370 (500-2970) 2,87 9,00 2970 (500-3400) 3,03
18+60 1,8+6 7,8(2,4~82) 2370 (500-3120) 3,29 10,00 2970 (500-3400) 3,37
25+25 2,5+2,5 5(2,4~5,5) 1370 (500-1640) 3,65 6,80 1920 (500-2250) 3,54
25+35 2,5+3,5 6(2,4~6,6) 2000 (500-2400) 3,00 7,70 2280(500-2590) 3,38
25+42 2,5+4,2 6,7(2,4~7) 2000 (500-2400) 3,35 8,60 2400 (500-3110) 3,58
25+50 2,5+5 7,5(2,4~8) 2580 (500-3270) 2,91 9,90 3220 (500-3400) 3,07
25+60 2,5+6 8,5(2,4~9) 2580 (500-3270) 3,29 10,90 3220 (500-3400) 3,39
35+35 3,5+3,5 7(2,4~78) 2490 (450-2990) 2,81 8,60 2460 (500-2860) 3,50
35+42 3,5+4,2 7,7(2,4~8,1) 2490 (500-2990) 3,09 9,50 2680 (500-3320) 3,54
35+50 3,55 8,5(2,4~8,8) 2700 (500-3270) 3,15 10,80 3290 (500-3600) 3,28
35+60 3,5+6 9,5(2,4~10,1) 2700 (500-3270) 3,52 11,80 3290 (500-3600) 3,59
42+42 42+42 8,4(2,4~8,8) 2700 (500-3270) 3,11 10,40 2460 (500-2860) 423
42+50 42+5 92(2,4~9,7) 2900 (500-3470) 3,17 11,70 3440 (500-3800) 3,40
42+60 3,99+5,7 9,69 (2,4 ~10,6) 2900 (500-3470) 3,45 12,00 3440 (500-3800) 3,49
50+50 5+5 10 (2,4~ 11) 3100 (500-3670) 3,23 12,00 3440 (500-3800) 3,49
50+60 4,55+5,45 10 (2,4~11) 3200 (500-3780) 3,13 12,00 3440 (500-3800) 3,49
60+60 545 10 (2,4~11) 3300 (500-3870) 3,03 12,00 3440 (500-3800) 3,49
g 15+15+15 1,5+1,5+1,5 45(2,7~5) 1250 (510-1500) 3,60 6,00 1540 (520-1848) 3,90
fE 15+15+18 1,5+1,5+1,8 48(2,7~53) 1350 (510-1620) 3,56 6,50 1800 (520-2160) 3,61
:g 15+15+25 1,5+1,5+2,5 55(2,7~6) 1550 (510-1988) 3,55 7,40 2010 (520-2412) 3,68
15415435 1,5+1,5+3,5 6,5(2,7~7) 2100 (510-2676) 3,10 8,30 2420 (520-2904) 3,43
15+15+42 1,5+1,5+4,2 72(2,7~7.8) 2150 (510-2676) 3,35 9,20 2580 (520-2904) 3,57
15+15+50 1,5+1,5+5 8(2,7~8,5) 2400 (510-2876) 3,33 10,50 3030 (520-3448) 3,47
15+15+60 1,5+1,5+6 9(2,7~9,5) 2470 (510-2876) 3,64 11,50 3030 (520-3448) 3,80
15+18+18 1,5+1,8+1,8 5,1(2,7~5,6) 1450 (510-1620) 3,52 7,00 1880 (520-2280) 3,72
15+18+25 1,5+1,8+2,5 58(2,7~6,3) 1650 (510-1820) 3,52 7,90 2130(520-2616) 3,71
15+18+35 1,5+1,8+3,5 6,8(2,7~173) 1850 (510-2844) 3,68 8,80 2580 (520-3030) 341
15+18+42 1,5+1,8+4,2 7,5(2,7~8) 2200 (510-2844) 3,41 9,70 2630 (520-3030) 3,69
15+18+50 1,5+1,8+5 8,3(2,7~9,1) 2400 (510-2844) 3,46 11,00 3150 (520-3690) 3,49
15+18+60 1,5+1,8+6 9,3(2,7~10,2) 2550 (510-2844) 3,65 12,00 3150 (520-3690) 3,81
15+25+25 1,5+2,5+2,5 6,5(2,7~7) 1800 (510-2520) 3,61 8,80 2350 (520-3030) 3,74
15+25+35 1,5+2,5+3,5 7,5(2,7~8,3) 2100 (510-3096) 3,57 9,70 2620 (520-3030) 3,70
15+25+42 1,5+2,5+4,2 82(2,7~8,7) 2200 (510-3360) 3,73 10,60 2750 (520-3030) 3,85
15+25+50 1,542,545 9(2,7~9,9) 2680 (510-3360) 3,36 11,90 3290 (520-3690) 3,62
15+25+60 1,5+2,5+6 10 (2,7~10,6) 2780 (510-3360) 3,60 12,00 3290 (520-3690) 3,65
15+35+35 1,5+3,5+3,5 8,5(2,7~9,4) 2560 (510-3360) 3,32 10,60 2990 (520-3360) 3,55
15+35+42 1,5+3,5+4,2 9,2(2,7~9,7) 2700 (510-3460) 3,41 11,50 2990 (520-3360) 3,85
15+35+50 1,543,545 10 (2,7~10,7) 3000 (510-3460) 3,33 12,00 3290 (520-3690) 3,65
15+35+60 1,36+3,18+5,46 10 (2,7~11) 3100 (510-3460) 3,23 12,00 3290 (520-3690) 3,65
15+42+42 1,5+4,2+42 9,9(2,7~10,5) 3000 (510-3460) 3,30 12,00 3290 (520-3690) 3,65
15+42+50 1,4+3,93+4,6 9,93 (2,7~10,6) 3210 (510-3460) 3,12 12,00 3390 (520-3690) 3,54
15+42+60 1,28+3,59+5,13 10 (2,7~10,6) 3300 (510-3800) 3,03 12,00 3390 (520-3690) 3,54
15+50+50 1,3+4,3+4,3 9,9(2,7~10,7) 3500 (510-3800) 2,86 12,00 3490 (520-3890) 3,44
15+50+60 1,2+4+4,8 10 (2,7~10,8) 3600 (510-3800) 2,78 12,00 3490 (520-3890) 3,44
15+6+60 1,11+4,44+4,44 9,99(2,7~10,96) 3680 (510-3800) 2,72 12,00 3490 (520-3890) 3,44
18+18+18 1,8+1,8+1,8 54(2,7~6) 1480 (510-1780) 3,65 7,50 2420 (520-2860) 3,10
18+18+25 1,8+1,8+2,5 6,1(2,7~6,8) 1780 (510-2150) 3,43 8,40 2420 (520-3060) 3,47




HITACHI 81

RAM-110NP5E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 18+18+35 1,8+1,8+3,5 ,1(2,7~7,9) 2050 (510-2310) 3,46 9,30 2630 (520-3060) 3,54
% 18+18+42 1,8+1,8+4,2 8(2,7~8,2) 2250 (510-3460) 347 10,20 2670 (520-3060) 3,82
% 18+18+50 1,8+1,8+5 ,6(2,7~9,5) 2650 (510-3460) 3,25 11,50 3230(520-3690) 3,56
18+18+60 1,8+1,8+6 6 (2,7~10,6) 2650 (510-3460) 3,62 12,00 3230(520-3690) 3,72
18+25+25 1,8+2,5+2,5 ,8(2,7~7,6) 1860 (510-2260) 3,66 9,30 2450 (520-2760) 3,80
18+25+35 1,8+2,5+3,5 8(2,7~8,7) 2250 (510-3270) 3,47 10,20 2530 (520-2880) 4,03
18+25+42 1,8+2,5+4,2 ,5(2,7~9) 2450 (510-3270) 3,47 11,10 2830 (520-3220) 3,92
18+25+50 1,842,545 9,3(2,7~10,3) 2750 (510-3270) 3,38 12,00 3290 (520-3690) 3,65
18+25+60 1,75+2,43+5,83 10,01(2,7~10,8) 2850 (510-3320) 3,51 12,00 3290 (520-3690) 3,65
18+35+35 1,8+3,5+3,5 8,8(2,7~9,8) 2600 (510-3460) 3,38 11,10 3050 (520-3330) 3,64
18+35+42 1,8+3,5+4,2 9,5(2,7~10,1) 2800 (510-3460) 3,39 12,00 3050 (520-3330) 3,93
18+35+50 1,75+3,4+4,85 10 (2,7~10,8) 3080 (510-3580) 3,25 12,00 3290 (520-3690) 3,65
18+35+60 1,59+3,1+5,31 10 (2,7~10,5) 4000 (510-3580) 2,50 12,00 3290 (520-3690) 3,65
18+42+42 1,76+4,12+4,12 10 (2,7~10,5) 3000 (510-3580) 3,33 12,00 3290 (520-3690) 3,65
18+42+50 1,64+3,8+4,5 9,94 (2,7~10,6) 3290 (510-3580) 3,04 12,00 3290 (520-3690) 3,65
18+42+60 1,543,545 10(2,7~11) 3400 (510-4000) 2,94 12,00 3290 (520-3690) 3,65
18+50+50 1,5+4,2+4.2 9,9(2,7~10,8) 3580 (510-4000) 2,79 12,00 3490 (520-3890) 3,44
18+50+60 1,4+3,9+47 10 (2,7~12) 3680 (510-4000) 2,72 12,00 3490 (520-3890) 3,44
18+6+60 1,3+4,3+4,3 9(2,7~12,5) 3780 (510-4000) 2,65 12,00 3490 (520-3890) 3,44
25+25+25 2,5+2,5+2,5 7,5(2,7~8,4) 2120 (510-2580) 3,54 10,20 2540 (520-2920) 4,02
25+25+35 2,5+2,5+3,5 5(2,7~9,5) 2560 (510-3110) 3,32 11,10 2730 (520-3070) 4,07
25+25+42 2,5+2,5+4,2 2(2,7~9,8) 2650 (510-3360) 3,47 12,00 2930(520-3330) 4,10
25+25+50 2,5+2,5+5 10(2,7~11,1) 3000 (510-3360) 333 12,00 3190 (520-3560) 3,76
25+25+60 2,242,2+54 8(2,7~11,1) 3000 (510-3360) 3,33 12,00 3190 (520-3560) 3,76
25+35+35 2,5+3,5+3,5 5(2,7~10,6) 2800 (510-3330) 3,39 12,00 2890 (520-3220) 4,15
25+35+42 2,4+3,4+4,1 9(2,7~10,7) 3000 (510-3660) 3,33 12,00 2990 (520-3330) 4,01
25+35+50 2,243,1+4,5 ,8(2,7~11,1) 3280 (510-3660) 3,05 12,00 3190 (520-3690) 3,76
25+35+60 242,945 9(2,7~11,5) 3380 (510-3660) 2,96 12,00 3190 (520-3690) 3,76
25+42+42 2,3+3,8+3,8 9(2,7~10,3) 3200 (510-3660) 3,13 12,00 3290 (520-3690) 3,65
25+42+50 2,143,6+4,2 9(2,7~10,7) 3500 (510-4000) 2,86 12,00 3290 (520-3690) 3,65
25+42+60 1,9+3,3+4,7 9(2,7~12) 3500 (510-4000) 2,86 12,00 3490 (520-3890) 3,44
25+50+5 2+4+4 10(2,7~11,6) 3500 (510-4000) 2,86 12,00 3490 (520-3890) 3,44
25+50+60 1,8+3,7+4,4 9,9 (2,7~12,5) 3500 (510-4000) 2,86 12,00 3490 (520-3890) 3,44
25+60+60 1,7+4,1+4,1 9,9(2,7~12,5) 3500 (510-4000) 2,86 12,00 3490 (520-3890) 3,44
35+35+35 3,3+3,3+3,3 0(2,7~11,1) 3100 (510-4000) 3,23 12,00 3290 (520-3690) 3,65
35+35+42 3,1+3,1+3,7 0(2,7~10,7) 3300 (510-4000) 3,03 12,00 3290 (520-3690) 3,65
35+35+50 2,9+2,9+4,1 0(2,7~12) 3600 (510-4200) 2,78 12,00 3290 (520-3690) 3,65
35+35+60 2,6+2,6+4,6 0(2,7~12,5) 3700 (510-4200) 2,70 12,00 3290 (520-3690) 3,65
35+42+42 2,9+3,5+3,5 0(2,7~10,3) 3550 (510-4200) 2,82 12,00 3290 (520-3690) 3,65
35+42+50 2,7+3,3+39 0(2,7~12,5) 3800 (510-4200) 2,63 12,00 3490 (520-3890) 3,44
35+42+60 2,5+3+4,3 0(2,7~12,5) 3900 (510-4200) 2,56 12,00 3490 (520-3890) 3,44
35+50+50 2,5+3,7+3,7 10 (2,7~12,5) 4100 (510-4500) 2,44 12,00 3490 (520-3890) 3,44
35+50+60 2,4+3,4+4,1 0(2,7~12,5) 4100 (510-4500) 2,44 12,00 3690 (520-4000) 3,25
35+60+60 2,2+3,8+3,8 0(2,7~12,5) 4100 (510-4500) 2,44 12,00 3690 (520-4000) 3,25
42+42+42 3,3+3,3+3,3 0(2,7~11) 3750 (510-4500) 2,67 12,00 3690 (520-4000) 3,25
42+42+50 3,143,143,7 0(2,7~12,5) 4000 (510-4500) 2,50 12,00 3890 (520-4200) 3,08
42+42+60 2,9+2,9+4,1 0(2,7~12,5) 4100 (510-4500) 2,44 12,00 3890 (520-4200) 3,08
42+50+50 2,9+3,5+3,5 0(2,7~12,5) 4100 (510-4500) 2,44 12,00 3890 (520-4200) 3,08
42+50+60 2,7+3,2+3,9 0(2,7~12,5) 4100 (510-4500) 2,44 12,00 4190 (520-4500) 2,86
50+50+50 3,3+3,3+3,3 9,99 (2,7~12,5) 4100 (510-4500) 2,44 12,00 4190 (520-4500) 2,86
50+50+60 3,1+3,1+3,7 10 (2,7~12,5) 4100 (510-4500) 2,44 12,00 4190 (520-4500) 2,86
g 15+15+15+15 1,5+1,5+1,5+1,5 6(2,9~6,4) 1680 (550-1620) 3,57 8,00 2000 (540-2652) 4,00
E 15+15+15+18 1,5+1,5+1,5+1,8 6,3(2,9~6,8) 1780 (550-1776) 3,54 8,50 2200 (540-2760) 3,86
% 15+15+15+25 1,5+1,5+1,5+2,5 7(2,9~7,6) 1780 (550-2136) 3,93 9,40 2390 (540-3036) 3,93
N 15415415435 1,5+1,5+1,5+3,5 8(2,9~8,7) 2500 (550-4000) 3,20 10,30 2750 (540-3468) 3,75
15+15+15+42 1,5+1,5+1,5+4,2 8,7(2,9~9) 2600 (550-4000) 3,35 11,20 2850 (540-3360) 3,93
15+15+15+50 1,5+1,5+1,5+5 9,5(2,9~10,3) 2650 (550-4000) 3,58 12,00 3190 (540-4000) 3,76
15+15+15+60 1,4+1,4+1,4+57 10(2,9~10,9) 2650 (550-4000) 3,77 12,00 3190 (540-4000) 3,76
15+15+18+18 1,5+1,5+1,8+1,8 6,6(2,9~7,2) 1850 (550-2100) 3,57 9,00 2380 (540-4000) 3,78
15+15+18+25 1,5+1,5+1,8+2,5 73(2,9~8) 2050 (550-2220 3,56 9,90 2530 (540-4000) 3,91
15+15+18+35 1,5+1,5+1,8+3,5 8,3(2,9~9,1) 2350 (550-3120) 3,53 10,80 2680 (540-4000) 4,03
15+15+18+42 1,5+1,5+1,8+4,2 9(2,9~9,4) 2350 (550-3120) 3,83 11,70 2780 (540-4000) 4,21
15+15+18+50 1,5+1,5+1,8+5 9,8(2,9~10,7) 2800 (550-3510) 3,50 12,00 3290 (540-4000) 3,65
15+15+18+60 1,3+1,3+1,6+5,5 10(2,9~10,9) 2800 (550-3510) 3,57 12,00 3290 (540-4000) 3,65
( ( )

15+15+25+25 1,5+1,5+2,542,5 8(2,9~8,8) 2150 (550-2580) 3,72 10,80 2480 (540-4000) 4,35




Combinazioni Multizone Premium Serie E

Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-110NP5E

Possibili combinazioni
di unita interne

Raffrescamento

Riscaldamento

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 15+15+25+35 1,5+1,5+2,5+3,5 9(2,9~9,9) 2600 (550-3120) 3,46 11,70 2890 (540-4000) 4,05
% 15+15+25+42 1,5+1,5+2,5+4,2 9,7(2,9~10,2) 2800 (550-3510) 3,46 12,00 2890 (540-4000) 4,15
% 15+15+25+50 1,4+1,4+2,3+4,7 10 (2,9 ~ 10,56) 3000 (550-3510) 3,33 12,00 3290 (540-4000) 3,65
N 15415425460 1,3+1,3+2,1+52 10(2,9~12,5) 3000 (550-3510) 3,33 12,00 3290 (540-4000) 3,65
15+15+35+35 1,5+1,5+3,5+3,5 10 (2,9 ~ 10,56) 3000 (550-3510) 3,33 12,00 2990 (540-4000) 4,01
15+15+35+42 1,4+1,4+3,2+439 10 (2,9~ 10,6) 3150 (550-3510) 3,17 12,00 3190 (540-4000) 3,76
15+15+35+50 1,3+1,3+3+4,3 10 (2,9~12,5) 3300 (550-3710) 3,03 12,00 3390 (540-4000) 3,54
15+15+35+60 1,2+1,2+2,8+4,8 10 (2,9 ~ 10,96) 3300 (550-3710) 3,03 12,00 3390 (540-4000) 3,54
15+15+42+42 1,3+1,3+3,6+3,6 10(2,9~10,96) 3300 (550-4000) 3,03 12,00 3290 (540-4000) 3,65
15+15+42+50 1,2+1,2+3,4+4 10 (2,9~ 11,56) 3400 (550-4000) 2,94 12,00 3490 (540-4500) 3,44
15+15+42+60 1,1+1,1+3,1+4,5 10 (2,9 ~ 11,56) 3400 (550-4000) 2,94 12,00 3490 (540-4500) 3,44
15+15+50+50 1,1+1,1+3,8+3,8 10(2,9~12) 3500 (550-4000) 2,86 12,00 3490 (540-4500) 3,44
15+15+50+60 1+1+3,5+4,2 10(2,9~12,5) 3610 (550-4000) 2,77 12,00 3490 (540-4500) 3,44
15+18+18+18 1,5+1,8+1,8+1,8 6,9(2,9~7,6) 2140 (550-2568) 3,22 9,50 2750 (540-4000) 3,45
15+18+18+25 1,5+1,8+1,8+2,5 7,6(2,9~8,4) 2140 (550-2568) 3,55 10,40 2750 (540-4000) 3,78
15+18+18+35 1,5+1,8+1,8+3,5 8,6(2,9~9,5) 2240 (550-3060) 384 11,30 2750 (540-4000) 4,11
15+18+18+42 1,5+1,8+1,8+4,2 9,3(2,9~9,8) 2550 (550-3120) 3,65 12,00 2890 (540-4000) 4,15
15+18+18+50 1,4+1,7+1,7+4,9 10(2,9~10,9) 2800 (550-3120) 3,57 12,00 3390 (540-4500) 3,54
15+18+18+60 1,3+1,6+1,6+5,4 10 (2,9~10,9) 2800 (550-3120) 3,57 12,00 3390 (540-4500) 3,54
15+18+25+25 1,5+1,8+2,5+2,5 8,3(2,9~9,2) 2240 (550-3120) 3,71 11,30 2890 (540-4000) 3,91
15+18+25+35 1,5+1,8+2,5+3,5 9,3(2,9~10,3) 2550 (550-3120) 3,65 12,00 2990 (540-4000) 4,01
15+18+25+42 1,5+1,8+2,5+4,2 10 (2,9~ 10,6) 2800 (550-3120) 3,57 12,00 3190 (540-4000) 3,76
15+18+25+50 1,3+1,6+2,3+4,6 10(2,9~10,56) 2800 (550-3120) 3,57 12,00 3490 (540-4000) 344
15+18+25+60 1,2+1,5+2,1+5 10(2,9~10,8) 3150 (550-3700) 3,17 12,00 3490 (540-4500) 3,44
15+18+35+35 1,4+1,7+3,3+3,3 10 (2,9~ 10,6) 3150 (550-3700) 3,17 12,00 3190 (540-4000) 3,76
15+18+35+42 1,3+1,6+3,1+3,8 10 (2,9~ 10,6) 3150 (550-3700) 3,17 12,00 3290 (540-4000) 3,65
15+18+35+50 1,2+1,5+2,9+4,2 10 (2,9~10,9) 3400 (550-4000) 2,94 12,00 3560 (540-4500) 3,37
15+18+35+60 1,1+1,4+2,7+4,6 10(2,9~11) 3400 (550-4000) 2,94 12,00 3560 (540-4500) 3,37
15+18+42+42 1,2+1,5+3,5+3,5 10(2,9~10,9) 3400 (550-4000) 2,94 12,00 3490 (540-4500) 3,44
15+18+42+50 1,2+1,4+3,3+4 10(2,9~11,3) 3500 (550-4000) 2,86 12,00 3590 (540-4500) 3,34
15+18+42+60 1,1+41,3+3,1+4,4 10(2,9~11,5) 3500 (550-4000) 2,86 12,00 3590 (540-4500) 3,34
15+18+50+50 1,1+41,3+3,7+3,7 10(2,9~11,3) 3650 (550-4000) 2,74 12,00 3590 (540-4500) 3,34
15+18+50+60 1+1,2+34+4,1 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3590 (540-4500) 3,34
15+18+60+60 0,9+1,1+3,9+3,9 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3590 (540-4500) 3,34
15+25+25+25 1,542,5+2,5+2,5 9(2,9~10) 2600 (550-3132) 3,46 12,00 2990 (540-4000) 4,01
15+25+25+35 1,5+2,5+2,5+3,5 10(2,9~11,1) 2800 (550-3500) 3,57 12,00 3190 (540-4000) 3,76
15+25+25+42 1,4+2,3+2,3+3,9 10(2,9~10,7) 3000 (550-3500) 333 12,00 3390 (540-4500) 3,54
15+25+25+50 1,3+2,1+2,1+4,3 10(2,9~10,8) 3160 (550-3500) 3,16 12,00 3590 (540-4500) 3,34
15+25+25+60 1,242+2+4,8 10(2,9~10,9) 3160 (550-3500) 3,16 12,00 3590 (540-4500) 3,34
15+25+35+35 1,3+2,2+3,1+3,1 10(2,9~10,5) 3000 (550-3500) 3,33 12,00 3090 (540-4000) 3,88
15+25+35+42 1,242,142,9+3,5 10(2,9~10,7) 3210 (550-3700) 3,12 12,00 3190 (540-4000) 3,76
15+25+35+50 1,2+2+2,8+4 10(2,9~10,8) 3400 (550-3700) 2,94 12,00 3650 (540-4500) 3,29
15+25+35+60 1,1+1,8+2,5+4,4 10(2,9~10,9) 3400 (550-3700) 2,94 12,00 3650 (540-4500) 3,29
15+25+42+42 1,2+2+3,3+3,3 10(2,9~10,63) 3200 (550-3700) 3,13 12,00 3590 (540-4500) 334
15+25+42+50 1,1+1,8+3,1+3,7 10(2,9~10,9) 3610 (550-4500) 2,77 12,00 3650 (540-4500) 3,29
15+25+42+60 1+1,7+2,9+4,2 10(2,9~11,2) 3720 (550-4500) 2,69 12,00 3650 (540-4500) 3,29
15+25+50+50 1+1,7+3,5+3,5 10(2,9~11,5) 3800 (550-4500) 2,63 12,00 3650 (540-4500) 3,29
15+25+50+60 1+1,6+3,3+4 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3650 (540-4500) 3,29
15+35+35+35 1,242,9+2,9+2,9 10 (2,9~ 12,5) 3350 (550-3700) 2,99 12,00 3190 (540-4000) 3,76
15+35+35+42 1,142,7+2,7+3,3 10 (2,9~12,5) 3350 (550-3700) 2,99 12,00 3290 (540-4000) 3,65
15+35+35+50 1,142,5+2,5+3,7 10 (2,9~ 12,5) 3800 (550-4500) 2,63 12,00 3690 (540-4500) 3,25
15+35+35+60 142,4+42,4+4,1 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3690 (540-4500) 3,25
15+35+42+42 1,142,6+3,1+3,1 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3490 (540-4500) 3,44
15+35+42+50 142,4+2,9+3,5 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3790 (540-4500) 3,17
15+35+42+60 0,9+2,3+2,7+3,9 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3790 (540-4500) 3,17
15+35+50+50 142,3+3,3+3,3 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (540-4500) 3,08
15+35+50+60 0,9+2,1+3,143,7 10 (2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (540-4500) 3,08
15+42+42+42 1+2,942,9+2,9 10(2,9~12,5) 3800 (550-4500) 2,63 12,00 3690 (540-4500) 3,25
15+42+42+50 1+2,8+2,8+3,3 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (540-4500) 3,08
15+42+42+60 0,9+2,6+2,6+3,7 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (540-4500) 3,08
15+42+50+50 0,9+2,6+3,1+3,1 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3990 (540-4000) 3,01
18+18+18+18 1,8+1,8+1,8+1,8 7,2(2,9~8) 2330(550-3120) 3,09 10,00 2850 (540-4000) 3,51
18+18+18+25 1,8+1,8+1,8+2,5 7,9(2,9~8,8) 2380 (550-3120) 3,32 10,90 2950 (540-4000) 3,69
18+18+18+35 1,8+1,8+1,8+3,5 8,9(2,9~9,9) 2630 (550-3120) 3,38 11,80 2950 (540-4000) 4,00
18+18+18+42 1,8+1,8+1,8+4,2 9,6(2,9~10,2) 2640 (550-3460) 3,64 12,00 3050 (540-4000) 3,93




HITACHI 83

RAM-110NP5E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 18+18+18+50 1,7+1,7+1,7+4,8 10(2,9~11,1) 2900 (550-3460) 3,45 12,00 3430 (540-4000) 3,50
% 18+18+18+60 1,5+1,5+1,5+52 10(2,9~12,5) 3000 (550-3460) 333 12,00 3430 (540-4000) 3,50
% 18+18+25+25 1,8+1,8+2,5+2,5 8,6(2,9~9,6) 2690 (550-3040) 3,20 11,80 2950 (540-4000) 4,00
N 18+18+25+35 1,8+1,8+2,5+3,5 9,6(2,9~10,1) 2690 (550-3460) 3,57 12,00 3050 (540-4000) 3,93
18+18+25+42 1,7+1,7+2,4+4 10(2,9~10,7) 2850 (550-3460) 3,51 12,00 3150 (540-4000) 3,81
18+18+25+50 1,6+1,6+2,2+4,5 10(2,9~11,15) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 3490 (540-4000) 3,44
18+18+25+60 1,4+1,4+2+4,9 10(2,9~11,6) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 3490 (540-4000) 3,44
18+18+35+35 1,6+1,6+3,3+3,3 10 (2,9~ 10,6) 2900 (550-3460) 3,45 12,00 3130 (540-4000) 3,83
18+18+35+42 1,5+1,5+3+3,7 10(2,9~10,99) 3000 (550-3460) 333 12,00 3180 (540-4000) 3,77
18+18+35+50 1,4+1,4+2,8+4,1 10(2,9~11,5) 3200 (550-3700) 3,13 12,00 3690 (540-4500) 3,25
18+18+35+60 1,3+1,3+2,6+4,5 10(2,9~12) 3200 (550-3700) 3,13 12,00 3690 (540-4500) 3,25
18+18+42+42 1,5+1,5+3,5+3,5 10 (2,9~10,3) 3200 (550-3700) 3,13 12,00 3690 (540-4500) 3,25
18+18+42+50 1,4+1,4+3,2+439 10(2,9~10,8) 3500 (550-4000) 2,86 12,00 3690 (540-4500) 3,25
18+18+42+60 1,3+1,3+3+4,3 10(2,9~11,3) 3500 (550-4000) 2,86 12,00 3690 (540-4500) 3,25
18+18+50+50 1,3+1,3+3,6+3,6 10(2,9~11,2) 3680 (550-4000) 2,72 12,00 3790 (540-4500) 3,17
18+18+50+60 1,2+41,243,4+4,1 10 (2,9~ 11,6) 3680 (550-4000) 2,72 12,00 3790 (540-4500) 3,17
18+18+60+60 1,2+1,2+4,1+4,1 10,7 (2,9~ 12) 3780 (550-4000) 2,65 12,00 3790 (540-4500) 3,17
18+25+25+25 1,8+2,5+2,5+2,5 9,3(2,9~10,4) 2600 (550-3460) 3,58 12,00 3050 (540-4000) 3,93
18+25+25+35 1,7+2,4+2,4+33 10 (2,9~ 10,99) 2740 (550-3460) 3,65 12,00 3150 (540-4000) 3,81
18+25+25+42 1,6+2,242,2+3,8 10(2,9~11,3) 2900 (550-3460) 3,45 12,00 3290 (540-4000) 3,65
18+25+25+50 1,5+2,142,1+4,2 10(2,9~11,8) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 3530 (540-4000) 3,40
18+25+25+60 1,4+1,9+1,9+4,6 10(2,9~12,3) 3100 (550-3460) 3,23 12,00 3530 (540-4000) 3,40
18+25+35+35 1,5+2,2+3+3 10(2,9~10,99) 3000 (550-3460) 333 12,00 3180 (540-4000) 3,77
18+25+35+42 1,542+2,9+3,5 10(2,9~11,3) 3100 (550-3460) 3,23 12,00 3280 (540-4000) 3,66
18+25+35+50 1,4+1,9+2,7+3,9 10(2,9~11,8) 3380 (550-4000) 2,96 12,00 3790 (540-4500) 3,17
18+25+35+60 1,3+1,8+2,5+4,3 10 (2,9~12,3) 3550 (550-4000) 2,82 12,00 3790 (540-4500) 3,17
18+25+42+42 1,4+1,9+3,3+3,3 10(2,9~11,3) 3200 (550-3860) 3,13 12,00 3750 (540-4500) 3,20
18+25+42+50 1,3+1,8+3,1+3,7 10(2,9~11,8) 3690 (550-4000) 2,71 12,00 3750 (540-4500) 3,20
18+25+42+60 1,2+1,7+2,8+4,1 10(2,9~12,3) 3800 (550-4500) 2,63 12,00 3680 (540-4500) 3,26
18+25+5+50 1,2+1,743,4+3,4 10 (2,9~12) 3980 (550-4500) 2,51 12,00 3680 (540-4500) 3,26
18+25+50+60 1,1+41,6+3,2+3,9 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (540-4500) 3,08
18+25+60+60 1,1+1,5+3,6+3,6 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (540-4500) 3,08
18+35+35+35 1,4+2,8+2,8+2,8 10 (2,9~ 10,9) 3500 (550-4000) 2,86 12,00 3280 (540-4000) 3,66
18+35+35+42 1,3+2,6+2,6+3,2 10(2,9~11,2) 3620 (550-4500) 2,76 12,00 3350 (540-4000) 3,58
18+35+35+50 1,3+2,5+2,5+3,6 10(2,9~11,7) 3800 (550-4500) 2,63 12,00 3850 (540-4000) 3,12
18+35+35+60 1,242,3+2,3+4 10(2,9~12,3) 3800 (550-4500) 2,63 12,00 3850 (540-4000) 3,12
18+35+42+42 1,3+2,5+3+3 10(2,9~11,5) 3600 (550-4500) 2,78 12,00 2630 (540-4000) 4,56
18+35+42+50 1,242,4+2,8+3 4 10(2,9~12) 3900 (550-4500) 2,56 12,00 3850 (540-5000) 3,12
18+35+42+60 1,142,242,7+3,8 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3850 (540-5000) 3,12
18+35+50+50 1,142,2+3,.2+3,2 10 (2,9~12,3) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (540-5000) 3,00
18+35+50+60 1,142,143+3,6 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (540-5000) 3,00
18+42+42+42 1,242,9+2,9+2,9 10(2,9~12) 3850 (550-4500) 2,60 12,00 4000 (540-5000) 3,00
18+42+42+50 1,142,7+2,7+3,2 10(2,9~12,3) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4100 (540-5000) 2,93
18+42+42+60 1,142,5+2,5+3,7 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4100 (540-5000) 2,93
18+42+5+50 1,142,5+3+3 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (540-5000) 2,86
25+25+25+25 2,5+2,5+2,5+2,5 10(2,9~11) 2800 (550-3460) 3,57 12,00 3150 (540-4000) 3,81
25+25+25+35 2,2+2,2+2,2+3,1 10 (2,9~ 11,5) 3000 (550-3700) 3,33 12,00 3290 (540-4000) 3,65
25+25+25+42 2,142,142,143,5 10(2,9~11,8) 3150 (550-3700) 3,17 12,00 3690 (540-5000) 3,25
25+25+25+50 242+2+4 10 (2,9~12,3) 3450 (550-4000) 2,90 12,00 3790 (540-5000) 3,17
25+25+25+60 1,8+1,8+1,8+4,4 10 (2,9~12,5) 3500 (550-4000) 2,86 12,00 3790 (540-5000) 3,17
25+25+35+35 242+2,9+2,9 10(2,9~11,9) 3200 (550-3700) 3,13 12,00 3490 (540-5000) 3,44
25+25+35+42 1,9+1,9+2,7+3,3 10 (2,9~12,2) 3400 (550-4000) 2,94 12,00 3790 (540-5000) 3,17
25+25+35+50 1,8+1,8+2,5+3,7 10(2,9~12,6) 3600 (550-4500) 2,78 12,00 4000 (540-5000) 3,00
25+25+35+60 1,7+1,7+2,4+4,1 10 (2,9~ 12,5) 3800 (550-4500) 2,63 12,00 4000 (540-5000) 3,00
25+25+42+42 1,8+1,8+3,1+3,1 10(2,9~12,5) 3600 (550-4500) 2,78 12,00 4000 (540-5000) 3,00
25+25+42+50 1,7+1,7+2,9+3,5 10 (2,9~ 12,5) 3700 (550-4500) 2,70 12,00 4200 (540-5000) 2,86
25+25+42+60 1,6+1,6+2,7+3,9 10 (2,9~12,5) 3980 (550-4500) 2,51 12,00 4200 (540-5000) 2,86
25+25+50+50 1,6+1,6+3,3+3,3 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (540-5000) 2,86
25+25+50+6 1,5+1,5+3,1+3,7 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (540-5000) 2,86
25+35+35+35 1,9+2,6+2,6+2,6 10 (2,9~12,23) 3520 (550-4500) 2,84 12,00 3890 (540-5000) 3,08
25+35+35+42 1,8+2,5+2,5+3 10(2,9~12,5) 3630 (550-4500) 2,75 12,00 4000 (540-5000) 3,00
25+35+35+50 1,7+2,4+2,4+3,4 10 (2,9~ 12,5) 3920 (550-4500) 2,55 12,00 4200 (540-5000) 2,86
25+35+35+60 1,6+2,2+2,2+3,8 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (540-5000) 2,86
25+35+42+42 1,742,4+2,9+2,9 10 (2,9~12,5) 3820 (550-4500) 2,62 12,00 4100 (540-5000) 2,93
25+35+42+50 1,6+2,3+2,7+3,2 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (540-5000) 2,86




Combinazioni Multizone Premium Serie E

Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-110NP5E

Possibili combinazioni
di unita interne

Raffrescamento

Riscaldamento

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 25+35+42+60 1,5+2,142,5+3,7 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (540-5000) 2,86
% 25+35+5+50 1,5+2,1+3,1+3,1 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (540-5000) 2,86
% 35+35+35+35 2,5+2,5+2,5+2,5 10(2,9~12,5) 3800 (550-4500) 2,63 12,00 4200 (540-5000) 2,86
N 35435435442 2,3+2,3+2,3+2,8 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4300 (540-5000) 2,79
35+35+35+50 2,242,2+2,2+32 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4500 (540-5000) 2,67
35+35+35+60 2,1+2,142,143,6 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4500 (540-5000) 2,67
35+35+42+42 2,242,242,742,7 10 (2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4500 (540-5000) 2,67
35+35+42+50 2,1+2,142,5+3 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4500 (540-5000) 2,67
g 15+15+15+15+15 1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 7,5(24~8) 2200 (550-2800) 341 10,00 2350 (610-2820) 4,26
E 15+15+15+15+18 1,5+1,5+1,5+1,5+1,8 7,8(2,7~8,4) 2280 (550-2800) 3,42 10,50 2450 (610-2832) 4,29
% 15+15+15+15+25 1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 8,5(2,9~9,2) 2330 (550-2800) 3,65 11,40 2550 (610-2880) 4,47
 15+15+15+15+35 1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 9,5(2,9~10,3) 2720 (550-3460) 3,49 12,00 2850 (610-4000) 4,21
15+15+15+15+42 1,4+1,4+1,4+1,4+4,1 10(2,9~10,4) 2930 (550-3460) 3,41 12,00 2950 (610-4000) 4,07
15+15+15+15+50 1,3+1,3+1,3+1,3+4,5 10(2,9~10,8) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 3290 (610-4000) 3,65
15+15+15+15+60 1,241,2+1,2+1,245 10(2,9~11,3) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 3290 (610-4000) 3,65
15+15+15+18+18 1,5+1,5+1,5+1,8+1,8 8,1(2,9~8,8) 2150 (550-2292) 3,77 11,00 2480 (610-4000) 4,44
15+15+15+18+25 1,5+1,5+1,5+1,8+2,5 8,8(2,9~9,6) 2200 (550-3460) 4,00 11,90 2580 (610-4000) 4,61
15+15+15+18+35 1,5+1,5+1,5+1,8+3,5 9,8(2,9~10,7) 2620 (550-3460) 3,74 12,00 2780 (610-4000) 4,32
15+15+15+18+42 1,4+1,4+1,4+1,7+4 10(2,9~11) 2620 (550-3460) 3,82 12,00 2780 (610-4000) 4,32
15+15+15+18+50 1,3+1,3+1,3+1,5+4,4 10 (2,9~11,3) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 3490 (610-4000) 3,44
15+15+15+18+60 1,2+41,2+1,2+1,4+4,8 10(2,9~11,6) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 3490 (610-4000) 3,44
15+15+15+25+25 1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 9,5(2,9~9,9) 3000 (550-3460) 3,17 12,00 2680 (610-4000) 4,48
15+15+15+25+35 1,4+1,4+1,4+2,3+3,3 10(2,9~10,3) 3000 (550-3460) 333 12,00 2980 (610-4000) 4,03
15+15+15+25+42 1,3+1,3+1,3+2,2+3,7 10(2,9~10,8) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 2980 (610-4000) 4,03
15+15+15+25+50 1,2+41,2+1,2+2+4,1 10(2,9~11,3) 3500 (550-4000) 2,86 12,00 3590 (610-4000) 3,34
15+15+15+25+60 1,1+1,1+1,1+1,9+4,6 10(2,9~11,8) 3500 (550-4000) 2,86 12,00 3590 (610-4000) 3,34
15+15+15+35+35 1,3+1,3+1,3+3+3 10 (2,9~ 12,5) 3500 (550-4000) 2,86 12,00 2980 (610-4000) 4,03
15+15+15+35+42 1,2+41,2+1,2+2,8+3,4 10(2,9~11,5) 3500 (550-4000) 2,86 12,00 3290 (610-4000) 3,65
15+15+15+35+50 1,1+41,1+1,1+2,6+3,8 10(2,9~12) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3690 (610-4500) 3,25
15+15+15+35+60 1+1+1+2,5+4,2 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3690 (610-4500) 3,25
15+15+15+42+42 1,1+41,1+1,1+3,2+3,2 10(2,9~11,8) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3380 (610-4500) 3,55
15+15+15+42+50 1+1+1+3+3,6 10(2,9~12,1) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3780 (610-4500) 3,17
15+15+15+42+60 1+1+1+2,8+4 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3780 (610-4500) 3,17
15+15+15+50+50 1+1+1+3,4+3,4 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (610-4500) 3,00
15+15+15+50+60 0,9+0,9+0,9+3,2+3,8 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (610-4500) 3,00
15+15+18+18+18 1,5+1,5+1,8+1,8+1,8 8,4(2,9~9,2) 2180 (550-2292) 3,85 11,50 2530 (610-4000) 4,55
15+15+18+18+25 1,5+1,5+1,8+1,8+2,5 9,1(2,9~9,7) 2490 (550-3460) 3,65 12,00 2630 (610-4000) 4,56
15+15+18+18+35 1,4+1,4+1,7+1,7+3,4 10(2,9~10,3) 2690 (550-3460) 3,72 12,00 2890 (610-4000) 4,15
15+15+18+18+42 1,3+1,3+1,6+1,6+3,8 10 (2,9~ 10,6) 2690 (550-3460) 3,72 12,00 2890 (610-4000) 4,15
15+15+18+18+50 1,2+1,2+1,5+1,5+4,3 10 (2,9~ 12,5) 3000 (550-3660) 3,33 12,00 3590 (610-4000) 3,34
15+15+18+18+60 1,1+41,1+1,4+1,4+4,7 10 (2,9~ 11,5) 3000 (550-3660) 3,33 12,00 3590 (610-4000) 3,34
15+15+18+25+25 1,5+1,5+1,8+2,5+2,5 9,8(2,9~10,3) 2690 (550-3460) 3,64 12,00 2780 (610-4000) 4,32
15+15+18+25+35 1,3+1,3+1,6+2,3+3,2 10(2,9~10,8) 2690 (550-3460) 3,72 12,00 3030 (610-4000) 3,96
15+15+18+25+42 1,3+1,3+1,5+2,1+3,6 10(2,9~11,1) 3000 (550-3660) 333 12,00 3030 (610-4000) 3,96
15+15+18+25+50 1,2+41,2+1,4+2+4 10(2,9~11,6) 3380 (550-4000) 2,96 12,00 3650 (610-4000) 3,29
15+15+18+25+60 1,1+41,1+1,3+1,8+4,5 10(2,9~12,1) 3380 (550-4000) 2,96 12,00 3650 (610-4000) 3,29
15+15+18+35+35 1,2+1,2+1,5+2,9+2,9 10(2,9~12,5) 3380 (550-4000) 2,96 12,00 3190 (610-4000) 3,76
15+15+18+35+42 1,2+1,2+1,4+2,8+3,3 10(2,9~12,5) 3380 (550-4000) 2,96 12,00 3290 (610-4000) 3,65
15+15+18+35+50 1,1+41,1+1,3+2,6+3,7 10 (2,9~ 12,5) 3820 (550-4500) 2,62 12,00 3780 (610-4500) 3,17
15+15+18+35+60 1+1+1,242,4+4,1 10(2,9~12,5) 3820 (550-4500) 2,62 12,00 3780 (610-4500) 3,17
15+15+18+42+42 1,1+1,1+1,3+3,1+3,1 10(2,9~11,6) 3820 (550-4500) 2,62 12,00 3780 (610-4500) 3,17
15+15+18+42+50 1+1+1,2+3+3,5 10(2,9~12,1) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3780 (610-4500) 3,17
15+15+18+42+60 1+1+1,2+2,8+4 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3780 (610-4500) 3,17
15+15+18+50+50 1+1+1,2+3,3+3,3 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (610-4500) 3,08
15+15+18+50+60 0,9+0,9+1,1+3,1+3,7 10 (2,9~ 12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (610-4500) 3,08
15+15+25+25+25 1,4+1,4+2,3+2,3+2,3 10(2,9~11) 2690 (550-3460) 3,72 12,00 2890 (610-4000) 4,15
15+15+25+25+35 1,3+1,3+2,1+2,1+3 10(2,9~11,5) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 3130 (610-4000) 3,83
15+15+25+25+42 1,2+41,242+42+3 4 10(2,9~11,8) 3280 (550-3800) 3,05 12,00 3130 (610-4000) 3,83
15+15+25+25+50 1,1+1,1+1,9+1,9+3,8 10 (2,9~12,1) 3480 (550-4000) 2,87 12,00 3780 (610-4000) 3,17
15+15+25+25+60 1+1+1,7+1,7+4,2 10(2,9~12,5) 3480 (550-4000) 2,87 12,00 3780 (610-4000) 3,17
15+15+25+35+35 1,2+1,2+2+2,8+2,8 10(2,9~12) 3280 (550-3800) 3,05 12,00 3250 (610-4000) 3,69
15+15+25+35+42 1,1+1,1+1,8+2,6+3,1 10(2,9~12,5) 3480 (550-4000) 2,87 12,00 3350 (610-4000) 3,58
15+15+25+35+50 1+1+1,7+2,5+3,5 10 (2,9~ 12,5) 3620 (550-4000) 2,76 12,00 3890 (610-5000) 3,08
15+15+25+35+60 1+1+1,6+2,3+4 10(2,9~12,5) 3620 (550-4000) 2,76 12,00 3890 (610-5000) 3,08
15+15+25+42+42 1+1+1,7+3+3 10(2,9~12,5) 3620 (550-4000) 2,76 12,00 3890 (610-5000) 3,08




HITACHI 85

RAM-110NP5E

Possibili combinazioni Raffrescamento Riscaldamento
di unita interne

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 15+15+25+42+50 1+1+1,7+2,8+3,4 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (610-5000) 3,08
% 15+15+25+50+50 0,9+0,9+1,6+3,2+3,2 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (610-5000) 3,00
% 15+15+25+50+60 0,9+0,9+1,5+3+3,6 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (610-5000) 3,00
? 15+15+35+35+35 1,1+41,142,5+2,5+2,5 10(2,9~12,5) 3620 (550-4000) 2,76 12,00 3360 (610-4000) 3,57
15+15+35+35+42 1+1+2,4+2,4+2,9 0(2,9~12,5) 3620 (550-4000) 2,76 12,00 3360 (610-4000) 3,57
15+15+35+35+50 1+1+2,3+2,3+3,3 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (610-5000) 3,08
15+15+35+35+60 0,9+0,9+2,1+2,1+3,7 0(2,9~12,5) 4000 (550-3460) 2,50 12,00 3890 (610-5000) 3,08
15+18+18+18+18 1,5+1,8+1,8+1,8+1,8 8,7(2,9~9,6) 2530 (550-3460) 3,44 12,00 2630 (610-4000) 4,56
15+18+18+18+25 1,5+1,8+1,8+1,8+2,5 9,4(2,9~10,1) 2690 (550-3460) 3,49 12,00 2730 (610-4000) 4,40
15+18+18+18+35 1,4+1,7+1,7+1,7+3,3 0(2,9~10,6) 2690 (550-3460) 3,72 12,00 2830 (610-4000) 4,24
15+18+18+18+42 1,3+1,6+1,6+1,6+3,7 0(2,9~10,9) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 3030 (610-4000) 3,96
15+18+18+18+50 1,2+1,5+1,5+1,5+4,2 0(2,9~11,4) 3260 (550-3460) 3,07 12,00 3690 (610-4000) 3,25
15+18+18+18+60 1,1+41,3+1,3+1,3+4,6 0(2,9~12) 3260 (550-3460) 3,07 12,00 3690 (610-4000) 3,25
15+18+18+25+25 1,4+1,7+1,7+2,4+2,4 0(2,9~10,6) 2690 (550-3460) 3,72 12,00 2890 (610-4000) 4,15
15+18+18+25+35 1,3+1,6+1,6+2,2+3,1 0(2,9~11,1) 2690 (550-3460) 3,72 12,00 2980 (610-4000) 4,03
15+18+18+25+42 1,2+1,5+1,5+2,1+3,5 0(2,9~11,4) 3260 (550-3800) 3,07 12,00 3130 (610-4000) 3,83
15+18+18+25+50 1,1+41,4+1,4+1,9+3,9 0(2,9~11,7) 3260 (550-3800) 3,07 12,00 3790 (610-4500) 3,17
15+18+18+25+60 1,1+41,3+1,3+1,8+4,4 0(2,9~12,2) 3550 (550-4000) 2,82 12,00 3790 (610-4500) 3,17
15+18+18+35+35 1,2+1,4+1,4+2,8+2,8 10 (2,9 ~12,5) 3260 (550-4000) 3,07 12,00 3030 (610-4000) 3,96
15+18+18+35+42 1,1+41,4+1,4+2,7+3,2 0(2,9~12,5) 3550 (550-4000) 2,82 12,00 3250 (610-4000) 3,69
15+18+18+35+50 1,1+41,3+1,3+2,5+3,6 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (610-5000) 3,08
15+18+18+35+60 1+1,2+1,2+2,3+4,1 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (610-5000) 3,08
15+18+18+42+42 1,1+1,3+1,3+3,1+3,1 0(2,9~12,5) 3680 (550-4500) 2,72 12,00 3890 (610-5000) 3,08
15+18+18+42+50 1+1,2+1,2+2,9+43 4 0(2,9~12,5) 3680 (550-4500) 2,72 12,00 3890 (610-5000) 3,08
15+18+18+42+60 0,9+1,1+1,142,7+3,9 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3890 (610-5000) 3,08
15+18+18+50+50 0,9+1,1+1,1+3,3+3,3 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (610-5000) 3,00
15+18+18+50+60 0,9+1,1+1,1+3,1+3,7 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (610-5000) 3,00
15+18+25+25+25 1,3+1,6+2,3+2,3+2,3 0(2,9~11,1) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 2980 (610-4000) 4,03
15+18+25+25+35 1,2+1,5+2,1+2,1+2,9 0(2,9~12,5) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 3030 (610-4000) 3,96
15+18+25+25+42 1,2+1,4+2+2+33 0(2,9~12,5) 3260 (550-3800) 3,07 12,00 3250 (610-4000) 3,69
15+18+25+25+50 1,1+41,3+1,8+1,8+3,7 0(2,9~12,5) 3680 (550-4000) 2,72 12,00 3890 (610-5000) 3,08
15+18+25+25+60 1+1,2+1,7+1,7+4,1 0(2,9~12,5) 3680 (550-4000) 2,72 12,00 3890 (610-5000) 3,08
15+18+25+35+35 1,1+1,4+1,9+2,7+2,7 10 (2,9~ 12,5) 3680 (550-4000) 2,72 12,00 3130(610-4000) 3,83
15+18+25+35+42 1,1+41,3+1,8+2,5+3,1 0(2,9~12,5) 3680 (550-4000) 2,72 12,00 3290 (610-4000) 3,65
15+18+25+35+50 1+41,2+1,7+2,4+3 4 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (610-5000) 3,00
15+18+25+35+60 0,9+1,1+1,6+2,2+3,9 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (610-5000) 3,00
15+18+25+42+42 141,2+1,7+2,9+2,9 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (610-5000) 3,00
15+18+25+42+50 1+1,2+1,6+2,8+3,3 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (610-5000) 2,86
15+18+25+42+60 0,9+1,1+1,5+2,6+3,7 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (610-5000) 2,86
15+18+35+35+35 1+1,3+2,5+2,5+2,5 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3280 (610-4000) 3,66
15+18+35+35+42 1+1,2+2,4+2,4+2,8 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3390 (610-4000) 3,54
15+18+35+35+50 0,9+1,1+2,242,2+32 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (610-5000) 3,00
15+25+25+25+25 1,3+2,142,1+2,1+2,1 0(2,9~12,5) 3000 (550-3460) 3,33 12,00 3090 (610-4000) 3,88
15+25+25+25+35 1,242+2+2+2,8 0(2,9~12,5) 3000 (550-3460) 333 12,00 3190 (610-4000) 3,76
15+25+25+25+42 1,1+1,8+1,8+1,8+3,1 0(2,9~12,5) 3260 (550-3800) 3,07 12,00 3290 (610-4000) 3,65
15+25+25+25+50 1+1,7+1,7+1,7435 0(2,9~12,5) 3680 (550-4000) 2,72 12,00 4000 (610-4000) 3,00
15+25+25+25+60 1+1,6+1,6+1,6+4 0(2,9~12,5) 3680 (550-4000) 2,72 12,00 4000 (610-4000) 3,00
15+25+25+35+35 1,1+1,8+1,8+2,5+2,5 0(2,9~12,5) 3680 (550-4000) 2,72 12,00 3290 (610-4000) 3,65
15+25+25+35+42 1+1,7+1,7+2,4+2,9 0(2,9~12,5) 3680 (550-4000) 2,72 12,00 3390 (610-4000) 3,54
15+25+25+35+50 1+1,6+1,6+2,3+3,3 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4100 (610-4000) 2,93
15+25+25+35+60 0,9+1,5+1,5+2,1+3,7 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4100 (610-4000) 2,93
15+25+25+42+42 1+1,6+1,6+2,8+2,8 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4000 (610-4000) 3,00
15+25+25+42+50 0,9+1,5+1,5+2,6+3,1 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (610-4000) 2,86
15+25+25+50+50 0,9+1,5+1,5+3+3 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (610-4000) 2,86
15+25+35+35+35 1+1,7+2,4+2,4+2,4 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3390 (610-4000) 3,54
15+25+35+35+42 0,9+1,6+2,3+2,3+2,7 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 3490 (610-4000) 3,44
15+25+35+35+50 0,9+1,5+2,1+2,1+3,1 0(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (610-4000) 2,86
15+25+35+42+42 0,9+1,5+2,2+2,6+2,6 10(2,9~12,5) 4000 (550-4500) 2,50 12,00 4200 (610-4000) 2,86
18+18+18+18+18 1,8+1,8+1,8+1,8+1,8 9(2,9~10) 2530 (600-3040) 3,56 12,00 2780 (610-4000) 432
18+18+18+18+25 1,8+1,8+1,8+1,8+2,5 9,7(2,9~10,8) 2690 (600-3040) 3,61 12,00 2890 (610-4000) 4,15
18+18+18+18+35 1,6+1,6+1,6+1,6+3,2 0(2,9~11,1) 2690 (600-3040) 3,72 12,00 2980 (610-4000) 4,03
18+18+18+18+42 1,5+1,5+1,5+1,5+3,6 0(2,9~11,5) 3000 (600-3600) 3,33 12,00 3230 (610-4000) 3,72
18+18+18+18+50 1,4+1,4+1,4+1,4+4 10 (2,9~11,9) 3260 (600-3600) 3,07 12,00 3890 (610-5000) 3,08
18+18+18+18+60 1,3+1,3+1,3+1,3+4,5 0(2,9~12,4) 3260 (600-3600) 3,07 12,00 3890 (610-5000) 3,08
18+18+18+25+25 1,7+41,7+1,7+2,4+2,4 0(2,9~11,1) 2690 (600-3040) 3,72 12,00 2890 (610-4000) 4,15




Combinazioni Multizone Premium Serie E

Combinazioni Multizone Premium Serie E

RAM-110NP5E

Possibili combinazioni
di unita interne

Raffrescamento

Riscaldamento

Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. EER Classe  Capacita Ul Capacita nom. Assorbimento nom. COP Classe
(kw) (min-max)(kw) (min-max) (kW) (kw) (min-max) (kW) (min-max) (kW)
g 18+18+18+25+35 1,5+1,5+1,5+2,1+3 10(2,9~11,6) 3000 (600-3600) 3,33 12,00 2980 (610-4000) 4,03
E 18+18+18+25+42 1,4+1,4+1,4+2+3,4 10 (2,9~ 11,9) 3260 (600-3600) 3,07 12,00 3360 (610-4000) 3,57
% 18+18+18+25+50 1,3+1,3+1,3+1,9+3,8 10(2,9~12,3) 3260 (600-3600) 3,07 12,00 4000 (610-5000) 3,00
2 18+18+18+25+60 1,2+41,2+1,2+1,7+4,3 10(2,9~12,5) 3680 (600-3600) 2,72 12,00 4000 (610-5000) 3,00
18+18+18+35+35 1,4+1,4+1,4+2,8+2,8 10 (2,9~ 12,5) 3260 (600-3600) 3,07 12,00 2980 (610-4000) 4,03
18+18+18+35+42 1,3+1,3+1,3+2,6+3,2 10(2,9~12,5) 3680 (600-4000) 2,72 12,00 3480 (610-4000) 3,45
18+18+18+35+50 1,2+41,2+1,2+42,5+3,5 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4200 (610-5000) 2,86
18+18+18+35+60 1,2+1,2+1,2+2,3+4 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4200 (610-5000) 2,86
18+18+18+42+42 1,3+1,3+1,3+3+3 10(2,9~12,5) 3680 (600-4000) 2,12 12,00 3680 (610-5000) 3,26
18+18+18+42+50 1,2+41,2+1,2+2,8+3,4 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4300 (610-5000) 2,79
18+18+18+42+60 1,1+41,1+1,1+2,6+3,8 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4300 (610-5000) 2,79
18+18+18+50+50 1,1+1,1+1,1+3,2+3,2 10 (2,9~ 12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4400 (610-5000) 2,73
18+18+18+50+60 1+1+1+3+3,6 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4400 (610-5000) 2,73
18+18+25+25+25 1,6+1,6+2,2+2,242,2 10(2,9~11,2) 3000 (600-3600) 3,33 12,00 2980 (610-4000) 4,03
18+18+25+25+35 1,4+1,4+2+2+2,8 10(2,9~12,5) 3000 (600-3600) 3,33 12,00 3130 (610-4000) 3,83
18+18+25+25+42 1,4+1,4+1,9+1,9+3,2 10(2,9~12,5) 3260 (600-3600) 3,07 12,00 3450 (610-4000) 3,48
18+18+25+25+50 1,3+1,3+1,8+1,8+3,6 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4100 (610-5000) 2,93
18+18+25+25+60 1,241,2+1,7+1,7+4,1 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4100 (610-5000) 2,93
18+18+25+35+35 1,3+1,3+1,9+2,6+2,6 10 (2,9~ 12,5) 3680 (600-4000) 2,72 12,00 3130 (610-4000) 3,83
18+18+25+35+42 1,3+1,3+1,8+2,5+3 10(2,9~12,5) 3680 (600-4000) 2,72 12,00 3580 (610-4000) 3,35
18+18+25+35+50 1,2+41,2+1,7+2,3+3,4 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4300 (610-5000) 2,79
18+18+25+35+60 1,1+1,1+1,6+2,2+3,8 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4300 (610-5000) 2,79
18+18+25+42+42 1,241,2+1,7+2,8+2,8 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4300 (610-5000) 2,79
18+18+25+42+50 1,141,1+1,6+2,7+3,2 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4400 (610-5000) 2,73
18+18+25+42+60 1,1+41,1+1,5+2,5+3,6 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4400 (610-5000) 2,73
18+18+25+50+50 1,1+1,1+1,5+3,1+3,1 10 (2,9~ 12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4500 (610-5000) 2,67
18+18+35+35+35 1,2+41,242,4+2,4+2,4 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 3280 (610-4000) 3,66
18+18+35+35+42 1,2+1,2+2,3+2,3+2,8 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 3580 (610-4000) 3,35
18+18+35+35+50 1,141,1+2,2+2,2+3,2 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4200 (610-5000) 2,86
18+18+35+35+60 1+1+2,142,1+3,6 10 (2,9~ 12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4200 (610-5000) 2,86
18+18+35+42+42 1,141,142,242,742,7 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4200 (610-5000) 2,86
18+18+35+42+50 1,141,1+2,142,5+3 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4300 (610-5000) 2,79
18+25+25+25+25 1,5+2,1+2,1+2,1+2,1 10 (2,9~ 12,5) 3000 (600-3600) 3,33 12,00 3130 (610-4000) 3,83
18+25+25+25+35 1,4+1,9+1,9+1,9+2,7 10(2,9~12,5) 3000 (600-3600) 3,33 12,00 3300 (610-4000) 3,64
18+25+25+25+42 1,3+1,8+1,8+1,8+3,1 10(2,9~12,5) 3260 (600-3600) 3,07 12,00 3580 (610-4000) 3,35
18+25+25+25+50 1,2+41,7+1,7+1,7+3,4 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4300 (610-5000) 2,79
18+25+25+25+60 1,1+1,6+1,6+1,6+3,9 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4300 (610-5000) 2,79
18+25+25+35+35 1,3+1,8+1,8+2,5+2,5 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 3300 (610-4000) 3,64
18+25+25+35+42 1,2+41,7+1,7+2,4+2,8 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 3690 (610-4000) 3,25
18+25+25+35+50 1,1+1,6+1,6+2,2+3,2 10 (2,9~ 12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4300 (610-5000) 2,79
18+25+25+35+60 1,1+41,5+1,5+2,1+3,6 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4300 (610-5000) 2,79
18+25+25+42+42 1,141,6+1,6+2,7+2,7 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4300 (610-5000) 2,79
18+25+25+42+50 1,1+41,5+1,5+2,6+3,1 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4500 (610-5000) 2,67
18+25+35+35+35 1,2+41,6+2,3+2,3+2,3 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4000 (610-5000) 3,00
18+25+35+35+42 1,141,6+2,2+42,242,7 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4100 (610-5000) 2,93
18+25+35+35+50 1,141,5+2,142,1+3 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4500 (610-5000) 2,67
18+25+35+42+42 1,1+1,5+2,1+2,5+2,5 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4500 (610-5000) 2,67
25+25+25+25+25 2+2+2+2+2 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 3300 (610-4000) 3,64
25+25+25+25+35 1,8+1,8+1,8+1,8+2,5 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 3580 (610-4000) 3,35
25+25+25+25+42 1,7+1,7+1,7+1,7+2,9 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4200 (610-5000) 2,86
25+25+25+25+50 1,6+1,6+1,6+1,6+3,3 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4500 (610-5000) 2,67
25+25+25+25+60 1,5+1,5+1,5+1,5+3,7 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4500 (610-5000) 2,67
25+25+25+35+35 1,7+1,7+1,7+2,4+2,4 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4200 (610-5000) 2,86
25+25+25+35+42 1,6+1,6+1,6+2,3+2,7 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4500 (610-5000) 2,67
25+25+35+35+35 1,6+1,6+2,2+2,2+2,2 10 (2,9~ 12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4500 (610-5000) 2,67
25+25+35+35+42 1,5+1,5+2,1+2,142,5 10(2,9~12,5) 4000 (600-4500) 2,50 12,00 4500 (610-5000) 2,67




HITACHI

Lunghezze
delle tubazioni frigorifere
RAM-90NPSE
(L1+L2+L3+L4+L5)= ma
X5m

Minima lunghezza tubazioni
per ciascuna unita interna 3 m
Massima lunghezza tubazioni
per un’unita interna 25 m
Differenza di altezza ull ul2
tra le unita interne max 5 m
Dislivello massimo 20

m
Precaricata finoa 30 = =

m
Oltre i 30 m di lunghezza, aggiungere 15 g/m di
refrigerante.
Collegare sempre l'unita pit potente alla connessione
frigorifera pil in basso.

L1 L2
ul3 ul4 uls
L3 L4 L5
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Controlli e accessori

Controlli

= R |

T e
TR

Comando a parete
SPX-RCDA

- Installazione a parete

- Programmazione 12h

- Multifunzioni: modalita di
funzionamento, temperature,
ventilazione, modalita notturna

Compatibile con le unita interne
canalizzabili:

RAD-(Q/R)PE

RAD- PPD

AcCcessor|

Adattatore Wi-Fi
SPX-WFG01

- Adattatore di comunicazione Wi-Fi
per il controllo dell'unita interna
residenziale mediante
APP HI-Kumo
con smartphone e tablet

Comando a parete
SPX-RCDB

- Installazione a parete

- Programmazione 12h

- Multifunzioni: modalita di
funzionamento, temperature,
ventilazione, modalita notturna

Compatibile con tutte le unita interne
Multi Premium Serie E ad esclusione
delle unita interne canalizzabili

Adattatore wireless

per domotica Hi-Box
SPX-TAGO1

- Adattatore di comunicazione
wirless mediante segnale a
radio frequenze tra |'unita interna
residenziale ed il dispositivo
domotico Hi-Box AHP-SMB01
(obbligatorio)

- Necessita del dispositivo domotico
Hi-Box AHP-SMB-01

Telecomando

SPX-RCKA, SPX-RCKAL,
SPX-RCKA2, SPX-RCKA3

- Display LCD

- Programmazione settimanale

- Modalita “fuori casa”

- Modalita Eco

- Funzione Sleep (7h)

- Multifunzioni: Modalita di
funzionamento, controllo
temperatura, ventilazione,
autodiagnosi, visualizzazione
consumi in kW

SPX-RCKA: solo per RAD-PPA

SPX-RCKAL: Solo per RAD-(Q/R)PE

SPX-RCKA2: Solo per unita RAK-PPD,

RAK-50RPE1, RAK-RPE

SPX-RCKA3: Solo per unita RAI-RPE

Hi-Box
AHP-SMB-01

- Dispositivo domotico Hi-Box

- Consente il controllo dei
climatizzatori residenziali tramite
la APP Hi-Kumo

- E obbligatorio ['utilizzo di un
adattatore Wireless SPX-TAG01
per ogni unita interna

- Comunicazione a radio frequenza
tra AHP-SMB-01 e SPX-TAGO1

Come accedere alla APP Hi-Kumo

1. Interfaccia di comunicazione
tra l'unita interna ed il dispositivo
Hi-Box AHP-SMBO1 (obbligatorio)
mediante segnale a radio
frequenze.
Necessita Hi-Box AHP-SMB-01

2. Scaricate la APP nel vostro Tablet
o Smartphone

%
R32

REFRIGERANT

Comando a parete
SPX-WKT2, SPX-WKT3

- Installazione a parete

- Programmazione settimanale

- Modalita “fuori casa”

- Multifunzioni: modalita di
funzionamento, temperature,
ventilazione, modalita notturna

- Gestione fino a 13 unita interne

- Selezione ubicazione sensore
di temperatura

Connettore H-Link
PSC-6RAD

- Consente di collegare le unita
interne della serie residenziale
a una rete Hitachi H-Link.

3. Configurate la APP cercando
le unita connesse ed effettuate
['abbinamento
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Compatibilita accessori
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Codice Descrizione =2 < < o [aye o [=Y-4 S < o O o O o
SPX-CFH25 Filtro carbone attivo v v v v v v v v - - -
SPX-NTW3 Filtro carbone attivo o - o - = - - - - - - N4 - -
SPX-SPF8 Pre-filtro inox = - = - V4 - V4 - - - - - - -
SPX-SPF9 Pre-filtro inox Y4 - - - - - = - - - - - - -
SPX-WDC2 Kit contatto pulito - - - - - - - - - v v - v -
(]
SPX-WDC3 Kit contatto pulito v v v v v v v v v - - - - - =
‘N
c
SPX-WDC5 Kit contatto pulito +allarme v v v v v - v - v - - - - - %
‘»
&
SPX-WDC6 Kit contatto pulito + allarme - - - - - - = - = v o - = -
SPX-WDC7 Kit allarme v v v v v - v - v - - - - -
SPX-WDC8 Kit relé allarme / Stato di funzionamento - v v v v v v v = v v - v -
HA-S100TSA Scheda allarme - - - - - - - - - v - v - -
SPX-RCDA Comando a parete per canalizzabile - - - - = - = - - v v - - -
SPX-RCDB Comando a parete v v v v v v v - v - - v - -
SPX-RCKA1 Telecomando e ricevitore (lh 10 °C-16 °C) - - = - = - = - - v - - - -
SPX-RCKA2 Telecomando e ricevitore (lh 10 °C-16 °C) - - S - = v = - = - 2 = = -
SPX-RCKA3 Telecomando e ricevitore (lh 10 °C-16 °C) = - = - = - 2 - o - - v - -
SPX-WKT2 Comando a parete con timer settimanale v v v v v - - - v - - - - -
SPX-WKT3 Comando a parete con timer settimanale S v v v v v v - v v - v - -
SPX-WKT5M Cavo di prolunga (5m) = v v v v v v v v v v v v -
SPX-DST1 Distributore di segnale v v v v v v v v v v v v v -
2 Cavo di collegamento (8m) distributore / _ v v v v v v v v v v v v R
SERNDEEEH unita interna
SPX-RTH1 Termistore remoto - - - - o - = - - v v - - -
Interfaccia H-link per unita esterne _ ; B R B R B R R R R B B
SPX-RAMHLK  corie RAM-NPE v
PSC-6RAD Interfaccia H-link per unita interne v v v v v v v v v v v v v -
SPX-WFGO1 Interfaccia Wi-Fi v v v v v v v v v v v v v -
¥ Interfaccia per domotica Hitachi Hi-Box v v v v v v v v v v v v v ;
SEXTAGOL oppure Somfy Tahoma Box
AHP-SMB-01 Domotica Hitachi Hi-Box v v v v v v v v v v v v v -
SPX-RAFGLS Accessorio rilevatore di perdite gas R32 _ R _ _ _ R _ R B R B R B R

per unita RAF RPE

v =compatibile
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Controlli e accessori

App HI-Kumo
e gestione delle unita interne

Adattatore PSC-6RAD per una gestione centralizzata
dei sistemi residenziali su rete H-LINK.

Le unita interne sono integrabili attraverso 'adattatore PSC-6RAD in un unico

bus secondo un protocollo di comunicazione sviluppato da HITACHI.

Questo accessorio rende compatibili le unita residenziali con i sistemi

della gamma commerciale, terziario ed industriale. Le funzioni disponibili tramite
il dispositivo sono On/Off, modalita di funzionamento, temperatura impostata,
etc. e risultano programmabili attraverso il centralizzatore H-Link.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

PEC-BRAD
HITACH! ooninod sysioms
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App Hi-Kumo, interfaccia SPX-WFGO1 per gestione Wi-Fi .

Grazie all’interfaccia Hi-Kumo e possibile controllare i climatizzatori Hitachi della serie residenziale in modo semplice
ed intuitivo da smartphone, tablet o PC.

Tramite l'applicazione e possibile impostare tutte le funzioni normalmente disponibile tramite il comando locale

che sono: scelta della la modalita di funzionamento, selezione della temperatura e della velocita di ventilazione,
modalita operativa, impostazione dei timer etc. E possibile attivare da remoto un timer settimanale oppure scegliere
la modalita vacanza. Per attivare queste funzioni e necessario prevedere una interfaccia RAC Wi-Fi per ciascuna unita
interna, acquistare un modem Wi-Fi e scaricare gratuitamente la app disponibile sia per sistemi iOS che Android.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
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App Hi-Kumo, interfaccia SPX-TAGO1 per gestione remota con protocollo OVP
e compatibile con applicazioni Somfy TaHoma®.

Si tratta di una interfaccia wireless da collegare all'unita interna consentendo la gestione del climatizzatore
residenziale Hitachi anche all’interno del sistema domotico Somfy TaHoma®. Con questa architettura si possono
gestire sia impianti di climatizzazione che le pompe di calore aria/acqua Hitachi. Attraverso uno smartphone, tablet
e PC, la gestione e possibile attraverso una app gratuita e collegando l'interfaccia wireless SPX-TAGO1 al sistema di
controllo TaHomaR Box connesso al modem/router di casa. Non ci sono costi di installazione aggiuntivi perche la
comunicazione tra impianto/interfaccia e sistema di controllo e senza fili ed utilizza un protocollo di comunicazione
ottimizzato per la domotica, sicuro e ad ampio raggio. Inoltre con lo stesso sistema di controllo TaHoma® Box posso
gestire altri dispositivi elettrici come tapparelle motorizzate, tende interne ed esterne, cancelli, sistemi di allarme,
impianto luci, etc.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
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Controlli e Building Automation

Building Automation
per applicazioni di tipo residenziale

Compatibilita con applicazioni MODBUS

| dispositivi HC-A64MB e HC-A8MB, consentono l'integrazione dei dispositivi HITACHI della tipologia aria/aria con
un sistema di supervisione e gestione BMS attraverso la tecnologia MODBUS, sia su rete ethernet TCP che RTU 485.

Anche i sistemi residenziali, MONO e MULTI, con l'ausilio dell’interfaccia PSC-6RAD e MULTI con lausilio dell’interfaccia
SPX-RAMHLK, possono essere integrati e comandati mediante i dispositivi domotici MOD BUS al pari dei sistemi
commerciali e SetFree HITACHI.

HC-A64MB

- Controllo simultaneo fino a 64 unita interne

- Trasmissione: porta seriale RS485 - Ethernet TCP su RJ45
- Variabili per ogni unita interna: 24 (lettura) - 6 (scrittura)
- Installazione su guida DIN

HC-A8MB

- Controllo simultaneo fino a 8 unita interne

- Trasmissione: porta seriale RS485 - Ethernet TCP su RJ45
- Variabili per ogni unita interna: 24 (lettura) - 6 (scrittura)
- Installazione su guida DIN

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
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Compatibilita con applicazioni KONNEX .

| dispositivi HC-16KNX e KNX001, consentono l'integrazione dei dispositivi HITACHI della tipologia aria/aria con
un sistema di supervisione e gestione BMS attraverso la tecnologia KONNEX.

Anche i sistemi residenziali, MONO e MULTI, con lausilio dell'interfaccia PSC-6RAD e MULTI con l'ausilio dell'interfaccia
SPX-RAMHLK, possono essere integrati e comandati mediante i dispositivi domotici KONNEX al pari dei sistemi
commerciali e SetFree HITACHI.

HC-AL6KNX

- Controllo simultaneo fino a 16 unita interne

- Trasmissione: porta KONNEX dedicata

- Variabili per ogni unita interna: 15 (lettura) - 11 (scrittura)
- Installazione a parete o a tavolo

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
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Controlli e Building Automation

Building Automation
per applicazioni di tipo residenziale

KNX001

- Controllo simultaneo fino a 128 unita interne

- Trasmissione: porta KNX TP-1 / Bus EIB

- Variabili per ogni unita interna: 18 (lettura) - 7 (scrittura)
- Installazione su guida DIN

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
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Primairy

Progettate per ristoranti, hotel,
appartamenti e negozi.

Le unita interne sono adatte per spazi
di medie e grandi dimensioni.
Raffrescamento e riscaldamento rapidi,
in modo da garantire un ambiente
confortevole e silenzioso.
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Primairy canalizzabile

Primairy canalizzabile

Il miglior rapporto qualita/prezzo

oy

Per tutta la distanza
che ti necessita

La gamma di unita interne canalizzate consente
di effettuare linstallazione dell’unita esterna
sulla copertura dell’edificio ad un elevata
distanza frigorifera rispetto l'unita interna.
Permettendo lunghezze frigorifere fino

a 50 metri ed un dislivello di 30 metri. (Fig. 1)

Riavvio automatico a
seguito di una interruzione
della corrente elettrica

Non appena l'alimentazione elettrica viene
ripristinata a seguito di una interruzione, i sistemi
riprendono automaticamente a lavorare alle
condizioni precedentemente impostate.

La funzione e disponibile nella configurazione
con comando a parete.

Pompa di scarico
condensa integrata

Il sollevamento utile di 700 mm permette di
integrare ['unita nella maggior parte dei progetti
grazie anche ad una capiente vaschetta di raccolta
condensa integrata. (Fig.2)

Ampio intervallo di
pressione statica esterna

Nel caso di applicazioni con lunghe
canalizzazioni o in applicazioni multi zona,

€ possibile selezionare un valore di pressione
statica all'interno di un ampio intervallo.

Ampia gamma per tutti
I tipi d’installazione

L'ampia gamma di canalizzabili Primairy
da 3, 4,5 e6,5HP vanta un efficienza
energetica A++.

Flessibilita di ripresa
d’aria dal lato inferiore
O posteriore

La possibilita di modificare la posizione della
griglia di aspirazione consente una grande
flessibilita, permettendo un’installazione semplice
e veloce. (Fig.3)

Fig. 1 Fig.2 Fig.3
< Massima lunghezza . _ i
.. tubazioni fino a 50m Ripresa aria inferiore Ripresa aria posteriore
Unita interna
= —‘ ] ‘
T Tu.alﬁzig?e Tubazione del liquido T -
i T Vaschetta condensa integrata ~—~ Mandata
Massimo dislivello == 1 |
fino a30m
Unita esterna T /F \L
J/ b g Aspirazione Aspirazione Mandata
T T Vaschetta condensa
esterna
Unita interne Unita esterne
/) A 1.386
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RPIH-5.0UNEINH
RPIH-6.0UNE1NH
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RAS-6.0UNESMH1
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Primairy canalizzabile

HITACHI

Sistema 3HP 4HP 5HP 6HP 6.5HP
Capacita Raffrescamento kw 2,70-6,80-7,85 2,93-10,10-12,00 3,30-12,03-13,20 3,20-13,48-16,00 4,98-15,76-18,00

(min-nom-max)

Riscaldamento kw 2,77-7,94-8,70 3,32-11,45-13,00 3,00-14,00-14,60 3,40-17,00-18,50 5,20-18,46-20,50

(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 2,23 3,31 43 4,46 6,06

(nom)

Riscaldamento kw 2,3 3,4 4,1 4,97 5,72

(nom)
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 3N~400V 50Hz** 3N~400V 50Hz** 3N~400V 50Hz**
Sezione cavo bus schermato mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
EER 3,05 3,05 2,8 3,02 2,6
CoP 3,46 3,38 3,41 3,42 3,23
SEER 6,17 6,23 5,71 6,08 5,99
SCoP 3,85 38 3,77 3,78 3,68
Classe energetica Raffrescamento/ A++/A A++/A A+/A A+/A A+/A
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -15+48 -15+48 -15+48 -15+48 -15+ 48
di funzionamento Riscaldamento (BS) °c -15+24 -15+ 24 -15+24 -15+24 -15+24
Diametro delle tubazioni frigorifere Liquido-gas pollici 3/8-5/8 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4
Comando a parete incluso HCWA21INEWH HCWA21INEWH HCWA21INEWH HCWA21NEWH HCWA21NEWH
Unita interna RPIM-3.0UNE1NH RPIH-4.0UNE1NH RPIH-5.0UNE1NH RPIH-6.0UNE1NH RPIH-6.5UNE1NH
Portata d’aria (basso-medio-alto) m3/h 852-976-1.100 1.050-1.250-1.450 1.300-1.500-1.750 1.900-2.200-2.400 1.900-2.200-2.400
Pressione statica esterna (range) Pa 25 (0-80) 37(0-120) 50 (0-120) 50 (0-120) 50 (0-120)
Pressione sonora (basso-medio-alto) dB(A) 34-36-38 35-36-39 35-39-41 40-43-46 40-43-46
Potenza sonora dB(A) 58 62 67 70 72
Dimensioni (Ax L X P) mm 270x900x720 350x1.300x800 350x1.300x800 350x1.300x800 350x1.300x800
Peso kg 32 51 51 51 51
Diametro del tubo della condensa (esterno) mm 32 32 32 32 32
Pompa scarico condensa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Unita esterna RAS-3.0UNESNH1 RAS-4.0UNESNH1 RAS-5.0UNESMH1 RAS-6.0UNESMH1 RAS-6.5UNESMH1
Portata d’aria m3/h 3.000 3.500 5.800 6.200 6.200
Pressione sonora (alto) dB(A) 53 56 58 56 57
Potenza sonora dB(A) 68 70 74 69 73
N° di ventilatori 1 1 1 2 2
Assorbimento massimo A 18,1 22,5 11,6 12 13,1
Massima lunghezza tubazioni m 50 50 50 50 50
Dislivello massimo 30 30 30 30 30
(UE piu alta/UE pit bassa)
Compressore Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 1,70 (5) 2,80 (5) 3,20 (5) 3,78 (5) 3,95 (5)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m 35 35 35 35 35
Dimensioni (Ax LX P) mm 670x860x310 840x950x340 1.050x950x340 1386x950x340 1.386x950x340
Peso kg 51 70 85 113 117
Bonus Ecobonus - - - - -

Conto termico

** Alimentazione elettrica dell’unita interna monofase 230V-50Hz e dell’unita esterna trifase 400V-50Hz

TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA

Selezione con comando a parete

X-RPIM-3.0UNEINHF

X-RPIH-4.0UNEINHF

X-RPIH-5.0UNEINHF

X-RPIH-6.0UNEINHF

X-RPIH-6.5UNE1INHF

Selezione con telecomando

X-RPIM-3.0UNE1INHI

X-RPIH-4.0UNE1INHI

X-RPIH-5.0UNE1NHI

X-RPIH-6.0UNE1INHI

X-RPIH-6.5UNE1INHI
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Controlli e accessori compatibili:

ssosmss|  Comando a parete Telecomando
soosoeo| HCWA2INEWH L=o| HRBA3INEGH
Incluso EDE Opzionale
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Primairy cassette 4 vie

Primairy cassette 4 vie

Il miglior rapporto qualita/prezzo

Distribuzione uniforme
dell’aria all'interno
della stanza

Le unita a cassette modulano il flusso dell’aria in
base alle preferenze dell’utilizzatore: orizzontale
o verticale. Inoltre, il flusso si puo indirizzare in
modo da garantire il miglior comfort: & possibile
distribuirlo per tutto l'ambiente o impostare una
direzione per servire un punto specifico. (Fig. 1)

Riavvio automatico a
seguito di una interruzione
della corrente elettrica

Non appena l'alimentazione elettrica viene
ripristinata a seguito di una interruzione, i sistemi
riprendono automaticamente a lavorare alle
condizioni precedentemente impostate.

La funzione é disponibile nella configurazione
con comando a parete.

Ambiente fresco e ventilato

L’'unita &€ munita di un ingresso di aria esterna
di rinnovo in grado di mantenere un ambiente
fresco e ventilato. E possibile immettere
approssimativamente una portata di aria

di rinnovo pari a 15m?/h.

Aria pulita grazie al filtro
lavabile e di facile accesso

Il filtro delle cassette € lavabile, questo facilita
la pulizia e la manutenzione, assicurando sempre
aria fresca e pulita. (Fig. 2)

'-'-l_.-'--u-u---r-r
e 2

Controllo facile
ed intuitivo

Lunita interna incorpora un sensore remoto per
il controllo mediante il telecomando incluso. (Fig. 3)

Compensazione
della temperatura

La regolazione della velocita del ventilatore
si puo adattare in funzione dell’altezza
d’installazione dell’unita mediante

il telecomando. Questa funzione corregge
la differenza di temperatura che si potrebbe
avere in ambiente in modo da garantire

il perfetto comfort dell’utilizzatore. (Fig. 4)

Fig. 1

90°

Fig.2 . Fig. 4

Soffitto alto

Soffitto normale

Fig.3
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Primairy cassette 4 vie

HITACHI

Sistema 3HP 4HP 5HP 6HP 6.5HP
Capacita Raffrescamento kw 2,70-7,07-7,85 2,93-10,30-12,00 3,30-12,07-13,20 3,40-13,40-16,20 4,98-14,50-18,00

(min-nom-max)

Riscaldamento kw 2,77-8,21-8,80 3,32-11,50-13,00 3,00-14,00-14,60 3,30-16,44-18,00 5,00-17,60-21,00

(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 2,21 3,43 4,19 4,62 5,49

(nom)

Riscaldamento kw 2,37 3,6 3,9 4,85 571

(nom)
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 3N~400V 50Hz** 3N~400V 50Hz** 3N~400V 50Hz**
Sezione cavo bus schermato mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
EER 3,2 3 2,88 2,9 2,64
CoP 3,46 3,19 3,59 3,39 3,08
SEER 6,46 6,13 5,72 6,01 5,87
SCoP 4,08 3,9 38 3,87 3,8
Classe energetica Raffrescamento/ A++/A+ A++/A A+/A A+/A A+/A
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -15+48 -15+48 -15+48 -15+48 -15+ 48
difunzionamento Riscaldamento (BS) °C -15+24 -15+24 -15+24 -15+24 -15+24
Diametro delle tubazioni frigorifere Liquido-gas pollici 3/8-5/8 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4
Telecomando incluso HRBA31INEGH HRBA31INEGH HRBA31NEGH HRBA31NEGH HRBA31NEGH
Unita interna RCI-3.0UNE1NH RCI-4.0UNE1INH RCI-5.0UNE1NH RCI-6.0UNE1NH RCI-6.5UNE1NH
Portata d’aria (basso-medio-alto) m3/h 852-976-1.100 1.000-1.300-1.600 1.550-1.700-1.850 1.700-1.900-2.000 1.700-1.900-2.000
Pressione sonora (basso-medio-alto) dB(A) 36-40-43 42-45-49 45-46-50 41-45-52 44-46-52
Potenza sonora dB(A) 57 61 62 64 62
Dimensioni (Ax L X P) mm 248x840x840 248x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840
Peso kg 25 27 32 32 32
Dimensioni pannello estetico (Ax L X P) mm 37x950x950 37x950x950 37x950x950 37x950x950 37x950x950
Peso del pannello estetico kg 6 6 6 6 6
Diametro del tubo della condensa (esterno) mm 32 32 32 32 32
Pompa scarico condensa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Unita esterna RAS-3.0UNESNH1 RAS-4.0UNESNH1 RAS-5.0UNESMH1 RAS-6.0UNESMH1 RAS-6.5UNESMH1
Portata d’aria m3/h 3.000 3.500 5.800 6.200 6.200
Pressione sonora dB(A) 53 56 58 56 57
Potenza sonora dB(A) 68 70 74 69 73
Ne di ventilatori 1 1 1 2 2
Assorbimento massimo A 18,1 22,5 11,6 11 13,1
Massima lunghezza tubazioni 50 50 50 50 50
Dislivello massimo m 30 30 30 30 30
(UE piu alta/UE pit bassa)
Compressore Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 1,7(5) 2,8(5) 3,2(5) 3,78 (5) 3,95 (5)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m 35 35 35 35 35
Dimensioni (Ax L X P) mm 670x860x310 840x950%x340 1.050x950x340 1.386x950x340 1.386x950x340
Peso kg 51 70 85 113 117
Bonus Ecobonus - - - - -

Conto termico

** Alimentazione elettrica dell’unita interna monofase 230V-50Hz e dell’unita esterna trifase 400V-50Hz

TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA

Selezione con comando a parete

X-RCI-3.0UNEINHF

X-RCI-4.0UNEINHF

X-RCI-5.0UNEINHF

X-RCI-6.0UNEINHF

X-RCI-6.5UNEINHF

Selezione con telecomando

X-RCI-3.0UNEINHI

X-RCI-4.0UNEINHI

X-RCI-5.0UNEINHI

X-RCI-6.0UNEINHI

X-RCI-6.5UNEINHI

Controlli e accessori compatibili:

ooooodo

HCWA21NEWH

Opzionale

0000000

Comando a parete

Telecomando

L -2l HRBA3INEGH

=
=U3| Incluso
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Primairy soffitto / pavimento

Primairy soffitto/pavimento

Il miglior rapporto qualita/prezzo

=lolole
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Prodotto ad alta durabilita

La vaschetta di raccolta condensa é caratterizzata
da una struttura molto resistente in acciaio

e schiuma di polistirene, che ne aumenta
efficacemente la durabilita e migliora
I’isolamento termico dell’unita. (Fig. 1)

Sempre in funzione

Non appena l'alimentazione elettrica viene
ripristinata a seguito di una interruzione, i sistemi
riprendono automaticamente a lavorare alle
condizioni precedentemente impostate.

La funzione é disponibile nella configurazione
con comando a parete.

e

Maggiore silenziosita

Lalloggiamento del ventilatore in plastica riduce
il livello di rumorosita in maniera significativa.

Manutenzione semplificata
grazie all'autodiagnosi

Quando si presenta un guasto al sistema di aria
condizionata, il microcomputer diagnostica 'errore
e lo visualizza sul display agevolando cosi le
operazioni di manutenzione.

Ridotto spazio
d’installazione

Lo spessore dell’unita e di soli 230mm che puo
essere ulteriormente ridotto grazie alla possibilita
d’installazione con parziale incasso della scocca.

Flessibilita di
posizionamento:

e possibile installarla
a pavimento o a soffitto

L’unita puo essere installata sia a soffitto che
a pavimento, in modo da consentire all’'utente
di scegliere il miglior posizionamento in grado
di soddisfare il suo comfort. (Fig. 2)

Fig. 1
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Fig.2
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Installazione a soffitto

Installazione a pavimento
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Primairy soffitto/pavimento

HITACHI

Sistema 3HP 4HP 5HP 6HP 6.5HP
Capacita Raffrescamento kw 2,70-6,75-7,85 2,80-10,23-11,00 3,30-12,05-13,20 3,10-12,87-16,10 4,98-14,42-18,00
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 2,77-8,21-9,20 3,32-11,25-12,00 3,00-14,00-14,60 3,30-16,12-18,00 5,20-17,59-21,00
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 2,16 3,68 4,87 4,25 5,38
(nom)
Riscaldamento kw 2,39 3,75 4,5 5,15 6,4
(nom)
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 3N~400V 50Hz** 3N~400V 50Hz** 3N~400V 50Hz**
Sezione cavo bus schermato mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
EER 3,12 2,78 2,48 3,03 2,68
CoP 3,43 3 3,11 3,13 2,75
SEER 5,79 6,07 5,41 5,99 5,9
SCOP 3,92 3,97 3,79 3,8 3,8
Classe energetica Raffrescamento/ A+/A A+/A A/A A+/A A+/A
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -15+48 -15+48 -15+48 -15+48 -15+48
difunzionamento Riscaldamento (BS) °C -15+24 -15+24 -15+24 -15+24 -15+24
Diametro delle tubazioni frigorifere Liquido-gas pollici 3/8-5/8 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4 3/8-3/4
Telcomando incluso HRBA31INEGH HRBA31INEGH HRBA31NEGH HRBA31NEGH HRBA31NEGH
Unita interna RPFC-3.0UNE1INH RPFC-4.0UNE1NH RPFC-5.0UNE1NH RPFC-6.0UNE1NH RPFC-6.5UNE1NH
Portata d’aria (basso-medio-alto) m3/h 800-950-1.100 1.300-1.500-1.700 1.600-1.800-2.000 1.200-1.600-2.000 1.500-1.700-2.000
Pressione sonora (basso-medio-alto) dB(A) 45-48-51 49-51-52 47-50-52 42-48-53 47-50-53
Potenza sonora dB(A) 63 64 66 67 66
Dimensioni (Ax L X P) mm 230x990x680 230x1.285x680 230x1.580x680 230x1.580x680 230x1.580x680
Peso kg 30 37 48 48 50
Diametro del tubo della condensa (esterno) mm 25 25 25 25 25
Unita esterna RAS-3.0UNESNH1 RAS-4.0UNESNH1 RAS-5.0UNESMH1 RAS-6.0UNESMH1 RAS-6.5UNESMH1
Portata d’aria m3/h 3.000 3.500 5.800 6.200 6.200
Pressione sonora dB(A) 53 56 58 56 57
Potenza sonora dB(A) 68 70 T4 69 73
N° di ventilatori 1 1 1 2 2
Assorbimento massimo 18 22,5 11,6 11 13,5
Massima lunghezza tubazioni m 50 50 50 50 50
Dislivello massimo m 30 30 30 30 30
(UE pi alta/UE pili bassa)
Compressore Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo &
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A i
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 1,7(5) 2,8(5) 3,2(5) 3,78 (5) 3,95 (5) K
(lunghezza senza carica aggiuntiva) ©
Carica addizionale di refrigerante g/m 35 35 35 35 35 %
Dimensioni (Ax L X P) mm 670x860x310 840x950x340 1.050x950x340 1.386x950x340 1.386x950x340 S
Peso kg 51 70 85 113 117 g
Bonus Ecobonus - - - - - <

Conto termico
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** Alimentazione elettrica dell’unita interna monofase 230V-50Hz e dell’unita esterna trifase 400V-50Hz

TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA

Selezione con comando a parete X-RPFC-3.0UNE1INHF X-RPFC-4.0UNEINHF X-RPFC-5.0UNEINHF X-RPFC-6.0UNEINHF X-RPFC-6.5UNEINHF

Selezione con telecomando X-RPFC-3.0UNE1INHI X-RPFC-4.0UNEINHI X-RPFC-5.0UNE1INHI X-RPFC-6.0UNE1INHI X-RPFC-6.5UNE1INHI

Controlli e accessori compatibili:

ssosmss|  Comando a parete Telecomando Pompa di drenaggio
vososss| HCWA2INEWH | HRBA3INEGH per soffitto
Opzionale E E Incluso P26(E)-1
P26(E)-2

P26(E)-3
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Controlli

Serie Primairy

s
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Telecomando Comando a parete
HRBA31NEGH HCWA21NEWH
- Comando ad infrarossi. - Installazione a parete.
- Programmazione semplice. - Programmazione settimanale.

- Multifunzioni.

- Funzione di blocco.

- Selezione del sensore di temperatura.
- Indicazione codici di allarme.
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Codice Descrizione & oo o -3 oo

P26(E)-1 Pompa di scarico condensa v -

P26(E)-2 Pompa di scarico condensa - v v -
P26(E)-3 Pompa di scarico condensa - - - v
HRBA31NEGH Telecomando - - - -

HCWA21INEWH Comando a parete v v v v
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Quando state pensando alla soluzione ideale

per esercizi commerciali di qualsiasi dimensione,

fino a grandi costruzioni per uffici o per hotel, i sistemi VRF
di Hitachi rappresentano la soluzione ideale.

Vi consentono di collegare fino a 64 unita interne

con controllo indipendente e sono in grado di funzionare
anche quando la richiesta di riscaldamento o raffrescamento
arriva da una singola unita interna, da un singolo ufficio.

Sistemi VRF
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Sistemi VR
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Sistemi VRF

Tavola di selezione rapida

Sistemi VRF

@ SELEZIONE DELLA @ SELEZIONE DELLA POTENZA
U N |TA ESTERNA Potenza nominale in raffrescamento

Unita esterna Potenza nominale in raffrescamento (kW)

5 P56 71110 i112i125: 14 (1555 16 20 i224% 24 | 25§ 28 {30 i3351 40 i 45 i 50 | 56 {615 67 =100

IVX Standard

IVXXH
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IVX Centrifugo

Set Free Mini
S&L

ol |

Set Free Sigma
Premium

Set Free Sigma
Standard

CONTROLLI

Locali Centralizzatori

] I (2 R 2 == R

CSNET Manager 2
PC-ARFP1E  PC-AWR PC-ARH1E PSC-A16RS PSC-A64S PSC-A1T T10/15

aob

-l - =
[ol- 203

PSC-A32MN PSC-A64GT



| a tabella desidera aiutarvi nella selezione delle innumerevoli
possibilita di installazione della gamma VRF Hitachi, attraverso

4 veloci passaggi.

VERIFICATE

LA VOSTRA NECESSITA

HITACHI 111

SELEZIONE DELLE
UNITA INTERNE

© Numero . Lunghezza Lunghezza © Tipodi . Prevalenza © Controllo . Controllo . Efficienza Flessibilita
- massimodi - frigorifera frigorifera  © ventilatore : statica - indipendente : centralizzato : energetica e differenti tipologie
© unitainterne : massima massima : - delle unita
. collegabili . (effettiva) (equivalente) : . interne
: Da
1,1a56
kw
Fino a Finoa Finoa : Espulsione - No S : Si, : e
4 100 m 125m  : orizzontale : © busH-Link :
Parete
Finoa Finoa Fino a : Espulsione : No NoO : Si, :
1 100 m 125m  : orizzontale - - busH-Link :
Pavimento
Fi Fi Fi ' dag0Pp Si o
INo a INOC a INC a . . a a . . | .
- f - T - +++ >
6 100 m 125m & CeMHIUBO 150 pa St busH- Link s
: : o
[ g
R (]
Canalizzabile c
=
(@)
(©)
Fino a Fino a : Espulsione o : : : Si :
n.d. - - Finoa30Pa : S : T +HH
39 500 m © orizzontale ¢ : I . bus H-Link :
Cassette
Finoa Fino a Fino a : Espulsione C : ) : Si, :
: : : : : ot
64 165m 190 m verticale - Fino a 80 Pa : Sl - busH-Link - +100
. . modelli
Fino a Finoa Finoa : Espulsione : . : . : Si, : [——]
: : : : : B
64 165 m 190 m verticale © noasopa Sl " busH-Link : ,
: . Soffitto
PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE
[ I I T
- L= =

HC-A8/16/64MB

HI-AC-BAC-16/64

HI-AC-KNX16/64

HARC-BX E(A)/(B)
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Unita esterne
con tecnologia VRF

ANNI

GARANZIA

Maggiori informazioni
apag.3590su
www.hitachiaircon.it

VX BE®®

Standard | =

Unita esterne con tecnologia VRF

- Lalternativa competitiva per piccole
applicazioni commerciali.

- Gestisce fino a 4 unita interne di qualunque
tipologia con controllo individuale.

- Ideale per esercizi commerciali e uffici

— =] = medio piccoli.

- 080®

- Unita esterna VRF dedicata al collegamento
con DX KIT da collegare a barriere d'aria
od UTA ad espansione prodotte da
costruttori terzi

- Latecnologia Hot Gas Bypass € stata
adottata sull’'intera gamma di unita esterne
e permette di assicurare un elevato grado di
prestazione nella modalita di riscaldamento

- Compressore Scroll DC Inverter

- Il controllo della prestazione puo essere
impostato sulla base della temperatura
di aspirazione dell'aria oppure sulla
temperatura di mandata

vy olelaIsle

Centrifugo

VX
XH

1=

- La soluzione per qualsiasi immobile
per installazione in controsoffitto
o in locale tecnico.

- Gestisce fino a 6 unita interne di qualsiasi
tipologia con controllo individuale.

- Ideale per ristoranti, esercizi commerciali,
show room, banche, uffici pubblici in cui
si voglia salvaguardare l'estetica
della facciata.
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T2
Set Free (h ) ©)
Mini "
- Applicazioni a 2 tubi per Set Free mini
S & |_ da4a6HP(11,2-15,5kWw)

- Applicazioni a 2 e 3 tubi per Set Free mini
da4a6HP (22,4 -33,5 kW) con collegamento
ad unita Interne Hydro Free a bassa ed alta
temperatura

- Prevalenza statica fino a 30 Pa

- Gestisce fino a 39 unita interne (in funzione

i del modello) con controllo individuale.
f - Ideale per residenze medio grandi, uffici,
esercizi commerciali e hotel.

Set Free Sigma @@@@@@

Premium/
Standard
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- Disponibile anche nella versione Premium:
il VRF a 2 e 3 tubi pil flessibile del mercato.

= —
Grande modularita con capacita fino a 268 kW (96HP)
con grandi vantaggi di spazio e di costi, ideale quando
si dispone di spazi di installazione limitati.
- Funzionamento con temperature fino a 48 °Ce 52 °C
- — —— per l'alta efficienza.

- Ideale per hotel, ristoranti, uffici, grandi edifici.
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Sistemi VRF

VX Standard con tecnologia VRF:
una grande soluzione anche
per applicazioni medio piccole

Il VRF piu piccolo del mercato
con la gamma piu ampia nella
sua categoria

Anche le applicazioni del piccolo commerciale
possono avere le esigenze di flessibilita e di comfort
delle grandi superfici. La serie IVX parte da 5 kW
frigoriferi di capacita resa. Tecnologia Giapponese
al servizio dei clienti piu esigenti.

Temperatura indipendente
in ogni singolo ambiente

Ol

/A

—ICL

Sistemi compatti per adattarsi
a piccoli spazi

La serie IVX Standard presenta unita compatte
a partire da 5 kW (2HP) di capacita resa,
grazie ad un compressore Scroll DC Inverter.

—

| (VU

M E %ﬁ P 25°C . ’é‘ O
— ( ( |
OEry | TE e

Le esigenze di climatizzazione dei clienti variano molto
in funzione della destinazione d’uso dei singoli ambienti
ma anche in base alla sensibilita delle persone che vi
trascorrono gran parte della giornata.

Per questo influiscono anche elementi costruttivi: vetra-
te, illuminazione, ecc. | sistemi Hitachi IVX garantiscono
una regolazione personalizzata di ognuna delle

8 unita interne collegabili.

Meno tubazioni frigorifere, maggior facilita di installazione e minor costo

Linstallazione di unita IVX offre innumerevoli vantaggi rispetto a una soluzione Multisplit.
A partire dalle linee frigorifere, che possono avere uno sviluppo piu razionale e meno invasivo,

consentendo grandi distanze di connessione.



Scegliete 'unita interna
per le vostre esigenze
di estetica e di comfort

" Il:.".l 1

e
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All'interno dello stesso ambiente potreste avere
diverse esigenze estetiche e funzionali. In un negozio
di abbigliamento, ad esempio, e importante che vi
sia una temperatura ideale non solo nell’esposizione,
ma anche nei camerini di prova, al reparto cassa

e cosi via. Grazie alla scelta di unita interne, con la
gamma IVX potrete selezionare quella pil adatta

e gestirla individualmente per un comfort su misura.

Comfort continuo durante
la stagione di riscaldamento

= Non valido
Valido

(K)

__ Ilbypassaggio del gas

T o O

= =a ] 3 " " . pe . .

25 . = caldoesu"ON Miglioramento di circa il 40%

gg O S del tempo di riscaldamento ~—

0 o

=

=g ; Ve £/ CON CONTROLLO: CIRCA 1 ORAE 9 MINUTI N

1 - 3\/ -

st o T AT L RS e S e

c ©

= N

e85 /44—

S 9] 0 10 20 30 40 50 60 70
E Tempo (min)

La serie IVX incorpora due importanti funzioni che
limitano gli sbrinamenti e che elevano il rendimento
del sistema anche con temperature esterne molto
rigide. Il sistema effettua uno sbrinamento
“intelligente” adattando il periodo di sbrinamento

in funzione della storicita ed estendendo in tal modo
il periodo di riscaldamento garantendo la continuita
del comfort all’interno dei locali.

Oltre a questa funzione, l'iniezione di gas caldo

sulla batteria esterna limita la formazione di ghiaccio
riducendo ulteriormente il tempo di sbrinamento.

HITACHI 115

Flessibilita per installazioni
in copertura

- VX

©
—®

‘ ‘ 30mdi
dislivello
tra unita
esterna e
interne

6m di 23°C
dislivello
tra unita
interne

| sistemi IVX Standard ammettono distanze frigorifere
fino a 100m con 30 m di dislivello. Questo consente
facilmente di posizionare l'unita esterna in copertura
senza occupare spazi a terra. Con la nostra tecnologia
potrete installare con un unica unita esterna, unita
interne su un edificio di 4 piani.

Compressore
Scroll DC Inverter
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Nuova spirale
specifica per

R410A Nuovi meccanismi

di azionamento
del motore, fornitura
diolio, etc.

Motore DC Inverter
(avvolgimento
compatto)

Le caratteristiche del compressore Scroll DC Inverter
di ultima generazione consentono il raggiungimento
di elevate prestazioni stagionali, favorendo silenziosita
ed economicita di esercizio. Il compressore Scroll DC
Inverter costruito da Hitachi puo funzionare a regimi
di rotazione estremamente bassi (20 Hz), garantendo
la corretta lubrificazione di tutte le sue parti.

La flessibilita introdotta da questa caratteristica
consente di controllare la prestazione anche

di una singola unita interna, evitando che il sistema
sprechi energia.
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IVX Standard

VX Standard

Controllo indipendente
delle unita interne

Funzionamento indipendente fino a 4 unita
interne. Ogni unita interna, di qualsiasi tipologia,
ha un proprio comando impostabile con funzioni
e temperatura indipendenti. (Fig. 1)

Ampia estensione
delle linee frigorifere

La presenza della valvola di espansione in ogni
unita interna assicura la prestazione anche
con dislivelli di 30 m tra unita esterna ed unita
interne. (Fig.2)

Tecnologia VRF alla portata di tutti
per piccole applicazioni commerciali

Elevata Resa

Funzionamento a temperature estreme.
Eccellente rendimento da -20 °C esterni
ininverno fino a 46 °C in estate

Intregrazione domotica
a basso costo

Attraverso il display a 7 segmenti presente sulla
scheda dell'unita esterna € possibile impostare
numerose funzioni utili all'integrazione con
domotiche esterne di tipo elementare.

Si possono programmazione fino 3 porte input
e 2 output e fino a 21 funzioni dal display

a7 segmenti.

\T ‘-.'- L

Flessibilita

Compatibile con tutte le interne della serie
System Free e collegabile tramite il protocollo
H-Link a tutti i sistemi di controllo individuali
e centralizzati.

Semplice installazione

Linstallazione é semplificata da un’unica linea
frigorifera principale dalla quale vengono derivati
gli stacchi per le connessioni delle 4 unita.

Sistema compatto

Fino a 14 kW (6HP) con un solo ventilatore
a espulsione frontale.

Fig. 1 Fig.2 @
@ IVX
(o) T I T
‘ 30mdi
......................................................................................................................... b s diSllvello
‘ ‘ | traunita
I— esterna
. einterne
TERMO I
ON 3mdi
o % dislivello 23°C 19°C
TEMP tra le unita
28°C |nte‘rne
ZONA1 ZONA 2 22°C 26°C
Unita esterne
A A 1.380 1.650
o (@), el oll/ic!
/7300 =//370 =370 = 390
792 950 950 1.100
RAS-2HVNP1 RAS-4H(V)NC1E
RAS-2.5HVNP1 RAS-5H(V)NC1E RAS-8HNCE
RAS-3HVNC1 RAS-6H(V)NC1E RAS-10HNCE RAS-12HNC
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HITACHI

Unita esterna RAS-2HVNP1  RAS-2.5HVNP1 RAS-3HVNC1 RAS-4H(V)NC1E RAS-5H(V)NC1E RAS-6H(V)NC1E RAS-8HNCE RAS-10HNCE RAS-12HNC
Numero massimo 2 2 2 4 4 4 4 4 4
di unita interne collegabili
Indice di caricabilita * % 90-100 90-100 90-100 90-115 90-115 90-115 90-115 90-115 90-115
Capacita Raffrescamento kW 2,20-5,00-5,60  2,20-5,60-6,30 3,20-7,10-8  4,50-10,00-11,2 5,70-12,50-14 6,00-14,00-16  8,00-20,00-22,4  10,00-25,00-28 11,20-30,00-33,5
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 2,20-5,60-7,01 2,20-6,30-8,00 3,50-8,00-10,6 5,00-11,20-14 5,00-14,00-18 5,00-16,00-20 6,30-22,40-28 8,00-28,00-35 9,00-33,50-37,5
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kW 1,24 1,34 2,26 2,7 3,71 4,29 5,95 8,28 11,67
(nom)
Riscaldamento kW 1,2 1,28 2 2,45 3,6 3,78 5,88 7,71 13,04
(nom)
EER 4,03 4,18 3,14 3,7 3,37 3,26 3,36 3,02 2,57
CoP 4,68 4,92 4,00 4,57 3,89 4,23 3,81 3,63 2,57
SEER Monofase 6,49 6,05 6,00 6,57 6,1 5,88 - - -
Trifase - - - 6,41 6,06 5,85 6,79 6,61 53
SCoP Monofase 4,67 4,77 4,21 4,47 4 4,05 - - -
Trifase - - - 4,47 4 4,05 4,19 3,79 3,66
Classe energetica Raffrescamento/ A++/A++ A+/A++ A+/A+ At++/A+ - - - - -
(clima medio) Riscaldamento
Alimentazione elettrica Monofase 1~230V50Hz  1~230V50Hz  1~230V50Hz  1~230V50Hz  1~230V50Hz  1~230V 50Hz - - -
Trifase - - - 3N~400V50Hz 3N~400V50Hz 3N~400V50Hz 3N~400V50Hz 3N~400V50Hz 3N~400V 50Hz
Assorbimento massimo Monofase A 13,8 15,8 17,8 28,5 28,5 28,5 - - -
Trifase A - - - 15,5 15,5 15,5 24 24 243
Sezione cavo bus mm? 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75
schermato
Intervallo Raffrescamento  °C -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46
di funzionamento (BS)
Riscaldamento °C -20+15 -20+15 -20+15 -20+15 -20+15 -20+15 -20+15 -20+15 -20+15
(BU)
Portata d’aria m3/h 2.436 2.436 2.682 3.720 4.080 4.800 7.620 8.040 9.780
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 44 45 48 52 52 55 57 58 59
Riscaldamento  dB(A) 46 47 50 54 54 57 59 60 61
Potenza sonora dB(A) 62 63 66 68 69 71 76 76 77
N° di ventilatori 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Diametro delle tubazioni Liquido-gas pollici 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-1 1/2-1 1/2-1
frigorifere (& esterno)
Minima lunghezza tubazioni m 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Massima lunghezza tubazioni m 50 50 50 70 75 75 100 100 100
Dislivello massimo 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20
(UE pi alta/UE pili bassa)
Compressore Scroll DC Scroll DC Scroll DC Scroll DC Scroll DC Scroll DC Scroll DC Scroll DC Scroll DC
Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 1,6 (30) 1,6 (30) 1,9 (20) 3,2(30) 3,2(30) 3,2(30) 5,7 (30) 6,2 (30) 6,7 (30)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m 30 30 40 40 60 60 dacalcolare  dacalcolare  da calcolare
Dimensioni (Ax L X P) mm 600x792x300 600x792x300 600x792x300  1.140x950x370  1.140x950x370  1.140x950x370  1.380x950x370  1.380x950x370 1.650x1.100x390
Peso kg 43 43 44 79 89 89 136 138 168
Bonus Ecobonus v v - v v v v - -
Conto Termico v v v v v v v - -
*Consultare le restrizioni esistenti sulla combinabilita di alcune unita interne.
| parametri EER e COP sono definiti in combinazione mono con unita interna di pari potenza serie RCl FSN4.
! Attacco scarico ! Attacco scarico gg Griglia di % Griglia di
condensa condensa espulsione espulsione
= = . LU .
DBS-12L DBS-26 opzionale opzionale
Compatibile con Compatibile con AG-264 AG-335A

O

RAS-2/2.5HVNP1
RAS-3HVNC1

O

RAS-4-12H(V)NC(1)(E)

Compatibile con
RAS-3HVNC1

Compatibile con
RAS-4-12H(V)NC(1)(E)
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Tabella delle combinazioni

Unita esterna RAS-2HVNP1! RAS-2.5HVNP12
Numero massimo di unita interne collegabili 2 2
Indice percentuale di caricabilita 90-100 % (1 unita) 90-100 % (1 unita)
(numero di unita interne collegabili) 90-100 % (2 unit3) 90-100 % (2 unit3)

0,8 0,8

Capacita delle pit piccola unita interna collegabile (HP)

(1) Con le unita interne RCI-FSN4 & ammessa solo la combinazione mono.
(2) Se sono installate piti unita interne o c¢'é un'unita RCI-FSN4, la capacitd minima consentita & di 1.5 HP.
- Con le unita RPI-8.0FSN3E e RPI-10.0FSN3E possono essere realizzate solo combinazione mono.

Indice di caricabilita

RAS-2-2.5HVNP1 *90-100 %

)

* Per maggiori informazioni circa le compatibilita consultare il catalogo tecnico.

— Nei sistemi in cui tutte le unita interne sono RCI-FSN4, il rapporto di capacita massima consentita & del 100%
e il numero massimo di unita interne collegabili & il seguente: 2 e 2.5 HP: 1 unita. 3 HP: 2 unita. 4,5,6,8. 10 e
12 HP: 4 unita.



Massima lunghezza lineare delle tubazioni frigorifere HITACHI 19

—_
—_
L3
L4
L2
L1

2 HP 2.5HP
Lunghezza massima della tubazione Lunghezza effettiva (L1) m 50 50
tra l'unita esterna e unita interna piu lontana Lunghezza equivalente m 70 70
Lunghezza massima tra la prima derivazione e ciascuna unita interna (L2) m 10 10
Lunghezza massima tra la derivazione e unita interna (L3) m 10 10
Lunghezza massima complessiva L4 + (L2 + L3) m 50 60
Differenza di altezza massima, unita esterna/interna (H) m 30/20 30/20

(l'unita esterna & piu alta/bassa)

Differenza di altezza massima unita interna/interna

3
[
w

Differenza di altezza massima giunto/interna

3
w
w

Differenza di altezza massima giunto/giunto m 3 3

Dimensione delle linee frigorifere e derivazioni

Diametri della linea principale Diametri tra la derivazione e la unita interna
Diametri delle tubazioni
Unita esterna Liquido Gas  Unitainterna Liquido Gas
RAS-2HVNP1 1/4" 1/2"  =1,50HP 1/4" 1/2"
RAS-2.5HVNP1 1/4" 1/2"  1,80-2,00HP 1/4" 5/8"
22,30 HP 3/8" 5/8"

*Se la lunghezza delle tubazioni & superiore a 60m utilizzare diametro 1/2” per la linea del liquido
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Derivazioni
Unita esterna Giunti Derivazioni: giunti
RAS-2HVNP1 E-102SN4 E-102SN4

RAS-2.5HVNP1 E-102SN4 E-162SN4
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Tabella delle combinazioni

Unita esterna 3HP 4 HP 5HP 6 HP 8 HP 10HP 12 HP
Numero massimo 2 4 4 4 4 4 4
di unita interne collegabili
Indice percentuale 90-100 % 90-115% 90-115 % 90-115 %
di caricabilita (1 unita) (<2 unita) (<2 unitd) (=2 unita)
(numero di unita interne collegabili) 90-115% 90-115 % 90-115%

90-100 % 90-100 % 90-100 % 90-100 %

(2 unita) (304 unitd) (3 04 unita) (3 04 unita)

Capacita delle piti piccola 0,80 0,80 0,80 0,80 1,80 1,80 1,80
unita interna collegabile (HP)
- Le unita RPI-8.0 e RPI-10.0FSN3E si possono installare in combinazione solo 1:1. Per combinazioni diverse, - Nei sistemi in cui sono previste unita interne RCI-FSN4, il carico max consentito & pari al 100% della capacita

e il numero max di unita collegabili & di 1 unita per la taglia esterna da 3HP, 2 unita per 4, 5, 6 HP e 4 unita per
taglie da 8, 10, 12 HP

contattare Hitachi

IVX Standard

Indice di caricabilita

RAS-3HVNCL1 *90-100%  RAS-4~6H(V)NC1E *00-115%  RAS-8~12HNC(E) *90-115%
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Massima lunghezza lineare delle tubazioni frigorifere

=
=
) L3 L3 L3 L3
(] (] (
L2
L4
L1

Unita esterna 3HP 4 HP 5HP 6 HP 8 HP 10 HP 12HP

Lunghezza massima della tubazione Lunghezza effettiva (L1) m 50 70 75 75 100 100 100

tra 'unita esterna e l'unita interna pil lontana Lunghezza equivalente m 70 % 95 95 125 125 125

Lunghezza massima tra la prima derivazione e ciascuna unita interna (L2) m 10 20 20 20 25 25 25

Lunghezza massima tra la derivazione e lunita interna (L3) m 10 10 10 10 15 15 15

Lunghezza massima complessiva L4 + (L3, +13,+13....) m 60 70 75 75 100 145 145

Differenza di altezza massima, unita esterna/interna (H) m 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20

(Punita esterna & pit alta/bassa)

Differenza di altezza massima unita interna/interna m 3 3 3 3 3 3 3

Differenza di altezza massima giunto/interna m 3 3 3 3 3 3 3 &

Differenza di altezza massima giunto/giunto m 3 3 3 3 3 3 3 i
w
A
o
(]
S

| | | o 5

Dimensione delle linee frigorifere °

Diametri della linea principale Diametri tra la derivazione e la unita interna

Unita esterna Liquido Gas Diametro

RAS-3HVNC1 3/8" 5/8"  Unitainterna Liquido Gas

RAS-4 H(V)NC1E 3/8" 5/8" <150 HP 1/4" 1/2"

RAS-5H(V)NC1E 3/8" 5/8"  1,80-2,00 HP 1/4" 5/8"

RAS-6 H(V)NC1E 3/8" 5/8" >2,30 HP 3/8" 5/8"

RAS-8HNCE 3/8" 1"

RAS-10HNCE 1/2" 1"

RAS-12HNCE 1/2" 1"

Derivazioni

Unita esterna Multi-kit Multi-kit

RAS-3HVNC1 E-102SN4 E-102SN4

RAS-4 H(V)NC1E E-102SN4 E-162SN4

RAS-5H(V)NC1E E-102SN4

RAS-6 H(V)NC1E E-102SN4

RAS-8HNCE E-162SN4

RAS-10HNCE E-162SN4

RAS-12HNC E-162SN4
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VX Standard

con unita parete

Un sistema VRF flessibile

clolcle

"';TII-I-'!I'I!II
e = 3

per ogni applicazione commerciale

Ffficienza elevata con
temperature estreme

Il sistema € in grado di funzionare in
riscaldamento fino a -20 °C esterni e fino
a 46 °C in raffrescamento.

Valvola di espansione
integrata nell’unita interna

La valvola di espansione integrata nell’unita
interna assicura una maggiore efficienza,
'annullamento delle perdite di carico

e un controllo piu preciso della temperatura.

Grande flessibilita
di installazione

| sistemi da 3 e 4 HP consentono finoa 70 m
lineari equivalenti di linee frigorifere e 30 m
di dislivello. (Fig.2)

Programmazione
intelligente dei cicli
di sbrinamento

Il sistema e in grado di memorizzare i cicli

di sbrinamento precedenti per minimizzarne
lattivazione garantendo cosi una temperatura
interna di comfort. Il by pass del gas caldo sulla
batteria dell’unita esterna riduce ulteriormente
la necessita di cicli di sbrinamento. (Fig. 1)

Installazione fino
a4 unita interne

E possibile collegare fino a 4 unita interne per
o climatizzare 4 spazi con controllo individuale
SlStema com patto della temperatura.

Un solo ventilatore fino alla taglia 6HP (14 kw):
0,35 m2 di superficie occupata.

Fig. 1 Fig.2
IVX Standard
Tempo di 1 @ _
> sbrinamento ]
ridotto in base ! i i i !
all’utlima stima
Riscaldamento Sbrinamento
T?mpo S < Tempo.st|mato - i ‘ ‘ ‘ ‘ i
stimato dello sbrinamento 30mdi
dislivello
" N tra unita
Riscaldamento Sbrinamento 10 m di % esterna
dislivello eunita
. tra unita interne
5 Tempo S < ; SFlma ba§ata T —
esteso sull’ultimo sbrinamento
—]

Unita interne Unita esterne

_’ A

ml— | (]

/260 @ /300
1.100 792

RPK-2.0FSN4M

RPK-2.5FSN4M RAS-2HVNP1
RPK-3.0FSN4M RAS-2.5HVNP1
RPK-4.0FSN4M RAS-3HVNC1

A
L /m

950

RAS-4H(V)NC1E
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Sistema 2HP 2,5HP 3HP 4HP
Capacita Raffrescamento kw 2,20-5,00-5,60 2,20-5,60-6,30 3,20-7,10-8,00 4,50-10,00-11,20
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 2,20-5,60-7,10 2,20-6,30-8,00 3,50-8,00-10,60 5,00-11,20-14,00
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 1,55 1,69 2,64 4,65
(nom)
Riscaldamento kw 1,51 1,68 2,73 3,56
(nom)
Alimentazione elettrica Monofase 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Trifase - - - 3N~400V 50Hz
Sezione cavo bus schermato mm? 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75
EER 3,23 3,31 2,69 2,15
CopP 3,7 3,75 2,93 3,15
SEER Monofase 5,47 524 5,35 5,56
Trifase - - - 5,45
SCOP Monofase 4,01 4,14 3,8 3,83
Trifase - - - 3,83
Classe energetica Raffrescamento/ A/A+ AJA+ A/A A/A
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS) °C -5+46 -5+46 -5+46 -5+46
difunzionamento Riscaldamento (BU)  °C 20+ 15 20+15 -20+15 2015
Diametro delle tubazioni frigorifere  Liquido-gas pollici 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8
Unita interna RPK-2.0FSN4M RPK-2.5FSN4M RPK-3.0FSN4M RPK-4.0FSN4M
Portata d'aria m3/h 570-660-780-870 720-840-990-1.110 750-930-1.050-1.200 870-1.050-1.200-1.380
(basso-medio-alto-super alto)
Pressione sonora dB(A) 31-34-37-40 35-38-42-45 35-40-44-47 39-44-48-51
(basso-medio-alto-super alto)
Potenza sonora dB(A) 47-50-53-55 51-54-58-60 51-56-60-63 54-60-64-65
(basso-medio-alto-super alto)
Dimensioni (Ax L x P) mm 300x1.100x260 300x1.100x260 300x1.100x260 300x1.100x260
Peso kg 14,5 15 15 15
Diametro delle tubazioni frigorifere(d esterno) mm 20 20 20 20
Unita estrerna RAS-2HVNP1 RAS-2,5HVNP1 RAS-3HVNC1 RAS-4H(V)NC1E
Portata d’aria m3/h 2.436 2.436 2.682 3.720
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 44 45 48 52
Riscaldamento dB(A) 46 47 50 54
Potenza sonora dB(A) 62 63 66 68
N° di ventilatori 1 1 1 1 &
Assorbimento massimo Monofase A 13,8 15,8 17,8 28,5 i
Trifase A - - - 15,1 K
Minima lunghezza tubazioni m 5 5 5 5 g
Massima lunghezza tubazioni m 50 50 50 70 g
Dislivello massimo m 30/20 30/20 30/20 30/20 =
(UE pi alta/UE pili bassa) o
Compressore Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter ©
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 1,6 (30) 1,6 (30) 1,9 (20) 3,2 (30)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m 30 30 40 40
Dimensioni (Ax L x P) mm 600x792x300 600x792x300 600x792x300 1.140x950x370
Peso kg 43 43 44 79
Bonus Ecobonus v v - -
Conto Termico v v - -
Controlli e accessori compatibili:
— ]| Comando | Telecomando ] Comando Accessori:
-[0]7| aparete PC-AWR ooo | apareteditipo - Connettore PCC-1A
DCAREPLE o0 com patto Fpecrspg;'te input/output

PC-ARH1E
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IVX Standard

VX Standard

con unita canalizzabili

Un sistema VRF flessibile

per ogni applicazione commerciale

—

D06

oW

Pompa di scarico
condensa integrata

La condensa accumulata nella vaschetta viene
rilanciata automaticamente dalla pompa
integrata nell’unita.

Sistema compatto

Un solo ventilatore fino alla taglia 6HP (14kW).
0,35 m? di superficie occupata

Valvola di espansione
integrata nell’unita interna

La valvola di espansione integrata nell’unita
interna assicura una maggiore efficienza,
'annullamento delle perdite di carico e un
controllo piu preciso della temperatura.

Programmazione
intelligente dei cicli
di sbrinamento

Il sistema e in grado di memorizzare i cicli

di sbrinamento precedenti per minimizzarne
lattivazione garantendo cosi una temperatura
interna di comfort. Il by pass del gas caldo sulla
batteria dell’unita esterna riduce ulteriormente
la necessita di cicli di sbrinamento. (Fig. 1)

|
ole)

Grande flessibilita
di installazione

| sistemi da 3 e 4 HP consentono finoa 70 m
lineari equivalenti di linee frigorifere e 30 m
di dislivello. (Fig. 2)

Installazione fino
a4 unita interne

E possibile collegare fino a 4 unita interne per
climatizzare 4 spazi con controllo individuale
della temperatura.

IVX Standard
Fig.1 Fig.2 ! ‘ ‘
Tempo di
> sbrinamento
ridotto in base i 28
allultima stima 88 B8
Riscaldamento Sbrinamento ‘ ‘ ‘ ‘ 30mdi
dislivello
. tra unita
_ Tempo .- Tempo stimato - 10mdi = esterna
stimato dello shrinamento dislivello e unita
tra unita interne
Riscaldamento Sbrinamento e
Tempo Stima basata
esteso sull’ultimo sbrinamento
Unita interne Unita esterne
A A 1.380
600‘ i’ 1.140] !’ @ _
275] =1/ 275] 600 423] =1/ =//'300 /7370 7310
1.084 1.474 1.592 792 950 950
RPI-2.0FSN5E RPI-4.0FSN5E RAS-2HVNP1 RAS-4H(V)NC1E
RPI-2.5FSN5E RPI-5.0FSN5E RPI-8.0FSN3E RAS-2.5HVNP1 RAS-5H(V)NC1E RAS-8HNCE
RPI-3.0FSN5E RPI-6.0FSN5E RPI-10.0FSN3E RAS-3HVNC1 RAS-6H(V)NC1E RAS-10HNCE
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Sistema 2HP 2,5HP 3HP 4HP 5HP 6HP 8HP 10HP
Capacita Raffrescamento kW 2,20500-560 220560630  320-7,10-800  4,50-10,00-11,20  570-12,50-14,00  6,00-14,00-16,00  8,00-20,00-22,40 10,00-25,00-28,00
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 2,20-5,60-7,10 2,20-6,30-8,00 3,50-8,00-10,60  5,00-11,20-14,00  5,00-14,00-18,00  5,00-16,00-20,00  6,30-22,40-28,00  8,00-28,00-35,00
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kW 1,41 1,6 2,53 3,1 3,93 4,55 5,95 8,28
(nom)
Riscaldamento kW 1,5 1,65 2,26 2,78 3,95 4,4 5,88 7,71
(nom)
Alimentazione elettrica Monofase 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz - -
Trifase - - - 3N~400V 50Hz 3N~400V 50Hz 3N~400V 50Hz 3N~400V 50Hz 3N~400V 50Hz
Sezione cavo bus schermato mm? 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75
EER 3,54 3,49 2,81 3,23 3,18 3,08 3,36 3,02
CoP 3,73 3,81 3,54 4,03 3,54 3,64 3,81 3,63
SEER Monofase 5,6 5,51 4,97 5,38 5,88 5,67 - -
Trifase - - - 5,27 5,84 5,64 6,79 6,61
SCOP Monofase 4,01 4,33 3,8 4,01 3,91 3,96 - -
Trifase - - - 4,01 3,9 3,96 4,19 3,79
Classe energetica Raffrescamento/ A+/A+ AJA+ B/A A/A+ - - - -
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento  °C -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46
di funzionamento (BS)
Riscaldamento  °C -20+15 -20+15 20+15 20+15 20+15 -20+15 -20+15 20+15
(BU)
Diametro delle tubazioni Liquido-gas pollici 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-1 1/2-1
frigorifere
Unita interna RPI-2.0FSN5E RPI-2.5FSN5E RPI-3.0FSN5E RPI-4.0FSN5E RPI-5.0FSN5E RPI-6.0FSN5E RPI-8.0FSN3E  RPI-10.0FSN3E
Portata d’aria (bassa - media - alta) m3/h 600-750-960 780-960-1.140 960-1.140-1.320  1.500-1.680-1.800 1.740-1.920-2.100 1.800-1.980-2.160 3.570-3.960-3.960 4.056-4.500-4.500
Prevalenza statica (range) Pa 30 (0-120) 30 (0-125) 30 (0-125) 45 (0-120) 50 (0-140) 50 (0-140) 180 (140-220) 180 (140-220)
Pressione sonora (bassa - media - alta) dB(A) 27-29-29 28-30-30 29-31-31 32-35-37 33-35-38 33-36-39 51-54-54 52-55-55
Potenza sonora (alta) dB(A) 55 56 57 62 65 66 77 78
Dimensioni (Ax L X P) mm 275x1.084x600  275x1.084x600 275x1.084x600 275x1.474x600  275x1.474x600  275x1.474x600  423x1.592x600  423x1.592x600
Peso kg 36 36 36 48 48 48 85 87
Diametro delle tubazioni mm 32 32 32 32 32 32 25 25

frigorifere(® esterno)

Pompa scarico condensa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Sollevamento max mm 850 850 850 850 850 850 - -
Unita esterna RAS-2HVNP1  RAS-2,5HVNP1 RAS-3HVNC1 RAS-4H(V)NC1E RAS-5H(V)NC1E RAS-6H(V)NC1E RAS-8HNCE RAS-10HNCE
Portata d’aria m3/h 2.436 2.436 2.682 3.720 4.080 4.800 7.620 8.040 e
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 44 45 48 52 52 55 57 58 D>:
Riscaldamento  dB(A) 46 47 50 54 54 57 59 60 g
Potenza sonora dB(A) 62 63 66 68 69 71 76 76 ‘—_U
N° di ventilatori 1 1 1 1 1 1 2 2 %
Assorbimento massimo Monofase A 13,8 15,8 17,8 28,5 28,5 28,5 - - S
Trifase A - - - 15,5 15 15,5 24 24 g
Minima lunghezza tubazioni m 5 5 5 5 5 5 5 5 ©
Massima lunghezza tubazioni m 50 50 50 70 75 75 100 100
Dislivello massimo m 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20
(UE piu alta/UE piti bassa)
Compressore Scroll DC Scroll DC Scroll DC Scroll DC Scroll DC Scroll DC Scroll DC Scroll DC
Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Refrigerante R-410A R-410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 1,6 (30) 1,6 (30) 1,9 (20) 3,2(30) 3,2(30) 3,2(30) 5,7(30) 6,2 (30)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m 30 30 40 40 60 60 da calcolare da calcolare
Dimensioni (Ax L X P) mm 600x792x300 600x792x300 600x792x300 1.140x950x370 1.140x950x370 1.140x950x370 1.380x950x370 1.380x950x370
Peso kg 43 43 44 79 89 89 136 138
Bonus Ecobonus v v - v - - v -
Conto Termico v v - v - - v -

Controlli e accessori compatibili:

— ]| Comando | Telecomando ] Comando Accessori:
-[0]Z| aparete PC-AWR coo | apareteditipo - Sensore di presenza SOR-MSK.
PC-ARFP1E e compatto Compatibile con RPI-(F).4—3.0)FSN5E
- Connettore per porte input/output

PC-ARH1E (pcs. 5) PCC- 1A
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mini cassette 4 vie
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Controllo intelligente |l sistema a tecnologia VRF  Nuovo design dei deflettori
del ciclo di sbrinamento piu compatto I nuovo progetto def defettori di dstrbuzione
Il sistema e in grado di memorizzare i cicli Un’opzione perfetta per climatizzare ambienti l’:ff:t;ffo;%:i;%e? Lnn,;gfil;;z gis?;/iobﬁiic:::
di sbrinamento precedenti per minimizzarne medio piccoli, siano negozi, show room o uffici. ElParte
l’attivazione garantendo cosi una temperatura '
interna di comfort. Il by pass del gas caldo sulla I | . -
batteria dell’unita esterna riduce ulteriormente |F_’| ! foe Zelfrlr]ge ra3n Ei'ed'el'SElese Contro l IO In d VI d ua le
it di cicli di 7 < INO a m al lunghezza e sm di dislivello M
la necessita di cicli di sbrinamento. (Fig. 1) Fimpyiet ity (%ig. ) e Co ntro l lo simu Ita neo
; Il controllo simultaneo delle 2 unita interne
Sensore(jlpresenza puo essere realizzato collegando il comando
9) pZ l0ONa le afilo solo una unita interna evitando l'onere
del coll to elettrico.
ILsensore € in grado di identificare la presenza € cofiegamento eietnco
delle persone ed adeguare la prestazione.
Fig. 1 Fig.2
Tempo di
> sbrinamento

ridotto in base
all’utlima stima

Riscaldamento

Sbrinamento

Tempo

N —> <—
stimato

Tempo stimato
dello sbrinamento

—

Riscaldamento

Sbrinamento

Tempo
esteso

S —

Unita interne Unita esterne

sull’ultimo sbrinamento

Stima basata

—
]
20°C

—
k]
18°C

570

570, —— a—
2 | [T])
30 g%zo @ 7300
620 792

RAS-2HVNP1
RAS-2,5HVNP1

RCIM 2.0FSN4E
RCIM 2.5FSN4E



IVX Standard con unita mini cassette 4 vie HITACHI
Sistema 2HP 2,5HP
Capacita Raffrescamento kw 2,20-5,00-5,60 2,20-5,60-6,30

(min-nom-max)
Riscaldamento kw 2,20-5,60-7,10 2,20-6,30-8,00
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento (nom) kw 1,45 1,72
Riscaldamento (nom) kw 1,47 1,57
Alimentazione elettrica 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Sezione collegamento interno / esterno mm? 2x0,75 2x0,75
(schermatura)
EER 3,45 3,25
Ccop 3,80 4,02
SEER Monofase 5,67 5,61
Trifase - -
SCOP Monofase 4,00 4,41
Trifase - -
Classe energetica Raffrescamento/ A+/A+ A+/A+
(clima medio) Riscaldamento
Range di funzionamento Raffrescamento °C -5+46 -5+46
(Temperatura esterna) e E— oc 20+15 20+15
Diametro delle tubazioni frigorifere Liquido-gas pollici 1/4-1/2 3/8-5/8
Unita interna RCIM-2.0FSN4E RCIM-2.5FSN4E
Portata d'aria m3/h 480-600-720-900 600-720-840-960
(basso-medio-alto-super alto)
Pressione sonora dB(A) 31-35-39-45 35-39-43-47
(basso-medio-alto-super alto)
Potenza sonora dB(A) 56 60
Dimensioni (Ax L x P) mm 285-570-570 285-570-570
Peso kg 17,0 17,0
Dimensioni del pannello estetico (Ax L x P) mm 30x620x620 30x620x620
Peso del pannello estetico kg 2,5 2,5
Diametro delle tubazioni frigorifere (® esterno) mm 32 32
Pompa scarico condensa Inclusa Inclusa
Sollevamento max mm 850 850
Unita esterna RAS-2HVNP1 RAS-2,5HVNP1
Portata d’aria m3/h 2.436 2.436
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 44 45
Riscaldamento dB(A) 46 47
Potenza sonora dB(A) 62 63
N° di ventilatori 1 1
Assorbimento massimo Monofase A 13,8 15,8
Trifase A - -
Minima lunghezza tubazioni m 5 5
Massima lunghezza tubazioni m 50 50
Dislivello massimo m 30/20 30/20
(UE pil alta/UE pili bassa)
Compressore Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter
Refrigerante R-410A R-410A
Carica iniziale di refrigerante (lunghezza senza carica aggiuntiva) kg (m) 1,6 (30) 1,6 (30)
Carica addizionale di refrigerante g/m 30 30
Dimensioni (Ax L x P) mm 600x792x300 600x792x300
Peso kg 43,0 43,0
Bonus Ecobonus v v
Conto Termico v v

Controlli e accessori compatibili:
|| Comando Telecomando ] Comando Accessori:

-7 aparete SHS|  PC-AWR coo | apareteditipo - Sensore di presenza SOR-NEC.

con dlsplay compatto Compatibile con RCIM-FSN4E
PC-ARFP1E PC-ARH1E
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VX Standard con unitd
cassette 4 vie ) ST

Un sistema VRF flessibile
per ogni applicazione commerciale

1o

Grande flessibilita

Pompa di rilancio
condensa integrata

La condensa accumulata nella vaschetta viene
rilanciata automaticamente dalla pompa
integrata nell’unita.

Sensore di presenza

Programmazione
intelligente dei cicli
di sbrinamento

Il sistema e in grado di memorizzare i cicli

di sbrinamento precedenti per minimizzarne
lattivazione garantendo cosi una temperatura
interna di comfort. Il by pass del gas caldo sulla

diinstallazione

| sistemi da 3 e 4 HP consentono fino a 70 m
lineari equivalenti di linee frigorifere e 30 m
di dislivello. (Fig.2)

Installazione fino

batteria dell’'unita esterna riduce ulteriormente
la necessita di cicli di sbrinamento. (Fig. 1)

a4 unita interne

) E possibile collegare fino a 4 unita interne per
(Fig. 1) . . . A Tl
climatizzare 4 spazi con controllo individuale

. . della temperatura.
Valvola di espansione
integrata nell’'unita interna

La valvola di espansione integrata nell’unita
interna assicura una maggiore efficienza, Fig. 2
'annullamento delle perdite di carico

e un controllo piu preciso della temperatura. @ -

Permette di alloggiare un sensore di presenza
nel pannello per ottimizzare i consumi di energia.

IVX Standard

Fig. 1

‘ H 30 mdi

T dislivello

tra unita

10 mdi estern?

dislivello 'eumta

O O O tra unita interne
@ % @ interne

Unita interne Unita esterne

840
840, —— a— 7
(@ lET
40,@50 @ /300 @ /370
950 950
RCI-2.0FSN4
RCI-2.5FSN4
RCI-3.0FSN4
RCI-4.0FSN4 RAS-2HVNP1 RAS-4H(V)NC1E
RCI-5.0FSN4 RAS-2.5HVNP1 RAS-5H(V)NC1E
RCI-6.0FSN4 RAS-3HVNC1 RAS-6H(V)NC1E



IVX Standard con unita cassette 4 vie HITACHI
Sistema 2HP 2,5HP 3HP 4HP 5HP 6HP
Capacita Raffrescamento kW 2,20-5,00-5,60 2,20-5,60-6,30 3,20-7,10-8,00 4,50-10,00-11,20 5,70-12,50-14,00 6,00-14,00-16,00

(min-nom-max)
Riscaldamento kW 2,20-5,60-7,10 2,20-6,30-8,00 3,50-8,00-10,60 5,00-11,20-14,00 5,00-14,00-18,00 5,00-16,00-20,00
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 1,24 1,34 2,26 2,7 3,71 4,29
(nom)
Riscaldamento kw 1,2 1,28 2 2,45 3,6 3,78
(nom)
Alimentazione elettrica Monofase 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Trifase - - - 3N~400V 50Hz 3N~400V 50Hz 3N~400V 50Hz
Sezione cavo bus schermato mm? 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75
EER 4,03 4,18 3,14 3,7 3,37 3,26
cop 4,68 4,92 4 4,57 3,89 4,23
SEER Monofase 6,49 6,05 6 6,57 6,1 5,88
Trifase - - - 6,41 6,06 5,85
SCOP Monofase 4,67 4,77 4,21 4,47 4 4,05
Trifase - - - 4,47 4 4,05
Classe energetica Raffrescamento/ Att/At++ A+/A++ A+/A+ A++/A+ - -
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS)  °C -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46
A T eRETEie Riscaldamento (BU)  °C 20+ 15 20+ 15 20+ 15 20+15 20+ 15 20+ 15
Diametro delle tubazioni frigorifere  Liquido-gas pollici 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Unita interna RCI-2.0FSN4 RCI-2.5FSN4 RCI-3.0FSN4 RCI-4.0FSN4 RCI-5.0FSN4 RCI-6.0FSN4
Portata d'aria m/h 660-840-1.020-1.320  840-1.080-1.380-1.620  840-1.080-1.380-1.620 1.200-1.440-1.860-2.220 1.260-1.560-1.980-2.220 1.320-1.680-2.100-2.220
(basso-medio-alto-super alto)
Pressione sonora dB(A) 27-30-32-37 28-32-36-42 28-32-36-42 33-39-43-48 35-40-45-48 37-41-46-48
(basso-medio-alto-super alto)
Potenza sonora (basso-medio-alto-super alto) dB(A) 55 56 57 64 64 65
Dimensioni (Ax L x P) mm 248x840x840 248x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840
Peso kg 21 22 26 26 26 26
Dimensioni del pannello estetico (Ax L x P) mm 40x950x950 40x950x950 40x950x950 40x950x950 40x950x950 40x950x950
Peso del pannello estetico kg 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Diametro del tubo della condensa mm 32 32 32 32 32 32
(esterno)
Pompa scarico condensa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Sollevamento max mm 850 850 850 850 850 850
Unita esterna RAS-2HVNP1 RAS-2,5HVNP1 RAS-3HVNC1 RAS-4H(V)NC1E RAS-5H(V)NC1E RAS-6H(V)NC1E
Portata d’aria m3/h 2.436 2.436 2.682 3.720 4.080 4.800
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 44 45 48 52 52 55
Riscaldamento dB(A) 46 47 50 54 54 57
Potenza sonora dB(A) 62 63 66 68 69 71
N° di ventilatori 1 1 1 1 1 1
Assorbimento massimo Monofase A 13,8 15,8 17,8 28,5 28,5 28,5
Trifase A - - - 15,5 15,5 15,5
Minima lunghezza tubazioni m 5 5 5 5 5 5
Massima lunghezza tubazioni m 50 50 50 70 75 75
Dislivello massimo m 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20
(UE pi alta/UE pili bassa)
Compressore Scroll DC Inverter  Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter  Scroll DC Inverter
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 1,6 (30) 1,6 (30) 1,9 (30) 3,2(30) 3,2(30) 3,2(30)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m 30 30 40 40 60 60
Dimensioni (Ax L x P) mm 600x792x300 600x792x300 600x792x300 1.140x950x370 1.140x950x370 1.140x950x370
Peso kg 43 43 44 79 89 89
Bonus Ecobonus v - v v v
Conto Termico v v v v v v

Controlli e accessori compatibili:
|| Comando || Telecomando ] Comando Accessori:

-o]Z] a parete EE? PC-AWR 000 a parete di tipO - Sensore di presenza PS-MSK2.

PC-ARFP1E compatto Compatibile con RCI-ESN4
- Connettore per porte input/output

PC-ARH1E

(pcs. 5) PCC- 1A
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IVX Standard

VX Standard

con unita soffitto

Un sistema VRF flessibile

per ogni applicazione commerciale

Elevata resa con
temperature estreme

Il sistema funziona in riscaldamento fino a -20 °C
esterni e in raffrescamento fino a 46 °C.

Temperatura comfortevole

Il nuovo design del deflettore automatico evita
la ricaduta di correnti fredde e aiuta la corretta
distribuzione dell’aria.

BOE®
£D) bee) VD

Adatto per locali
con soffitti molto alti

Il sistema permette di selezionare una velocita
super alta che consente una ottima distribuzione
dell’aria.

Sensore di presenza

Puo essere equipaggiato con un sensore
di presenza che ottimizza i consumi. (Fig. 1)

Grande flessibilita
di installazione

L'installazione dei modelli da 3 e 4 HP prevede
la possibilita di installare le unita con linee
frigorifere fino a 70 m di lunghezza con un
dislivello di 30 m. (Fig. 2)

Installazione fino
a4 unita interne

E possibile collegare fino a 4 unita interne per
climatizzare 4 spazi con controllo individuale
della temperatura.

Fig. 1
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Unita interne

Fig.2
: IVX Standard
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dislivello
L«E’ tra unita
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P interne
tra unita
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Unita esterne
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960 1.270 1.580 792 950
RPC-4.0FSN3 RAS-2HVNP1 RAS-4H(V)NC1E
RPC-2.0FSN3 RPC-5.0FSN3 RAS-2.5HVNP1 RAS-SH(V)NCIE
RPC-2.5FSN3 RPC-3.0FSN3 RPC-6.0FSN3 RAS-3HVNC1 RAS-6H(V)NC1E



IVX Standard con unita soffitto

HITACHI

Sistema 2HP 2.5HP 3HP 4HP 5HP 6HP
Capacita Raffrescamento kw 2,20-5,00-5,60 2,20-5,60-6,30 3,20-7,10-8,00 4,50-10,00-11,20 5,70-12,50-14,00 6,00-14,00-16,00
(min-nom-max)
Riscaldamento kw 2,20-5,60-7,10 2,20-6,30-8,00 3,50-8,00-10,60 5,00-11,20-14,00 5,00-14,00-18,00 5,00-16,00-20,00
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 1,34 14 2,29 3,25 4,6 5,49
(nom)
Riscaldamento KW 1,38 1,53 2,33 2,91 3,94 4,4
(nom)
Alimentazione elettrica Monofase 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
Trifase - - - 3N~400V 50Hz 3N~400V 50Hz 3N~400V 50Hz
Sezione cavo bus schermato mm? 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75
EER 3,72 4,00 3,1 3,08 2,72 2,55
cop 4,06 4,12 3,43 3,85 3,55 3,64
SEER Monofase 5,63 5,49 5,29 5,02 5,74 5,56
Trifase - - - 4,93 571 5,53
SCOP Monofase 4,44 4,49 4,13 3,9 4 4,04
Trifase - - - 3,9 4 4,04
Classe energetica Raffrescamento/ A+/A+ A/A+ A/A+ B/A - -
(clima medio) Riscaldamento
Intervallo Raffrescamento (BS)  °C -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46 -5+46
A T eREEie Riscaldamento (BU)  °C 20+ 15 20+ 15 20+ 15 20+15 20+ 15 20+ 15
Diametro delle tubazioni frigorifere  Liquido-gas pollici 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Unita interna RPC-2.0FSN3 RPC-2.5FSN3 RPC-3.0FSN3 RPC-4.0FSN3 RPC-5.0FSN3 RPC-6.0FSN3
Portata d'aria m3/h 540-660-780-900 690-840-990-1.140 750-930-1.110-1.260 1.020-1.320-1.590-1.800 1.200-1.530-1.860-2.100 1.260-1.620-1.950-2.220
(basso-medio-alto-super alto)
Pressione sonora dB(A) 28-31-35-38 28-31-35-38 29-33-37-40 32-37-42-44 35-41-45-48 36-42-47-49
(basso-medio-alto-super alto)
Potenza sonora (basso-medio-alto-super alto) dB(A) 54 54 56 60 64 65
Dimensioni (Ax L x P) mm 235x960x690 235x1.270x690 235x1.270x690 235x1.580x690 235x1.580x690 235x1.580x690
Peso kg 27 35 35 41 41 41
Diametro delle tubazioni frigorifere (® esterno) mm 25 25 25 25 25 25
Unita esterna RAS-2HVNP1 RAS-2.5HVNP1 RAS-3HVNC1 RAS-4H(V)NC1E RAS-5H(V)NC1E RAS-6H(V)NC1E
Portata d’aria m3/h 2.436 2.436 2.682 3.720 4.080 4.800
Pressione sonora Raffrescamento dB(A) 44 45 48 52 52 55
Riscaldamento dB(A) 46 47 50 54 54 57
Potenza sonora dB(A) 62 63 66 68 69 71
N° di ventilatori 1 1 1 1 1 1
Assorbimento massimo Monofase A 13,8 15,8 17,8 28,5 28,5 28,5
Trifase A - - - 15,5 15,5 15,5
Minima lunghezza tubazioni m 5 5 5 5 5 5
Massima lunghezza tubazioni m 50 50 50 70 75 75
Dislivello massimo m 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20
(UE piu alta/UE pit bassa)
Compressore Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carica iniziale di refrigerante kg (m) 1,6 (30) 1,6 (30) 1,9 (20) 3,2(30) 3,2(30) 3,2(30)
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m 30 30 40 40 60 60
Dimensioni (Ax L x P) mm 600x792x300 600x792x300 600x792x300 1.140x950x370 1.140x950x370 1.140x950x370
Peso kg 43 43 44 79 89 89
Bonus Ecobonus v v - - - -
Conto Termico v - v - -
Controlli e accessori compatibili:
— ]| Comando | Telecomando ] Comando Accessori:
-[B]7] a pa rete EE? PC-AWR 000 apa rete di tipO - Connettore per porte input/output (pcs. 5)
PC-ARFP1E compatto PCCIA
- Pompa di scarico condensa:

PC-ARH1E

DUPC-63K1 compatibile con RPC-1.5FSN3.
DUPC-71K1 compatibile con RPC-2.0FSN3.
DUPC-160K1 compatibile con

RPC-2.5-6FSN3
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IVX XH

VX XH

Unita esterne ottimizzate
peril funzionamento
con unita di trattamento
dell’aria

Un sistema dedicato
all’aria di rinnovo

Le unita esterna in pompa di calore della serie
XH sono specificatamente concepite per gestire
la prestazione di una batteria ad espansione

diretta facente parte di una unita di trattamento

dell'aria.

Nel caso di funzionamento in riscaldamento,
quando l’aria esterna ha una temperatura
troppo bassa per essere immessa direttamente
in ambiente, l'integrazione di una batteria ad
espansione al lavoro del recuperatore di calore
permette di dare una risposta efficiente alla
necessita di un adeguato comfort per le persone.

@ H-LINK

Durante il funzionamento in raffrescamento
invece, la batteria ad espansione permette
diridurre la temperatura ambiente integrando
il recupero. (Fig. 1)

Fig. 1

Unita esterne

1.380

o
©

7370

950

RAS-4XH(V)NP1E
RAS-5XH(V)NP1E
RAS-6XH(V)NP1E
RAS-8XHNPE
RAS-10XHNPE



Funzione Hot Gas Bypass
sull’intera gamma

La serie IVX incorpora due importanti funzioni
che limitano gli sbrinamenti e che elevano il
rendimento del sistema anche con temperature
esterne molto rigide. Il sistema effettua uno
sbrinamento “intelligente” adattando il periodo
di sbrinamento in funzione della storicita

ed estendendo in tal modo il periodo di
riscaldamento garantendo la continuita

del comfort all’interno dei locali.

Oltre a questa funzione, l'iniezione di gas caldo
sulla batteria esterna limita la formazione

di ghiaccio riducendo ulteriormente il tempo

di sbrinamento. (Fig. 2)

Una architettura
di collegamento per tutte
le applicazioni

Seguendo il tradizionale posizionamento
delle sonde di temperatura, 2 sonde vengono
posizionate sulla circuitazione frigorifera (una tra
la valvola di espansione elettronica e la batteria
e l'altra all’uscita della stessa) e 2 sonde sul lato
aria per la misura della temperatura dell’aria
di mandatae di aspirazione.
La prestazione del sistema viene gestita con
il comandoa filo PC-ARFP1E mediante due
modalita distinte:
- Controllo sulla base della temperatura

di aspirazione
- Controllo sulla base della temperatura

di mandata.
E possibile installare fino a 5 dispositivi DX KIT,
ciascuno collegato alla propria unita esterna
IVX serie XH, che lavorino con la stessa unita
di trattamento dell’aria. Questa particolare
configurazione di sistemi mono di pari potenza,
permette di rispondere ad esigenze di potenza
fino a 50 HP. Verificare le compatibilita e le
logiche di funzionamento sul catalogo tecnico
dedicato. (Fig. 3)

HITACHI

Incremento del range di
temperatura selezionabile
dal comando locale

In caso di applicazione di una unita di
trattamento aria in abbinamento con unita
esterna serie XH, € possibile selezionare un
range di temperature piu ampio di quanto
normalmente selezionabile dal comando

a parete PC-ARFP1E. (Fig. 4)

Fig.2

= Non valido
Valido

Il byp: gio del gas

Fig.3

= caldoésu"ON"

Miglioramento di circa il 40%

C\: j del tempo di riscaldamento ——

5 10 15 20 25 30

Unita interna (ingresso-uscita)
Differenza temperatura dell'aria (K)

v / CON CONTROLLO: CIRCA 1 ORAE 9 MINUTI N
3\/ -
0 10 20 30 40 50 60 70
Tempo (min)
Fig. 4
Controllo della temperatura Controllo della temperatura
di aspirazione di mandata
Raffreddamento [°C] 19+30 14+ 27
Riscaldamento [°C] 17+30 19+40
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IVX XH

VX XH

Controlli con ingressi
esterni

Introducendo controllori esterni capaci di fornire
tensioni, o correnti, costanti ma variabili nel
range sotto indicati, € possibile implementare
logiche che consentono il controllo puntuale
della prestazione del compressore e dunque

del circuito frigorifero associato.

Le uscite dei controllori devono appartenere

ad uno dei due range indicati (Fig. 5):

Impostazione dell’isteresi
del thermo ON/OFF

in raffreddamento

su 2 livelli di temperature

Listeresi del thermo ON/OFF in raffreddamento
€ impostabile su 2 distinti livelli di temperatura
mediante il comando a filo PC-ARFPE.

Shift del thermo off =T set + 2 °C

Thermo ON/OFF
impostabile
da controllo esterno

Il thermo on/off puo essere imposto da un
comando esterno attraverso il connettore PCC-1A
da connettersi alla scheda elettronica del DX KIT
serie 2.

Opzioni per la misura

0-10V Shift del thermo off = T set + 4 °C
TN dell'a temperatura
dell'aria ambiente
- Sensore di ripresa aria ambiente
(aspirazione della batteria d’espansione).
Impostazione standard.
- Sensore di temperatura a bordo del comando
a filo/sensore remoto
- Mediatrail sensore a bordo macchina
e il comando a filo/sensore remoto
Fig.5
Dispositivo o controllo
nan in dolasiong 2~30 mA
O=10 VY
Termperatura di gl A
pe —t > Allinterfaccia-DX
Imposiarang
Temperatura deol SEtema
{dh scanco, ambenle, ..)
Duty control Duty control

con riferimento di tipo incrementale

Aumentare capacita

Mantenere capacita

Diminuire
capacita -L1

TH-OFF <—

con riferimento di tipo assoluto

Richiesta Hz
Frilie, A

Fezhiesia He o

ov
4mA 0,3V
4 4BmA

12mA

min

TH-OFF <—§

ov
A 10V AmA 03V 10V
20mA 4 48 mA, 20maA



VX serie XH

Unita interna

RAS-4XH(V)NP1E

RAS-5XH(V)NP1E

RAS-6XH(V)NP1E

RAS-8XHNPE

HITACHI

RAS-10XHNPE

Capacita Raffrescamento kW 4,50-10,00-11,20 5,70-12,50-14,00 6,00-14,00-16,00 8,00-20,00-22,40 10,00-25,00-28,00
(min-nom-max)
Riscaldamento kW 5,00-11,20-14,00 5,00-14,00-18,00 5,00-16,00-20,00 6,30-22,40-28,00 8,00-28,00-35,00
(min-nom-max)
Assorbimento Raffrescamento kw 1,99 3,11 3,94 5,36 7,88
(nom)
Riscaldamento kw 2,02 2,91 3,61 5,06 7,03
(nom)
Alimentazione elettrica Monofase 15+46 15+46 15+46 15+46 15+46
Trifase -20+15 -20+15 -20+15 -20+15 -20+15
Portata d'aria m/h 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz -
Pressione sonora (modalita notturna) dB(A) 3N~400V 50Hz 3N~400V 50Hz 3N~400V 50Hz 3N~400V 50Hz 3N~400V 50Hz
Diametro delle tubazioni Liquido-gas pollici 4,800 5.400 6.000 7.620 8.040
frigorifere Liquido-gas (® esterno)
Dimensioni (Ax L x P) mm 47 (43) 48 (44) 48 (45) 57 (55) 58 (56)
Peso kg 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 03/08/01 01/02/01
Diametro delle tubazioni frigorifere (® esterno) mm 75 75 75 100 100
Massima lunghezza tubazioni m 30/20 30/20 30/20 30/20 30/20
Dislivello massimo m Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter
(UE pil alta/UE pili bassa)
Compressore R410A R410A R410A R410A R410A
Refrigerante 4,1 (30) 4,2 (30) 4,2 (30) 5,7 (30) 6,2 (30)
Carica iniziale di refrigerante kg (m) nd. nd. nd. n.d. n.d.
(lunghezza senza carica aggiuntiva)
Carica addizionale di refrigerante g/m 1.380x950x370 1.380x950x370 1.380x950x370 1.380x950x370 1.380x950x370
Dimensioni (Ax L x P) mm 103 103 103 136 138
Peso kg 43 43 44 79 89

Controlli e accessori compatibili:

Comando
a parete
PC-ARFP1E

Connettore
per porte
input/output
(pcs. 5)

PCC- 1A

135

L
o
>
[)
<@
.S
(9]
S
)
&
€
o
O




136

IVX Centrifugo

VX Centrifugo

La climatizzazione
nascosta che rispetta
i vincoli architettonici

Un progetto esclusivo
per installazione nascosta

Il sistema IVX Centrifugo é la soluzione ideale

in tutte le situazioni in cui la normativa,

i regolamenti comunali o condominiali
impediscono l'installazione di una unita esterna.

Flessibilita e risparmio
energetico

Climatizza fino a 6 zone indipendenti e grazie
al controllo individuale personalizza il comfort
e minimizza i consumi. (Fig. 1)

Grande adattabilita
ai diversi criteri di
installazione

La mandata e la ripresa dell’aria hanno
configurazione adattabile per qualsiasi
tipologia di locale.

Le uni