@ LG

Life's Good

LG Electronics
https://www.lg.com/hu

A kialakitds, jellemz6k és specifikaciok elézetes bejelentés nélkiili valtoztatasanak joga fenntartva.
Kiadvanyban megjelend képek, szimulaciok és dramatizalt események. A kataldégusban bemutatott
egyes jellemzék nem allnak rendelkezésre minden modellnél. A modellenkénti tulajdonsagok teljes
jegyzékét a MERNOKI KEZIKONYV-ben taldlja. A termékképeken lathaté részletek régid, orszag vagy
tipus szerint eltérhetnek. A miszaki haladast szolgald valtoztatasok jogat fenntartjuk.

Copyright LG Electronics. Minden jog fenntartva.

Forgalmazo:

Innovation for a Better life

@ LG

Life's Good

Lakossagi Légkondicionalok
Katalogus 2023




02

LAKOSSAGI
LEGKONDICIONALOK

TARTALOMJEGYZEK

Fobb jellemzok 4

1. Meleqg és hideg 04

2. AirCare Complete System™ 06

3. UVnano 10

4. ThinQ 12

Jellemzok attekintése 14

Termék informacio

- ARTCOOL Gallery 16

Eurdpa értékesitési infrastruktaraja - ARTCOOL Mirror 18

- ARTCOOL Color (bézs) 20
Eurdpa B2B regionalis kdzpontja - DUALCOOL Athena 22
Orszagos Ertékesitési Iroda - DUALCOOL & PURE 24
Klirma Akadémi - DUALCOOL DELUXE 26

ima Akadémia

- DUALCOOL Silence Plus 28
Eurdpa disztribicids kézpontja ° ¢ - DUALCOOL Silence 30
Eurdpa Energialabor
Gyartohely

03



04

P74

P4

- e

<3 — P———

F L R e i L L e e

¥ XOZIN3T113r 8904

W R AR

Meleg és hid
A mai technoldgiaval a gyors hiités, energiahatékonysag és az altalanos sziirés mind

elérhetd eqy légkondicionalé egységben. igy mi alapjan valassza ki az ligyfél a szamara
megfeleld késziiléket?

Résziinkrdl erre egyszerii a valasz. Az LG egyediilall6 AirCare Complete System™
technoldgidja, ami eqy egyedi és komplex tisztit6 rendszer az UVnana'" és fejlett
szlirérendszerrel.

Hlivosebb, Melegebb DUAL-al jobb

93dIlH S3 95313IN

Gyorsabb hiitési-fiitési sebesség Alacsony energiafogyasztas
LG DUAL Inverter h&szivattyuval, akar 90%-kal gyorsabban LG DUAL Inverter hészivattyuval, akar 68%-kal tobb energiat
érheti el a kivant h6mérsékletet, egy radiatorhoz képest. takarithat meg, egy radiatorhoz képest.
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3% A ThinQ App folyamatos fejlesztésére, specifikacidjara és tervezésére % A ThinQ App folyamatos fejlesztésére, specifikacidjara és tervezésére
vonatkozé funkcidk elézetes értesités nélkiil megvéltozhatnak. vonatkozé funkciék elézetes értesités nélkiil megvaltozhatnak.
V4 - v ed y - y V4 - y
Beltéri fiités Megbizhaté és kornyezetbarat
3 dran beliil elérhetd a 23°C atlagh6mérséklet. Ezzel szemben, az A készilék fenntarthatdan késziilt a teljes gyartasi ciklus alatt,
elektromos fitéberendezések 5 dran beldl sem képesek elérnia 19°C-ot. igy ennek hasznalataval On is csékkentheti a szénldbnyomat.
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3% A ThinQ App folyamatos fejlesztésére, specifikacidjara és tervezésére % A ThinQ App folyamatos fejlesztésére, specifikacidjara és tervezésére
vonatkozé funkcidk elézetes értesités nélkiil megvéltozhatnak. vonatkozé funkciék elézetes értesités nélkiil megvaltozhatnak.
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AirCare Complete System”

A mai technoldgiaval a gyors hiités, energiahatékonysag és az altalanos sziirés mind
elérhet6 egy légkondiciondlé egységben. Igy mi alapjan valassza ki az tigyfél a szamara
megfeleld késziiléket?

Résziinkrdl erre egyszerii a valasz. Az LG egyediilall6 AirCare Complete System™
technolégidja, ami egy egyedi és komplex tisztitd rendszer az UVnana'" és fejlett
szlirérendszerrel.

Mi is az-az AirCare Complete System™?

< Sziir6rendszer > + < UVnano” >

3% Az ionizator alakja és szine el6zetes

értesités nélkil megvéltozhat.

Teljes korid gondoskodas kiviil-beldl

Egyediilalléan
Teljes kord azZ LG =N é'.

gondoskodas
kiviil-beliil

Légtisztitas Néhany markanal

Gyors hiités és Mindegyik
energiamegtakaritas markanal

UJLSAS F13TdINOD FHVINUIV
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Elvezze a friss levegd Uj szintjét

AirCare Complete System"

Az LG DUALCOOL-és ARTCOOL a természet frissességét hozza el a beltérbe. AirCare Complete
System™ sziirési eljarasa UVnano™ és lonizer technoldgiat alkalmazva tavolitja el a finom port
és baktériumokat, igy a felhasznald egészséges, tiszta levegot lélegezhet be.

ART COOL"

MIRROR

Automatikus tisztitas

Automatikusan kiszaritja az egységben

Osszegylilt nedvességet, hogy megakadalyozza

a karos részecskék képz&dését.

UVnano"

99,99%-ban baktériummentesen tartja a
ventilatort. Az UV-LED fény biztositja a fujt
leveg( frissességét és tisztasagat.

Eloszlro

Els6 |épésként sz(iri meg a nagy
méretl porszemcséket.

Allergia sz(iro

Eltavolitja a levegbben
kering6 allergiat okozd
anyagokat, példaul a hazi
poratkat.

Plasmaster™ lonizer**

H(ivos, egészséges és szagtalanitott levegdt
biztosit, valamint eltavolitja a megtapadé
baktériumok 99,9%-at.

% Az ionizator alakja és szine elézetes értesités nélkiil megvaltozhat.

DUALCOOL"

DELUXE

Automatikus tisztitas

Automatikusan kiszaritja az egységben
0sszegylilt nedvességet, hogy megakadalyozza
a kdros részecskék képzddését.

UVnano™

99,99%-ban baktériummentesen tartja a
ventilatort. Az UV-LED fény biztositja a fujt
leveg® frissességét és tisztasagat.

Eloszlro

Els6 |épésként szliri meg a nagy
méretl porszemcséket.

Allergia sziir6

Eltavolitja a leveg6ben
kering6 allergiat okozé
anyagokat, példaul a hazi
poratkat.

Plasmaster” lonizer™*

H(ivos, egészséges és szagtalanitott levegdt
biztosit, valamint eltavolitja a megtapadd
baktériumok 99,9%-at.

% Az ionizator alakja és szine elézetes értesités nélkiil megvaltozhat.

d1SAS 3137dINOD JHVINIV
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REMOVES UP T0
99.99% BACTERIA

o - —

UVnano

A jelenlegi globdlis helyzetben, jelent6s a fert6zés lehetdsége a belélegzett levegon keresztiil,

igy fontossa valt egy hatékony otthoni leveg6sterilizald rendszer telepitése. Az LG legtobb
klimaberendezése a legforradalmibb UV Nano technolégiaval rendelkezik, hogy megakadalyozza
a fertdz6 részecskék terjedését a beltérben. Az ultraibolya fény egy olyan sugarzasi forma,
amelyet az emberi szem nem észlel. Ez az ,,elektromagneses spektrum” lathatatlan része. Az UVC
az UV-fény alacsonyabb tartomanyaba tartozik, amely nincs hatassal az emberi szervezetre és
koztudottan inaktivalja a baktériumokat és mas mikroorganizmusokat is.

Hogyan miikodik?

A ventilator/fuvo alatti LED-ek altal kibocsatott UV-sugarak sterilizaljak a mikroorganizmusokat a leveg6bél tgy, hogy felszakitjak DNS-iiket, igy
tiszta leveg6vé alakulnak, ami megakadalyozza a karos részecskék keletkezését és szaporodasat.
Az UV Nano ultraibolya fényt hasznal a ventilator sterilizalasara és megakadalyozza, hogy a baktériumok 99,99%-a megtapadjon a feliiletén. Eza

folyamat sokkal tisztabba és frissebbé teszi a késziiléken atfujt leveg6t.

Elektromdgneses spektrum és tipusai

»le
X-Ray | UVC UVB/UVA
750

100 200 280 315 400

Teszt eredmény

Az UVC, tobb mint 99,99%-ban inaktivalja és megakadalyozza a baktériumok

szaporodasat a ventildtorban, tisztan tartva azt a leveg6fijas soran.

= i wevmemer | Antibakterialis alapon az UV LED

o] lémpak az S3NM12 modellre szerelve

Megsemmisitd nuklearis szekvencia (lanc)

' < f\ DNS-szal

bontas
Besugarzas elétt Besugarzas utan

Tovabbi el6nyok

« Sterilizalt, sz(irt leveg6 minden alkalommal, amely elpusztitja a
mikroorganizmusokat tigy, hogy karositja a DNS-iiket

» Dedikalt tavvezérl6 a be-/kikapcsolashoz

« Felhasznalébarat LED jelzés a beltéri egységen

+ Az UVC tipusu LED-ek élettartama hosszabb a hagyomanyos UV-

oueupqn

- sterilizaljak a baktériumokat az alabbi

— ey ) . o l[dmpakhoz képest
| - 4 tablazat szerint, a ventilator mérési

[ | porden ——

= sapeni i ll STERILIZALAS HATEKONYSAGI RATA — - _ '
e e 99.99%

Staphylococcus aureus

!_
{
:
il
|
|

Staphylococcus epidermidis 99.99%

Klebsiella pneumoniae 99.99%
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ThinQ"

Mivel a legtébb ember mozgalmas életet él, igy latjuk, hogy az Uj technoldgidk milyen hatalmas elényt jelentenek az otthonok
szamdra. A ThinQ-val dsszekapcsolhatéak az intelligens eszk6zok, hogy azok ésszehangoltan mikédhessenek otthonaval.

Ez az irdnyitds és kényelem leegyszerdsiti a mindennapi életét, igy id6t szabadit fel, hogy a szaméra fontos teenddire
dsszpontosithasson. A ThinQ személyre szabottabb és optimalizaltabb megoldast kinal azéltal, hogy megfelel az On igényeinek
és preferencidinak. Hozzon ki bel6le tébbet, mikdzben kevesebb mindent csinal. A technoldgia személyre szabott megoldast,
proaktiv tandcsot, maximalis hatékonysdagot, intuitiv vezérlést nyujt. Az LG mesterséges intelligencia alapu termékeivel és
szolgaltatasaival inteligensebbé teheti otthonat és életvitelét. Gondolja meg és legyen szabadabb.

ThinQ:

A fejlett mesterséges
intelligenciajua
technoldgiakat tartalmazo
termékek és szolgaltatasok

markaja.

(Gjonnan hozzdadott)
Wi-Fi-vel beépitett
loT termék

Al-val beépitett
termék*

@ A felhasznals megismerése a hasznalati adatok alapjan
@ Tanacsok és megoldasok nyujtasa az Al-adatelemzé segitségével

* Korabbi ThinQ termékek - Kovetelmény: fejléd6 termékek vokalis/vizualis/
termékintelligenciaval
** Példak mesterséges intelligencia altal miikodtetett szolgaltatasra: — Hasznalati
Utmutaté/tippek, prediktiv karbantartds, automata/félautomata bedllitas

Felhasznaldi el6nyok

Intuitiv vezérlés

A ThinQ-val kényelmesebbé teheti az életét, mert egyszeriibbé teszi a mindennapi teenddket.llletve, megbizhatdsagot,
rugalmas és kénnyed vezérlést tesz lehet6vé. A ThinQ termékek barhonnan és barmikor vezérelhet6k egyszer(ien az
okostelefon-alkalmazas hasznélataval. Ez azt jelenti, hogy barhol kapcsolatban allhat otthonaval.

Személyre szabott megoldas
&\T(o A ThinQ személyre szabott tanacsokat és optimalis beallitasokat javasol, figyelembe véve az On igényeit és

preferenciait.A mesterséges intelligencianak koszoénhet6en ugyanazon termék kiilonbozé igényeknek és helyzeteknek
is képes megfelelni.

)

Maximalis hatékonysag

0 A ThinQ-val minimalizalhatja az energiafogyasztasat, illetve energiafelhasznalasat és -raforditasat is nyomon kévetheti.
Z igy paratlan elemzésekhez és hasznélati adatokhoz juthat, hogy még tobb energiét takarithasson meg.

% Az intelligens funkcidk és termékek orszagonként és modellenként eltérd lehet. A szolgaltatas elérhetGségérdl érdeklddjon a helyi viszonteladénal vagy az LG-nél.

nOUuly 1L
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TECHNOLOGIA EGESZSEG INTELLIGENCIA ENERGIAHATEKONYSAG KENYELEM TARTOSSAG GYOREJ_:E;ES ES MULTI

Uttrafinom Energia- Komfortos Alacson Csendes
L Dual Inverter uv. - Por Plasmaster” Allergia Automatikus Beépitett Okos szabélgozés Energia- levegd Négyirdnyd za'szinty tizemméd Gold Fin™ Jet Cool Gyors Kompatibilis
. Hités kompresszor nano érzékelés lonizer™* sz(ir6 Tisztitas Wi-Fi diagnosztika f nky ” kijelz6 (kbzvetett légterelés 119 B 3dB (Gyorshtités) fiités P
Il Fités (PM 1.0) Hrkao leveg®)
9k 12k
Gallery H ° [ ] ® P [ ] [ ] ®
. . 3-irdnyu
9k | 12k| 18k |24k
gI ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
0 i _
= Mirror _—
% [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] L] [ ] Black Fin (]
Csak Multi gépekhez
9k | 12k| 18k |24k
Color (bézs) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] L] [ ] ° [ [ ] [ ]
9k 12k
Athena _ . ° ° [ ® [} [} ® ® [} [} ® [ ] [} [ ]
i o . .
9k 12k
Bualcool ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
& Pure . .
3 9k |12k|18k|24k
§ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ [ ] [ ] [ ] L] [ ] [ [ [ ] [ ]
i Deluxe
S 7k
(a] ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Black Fin ° °
Csak Multi gépekhez
9k |12k|18k|24k
® ® ® ® (] [} ® ® [ J [} ® (] [} ® ®
Silence Plus
Sk / 7k / 15k®
® (] [ ] L] [} [ ] [ ] [} Black Fin [ ] o
Csak Multi gépekhez
9k |12k|18k|24k
Silence ® [ ] [ ] [ ] ® ® [ ] [ ] ® [ ] [ ] ®
. . (csak 18/24k)

A jellemz6k modellenként eltérék lehetnek.

1. Ha a Multi kiiltéri egységhez csatlakozik, a Silent Mode 3dB tigy m(ikodik, hogy egyszer(ien bekapcsolja a kiiltéri egység PCB-jén talalhaté DIP kapcsolot.
2. 40kBtu-val kombinalva, hités A+, flités A

3. Wi-Fi: Wi-Fi vezérlével csatlakoztathat6(PWFMDD200)

4. Kérjiik, nézzen utana a Multi kiiltéri egységek m(iszaki adatainak is.

,

’

OLNIMILLY OIDMNNA
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Automatikus | | Beépitett | |Haromirényd
tisztitds Wi-Fi |égterelés

Gold Fin™ Jet Cool Gyors fiités

z
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Dual Inverter
COMPRESSOR

Single kombinacio

- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification.com

Az LG részt vesz az ECP programban,
az Eurovent Tansité programban
légkondicionalok kategdriaban.

Ervényes tanUsitvanyainkat itt tekintheti
meg: www.eurovent-certification.com

BELTERI AO9FT NSF A12FT NSF

Hités Min./ Névl./ Max. kw 0.89/250/370 0.89/3.50/4.04
Teljesitmény Fiités Min./ Névl./ Max. kw 0.89/3.30/4.10 0.89/4.00/5.10

Fltés -7°C Névleges kw 320 3.50
Felvett teljesitmény  Hités / F(ités Névleges w 658/831 1,050/ 1,108
EER W/W 3.80 333
SEER. 6.80 6.60
Névleges hiitdteljesitmény kw 2.50 3.50
cop W/W 3.97 361
S.COP (Atlag / Melegebb) 400/ 460 400/ 460
Névleges fiitdteljesitmény (Atlag / Melegebb) kw 2.70/1.50 2.70/1.50
Energiacimke Hiités At+ Ass
(A+++-Dskala)  Fiités (Atlag / Melegebb) A+ [ A++ A+ / A+t
Eves Hiités kWh 129 186
energiafogyasztas  Fiités (Atlag / Melegebb) kWh 945 / 457 945/ 457
TS Hités E/A/KIM dB(A) 27/35/39/45 27/35/39/45

Fités A/K/M dB(A) 35/39/45 35/39/45
Hangteljesitmény  Hiités dB(A) 60 60
Levegd- Hités E/A/K/M/Max. (Teli)  m¥min 6.0/76/9.0/10.0 6.0/76/9.0/10.0
térfogataram Fités A/K/M m*/min 6.1/78/93 6.1/78/93
Péaramentesités mértéke I’h 1.1 13
Uzemi dramfelvétel Hiités Min./ Névl./ Max. A 1.10/3.20/6.00 1.10/4.90/6.00

Fités Min./ Névl./ Max. A 1.10/4.10/7.00 1.10/5.10/7.00
Indit6aram Hiités / Fiités Névleges A 3.20/4.10 490/5.10
Betédp @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Megszakité A 15 15
Tapkabel N x mm? 3x10 3x10
Tapkabel és adatatviteli kabel N x mm? 4 x 1.0 (Foldeléssel) 4 x 1.0 (Foldeléssel)
Méretek mm 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146
Nettd téomeg kg 144 144
Ventilatormotor tengelyteljesitménye W 16.7 16.7
Miikodési Hités Min./ Max. °C DB -15/48 -15/48
tartomany Fiités Min./ Max. °C DB -10/24 -10/24
Hangnyomas Hités / Fités Magas dB(A) 51/51 51/51
Hangteljesitmény  Hités Magas dB(A) 65 65
Levegd-térfogataram Magas m*/min 85)

Hossz‘(Kl'.iltéri egys./ Min. / Max. m 3/20
Csovezés Be,ltér,', ?gys.) s

Szintklonbség (Kultéri .

s/ Min./ Max. m 10
Csdvezeték- Folyadék Atm. (Kiils6) mm (inch) 6.35(1/4)
csatlakozas Gaz Atm. (Kiils6) mm (inch) 9.52 (3/8)
Cseppviz cs6 mérete Atm. (Kils6) mm (inch) 21.5(27/32)

Tipus R32

T i kg 0.800

HetBkbzeg Hit6kozegtoltet 7,5m-re £C0, eq 0540

Ratéltends hiitskozeg g/m 20

GWP 675
Ventilatormotor tengelyteljesitménye W 43
Kompresszor tipusa Inverteres iker-rotéciés Inverteres iker-rotaciés
Nett6 témeg kg 344
Méretek mm 770 x 545 x 288

Ad3T1VYD 700214V

KIEGESZITOK ES EGYEBEK

Multi kompatibilis - -
Pl 485 csatolokartya Igen Igen
Dry Contact Igen Igen
Vezetékes taviranyitd - -

% A termék fluortartalmu liveghdzhatast gazokat tartalmaz (R32).

% E : Ejszakai / A : Alacsony / K : Kozepes / M : Magas

3% GWP: Globdlis Felmelegedési Potencidl

% t-CO, ekvivalens: F-gaz (kg)*GWP/1000

% A jellemz6k, kialakitds és a funkcidk elézetes értesités nélkiil véltozhatnak.
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Innovativ technolégia

Automatikus tisztitas

Automatikusan kiszaritja az
egységben 6sszegydilt nedvességet,
hogy megakadalyozza a karos
részecskék képzddését.

UVnano”

99,99%-ban baktériummentesen
tartja a ventilatort. Az UV-LED fény
biztositja a fujt levegd frissességét
és tisztasagat.

El6sziiré

ElsG |épésként szliri meg a nagy méret(i
porszemcséket.

Allergia sz(ir6

Eltavolitja a levegbben keringd allergiat okozé
anyagokat, példaul a hazi poratkat.

Plasmaster” lonizer™

H(ivés, egészséges és szagtalanitott leveg6t
biztosit, valamint eltavolitja amegtapadé
baktériumok 99,9%-at.

Single kombinacié

EGYSEG
BELTERI

Hiités Min./ Névl./ Max. kw 0.89/250/370 0.89/3.50/4.04 0.90/5.00/5.50 0.90/6.60/7.42
Teljesitmény Fités Min./ Névl./ Max. kw 0.89/3.30/4.10 0.89/4.00/5.10 0.90/5.80/6.40 0.90/7.50/864
Fités -7°C Névleges kw 2.60 3.00 420 6.00
Felvett teljesitmény Hités / F(ités Névleges W 656 /800 1,080/ 1,050 1,562 /1,611 2,164 /2,238
EER W/W 381 3.24 3.20 3.05
SEER. 7.00 6.60 7.00 6.90
Névleges hiitdteljesitmény kw 2.50 3.50 5.00 6.60
cop W/W 413 381 3.60 3.35
S.Co.pP (Atlag / Melegebb) 4,00/ 4.90 4,00/ 4.90 4.30/5.30 4.30/5.30
Névleges fiitGteljesitmény (Atlag / Melegebb) kw 2.50/1.30 2.50/1.30 3.90/2.10 5.00/270
Energiacimke Hiités A++ A++ A++ A++
(A+++ - D skala) Fités (Atlag / Melegebb) A+ /[ A++ A+ /[ A++ A+ [ A+++ A+ [ A+++
Eves Hiités kWh 125 186 250 335
energiafogyasztas  F(ités (Atlag / Melegebb) kWh 875/371 875/371 1,270/ 555 1,628/713
Mg Hiités E/A/K/M dB(A) 19/27/35/41 19/27/35/41 31/34/39/44 31/34/42/47
Fités A/K/M dB(A) 27/35/41 27/35/41 34/39/44 34/42/47
Hangteljesitmény  Hiités dB(A) 59 59 60 65
Levegd- Hités E/A/K/M/Max. (Teli)  m¥min 30/42/75/100/125  30/42/75/100/125 80/105/130/145/155 80/105/131/161/183
térfogataram Fiités A/K/M m3/min 56/72/100 56/72/100 11.0/135/16.0 11.0/143/176
Péramentesités mértéke I’h 1.1 13 18 25
Uzemi dramfelvétel Hiités Min./ Névl./ Max. A 1.10/3.30/6.00 1.10/4.70/ 6.00 120/6.90/9.00 1.20/9.80/14.00
Fités Min./ Névl./ Max. A 1.10/4.00/7.00 1.10/4.70/7.00 120/7.10/9.50 1.20/10.00/14.00
Indit6aram Hiités / Fiités Névleges A 3.30/4.00 4.70/4.70 6.90/7.10 9.80/10.00
Betédp @/V/Hz  1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Megszakité A 15 15 20 25
Tapkabel N x mm? 3x10 3x10 3x15 3x25
Tapkabel és adatatviteli kabel N x mm? 4 x 1.0 (Foldeléssel) 4 x 1.0 (Foldeléssel) 4 x 1.0 (Foldeléssel) 4 x 1.0 (Foldeléssel)
Méretek mm 837 x 308 x 192 837 x 308 x 192 998 x 345 x 212 998 x 345 x 212
Nettd témeg kg 9.9 9.9 128 135
Ventilatormotor tengelyteljesitménye W 30 30 30 58
Miikodési Hiités Min./ Max. °C DB -10/48 -10/48 -15/48 -15/48
tartomany Fités Min./ Max. °C DB -10/24 -10/24 -10/24 -10/24
Hangnyomds Hités / Fiités Magas dB(A) 48/50 48750 53/55 54/57
Hangteljesitmény  Hiités Magas dB(A) 65 65 65 70
Levegd-térfogataram Magas m3/min 27 27 35 49
Ao ((OERRRE) o i m 3/15 3/15 3/20 3/30
. Beltéri egys.)
Seorezes Szintkiilénbség (Kiltéri
P Min./ Max. m 7 7 10 15
egys./Beltéri egys.)
Csbvezeték- Folyadék Atm. (Kiils6) mm (inch) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
csatlakozés Gaz Atm. (Kiils6) mm (inch) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 127 (1/2) 15.88 (5/8)
Cseppviz cs6 mérete Atm. (Kiils6) mm (inch) 21.5(27/32) 21.5(27/32) 21.5(27/32) 21.5(27/32)
Tipus R32 R32 R32 R32
T e kg 0.700 0.700 1.000 1.100
Hiitékozeg e -0, eq 0473 0473 0675 0743
Ratéltendd hiitskozeg g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675
Ventilatormotor tengelyteljesitménye W 43 43 43 85
Kompresszor tipusa Inverteres iker-rotdciés  Inverteres iker-rotaciés  Inverteres iker-rotaciés  Inverteres iker-rotaciés
Nett6 témeg kg 251 251 344 46.0
Méretek mm 717 x 495 x 230 717 x 495 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
KIEGESZITOK ES EGYEBEK
Multi kompatibilis Igen Igen Igen Igen
Pl 485 csatolokartya - - - -
Dry Contact Igen Igen Igen Igen
Vezetékes taviranyitd Igen Igen Igen Igen

PERFORNMANCE

légkondicionalok kategdriaban.

( N Y4 ) 1\
uv. .. | | Plasmaster” Allergia | [Automatikus| | Beépitett Okos.
nano lonizer™* sziiré tisztitas Wi-Fi diagnosztil
- AN J \C J J
( AY 4 N ) )
Engrgla—l Energia- Komfortos | | Négyiranyi | | Alacsony Csendes eGyoSrZs;z
£ e yoRa: kijelz6 levegs légterelés zajszint | | tzemmod gyszer
funkcié telepités
AN AN J J
( AY4 N N\
Gold Fin™ Jet Cool Gyors fiités
(. AN AN J
\ NT Az LG részt vesz az ECP programban,
) oo
X 2 ED az Eurovent Tansité programban

Dual Inverter
COMPRESSOR

EUROVE
- CERTIFI

www. eurovent-certification.com

Ervényes tanUsitvanyainkat itt tekintheti

meg: www.eurovent-certification.com

TSN BT TR T
ACO09BK NSJ AC12BK NSJ AC18BK NSK AC24BK NSK

3% A termék fluortartalmu liveghazhatast gazokat tartalmaz (R32).
% E : Ejszakai / A : Alacsony / K : Kézepes / M : Magas

3% GWP: Globdlis Felmelegedési Potencidl

% t-CO, ekvivalens: F-gaz (kg)*GWP/1000

% A jellemz6k, kialakitds és a funkcidk elézetes értesités nélkiil véltozhatnak.
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Single kombinacié

Dual Inverter
COMPRESSOR
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£ e yoRa: kijelz6 levegs légterelés | | zajszint tizemmod ayszer
funkcié telepités
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Gold Fin™ Jet Cool Gyors fiités

(. AN AN J

EUROVENT Az LG részt vesz az ECP programban,
CERTIFIED az Eurovent Tansité programban
PERFORMANCE . 414 ‘s
/F légkondiciondlék kategéridban,
w e Ervényes tanusftvanyainkat itt tekintheti

meg: www.eurovent-certification.com

BELTERI ABO9BK NSJ AB12BK NSJ AB18BK NSK AB24BK NSK

Hiités Min./ Névl./ Max. kw
Teljesitmény Flités Min. / Névl. / Max. kw
Fiités -7°C Névleges kw
Felvett teljesitmény ~ Hités / F(ités Névleges W
EER W/W
SEER
Névleges hiitdteljesitmény kw
coP W/W
S.COP (Atlag / Melegebb)
Névleges fiitGteljesitmény (Atlag / Melegebb) kw
Energiacimke Hiités
(A+++-Dskdla)  Fiités (Atlag / Melegebb)
Eves Hités kWh
energiafogyasztds  Fiités (Atlag / Melegebb) KWh
Hangnyomés Hités E/A/K/M dB(A)
Fités A/K/M dB(A)
Hangteljesitmény  Hiités dB(A)
Leveg6- Hités E/A/K/M/Max. (Telj.) m3/min
térfogataram Fités A/K/M m3/min
Péramentesités mértéke l/h
Uzemi sramfelvétel Hités Min. / Névl. / Max. A
zemi aramfeNete e Min. / NévL./ Max A
Indit6aram Htés / Fiités Névleges A
Betap @/V/Hz
Megszakité A
Tapkabel N x mm?
Tépkabel és adatatviteli kabel N x mm?
Méretek mm
Netté tomeg kg

Ventilatormotor tengelyteljesitménye

0.89/250/3.70
0.89/330/4.10
2.60
656 / 800
3.81
7.00
2.50
413
4,00/ 4.90
2.50/1.30
A++
A+ /[ A++
125
875/ 371
19/27/35/41
27/35/41
59
30/42/75/100/125
56/72/100
1.1
1.10/3.30/6.00
1.10/4.00/7.00
3.30/4.00
1/220-240/ 50
15
3x1.0
4 x 1.0 (Foldeléssel)
837 x 308 x 192
95

0.89/3.50/4.04
0.89/4.00/5.10
3.00
1,080/ 1,050
324
6.60
3.50
381
4,00/ 4.90
2.50/1.30
A++
A+ /[ A++
186
875/ 371
19/27/35/41
27/35/41
59
30/42/75/100/125
56/72/100
1.3
1.10/4.70/6.00
1.10/4.70/7.00
470/4.70
1/220-240/ 50
15
3x10
4 x1.0 (Foldeléssel)
837 x 308 x 192
9.5

0.90/5.00/5.50
0.90/5.80/6.40
420
1,562 /1,611
320
7.00
5.00
3.60
4.30/5.30
390/2.10
A++
A+ /[ A+++
250
1,270/ 555
31/34/39/44
34/39/44
60

090/6.60/7.42
0.90/7.50/864
6.00
2,164 /2,238
3.05
6.90
6.60
335
4.30/5.30
5.00/270
A++
A+ /[ A+++
335
1,628/713
31/34/42/47
34/42/47
65

80/105/130/145/155 80/105/131/16.1/183

11.0/135/16.0
1.8

1.20/6.90/9.00

1.20/7.10/9.50

6.90/7.10

1/220-240/ 50

20
3x15

4% 1.0 (Foldeléssel)

998 x 345 x 212
123

11.0/143/176
25
1.20/9.80/14.00

1.20/10.00/ 14.00

9.80/10.00
1/220-240/ 50
25
3x25
4 x1.0 (Foldeléssel)
998 x 345 x 212
131

W 30 30 30 58
KULTERI ABO9BK UA3 AB12BK UA3 AB18BK UL2 AB24BK U24

Miikodési Hiités Min./ Max. °C DB -10/48 -10/48 -15/48 -15/48
tartomany Fités Min./ Max. °C DB -10/24 -10/24 -10/24 -10/24
Hangnyomds Hités / Fiités Magas dB(A) 48/50 48750 53/55 54/57
Hangteljesitmény  Hiités Magas dB(A) 65 65 65 70
LevegG-térfogataram Magas m3/min 27 27 35 49
Ao ((OERRRE) o i m 3/15 3/15 3/20 3/30
—_ Beltéri egys.)
Seorezes SzintkiilBnbség (Kiiltéri
P Min./ Max. m 7 7 10 15
egys./Beltéri egys.)
Csévezeték- Folyadék Atm. (Kuls6) mm (inch) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
csatlakozas Gaz Atm. (Kiils6) mm (inch) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 127(1/2) 15.88 (5/8)
Cseppviz cs6 mérete Atm. (Kiils6) mm (inch) 21.5(27/32) 21.5(27/32) 21.5(27/32) 21.5(27/32)
Tipus R32 R32 R32 R32
o . kg 0.700 0.700 1.000 1.100
Hiitékozeg HitBkozegtoitet 7,5m-re -CO, eq 0473 0473 0675 0743
Ratoéltendd hiit6kozeg g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675
Ventilatormotor tengelyteljesitménye W 43 43 43 85
Kompresszor tipusa Inverteres iker-rotdciés  Inverteres iker-rotdcids  Inverteres iker-rotaciés  Inverteres iker-rotaciés
Nett6 témeg kg 251 251 344 46.0
Méretek mm 717 x 495 x 230 717 x 495 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
KIEGESZITOK ES EGYEBEK
Multi kompatibilis Igen Igen Igen Igen
Pl 485 csatolokartya - - - -
Dry Contact Igen Igen Igen Igen
Vezetékes taviranyitd Igen Igen Igen Igen

3% A termék fluortartalmu liveghazhatast gazokat tartalmaz (R32).

% E : Ejszakai / A : Alacsony / K : Kozepes / M : Magas

3% GWP: Globdlis Felmelegedési Potencidl

% t-CO, ekvivalens: F-gaz (kg)*GWP/1000

% A jellemz6k, kialakitds és a funkcidk elézetes értesités nélkiil véltozhatnak.
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Innovativ dizajn

Intuitiv kijelz8

Stilusos mintdju tervezés

Sz(ir8s |[égbemenet

R32) wiri

Single kombinacié

Gold Fin™ Jet Cool Gyors fiités
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Plasmaster™ vé[)dﬁl!n\ Automatikus | | Beépitett Okos

lonizer*™* 2(iré tisztitds Wi-Fi diagnosztika
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abiosss| | Enega- | [Neairinys | | B2 f | coences | | I
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Dual Inverter
COMPRESSOR

EUROVENT

DY CERTIFIED
PERFORNMANCE
A

Az LG részt vesz az ECP programban,
az Eurovent Tansité programban
légkondiciondlék kategéridban,

Ervényes tanUsitvanyainkat itt tekintheti
meg: www.eurovent-certification.com

EGYSEG I
BELTERI FOSMT NSM F12MT NSM

Hiités Min./ Névl./ Max.
Teljesitmény Flités Min. / Névl. / Max.
Fiités -7°C Névleges
Felvett teljesitmény  Hités / F(ités Névleges
EER
SEER.
Névleges hiitdteljesitmény
cop
S.COP (Atlag / Melegebb)
Neévleges fiitGteljesitmény (Atlag / Melegebb)
Energiacimke Hiités
(A+++-Dskdla)  Fiités (Atlag / Melegebb)
Eves Hiités
energiafogyasztas  Fiités Atlag
Hangnyomis Hiités E/A/K/M
Fités A/K/M
Hangteljesitmény  Hiités
Levegd- Hiités E/A/K/M/Max. (Telj.)
térfogataram Fités A/K/M
Péaramentesités mértéke
Uzemi dramfelvétel Hités Min. / Névl. / Max.
Fités Min./ Névl./ Max.
Indit6aram Htés / Fiités Névleges
Betap
Megszakité
Tapkabel
Tépkabel és adatatviteli kabel
Méretek
Netté tomeg
Ventilatormotor tengelyteljesitménye
KULTERI
Miikodési Hiités Min./ Max.
tartomany Fités Min./ Max.
Hangnyomds Hités / Fiités Magas
Hangteljesitmény  Hiités Magas
LevegG-térfogataram Magas
Hosslz_(Kﬂltéri egys./ Min./ Max.
Csbvezés Be.lter.l. ?gys.? e
Szintkuilonbség (Kuttéri .
egys./Beltéri egys.) Wi/ e
Cstvezeték- Folyadék Atm. (Kils6)
csatlakozas Géz Atm. (Kiils6)
Cseppviz cs6 mérete Atm. (Kiils6)
Tipus
Hiitokozeg H(it6kozegtoltet 7,5m-re

Ratéltendd hiitékozeg
GWP
Ventilatormotor tengelyteljesitménye
Kompresszor tipusa
Netté témeg
Méretek

kw 0.30/2.50/4.00 0.30/3.50/4.25
kw 0.30/3.20/6.90 0.30/4.00/7.32
kw 4.30 470
W 490 /593 833/785
W/W 510 4.20
9.40 9.10
kw 2.50 3.50
W/W 540 5.10
5.10/6.60 5.10/6.60
kw 3.70/205 3.80/205
A+++ A+++
A+++ [ A+++ A+++ [ A+++
kWh 93 135
kWh 1,016 1,043
dB(A) 19/27/35/40 19/27/35/40
dB(A) 27/35/40 27/35/40
dB(A) 60 60
m3/min 6.6/87/11.1/124/155 6.6/87/11.1/124/155
m3/min 87/11.1/143 87/11.1/143
/h 1.7 1.7
A 0.70/3.80/8.10 0.70/6.10/8.10
A 1.05/4.60/8.80 1.05/5.80/8.80
A 3.80/4.60 6.10/5.80
@/\V /Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
A 15 15
N x mm? 3x10 3x10
N x mm? 4 x 1.0 (Foldeléssel) 4 x 1.0 (Foldeléssel)
mm 875 x 295 x 235 875 x 295 x 235
kg 110 110
W 30 30
°C DB -10/48 -10/48
°C DB -25/24 -25/24
dB(A) 48/ 50 48/50
dB(A) 65 65
m3/min 49 49
m 3/20 3/20
m 10 10
mm (inch) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
mm (inch) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
mm (inch) 21.5(27/32) 21.5(27/32)
R32 R32
kg 1.000 1.000
t-CO, eq 0.675 0.675
g/m 20 20
675 675
W 85 85
Inverteres iker-rotécios Inverteres iker-rotécios
kg 430 430
mm 870 x 650 x 330 870 x 650 x 330

KIEGESZITOK ES EGYEBEK

Multi kompatibilis

Pl 485 csatolokartya
Dry Contact
Vezetékes taviranyitd

Igen
Igen

Igen
Igen

% A termék fluortartalmi Gveghazhatasti gazokat tartalmaz (R32).

% E : Ejszakai / A : Alacsony / K : Kozepes / M : Magas
% GWHP: Globdlis Felmelegedési Potencial
% t-CO, ekvivalens: F-gaz (kg)*GWP/1000

% A jellemzdk, kialakitas és a funkcidk elézetes értesités nélkil valtozhatnak.
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Innovativ technoldgia Y T ’7 Elsz(ir6
o3 e g Els6 [épésként sz(iri meg a nagy méret(i

porszemcséket.

Automatikus tisztitas

Automatikusan kiszéritja az
egységben 6sszegydilt nedvességet,
hogy megakadalyozza a karos
részecskék képz&dését.

UVnano”

99,99%-ban baktériummentesen tartja a
ventilatort. Az UV-LED fény biztositja a
fljt levegd frissességét és tisztasagat.

Allergia sz{ir6

Eltavolitja a levegdben kering6 allergiat okozd
anyagokat, példaul a hazi poratkat.

Plasmaster™ lonizer**

Hiivés, egészséges és szagtalanitott levegst
biztosit, valamint eltavolitja a megtapadé
¥ baktériumok 99,9%-4t.

Légkondicionalé és légtisztité egyben

A PM 1.0 érzékel automatikusan (ép mikdésbe. A szlir6rendszer 5 millié iont hasznal a mikroszkopikus porszemcsék felfogasara és eltavolitasara.

PM 1.0 Automatikus érzékeld lon diffazor Sziir6rendszer Kijelz6 a beltéri levegémindség
= allapotaral
®
[ ] [ ]
° ° w a
oo ifmsYyits e __’
L] L] — .
....o LY s o.... g PR Py 5000)
[ ] [ ] i Green Orange Red
L .
Tiszta Szennyezett

% Az intelligens funkcidk és termékek orszagonként és modellenként eltérd lehet. A szolgaltatas elérhetdségérdl érdeklddjon a helyi viszonteladdéndl vagy az LG-nél.

( N AY4 )
Ultrafinom
’A\ Unona- | | Alergia | fautomaticus Por Beépitett
o~ nane sziiré tisztitds érzékelés Wi-Fi
e . UVnano L JAS JAN PAGGED)
Wi-Fi
Csendes Gyors e
tizemméd | | SIYsZET
telepités

( N N )
Energia- . S
szabalyozas Energia- Komfortos | |Négyiranyd

funkci6 kijelz6 levegs | [ tégterelés
N\ J L AR )

E ( AY4 N N\

Gold Fin™ Jet Cool Gyors fiités

(o - )

(. AN AN J

Dual Inverter
COMPRESSOR

Single kombinacié

EGYSEG

EUROVENT

CERTIFIED

z - @
-

PERFORNMANCE

www. eurovent-certification.com

Az LG részt vesz az ECP programban,
az Eurovent Tansité programban
légkondicionalok kategdriaban.

Ervényes tanusftvanyainkat itt tekintheti
meg: www.eurovent-certification.com

Hiités Min./ Névl./ Max. kw 0.89/250/3.70 0.89/3.50/4.00
Teljesitmény Fités Min./ Névl./ Max. kw 0.89/3.30/4.10 0.89/4.00/4.70

Fités -7°C Névleges kw 2,60 3.00
R Hités / Fités Névleges w 710/ 850 1,160/1,130
teljesitmény
EER W/W 3.52 3.02
SEER. 6.60 6.20
Neévleges hiit6teljesitmény kw 250 3.50
cop W/W 3.88 354
S.COP (Atlag / Melegebb) 40/5.0 40/5.0
Névleges fiitdteljesitmény (Atlag / Melegebb) kw 25/14 25/14
Energiacimke Hiités A++ Avt
(A+++-Dskdla)  Fités (Atlag / Melegebb) A+ / A++ A+ [ A++
Eves Hiités kWh 133 198
energiafogyasztas  Fiités (Atlag / Melegebb) kwh 875/393 875/393
e Hiités E/A/K/M dB(A) 21/27/35/42 21/27/35/42

Fités A/K/M dB(A) 30/35/41 30/35/41
Hangteljesitmény ~ Hiités dB(A) 59 59
Levegd- Hités E/A/K/M/Max. (Teli)  m/min 30/42/66/100/11.0 30/42/66/100/11.0
térfogataram Fiités A/K/M m3*/min 42/66/10.0 42/66/10.0
Paramentesités mértéke I/h 1.10 1.30
Uzemi dramfelvétel Hiités Min./ Névl./ Max. A 1.1/35/60 11/52/62

Fités Min./ Névl./ Max. A 11/40/70 11/51/70
Inditédram Hités / Fiités Névleges A 3.50/4.00 520/5.10
Betdp @/ /Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Megszakitd A 15 15
Tépkabel N x mm? 3x10 3x1.0
Tapkabel és adatatviteli kabel N x mm? 4 x 1.0 (Foldeléssel) 4 x 1.0 (Foldeléssel)
Méretek mm 857 x 348 x 189 857 x 348 x 189
Nett6 témeg kg 94 94
Ventilatormotor tengelyteljesitménye W 30 30
Miikodési Hiités Min./ Max. °C DB -10/48 -10/48
tartomany Flités Min./ Max. °C DB -10/24 -10/24
Hangnyomas Hités / Fiités Magas dB(A) 48/50 48/50
Hangteljesitmény  Hiités Magas dB(A) 65 65
Levegd-térfogataram Magas m3/min 27 27

Hossz (Klltériegys./ iy /pax, m 3/15 3/15

L Beltéri egys.)
Csvezés Saintklénbseég (Kiltér
4 Min./ Max. m 7 7

egys./Beltéri egys.)
Csévezeték- Folyadék Atm. (Kiils6) mm (inch) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
csatlakozas Gaz Atm. (Kiils6) mm (inch) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8)
Cseppviz cs6 mérete Atm. (Kils6) mm (inch) 21.5(27/32) 21.5(27/32)

Tipus R32 R32

P . kg 0.700 0.700

Hiitskozeg HiftGkozegtottet 7,5m-re £C0, eq 0473 0473

Ratéltends hiitdkozeg g/m 20 20

GWP 675 675
Ventilatormotor tengelyteljesitménye W 43 43
Kompresszor tipusa Inverteres iker-rotéciés Inverteres iker-rotdcios
Netté tomeg kg 258 258
Méretek mm 717 x 495 x 230 717 x 495 x 230
Multi kompatibilis Igen Igen
Pl 485 csatolokartya - -
Dry Contact Igen Igen
Vezetékes taviranyitd Igen Igen

3% A termék fluortartalmu liveghazhatast gazokat tartalmaz (R32).

% E : Ejszakai / A : Alacsony / K : Kozepes / M : Magas

3% GWP: Globdlis Felmelegedési Potencidl

% t-CO, ekvivalens: F-gaz (kg)*GWP/1000

% A jellemz6k, kialakitds és a funkcidk elézetes értesités nélkiil véltozhatnak.

ddnd ® 10021vNna



( AY4 AY4 )

Uy A‘ Plasmaster” Allergia Automatikus | | Beépitett Okos
o

UVnano™ | | onizer* s2(irg tisztitas Wi-Fi diagnosztika
@) 2 ==
Wi-Fi

4 AN 4 Y4 N\

Alacsony
szabalyozds Energia- Komfortos | | Négyiranyu zajszint Csendes
furvk)oéL kijelzé levegd légterelés 19dB zemméd

. J \. VAN J OK 126
s N N N

Energia- Gyors és
egyszer(i

telepités

7
1
|

Gold Fin™ Jet Cool Gyors fiités

(. AN AN J

Az LG részt vesz az ECP programban,
az Eurovent Tansité programban
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Single kombinacié

EGYSEG IS I BT T
BELTERI DCOSRKNSJ | DC12RKNSJ | DCI8RKNSK | DC24RKNSK

iXN134d 10021vnNnda

Hiités Min. / Névl. / Max. kw 0.89/250/370 0.89/350/404 0.90/500/5.50 090/6.60/742
Teljesitmény Flités Min. / Névl. / Max. kw 0.89/320/5.00 0.89/4.00/6.00 0.90/580/6.40 090/750/864
Fités -7°C Névleges kw 320 3.50 420 6.00
Felvett teljesitmény  H(ités / Fiités Névleges W 572/711 933/976 1,562/1611 2,164 /2,238
EER W/W 437 375 320 305
SEER. 790 760 7.00 6.90
Névleges hiitGteljesitmény kw 2.50 350 5.00 6.60
cop W/W 450 410 360 335
SCOP (Atlag / Melegebb) 460/540 460/540 430/530 430/530
Névleges fiitGteljesitmény (Atlag / Melegebb) kw 2.80/1.50 290/1.50 390/2.10 500/2.70
Energiacimke Hiités A++ A++ A++ A++
(A+++ - D skdla) Fités (Atlag / Melegebb) A++ [ A++ A++ [ A++ A+ /[ A+++ A+ /[ A+++
Eves Hiités kWh 111 161 250 335
energiafogyasztas Fités (Atlag / Melegebb) kWh 852/389 883/389 1,270/ 555 1,628/713
TS Hités E/A/K/M dB(A) 19/27/37/42 19/27/37/42 31/34/39/44 31/34/42/47
Fités A/K/M dB(A) 27/37/42 27/37/42 34/39/44 34/42/47
Hangteljesitmény Hiités dB(A) 60 60 60 65
Levegs- Hiités E/A/K/M/Max (Tel) m?/min 35/55/90/110/130  35/55/90/110/130  80/105/130/145/155 80/105/131/16.1/183
térfogatdram Flités A/K/M m3/min 6.5/90/11.0 6.5/90/110 11.0/135/16.0 11.0/143/176
Paramentesités mértéke /h 1.1 13 18 25
Uzemi dramfelvétel Hiités Min. / Névl. / Max. A 1.00/2.50/6.00 1.00/4.00/6.00 1.20/6.90/9.00 1.20/9.80/14.00
zemiaramiEVEtel i Min. / Névl./ Max A 100/320/700  100/430/700  120/710/950  120/1000/1400
Inditéaram Hiités / Fiités Névleges A 250/320 4.00/4.30 6.90/7.10 9.80/10.00
Betdp @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/ 50
Megszakit6 A 15 15 20 25
Tapkabel N x mm? 3x10 3x10 3x15 3x25
Tapkabel és adatatviteli kabel N x mm? 4x10(Foldeléssel)  4x 1.0 (Foldeléssel) 4 x 1.0 (Foldeléssel) 4 x 1.0 (Foldeléssel)
Méretek mm 837x308x 189 837x308x 189 998 x 345x 210 998 x 345x 210
Nettd tomeg kg 9.1 9.1 119 127
Ventilatormotor tengelyteljesitménye W 30 30 30 58
KOLTER
sy Hiités Min. / Max. °CDB -15/48 -15/48 -15/48 -15/48
Fités Min. / Max. °CDB -15/24 -15/24 -10/24 -10/24
Hangnyomés Hiités / F(ités Magas dB(A) 49/51 49/51 53/55 54/57
Hangteljesitmény Hités Magas dB(A) 65 65 65 70
Levegg-térfogatdram Magas m*/min 35 35 35 49
A COEERE e e m 3/20 3/20 3/20 3/30
., Beltéri egys.)
Scees Szintkiilénbség (Kiltéri
o Min. / Max. m 10 10 10 15
egys./Beltéri egys.)
Csvezeték- Folyadék Atm, (Kiils6) mm (inch) 6.35 (1/4) 635 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4)
csatlakozas Géz Atm. (Kiils6) mm (inch) 952 (3/8) 952 (3/8) 127(1/2) 15.88 (5/8)
Cseppviz cs6 mérete Atm. (Kiils6) mm (inch) 21.5(27/32) 21.5(27/32) 21.5(27/32) 21.5(27/32)
Tipus R32 R32 R32 R32
o kg 0.800 0.800 1.000 1.100
ey A SR T ©C0,eq 0540 0540 0675 0743
Ratéltendd hiitokozeg g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675
Ventildtormotor tengelyteljesitménye w 43 43 43 85
Kompresszor tipusa Inverteres iker-rotaciés ~ Inverteres iker-rotdcids ~ Inverteres iker-rotacids ~ Inverteres iker-rotacids
Netto tomeg kg 341 341 344 46.0
Méretek mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
\oesanoeseovesee |
Multi kompatibilis Igen Igen Igen Igen
P1 485 csatolokartya Igen Igen Igen Igen
Dry Contact Igen Igen Igen Igen
Vezetékes taviranyitd Igen Igen Igen Igen

% A termék fluortartalmi Gveghazhatasti gazokat tartalmaz (R32).

% E : Ejszakai / A : Alacsony / K : Kozepes / M : Magas

% GWHP: Globdlis Felmelegedési Potencial
% t-CO, ekvivalens: F-gaz (kg)*GWP/1000

% A jellemzdk, kialakitas és a funkcidk elézetes értesités nélkil valtozhatnak.
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=] i s Dual Inverter Ervényes tanUsitvanyainkat itt tekintheti
COMPRESSOR meg: www.eurovent-certification.com

Single kombinacié

BELTERI PCO9SK NSJ PC12SK NSJ PC18SK NSK PC24SK NSK

Hiités Min./ Névl./ Max. kw 0.89/250/370 0.89/3.50/4.04 0.90/5.00/5.50 0.90/6.60/7.42
Teljesitmény Fités Min./ Névl./ Max. kw 0.89/3.30/4.10 0.89/4.00/5.10 0.90/5.80/6.40 0.90/7.50/864
Fités -7°C Névleges kw 2.60 3.00 4.20 6.00
Felvett teljesitmény Hités / F(ités Névleges W 656 / 800 1,080/ 1,050 1,562/1,611 2,164 /2,238
EER W/W 381 3.24 3.20 3.05
SEER. 7.00 6.60 7.00 6.90
Névleges hiitdteljesitmény kw 2.50 3.50 5.00 6.60
cop W/W 413 381 360 335
S.Co.pP (Atlag / Melegebb) 4.00/4.90 4,00/ 4.90 4.30/5.30 4.30/5.30
Névleges fiitGteljesitmény (Atlag / Melegebb) kw 2.50/1.30 2.50/1.30 3.90/2.10 5.00/270
Energiacimke Hiités A++ A++ A++ A++
(A+++ - D skala) Fités (Atlag / Melegebb) A+ /[ A++ A+ / A++ A+ [ A+++ A+ [ A+++
Eves Hiités kWh 125 186 250 335
energiafogyasztas  Fiités (Atlag / Melegebb) kwh 875/ 371 875/ 371 1,270 / 555 1,628/713
Mg Hiités E/A/K/M dB(A) 19/27/35/41 19/27/35/41 31/34/39/44 31/34/42/47
Fités A/K/M dB(A) 27/35/41 27/35/41 34/39/44 34/42/47
Hangteljesitmény  Hiités dB(A) 59 59 60 65
Levegd- Hiités E/A/K/M/Max. (Teli)  m/min 30/42/75/100/125  30/42/75/100/125 80/105/130/145/155 80/105/131/16.1/183
térfogataram Fiités A/K/M m3/min 56/72/100 56/72/100 11.0/135/16.0 11.0/143/176
Péramentesités mértéke l/h 1.1 13 18 25
Uzemi dramfelvétel Hiités Min. / Névl./ Max. A 1.10/3.30/6.00 1.10/4.70/ 6.00 120/6.90/9.00 1.20/9.80/14.00
Fités Min./ Névl./ Max. A 1.10/4.00/7.00 1.10/4.70 / 7.00 1.20/7.10/9.50 1.20/10.00/14.00
Inditéaram Hiités / Fiités Névleges A 3.30/4.00 4.70/4.70 6.90/7.10 9.80/10.00
Betédp @/V/Hz  1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Megszakité A 15 15 20 25
Tapkabel N xmm? 3x1.0 3x1.0 3x15 3x25
Tépkabel és adatatviteli kabel Nxmm? 4 x 1.0 (Foldeléssel) 4 x 1.0 (Foldeléssel) 4 x 1.0 (Foldeléssel) 4 x 1.0 (Foldeléssel)
Meéretek mm 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 998 x 345 x 210 998 x 345 x 210
Netté tomeg kg 8.7 8.7 119 127

Ventilatormotor tengelyteljesitménye

W 30 30 30 58
KULTERI PCO9SK UA3 PC12SK UA3 PC18SK UL2 PC24SK U24

Miikodési Hiités Min./ Max. °C DB -10/48 -10/48 -15/48 -15/48
tartomany Fités Min./ Max. °C DB -10/24 -10/24 -10/24 -10/24
Hangnyomds Hités / Fiités Magas dB(A) 48/ 50 48/ 50 53/55 54 /57
Hangteljesitmény  Hiités Magas dB(A) 65 65 65 70
LevegG-térfogataram Magas m3/min 27 27 35 49
Hossz (Kultériegys/ i / ppax, m 3/15 3/15 3/20 3/30
— Beltéri egys.)
Seorezes Szintkiilénbség (Kiiltéri
s Min./ Max. m 7 7 10 15
egys./Beltéri egys.)
Csbvezeték- Folyadék Atm. (Kuls6) mm (inch) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
csatlakozas Gaz Atm. (Kiils6) mm (inch) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 127(1/2) 15.88 (5/8)
Cseppviz cs6 mérete Atm. (Kiils6) mm (inch) 21.5(27/32) 21.5(27/32) 21.5(27/32) 21.5(27/32)
Tipus R32 R32 R32 R32
P . kg 0.700 0.700 1.000 1.100
Hiitékozeg e -CO, eq 0473 0473 0675 0743
Ratéltends hiitskozeg g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675
Ventilatormotor tengelyteljesitménye W 43 43 43 85
Kompresszor tipusa Inverteres iker-rotdciés  Inverteres iker-rotaciés Inverteres iker-rotaciés ~Inverteres iker-rotacids
Nett6 témeg kg 25.1 25.1 344 46.0
Méretek mm 717 x 495 x 230 717 x 495 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
KIEGESZITOK ES EGYEBEK
Multi kompatibilis Igen Igen Igen Igen
Pl 485 csatolokartya - - - -
Dry Contact Igen Igen Igen Igen
Vezetékes taviranyitd Igen Igen Igen Igen

3% A termék fluortartalmu liveghazhatast gazokat tartalmaz (R32).

% E : Ejszakai / A : Alacsony / K : Kozepes / M : Magas

3% GWP: Globdlis Felmelegedési Potencidl

% t-CO, ekvivalens: F-gaz (kg)*GWP/1000

% A jellemz6k, kialakitds és a funkcidk elézetes értesités nélkiil véltozhatnak.

SN1d 3I2N31IS 10021vNnda
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Single kombinacié

Hiités
Teljesitmény Fiités
Fités -7°C
Felvett teljesitmény Hités / F(ités
EER
S.EER.
Névleges hiitdteljesitmény
cop
S.CO.P
Névleges fiitGteljesitmény
Energiacimke Hiités
(A+++ - D skéla) Fiités
Eves Hités
energiafogyasztas  Fiités
Hangnyomas Hfttés
Flités
Hangteljesitmény  Hiités
Levegs- Hités
térfogataram Fités

Paramentesités mértéke

DUALCOOL.

Uzemi aramfelvétel H,l,Jt,eS

Fiités
Inditéaram Hités / Fiités
Betap
Megszakité
Tapkabel
Tépkabel és adatatviteli kabel
Méretek
Netté tomeg

Ventilatormotor tengelyteljesitménye

KULTERI

Miikodési Hiités
tartomany Fiités
Hangnyomds Hités / Fiités
Hangteljesitmény  Hiités
Levegd-térfogataram
Hossz (Kiiltéri egys./
—_ Beltéri egys.)
Csovezés Saintkiilonbség (Kt
egys./Beltéri egys.)
Csdvezeték- Folyadék
csatlakozas Gaz
Cseppviz cs6 mérete
Tipus
Hiitokozeg H(it6kozegtoltet 7,5m-

Ratéltendd hiit6kozeg
GWP
Ventilatormotor tengelyteljesitménye
Kompresszor tipusa
Netté témeg
Méretek
KIEGESZITOK ES EGYEBEK
Multi kompatibilis
Pl 485 csatolokartya
Dry Contact
Vezetékes taviranyitd

Min. / Névl./ Max.
Min./ Névl./ Max.
Névleges
Névleges

(Atlag / Melegebb)
(Atlag / Melegebb)

(Atlag / Melegebb)

(Atlag / Melegebb)
E/A/K/M
A/K/M

E/A/K/M/Max. (Telj)
A/K/M

Min. / Névl. / Max.
Min. / Névl. / Max.
Névleges

Min./ Max.
Min./ Max.
Magas
Magas
Magas

Min./ Max.

Min. / Max.

Atm. (Kiils6)
Atm. (Kiils6)
Atm. (Kiils6)

re

BELTERI

kw
kw

kWh
kWh
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m3/min
m3/min
/h

A

A

A

@/\V /Hz
A

N x mm?
N x mm?
mm

kg

tisztitds

N\ )

Automatikus Okos
diagnosztika

—

s N
Energia-
szabalyozas
funkcié

Kijelz6

) Kétirényti Alacsony Gyors és
Energia- Komfortos ; A Négyiranyd zajszint Csendes o
levegs | | 698 | |igqerelés | [ “19d | | izemmed | | 29¥szerd
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Dual Inverter
COMPRESSOR

0.89/250/3.70
0.89/330/4.10
2.60
656 / 800
3.81
7.00
2.50
413
4,00/ 4.90
250/1.30
A++
A+ [ A++
125
875/ 371
19/27/35/41
27/35/4
59
30/42/75/100/125
56/72/100
1.1
1.10/3.30/6.00
1.10/4.00/7.00
3.30/4.00
1/220-240/ 50
15
3x1.0
4 x 1.0 (Foldeléssel)
837 x 308 x 189
87

EUROVENT

%g"CERTI Fl
A

PERFORNMANCE

Az LG részt vesz az ECP programban,
az Eurovent Tansité programban
légkondiciondlék kategéridban,

Ervényes tanusftvanyainkat itt tekintheti
meg: www.eurovent-certification.com

ED

24K

0.89/3.50/4.04
0.89/4.00/5.10
3.00
1,080/ 1,050
324
6.60
3.50
381
4,00/ 4.90
2.50/1.30
A++
A+ /[ A++
186
875/ 371
19/27/35/41
27/35/41
59
30/42/75/100/125
56/72/100
1.3
1.10/4.70/6.00
1.10/4.70/7.00
470/4.70
1/220-240/ 50
15
3x10
4 x 1.0 (Foldeléssel)
837 x 308 x 189
87

0.90/5.00/5.50 090/6.60/7.42
0.90/5.80/6.40 0.90/7.50/864
420 6.00
1,562/1,611 2,164 /2,238
320 3.05
7.00 6.90
5.00 6.60
3.60 335
4.30/5.30 4.30/5.30
390/2.10 5.00/270
A++ A++
A+ /[ A+++ A+ /[ A+++
250 335
1,270 / 555 1,628/713
31/34/39/44 31/34/42/47
34/39/44 34/42/47
60 65

80/105/130/145/155 80/105/131/16.1/183
11.0/135/16.0 11.0/143/176
18 25
1.20/6.90/9.00 1.20/9.80/14.00
1.20/7.10/950 1.20/10.00/14.00

6.90/7.10 9.80/10.00
1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
20 25
3x15 3x25
4 x 1.0 (Foldeléssel) 4 x 1.0 (Foldeléssel)
998 x 345 x 210 998 x 345 x 210
11.9 127

W 30 30 30 58
SO9EQUA3 | S12EQUA3 | sisequi2 | s24eu24 |

°C DB
°C DB
dB(A)
dB(A)
m3/min

m

m

mm (inch)
mm (inch)
mm (inch)

kg
t-CO, eq
g/m

W

kg
mm

-10/48
-10/24
48/ 50

6.35 (1/4)
9,52 (3/8)
21.5(27/32)
R32
0.700
0473
20
675
43

Inverteres iker-rotécios

251
717 x 495 x 230

-10/48
-10/24
48/ 50

6.35 (1/4)
9,52 (3/8)
21.5(27/32)
R32
0.700
0473
20
675
43

Inverteres iker-rotdciés

251
717 x 495 x 230

-15/48 -15/48
-10/24 -10/24
53/55 54 /57
65 70
35 49
3/20 3/30
10 15
6.35(1/4) 6.35(1/4)
127 (1/2) 15.88 (5/8)
21.5(27/32) 21.5(27/32)
R32 R32
1.000 1.100
0.675 0.743
20 20
675 675
43 85
Inverteres iker-rotdciés  Inverteres iker-rotéciés
344 46.0
770 x 545 x 288 870 x 650 x 330

3% GWP: Globdlis Felmelegedési Potencidl

% t-CO, ekvivalens: F-gaz (kg)*GWP/1000
% A jellemz6k, kialakitds és a funkcidk elézetes értesités nélkiil véltozhatnak.

3% A termék fluortartalmu liveghazhatast gazokat tartalmaz (R32).
% E : Ejszakai / A : Alacsony / K : Kézepes / M : Magas
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