Haromszog, a hisito design.

Samsung légkondicional6
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SAMSUNG

l DIGITAL INVERTER

Gyorsabban, messzebbre és nagyobb szogben

A Samsung légkondicional6t az alapoktél kezdve Ggy tervezték, hogy kima-
gasl6éan hatékony legyen. Az egyediilallé hdromszog alakd kivitelezésének
koszonhetben szélesebb bearamlasi nyilassal rendelkezik, igy tébb levegét
sziv be. A kidramlasi nyilds megnovelt szélessége, annak kiaramlasi szoge,
az extra v-lapatok és a nagyobb ventilator biztositjak a levegé gyorsabb
eljutasat a tavoli részekbe is. igy a frissité légaramlat, holtterek nélkdil,
szobdja minden sarkaba eljut.



GYORSABBAN
Az (j Samsung légkondicionald 26%-kal gyorsabban
hi{t egy hagyomanyos Samsung kész(iléknél

20 perc 24 masodperc

== Hagyomanyos Samsung légkondicionald

TAVOLABBRA
A kidramlasi nyilas szoge kiilonbozik a hagyomanyos

modellekétdl, igy teszi lehetévé a levegbaram eljutasat
akar 14 méterre is.

Hagyoményos Haromszog design

g
11m / 14 m

NAGYOBB SZOGBEN

A kidramlési nyilds megnovelt szélessége és szoge biztositja
alevegd szélesebb tartomanyban valé kibocsatésat, ezaltal
csokkenti a holttereket.
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Digitalis Inverter

Okos miikodés és energiamegtakaritas

A Samsung légkondicionél6 energiahatékony Digitalis Invertert
alkalmaz. Anélkiil tartja a kivant hGmérsékletet, hogy gyakran
ki vagy be kellene kapcsolni, igy akar 70%-kal kevesebb ener-
giat is fogyaszthat. A Digitalis Inverter segit abban, hogy On
hosszU id6n keresztlil komfortosan érezze magat, mindezt a
legkisebb energiafogyasztas mellett.

Energiamegtakaritas

(Beéll. hém.)

— Nem Inverteres

’ Energiaveszteség

Egyszemélyes
uzemmaod

A Samsung légkondicional6 Single User (egyszemélyes) (izem-
modban kisebb kompresszorteljesitmény mellett miikodik,
ezaltal csokkenti az energiafogyasztast, ugyanakkor kellemes,
hiivos kornyezetet biztosit. Hasznalja akkor, ha egyedil ma-
rad a forré napokon, igy nem kell aggddnia a villanyszémla
miatt sem. A kis energiafogyasztasnak koszénhetéen még a
kérnyezetet is védi.



Kétleépéses hiités

Gyors hiités és kényelmes hémérséklettartas

A Samsung légkondicionél6 a Fast Cool (gyors hiités) funkci6
segitségével gyorsan lehiti a leveg6t, majd automatikusan
Comfort Cool (komforth(ités) Gizemmddba vlt, igy tartja fent
a beéllitott hdmérsékletet. Ezaltal On nem fog fazni, és nem
kell dllandéan kézi beallitasokat végeznie, a légkondicional6t
sem kell ki- és bekapcsolgatnia.

Fast Cool (gyors hiités) Comfort Cool (komforth(ités)




Virusdoktor és Easy Filter

Eltavolitja a virusokat

A Virusdoktor Double Action rendszere eltavolitja a port,
a levegdben terjed6 szennyez8déseket és allergéneket,
valamint a baktériumokat és virusokat, beleértve az influenza
A-virus és a Coronavirust is —elséként a sz(ir6, majd a Virusdoktor
segitségével. igy On mindig tiszta és egészséges leveg6t
Iélegezhet be.

1.1épés Easy Filter
Kisz{rialevegsbdl a port, a veszélyes
szennyezGdéseket és allergéneket

2.lépés Virusdoktor
S-Plazma iontechnoldgia
Eltavolitja a baktériumok és
avirusok 99%-at.




Triple Protector Plus

Egyenletes, hosszan tarté teljesitmény

A Samsung légkondicional6 a legszélsGségesebb korilmények
kozott is megallja a helyét. A Triple Protector Plus (hdromszoros
plusz védelem) technolégiaja kilon feszliltségszabalyozé beren-
dezés nélkiil meggatolja a kompresszor vagy a vezérldegység tal-
terhelését, melyet elektromos kis(ilés vagy feszliltségingadozas
okozhat. Korrézi6gatlé bevonata meggétolja a kondenzator és
a kiilsd boritas rozsdédsodasat. A nagyobb kondenzatornak és az
optimalizalt h(it6kozeg dramoltatdsnak kdszonhetben extrém
forr6 kdrnyezetben is megallja a helyét.

Lamella és vazvédelem

Korr6zibgatlé bevonat

Kompresszorvédelem
MegOv az alacsony feszliltségbdl
adddé karokkal szemben

Vezérlésvédelem
Kiegyensulyozott
feszliltségszabalyozas




Smart tulajdonsagok

Okos, kényelmes beszerelés,
hasznalat és karbantartas

A Samsung légkondicionaléval élvezheti a tokéletes miikodés,
a taviranyitasu vezérlés és hibaelharitas nydjtotta biztonsag
élményét. A Smart Installation (okos izembehelyezés) funkcié
ellendrzi azon hibaforrésokat, melyek beéllitasi hidnyossagokbdl
adédhatnak. Az okostelefonjéra let6ltott App* (alkalmazés)
és a Smart Wi-Fi segitségével lehetdsége nyilik, hogy minden
bedllitast ellendrizhessen és megvaltoztathasson, valamint a
Smart Check (okos ellen&rzés) funkci6 hasznélataval idejében
észlelheti a meghibasodasokat, és azonnal szerviz beavatko-
zast kérhet.

Smart Wifi

Smart check

Smart installation

Crystal Gloss Design

Egyedulalléan stilusos

Aragyogd Crystal Gloss™ felliletnek és az egyedulall6 ives kiala-
kitdsnak koszonhetéen a Samsung légkondicionald elséranga
kdlsdvel és teljesitménnyel szolgél. Csakdgy, mint az elegans
vonalvezetés(, nagyteljesitmény( sportkocsik esetében, az
aramvonalas test egészét atlatszo, kétkomponens( bevonat-
tal lattuk el, igy a késziilék tokéletesen illeszkedik barmelyik
modern haztartashoz.



10 érv a Samsung légkondicional6
vasarlasa mellett

Kétlépéses hiités

@h Egyszemélyes izemmod

Crystal Gloss Design

00®

Virusdoktor

és Easy Filter
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Digitalis Inverter
-10 év garancia

- Energiamegtakaritas
- Kisebb zaj

Haromszog alaku design
- Tébb bearaml6 levegs
- Nagyobb leveg&aram
- Tobb kiaramlé levegd

Triple Protector Plus

Easy Filter

Smart Wifi

Smart Check



AR5000 (RAC / FJM kompatibilis) sorozat AR7000L (RAC / FJM kompatibilis) sorozat
AR**HSFNCWKN** AR*HSSDBWKNEU

FUNKCIONALITAS

KOMFORT




AR7000H (RAC / F)JM kompatibilis) sorozat AR9000 (RAC / F)JM kompatibilis) sorozat
AR**HSSDAWKNEU AR**HSSFAWKNEU

STILUS

ENERGIAHATEKONYSAG

At+++




AR5000, AR7000 és AR9000 sorozat

Free Joint Multi i i oo it iarkre: FJM kiiltéri egységek

Eqgy kultéri egység
tobb beltéri egységgel

Zbeltériegységre .| Z2betériegységre .| 3betériegységre .| 3beltéiegységre ]

A Samsung Multisplit klimarendszere a legjobb
megoldas lakoéplletek, irodak és kereskedelmi
egységek rugalmas és hatékony légkondicionalaséra.
Egy kiltéri egységre akar 5 kiilonboz6 kialakitasa
beltéri egységet is csatlakoztathat, igy helyet

és energiat takarithat meg.




A beltéri egységekben alkalmazott széles
lamelldk a hideg vagy a meleg leveg6t nagyobb
tavolsagra szallitjak, igy biztositjak az egész
helyiség szamara a hatékonyabb h{itést és flitést.

A kiegészitd Iégcsatorna lehetévé teszi, hogy ugyanazzal a
légkondicionald készllékkel ne csak azt a helyiséget hiitse,
ahova az telepitve van, hanem egy a kozelben |évd, kisebb
helyiséget is. A kazettasegységen kialakitott csatlakozasi

lehet8ség egyszeriivé teszi ezt a miveletet.

A cseppvizszivatty( akar 750 mm magasra is
képes emelni a cseppvizet. Mivel versenytarsaink
mindosszesen 700 mm-re emelnek, ez telepitési
rugalmassagot ad vellk szemben.

Az Gjonnan kialakitott panel szabalyozza a levegd iranyéat, hogy az
ne érintkezzen a mennyezettel. Ez az (j design megakadalyozza
a por felhalmoz6dasat a mennyezeten hosszt miikodésidd utan,
ezdltal a belsé tisztabb, mint valaha.

Friss levegbt vezethetlnk at a kazettasegységen,
igy élvezheti a még frissebb levegbt az otthonaban.

sr _sr

Konnyd szlr6tisztitas. 1000 Gizemorat kovetden
a sz(irGtisztit6 jelzés tajékoztatja a sz{irbtisztitas
szikségességérol. A sz(ir6 konnyedén eltavo-
lithato a készulék aljan, jobb vagy bal oldalan

keresztul.

ElGsz{ri
a porszemcséket.

Az Intelligens nyomasvezérlés a kiilsd statikus
nyomas szerint szabélyozza a ventilator sebes-
ségét, igy biztositja az allandd, kornyezetfiigget-
len hiitési és flitési teljesitményt.

A berendezés vezetékes taviranyitoval kerdl
forgalomba.

A Virusdoktor eltavolitja a port, a levegében
terjed6 szennyez&déseket és allergéneket,
valamint a baktériumokat és virusokat, igy On

mindig tiszta és egészséges levegot Iélegezhet be.

Csondes
Uzemmod

Flexibilis
telepitési
lehet&ség



FJM beltéri egységek Konzol
Légcsatornazhato




4 utas kazettas Keskeny 1 utas kazettas




Modellkéd

ARO9HSSFAWKNEU

AR12HSSFAWKNEU

ARO9HSSDAWKNEU

AR12HSSDAWKNEU

Tipus

Inverter

Igen

Igen

Igen

Igen

Modellkéd

ARO9HSSFAWKNEU

AR12HSSFAWKNEU

AROSHSSDAWKNEU

AR12HSSDAWKNEU

HP

Igen

Igen

Igen

Igen

Univerzalis

Nem

Nem

Nem

Nem

Hiitdkozeg

Tipus

R410A

R410A

R410A

R410A

Toltés

(g

1100

1100

1100

1100

Opcionalis t6ltés (izemen
kiviil (5 percet kévetden)

(g/m)

15

15

15

15

Kapacitas

Btu/hr.

8,530

11,942

8,530

11,942

(min~max)

3,310 - 11,260

3,310 - 13,648

3,378711,260

3,378713,648

kW

2,5

3,5

2,5

3,5

Virusdoktor (S-plasma ion)

Igen

Igen

Igen

Igen

S-plasma ionlampa

Igen

Igen

Igen

Igen

Sz(ir6 nélkiili

Nem

Nem

Nem

Nem

Egyszerdi sziir§

Igen

Igen

Igen

Igen

Full HD Sziiré

3 CarefFilter (HD 60)

3 CarefFilter (HD 60)

3 CarefFilter (HD 60)

3 CareFilter (HD 60)

Allergénsziirés

Igen

Igen

Igen

Igen

Antibakterialis boritas

Pollen-jelzé

Igen

Igen

Igen

Igen

Antivirus

Igen

Igen

Igen

Igen

Opcionilis sz(iré

Nem

Nem

Nem

Nem

Automata tisztitas

Igen

Igen

Igen

Igen

(min~max)

0,9773,3

0,9774,0

0,997~3,3

0,9974,0

Btu/hr.

10,918

13,648

10,918

13,648

(min~max)

2900 - 20472

2900 - 22519

2,900720,472

2,900722,519

kW

32

4,0

3,2

4,0

(min~max)

0,8576,0

0,8576,6

0,8576,0

0,8576,6

Energiahatékonysag

SEER

8,5

71

10,1

9,2

Energiaosztaly

A+++

A++

At+++

A+++

Levegé-
aramlas

Hossz( levegd aramoltatas

| 14m

Igen

Igen

Igen

Igen

Levegdaramlas iranyitasa (Hiités / Fiités)

4/4

4/4

4/4

4/4

Széles ikerlapat

| 13m/ 120°

Nem

Nem

Nem

Nem

Optimalis szimpla lapat

Igen

Igen

Igen

Igen

Leveg® iranya (Fel / Le)

Auto

Auto

Auto

Auto

Levegd irdnya (bal / Jobb)

Auto

Auto

Auto

Auto

Természetes légaram

Igen

Igen

Igen

Igen

kWh/év

103

173

87

133

SCOP

4,6

4,6

5,1

4,8

Energiaosztaly

A++

A++

At+++

A++

kWh/év

730

883

604

875

Hiités

*EER(Btu/W)

15,51

16,40

14,05

*EER(W/W)

4,55

4,81

4,12

Fiités

*COP(W/W)

4,16

4,78

4,21

Paramentesités

o/hr.

0,9

0,9

1,2

Levegd keringetés (max.)

m3/min

11,0

13,0

14,0

Miikodési zajszint

Beltéri

dB

56

58

56

58

Kiiltéri

dB

60

62

59

62

Nyomaszajszint

Beltéri

dB

38

39

43

45

Beltéri

dB

16

16

25

25

Miikodési
méd

Automatikus Gjraindulas

Igen

Igen

Igen

Igen

Intelligens installacio

Igen

Igen

Igen

Igen

Kellemes ébredés

Igen

Igen

Igen

Igen

Napkdzbeni hiités

Nem

Nem

Nem

Nem

Gyors hiités

| Turbé hiités

Igen

Igen

Igen

Igen

Komfort hiités

Igen

Igen

Igen

Igen

Lépcsdzetes hiités

Igen

Igen

Igen

Igen

Egyéni beallitas (okos mentés) |

Okos mentés

Igen

Igen

Igen

Igen

Paramentesités

Igen

Igen

Igen

Igen

Automatikus méd

Igen

Igen

Igen

Igen

Ventilator izemméd

Igen

Igen

Igen

Igen

Csendes

Igen

Igen

Igen

Igen

Okos mentés

Nem

Nem

Nem

Nem

Turbd hiités

Nem

Nem

Nem

Nem

Kiiltéri

dB

45

46

51

53

Villamos csatlakozas

V/Hz/®

220~240/50/1

220~240/50/1

220~240/50/1

220~240/50/1

Energiafogyasztas

Hiités

550

940

520

850

Fiités

770

1050

670

950

Miik6dési
aramerdsség

Hiités

2,7

4,4

2,6

4,0

Fiités

3,6

4,9

33

4,4

Nettd méretek
(SzéxMaxMé)

Beltéri

936*264*270

936*264*270

896*260*275

896*260*275

Kiiltéri

790*%545*285

790%545%285

790%545%285

790*%545*285

Csomagolasi

Beltéri

1020*326*345

1020*326*345

956*317*335

956*317*335

(SzéxMaxMé)

Kiiltéri

926*640*384

926*640*384

926*640*384

926*640*384

Nett6 tomeg

Beltéri

12,5

12,5

11,5

11,5

Kiiltéri

35,0

35,0

35,0

35,0

Brutté tomeg

Beltéri

15,0

15,0

14,0

14,0

Kiiltéri

38,0

38,0

38,0

38,0

Terhelhetség

Csovekkel

20/40/40HC

Kényelem

Okos wifi

Igen

Igen

Nem

Nem

Taviranyito

Wireless

Igen

Igen

Igen

Igen

Wired (MWR-
WH00/MIM-A00)

Igen

Igen

Nem

Nem

Energiafogyasztas kijelzé

Igen

Igen

Igen

Igen

Sz(irdtisztitas jelz6

Igen

Igen

Igen

Igen

Belsd hém. kijelzé

Pop-up display

Nem

Nem

Nem

Nem

88 Szegmens

Igen

Igen

Igen

Igen

3Ledlampa

Nem

Nem

Nem

Nem

1d6zit6

Val6s idejii id6zit6

Igen

Igen

Nem

Nem

24 6ras id6zitd

Nem

Nem

Igen

Igen

Kijelz6 Be / Ki

Igen

Igen

Igen

Igen

Hangjelzés Be / Ki

Igen

Igen

Igen

Igen

Automata valtas

Igen

Igen

Igen

Igen

Automata Gjrainditas

Igen

Igen

Igen

Igen

Csovek nélkil

20/40/40HC

78/165/192

78/165/192

85/177/200

85/177/200

SVC szelep

Folyadék

OD(mm)

6,35

6,35

6,35

6,35

Gaz

OD(mm)

9,52

9,52

9,52

9,52

Kiiltéri
egység

Kompresszortipus

Twin BLDC

Twin BLDC

Twin BLDC

Twin BLDC

Antikorroziés lamell

Igen

Igen

Igen

Igen

Multicsatornas kondenzator

Nem

Nem

Nem

Nem

Csdvezeték hossza

Atlagos

5

5

5

5

Maximalis

15

15

15

15

Miikodési
tartomany

Hiités

-10™ 46

-10™46

-10™46

-10™46

Fiités

-15724

-15724

-15724

-15724

Cs6vezeték magas

Maximalis

8

8

8

8

Taviranyito

Hiités

16~ 30

16~ 30

16730

16~ 30

Fiités

16~ 30

16~ 30

16730

16~ 30




Modellkod

ARO9HSSDBWKNEU

AR12HSSDBWKNEU

ART8HSSDBWKNEU

AR24HSSDBWKNEU

Modellkéd

ARO9HSSDBWKNEU

ART2HSSDBWKNEU

ART8HSSDBWKNEU

AR24HSSDBWKNEU

Tipus

Inverter

Igen

Igen

Igen

Igen

HP

Igen

Igen

Igen

Igen

Univerzalis

Igen

Igen

Igen

Igen

Hiitokozeg

Tipus

R410A

R410A

R410A

R410A

Toltés

()]

1100

1100

1500

1500

Opcionilis toltés lizemen
kiviil (5 percet kdvetéen)

(g/m)

15

15

15

15

Kapacitas

Hiités

Btu/hr.

8,530

11,942

17,060

23,202

(min~max)

3,310711,260

3,310713,648

5,459723,884

7,506727,296

kW

2,5

3,5

5,0

6,8

Leveg® tisz-
titas (*'13)

Virusdoktor (S-plasma ion)

Igen

Igen

Igen

Igen

S-plasma ionlampa

Igen

Igen

Igen

Igen

Sz(ird nélkili

Nem

Nem

Nem

Nem

Egyszerdi sz(irg

Igen

Igen

Igen

Igen

Full HD Sziiré

3 CareFilter (HD 60)

3 CarefFilter (HD 60)

3 CarefFilter (HD 60)

3 CareFilter (HD 60)

Allergénsziirés

Igen

Igen

Igen

Igen

Antibakterialis boritas

Pollen-jelz6

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Antivirus
Opcionalis sz(iré

Nem

Nem

Nem

Nem

Automata tisztitas

Igen

Igen

Igen

Igen

(min~max)

0,97~3,3

0,9774,0

1,677,0

2,278,0

Btu/hr.

10,918

13,648

20,472

27,296

(min~max)

3,310718,425

3,310719,790

4,094727,296

6,483734,120

kW

3,2

4,0

6,0

8,0

(min~max)

0,97 5,40

0,97~5,8

1,278,0

1,9710,0

Energiahatékonysag

SEER

7.1

6,7

7,0

7,0

Energiaosztaly

A++

A++

A++

A++

Levegd
aramlas

Hossz( leveg6 daramoltatas

| 14 m

Igen

Igen

Igen

Igen

Levegbaramlas iranyitasa (Hiités / Fiités)

4/4

4/4

4/4

4/4

Széles ikerlapat

| 13 m/ 1200

Nem

Nem

Nem

Nem

Optimalis szimpla lapat

Igen

Igen

Igen

Igen

Levegé iranya (Fel / Le)

Auto

Auto

Auto

Auto

Levegé iranya (bal / Jobb)

Auto

Auto

Auto

Auto

Természetes légaram

Igen

Igen

Igen

Igen

kWh/év

123

183

250

340

SCOP

4,6

4,6

4,0

4,0

Energiaosztaly

A++

A++

A+

A+

kWh/év

730

883

1575

1575

*EER(Btu/W)

14,46

13,33

11,26

*EER(W/W)

4,24

3,90

3,30

*COP(W/W)

4,10

4,11

3,51

Paramentesités

o/hr.

0,9

1,8

2,4

Levegékeringetés (max.)

m3/min

11,0

18,0

19,0

Miik6dési zajszint

Beltéri

dB

56

58

58

62

Kiiltéri

dB

59

62

65

67

Nyomaszajszint

Beltéri H

dB

43

44

46

51

Beltéri L

dB

25

25

33

33

Miikodési
moéd

Automatikus djraindulas

Igen

Igen

Igen

Igen

Intelligens installacié

Igen

Igen

Igen

Igen

Kellemes ébredés

Igen

Igen

Igen

Igen

Napkézbeni hiités

Nem

Nem

Nem

Nem

Gyors hiités

| Turbé hiités

Igen

Igen

Igen

Igen

Komfort hiités

Igen

Igen

Igen

Igen

Lépcsdzetes hiités

Igen

Igen

Igen

Igen

Egyéni beallitas (okos mentés) |

Okos mentés

Igen

Igen

Igen

Igen

Paramentesités

Igen

Igen

Igen

Igen

Automatikus méd

Igen

Igen

Igen

Igen

Ventilator izemméd

Igen

Igen

Igen

Igen

Csendes

Igen

Igen

Igen

Igen

Okos mentés

Nem

Nem

Nem

Nem

Turbd hiités

Nem

Nem

Nem

Nem

Kiiltéri

dB

51

53

57

60

Villamos csatlakozas

V/Hz/®

220~240/50/1

220~240/50/1

2207240/50/1

220~240/50/1

Energiafogyasztas

Hiités

590

970

1280

2060

Fiités

780

1050

1460

2280

Miikodési
aramerdsség

Hiités

3,2

4,8

6,0

9,0

Fiités

3,8

50

6,8

10,8

Nettd méretek

Beltéri

826*260*275

826*260*275

1063*294*317

1063*294*317

Kiiltéri

790*545*285

790%545%285

880*793*310

880*793*310

(SzéxMaxMé)
Csc lasi mé '

Beltéri

886*317*335

886*317*335

1123*354*384

1123*354*384

(SzéxMaxMé)

Kiiltéri

926*640*384

926*640*384

1023*911*413

1023*911*413

Netto tomeg

Beltéri

10,2

10,2

15,5

15,5

Kiiltéri

34,5

34,5

52,5

52,5

Bruttd tomeg

Beltéri

12,5

12,5

18,5

18,5

Kiiltéri

kg

37,5

37,5

56,5

56,5

Terhelhetség

Csovekkel

20/40/40HC

Kényelem

Okos wifi

Igen

Igen

Igen

Igen

Taviranyité

Wireless

Igen

Igen

Igen

Igen

Wired (MWR-
WH00/MIM-A00)

Nem

Nem

Nem

Nem

Energiafogyasztas kijelzé

Igen

Igen

Igen

Igen

Sziirdtisztitas jelzé

Igen

Igen

Igen

Igen

Belsd hém. kijelzd

Pop-up display

Nem

Nem

Nem

Nem

88 Szegmens

Igen

Igen

Igen

Igen

3 Led lampa

Nem

Nem

Nem

Nem

1d6zits

Valés idejiiid6zitd

Nem

Nem

Nem

Nem

24 6ras id6zité

Igen

Igen

Igen

Igen

Kijelzd Be / Ki

Igen

Igen

Igen

Igen

Hangjelzés Be / Ki

Igen

Igen

Igen

Igen

Automata valtas

Igen

Igen

Igen

Igen

Automata Gjrainditas

Igen

Igen

Igen

Igen

Csovek nélkil

20/40/40HC

87/180/205

87/180/205

51/104/123

51/104/123

SVC szelep

Folyadék

0D (mm)

6,35

6,35

6,35

6,35

Gaz

0D (mm)

9,52

9,52

12,7

15,88

Kaltéri
egység

Kompresszortipus

Twin BLDC

Twin BLDC

Twin BLDC

Twin BLDC

Antikorréziés lamella

Igen

Igen

Igen

Igen

Multicsatornas kondenzator

Nem

Nem

Igen

Igen

Cs6vezeték hossza

Atlagos

5

S5

5

5

Maximalis

15

15

30

30

Miikodési
tartomany

Hiités

-107 46

-107 46

-107 46

-107 46

Fiités

-15"~ 24

15"~ 24

-15~24

-15~24

Cs6vezeték magas

Maximalis

8

8

15

15

Taviranyito

Hiités

16~ 30

16~ 30

16~ 30

16~ 30

Fiités

16730

16730

16730

16730




Modellkéd

ARO9HSFNCWKN**

AR12HSFNCWKN**

ART8HSFNCWKNEU

AR24HSFNCWKNEU

Tipus

Inverter

Igen

Igen

Igen

Igen

Modellkéd

ARO9IHSFNCWKN**

AR12HSFNCWKN**

ART8HSFNCWKNEU

AR24HSFNCWKNEU

HP

Igen

Igen

Igen

Igen

Univerzalis

Nem

Nem

Nem

Nem

Hiitékozeg

Tipus

R410A

R410A

R410A

R410A

Toltés

(@

950

950

1150

1500

Opcionalis toltés (izemen
kiviil (5 percet kdvetéen)

(g/m)

15

15

15

15

Kapacitas

Btu/hr.

8,530

11,942

17,060

23,202

(min~max)

4,436711,260

4,436™13,648

5,459720,472

7,506727,296

kW

2,5

3,5

5,0

6,8

Levegd
tisztitas
13)

Virusdoktor (S-plasma ion)

Nem

Nem

Nem

Nem

S-plasma ionlampa

Nem

Nem

Nem

Nem

Sz(ir6 nélkali

Nem

Nem

Nem

Nem

Egyszerii sz(iré

Igen

Igen

Igen

Igen

Full HD Sziiré

3 CareFilter (HD 60)

3 CarefFilter (HD 60)

3 CarefFilter (HD 60)

3 CareFilter (HD 60)

Allergénsziirés

Igen

Igen

Igen

Igen

Antibakterialis boritas

Pollen-jelzé

Igen

Igen

Igen

Igen

Antivirus

Igen

Igen

Igen

Igen

Opcionalis sz(iré

Nem

Nem

Nem

Nem

Automata tisztitas

Igen

Igen

Igen

Igen

(min~max)

1,373,3

1,374,0

1,676,0

2,278,0

Btu/hr.

11,260

13,648

20,472

27,296

(min~max)

3,241716,036

3,241717,401

4,094727,978

6,483734,120

kW

3.3

4,0

6,0

8,0

(min~max)

0,9574,70

0,9575,1

1,278,2

1,9710,0

Energiahatékonysag

SEER

5,6

5,6

6,7

7,0

Energiaosztaly

A+

A+

A++

A++

Levegd
aramlas

Hosszi levegd dramoltatas

| 14m

Igen

Igen

Igen

Igen

Levegdaramlas iranyitasa (Hiités / Fiités)

4/4

4/4

4/4

4/4

Széles ikerlapat

| 13m/ 1200

Nem

Nem

Nem

Nem

Optimalis szimpla lapat

Igen

Igen

Igen

Igen

Levegd iranya (Fel / Le)

Auto

Auto

Auto

Auto

Levegd iranya (bal / Jobb)

Manual

Manual

Manual

Manual

Természetes légaram

Igen

Igen

Igen

Igen

kWh/év

156

219

261

340

Fiités

SCOP

4,0

4,0

3,8

3,8

Energiaosztaly

A+

A+

A

A

kWh/év

840

840

1437

1658

Hiités

*EER(Btu/W)

12,73

11,59

11,77

11,26

*EER(W/W)

3,73

3,40

3,45

3,30

Fiités

*COP(W/W)

3,63

3,64

3,61

3,40

Paramentesités

o/hr.

0,9

1,2

1,8

2,4

Leveg® keringetés (max.)

m3/min

11,0

12,0

19,0

19,0

Miik6dési zajszint

Beltéri

dB

54

56

58

62

Kiltéri

dB

59

62

65

67

Nyomaszajszint

Beltéri H

dB

41

43

46

51

Beltéri L

dB

25

25

33

33

Miikodési
méd

Automatikus Gjraindulas

Igen

Igen

Igen

Igen

Intelligens installacié

Igen

Igen

Igen

Igen

Kellemes ébredés

Igen

Igen

Igen

Igen

Napkézbeni hiités

Nem

Nem

Nem

Nem

Gyors hiités

| Turbé hiités

Igen

Igen

Igen

Igen

Komfort hiités

Igen

Igen

Igen

Igen

Lépcsozetes hiités

Igen

Igen

Igen

Igen

Egyéni beallitas (okos mentés) |

Okos mentés

Igen

Igen

Igen

Igen

Paramentesités

Igen

Igen

Igen

Igen

Automatikus méd

Igen

Igen

Igen

Igen

Ventilator izemméd

Igen

Igen

Igen

Igen

Csendes

Igen

Igen

Igen

Igen

Okos mentés

Nem

Nem

Nem

Nem

Turbd hiités

Nem

Nem

Nem

Nem

Kiiltéri

dB

51

53

57

60

Villamos csatlakozas

V/Hz/®

220~240/50/1

220~240/50/1

220~240/50/1

220~240/50/1

Energiafogyasztas

Hiités

670

1030

1450

2060

Fiités

910

1100

1660

2350

Miikodési
aramerdsség

Hiités

3,6

5,0

6,8

9,0

Fiités

4,4

55

78

11,0

Nettd méretek
(SzéxMaxMé)

Beltéri

826*260*275

826*260*275

1063*294*317

1063*294*317

Kiiltéri

720*548*265

720%548*265

880%638*310

880*793*310

Csc lasi méretek

Beltéri

886*317*335

886*317*335

1123*354*384

1123*354*384

(SzéxMaxMé)

Kuiltéri

844*622*353

844*622*353

1023*730*413

1023*911*413

Netto tomeg

Beltéri

9,5

9,5

13,0

14,0

Kiltéri

29,5

29,5

43,5

52,5

Bruttd tomeg

Beltéri

11,3

11,3

16,0

17,0

Kiiltéri

32,0

32,0

46,5

56,5

Terhelhetség

Csovekkel

20/40/40HC

Kényelem

Okos wifi

Nem

Nem

Nem

Nem

Taviranyito

Wireless

Igen

Igen

Igen

Igen

Wired (MWR-
WHO00/MIM-A00)

Nem

Nem

Nem

Nem

Energiafogyasztas kijelzé

Nem

Nem

Sz(ir6tisztitas jelz6

Nem

Nem

Bels6 hdm. kijelz6

Pop-up display

Nem

Nem

88 Szegmens

Nem

Nem

3Led lampa

Igen

Igen

Igen

1d6zits

Valés idejii idozitd

Nem

Nem

Nem

24 oras iddzitd

Igen

Igen

Igen

Kijelzd Be / Ki

Nem

Nem

Nem

Hangjelzés Be / Ki

Igen

Igen

Igen

Automata valtas

Igen

Igen

Igen

Automata dGjrainditas

Igen

Igen

Igen

Csévek nélkil

20/40/40HC

96/203/233

96/203/233

58/124/143

51/104/123

SVC szelep

Folyadék

OD(mm)

6,35

6,35

6,35

6,35

Gaz

OD(mm)

9,52

9,52

12,7

15,88

Kiiltéri
egység

Kompresszortipus

BLDC

Twin BLDC

Twin BLDC

Antikorré6ziés | Il

Igen

Igen

Igen

Multicsatornas kondenzator

Igen

Igen

Igen

Cs6vezeték hossza

Atlagos

5

5

5

5

Maximalis

15

15

30

30

Miikodési
tartomany

Hiités

-107 46

-107 46

-107 46

Fiités

-15724

-15724

-15724

Cs6vezeték magas

Maximalis

8

8

15

15

Taviranyitd

Hiités

16~ 30

16~ 30

16~ 30

Fiités

16~ 30

16730

16~ 30




FJM kiltéri egységek

Villamos csatlakozas

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

Teljesitmény

HP

1,50

1,80

2,00

2,50

2,50

3,00

3,50

Kapacitas (névleges)

4,00

5,00

5,20

6,80

7,00

8,00

10,00

4,40

5,70

6,30

8,00

8,60

9,30

12,00

Villamos teljesitmény

Bemeneti teljesitmény
(névleges)

1,02

1,32

1,35

2,00

1,90

2,30

2,90

0,99

1,35

1,40

1,91

2,00

2,20

2,93

Aramfelvétel (névieges)

4,70

6,00

6,20

9,20

8,70

10,50

13,30

4,50

6,20

6,40

8,70

9,20

10,10

13,40

MCA

9,80 (MCA)

11,80 (MCA)

12,20 (MCA)

15,44 (MCA)

18,68 (MCA)

18,68 (MCA)

26,12 (MCA)

MFA

11,25

13,75

13,75

17,50

20,75

20,75

28,75

Névleges hiités

3,92

3,79

3,85

3,40

3,68

3,48

3,45

Névleges fiités

4,44

4,22

4,50

4,19

4,30

4,23

4,10

Kompresszor

Kialakitas

Twin BLDC Rotary x 1

Twin BLDC Rotary x 1

Twin BLDC Rotary x 1

Twin BLDC Rotary x 1

Twin BLDC Rotary x 1

Twin BLDC Rotary x 1

Twin BLDC Rotary x 1

Leadott teljesitmény

(4,45)

(4,45)

(1,79

(1,79)

7,77)

7,77)

(11,37

Olaj

Tipus

POE

POE

POE

POE

POE

POE

POE

Mennyiség

650

650

650

650

700

700

1200

Ventilator

Tipus

Propeller Fan/BLDC

Propeller Fan/BLDC

Propeller Fan/BLDC

Propeller Fan/BLDC

Propeller Fan/BLDC

Propeller Fan/BLDC

Propeller Fan/BLDC

Leadott telejsimény x n

35x1

35x1

45x1

124 x1

124x1

124x1

150x 1

Légszallitas

CMM

30

33

38

48

46

47

71

I/s

506,67

551,67

633,33

791,67

770,00

781,67

1,176,67

Kiilsd statikus nyomas

mmAgq

Pa

Hiit6k6zeg vezeték

Folyadékcsé

®, mm x EA

6,35x2

6,35x2

6,35x3

6,35x3

6,35x4

6,35x4

6,35x5

®,inch x EA

1/4"x2

1/4"x2

1/4"x3

1/4"x3

1/4"x 4

1/4"x 4

1/4"x5

Gbzcs6

@&, mm x EA

9,52x2

9,52+ 12,70

9,52x2+12,70

9,52+12,70x2

9,52x2+12,70x2

9,52x2+12,70x2

9,52x2+12,70x3

@, inch x EA

3/8"x2

3/8"+1/2"

3/8"x2+1/2"

3/8"+1/2"x2

3/8"x2+1/2"x2

3/8"x2+1/2"x2

3/8"x2+1/2"x3

Telepitési tulajdonsagok

Teljes telepithet6 cséhossz

20(25)

20(25)

20(25)

20(25)

25(30)

25(30)

25(30)

Max. szintkiilonb.
Kiil-beltéri koz6tt

15(15)

15(15)

15(15)

15(15)

15(15)

15(15)

15(15)

Villamos kabelezés

Halbzati csatlakozas

25725

25725

25725

25725

25725

25725

4,074,0

Vezérl6kabel

0,7571,0

0,7571,0

0,7571,0

0,7571,0

0,7571,0

0,7571,0

0,7571,0

Hiit6kozeg

Tipus

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

Gyari Toltet

1,30

1,60

2,20

2,20

2,80

2,80

3,30

Zajszint

Hangnyomasszint

61,0

61,0

61,0

63,0

63,0

63,0

70,0

Hangteljesitmény

Méretek

Nett6 sily

37,0

40,0

49,0

57,0

65,0

65,0

74,5

Szallitasi saly

40,0

43,0

53,0

61,0

70,0

70,0

80,0

Netté méret (SzéxMaxMé)

790x 545 x 285

790x 545 x 285

880x638x310

880x798x310

880x798x310

880x798x310

940x 998 x 330

Szallitasi méret (SzéxMaxMé)

926 x 599 x 382

926 x 599 x 382

1,053 x695x413

1,023 x889x413

1,023 x889x413

1,023 x889x413

995x 1,096 x 426

M(ikodési tartomany

Hiités

-5,0746,0

-5,0746,0

-5,0746,0

-5,0746,0

-5,0746,0

-5,0746,0

-10,07 46,0

Fiités

-15,07 24,0

-15,07 24,0

-15,07 24,0

-15,0724,0

-15,0724,0

-15,07 24,0

-15,07 24,0




FJM beltéri egységek

Villamos csatlakozas

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

Uzemmod

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP/HR

Hiités

2,50

35

2,0

2,50

35

5.0

6,8

2,0

2,5

3,5

5

6.8

1,60

Teljesitmény | Kapacitas (névleges)

Fiités

32

4,0

2,2

32

4,0

6,0

8,0

2,2

33

4

6

8

2,00

Villamos teljesitmény

Hiités

Villamos felvétel (névleges)

Fiités

30

30

30

30

50

50

60

30

30

50

50

60

1900

19,00

teljesimény | villamos aram felvétel

Hiités

(névleges)

Fiités

03

03

03

03

04

04

0,45

03

03

04

04

0,45

05t

0,51

Tipus

Cross flow Fan

Cross flow Fan

Cross flow Fan

Cross flow Fan

Cross flow Fan

Cross flow Fan

Cross flow Fan

Cross flow Fan

Cross flow Fan

Cross flow Fan

Cross flow Fan

Cross flow Fan

Turbo Fan

Motor

Kimenet xn

65x1

Ventilator Légszallitas

H/M/L (UL

Max 11

Max 12

9,42/841/74/6,4

Max 11

Max 12

Max 18

Max 19

841/8,08/74/6,74

Max 11

Max 12

Max 19

Max 19

9,90/8,20/6,90

165,00/136,67/115,00

Kiils6 statikus nyomas

Min./Stand./Max.

Folyadékcs6

6,35

1/4"

Csatlakozd

csGméretek Gozesd

9,52

3/8"

kondenzviz cs6

VP25 (0D 32,ID 25)

Csatlakozé Betap kabel

1,572,5

1,572,5

1,5725

1,5725

1,5725

15725

15725

1,572,5

15725

15725

15725

1,5725

1

kabelek Vezérl6 kabel

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,751

Hiit6kozeg Typus

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

Hangnyomas szint

Mag./Kéz./Al.

Zajszint

Hangteljesitmény

Mag./Kéz./Al.

38

40

38

38

40

42

43

36

36

37

41

43

34,0/29,0/27,0

57

59

56

56

58

58

62

54

54

56

58

62

Netto Sdly

12,0

12,0

10,2

10,2

10,2

14,1

141

9.5

9.5

9,5

13,2

14,1

11,00

Szallitasi saly

13,5

13,5

12,5

12,5

12,5

16,1

16,1

11,3

11,3

11,3

154

16,1

13,00

Méretek P P §
Netté méret (SzéxMaxMé)

936*270*264

936*270*264

826*260*275

826*260*275

826*260*275

1063*294*317

1063*294*317

826*260*275

826*260%275

826*260*275

1063*294*317

1063*294*317

575x250x 575

Szallitasi méret (SzéxMaxMé)

1020*345*326

1020*345*326

886*317*335

886*317*335

886*317*335

1123*354*384

1123*354*384

886*317*335

886*317*335

886*317*335

1123*354*384

1123*354*384

623x298x 653

Panel tipusa

PC4SUSMB

Panel netto silya

2,70

Befiivé Panel | Szallitasi saly

4,20

Nett6é méret (SzéxMaxMé)

670x45x 670

Szallitasi méret (SzéxMaxMé)

714x106x 724

Kondenzvizszivatty(

L Kondenzvizszivatty(
Kiegészitd

Max. emelési magas-
sag / Max. kapacitas

mm/
liter/h

egységek
Légsz(ir6




FJM beltéri egységek

Villamos csatlakozas

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

1,2,220-240,50

Uzemméd

HP/HR

HP/HR

HP/HR

HP/HR

HP/HR

HP/HR

HP/HR

HP/HR

HP/HR

HP/HR

HP/HR

HP/HR

Teljesitmény

Hiités

2,00

2,60

3,50

5,20

2,60

3,50

2,60

3,50

5,20

2,60

3,50

5,20

Kapacitas (névleges) [~
Fiités

2,20

2,90

3,80

5,60

2,90

3,80

2,90

3,80

6,00

2,90

3,80

5,60

Villamos
teljesimény

Villamos teljesitmény | Hités

19,00

19,00

22,00

28,00

45,00

50,00

80,00

80,00

170,00

30,00

35,00

50,00

felvétel (névleges) Fiités

19,00

19,00

22,00

28,00

45,00

50,00

80,00

80,00

170,00

30,00

35,00

50,00

Villamos aram felvé- | Hiités

0,51

0,51

0,52

0,53

023

0,25

0,40

0,40

1,04

025

029

035

tel (névleges) Fiités

0,51

0,51

0,52

0,53

0,23

0,25

0,40

0,40

1,04

0,25

0,29

0,35

Ventilator

Tipus

Turbo Fan

Turbo Fan

Turbo Fan

Turbo Fan

Crossflow Fan

Crossflow Fan

Sirocco Fan

Sirocco Fan

Sirocco Fan

Turbo Fan

Turbo Fan

Turbo Fan

Motor y
Kimenet xn

65x1

65x 1

65x1

65x1

80x1

80x1

80x1

80x1

124x1

37x1

37x1

37x1

Légszallitas H/M/L (UL

9,90/8,20/6,90

9,90/8,20/6,90

10,70/9,00/7,40

12,40/10,70/9,00

6,20/5,20/4,20

7,60/6,60/5,60

8,60/7,60/6,60

9,80/8,80/7,80

16,30/15,00/13,50

9,00/7,80/6,70

10,50/9,30/8,20

11,20/9,90/8,60

165,00/136,67/115,00

165,00/136,67/115,00

178,33/150,00/123,33

206,67/178,33/150,00

103,33/86,67/70,00

126,67/110,00/93,33

143,33/126,67/110,00

163,33/146,67/130,00

271,67/250,00/225,00

150,00/130,00/111,67

175,00/155,00/136,67

186,67/165,00/143,33

Kiils statikus

p Min./Stand./Max.
nyomas

0,00/2,00/4,00

0,00/2,00/4,00

0,00/4,00/8,00

0,00/19,61/39,23

0,00/19,61/39,23

0,00/39,23/78,45

Csatlakozd
csGméretek

Folyadékcs6

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

G&zesd

9,52

9.52

9,52

12,70

9,52

9,52

9,52

9,52

12,70

9,52

9,52

12,70

3/8"

3/8"

3/8"

1/2"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

1/2"

3/8"

3/8"

1/2"

kondenzviz cs§

VP25 (0D 32,ID 25)

VP25 (0D 32,ID 25)

VP25 (0D 32,ID 25)

VP25 (0D 32,ID 25)

VP20 (0D 26,ID 20)

VP20 (0D 26,ID 20)

VP25 (0D 32,ID 25)

VP25 (0D 32,ID 25)

VP25 (0D 32,ID 25)

VP18 (0D 19,ID 16)

VP18 (0D 19,ID 16)

VP18 (0D 19,ID 16)

Csatlakozd
kabelek

Betap kabel

1

1

1

1

15725

15725

15725

15725

15725

15725

15725

15725

Vezérl6 kabel

0,751

0,751

0,751

0,751

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

0,7571,50

Hiit6kézeg

Typus

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

Zajszint

Hangnyomas szint Mag./K6z./Al.

34,0/29,0/27,0

34,0/29,0/27,0

36,0/32,0/28,0

40,0/36,0/33,0

30,0/28,0/25,0

32,0/30,0/27,0

30,0/28,0/25,0

32,0/30,0/27,0

37,0/35,0/33,0

28,0/26,0/23,0

39,0/32,0/24,0

44,0/34,0/25,0

Hangteljesitmény Mag./Kéz./Al.

Nett6 Sdly

11,00

11,00

11,00

11,70

11,00

11,00

26,00

26,00

29,00

15,00

15,00

15,00

Szallitasi saly

13,00

13,00

13,00

13,70

14,00

14,00

31,00

31,00

34,00

19,00

19,00

19,00

Nett6 méret (SzéxMaxMé)

575x250x 575

575x250x 575

575x250x 575

575x250x 575

970x135x410

970x135x410

900x 199 x 600

900x 199 x 600

900 x 260 x 480

720x620x 199

720x620x 199

720x620x 199

Szallitasi méret (SzéxMaxMé)

623 x298x 653

623x298x 653

623x298x 653

623x298x 653

1164x212x478

1164x212x478

1133x330x730

1133x330x730

1146 x 345 x 584

810x710x295

810x710x 295

810x710x295

Befivo Panel

Panel tipusa

PC4SUSMB

PC4SUSMB

PC4SUSMB

PC4SUSMB

PSSMA

PSSMA

Panel nettd silya

2,70

2,70

2,70

2,70

3,10

3,10

Szallitasi saly

4,20

4,20

4,20

4,20

4,50

4,50

Nett6é méret (SzéxMaxMé)

670x45x 670

670x45x 670

670x45x670

670x45x670

1180 x 25 x 460

1180 x 25 x 460

Szallitasi méret (SzéxMaxMé)

714x106x724

714x106x 724

714x106x724

714x106x 724

1259x144x539

1259x 144 x 539

Kiegészitd

Kondenzviz szivattyd

MDP-EO75SEE3

MDP-EO75SEE3

MDP-M075SGU3

Kondenzvizszivattyd | Max. emelési magas-

sag / Max. kapacitas

mm/
liter/h

9Y=€Y

Légsz(iré




-'E https://www.facebook.com/SamsungMagyarorszag

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
H-1138 Budapest, Gateway Office Park (Tower 1.) Dunavirag utca 2.
Ugyfélszolgélat: 06-80-7267864 (06-80-SAMSUNG)

www.samsung.com

Az esetleges nyomdai hibakért felelGsséget nem vallalunk. Az adatok tajékoztatd jellegliek,
a Samsung Electronics Magyar Zrt. fenntartja a m{iszaki adatok véltoztatasanak jogat.
A katalégusban szerepl& termékvalaszték az év soran valtozhat.



